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Kody CPV:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262300-4 Roboty betonowe i zelbetowe
45321000-3 Izolacja cieplna

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442100-8 Roboty malarskie

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

Zawartos¢ opracowania:

SST-00. Wymagania ogdlne

SST.01. Roboty ziemne — wymagania ogdlne

SST.02. Wykopy w gruntach nieskalistych, zdjecie humusu
SST.03. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
SST.04. Warstwa odsgczajaca / odcinajaca

SST.05. Ustawienie obrzeza betonowego

SST.06. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
SST.07. Nawierzchnie z kostki brukowej

SST.08. Roboty przygotowawcze rozbidrkowe i demontazowe
SST.09. Roboty posadzkowe- utozenie ptytek gresowych
SST-10. Roboty tynkarskie

SST-11. Roboty glazurnicze

SST-12. Roboty malarskie

SST-13. Slusarka

SST-14. Roboty pokrywcze

SST-15. Roboty termoizolacyjne

SST.16. Stolarka

SST.17. Przytacze kanalizacyjne i wodociggowe

SST.18. Instalacja wewnetrzna wodociggowa i kanalizacyjna
SST.19. Instalacja centralnego ogrzewania

SST.20. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SST.21. Roboty hydroizolacyjne

SST.22. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

SST.23. Roboty posadzkowe

SST.24. Roboty murarskie

SST.25. Mata architektura



ST-00.00 — Wymagania ogolne

L. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ,Remontem budynku s$wietlicy wiejskiej
w Krzywiznie”

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawg Prawo
Zamowien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robdt zwigzanych z ,,Remontem budynku
Swietlicy wiejskiej w Krzywiznie”

1.1 Planowany zakres robé6t budowlanych:

- roboty rozbidrkowe i przygotowawcze,

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- demontaz armatury sanitarnej,

- demontaz opraw oswietleniowych, gniazd i wtgcznikdw,

- rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych

- rozebranie oktdziny sciennej z ptytek w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni,
- wymiana instalacji wod.-kan. w budynku wraz z nowym przytagczem kanalizacyjnymi wodociggowym,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku,

- wymiana instalacji c.o. w budynku

- tynkowanie $cian,

- wykonanie sufitéw podwieszanych,

- wykonanie gtadzi gipsowych,

- wykonanie posadzki z ptytek gresowych,,

- wykonanie glazury na scianach pomieszczen sanitarnych i kuchennych,

- malowanie Scian i sufitow,

- wstawienie stolarki drzwiowej,

- dostarczenie i montaz wyposazenia,

- wykonanie schodéw wejsciowych do budynku z kostki brukowej

1.2 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania robdt zgodnie ze sztuka budowlang, wifasciwymi przepisami i normami, niniejszg
specyfikacjg i umowa.

- stosowania materiatéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopuszczajgcego go do stosowania
w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robdt, az do ich zakorczenia i koricowego odbioru.

- chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

- stosowania i przestrzegania przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p. poz.

- przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw



pozyskanych z jakiegokolwiek Zrodta.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak bezpieczeristwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych. Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Jakiekolwiek materiaty nie
spetniajgce tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie s$rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg

spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej i szczegdétowa specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych opracowang dla poszczegdlnych rodzajéw robdt
i zawartg w dalszej czesci opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami
technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robét ponosi
Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robdt bedy zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru
i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te beda
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robot,

- beda okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlega¢ beda roboty, ktére wystgpig w trakcie wykonywania zaméwienia,
wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiarow dokonane przez Kierownika budowy bedg przedstawione w kosztorysie
powykonawczym

i podlegac beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i rodzaju robét

jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét. Zasady
okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach

Naktadéw Pracy (KNRy) .




8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robét:

a) odbiodr robot ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Dotyczy to robét zwigzanych z utozong instalacjg elektryczng, instalacjg C.0., przygotowaniem
podtoza pod tynki, Scianki dziatowe, podtogi, glazure scienng i podtogowa.

b) odbiér koncowy

Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt po catkowitym zakoriczeniu wszystkich
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki Dz.U. 2021 poz. 1686

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pozniejszymi
zmianami).




SST.01. Roboty ziemne — wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru liniowych robdt ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robot wg pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmuja:

a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,

b) budowe nasypéw drogowych,

c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.6. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.7. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.8. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.9. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.10. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdow, potozone poza pasem robdt
drogowych.

1.4.11. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.12. Wskaznik zageszczenia gruntu zgodny z PN-S 02205

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY (grunty)

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania
ogdlne” pkt. 2.

2.2. Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w pkt. 2.



2.3. Zasady wykorzystania gruntéow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg byc
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypodw, okreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy, o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnienie Jed- Grupy gruntow
whasciwosci nostki niewysadzinowe walipliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - Tumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina - glina piaszczysia zwigzla, glina zwigzia,
- Zwir gliniasta glina pylasta zwiezta
- pospotka - [umosz gliniasty | — i it piaszczysty, it pylasty
- piasek gruby - zwir gliniasty bardzo wysadzinowe
- piasek sredni - pospotka gliniasta | - piasek gliniasty
— piasek drobny — Pyt pyt piaszczysty
- zuzel - glina piaszczysia, glina, glina pylasta
nierozpadowy — Ik warwowy
2 | Zawartosé czastek
= 0,075 mm %
=0,02 mm =15 od 15 do 30 =30
<3 od 3 do 10 =10
3 | Kapilarnosté  biema
Hi m <10 =10 =10
4 | Wskaznik piaskowy
wp =35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
itp.),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.



4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

Przed i po robotach ziemnych Wykonawca zwota komisje w skfadzie : Wykonaweca i Zarzgdca drég po
ktorych odbywa sie transport i dokonajg wspdlnie oceny stanu drég przed i po zakonczeniu robét.
Wykonawca na wtasny koszt doprowadzi drogi do poprzedniego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopdéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze
niz £ 10 cm . Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 5
cmi-5cm.

Szerokos¢ gdrnej powierzchni korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych
tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwaty
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optfat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.



Szerokos¢ dna i gteboko$¢ rowu nie mogg réznic sie od wymiardéw projektowanych o wiecej niz £ 5 cm.
Doktadnos¢ wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okre$long dla skarp wykopéw w SST D-
02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robdt
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6 SST D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwose badarn | pomiardw
1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m | poziomicg lub niwelatorem, w
odstepach co 10 mna
2 | Pomiar szerokosci dna rowow w.
3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu w.
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp W
5 | Pomiar rownosci powierzchni korpusu .
& | Pomiar rGwnosci skarp W
7 | Pomiar spadku podiuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych charakterystycznych

korpusu lub dna rowu

8 | Badanie zageszczenia gruntu WskaZnik zageszezenia okreslac dia kazdej uwozong] warstwy lecz nie rzadziej
niz w trzech punktach

6.3.2. Szerokosc¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 10 cm .

6.3.3. Szerokos¢ dna rowow
Szerokos¢ dna rowdw nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+5 cm

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -5 cm lub
+5 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ 5 cm



6.3.7. Réwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ + 10 cm

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych
niz -5 cm lub +5 cm

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potragcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania préobek gruntéw
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia
PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drdg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.



SST.02. Wykopy w gruntach nieskalistych, zdjecie humusu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopdéw w gruntach nieskalistych oraz zdjecie humusu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg dokument przetargowy i kontraktowy
obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych , zdjecie humusu
wykopy z umocnieniem s$cian , odwéz na odkiad, odwodnienie wykopu , zdjecie
humusu
zasypanie wykopu z materiatu dowiezionego lub miejscowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (grunty)

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [12]
powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1.

Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podfoze doprowad:zi¢ do

grupy
nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowq i SST lub dokona¢ wymiany gruntu.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4, TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen,wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca w kalkulacji ujmie wzmocnienie wykopu w zaleznosci od rodzaju gruntu.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is) :



Strefa korpusu dynamiczny modut wskaznik zageszczenia |,
odksztatcenia

EVD
Gorna w-wa o grubosci 20 cm 35 1,00
Na giebokosci od 20 do 50 cm od 25 0,97

powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
Zakres i minimalna czestotliwos¢ badan gruntéw do robdt ziemnych , badaé Is lub EVD

Badanie gruntu obejmujgece Czestotliwost badania Wymagania

ustalenia

wskaznik zageszczenia I, okreslic dla kazdej utozonej warstwy lecz nie PN-S 02205 ,EC 7T
rzadziej niz trzech punktach

dynamiczny modut odksztatcenia W PN-5 02205 ,EC T

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST. Wczasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoniczeniu,

doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m3 wykopdéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek, szalowanie wykopu
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
zageszczenie



przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych SST ,Wymagania ogdlne”.



SST.03. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji zadania

1.3. Zakres robét objetych SST
- korytowanie
- odwodz z koryta na wysypisko gminne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujagcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podfoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,WWymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.



5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystagpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza , jest mozliwe wytacznie za
zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktéorym prowadzone
sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonad zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$é zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spefniajagcy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescié

warstwe do uzyskania wartos$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu dynamiczny modut odksztatcenia wskaZnik zageszczenia .
E‘.'D

Gorna w-wa o grubosci 20 cm 35 1,00

Ma gtebokosci od 20 do 50 cm od 25 097

powierzchni robot ziemnych

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podfoza
podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podfoza

Lp. Wyszczegolnienie badar Minimalna czestotliwost
| pomiarow badan i pomiarow

1 Szerokost koryta trzy punkty

2 Rownosé podiuzna W

3 Rownosé poprzeczna W

4 Spadki poprzeczne W

5 Rzedne wysokosciowe w-

6 Uksztaftowanie osi w planie * w.

7 Zageszczenie jw.

6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podfoza nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowaq tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 50 mm .

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancjg £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokos$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +5 cm, -5cm .

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutédw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
WSszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu

bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na Srodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,
zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZznika zageszczenia gruntu



SST.04. Warstwa odsgczajaca / odcinajaca

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych i odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdét wg pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
- w-wa odsgczajgca / odcinajgca z piasku , zwiru ,gruzu budowlanego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych / odcinajacych s3:
— piaski, gruz budowlany

- 2wir i mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-EN- 13242 dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢
wymagania normy PN-EN - 1260, dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13242:2004

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci > 8 m / dobe

2.4. Wymagania dla gruzu

Gruz budowlany moze pochodzi¢ z rozbidrki : budynkéw , budowli oraz odpaddéw pochodzacych z
produkcji cegiet. Krzywa przesiewu zgodna z rys.2. Gruz nie moze mie¢ zanieczyszczen : papa, styropian,
deski, itp

2.5. Sktadowanie materiaftow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek,

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoia

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne”

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysokos$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowans.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajagcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi
cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaZnika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac



zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Pierwotny i wtérny modut odksztatcenia nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02005:1998 przy zakresach
obcigzen 0,15 - 0,25 MPa doprowadzajac koricowe obcigzenie do wartosci 0,35 MPa. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Badanie wstepne - dynamiczny modut odksztatcenia EVD > 50 MN/m2

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej wartosci.

W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long iloscig wody i rGwnomiernie wymieszadé.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowacd wszystkie
wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow.

Tablica 1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej i odcinajacej

Lp. Wyszczegolnienie badan | Minimalna czestotliwosé badar i pomiarow
pomiarow
1 Szerokosé warstwy trzy punkty
2 Rawnost podiuzna w.
3 Réwnost poprzeczna w.
4 Spadki poprzeczne w.
5 Rzedne wysokosciowe trzy razy oraz w punktach charakterystycznych
6 Uksztattowanie osi w planie trzy razy
7 Grubost warstwy Podczas budowy: w 3 pkt na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz jw.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie réznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm .

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsgczajacej nalezy mierzy¢é 4 metrowg tatg, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm .

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokos$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +5cmi-5cm.



6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
0Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm

6.3.7. Grubos$¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +2 cm, -2 cm

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢
taczng grubos¢ tych warstw.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsgczajace;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu, zageszczenie wyprofilowanej
warstwy,
przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 1260 Kruszywa mineralne
PN-EN 932 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw
PN-EN 933 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody



zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw

PN-EN 1367 Badania wfasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych -

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie. Wymiary nominalne oczek

PN-EN 13286 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu



SST.05. Ustawienie obrzeza betonowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych wraz z wykonaniem taw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest materiatem pomocniczym przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST

- ustawienia obrzezy betonowych na tawach betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeze betonowe — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach .
1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar obrzeza okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadac¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST,Wymagania ogdlne”[1] pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowg
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu obrzezy na tawach mozna stosowac nastepujgce materiaty:
- obrzeze odpowiadajgce wymaganiom

- 2wir lub piasek do wykonania taw

- cement

- piasek do zapraw

- beton C 12/15 do wykonania tawy



2.2.3. Obrzeze betonowe
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec obrzezy

Tablica 1. Wymagania wobec obrzezy betonowych, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
1 Ksztalt | wymlary
11 Warlosci dopuszczalnych c Dhugost: = 1%, =4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiarow Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominainych, z doktadnoscia - dia powierzchni: + 3%, =3 mm, = 5 mm,
do milimetra - dia innych czesci: + 5%, =3 mm, =10 mm

1.2 Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskosci | prostoliniowosci,
dla ditugosci pomiarowej

300 mm +=1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +=25mm
800 mm +4.0mm
2 Wiasclwoscl flzyczne | mechanlczne
21 Odpomosé na zamrazanie/ | D Ubytek masy po badaniu: wartost Srednia = 1,0 kg/m?, przy czym zaden
rozmrazanie z udziatem soli pojedynczy wynik > 1,5 kg/m®
odladzajgcych oznaczenle klasa .3 D "obrzeZe 3078 cm
22 | Wylrzymatosé na zginanie F Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz:

Charakterystyczna wytrizymatost na zginanie > 5,0 MPa
Minimalna wytrzymatosé na zginanie > 4,0 MPa
oznaczenle klasa .2 T "

23 | Trwalosé ze wzgledu na F Krawezniki majg zadawalajacg trwatosé (wytrzymatose) jesli spetnione
wylrzymatose sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalngj konserwacii
24 | Odpomost na scieranie GiH Odpornosc przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej sciernej, wg | Bohmego,
odpor- zat. G normy badanie | wg zat. H normy — badanie
nosci podstawowe alternatywne
4 = 20 mm = 18000 mm*/5000 mm
oznaczenle klasa ., | oznaczenle klasa .. 4 1"
4 1"
25 | Odpomost na 1 wartosté srednia > 55
poslizg/poslizgniecie USRY
26. | MNasigkliwosé E wartost srednia dla kazdego obrzeza nie wigksza niz 5 %
=< 5% oznaczenle klaza .2 B "
3 Aspekty wizualne
31 Wyglad J Wymagania dotyczace w-wy wierzchniej

- rysy ( poza drobnymi przytarciami transportowymi widoczne
goltym okiem” - niedopuszczalne

I rozwarsiwienia - niedopuszczalne

I uszkodzenia marglowe lub podobnie wygladajace pochodzace 7
zanieczyszczen - niedopuszczalne

I naloty wapienne zwane potocznie wykwitami - dopuszczalne
3.2 | Teksturaizabarwienie J Wymagania dotyczace w-wy wierzchniej

- zabarwienie - zgodne z zatwierdzonym wzorem producenta i
jednorodne w partii

- tekstura - zgodne z zatwierdzonym wzorem producenta i
jednorodne w partii

I ewentualne réznice w jednolitosc tekstury lub zabarwienia
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach
surowcow i zmianach warunkow twardnienia - dopuszczalne

Kazda partia dostarczonych na budowe obrzezy powinna by¢ oznaczona zgodnie z pkt.7 normy PN-EN
1340

2.2.3.3. Sktadowanie obrzezy

Obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Obrzeza betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos$é 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.



2.2.4. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod obrzeze nalezy stosowaé, dla:

a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4]

b) sktadniki betonu

- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN -197-1

- kruszywo grube PN-EN 12620 o wymiarach ziarna do D=16 mm , kategoria uziarnienia Gc 90/15 lub Gc
85/20, zawartosc¢ pytow f1:5,

- kruszywo drobne PN-EN 12620 o wymiarach ziarna do D=16 mm , kategoria uziarnienia GF 85,
zawartosé pytéw 3,

- wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008 , mozna stosowa¢ wode wodociggowq pitng [4],

- domieszki zgodne z PN-EN 934

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,\WWymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

Obrzeza betonowe uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych

mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

. roboty przygotowawcze,

. wykonanie tawy,

. ustawienie kraweznikéw,

. wypetnienie spoin,

. roboty wykonczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan



Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robét,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usungc przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drdg, ogrodzen itd.

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,

— okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu , konstrukcji szalunku wg PN-B -06050

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

Badanie wstepne - dynamiczny modut odksztatcenia EVD > 30 MN/m2

5.4.4. tawa betonowa

tawe betonowg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania z zastosowaniem w-wy
odsaczajacej o grubosci zgodnej z projektem i min. 5 cm, przy gruntach sypkich nalezy stosowad
szalowanie.

tawe betonowgq z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg wg PNEN 13670. Klasa konsystencji mieszanki
betonowej powinna wynosi¢ S1 lub S2 wedtug metody opadu stozka

5.5. Ustawienie obrzezy betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania
Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni obrzeza od jezdni , chodnika ) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaler powinno wynosi¢ od 0 do 2 cm.

5.5.3. Ustawienie obrzezy na fawie betonowej
Ustawianie obrzezy na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1: 4 o grubosci
3 do 5 cm po zageszczeniu o wilgotnosci optymalnej + 2 %

5.5.4. Wypetnianie spoin
Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5-1,0 cm. Spoiny nie wymagajq wypetnienia

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robdt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych warunkéw
terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementow czasowo usunietych,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystqgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatéw
wykonane przez dostawcéw itp.),



wykonaé wtasne badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocene
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340 .
Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
zgodnos¢ profilu podtuznego gdrnej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosié¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,
wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynoszga:
dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,
dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowanej,
rownos$é gérnej powierzchni faw.
ROwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig fawy i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1
cm,
odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzacé:
dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionych obrzezy
dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej, ktore
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,
rownos¢ gérnej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde
100 m obrzeza, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchniq obrzeza i
przytozong tatqg nie moze przekraczac 1 cm,
doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST , Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy, wykonanie podsypki.

Odbiér wg wymagan pktu 8.2 SST ,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena ustawienia 1 m obrzeza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie roboét, przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy z wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie obrzeza z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)
Wymagania ogdlne
Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

10.2. Normy
PN-EN 197-1 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku
PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc
PN-EN — 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-EN -13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym



SST.06. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni z
mieszanek kruszyw niezwigzanych, zageszczanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
warstw z mieszanek kruszyw zageszczanych mechanicznie — podbudowa zasadnicza, kruszywo tamane
0-31,5 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Konstrukcja nawierzchni — konstrukcja, ktorej celem jest roztozenie naprezen od két pojazdéw
na podtoze gruntowe oraz zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazddéw. Konstrukcja
nawierzchni spoczywa na podtozu gruntowym lub ulepszonym podtozu. Konstrukcje wzmacnianej
nawierzchni nalezy traktowac¢ jak podbudowe.
1.4.2. Podbudowa zasadnicza — warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajgca(e)
podstawowg funkcje w roztozeniu naprezen od kot pojazdédw. Podbudowa zasadnicza moze by¢
jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.
1.4.3. Podbudowa pomocnicza — warstwa tworzgca platforme umozliwiajagcg prawidtowe
wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajgca warstwy
gérne konstrukcji nawierzchni w roztozeniu naprezen od két pojazdéw oraz ochrone nawierzchni
przed szkodliwym dziataniem mrozu.
1.4.4. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed szkodliwym dziataniem mrozu i zwiekszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni.
W przypadku ztych warunkédw wodnych warstwa mrozoochronna petni takze funkcje warstwy
odsgczajace;.
1.4.5. Warstwa odsaczajaca — warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajacej sie do
spodu nawierzchni, stosowana w ztych warunkach wodnych. Role warstwy odsgczajgcej petni
warstwa mrozoochronna lub warstwa ulepszonego podtoza, ktére w takim przypadku musza byé
wykonane z materiatu o duzej wodoprzepuszczalnosci.
1.4.6. Warstwa odcinajgca — warstwa, ktdrej zadaniem jest uniemozliwienie przedostania sie
czastek gruntu podtoza do warstw wyzej potozonych. Warstwa ta powinna spetnia¢ warunek
szczelnosci.
1.4.7. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat o okreslonym sktadzie ziarnowym (d<D), ktéry
jest stosowany do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwigzana moze
by¢ wytworzona: z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.
1.4.8. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej — nawierzchnia drogowa, ktérej wierzchnia warstwa
poddawana jest bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych jest wykonana
z mieszanki kruszyw niezwigzanych o ciggtym uziarnieniu.
1.4.9. Kategoria — charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony jako przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Symbol NR uzyty do okreslenia wtasciwosci
oznacza, ze nie jest wymagane badanie danej cechy.
1.4.10. Partia — wielko$¢ produkcji, wielko$¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek wagonowy,
tadunek samochodu ciezarowego, barki) lub hatda, ktéra zostata wyprodukowana w okresie
wystepowania jednakowych warunkéw. Przy ciggtym procesie produkcyjnym jako partie nalezy
przyjmowac ilo$¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.



1.5. Symbole i skréty

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszczegdlnych witasciwosci
(symbole i skréty) przyjeto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywotanymi normami
badawczymi oraz ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (aktualnie w
opracowaniu). Ponadto zastosowano nastepujgce symbole i skroty:

CBR — kalifornijski wskaznik nosnosci, wyrazony w procentach [%];

k10 — wspdtczynnik filtracji, oznaczany wedtug ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s];

D15 — wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwigzanej, z ktorej jest
wykonywana podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm];

d85 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, [mm];

d50 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, [mm];

SE4 — wskaznik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 zatgcznik A (dla frakcji 0/4 mm),

090 — umowna $rednica poréw geowtdkniny lub geotkaniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu
podtoza zatrzymujgcego sie na geowtdkninie lub geotkaninie w ilosci 90% (m/m), warto$é 090 powinna
by¢ podawana przez producenta wyrobu.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Materiaty do mieszanek

2.2. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania
ogblne”.

2.3. Kruszywa

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sg kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu,
ktére spetniajg wymagania SST zgodnie z Tablicg 1 i normg PN-EN 13242. Kruszywa pochodzace z réznych
zrédet (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) majg spetni¢ wymagania w catej mieszance.

2.4. Woda

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z
PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Kruszywo nalezy
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej przy uzyciu wody nie zawierajacej sktadnikéw wptywajgcych
szkodliwie na mieszanke niezwigzana.

2.5. Przeznaczenie
Mieszanki niezwigzane mogg by¢ stosowane do warstw podbudowy zasadniczej, podbudowy
pomocniczej i warstwy mrozoochronnej przenoszacych ruch kategorii od KR1 do KR7

2.6. Projektowanie sktadu mieszanek

Procedura projektowania powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych. Sktad mieszanki moze by¢
zweryfikowany na podstawie badan polowych przeprowadzonych na sktadnikach o takich samych
wtasciwosciach i pochodzacych z tych samych Zrédet.

Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikéw w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym
oraz uziarnienie i gestos¢ objetosciowa. Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie. llos¢ wody okreslona na
podstawie badania laboratoryjnego powinna zapewnic¢ wiasciwe zageszczenie i uzyskanie oczekiwanych
cech mechanicznych mieszanki.

2.7. Wymagane wtasciwosci mieszanek niezwigzanych — postanowienia ogdlne
W przypadku zastosowania kopalin towarzyszgcych, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i kruszyw z
odpaddéw powydobywczych do produkcji mieszanek niezwigzanych, badania fizyko-mechaniczne nalezy
wykonywa¢ po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2.
Szczegétowe wymagania wobec mieszanki do podbudowy zasadniczej okresla pkt. 2.4. , wg WT
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2.8. Mieszanki kruszywa

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe wtasciwosci i
spetniaty wymagania podane

w Tablicy 4 wg WT 4/2010. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny byc¢ jednorodnie wymieszane i
charakteryzowac sie rownomierng wilgotnoscig w trakcie zageszczania.

2.9. Wymagane wtasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej
Do odbudowy zasadniczej powinny by¢ stosowane nastepujgce mieszanki niezwigzane 0/31,5mm
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2.11. Wytwarzanie mieszanki i sktadowanie

Dla kategorii drog KR1+KR4 mieszanke nalezy wykonywac bezposrednio u producenta lub na budowie
przy udziale mieszalnika.

Sktadowanie mieszanki powinno odbywac sie w sposdb eliminujgcy segregacje przy wbudowywaniu.

Z uwagi na mozliwos$¢ segregacji mieszanek 0/31mm,0/45mm, 0/63mm sugeruje sie sktadowanie tychze
mieszanek w hatdach nie wyzszych niz 5m wysokosci a przy zatadunku przed dowozem na budowe
ponowne przemieszanie fadowarkg lub wykonanie innych zabiegdw uniemozliwiajgcych jej
rozsegregowanie.

W przypadku sktadnikéw przeznaczonych do komponowania mieszanki w mieszalniku nie ogranicza sie
wysokosci przy sktadowaniu.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Sprzet do wykonania podbudéw
powinien by¢ dobrany przez wykonawce tak aby zabezpieczyt jako$¢ zgodnie z wymaganiami
projektowymi i harmonogramem budowanej drogi .

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomocy urzadzen
uniemozliwiajacych segregacje.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Transport kruszywa nalezy dokonywaé¢ w taki sposéb aby zminimalizowaé mozliwosé segregacji i
zanieczyszczen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST ,\WWymagania ogdlne”.

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze jest
zamarzniete. Nie nalezy rozpoczyna¢ wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwigzanego, jezel
prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 0oC w czasie ukfadania.



5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wedtug
odpowiedniej specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego uktadu warstw.

5.3. Dostawa mieszanki niezwigzanej
Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej, powinien by¢ dotgczony dokument ze znakiem
budowlanym B oraz deklaracjawtasciwosci uzytkowych wyrobu.

5.4. Uktadanie mieszanki niezwigzanej
Mieszanka niezwigzane przed zageszczaniem powinna by¢ nawilzona optymalnie w catym przekroju.

5.5. Grubos¢ warstwy z mieszanki niezwigzanej

Grubosc¢ zageszczanej warstwy z mieszanki niezwigzanej nie moze by¢ wieksza niz 20cm.

Jezeli nawierzchnia sktadac sie bedzie z kilku warstw to kazda warstwa musi odpowiadaé wymaganiom i
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona zgodnie z dokumentacja.

Wszelkie odstepstwa od podanych powyzszych wymagan podlegajg uzgodnieniu z Inzynierem i po ich
wykonaniu muszg by¢ zgodne z wymogami SST.

5.6. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujacego
uzyskanie wymaganych parametréw projektowych.

Kontrole zageszczenia i nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych.

Dla kontroli modutéw E i wskaznika odksztatcenia 10 warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowac
metode obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obcigzenia
jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy oznaczaniu E1 do 0,45MPa) albo
inne metody zaakceptowane przez inzyniera.

5.7. Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwigzanej
Do chwili potozenia nastepnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jej stan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca powinien sprawdzi¢ dane w dokumentach przewozowych mieszanki zgodnie z p. 5.3.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Dla wszystkich materiatéw, ktore bedg uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej,
wykonawca musi przedstawi¢ inzynierowi, inzynierowi budowy do akceptacji wszystkie niezbedne
dokumenty wymagane przepisami. Inzynier budowy moze zazgdac przedstawienia poszczegdlnych
materiatéw do akceptacji. Koszty badan zleconych przez Nadzér pokrywa Inzynier Budowy.

Akceptacja materiatdw powinna nastgpi¢ w terminie nie diuzszym niz 1 miesigc (w przypadku
przeprowadzenia badan przez nadzér).

W wypadku oparcia sie na przedstawionych przez wykonawce dokumentach wymaganych przepisami
czas zatwierdzenia winien wynosic 2 tygodnie.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Badania uziarnienia i wilgotnosci

Pobieranie prébek mieszanki niezwigzanej do badania uziarnienia i wilgotnosci nalezy wykonywaé w
oparciu o ustalony system poboru prébek w zaleznosci od kategorii ruchu przewidzianego na danej
drodze z czestoscig 1 raz / na dziennej dziatce roboczej.

Dla kategorii ruchu KR1+4 pobieranie prébek mieszanki niezwigzanej winno sie odbywac zgodnie z
norma

PN-EN 932-1 z hatd sktadowanego kruszywa (mieszanki niezwigzanej) lub z samochodu dostarczajgcego



mieszanke niezwigzang do wbudowania, jezeli mieszanie jest wykonywane przy zastosowaniu
mieszalnika na budowie.

6.3.2. Badania zageszczenia i nosnosci

Kontrole zageszczenia oraz nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika zageszczenia wg normy
BN-77/8931-12 i nos$nosci E2 wg metody obcigzenn ptytowych. Zageszczenie warstwy z mieszanki
niezwigzanej nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu

odksztatcenia E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest < 2,2, lub wskaznik zageszczenia IS2 1,0 i
nos$nosc warstwy E2 jest zgodna z dokumentacjg projektowa.

Dopuszcza sie alternatywne metody pomiaru nosnosci i zageszczenia w uzgodnieniu z Inzynierem.

6.3.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwigzanej
Czesto$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki
niezwigzanej wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielkosci projektowanych podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Minimalna czestos¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych wykonanej warstwy z
mieszanki niezwigzanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami
Minimalna czestost badari |

L.p. Badania i pomiary pomiarow Tolerancje
1 Szerokosc warstwy trzy punkty +10 cm
2 Rownost podiuzna w. +20 /-20 mm
3 Rownosé poprzeczna w. +20 /-20 mm
4 Spadek poprzeczny w. +0,5%
5 Rzedne wysokosciowe w. +5 /- 5cm
6 Uksztattowanie osi w planie w. +5¢cm
7 Grubost warstwy w. +10mm /-15mm

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki niezwigzane;j

6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢
warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezagcym, to wykonawca powinien na witasny koszt poszerzy¢ warstwe przez jej
spulchnienie na petng grubosé¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dofozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, wykonawca powinien wykonac
naprawe warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy wedtug wyzej podanych zasad.

6.4.3. Niewtasciwe zageszczenie i/lub nosnosé
Jezeli zageszczenie i/lub no$nos$¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci robét, zalecone przez inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowg dla podbudéw
zageszczanych mechanicznie jest m2. W przypadku wyréwnan jednostkg obmiarowg jest m3.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w SST ,\Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg



projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z mieszanki kruszyw zageszczanych mechanicznie obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
sprawdzenie podtoza(naprawa niezawiniona obcigza poprzedniego wykonawce lub
decydenta ktéry odpowiada za uszkodzenie)
przygotowanie mieszanki
transport mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie i zageszczenie mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej
utrzymanie jakosci podbudowy do czasu przekazania do wbudowania nastepnej
warstwy.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE
Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyjeto zasade, ze w wypadku powotan
nie datowanych nalezy stosowac ostatnie wydanie normy.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja
PN-EN 932 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw
PN-EN 933 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu
PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie
odpornosci na scieranie (mikro-Deval)
PN-EN 1367 Badania wfasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych
PN-EN 1744 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw
PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie — Wymiary nominalne oczek
PN-EN 13286 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.



SST.07. Nawierzchnie z kostki brukowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym

1.3. Zakres robét objetych SST
- nawierzchnia z kostki betonowej , ksztatt i kolor ustala Inwestor

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub  barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg
niz1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdéw i ciggdéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mieé¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1. odmiane:
kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy scieralnej
(gdérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
kostka szara, z betonu niebarwionego,
kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okresSlonymi przez producenta (przyktady podano w
zataczniku 1),



4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

dtugosc: od 140 mm do 280 mm,

szerokosc¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

grubos$¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i

100 mm (zalecane grubosci kostek podano w zatgczniku 2).

Pozgdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéow w
trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég,
ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 [2]

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajacg), wymagania wobec kostki
nalezy odpowiednio dostosowac do ustalert PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie
srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac¢ do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materiaty , ktore
zatwierdza InZynier :

a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu

powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],

- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowgq 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypetnienia gdrnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé¢ drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie

odpowiadajgcych wymaganiom OST D-05.03.04a [12],

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowa 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy



zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do: a) 10
dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci,
podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz podtogach suchych i
czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami,

z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie
warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wyfadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

Wg dokumentacji projektowej oraz SST lub wg wskazan Inzyniera. Kruszywo i cement powinny by¢
sktadowane

i przechowywane wg pkt. 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchniag z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wtasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wdzka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykfadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych OST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe] i zapraw nalezy stosowacd betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych stosowaé sprzet odpowiadajgcy wymaganiom SST D-05.03.04a
[12].

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogg stuzyc
wazki widtowe, ktdrymi mozna dokonac zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna
wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktadaé¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.



Pozgdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
nalezy uktadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktadac
na podktadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposdb nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach
uktada sie po 5 warstw workdéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask,
przylegajgce do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie
wykonywaé za pomocg zmechanizowanych urzadzenn do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z

poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaé zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu
powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom wtasciwej
SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:
podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdéw, obrzezy i ew. sciekdw),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie
wystepujg zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia szczelin
piaskiem.



5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektows.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowag lub uzgodniona z
Inzynierem.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosié¢ po
zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢é wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni Sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
(przyktady podano w zat. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, a w przypadku braku
wystarczajagcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwadrni kostek,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce
piaskowe;j.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papy itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdét zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz rdéznych



wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia
potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5mm

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potédwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoniczyc
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzié¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej sSrodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce

piaskowe],
zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowe] szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej
wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej
w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wod3a. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.
Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscié; szczegdlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.



5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z
dokumentacjg projektowg lub ST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanych, wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢
wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposdb wypetnienia szczelin powinien
odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w miejscach, w ktdérych wystepuje zmiana
sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic
z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),
wykonaé badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w pkcie 2,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania | pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badari | pomiarow Sposob sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidiowosci desenia,
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, sciekow kolorow kostek, spekan, plam, deformacjl, wy-kruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie trzy punkty
3 | Rzedne wysokosciowe, réwnosé podiuzna i jw.

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokost
4 | Rozmieszczenie | szerokost spoin i szczelinw | jw.
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, Sciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robdét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktdrych
zakres jest okreslony przez SST wymienione w punktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie s przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robodt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdét itd.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu



SST.08. Roboty przygotowawcze rozbiérkowe i demontazowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét przygotowawczych
zwigzanych z ,,Remontem budynku swietlicy wiejskiej w Krzywiznie”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie n/w robdt przygotowawczo — rozbidrkowych i demontazowych wystepujacych w obiekcie:

- demontaz stolarki drzwiowej,

- demontaz armatury i urzgdzen sanitarnych,

- demontaz opraw oswietleniowych, gniazd i wigcznikow,

- rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych w pomieszczeniach wezta sanitarnego,

- rozebranie posadzek z wyktadzin dywanowych i PCV w pomieszczeniach centrum edukacyjnego
(pomieszczenia magazynowe),

- demontaz sufitu podwieszanego w Sali gtownej centrum edukacyjnego wraz z warstwg izolacji,

- rozebranie oktdziny sciennej z ptytek w wezle sanitarnym i rozebranie Scian dziatowych,

- transport i utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbidrki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$é ze Sztukg budowlang,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robét wg SST-01.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT.
Transport materiatéw z rozbiérki dowolnymi sSrodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé
przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- teren oznakowad zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiérek.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wg zasad okreslonych pkt.6. ,, Kontrola jakosci robét ,, w ST-00.00- Wymagania ogdlne. Kontrole jakosci
robodt rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.




7. OBMIAR ROBOT

Wog zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robdt ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Jednostkami obmiarowymi sa:

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych — m2

- skucie posadzki z ptytek ceramicznych — m2

- skucie tynkéw, glazury — m2

- demontaz instalacji elektrycznej — mb

- demontaz instalacji wod.-kan. — mb

- transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiérki — m3

8. ODBIOR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
USTAWA z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)




SST.09. Roboty posadzkowe- utozenie ptytek gresowych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanym
z potozenim ptytek gresowych wraz z wyréwnaniem podfoza w zwigzku z ,,Remontem budynku swietlicy
wiejskiej w Krzywiznie”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét:

- rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych, wyktadzin dywanowych i PCV,

- wywiezienie catosci gruzu z terenu budowy,

- wykonanie podkfadu podposadzkowego z wylewek samopoziomujacych i wyréwnujacych,

- klejenie ptytek gresowych do podtoza.

1.4 Wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnos$¢ ich wykonania z umowa,
przedmiarem i SST. Posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie i odpowiednie uprawnienia oraz
certyfikaty i dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdéwienia; Nie podlega
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdéwienia (Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy).

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne
i aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materiaty do wykonania posadzek, farby i lakiery muszg posiadaé atesty do zastosowan w budynkach
uzytecznosci publicznej.

3. SPRZET

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac
przyjetej technologii i zgodny z przepisami bezpieczeristwa.

4. TRANSPORT

Dostawa materiatéw i wywdz materiatéw z rozbiérki odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgca akceptacji lub odrzucenia
materiatow

i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , a takze
w normach i wytycznych.

Przed przystgpieniem do wykonania robodt instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wizje obiektdw i ustali¢
z Inspektorem Nadzoru sposéb wykonania i rodzaj zastosowanych materiatow.

Przy wykonaniu robdt remontowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to aby nie uszkodzi¢ elementéw
wyposazenia korytarza nie podlegajacych remontowi. Przed wykonaniem robdt remontowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac obszar robét remontowych.

Warstwy wyréwnawcze
Podktad powinien byé wykonany zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami, ktére okresla
wymagang wytrzymatos$é i grubosc podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.



Podtoze, na ktédrym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg —
5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢
ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Posadzka z ptytek
Zalecenia ogdlne:

1. Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie
wiecej niz +250C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

2. Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robét,

3. Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajagcych min. 1,5 %.

4. Dla pomieszczen bez odwodnienia podfogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

5. Ptytki nalezy uktadac i rozmierzaé wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod
ptytki nie moze zawierac pustych miejsc.

6. Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koricach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

1. Z powierzchni betonowe]j nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy
malarskie, piaszczgce
i tuszczace sie warstwy zaprawy.

2. Podtoze powinno byé nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-
10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

3. Podtoze musi by¢ réowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i
szczelin

4. Wilgotnos¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

1. Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym weczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktdrego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.

2. Roboty posadzkowe rozpoczgé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktdrych ptaszczyzne kontroluje
sie fatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje
sie fatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawa do spoinowania.

1. Do fugowania nalezy przystgpié¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3
dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

-sprawdzenie wizualne jakosci wykonanych robot remontowych.
-jakosci zastosowanych materiatéw.




-zgodnosci zakresu robot remontowych z przedmiarem robét.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robét.

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robét zanikajacych (linie kablowe, itp.) nalezy dokona¢ ich czesciowego
odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos$¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie
porownania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami
podanymi w pozostatych punktach. Okfadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne.
Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:
wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa
prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
- przyczepnosci do podtoza
prawidtowosci osadzenia kratek $ciekowych w podtodze, wkiadek dylatacyjnych itp.

- szerokosci i prostoliniowosci spoin,
Odbidér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PLATNOSC

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po dokonaniu
odbioru koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robét obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty uwzgledniaja:
-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

-obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robdt na wysokosci, od poziomu podtogi lub terenu,

-zabezpieczenie podtdg i elementéw mogacych ulec uszkodzeniu.

-wykonanie prac instalacyjnych,

-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
-oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie miejsc wykonywania




robot,

-likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan lub urzadzen
podnosnikowych niezbednych do wykonania robdt na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub
terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, pdz. 1650)

- PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robat,

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji



SST.10. Roboty tynkarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
tynkarskich zwigzanym z ,,Remontem budynku swietlicy wiejskiej w Krzywiznie”.

W zakres robdt objetych specyfikacjg wchodza:
- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym zwigzane,
- tynki gipsowe scian.

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy.

1.3.3.0chrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony sSrodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisdow i normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia s3
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujagcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodni z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé¢ w okresie realizacji
roboét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajgca lub ksztattujgca powierzchnie elementéw budowli
(gtéwnie Scian i stropdw), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem czynnikow
zewnetrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu

-Sztablatura- tynk szlachetny, ktérego zewnetrzna warstwa wykonana jest z gipsu modelowego lub
mieszaniny gipsu i ciasta wapiennego

-Boniowanie- dekoracyjne opracowanie lica muru kamiennego lub jego nasladownictwo wykonane w
tynku.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny miec
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.



2.2.Stosowane materiaty
-$rodki gruntujace
-$rodki do czyszczenia podtoza
-gotowa zaprawa tynkarska
-woda

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét tynkarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadfa

-pojemniki na zaprawe

-pojemniki na wode

-drabiny

4. TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikdéw atmosferycznych (deszcz, mroéz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogdlne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdét zgodnie z umowag, przestrzeganie
harmonogramu robét, jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodnos$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystgpienia do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny byé zakoriczone wszystkie prace budowlane tzw.
»Stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie
do wykonywania tynkdow po zakorczeniu okresu osiadania i skurczu $scian murowanych - okoto 4 do 6
miesiecy po wykonaniu robdt stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturze
powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo
wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie
woda.

5.3.Wymagania stawiane podtozom pod tynki

-Podtoze z betonéw komérkowych

Podstawowe problemy dotyczgce przygotowania podiozy z betondéw komdrkowych to rdznice
wystepujgce w modutach sprezystosci materiatu podtoza i wyprawy oraz koniecznos¢ likwidacji duzych
uszkodzen, zwtaszcza ubytkéw narozy blokéw z betonu komérkowego. Wypetnienia ubytkéw naroznikow,
dziur

i nierdwnosci podtoza nalezy wykonac co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich, stosujgc
materiat uzywany pézniej do tynkowania. Dopuszczalne jest wykonanie naprawy wiekszych uszkodzen
kawatkami gazobetonu. W takim przypadku nalezy miejscom uszkodzonym nadac ksztatt prawidtowego
wieloscianu, wpasowaé w nie odpowiednio przyciete kawatki betonu komdrkowego i otoczy¢ je rzadka
zaprawa cementowa.

Sciany murowane z bloczkéw betonu komdrkowego przed tynkowaniem nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy




i ttustych zanieczyszczen. Podobnie jak dla podtoza z materiatéw ceramicznych zalecane jest wydrapanie
spoin na gtebokos¢ 3 mm od lica muru. Nastepnie podtoze nalezy oczysci¢ szczotkami na sucho z kurzu
i z pytu.
W przypadku wykonywania tynkdw w okresie letnim podtoze z betonu komérkowego powinno by¢ przed
rozpoczeciem prac tynkarskich zwilzone wodg z zachowaniem ostroznosci w ten sposéb, aby woda nie
wytworzyta na powierzchni warstwy btonkowej. Dla tynkdw gipsowych nalezy stosowac specjalne srodki
gruntujgce wyréwnujgce chtonnosé podtoza. Nie nalezy tynkowac silnie zawilgoconych muréw z betonu
komodrkowego.
-Podtoze gipsowe lub gipso-betonowe
Podioza gipsowe wymagajg przesuszenia do zawartosci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia podioza
powinna by¢ przygotowana przez porysowanie w sko$ng siatke na gtebokos¢ 2-3 mm i oczyszczona z
kurzu na sucho miekka szczotkg oraz lekko zwilzona. Wszystkie czesci metalowe przylegajace do
tworzywa gipsowego powinny by¢ zabezpieczone odpowiednim srodkiem antykorozyjnym.
Badania podtoza gipsowego dotyczg sprawdzenia wilgotnosciomierzem elektrycznym wilgotnosci
masowej. Wilgotnos$¢ podtoza nie powinna przekracza¢ 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne w
przypadku wykonywania tynkdw gipsowych i gipsowo-wapiennych.
-Podtoza z istniejgcego tynku
W przypadku koniecznosci wykonania pogrubienia istniejgcego tynku, ktérego jakos¢ jest dobra,
przygotowanie podfoza polega na usunieciu ewentualnych powtok malarskich i naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbic i wypetni¢ nowq zaprawg. Podtoze
twarde lub gtadkie nalezy porysowac np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed naniesieniem nowego
tynku oczyszczone podtoze nalezy zmyc i zwilzy¢é wodg, a nastepnie wykonaé obrzutke z rzadkiej zaprawy
cementowej.
5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim
5.4.1.Wymagania dotyczace wykonywania tynkow
-Tynki gipsowe
Suche mieszanki gipsowe, sktadajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujgcych wtasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te s3 gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na
przeznaczenie mozna podzielié¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.
Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych $rodkéw modyfikujgcych, nadajgcych uzyskanej zaprawie plastycznosé, tatwosé obrdbki
i podnoszacych przyczepnos¢ do podtoza. Poszczegdlne typy gipséw tynkarskich charakteryzuje rézne

zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/mz, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrdbka
i zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastepujgce typy gipsow tynkarskich:
- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnetrznych
wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,
- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6
mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza
mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komadrkowy). Tynkéw gipsowych nie
powinno sie wykonywac jedynie na podtozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych $rodkéw modyfikujgcych. Zawieraja komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sg
plastyczne i tatwe w obrdbce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania podfozy
gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania
potaczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojgcg oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i
sufitow z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyrdwnywania podtozy
wykonanych z betonu, tynkdw cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych



podtozach. Mogg by¢ nakfadane na gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podfoza
tynkarskie.
Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub
maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz skfadnikéw poprawiajgcych
plastycznosc
i reologie. Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do wykonywania pocienionych wypraw na
réwnych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz
pomieszczen.
Wymagania dotyczace wykonywania tynkow i gtadzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips
Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy gtdwnie od rodzaju podtoza. Do wtasciwosci podtoza nalezy zawsze
dostosowacd rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem
prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikéw, ktére mogg powodowaé odpadanie
tynkdéw gipsowych:

- niewfasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami

technologicznymi,

- zamarzniete podtoze, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze $rodkéw antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy srodek gruntujacy.

Na podfoze betonowe mozna naktadac tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania.
Wilgo¢ zawarta w betonie moze wptywad na ostabienie przyczepnosci miedzywarstwowej i spowodowac
odspojenie tynku do podtoza.

Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane s$rodkami gruntujgcymi
redukujgcymi chtonnosé podtoza i zwiekszajgcymi przyczepnosé. Do podtozy betonowych i zelbetowych
przeznaczone sg $rodki gruntujgce gtéwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypetnione grubym
wypetniaczem mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowg w postaci tzw. mostka adhezyjnego,
pozwalajgcego na oddzielenie podioza betonowego od tynku gipsowego w celu pobiegania
niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadnicza $rodkéw gruntujgcych zastosowanych do
mostkowania musi byé dobra przyczepnosé oraz odpornosé na srodowisko alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo
zastosowac zbrojenie tynku siatka tynkarska.

W przypadku podtoza w postaci $cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbac,
aby takze spoiny miaty podobng chtonno$¢. Ubytki musza byé wypetnione zaprawg oraz pokryte
srodkiem gruntujgcym. Ptyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy
zagruntowaé srodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubos$¢ tynku na tych podtozach
powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie
z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robdt tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sg
w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka lub inng technikg malarskg. Aby
utrzymac jednorodnosé zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy jg odpowiednio czesto mieszac
w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngé. Niedozwolone jest nanoszenie
mostkéw adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci
mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa
bedzie trudna do witasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowac mieszadta
mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje mastfa i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na
bazie gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilos¢ zaprawy, ktdra zostanie
wykorzystana

w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne witasciwosci. Bardzo
istotne jest, aby kazdy kolejny zaréb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane
pozostatosci mogg znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnic prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakonczono wszelkie prace instalacyjne,
zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano
i przygotowano podtoze, zastonieto folig okna, o$cieznice i grzejniki.



Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na odpowiednio
przygotowane podfoze tynkarskie w taki sposdb, aby w efekcie otrzymac jednolitg, gtadka powierzchnie.
Natozony, Sciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie wodg, a nastepnie
»Szlamowany" przy uzyciu pacy z ggbka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo s3
w trakcie tej czynnosci ,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie
rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nieréwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz
bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakos¢ gotowej
powierzchni.

Po krétkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie
zamknieta, chociaz nie pozbawiong porédw powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowacé
tworzenie sie pecherzykdéw powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gfadkich powierzchniach betonowych majg dodatkowg tendencje do
powstawania pecherzykdw powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym celu
mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowg warstwe szpachli lub wykona¢ podktad gruntujacy.
Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,s$cigé" pecherzyki powietrza pacg, a powstate
niewielkie zagtebienia wypetnic¢ zaprawa tynkarskg i wygtadzié.

Przygotowang mase szpachlowg naktada sie na sciane réwng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomoca
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza. Mase
naniesiong na Sciane wyréwnuje sie pacg, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usungé,
szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem sciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy
ponownie zaszpachlowad jak najcieriszg warstwg i delikatnie przeszlifowad.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikng¢ jednego szlifowania,
efekt ten mozna uzyskaé, stosujgc technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie
woéwczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkdw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodnic oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie
moze byé¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza
powoduje zbyt szybkie ,wyciaggniecie" wody wigzgcej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania roboét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjag umowy musi mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek.

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na




swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéow i robdt z projektem
wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
6.2.Kontrola podtozy.

Badania podtoza pod tynki gipsowe

Przed przystgpieniem do tynkowania podtoze nalezy poddac¢ ogledzinom, a w przypadku watpliwosci co
do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
proby:

-wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usungc za pomoca szczotki lub zmy¢ wodg, a tynkowaé
po wyschnieciu;

-sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej pojawia sie
zielononiebieskie $wiatto fluoroscencyjne $wiadczace o wystepowaniu na powierzchni sSrodka
antyadhezyjnego. Mozna go usungé¢ za pomocyg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktérych nie
mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskrobac lub usungé przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podfoza za pomocg metalowego narzedzia. Ztuszczenia
lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotkg lub cykling, a nastepnie pokry¢ srodkiem
gruntujgcym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemniejg w ciggu
3-5 minut, $wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajgco chtonne.

6.3.Kontrola materiatow

Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegac na sprawdzeniu
dokumentdéw swiadczacych o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu oraz terminéw przydatnosci do uzycia.
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja techniczng,
instrukcjami producentédw wyrobdéw tynkarskich oraz ze sztukg budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robot

-Badania kontrolne tynkéw zwyktych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci
materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe
wedtug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny
faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm dla tynkéw
kategorii Il i lll oraz 5 mm dla tynkdw kategorii IV i IVf. Katy dwuscienne powinny by¢ proste lub inne
zgodne

z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktdre nie naruszajg norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane
zapisami w dzienniku budowy przez nadzér techniczny.

Sprawdzenia materiatdw nalezy dokonywac przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materiatéw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowe;j.

-Badanie przyczepnosci tynku do podtoza

Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budza pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie nalezy ustali¢,
czy tynk dobrze przylega do podfoza (diwiek czysty), czy tez jest odspojony (diwiek gtuchy). W
przypadkach watpliwych mozna dokonac¢ sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do podfoza wg



PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkéw zwyktych

Badania kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposdb, aby
podtoze byto odstoniete ale nie naruszone. Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje sie z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos$¢ tynku uznaje
sie Srednig wartos¢
z pomiaréw w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wycigé jeden
dodatkowy otwor.

-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Gtadkos¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dfonig. Wymagania
dotyczgce wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i
kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowa i o tym
samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli przenikajacych
z podtoza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tynku do podtoza.
-Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkdw sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych
dopuszcza sie wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecnosci
niezgaszonych czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkdédw pocienionych, pospolitych,
doborowych

i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych s dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.
Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania tynku
(np. Slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla
tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3

sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o
dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowic¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg
(lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnosciag do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za
pomocg taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowa poziomicg albo za pomocg poziomicy
murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi sie pfaszczyznami nalezy przeprowadzaé katownicg i tatg
kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy tatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od
wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii Il-IV nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego
budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyktych wewnetrznych (cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

-Badania wykonczenia tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réownolegle z badaniem wyglagdu powierzchni
otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkdw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, np. wykoriczone
na ostro, zaokragglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone
obrébkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak
np. przejScia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zaktadach przemystowych otynkowane naroza
powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy
ocynkowanej.



Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykoriczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny
by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci
2 do 4 mm, przechodzacej przez catg grubos¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostoniete np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktore nastepnie nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwg lub
wykonac obrébke blacharska w przypadku tynkdw zewnetrznych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

7.1.1.0g6lne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét ma za zadanie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone
przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
7.2.Zasady obmiaru roboét tynkarskich

-Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu
powierzchni tych elementéw w stanie surowym.

-Powierzchnie kolumn i pétkolumn o przekroju okragtym i owalnym oblicza sie wg opisanego prostokata
lub jego trzech bokdéw w najwezszym przekroju przez najwiekszg wysokosc.

-Tynki balkondw, $cian i stropow loggi oblicza sie w metrach kwadratowych, z uwzglednieniem wymiaréow
tych elementéw w stanie surowym wliczajgc powierzchnie czota i blokdw balkondw lub stropéw loggi,
jezeli ich grubos¢ przekracza 30 cm do tynkéw Scian. Tynki czota balkondw i stropdw loggi szerokosci do
30 cm nalezy wlicza¢ do powierzchni oSciezy.

-Tynki i gtadzie stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle Scian surowych
na ptaszczyzne poziomga. Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu
wedtug wymiaréw w stanie surowym bez dodatku za krawedzie.

-Z naktadéw na powierzchnie tynkow i gtadzi potraca sie naktady na powierzchnie nieotynkowane,

powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1 m2.
Potraca sie rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli oscieza ich sg nieotynkowane
oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynkdw nie odlicza sie powierzchni
nieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 mz, jezeli oscieza ich

sg tynkowane. Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej
dtugosci oscieza, mierzonej w Swietle oScieznicy, przez szerokos¢ oscieza w stanie surowym.
Powierzchnie otworéw oblicza sie w Swietle oscieznicy lub w Swietle muru, jezeli otwory s3 bez
oscieznicy.

-Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza sie wedtug zewnetrznych wymiaréw obrysu

obramowania.
-Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza sie w metrach kwadratowych.
-Tynki $cianek na siatce oblicza sie w metrach kwadratowych. Jezeli grubos¢ szkieletu nie przekracza 20



mm, powierzchnie tynku przyjmuje sie jak jednostronng powierzchnie $cianki. Przy wiekszej grubosci

kazda strone Scianki nalezy normowac jak scianke tynkowang jednostronnie.

-Sztablatury pfaszczyzn oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych sztablaturg
w rozwinieciu. Z powierzchni sztablatur nie potrgca sie powierzchni nie pokrytych sztablaturg

mniejszych niz 0.5 m2, jak réwniez profiléw ciggnionych powierzchni do 0.5 m2.

-Sztablature stupdw oblicza sie w metrach kwadratowych uwzglednieniem powierzchni bokéw gtadkich
lub profilowanych

-Sztablature paséw ciggnionych, pilastréw, osciezy i belek w stropach kasetonowych i zebrowych oblicza
sie w metrach kwadratowych z uwzglednieniem szerokosci paséw i wysokosci belek.

-Sztablature powierzchni miedzy belkami stropéw oblicza sie z uwzglednieniem rozstawu belek. Przy
rozstawie do 1 m sztablature nalezy normowac¢ wg naktaddw dla pét w kasetonach o powierzchni do

5 mz. Przy szerszym rozstawieniu belek sztablature nalezy oblicza¢ wg naktaddw dla sufitdw.
-Sztablature paséw nieciggnionych o szerokosci do 25 cm, usytuowanych pomiedzy dwoma profilami
ciggnionymi, nalezy oblicza¢ tgcznie z szerokoscig pasdw ciggnionych. Sztablature paséw
nieciggnionych o szerokosci od 50 cm nalezy normowacé wg naktadéw dla paséw nieciggnionych, a
pasy szersze niz 50 cm wg naktaddw dla $cian.
-Sztablatury profiléw ciggnionych, gzymsdéw, ramp swietlnych zatok i pasdw ciggnionych profilowanych
oblicza sie w metrach. Za szerokos¢ obliczeniowga przyjmowacé nalezy szerokosé rozwiniecia lub profilu
(bez dodatku za dobicie profilu), a za dtugos¢ - najdtuzszg krawedz po obciggnieciu.
-Sztablatury drobnych elementéw (wneki, tta, tablice, ekrany itp.) oblicza sie wg faktycznej powierzchni
sztablatur tych elementéw.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

-odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

-odbiorowi ostatecznemu
8.1.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.1.1.Zasady ogdlne
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robdt. Gotowosé danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.1.2.0dbiorowi robét zanikajgcych w pracach tynkarskich podlegaja:
Podtoza:

- Podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu
zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji.

- Przy wykonywaniu tynkow zwyktych przed przystgpieniem do wykonania obrzutki powinien
by¢ przeprowadzony odbiér miedzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczyscic¢ i zmy¢
wodga. Wyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone
podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy.

8.2. Odbior ostateczny robot

8.2.1.Warunki technicznie odbioru robét tynkarskich

Odbiér tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot
okresdla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajgca
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodnosé¢ wykonania tynkéw
stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami
okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych
sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.



W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujacych rozwigzan:
- wykonawca tynkéw jesli to mozliwe, powinien poprawié tynki i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- jezeli nie s mozliwe podane rozwigzania nalezy usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.
Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkdw z zamoéwieniem
8.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-Protokot odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego
-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)
-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
8.3.0dbiér koricowy
Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robét wykonawcy zostanie zwrdécona w cafosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposadb ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:

Blrobocizne bezposrednig wraz z kosztami,

Bwartos$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

Blwartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

Blkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Blwartos¢ robét pomocniczych i towarzyszacych

Bpodatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprécz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

- PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”

- PN-B-10109:1998 ,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

- PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”

- PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-10106:1997 ,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”

- PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-06710:1996 , Kruszywa mineralne. Kruszywa famane ze skat weglanowych do lastryko i
suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych”

- PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy”

- PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

- PN -87/B-02355 ,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

- PN-B-30041:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

- PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

- PN-EN 1015-12:2002 ,,Metody badan zapraw do murdow Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1015-19:2000 ,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspdtczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”




- PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkc;ji
betonu”

- PN-EN 13139:2002 (U) ,,Kruszywa do zapraw”

- PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku”

- PN-EN 459-1:2002 (U) ,Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”

e PN-EN 934-2:2002 ,, Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie”

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)

- Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefnstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz. U. z
2022 r. poz. 1029 z pdzn. zm.)

10.3. Inne dokumenty i opracowania :
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” , (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)



SST.11. Roboty glazurnicze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
oraz odbioru robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych zwigzanych z ,,Remontem budynku swietlicy
wiejskiej w Krzywiznie”.

1.2.Zakres robét budowlanych
W zakres robdt objetych specyfikacjg wchodazi:

- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny) w sanitariatach,
1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku.
1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy.
1.3.3.0chrona wtasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy.
1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony sSrodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisdow i normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
1.3.5.Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia s3
wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodni z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé¢ w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw, wymagan i
sposobdw oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i
zewnetrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,CZESCI
OGOLNEJ” STWIORB

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
miec:

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,



- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robdt oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Ptyty i ptytki ceramiczne Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujagcym normom:

- PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej

nasigkliwosci wodnej E'3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 3%<E'6%. Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 6%<E 10%. Grupa B Ilb.

- PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej E>10%. Grupa B IIl.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
ptytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodpornosc
i twardos¢.

2.2.3. Kompozycje klejagce i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejagce do mocowania ptytek
ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materiaty pomocnicze Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wyktadzin i okfadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i
zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB

Do wykonywania robdt oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdw 6- 12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, ggbki do mycia i czyszczenia, wktadki
(krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkdw i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy



zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen

mechanicznych. Sktadowanie materiatdw na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ,,Czesci ogdlnej" STWiIORB

5.2. Wykonanie oktadzin

5.2.1. Podioza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo-kartonowe.

Przed przestgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakdw, peknieé i ubytkdw. Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi
powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i
uskoki wyrownac

zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno
wymiarowych tynk powinien by¢é dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z
zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4- M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych
$ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4-M7. W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze

starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci
faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na wysokosci
kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przestgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i
przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej sScianie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny miec

jednakowg szerokos$¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z, réznego rodzaju i wielkosci
ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybdr kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podfoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejgcg naktada sie
na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig
ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejacg powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac
catg powierzchnie podtoza. Wielos$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$é
zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢ na




wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam catfa ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na ufozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,, mikro-ruchami” ustawieniu na
wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dziekiduzej przyczepnosci Swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca
sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu
wyktadziny podtogowe;j.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej
wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od
wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc
jego nadmiar, mozna tez

usungc¢ wkfadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa
naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie
klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W
przypadku

oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
okfadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadkg ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przestgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych opowierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobodr preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktdrych znajdujg sie oktadziny
i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

6.2. Badania przed przestgpieniem do robot

Przed przestgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki,
kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda
partia

materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przestgpieniem do wykonywania robét
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i




kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢é wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin Scian powinien obejmowad:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek;

- utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w rdéinych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mitotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m?2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarky z
doktadnoscig do 0,5mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub
grubos¢ okreslong na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (Zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace okfadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych réznorodnosc barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm
na dtugosci 2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1m i
3mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykoriczeniowe oktadzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary
w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastréw,
fundamentdw i innych elementéw wieksze niz 0,25m?2.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg
stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

8.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego

opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podtéz i

okreslonymi odpowiednio pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ na
przystgpienie do robdt oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. Szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz
materiatdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robodt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbioér ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidér ostateczny dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz
dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdt,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych

materiatéw i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokdty odbiorédw czesciowych,

-instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badani i pomiaréw sg pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna byé przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujgcych rozwigzan:




- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic oktadzine i przedstawic j3 ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustale umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych okfadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania okfadzin z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy
Zamawiajgcym

a wykonawca.

Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugoséjest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.,0dbidr ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1.Sposadb ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty glazurnicze obejmuja:

Brobocizne bezposrednig wraz z kosztami,

Bwartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy;,

Blwartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

Bkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Bwartosc robét pomocniczych i towarzyszacych

Blpodatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprdocz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-ISO 13006:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

- PN-EN 159:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B
Il

- PN-EN 176:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3 %.
Grupa B I.

- PN-EN 177:1997Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6 %. Grupa
Bl a.

- PN-EN 178:1998Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10 %.
Grupa Bl b.

- PN-EN 121:1997Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa A I.

- PN-EN 186-1:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A |l a. Cz.
1.



- PN-EN 186-2:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz.
2.

- PN-EN 187-1:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.
Cz. 1.

- PN-EN 187-2:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.
Cz. 2.79

- PN-EN 188:1998Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.

- PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej.
- PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne scieranie ptytek
nieszkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

- PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

- PN-EN 1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate
ptytek szkliwionych.

-PN-EN I1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

- PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie.

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Dokumenty odniesienia

- przedmiar robdt,

- kosztorys ofertowy,

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

- STWIORB.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)
wraz z pdzniejszymi zmianami



- Ustawa o dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2022
poz. 1029 z pézn. zm.)



SST.12. Roboty malarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich zwigzanych z ,Remontem budynku swietlicy wiejskiej w Krzywiznie”.

1.2.Zakres robét budowlanych

W zakres robdt objetych specyfikacjg wchodazi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane,
- gruntowanie,

-malowanie wewnetrzne $cian i sufitow.

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy.

1.3.3.0chrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony sSrodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisdow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujagcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé¢ w okresie realizacji
robodt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Emalia— barwiony lakier

-Farba- ptynna lub pétptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa

-Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych

-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych— zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym rozcieniczonym rozpuszczalnikami organicznymi

-Farba na spoiwach zywicznych rozcieficzanych woda— zawiesina pigmentdow i obcigznikdéw w spoiwie
zywicznym , rozciefczalne wodg

-Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentdw, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do
zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentéw,
wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do



zarobienia woda.

-Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwér koloidalny

-Podtoze malarskie— powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska
-Powtoka malarska— natozona na podtozu stwardniata warstwa farby

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny
miec¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materiaty

2.2.1.Farby

- srodki gruntujgce zgodnie z wyceng wykonawcy,

-farby dyspersyjne

2.2.2.Materiatly pomocnicze

-$rodki myjgce

-woda

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét malarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza,

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pace,

-pedzle,

-waftki,

-mieszadta,

-pojemniki na farby,

-agregaty malarskie,

-drabiny.

4.TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikdéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogdlne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, przestrzeganie harmonogramu
robdt, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, ich zgodnosé z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystgpienia do robt malarskich

Do wykonania robot malarskich mozna przystgpi¢ po zakonczeniu roboét instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykonczone (podtogi nie podlegajgce obrébce po utozeniu),
utozeniu podtdg drewnianych.

5.3.Przygotowanie podtoza

5.3.1.Wymagania ogolne

Podtoza powinny byé¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich wilgotnos¢ nie
powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza. Podtoza uprzednio
malowane powinny byé ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim
materiatem.

5.3.2.Wiasciwosci podtozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:



-Podtoza tynkowane

-brak ubytkéw w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powtok malarskich oraz innych zanieczyszczen,
-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych do
6 % dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C. Prace
nalezy wykonywac wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone na
niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie farba.
Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od Zrédet ognia. Prace malarskie
mozna rozpoczg¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powtokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogdlne

Powtoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych sladéw pedzla, mie¢ jednakowa
barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatos$c
powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powtoka nie powinna sie tuszczy¢,
mie¢ widocznych peknie¢ oraz odstawac od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne Srodkami myjgcymi i dezynfekujgcymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrze,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gtadka i jednolita powtoke, powinna dobrze przepuszczaé
pare wodng i by¢ wodoodporna;

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jako$¢ wykonania
robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robdt z projektem




wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
6.2.Kontrola podtozy
Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania,
ale przed przystgpieniem do robdt malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza badaniom nalezy
poddad:
-Podtoza tynkowane

a. rownosc i jakos¢ wykonania

b. wilgotnos¢
c. jakos¢ napraw
d. zabezpieczenie elementéw metalowych

czystosé

o

6.3.Kontrola materiatow
Badanie materiatdw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu:
Bldokumentow swiadczgcych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu,
Bterminéw przydatnosci do uzycia,
Bwygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac brak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwa, Sladéw plesni, trwatych osaddw, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny
by¢ zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczng,
instrukcjami producentdéw farb oraz ze sztukg budowlana.
6.5.Kontrola w czasie odbioru robét
Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w
czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotnos¢ powietrza nie wieksza niz 65 %.
W czasie odbioru robdt malarskich kontroli podlega:
Blzgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
Blzgodnosé ze specyfikacjg techniczng,
Bljakos¢ zastosowanych materiatéw,
Bljakos¢ powtok malarskich:
-wyglad zewnetrzny,
-barwa i potysk,
-odpornosé na wycieranie,
-odpornosé na zmywanie,
-przyczepnosc.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0gd6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacja umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone
przed czesciowym i konicowym odbiorem robdt, a takie w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy
w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone




przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
7.2.Zasady obmiaru robé6t malarskich

- Roboty malarskie obmierza sie w m2 lub mb.

- llos¢ wykonanych robdt nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.

- Wysokos¢ $cian liczy sie od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy sie w Swietle $cian surowych.

- Przy wewnetrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy sie malowanie powierzchni z
potraceniem wszelkich otworéw. Potrgcone otwory nalezy liczyé w swietle muru. Powierzchnie oSciezy i
narozy otwordéw nalezy doliczy do ogdlnej powierzchni $cian i sufitow.

- Powierzchnie wszelkich fragmentéw oddzielnie malowanych oblicza sie wg rzeczywistego wymiaru,
z potrgceniem wszelkich otwordw.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gtadkich powierzchni murowanych, tynkowanych,
drewnianych

i innych; liczy sie powierzchnie rzeczywiscie pomalowane z potrgceniem miejsc nie malowanych.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, Scianek ptycinowych itp. przyjmuje sie jako
powierzchnie malowang wymiary futryny w sSwietle pomnozone przez nastepujace wspdtczynniki.

dla okien:

-skrzydta okienne letnie malowane obustronnie x 0,75,

-skrzydta okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75,

-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50,

-blejtramy zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-podokienniki x 0,25,

dla drzwi:

-drzwi malowane z jednej strony x 1,00,

-drzwi malowane obustronnie x 2,00,

-futryny same x 0,25,

-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25,

-blejtram x 0,50,

-zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-jednostronna opaska futrynowa x 0,25,

-obustronna opaska futrynowa x 0,50.

-Powierzchnie wytogéw drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy sie we wtasciwych granicach
malowania. Kwadratury szyb nie potragca sie z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wybitnie

drobnym szczeblinowaniu ponizej 0,04 m2 zwieksza sie 0 25 % za trudnosci roboty.
-Cokoty nascienne i listwy podtogowe mierzy sie wg rzeczywistej dtugosci, listwy do 15 cm szerokosci
- w metrach biezgcych, cokoty ponad 15 cm szerokosci w metrach kwadratowych.

-Malowanie obustronne zelaznych krat, balustrad azurowych zelaznych, balustrad drewnianych, jak
réwniez wszelkich siatek oblicza sie jako jedng petng powierzchnie . Powierzchnie bram zelaznych
petnych lub czesci przyjmuje sie jako dwie powierzchnie. Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z
poreczami kamiennymi, policzkami i tralkami przy malowaniu ze wszelkich stron, przyjmuje sie jako dwie
powierzchnie, liczagc od gornej krawedzi poreczy, stupkow, policzkdw kamiennych i z balustrad zelaznych
liczy sie czesci zelazne azurowe jak balustrady zelazne.

-Malowanie konstrukcji metalowych zewnetrznych i wewnetrznych liczy sie w metrach kwadratowych
W rozwinieciu.

O ile konstrukcja metalowa tworzy wieksze powierzchnie azurowe potgczone poprzecznymi wigzaniami,
jak np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje sie sposéb mierzenia jak przy balustradach zelaznych.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajgcemu,

-odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.1.1.Zasady ogdlne




Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy. Jakosc¢
i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentédw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajgcych w pracach malarskich podlegaja:

-podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie
z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym)

robét.

8.3.0dbiér ostateczny robot

8.3.1.Zasady ogdine

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét malarskich w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie na pismie
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczna.

W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowq i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beds zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z specyfikacjg
techniczna.

8.4.0dbidr koncowy

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcy zostanie zwrdécona w catosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Sposadb ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.




9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

Brobocizne bezposrednig wraz z kosztami,

Biwarto$s¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw

i transportu na plac budowy,

Blwartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

Blkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Bwarto$¢ robdét pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i innych materiatdw, oczyszczenie
zanieczyszczonych elementéw),

Bpodatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprécz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
-PN-C-81914:2002 , Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”
-PN-C-81913:1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw”
-PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”
-PN-89/B-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”
-PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 , Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez witadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 wraz z pdzniejszymi
zZmianami)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

(Dz.U. 2022 poz. 1029 z pdzn. zm.)

10.3. Inne dokumenty i opracowania:
-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)



SST.13. Slusarka
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdélne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ,,Remontem budynku swietlicy wiejskiej w Krzywiznie”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,
stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, Sciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,
ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobdow, elementéow
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tacznikéw,
naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,
ksztattownik — wyrdéb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dtugosci,
stolarka — wykonanie lub faczenie obrobionych elementdw drewnianych i wyrobdow ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu
sSwietlik dachowy — swietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu.
wytaz — otwdr komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany poziomg lub nachylong do
poziomu ptaska ruchoma przegroda (klapa), umozliwiajacy wyjscie po drabinie na poddasze lub na dach.

1.4.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
montaz stolarki i $lusarski obiektu, ktéra obejmuje:
1. Stolarke drzwiowg drewniang
2. Scianki giszetowe

1.5.0gdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt, ich zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne”.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng
lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy slusarskie dostarczone na budowe jako wyrdb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury
wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.
Materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa




4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

Drzwi wewnetrzne — drzwi standardowe, ptycinowe, okucia standardowe, grubos¢ skrzydta drzwi po
otwarciu przy kacie 900 nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w Swietle oscieznicy drzwi,
czes$¢ skrzydet drzwi z podcieciem o sumarycznym przekroju min. 0,022 m2 dla doptywu powietrza

Scianki giszetowe - konstrukcje $cian stanowig profile aluminiowe, lakierowane proszkowo w kolorze wg
palety RAL. Wypetnienie ptyta wiérowa ok. 18 mm dwustronnie laminowana.

Drzwi - wyposazone w dwa zawiasy, profil drzwiowy z uszczelka. Konstrukcja i wypetnienie jak w
Scianach systemowych.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych
robot

i bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Materialy podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami

z wyjagtkiem : $rub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajgcych transportu w beczkach lub barikach stalowych,

kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

1. nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

date produkgc;ji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

. znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza
i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatdw i substancji
dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

®NOUAWN

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogélne
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.




5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie osciezy,
ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i oczyscié.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementdw Slusarskich.

Przygotowanie podioza

Doktadnos$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystgpieniem do robét:

a) powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows,

b) powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

Montaz stolarki i $lusarki
W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié stolarke
na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwigce osadzone w osciezach:
a) na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy
mocujgce
w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,
b) maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
c) dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,
a) na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1mb.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz wchodzi
w reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3mm.
Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
2 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,
3 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,
4  4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.
W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajgce
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢ okna przekracza
1400mm stosuje sie dwa komplety klockdw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szerokos$c
okna przekracza jego wysokosc.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
oSciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywaé¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.
Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposdb, ze najpierw wykuwa sie
w oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajgc mu maty
spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na zaprawie
cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie
cementowej wsporniki stalowe.

Montaz $lusarki
Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie
wolno wyrzadzaé szkdd w pracach juz wykonanych.




5.6.

6.1.

6.2.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobdw metalowych nalezy
przygotowaé¢ w taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpieczerstwo i higiena pracy oséb, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inzyniera.
Montaz wyrobéw powinien sprowadzac¢ sie do scalania potgczeniami Srubowymi elementéw wyrobu
i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu
jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobdw.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu.
Wklejenie kotkdw mocujgcych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania
dopuszczalnej wytrzymatosci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie
dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Dtugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci tgczonych czesci, uwzgledniajgc
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad
nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwoér przelotowy nie powinny
wystawac ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub elementéw.
Do taczenia elementdw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztgczy rozporowych, kotkow
kotwigcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno byé dokonywane z zachowaniem odpowiednich
zasad:

=  otwdr powinien odpowiadac srednicy kotwy,

= 7z otworu nalezy usungc pyt i drobiny urobku,

= wecisng¢ kotek w wywiercony otwér lekkim uderzeniem miotka

= przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

= kotek rozpreza¢ dokrecajgc sSrube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
- otwdr powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,
- kotwe posmarowac klejem,
- wcisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,
- po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpi¢ do
montazu wyrobéw metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowaé zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Montaz $cianek systemowych

Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementéw i
tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementow nastepuje
tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujgcych systemowe $cianki kabin do Scian murowanych i posadzek.
Nastepnym etapem jest mocowanie Scianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do podtoza
za pomocg systemowych tgcznikéw i scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet
drzwiowych

i zamkdow ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakoriczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjgé
folie zabezpieczajgcg powierzchnie elementéw i w kazdej kabinie zamontowaé¢ podwéjny wieszak na
ubranie. Montaz nalezy prowadzi¢ Scisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,Wymagania ogdélne” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Kontrola jakosci wyrobow
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wymiarow,

- jakosé materiatéw uzytych do wykonania stolarki,




- prawidtowosé wykonania z uwzglednieniem szczegétédw konstrukcyjnych,
- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.
W celu oceny jakosci slusarki nalezy sprawdzié:
- zgodnos$¢ wymiaréw
- staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- prawidtowosé wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukcyjnych,
- sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué
- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na
zgodnos¢ z dokumentacja techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i slusarki sa:
[m?] — montowanych skrzydet drzwiowych wewnetrznych z oécieznicami,
- [m?] — montowanych okien i $cianek giszetowych,
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw wind podano w
ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”
Sprawdzeniu podlegaja:
- jakos¢ dostarczonej stolarki i slusarki
- poprawnos¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét
— dokonac wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2.0dbidér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
= zgodnos¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
=  wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
= prawidtowosé wykonania potfaczen (przekroje, dtugosc i rozmieszczenie spawdw, Srub), sSrednice
otwordw,
= dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
= rodzaj zastosowanych materiatéw,
= zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja.

8.3.0dbidér elementéw po wbudowaniu i wykorczeniu
Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
3 prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
4  zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokédt odbioru robét
— dokonac wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne
z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”




Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] stolarki i $lusarki drzwiowej obejmuje:

a) przygotowanie stanowiska roboczego

b) dostarczenie narzedzii sprzetu,

c) przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

d) montaz oscieznic,

e) montaz drzwi,

f) uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

g) usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow,

h) likwidacje stanowiska roboczego,

i) utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

Cena jednostkowa montazu 1 kompletu [kpl] elementdw Slusarskich réznych:

i) przygotowanie stanowiska roboczego

k) dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

[) przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

m) montaz,

n) uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

0) usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

p) likwidacje stanowiska roboczego,

g) utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo — Terminologia




SST.14. Roboty pokrywcze

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach
budynku tzn.: B.08.01.00 Pokrycie dachu. B.08.02.00 Obrébki blacharskie B.08.03.00 Rynny i rury
spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne
2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powloka
asfaltowg PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport - zgodnie z zaleceniami producenta
2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93.
2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco. Wymagania wg PN-B-
24625:1998
2.5. Roztwdr asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blacha stalowa ocynkowana powlekana
a. Blacha cynkowa grub 0.6 mm
2.8. Dachdéwka blaszana.
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubos$¢ powtoki
cynku wynosi min. 275 g/m? Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powtoka
dekoracyjng akrylowg lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza sie posypke zewnetrzng z piasku
kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.
Jako$¢é powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.
Ptyty dachéwkowe muszg posiadac¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania
i pozytywng opinie Panistwowego Zaktadu Higieny.
2.9. Dachéwka ceramiczng
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az!:1999.
2.10. taczniki,
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg
wskazan producenta materiatdw pokryciowych.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.
Zgodnie z zaleceniami producenta.



5. WYKONANIE ROBOT.

5 1. Izolacje papowe.

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podfozu drewnianym na pierwszg warstwe
mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcenn dachu na
tynk,

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik
smotowy odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatdw smotowych i
asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4.  Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosié 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokos¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Podkiady pod pokrycia z dachdwek, ptyt i blach.

Wymagania ogdlne:

a) réwnosé powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o
dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku rownolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukgcji,

c) w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

e) laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowac sie na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowad do rodzaju pokrycia,

5.3. Krycie dachdwka ceramiczna.

a) krycie dachowka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdbw moze byé wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

b) przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie.

c) dachéwki powinny byé utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegdlnych rzeddéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widoczne go brzegu skrajnych
dachéwek; odlegtosé od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachdwek nie powinna byé wieksza niz 1.
cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu,

d) zamocowanie dachéwek: co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem
do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do tat,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obrébki blacharskie

* obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowane;.

* rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

* powinny by¢ fgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

* rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,

* spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

* rynny powinny mieé¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.6. Rury spustowe - z blachy jw.

* rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

* powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

* rmy spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych




niz3m
* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materiaty izolacyjne.

a) Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robét B.08.01.00 - m? pokrytej powierzchni,

- dla robdt B.08.02.00 oraz B.08.03.00 -mb wykonanych rynien lub rur spustowych. llos¢ robét okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr podtoza.

* badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

* sprawdzenie réwnosci powierzchni poditoza (deskowania) nalezy) przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm,

8.2. Odbidr robét pokrywczych.

* roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep pdiniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat)

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru
czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

* badania korncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ po zakonczeniu robdét, po deszczu. Podstawe do
odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiodr cze$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdéw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

* sprawdzenie przybicia papy do deskowania




* sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia papy,

* sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonac w trakcie odbioréw czesciowych i koicowego
przez pomiar szerokoséci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$é
pomiardéw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

* sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania lub $cian

* sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

* sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

B.08.01.00 Pokrycie z papy.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢é m? izolacji wraz z wykonanym podtozem i warstwa wierzchnia.
B.08.02.00 Obrdébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,m" obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtfozu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.08.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/A:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe. Badania.



SST.15. Roboty termoizolacyjne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych — roboty termoizolacyjne.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i
realizacji robét budowlanych ujetych w

punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Wymagania Ogdlne.

1.4. Zakres robdt budowlanych ujetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robét termoizolacyjnych a
w szczegolnosci:

B.06.00.01. Ocieplenie przegréd

B.06.00.02. Izolacja posadzek

B.06.00.03. Sciany zewnetrzne.

Wykonanie robét termoizolacyjnych zwigzane jest z wykonaniem nastepujgcych czynnosci:

Izolacja cieplna nastepujgcych przegrdd:

a) Sciany przygruntowe.

b) Sciany kondygnacji nadziemnej

c) Posadzki

d) Strop

1.5. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng,
Ogodlng Specyfikacja Techniczng, niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie
obowigzujgcych aktow prawnych.

Odstepstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem roboét izolacyjnych do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia materiatéw ujetych w projekcie przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych wtasnos$ciach. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie
przepisdow BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony Srodowiska.

2. MATERIALY.

Do wykonania robdt termoizolacyjnych mogg by¢é stosowane wyroby producentéow krajowych
i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w
przypadku ich braku powinny miec¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgcg do ich stosowania.

2.1. Materialy do izolacji termicznych.

2.1.1. Polistyren ekstrudowany.

a) wymagania

Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164

Wodoodporne ptyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2

Wtasnosci:

wytrzymatos$¢ na Sciskanie przy 10 % odksztatcenia - 300 kPa

powierzchnia - gtadka

wykonczenie bokéw — pidro - wpust

wspotczynnik przewodnosci cieplnej - . = 0,030 W/mK - deklarowany

0,035 W/mK — obliczeniowy.



b) pakowanie

Ptyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza
niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajacg nazwe producenta, oznaczenie, nr partii,
date produkcji ilos¢ i pieczatke pakowacza

c) przechowywanie,

Ptyty nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od Zrédet ognia.

d) Transport

Ptyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP materiatéw ruchu drogowego.
2.1.2. Styropian

a) Wymagania:

Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Odmiana: EPS 038 [ posadzki ], EPS 040 [ Sciany nadziemia ], EPS 034 [ $ciany fundamentowe ]

b) Pakowanie

Ptyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokos¢ stosu nie powinna byé wyzsza
niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajacg nazwe producenta, oznaczenie, nr partii,
date produkcji ilos¢ i pieczatke pakowacza

c) Przechowywanie,

Ptyty nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP materiatow ruchu
drogowego.

2.1.3. Wetna mineralna.

a) Wymagania:

Zgodnie z PN-EN 13162:2002 wetna typu W ( wypetniajgca ) nie przenoszaca zadnych obcigzen poza
wtasnym ciezarem w postaci mat o grubosci 20 cm

- Wetna miekka, o gestosci 60 kg/m3

- Wilgotnos¢ wetny maksymalna 2% suchej masy

- Na catej powierzchni ptyty jednakowa twardos$¢ i oraz scisliwosé¢

- Przewodno$é cieplna = 0,039 [W/m x K].

- Ciepto wiasciwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K

b) Pakowanie

Ptyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza
niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajgcg nazwe producenta, oznaczenie, nr partii,
date produkcji ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie,

Ptyty nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od Zzrédet ognia.

d) Transport

Ptyty nalezy przewozi¢ materiatéw opakowaniu materiatéw z zachowaniem przepiséw BHP materiatéw
ruchu drogowego.

2. 3. Odbiér materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma. Wyréb podlega systemowi oceny
zgodnosci polegajacym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczng,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczng

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cechowanie materiatéw powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie,
umozliwiajgcego w okresie sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajgcego:

- nazwe lub znak producenta

- symbol materiatu

- Srednice zewnetrzne i wewnetrzne

- oznakowanie sztywnosci obwodowej
- identyfikacje serii produkcyjnej



Sprawdzenie pozostatych wtasciwosci przeprowadza sie zgodnie metodami badan warunkami podanymi
przez producenta lub w aprobatach technicznych.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét, zarédwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.
Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatdw ujeto w punkcie 2 niniejszej
Szczegotowej Specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdine.

Wykonaweca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram roboét. oraz sposdb zabezpieczenia
wejs¢ do budynku.

5.2. Ocieplenie przegrod.

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych dla czynnosci zwigzanych z wykonaniem ocieplenia przegréd
ujeto w Dokumentacji Projektowej.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét budowlanych podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli producenta.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny
minat.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktdérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robdt budowlanych, polegajagcych na robotach izolacyjnych powinien odby¢ sie przed
wykonaniem robét wykonczeniowych podstawg do odbioru robdét powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

B- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robét.

- Dziennik budowy.

- AIDokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

- BProtokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- BProtokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek

- Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

8. OBMIAR ROBOT

EERlJednostkg obmiarowg robdt jest 1 m2 powierzchni termoizolacji

BRI lo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
BERIPtaci sie za
a) ustalong ilos¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:



- BRldostarczenie materiatéw

- BRlprzygotowanie i oczyszczenie podtoza
- BRlzagruntowanie podfoza

- BRwykonanie izolacji

- roboty porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy podstawowe.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
10.2. Normy

Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164

Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Wetna mineralna wg. PN-EN 13162



SST.16. Stolarka

1. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych wstawieniem stolarki/$lusarki drzwiowej i okiennej.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,
stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, S$ciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,
ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobow, elementéow
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw,
naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,
ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dtugosci,
stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdéw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu
swietlik dachowy — swietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu.
wytaz — otwdr komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany poziomg lub nachylong do
poziomu ptaskg ruchomg przegroda (klapa), umozliwiajacy wyjscie po drabinie na poddasze lub na dach.

Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
montaz stolarki i Slusarski obiektu, ktéra obejmuje:

3. Stolarke drzwiowa drewniang

4. Scianki giszetowe

Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST , Wymagania
ogblne”.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng
lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyrdb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury
wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.
Materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg

Drzwi wewnetrzne — drzwi standardowe, ptycinowe, okucia standardowe, grubos¢ skrzydta drzwi po



otwarciu przy kacie 900 nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w Swietle oscieznicy drzwi,
czes$¢ skrzydet drzwi z podcieciem o sumarycznym przekroju min. 0,022 m2 dla doptywu powietrza

Scianki giszetowe - konstrukcje $cian stanowig profile aluminiowe, lakierowane proszkowo w kolorze wg
palety RAL. Wypetnienie ptyta wiérowa ok. 18 mm dwustronnie laminowana.

Drzwi - wyposazone w dwa zawiasy, profil drzwiowy z uszczelka. Konstrukcja i wypetnienie jak w
Scianach systemowych.

SPRZET

Do wykonania i montazu S$lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot

i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

TRANSPORT
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST, Wymagania ogdlne”.

Transport materiatéw
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.
Materialy podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami
z wyjagtkiem : $rub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,
farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajgcych transportu w beczkach lub barikach stalowych,
kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych
Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
9. nazwe i adres producenta,
10. nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
11. date produkgcji i nr partii,
12. wymiary,

13. liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
14. numer aprobaty technicznej,
15. nr certyfikatu na znak bezpieczernstwa,

16. znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza
i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji
dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogélne
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.




Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.
Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie osciezy,
ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdot murowych. W przypadku
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i oczyscic.
Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementdéw Slusarskich.

Przygotowanie podioza
Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystgpieniem do robét:
c) powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows,
d) powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

Montaz stolarki i $lusarki
W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié stolarke
na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwigce osadzone w osciezach:
d) na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace
w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,
e) maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
f) dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,
b) na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1mb.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym (nie stosowacé olkitu poniewaz wchodzi
w reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3mm.
Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
5 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,
6 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,
7 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.
W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700mm stosowane s3 klocki podpierajgce utatwiajgce
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza
1400mm stosuje sie dwa komplety klockdw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szerokosc
okna przekracza jego wysokosc.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywaé¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.
Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposdb, ze najpierw wykuwa sie
w oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajgc mu maty
spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na zaprawie
cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie
cementowej wsporniki stalowe.

Montaz $lusarki
Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie
wolno wyrzadzaé szkdd w pracach juz wykonanych.




Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobdw metalowych nalezy
przygotowaé¢ w taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.
Montaz wyrobéw powinien sprowadzaé sie do scalania potgczeniami Srubowymi elementéw wyrobu
i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu
jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobdw.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu.
Wklejenie kotkdw mocujgcych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania
dopuszczalnej wytrzymatosci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podfoza. Nie
dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Dtugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci tgczonych czesci, uwzgledniajac
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad
nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny
wystawac ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub elementéw.
Do taczenia elementédw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztgczy rozporowych, kotkow
kotwigcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno byé dokonywane z zachowaniem odpowiednich
zasad:

=  otwdr powinien odpowiadac srednicy kotwy,

= 7z otworu nalezy usungc pyt i drobiny urobku,

= wecisng¢ kotek w wywiercony otwér lekkim uderzeniem miotka

= przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

= kotek rozprezaé¢ dokrecajgc sSrube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
- otwdr powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,
- kotwe posmarowac klejem,
- wcisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,
- po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpi¢ do
montazu wyrobéw metalowych.
Zfacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowaé zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Montaz $cianek systemowych
Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementéw i
tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementdéw nastepuje
tyczenie miejsc montazu okué¢ mocujgcych systemowe Scianki kabin do $cian murowanych i posadzek.
Nastepnym etapem jest mocowanie Scianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do podtoza
za pomocg systemowych tgcznikéw i scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet
drzwiowych
i zamkdéw ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakoriczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjgé
folie zabezpieczajgcg powierzchnie elementéw i w kazdej kabinie zamontowaé podwadjny wieszak na
ubranie. Montaz nalezy prowadzi¢ Scisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Kontrola jakosci wyrobow
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wymiarow,
- jakosé materiatéw uzytych do wykonania stolarki,




- prawidtowosé wykonania z uwzglednieniem szczegétédw konstrukcyjnych,
- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.
W celu oceny jakosci slusarki nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ wymiaréw
- staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- prawidtowosé wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukcyjnych,
- sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué
- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na
zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i slusarki sa:
[m?] — montowanych skrzydet drzwiowych wewnetrznych z o$cieznicami,
- [m?] — montowanych okien i $cianek giszetowych,
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw wind podano w
ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”
Sprawdzeniu podlegaja:
- jakos¢ dostarczonej stolarki i slusarki
- poprawnos¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét
— dokonac¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami SST i PB

Odbidr elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
= zgodnos¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
=  wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
= prawidtowosé wykonania potfaczen (przekroje, dtugosc i rozmieszczenie spawdw, Srub), sSrednice
otwordw,
= dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
= rodzaj zastosowanych materiatéw,
= zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja.

Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
5 prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
6 zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdét
— dokonac¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne
z wymaganiami SST i PB

PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] stolarki i $lusarki drzwiowej obejmuije:




r) przygotowanie stanowiska roboczego

s) dostarczenie narzedzii sprzetu,

t) przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

u) montaz oscieznic,

v) montaz drzwi,

w) uporzgdkowanie miejsca wykonywania robat,

X) usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

y) likwidacje stanowiska roboczego,

z) utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa montazu 1 kompletu [kpl] elementdw Slusarskich réznych:
aa) przygotowanie stanowiska roboczego
bb) dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
cc) przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
dd) montaz,
ee) uporzagdkowanie miejsca wykonywania robat,
ff) usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,
gg) likwidacje stanowiska roboczego,
hh) utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo — Terminologia



SST.17. PRZYLACZE KANALIZACYJNE | WODOCIAGOWE

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przygotowawczych
zwigzanych z wykonaniem przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego.

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna / ST / bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
budowe przytagczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej

Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy Prawo Budowlane.

3. MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny :

odpowiada¢ wymaganiom norm przepisow wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach, oraz
innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw.

mieé¢ wymagane polskimi przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz znaki
firmowe umozliwiajace ich identyfikacje.

by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczna, lub posiada¢ réwnowazine
parametry

3.1 Przytacza wodociggowe
-z rur PE SDR 11 wg normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001 $rednicy 63,32 mm
- ksztattki — tréjniki, kolana kierunkowe, tuki kierunkowe z PE wg normy PN-EN 1452-1-5:
2000, ZAT/97-01-001 $rednicy 63, 32 mm, ksztattki zeliwne wg normy PN EN 545 ; 2000
$rednicy 50 i 80 mm.

3.2 Przytacza kanalizacji sanitarnej
- z rur kielichowych klasy S z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg normy PN-EN 1401-01 :
1999 srednicy 200/5,9 mm i 160/4,0 mm tgczonych na uszczelki gumowe
- ksztattki do sieci kanalizacyjnej — tréjniki, kolana kierunkowe, tuki kierunkowe z PVC wg normy PN-
EN 1401-01: 1999 srednicy 200/5,9 mmi 160/4,0 mm.
- studzienki rewizyjne z betonu z B-45 o srednicy 1000 mm zgodne z normg PN-B-10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne sktadajace sie z nastepujacych elementow :
- prefabrykowane dno studzienki
- prefabrykowane kregi
- pierScien odcigzajacy
- pierscienie dystansowe
- wtaz zeliwny typu ciezkiego — zwieiczenie zgodne z normg PN —EN 124 ; 2000

4. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac objetych niniejszg specyfikacjg winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacg wtasciwa tj. spetniajgcg wymagania ST — jakosc
robét.
Wykaz podstawowego sprzetu do wykonania robot :

- samochéd skrzyniowy do 5,0t, pow.5-10t

- samochéd samowytadowczy do 5,0 t



- samochéd dostawczy do 0,9 t

- koparka jednonaczyniowa gasienicowa o poj. tyzki 0,4 m*i 0,6 4 m3
- spycharka gasienicowa 55KW/75KM/

- ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg

- zuraw samochodowy 5-6 t

- sprezarka pow. przew. spalin. 4-5 m3/min
- réwniarka samojezdna 74 KW /100KM/

- walec statyczny samojezdny 10 t

- rozscielacz mas bitumicznych szer. 4,0 m
- beczkowdz ciggniony o poj. 4000 dm3

- maszyna do wiercen poziomych

- urzadzenie do przewiertéw sterowanych

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu materiatéw, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt. Na $rodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich producenta.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1 Roboty przygotowawcze
Projektowane osi przytaczy powinny by¢ wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Osie
przewodow nalezy oznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.
Roboty ziemne
Wykopy pod przytacza wykonywaé nalezy o Scianach pionowych, recznie w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem i mechanicznie zgodnie z normg PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
Wykopy umocnione winny byé na catym odcinku prowadzonych robét wodociggowych i obejmujg one
teren zabudowany i niezabudowany.
Ze wzgledu na prowadzenie roboét w poblizu zabudowan i w ciggach komunikacyjnych, wykopy nalezy
zabezpieczyé pod wzgledem BHP z uwagi na zagrozenie, jakie one stanowig dla oséb trzecich. Ze
szczegblng uwagg i ostroznoscig nalezy wykonywac i zabezpieczaé wykopy przebiegajgce w poblizu
zabudowan, gdzie przebiegajg przytacza gazowe i wodociggowe, sie¢ gazowa, wodociggowa, kable
energetyczne i telekomunikacyjne.
Odspajanie i transport urobku
Odspojenie gruntu zgodnie z przyjetg technologia w pkt. 6.2 z odtozeniem urobku wzdtuz wykopu.
Obudowa scian wykopow i rozbidrka.
Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona
poprzez :
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian
Obudowe $cian wykopdéw pionowych przewidziano azurowe balami drewnianymi.
Podtoie
Podtoze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i zageszczonego
piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90° stanowigcego tozysko noéne rury wodociggowej i
kanalizacyjnej. Przytgcza nalezy utozy¢ na podtozu z podsypkg wynoszacg 10,0 cm uzyskang z gruntu
rodzimego.
6.2.4 Zasypka i zageszczanie gruntu
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na nim zlokalizowanych. Zasypke wstepng przewodéw nalezy wykonywaé recznie
przy minimalnej jej grubosci 15,0 cm powyzej wierzchu rury. Szerokos¢ obsypki winna byé réwna
szerokosci wykopu. Do zasypki wykopu nalezy uzy¢ gruntu rodzimego. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.
6.2.5 Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie pkt. 6.2 mozna przystapi¢ do wykonywania robdt
montazowych. Wykonanie tych robot powinno odpowiadac¢ normie PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN —EN 805,



PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 i instrukcjom, oraz zaleceniom producentéw materiatow.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. W zwigzku z tym
zapewni on odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do wyk onania préb i badan materiatéw, oraz robét.
Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty stuzgce okresleniu
jakosci robot i materiatéw. Gtéwnie kontroli podlega¢ powinna zgodno$¢ realizacji robét z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi przepisami.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i
instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

8. OBMIAR ROBOT
Przyjeta jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu grawitacyjnego i rurociggu ttocznego i
uwzglednia on elementy sktadowe robdt obmierzane wedtug jednostek :
- m -sieci miedzyobiektowe przy przepompowni
- szt - studzienki rewizyjne, ksztattki
- m? -rozbidrka i odtwarzanie nawierzchni, szalowania wykopdéw
- m? - roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem kanatéw

9. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru :

odbiorowi robdt zanikajgcych

odbiorowi czesciowemu

odbiorowi ostatecznemu

odbiorowi pogwarancyjnemu
9.1 Odbior robot zanikajacych

Odbidr robdt zanikajgcych polega na koricowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych roboét, ktére w

dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu roboét.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu okresla ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbidér ten dokonuje sie

wg zasad odbioru koncowego Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.

Odbidr ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na korncowej ocenie rzeczywistego wyk onania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt, oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia
robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt. 9.3.2
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badaid i pomiaréw, oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg techniczng i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja
ustalen odbiorow robdét zanikowych, zwtaszcza w zakresie wyk onania robdt uzupetniajacych i



poprawkowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego
robét. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty :

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowsq jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji robét

dzienniki budowy

wyniki pomiaréw, oraz badan wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jezeli byty wymagane

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét

kopie mapy zasadniczej powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie roboty poprawkowe i uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wyk onania tych robdt wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ten bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzezen stuzb eksploatacyjnych.

10. PODSTAWA WYCENY
1.Zgodnie z dokumentacjg projektowq nalezy wykona¢ wszystkie obiekty ujete w przedmiarze
robot.
2. Elementy nie ujete w przedmiarze robét, ktére Wykonawca zobowigzany jest uja¢ w wycenie
robot :
petna obstuga geodezyjna, ktdra powinna zostaé¢ wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng
optaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzoréw i zezwolen z zainteresowanymi jednostkami w
zakresie kolizji i zajecia pasa drogowego.

NORMY POLSKIE

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyk onania

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-EN 1401-01:1999 Rury i ksztattki kanalizacyjne

4. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu ) do przesytania wody

5. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czesci sktadowych

6. PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opisy gruntéow

7. PN-87 /B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia

9. PN-88/B-06050 Beton zwykty

10. PN-92/B-10729 : 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

11. PN-EN 1610 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

12. PN —H- 74051-02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D

13. PN-EN 124 :2000 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych

14. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych
15. PN-B-10725 : 1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
16. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu / PE / i elementy tgczace w rurociggach
cisnieniowych do wody



SST. 18. INSTALACJA WEWNETRZNA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zwigzane wykonaniem wewnetrznej instalacji wod.-kan.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej, instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt w zakresie
instalacji wewnetrznych:

e demontaz instalacji

* montaz rurociggow,

e montaz armatury,

* montaz urzadzen,

¢ badania instalacji,

¢ wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji

e préby i odbiory.

* badania instalacji,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami oznaczaja:

Roboty sanitarne- wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty sanitarne

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

2. MATERIALY

2.1.Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji winne by¢ zgodne z Polskimi
Normami.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje sie wyroby opatrzone
certyfikatem na znak bezpieczenstwa, wzglednie majgce deklaracje zgodnosci (aprobata techniczna )
dla ktérych nieustanowiono Polskiej Normy. Materiaty instalacyjne ktdre beda miaty bezposredni
kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze muszg mieé atest wydany przez Panstwowy
Zaktad Higieny. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty oraz Swiadectwa jakosciowe.

2.2. Zastosowane materiaty



e) armatura-wg PN76/M-75178 ,PN-EN271:192

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania instalacji sanitarnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robdt jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Wymagania ogdlne.

4.2. Rury

¢ Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.3. Elementy wyposazenia

e Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Armatura
e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowac w magazynach zamknietych.

4.5. Izolacja termiczna

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

* Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres i kolejnos¢ wykonania robét

Roboty nalezy wykonywaé¢ w nastepujacej kolejnosci :
demontaz instalacji wod.-kan.

montaz nowej instalacji wody zimnej i cieptej z trojwarstwowego tworzywa

montaz nowe;j instalacji kanalizacyjnej

montaz przyboréw

wykonanie cisnieniowych préb hydraulicznych
5.2. Wykonanie robét

W istniejgcych wyremontowanych pomieszczeniach przewiduje sie doprowadzenie przewodéw do
podejs¢ do piondw lub przyborédw bez demontazu oktadzin sciennych.

Istniejgce piony z istniejgcych pomieszczen WC nieobjetych opracowaniem nalezy wtgcza¢ do
projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Rurociaggi wody — piony i podejscia do przyboréw taczone beda przez zgrzewanie rury PP wody
bytowej i cwu. Poziomy w piwnicach z rur stalowych ocynkowanychtgczenie na gwint i ztgczki z
uszczelnieniem teflonowym.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy



betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzenn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacé.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0 mdla rur o $rednicy 15-20 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonaé rewizje.

Rury nalezy uktadaé¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w
temperaturze nie mniejszej niz +8o C.

Rurociagi kanalizacyjne z PVC kielichowe tgczone beda na wecisk z uszczelkg z EPDM

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przewody kanalizacyjne powinny spetniaé nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie:

przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do ich czyszczenia

czyszczaki (rewizje) powinny miec szczelne zamkniecie umozliwiajgce ich fatwg eksploatacje

Prowadzenie przewoddéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem
minimalnego spadku zaleznego od jej srednicy.

5.3. Montaz armatury, urzadzen, hydrantu, przyboréw i osprzetu
e Montaz armatury, przyboréw i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodéw musi byé poddana prébie szczelnosci.

¢ Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

e Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

¢ Z préby szczelnosci nalezy sporzadzic protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

¢ Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolnej.
e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robot

6.1.1.Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot.

Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2.Badania w czasie odbioru robét
6.2.1.Badania instalacji wewnetrznych wodociggowych i kanalizacyjnych powinny by¢



przeprowadzane w sposdb podany w normiePN-81/B-10700 ,PN-92/B-01706 ,PN-92/B-01707 i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowsq i zmianami w dokumentacji po wykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
badanie uzytych materiatdw poprzez porédwnanie atestow producentéw z
wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach
wykonanie préb i badan

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa rurociggdw i przewoddéw jest metr biezgcy dtugosci mierzonej po osi bez
odliczenia armatury ,zawordw itp. z uwzglednieniem podejs¢ do urzgdzen.

Armatura lub urzadzenia

- ilos¢ w sztukach lub kompletach.

llo$¢ jednostek obmiarowych okres$la sie na podstawie przedmiaru inwestorskiego z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Wszystkie odbiory i préby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji.
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac
budowlanych, mozliwe jest wykonanie odbioru czesciowego na warunkach odbioru koricowego.
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacja nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

instalacje poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, instalacje rozebrad i

wykona¢ ponownie.

8.3. Odbidr instalacji
8.3.1.Po zakonczeniu roboét instalacyjnych nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego.
Komisji odbioru koricowego winne by¢ przedstawione :
protokoty odbiorow czesciowych(jezeli takie wystepuja)
protokéty préb i badan
Swiadectwa jakosci, certyfikaty, decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie zastosowanych materiatéw.

8.3.2.Zakres badan i sprawdzen przy odbiorach.
A -sprawy formalne :
sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg odpowiednie
certyfikaty lub rownorzedne decyzje oraz Swiadectwa jakosciowe.
czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli
takie sg niezbedne)
czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobdéw stosowanych w danej
instalacji.

B -odbidr techniczny i préby
identyfikacja materiatéw zabudowanych w instalacji i sprawdzenie ich zgodnosci
z przewidzianymi w projekcie i z wymaganymi swiadectwami
czy metody i Srodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogdlnymi
zasadami i szczegdétowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu.
sprawdzenie poprawnosci mocowan itp.
sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i
potaczen.



proby szczelnosci
préby cisnieniowe
ptukanie instalacji

8.3.3.0dbior gotowej instalacji powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikdw pomiardw i badan.

Ptatnos¢ obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatdw i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi,

stawienie i rozbidorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdét na
wysokosci do 4m,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robdt.
Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 wraz z pdzniejszymi
zZmianami)
- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. 2022 poz. 1029 z pdz. zm)



SST.19. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w przebudowie pomieszczen Przedszkola przy
ul. Lipowej 2 w Radtowie

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegétowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.0. na poziomie piwnicy i parteru. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

. demontaz istniejgcej instalacji,
. montaz rurociggow,

° montaz armatury,

. montaz urzadzen grzejnych

. badania instalacji,

. wykonanie izolacji termicznej,
. regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogdlne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa
1988.

° Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.
2. MATERIALY
. Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.
. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur miedzianych.
. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.



2.2. Grzejniki
. Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowal grzejniki stalowe ptytowe typ CV z
podtgczeniem dolnym.

2.3. Armatura

. Grzejniki typu CV posiadajg wbudowane zawory termostatyczne.
2.4. 1zolacja termiczna
. Izolacje cieptochronng rurociggédw nalezy wykonaé¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm.
° Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZET
. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
. Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
° Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

4.4. I1zolacja termiczna

. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

. Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

. Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

. Rurociagi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na

wyniesienie z budynku i transport.



. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggdéw

. Rurociagi faczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.

. Kolejno$¢ wykonywania robot:

f) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

g)  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoéw,
h)  przecinanie rur,

i) zatozenie tulei ochronnych,

j) utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
k)  wykonanie potaczen.

. Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

. W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potgczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca
uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+22 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow

. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyZznie réwnolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
110 mm.

. Kolejnos¢ wykonywania robét:

) wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
m)  wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytéw,

n)  zawieszenie grzejnika,

0) podfaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

. Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykoriczeniowych, lub by
go osusza¢, grzejnik powinien byé zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik
nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykoniczeniowych.

. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

5.4. Montaz armatury i osprzetu
. Rurociagi tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonac¢ za pomocy np. konopi oraz
pasty miniowe;j.



Kolejno$¢ wykonywania robot:
p)  sprawdzenie dziatania zaworu,
g) nagwintowanie koncowek,
r) wkrecenie pot-srubunkéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajacym,
s) skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w
najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy
zamontowac zawor kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania w szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca prébie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréow
korozji.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdétowo przez producenta przy cisnieniu préobnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé¢ 10
baréw. Prdbe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowacd i nie
dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzié protokaét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna byc¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow
elementéow warstwy dolnej.



Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedszi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rdzni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w sSwiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robat:

t) przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),

u)  $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

V) bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokonad
korncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

w) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

X) Dziennik budowy,

y)  dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow ),

z) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

aa) protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

bb) zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

cc) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

dd) aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

ee) protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano wspecyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.



PN-91/B-02420 ,, Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.



SST. 20. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja. obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej instalacji elektryczne;.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej w wezle sanitarnym, pomieszczeniach magazynowym
i Sali gtéwnej w centrum edukacyjnym: oprawy, przewody, gniazda, wytgczniki, puszki itp.

Wykonanie wypustéow oswietleniowych przewodami wtynkowymi, na wytgcznik, na cegle - YDYp 3x1,5
mm?2, z podtgczeniem do puszek w korytarzach i z wykonaniem pomiaréw.

Wykonanie wypustéw gniazd wtykowych przewodami wtynkowymi, 2x10A/Z, na cegle - YDYp 3x2,5
mm?2, z podtgczeniem do puszek w korytarzach i z wykonaniem pomiaréw.

Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych swietléwkowych szczelnych - 2x18W.

Montaz przewoddw wyréwnawczych, przewdd utozony luzem w bruzdach - Dy 6 mm?2.

Montaz uchwytéw uziemiajgcych, skrecanych na rurach, zaworach itp., Fi do 30-mm.

Pomiar skutecznosci zerowania sieci wyréwnawcze;j.

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianach z cegty, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla instalacji elektryczne;j.

1.4. Ogolne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z przedmiarem roboét, specyfikacjg techniczna.
poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
obowigzujgcymi normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom V , Instalacje elektryczne", Arkady, Warszawa 1988 oraz innymi. przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j
instalacji.

* Odstepstwa mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji elektrycznej do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub uzyskaniu uzasadnionej zgody nadzoru inwestorskiego.

i nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej instalacji

1.5. Zasilania w energie elektryczna.

*Nowa instalacja bedzie wtaczona do istniejgcej instalacji w puszkach instalacyjnych zlokalizowanych
w korytarzach (na zewnetrznych Scianach toalet).

2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania.
Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym
z nastepujgcych dokumentéw:
-Kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
zgodnie w przepisami o wydawaniu certyfikacji.
-Wtasciwg przedmiotowo obowigzujgcg norma.
-Aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono normy.



-Certyfikat wyrobu, ktérego witasciwosci uzytkowe réznig sie od witasciwosci podanych w normie.
-Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny
posiadac aprobaty techniczne producentéw i znaki jakosci.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw, przechowywania i sktadania.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikdw, nalezy

zachowaé¢ wymagania dotyczgce transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z normami, OST pkt 2 oraz innymi dokumentami np.
instrukcjami producentéw.

W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscisled Wykonawca ma obowigzek:

*uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu;

*sprawdzi¢ poprawnosé i zgodnosé otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami

2.2.1. Osprzet instalacyjny.
Gniazda bryzgoszczelne 1P+Z 16A IP 44 do WC,
taczniki bryzgoszczelne do WC,
Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego 80mm IP 44 do WC,
Puszki instalacyjnej fi 80 mm o 3 i 4 wylotach z pierscieniem odgateznym
Puszki instalacyjnej fi 60 mm dla osprzetu,
Stosowac osprzet jednolitego systemu (wybranego producenta) w kolarze biatym.

2.2.2. Przewody.
Przewody miedziane jednodrutowe YDYpzo 3x2,5 mm2 750 V do instalacji gniazd wtykowych.
Przewody miedziane jednodrutowe YDYpzo 3x1,5 mm2 750V do instalacji oswietlenia.

2.2.3. Oprawy oswietleniowe wewnetrzne i wentylator.
1. Oprawy oswietleniowe przykrecane sufitowe 2x18W szczelne, kompletne — do WC.

2.2.4. Sieé wyrdwnawcza.
1. Przewody miedziane jednodrutowe DY 6 mm2

2. Bednarka stalowa ocynkowana stosowana do instalacji odgromowych.
3. Prety stalowe ocynkowane stosowana do instalacji odgromowych.
4. Uchwyty skrecane do podtgczenia przewoddw wyrédwnawczych.
5. Ziacza zaciskowe instalacji sieci wyréwnawczej.
6. Puszki odgateZne instalacji sieci wyréwnawczej.
3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania okreslono w OST pkt 3.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.
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Ogdlne wymagania okreslono w OST pkt 4.
5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania.

Roboty instalacyjno elektryczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

*normami podstawowymi,

*przepisami i rozporzadzeniami zwigzanymi z normami podstawowymi,

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom V —
Wydawnictwo , Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajgc aktualnos$¢ norm i przepiséw zwigzanych i
wymienionych w tym opracowaniu,

*przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,

*przepisami bhp, ochrony ppoz. oraz ochrony przeciwporazeniowej w zakresie obowigzujgcym dla
danego zakresu robot,

*przedmiarem robat,

*ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru inwestorskiego.

5.2. Roboty demontazowe.

Przed przystgpieniem do wykonania nowej instalacji w obrebie terenu wykonywanych robdt, nalezy
wykonac nastepujace prace demontazowe:

*Demontaz opraw swietldwkowych z kloszem i opraw zarowych.

*Demontaz osprzety instalacyjnego.

*Demontaz przewodow.

5.3. Zasilania w energie elektryczna.
*Nowa instalacja bedzie wtaczona do istniejgcej instalacji w puszkach instalacyjnych zlokalizowanych
w korytarzach (na zewnetrznych Scianach toalet).

5.4. Montaz przewoddw instalacji wewnetrznej Swiatfa i gniazd wtykowych.

Przewody elektryczne instalacji oswietleniowej typu YDYpzo 3x1,5 mm2 750 V i gniazd wtykowych
typu YDYpzo 3x2,5 mm2 750 V, montowac w wykonanych uprzednio bruzdach.

Bruzdy nalezy starannie zatynkowac zaprawa tynkarska.

Tynk z zadnym wypadku nie moze wystawac powyzej ptaszczyzny istniejgcych starych tynkdw.

5.5. Montaz osprzetu instalacyjnego.

Wszystkie elementy osprzetu montowa¢ w uprzednio wykonanych wnekach $ciennych a w $ciankach
gipsowych w otworach.

Przewidziano zamontowaé nastepujacy osprzet:

* Gniazda bryzgoszczelne 1P+Z 16A IP 44 w WC,

* kgczniki bryzgoszczelne w WC,

* Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego 80mm IP 44 w WC,

Otwory instalacyjne nalezy starannie zatynkowac zaprawg tynkarska.
Tynk z zadnym wypadku nie moze wystawac powyze]j ptaszczyzny istniejgcych starych tynkow.

5.6. Montaz opraw oswietleniowych wewnetrznych.

Montaz opraw oswietleniowych polega na rozmieszczeniu opraw na sufitach, wytrasowaniu otworéw pod
kotki, wywierceniu otwordow, osadzeniu kotkdw kotwigcych, czesciowym zdemontowaniu i zmontowaniu
opraw, podfgczenie przewoddw, przykreceniu opraw do koszulek kotwigcych, zamontowaniu zrodet swiatta,
starterow i kloszy oraz sprawdzeniu dziatania.

Montazu podlegaja:

* Oprawy o$wietleniowe przykrecane sufitowe 2x18W szczelne, kompletne —do WC.




5.7. Instalacja sieci wyrdwnawczej.

Przewody elektryczne sieci wyréwnawczej typu YD 6 mm2, montowac¢ w wykonanych uprzednio bruzdach
a osprzet w uprzednio wykonanych wnekach.

Wszystkie elementy metalowe instalacji wodociggowe] np. baterie, syfony, sptuczki itp. podlegajg
podtgczeniu do wspdlnego przewodu wyrdwnawczego w tablicy pietrowej lub w specjalnej skrzynce z szyn
wyréwnawcza.

Nalezy zaznaczy¢, ze wszystkie przewody instalacji wod-kan zastosowane zostang z tworzyw sztucznych.
Bruzdy i przekucia nalezy starannie zatynkowac zaprawg tynkarska.

Tynk z zadnym wypadku nie moze wystawac powyzej ptaszczyzny istniejgcych starych tynkéw

5.8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

W celu zagwarantowania witasciwej ochrony od porazen prgdem elektrycznym nowa instalacje nalezy
dostosowaé do warunkdéw uktadu sieci zasilajgcej wystepujgcej w catym obiekcie.

Ponadto wykonana zostanie sie¢ wyréwnawecza, ktéra obejmie wszystkie elementy metalowe wystepujgce w
pomieszczeniach.

5.9. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé w oparciu o obowigzujgce przepisy, zarzgdzenia, normy, katalogi i przedmiar. Przed
podaniem napiecia dokona¢ pomiarédw izolacji przewoddw, uziemienia przewodu ,,PE". Natychmiast po
podaniu napiecia lecz przed oddaniem obiektu do eksploatacji dokona¢ pomiary skutecznosci ochrony od
porazen oraz natezenia oswietlenia. Wyniki wszystkich pomiaréw sporzadzi¢ w formie protokotu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt .

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt. Jakos¢ robodt
instalacyjno - elektrycznych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego.

Badania, préby i pomiary pomontazowe.

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiardw i préb czy zainstalowane przewody,
kable, aparaty, osprzet oswietleniowy oraz $rodki ochrony:

-spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

-spetniajg role ochrony i zabezpieczenia oséb i mienia przed negatywnym oddziatywaniem instalacji
elektrycznej,

-nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

-sg dobrane, zainstalowane i wykazujg przewidywane parametry,

Nalezy wykonac nastepujace proby i pomiary instalacji elektrycznych:

-sprawdzenie WLZ oraz przewoddw instalacji elektrycznej,

-sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,

-sprawdzenie potaczen wyrdwnawczych lokalnych,

-pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

-pomiar rezystancji uziomu,

-pomiar pragdoéw uptywowych,

-przeprowadzenie préb dziatania aparatow oraz tgcznikdw oswietleniowych,

-pomiar natezenia oSwietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen z uwzglednieniem zgodnosci
obowigzujgcych PN, z oceng wynikow.

Wyniki badan zawarte w protokofach powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcymi dla
kontrolowanego elementu oraz instalacji.
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7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

Odbidr robot /w kazdym zakresie/ nalezy prowadzié zgodnie z:

-obowigzujgcymi normami i przepisami,

-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V-Wydawnictwo
»Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajac aktualnos¢ norm i przepiséw zwigzanych wymienionych w tym
opracowaniu .

7.2. Dokumenty odbiorowe

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze roboét sa:

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

karty gwarancyjne

wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne

dokumentacja powykonawcza

protokdt z pomiarow

protokét odbioru robdt w zakresie wymaganych przez Zaktad Elektroenergetyczny

8. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w OST pkt 8.
9. PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST pkt 9.
10. NORMY | PRZEPISY.

Normy:

PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzagdzenia do odfaczenia izolacyjnego i taczenia.
PN-IEC 60364 -7-704:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Odtgczenie izolacyjne i tgczenie.



PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie ogdélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-473:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-IEC 664-1:1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadzie niskiego napiecia — Zasady,
wymagania i badania.

PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 364-4-481:1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa— Dobdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.

PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

Inne dokumenty:

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére s3 w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

(Dz. U. 2022 z 1029 z p6zn. zm.)
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SST.21. ROBOTY HYDROIZOLACYINE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z izolacjg
przeciwwilgociowg zwigzang z przebudowg budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét:

-czyszczenie szczotkami murow,

-uszczelnienie od zewnatrz $cian— gruntowanie muru bez hydroizolacji,

-uszczelnienie od zewnatrz Scian — gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami bitumicznymi,
-wykonanie hydroizolacji emulsjg polimerowo-bitumiczna,

- izolacja posadzek folig,

- izolacja pomieszczen mokrych (tazienki)

1.4 Okreslenia podstawowe:

Izolacja - warstwa, ktdra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwéch srodowisk (uktadéw).
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie z
gruntem przed wilgocig

izolacja pionowa scian - chroni sciany piwnic przed wilgocig, wodg opadowsg i gruntowa.

izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréow bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu
lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed
przenikaniem wody i wilgocia.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji jaka maja spetniaé¢, moga by¢:

-przeciwwilgociowe,

-parochronne,

-wodoszczelne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podfozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujgcych ze sobg pomieszczeniach
wystepujg znaczne rdznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢ narazona

na zalewanie woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowq, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materiaty do wykonania hydroizolacji muszg posiada¢ atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci
publicznej.

2.1 Preparat gruntujacy:

Ptynny koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczelniania i renowacji budowli. Stosowny do
prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie. Mocno



chtongce podtoza nalezy zwilzy¢ wodga zgodnie z dokumentacjg techniczna.
DANE TECHNICZNE:

-gestosé: ok. 1,15 g/cm3

-odczyn pH: ok. 11.

Wtasciwosci podtoza po przereagowaniu preparatu:

-przepuszczalnos¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wtasciwosci),
-nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0'5,

-wzmochienie: do 5 N/mmz2 (Mpa),

-czyszczenie narzedzi: Czyscié na Swiezo czystg wodg,

-preparat natryskiwany lub ktadziony pedzlem.

2.2 Szlam uszczelniajacy (warstwa sczepna):

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca. Srodek o wysokiej odpornosci na siarczany, normalnie
wigzacy. Uzywany do spoinowania elewacji w technologii szlamowej nakfadanej pedzlem. Szczelny w
stosunku do wody, przepuszczalny dla pary wodnej. Wysoka odporno$é mechaniczna.

2.3 Elastyczny szlam uszczelniajacy:

Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na starych nie do konca usunietych powtokach
bitumicznych. Naktadany metodg szpachlowania, cienkg warstwe na catej powierzchni. Celem warstwy jest
uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.

2.4 Hydroizolacja sciany zewnetrzne;j:

Powtoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod cisnieniem,
przekrywajgca rysy, bezszwowa. tatwa w naktadaniu ,odporny na deszcz na wszystkich podtozach. Powtoka
wigzgca w niekorzystnych warunkach pogodowych w ciggu 48 godzin niezaleznie od grubosci warstwy. Po
utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie gnijgca, odporna na glony i sél
rozmrazajaca.

2.6 Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtfoza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjka
wysokocisnieniowa.

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych iloSciach mieszarka z pojedynczym
mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na
zaprawe,

- do nakfadania preparatéw gruntujgcych: niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe, szczotka, pedzel,

- do nakfadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajgcych (szlaméw uszczelniajgcych): szczotka

- do naktadania szlaméw, tawkowiec ewentualnie naktadaé¢ maszynowo agregatami do tynkow
drobnoziarnistych

4. TRANSPORT

Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne
masy bitumiczno-polimerowe a takze wodorozcienczalne grunty nalezy chronié¢ przed mrozem.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdzac termin waznosci produktu.
Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozié¢ w szczelnych i
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czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace
zmienic sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych oraz normach i normatywach obowigzujgcych dla systemu zabezpieczen elementéw budynku
opartego na krzemianowaniu.

5.1 Przygotowanie podtoza

Zastosowany system hydro-izolacji moze byé wykonywany na wszystkich mineralnych materiatach sciennych
dopuszczonych do stosowania np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej,
bloczkach z ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komdérkowym. Podtoze musi by¢
czyste i mocne jak réwniez wolne od olejow, smardw i srodkéw antyadhezyjnych do szalunkédw. Podtoze
powinno byé po wietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach.
Wymaga sie aby podtoze byto spoinowane na petng spoine i rdwne. Wystajgce wypetnienia spoin i resztki
zapraw nalezy usung¢. Ubytki w podfozu nalezy odpowiednio wczesniej naprawié materiatem dopasowanym
do materiatu $ciennego. W przypadku bardzo nieréwnych powierzchni optymalnym sposobem
przygotowania podfoza jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. ,rapdéwki". Narozniki
zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegdlnie na ptytach lub tawach fundamentowych powinny by¢ fazowane.

5.2 Wykonanie robét

Roboty wykonywaé w porze suchej, odstoniete $ciany przesuszy¢ i wyczysci¢ recznie szczotkami drucianymi z
gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypetni¢ zaprawg cementowg, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia
cegly fundamentowej przemurowaé cegty klinkierowa na zaprawie cementowej. Sciane odkazi¢ $rodkiem
grzybobdjczym. Uszczelnienie muru nalezy wykona¢ kompleksowym systemem do uszczelniania i
zabezpieczania piwnic. Na uzupetniony i wyczyszczony mur fundamentowy nalezy nanies¢ grunt do
krzemionkowania i ochrony wgtebnej muru. Na tak wykonane podfoze nanies¢ mineralny szlam
uszczelniajgcy przeciw wilgoci i wodzie przesigkajacej i napierajacej. Kolejno wykonaé pokrycie mineralnym
szlamem uszczelniajgcym oraz podwdjnie bitumiczng, dwusktadnikowg powtoke hydroizolacyjna
modyfikowang tworzywami sztucznymi, tworzacg po wyschnieciu grubopowtokowa hydro-izolacje gr. ok.
3,2mm.

5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat gruntujgcy jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach kwasu krzemowego
zawierajacych wodorotlenek potasu. Preparat zostat zaklasyfikowany jako draznigcy. Dziata draznigco na
oczy i skore. Dlatego nalezy:

- chronic¢ przed dzieémi

- unikad zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegngé

porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujgcych norm polskich i
unijnych, normatywow i dokumentacji zgodnosci oraz wiedzy budowlanej. System uszczelniania i renowacji
w przyjetej projektem technologii krzemionkowo-szlamowej wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw




technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji
poszczegdlnych materiatéw ale  réwniezodpowiednich odstepdéw czasowych pomiedzy nakfadaniem
poszczegdlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci i sposobu
wentylacji itp. Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu
koniecznym jest spetnienie nastepujgcych warunkow:

-posiadac odpowiednio przeszkolony personel,

-posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegdlnych warstw
przewidzianych systemem,

-posiadac zestaw przyrzadéw do kontroli temperatur i grubosci poszczegdlnych warstw uktadanych na
Scianie (rowniez tynkéw),

-dostarczana partia materiatéw winna posiadac¢ deklaracje zgodnosci,

-Przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapéw winny odpowiada¢ normom i byé wpisane
w dziennik budowy,

- nalezy prowadzi¢ biezgcy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, rowniez przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wraz z kontrolg jakosci tynkdw renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami.

6.2Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos$é co do jakosci lub zgodnosci z SST, na
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu
lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

63 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podfoza, gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem powtoki
hydroizolacyjnej obmiar robét prowadzi sie w [m2] pokrytej powierzchni. Kazdorazowo nalezy wyliczy¢
warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materiatow.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robét zanikajacych nalezy dokonac ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robodt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

9. PLATNOSC

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie robét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po dokonaniu
odbioru koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robot stanowi wartosc tych robét obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN — EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do murow

- PN - EN 1015-2/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.2

- PN - EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.3

- PN — EN 1008/2004 Woda do betondw

- PN - C—-81906/2003 Impregnat gruntujgcy

- PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji




SST.22. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
przy wykonywaniu sufitu podwieszanego, obudowy piondw instalacyjnych z ptyt gipsowo — kartonowych
oraz oktadzin $cian

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt w czasie wykonywania oktadzin
Scian i stropow (sufitdow) z ptyt gipsowo — kartonowych. Szczegétowy zakres robdt wedtug kosztorysowego
Przedmiaru Robét, ktory stanowi integralny zatgcznik do niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujgcych klas robét wedtug stownika CPV :

- klasa 45.42. kod CPV 45421141-4 — instalowanie scianek dziatowych

- klasa 45.42. kod CPV 45421146-9 — ,, Instalowanie sufitdw podwieszanych”

MATERIALY
Wynikajace z rozwigzan technologicznych systemowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczane sg do kategorii materiatéw niepalnych. Wspdtczynnik
wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x10° na °C. Wspdtczynnik wydtuzenia liniowego
w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x10° na % wilgotnosci powietrza. Ptyta gipsowo-kartonowa
powstata na skutek trwatego pofaczenia rdzenia gipsowego z oktadzing kartonowa. Specjalny
wielowarstwowy karton spetnia role zbrojenia, przejmujgcego naprezenia rozciggajace powstajgce przy
zginaniu ptyty. Rdwnoczesnie karton ten posiada znikomy opdr dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzje gazéow
przez ptyte. W trakcie produkcji kartonu nastepuje ukierunkowanie wtékien celulozy. Wiekszos¢ wtdkien ma
orientacje rownolegtg do dtugosci wstegi.. Wptywa to na istotne zréznicowanie wytrzymatosci ptyty.
Oznacza to, ze ptyta zginana w kierunku prostopadtym do dtugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz
dtugosci. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym nie tylko na obydwu stronach ptyty , ale pokrywa
rowniez dwie krawedzie podtuine. Przez srodek ptyty na jej ,lewej” stronie biegnie napis podajacy:
producenta, rodzaj ptyty, grubosé oraz doktadng date wraz z godzing i minutg zaformowania. Na stronie
licowej sg nadrukowane mate punkty, wskazujace o$ podtuing ptyty. Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250
mm. Obecno$¢ nadrukowanych punktéow ufatwia prawidtowe rozmieszczenie wkretéw mocujacych bez
dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawedzi ptyt :

a/ krawedzie skosne AK

b/ krawedzie p6tokragte HRK

¢/ krawedzie pétokragte sptaszczone HRAK
d/ krawedzie proste KS

Rodzaje ptyt:

a/ Ptyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.

b/ Ptyta o podwyziszonej odpornosci na dziatanie wody, ktérg mozna zastosowaé¢ w pomieszczeniach
okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien przekraczaé¢ wiecej niz 12 godzin. Ptyta
ma ograniczong chtonnos$¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.
¢/ Ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréod ogniowych. Posiada dodatek widkna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotnos¢ powietrza 70%.

d/ Ptyta wodoodporna i ognioochronna, taczagca w sobie cechy GKF i GKBI. Ptyty produkowane sg w
nastepujgcych grubosciach: 6.5, 9.5, 12.5, 15, 20, i 25 mm.
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Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, ktéra wykonata ptyty gipsowo-kartonowe uzyte na
budowie.

Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii: taSma papierowa
perforowana, taSma samoprzylepna- siateczkowa, tasma narozna z wktadka narozna, naroznik perforowany
25x25 mm, pétnaroznik aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z PCV
do formowania tukéw, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do
0,75-2,25 mm, blachowkrety do mocowania blach grubych, blachowkrety mocujgce ptyty g-k do drewna,
profil ,U”, profil ,,C”, profil ,U” naciety, profil kapeluszowy, profil oscieznicowy, detal stuzgcy do stabilizacji
profili ,UA” do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtéwny CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD 27x28, profil
giety, tacznik krzyzowy 60/60, tgcznik wzdtuzny, tgcznik poprzeczny jednostkowy, tgcznik poprzeczny
dwustronny, wieszak gérny noniusza, wieszak gérny do przedtuzacza, element bezposredniego mocowania
profilu / listwy drewnianej, element bezp. mocowania profilu CD/27 uniwersalny, ptaski.

SPRZET
Wynikajacy z rozwigzan technologicznych systemowych.

TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak aby zachowa¢ ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw. Brak
szczegdlnych wymagan odnosnie transportu.

WYKONANIE ROBOT
Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowaniem ptyt gipsowo-kartonowych wykonaé zgodnie z
projektem technicznym Scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta
materiatow.

Budowanie konstrukcji :

Montaz szkieletu sciany rozpoczyna sie od mocowania do podtoza elementéw poziomych — profili ,U” przy
pomocy kotkdw rozporowych. Maksymalny rozstaw miedzy kotkami — 800 mm. Dtugos¢ kotka nalezy tak
dobra¢, aby byt w petni zakotwiony w betonie o wytrzymatosci minimum B15. Scianki powinny by¢ stawiane
w danym pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelnosci akustycznej $ciany nalezy po
skrajne profile zaréwno poziome i pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i $cian bocznych) podtozy¢
tasme izolacji akustycznej wykonang z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach potgczen w ksztatcie
litery ,T” mocujgcy profil ,U” do podtoza , nalezy pozostawi¢ odstep, umozliwiajgcy pdiniejsze wstawienie
ptyt gipsowo-kartonowych. Profile ,,C” docina sie na dtugosci odpowiadajgcg wysokos$ci pomieszczenia,
pomniejszajac jg o ok. 1 m. Stupki — profile ,,C” skrajne mocuje sie do $cian bocznych kotkami rozporowymi o
rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile ,C” ustawione wzdtuz przebiegu nie s3 mocowane mechanicznie
do profili ,U”. Daje to mozliwo$¢ biezgcego korygowania ich potozenia w miare mocowania ptyt g-k do
rusztu. Gdy zachodzi konieczno$¢ przedtuzenia profila ,,C”, nalezy dotozy¢ drugi odcinek, stosujgc zaktadke o
dtugosci co najmniej 30 cm. Potgczenia te nie mogg znajdowac sie na jednakowej wysokosci, w przypadku
profili ustawionych sgsiadujgco.

Oscieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajgce zamocowanie ich do
profila przyoscieznicowego.

W przypadku mocowania na $cianie obcigzen wiekszych niz 30 kg, musi zosta¢ wykonane przeniesienie
obcigzenia na ruszt S$ciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obcigzen mimosrodowych
wprowadzajgcy moment wywracajgcy wyzszy niz 300 Nm, musi by¢ zastosowana konstrukcja rusztu (profile
,C” wsuniete jeden w drugi, tworzace profile zamkniete).Wiszgce urzgdzenia sanitarne mogg by¢é mocowane
do sciany przy wykorzystaniu specjalnych wspornikéw. Styki poziome dwdch sasiednich ptyt winny by¢
przesuniete wzgledem siebie w pionie przynajmniej o 55 cm. Réwnoczesnie nalezy przestrzegajgc wymogu,



aby odcinek ptyty montowany bezposrednio przy podtodze byt nie krétszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie
stanowi btedu montowanie ptyt na $cianie dtugoscig w kierunku poziomym. Zastosowanie tego rozwigzania
jest uzasadnione wtedy, gdy wysokos¢ pomieszczenia jest wielokrotnoscig szerokosci ptyty (x 1200 mm).
Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna sie od naroza pomieszczenia . Luty umieszcza sie jedna obok drugiej.
Pionowo przebiegajgce profile ,,C”, jak juz wczesniej wspomniano nie s3 mocowane do profili poziomych.
Dopiero po potozeniu ptyty dany profil ,,C” (wypadajacy na krawedzi ptyty) nalezy tak ustawic, aby byt
réwnolegty do pionowej ptyty oraz zeby wypadata ona na srodku szerokosci pétki profila. Stupek ,,C” musi
by¢ tak obrécony, aby ptyta byta przykrecona najpierw na potowie poétki blizej sSrodka. Usztywnia to profil na
tyle, ze nie ugnie sie on przy mocowaniu drugiej ptyty na potowie oddalonej od srodnika profila. Ptyty
oktadajgce drugg strone sciany powinny by¢ mocowane z przesunieciem w stosunku do ptyt ze strony
pierwszej, np. dla ptyty o gr. 12,5 mm bedzie to przesuniecie doktadnie o 60 cm. Réwniez ptyty mocowane w
warstwie drugiej muszg by¢ przesuniete w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw miedzy profilami (60
cm).

Rozstawy miedzy wkretami powinny by¢ nastepujace:
a/ na krawedzi ptyty co 20-25 cm
b/ w polu ptyty co okoto 30 cm

W przypadku gdy $ciana bedzie oktadana dwoma warstwami ptyt, w pierwszej warstwie s3 one mocowane
do rusztu blachowkretami rozstawionymi co 60 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej scianek o duzej wysokosci, w miejscach potaczen
poziomych ptyt nalezy mocowaé dodatkowe kawatki ptyt g-k.

Rodzaje ptyt .
GKB —ptyta gipsowa obtozona obustronnie specjalnym kartonem
GKF —ptyta o podwyzszonej odpornosci ogniowe;.

Typowa szerokos¢ ptyt -1200mm
Typowe dtugosci ptyt —2000,2200 ,2400,2500,2600 ,i 3000 mm

Ptyty sg pakowane w formie pakietéw spietych tasmami po 40szt + 2 stanowigce opakowanie dla ptyt o gr
12.5 mm oraz 50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy od 1300 — 1500 kg

Ptyty mocowane przy pomocy profili stalowych typu U —listwa, typu C —stupek. Jako faczniki stosuje sie kotki
rozporowe, sruby ,wkrety oraz gwozdzie .

Szpachlowanie potaczen ptyt z krawedzig AK (KS)

Szczeliny na styku ptyt o szerokosci ptyt wymagajg wstepnego wypetnienia szpachléwka. Na styki miedzy
ptytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposrednio naktadaé warstwe masy szpachlowej,
stanowigcej podktad pod taSme zbrojacy. Na styki, z wiekszg szczeling, podktad pod tasme naktada sie po
stwardnieniu szpachléwki, ktérg nalezy najpierw wypetnic¢ spoine. Nastepng czynnoscig jest zatozenie tasmy.
Nalezy jg doktadnie wcisngé w Swiezo natozong mase oraz pokry¢é wycisnietg spod niej masgy. Tak
zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowa¢ z powierzchnig sasiadujgcych ptyt. Ostateczne
szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem
spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem Sciernym. Przy szlifowaniu potaczenia nalezy zwracaé
uwage, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego
natozenia warstwy podktadowej na miejsca spoinowane. Kolejnosci wykonywania pozostatych czynnosci nie
ulega zmianie.

KONTROLA JAKOSCI
Deformacja ptaszczyzny sciany
Przy badaniu deformacji ptaszczyzny sciany stosuje sie regute ,,dwéch metréw”. Sprawdza sie we wszystkich
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kierunkach powierzchni siany, czy odlegtos¢ miedzy jej najbardziej wypuktym punktem i najbardziej
wklestym nie przekracza 2 mm.

Odchylenie od pionu.

Na wysokosci scianki dopuszcza sie odchylenie od pionu nie przekraczajgce 5 mm.

Lokalna deformacja ptaszczyzny sciany

Na powierzchni Scianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odlegtos¢ miedzy najbardziej wypuktym punktem i
najbardziej wklestym nie moze przekracza¢ 1 mm. Nie mogg takze wystepowac nagte uskoki ptaszczyzny.
Izolacja akustyczna

W $rodku sciany (pomiedzy ptytami g-k) nalezy umiescié ptyty z wetny mineralnej, zgodnie z dokumentacja
techniczna.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Wszystkie stosowane wyroby musza posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiér sufitéw podwieszonych polega na :

-wyk. zgodnie z dokumentacja

-rodzaj zastosowanych materiatow

-przygotowanie podtoza

-prawidtowos$¢ zamontowania ptyt ich wykoriczenia na stykach , narozach i obrzezach

-wichrowatos¢ powierzchni.

JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiaru jest m2 Scianki lub oktadziny Sciany.

ODBIOR
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do ksigzki
obmiaréw i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okreslaé bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-79405:1997 ,,Ptyty gipsowo-kartonowe*
PN-96/B- 02874 , Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe”
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania, certyfikaty, aprobaty techniczne.



SST.23. ROBOTY POSADZKOWE

CZESC OGOLNA
1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
posadzkowych.

5. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roboét jak w punkcie 1.1

6. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na
celu:
Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi
Wykonanie jastrychow
Wykonanie warstwy wyrdwnawczej
Utozenie posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm
Utozenie cokolikdw
Wymiana elementéw schoddw drewnianych — stopnice, podstopnice lakierowane i zabezpieczone
preparatami ppoz dla stopnia wymaganego na drogach ewakuacyjnych. Krawedz antyposlizgowa

8. Montaz oktadzin granitowych na schodach

Wykonawca przed zakupem i montazem materiatéw posadzkowych musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu
kolor, wzér i rodzaj do akceptacji.

NouhkwnN

7. MATERIALY | SUROWCE
a. Preparat do gruntowania podtozy, pod podktady
- zwieksza przyczepnosé zapraw do podtoza
- zapobiega odwodnieniu zapraw przed zwigzaniem
- zapobiega powstawaniu pecherzy na powierzchni zapraw podtogowych
- polepsza rozlewnos¢ zapraw podtogowych
- paroprzepuszczalny
b. Plytki ceramiczne podtogowe o wymiarach 60x60 cm Ilub innym zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego (zakaz uzywania gresu technicznego)
- Ptytki typu gres niepolerowane antyposlizgowe (klase dostosowaé do rodzaju pomieszczenia) R9-
R11 (DIN), zmywalne,
- Odpornos$¢ na S$cieranie wg normy PN-EN ISO 10545-7 (PEl) V klasa $cieralnosci w ciggach
komunikacyjnych i pomieszczeniach
- Nasigkliwo$¢ wodna Eb [%] < 0,5 EN14411:2012
- Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm2] minimum 35 EN14411:2012
- Odpornosé chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu Klasa LA(V) EN14411:2012
- Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stezeniu Klasa HA(V) EN14411:2012
- Odpornos¢ na srodki domowego uzytku i dodatki do wody basenowej Klasa A(V) EN14411:2012

c. Kleje, fugi
- fugi odporne na dziatanie srodkéw chemicznych, kwaséw, zasad
- kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych (elastyczna zaprawa klejgca wzmocniona
wtdknami)
- zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych, norm,
- silikony i akryle do finalnego wykonczenia.
Odpornosé na temperature: od -30°C do +70°C
d. Jastrych cementowy, fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania podktadéw
cementowych podtogowych, obrdébki recznej lub maszynowej. Produkt moze by¢ stosowany na
wszystkich podtozach mineralnych, do wykonywania jastrychdw zespolonych i niezwigzanych z
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podtozem, ptywajgcych oraz ogrzewanych. Maksymalna wielkos¢ ziarna: 4 mm, wytrzymato$é na
Sciskanie (28 dni): > 20,0 N/mm?2, wytrzymatos¢ na zginanie (28 dni): > 5,0 N/mm?2, zalecana grubos¢
warstwy: 12- 80 mm
e. Samopoziomujacy podkiad, do 2- 10 mm, w postaci suchej mieszanki cementu portlandzkiego,
wypetniaczy kwarcowych i dodatkéw modyfikujacych.
Gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,2 kg/dm?
Gestos¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 2,1 kg/dm?3
Gesto$¢ w stanie suchym (po zwigzaniu)  ok. 1,9 kg/dm?3
Min/max grubos$¢ wylewki 2 mm /10 mm
Maksymalna srednica kruszywa 0,8 mm
Zmiany liniowe < 0,06 %
Temperatura przygotowania masy oraz podfoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
Wchodzenie na podktad po ok. 10 godzinach
Wykonanie okfadzin ceramicznych i kamiennych  po ok. 3 dniach*
Wykonanie oktadzin dywanowych, PVC, linoleum po ok. 7 dniach*
* Czasy rekomendowane dla warunkdéw aplikacji w temp ok. 20 °C i 55-60% wilgotnosci.
f. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania utozenia wykfadzin to:
- progowe drzwiowe listwy wykonczeniowe,
- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

Wszystkie ww. materiaty muszg miec wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac z zastosowaniem materiatéw i urzadzen okreslonych w
przedmiarze robot. Uzyte w specyfikacji technicznej, przedmiarach robot nazwy wyrobdw i elementow,
ktore wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub
materiatéw danego producenta, lecz wskazanie na wyréb, materiat lub element, ktéry powinien posiadaé
cechy — parametry techniczne.

8. SPRZET
a. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robot.

9. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jaki nie wptynie
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw

Wyktadziny oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, w temperaturze 5-252C. Nalezy je ochroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Kleje zachowujg trwatos¢ przez okres do 6 miesiecy.
a. Sktadowanie materiatow

Wyktadziny, panele, ptytki oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, w temperaturze 5-252C. Nalezy je ochronié przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Kleje zachowujg trwatosé¢ przez okres do 6 miesiecy.

10.WYKONANIE ROBOT
a. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne".
b. Zasady prowadzenia robot
Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.



¢.  Warunki przystagpienia do roboét

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpic¢ po zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych
stanu surowego i robét wykonczeniowych oraz po zakoriczeniu wszystkich robdt instalacyjnych tacznie z
przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

d. Przygotowanie podioza

Podtoze powinno mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne pozioma.

Podtoze sprawdzane dwumetrowa fatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywadé
przeswitow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekraczac 2
mm na m. Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podtozu nieréwnosci, wyrdwnac przy uzyciu
mas samopoziomujgcych. Przed przystgpieniem do ukfadania mas samopoziomujgcych i wykfadziny podtoze
nalezy starannie oczyscié i odkurzyc.

e. Podtoza pod posadzki

Podtoza pod posadzki moze stanowi¢ beton lub gtadz cementowa.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gestg ( 1- 4 cm zanurzenia
stozka pomiarowego).

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwtocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztozona miedzy listwy
kierunkowe o wysokosci réwnej grubosci podktadu.

Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygtadzona, bez rakéw,
peknied i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonad, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.

W swiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie ( np. paca
stalowg ) na gtebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 6 m, a w korytarzach
2 —2,5 — krotnosci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podktad na pola o powierzchni nie
wiekszej niz 36 m2. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukgji
i w liniach oddzielajacych fragmenty powierzchni réznigcych sie wymiarami i ksztattami.

Dylatacje powinny byé wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentédw pod maszyny,
stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéow wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i
innych elementow.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu nie
powinna by¢ nizsza niz 52C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywaé w stanie
wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany wodg ) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami ( np. duzg
rdéznicg temperatury) , aby skurcz byt mozliwie maty. W tym czasie podktad powinien by¢ wytgczony z ruchu.
Do zapraw uzywanych do wykonywania podktadéw nie mozna dodawac wapna. Dla poprawienia jakosci i
zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wtéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z paneli ma zastosowanie bezposrednio pod oktadzine
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie
sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta.

Wymagania podstawowe:
- podtoze betonowe powinno by¢ wykonane zgodnie z ST,
- podtoze powinno by¢ oddzielone od pionowych statych elementéw budynku.
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podtoza oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.
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f. Wykonanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do klejenia ptytek zaleca sie roztozenie ich na posadzce na sucho, a nastepnie
oczyszczenie podktadu z kurzu i zanieczyszczen. Po przygotowaniu zaprawy, nalezy jg nanie$¢ na podktad
przy pomocy stalowej pacy zebatej. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od
rodzaju i rGwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek.

Przy przyklejaniu ptytek zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szerokosci 3 —5 mm.
Fugowanie moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakoriczenia przyklejania ptytek. Spoiny majg
przebiegac prostoliniowo. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna byé wykonana w
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkami szczeliny dylatacyjne powinny przebiega¢ w linii
wododziatu.

Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Przed catkowitym stwardnieniem
kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania
ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtow instalacyjnych. W pomieszczeniach, w ktorych nie wykonuje sie ceramicznych okfadzin $cian,
posadzki nalezy wykoriczy¢ przy scianach cokotami z ptytek gresowych, o wysokosci ok. 10 cm.

Posadzka powinna byc¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg nalezy usuwac niezwtocznie, w czasie
uktadania ptytek.

Warstwy posadzek wykonac¢ w relacji do istniejgcych posadzek sgsiednich pomieszczen, aby nie byto
uskokdw w progach drzwi.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek.

Do spoinowania mozna przystgpié nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje
sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny paca gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka.

11.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne".
b. Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

i. Kontrola podkfadu betonowego

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
warstw izolacyjnych posadzki.
Kontrola jakosci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:
— wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka bez wgtebien i
wypuktosci, peknieé i ostrych krawedzi;
— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
— stopnia wilgotnosci podkfadu.
ii. Kontrola warstw izolacyjnych

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

— wynikéw kontroli jakosci materiatdw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
— przygotowania podtoza ( sprawdzenie : réwnosci, czystosci, suchosci)



C.

kontrola ciggtosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej
utozenia warstwy ocieplajacej
sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw
grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej
sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
potgczenia warstw z podfozem.

iii. Kontrola posadzki z ptytek ceramicznych i gresu

Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub
wzoru,
sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od pfaszczyzny za pomoca 2- metrowej taty w
dwdch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,
sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej dtugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.
sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocga ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarka
z doktadnoscig do 0,5 mm,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw, osadzenia wpustdw itp.
sprawdzenie przylegania posadzki do podkfadu.

iv. Kontrola posadzki z paneli drewnopodobnych i wyktadziny PCW

Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.
sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub
wzoru, przylegania paneli i wykfadziny do podtoza, nie powinna mieé¢ zadnych deformacji
(sfatdowan, pecherzy);

sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od pfaszczyzny za pomoca 2- metrowej taty w
dwéch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nierdwnosci nie moga
przekracza¢ 5 mm,

sprawdzenie szerokos¢ i rozmieszczenie spoin — spoiny powinny przebiega¢ w liniach
prostych, odchylenie spoin max. 1Imm/ m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci, szerokos¢
spoin max. 0,5 mm,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp.

sprawdzenie zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta jak réwniez gatunek
dostarczonych wyktadzin (gatunek 1).

Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wyktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
stan podtozy na podstawie protokotdéw badan miedzyoperacyjnych,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania posadzki przez sprawdzenie:

przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.

odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)
prawidtowosci przebiegu spoin.

nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzkg (nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci taty),

poprawnosci przyklejenia wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przyklejonych, fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéow),
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- wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona
klejem.
12.0BMIAR ROBOT
a. 0golne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne"
b. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe robdét zwigzane z robotami posadzkowymi wg przedmiaru robét.

13.0DBIOR ROBOT
a. Wymagania ogélne
Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Roboty uznaje sie za zgodne z przedmiarem, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢
odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z rozwigzan:
- Ptytki, panele, wyktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci ptytek, paneli,
wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyisze rozwigzania, usungc ptytki, panele i wyktadzine
ponownie wykonad.
b. Odbidér podtoiy
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania posadzki z
wyktadziny. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic
i umy¢ woda.
Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
3. podczas uktadania podktadu,
4. po catkowitym utozeniu podktadu.
Odbiér podktadu powinien obejmowacé sprawdzenie:
5. jakosci zastosowanych materiatow,
prawidtowosci utozenia,
rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
. poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,
c. Odbidr posadzek
Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot okresla
przedmiar a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas
prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Wyktadziny
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg
- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
- potaczenia posadzki z podtozem
- wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych
Odbidr gotowych posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
ocene wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
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- sprawdzenie pofaczenia posadzki z podktadem,
- ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.
Odbiér koricowy robdét podtogowych powinien obejmowac:
- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z zatozeniami Zamawiajacego,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.
Dopuszczalne tolerancje:
7. odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekraczaé 2 mm/m i 5
mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,
8. przeswit pomiedzy dwumetrowg tata przytozong w dowolnym miejscu nie moze by¢ wiekszy niz 5
mm,
9. odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 1 mm/m lub 5 mm na catej dtugosci
spoiny w pomieszczeniu

14.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne". Ptatnosé

zgodnie z dokumentami umownymi.

a. Cenaiszczegotowy zakres robét wykonania robét obejmuje:

ff) przygotowanie stanowiska roboczego

gg) zakup materiatéw i ich transport na miejsce wbudowania
hh) transport wewnetrzny materiatow

ii) dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

ii) przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

kk) utozenie posadzek

)] uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

mm) usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatéw,
nn) likwidacje stanowiska roboczego,

00) utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow
pp) wykonanie prac pielegnacyjnych

W cenie ryczattowej nalezy uja¢ wszelkie roboty zasadnicze wynikajace z ST oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

15.PRZEPISY ZWIAZANE
a. Normy
Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).
b. Przepisy zwigzane
2. PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe z polichlorku
winylu.
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.
PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podtogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu) — Wymagania
9. PN-EN 660-1 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na Scieranie- Cze$¢ 1:
Metoda Stuttgart.
10. PN-EN 13813 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania- Materiaty - Witasciwosci i
wymagania.
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11. PN-EN 14259 Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania uzytkowe mechaniczne i elektryczne
12. PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne
13. PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.



SST.24. Roboty murarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych:

a) Sciany z cegly petnej

b) Sciany z bloczkéw ceramicznych

c) Sciany z gazobetonu

d) Uktadanie nadprozy prefabrykowanych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Wyroby ceramiczne
Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm.
- Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilo$é cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
- Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.
- Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
- Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢
cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
—2 na 15 sprawdzanych cegiet
—3 na 25 sprawdzanych cegiet
—5 na 40 sprawdzanych cegiet.
Pustak ceramiczny MAX wg PN-B-12055:1996.
2.2.3. Zaprawa produkowana fabrycznie zwykta wg PN — 90/B-14501:1990
- klasa M = 7,0 MPa (wytrzymatosé¢ na Sciskanie),
- wytrzymatos¢ na zginanie = 2,5 MPa,
- gesto$¢ > 1500 kg/m?,
- temperatura przygotowania zaprawy od +52 - +25¢,
- temperatura podtoza od +52 - +259,
- przydatnos¢ do uzytkowania ok. 4 godzin, przy temp. wyzszej niz 252 (przydatnos¢ 1 godzina),
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- w stanie gestoplastycznym, na tyle wilgotna aby nie wciekata w gtagb drazen pustakow.
W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru mozliwe jest wykonanie zaprawy na budowie. Klasa zaprawy
powinna by¢ dostosowana do wymogéw podanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany -drobny sprzet potrzebny do wykonania robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Podtoze pod sciane z pustakéw MAX powinno zosta¢ wypoziomowane. Najwyzej potozone miejsca znajduje
sie przy pomocy poziomicy, réznice poziomow niweluje zaprawga. Nalezy pamietac¢ o zastosowaniu poziomej
izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
Przygotowanie cegiet: cegly przeznaczone do uktadania powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy pracach
prowadzonych w ciepty, stoneczny dzien, pustaki nalezy sktadowa¢ w miejscach zacienionych.
Przygotowanie zaprawy: suchg mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednig iloscig czystej wody mieszajac
recznie lub mechanicznie przy uzyciu mieszarki do zaprawy lub betoniarki. Czas mieszania powinien wynosic¢
2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy nalezy sprawdzi¢ jej konsystencje. Ustalong
prawidtowo proporcje nalezy odnotowad, aby kolejne partie zaprawy byty przygotowane w taki sam
sposoéb. Stwardniatej zaprawy nie wolno rozrabia¢ wodg ani mieszac ze swiezym materiatem.

Murowanie zaczyna sie od naroznikdw. Przed utozeniem zaprawy (spoiny poziomej) nalezy zwilzy¢
powierzchnie pustakéw tak, aby nie wchtonety wilgoci potrzebnej zaprawie na uzyskanie maksymalnej
wytrzymatosci.

Elementy murowe powinny by¢ utozone w murze zgodnie ze sprawdzong praktyka. Pustaki nalezy
uktadad ze szczegdlng starannoscia. Zabrudzenie lica zaprawa nalezy natychmiast usungé. Spoiny wyréwnac i
wygtadzi¢ przed zwigzaniem zaprawy postugujac sie kielnig lub listwa ze stali nierdzewnej, wzglednie innym
narzedziem np. kawatkiem weza z tworzywa. Nie dopuszcza¢ do szybkiego wysychania zaprawy na skutek
dziatania promieni stonecznych czy silnego wiatru lub przeciggdw. Elewacje narazone na oddziatywanie
opadow atmosferycznych nalezy w trakcie prac murarskich oraz przez co najmniej 4 dni od ich zakonczenia
chroni¢ przed deszczem.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak aby Sciana zachowywata sie jako
jeden element konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania elementy murowe powinny
zachodzi¢ na siebie na dtugos¢ réwng 0,4 wysokosci elementu lub 40 mm. Nalezy wybra¢ wieksza. Zaleca
sie, aby w naroznikach lub potgczeniach $cian przewigzanie elementéw byto nie mniejsze niz grubosci
elementu i aby stosowac przyciete elementy, w celu uzyskania wymaganego przewigzania.

Grubos¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zaprawy zwyktej
powinna by¢ nie mniejsza niz 8 mm i nie wieksza niz 15 mm najlepiej 12 mm. Do murowania nalezy
stosowacd zaprawe w stanie gestoplastycznym, na tyle wilgotng, aby nie wciekata w gtab drazen pustakow.
Spoiny poziome wypetnia sie catkowicie zaprawg. Spoiny pionowe poprzeczne w stosunku do lica muru
réwniez nalezy wypetni¢ catkowicie zaprawa.

Sciany wzajemnie prostopadte nalezy taczyé w sposéb zapewniajgcy przekazanie z jednej $ciany na



druga obcigzen pionowych i poziomych. taczenie takie uzyska¢ mozna przez wigzanie elementéw murowych
w murze. Zaleca sie aby Sciany prostopadte WzNnoszono réwnoczesnie.
Podczas murowania nalezy pamieta¢ o statej kontroli (przy uzyciu sznura, poziomicy i tat) poziomu i
wysokosci murowanej warstwy pionu i ptaskosci sciany. Po zakoriczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie
folig ostatniej warstwy pustakow i Swiezej zaprawy.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Przy ponownym
przystgpieniu do robdt nalezy dokonac¢ sprawdzenia stanu technicznego muru tgcznie ze zdjeciem
uszkodzonych wierzchnich warstw pustakow i zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy odbiorze pustakéw i cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie zgodnosci klasy
oznaczonej na pustakach i cegtach zzamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie PN-85/B-04500.

Sprawdzenie jakosci konstrukcji murowej powinno obejmowacé grubos$é spoin w murze
odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-03002:1999 i Specyfikacji Technicznej.

Odchytki muru nie powinny by¢ wieksze anizeli 20 mm na wysokosci kondygnacji, 50 mm na
wysokosci catego budynku.

Odchylenia od linii prostej (wybrzuszenie) nie powinno przekracza¢ 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na 10 m.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania
Ogdlne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne"
pkt. 8.

Odbiér robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdow i innych robot
wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12055:1996
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN-87/B-02355
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Pustaki ceramiczne typu MAX.

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Tolerancja wymiarowa w budownictwie.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
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SST.25. Mata architektura

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z urzagdzeniem matej architektury; tawki , kosze na Smieci, stojaki na rowery

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z urzadzeniami
matej architektury:

- fawki

- kosze na $mieci

- stojaki na rowery

- itp. zgodnie z projektem zagospodarowania

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Urzadzenia matej architektury stuzg do poprawienia estetyki i wygody uzytkownikéw Sciezki.
1.4.2. Instrukcja - opracowanie wydane przez producenta w celu okreslenia sposobu i uzycia
odpowiednich materiatéw do bezpiecznego zmontowania urzadzenia.
1.4.3.Fundamenty betonowe - stuzg do zakotwienia urzadzen .
1.4.4. Ksztattowniki , rurki - wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztatcie ztozonej figury
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w
potaczeniu z innymi materiatami budowlanymi.
1.4.5.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzgdzen matej architektury, objetych niniejszg SST, sa:
- kosze , fawki , stojaki , stot, siedziska

a) stupki metalowe i elementy potgczeniowe,

b) prety stalowe,

c) beton i jego sktadniki,

d) prefabrykaty betonowe fundamentowe,

e) materiaty do malowania i renowacji powtok malarskich.

2.3. Beton i jego sktadniki

Deskowanie powinno zapewnié sztywnos¢ i niezmiennos$é uktadu oraz bezpieczerstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno byé skonstruowane w sposdb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem masg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
masy betonowej, mozliwos¢ znieksztatcen lub odchyler w betonowanej konstrukg;ji.



Klasa betonu - jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20.
Beton powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06250 [3]. Sktadnikami betonu s3: cement, kruszywo,
woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5%
odpowiadajgcym wymaganiom PN-B 19701 [8]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z
postanowieniami BN-88/B-6731-08 [46].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa
tamanego i otoczakéw) powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Woda powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [10]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-23010
[9].

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa lub SST. Prety zbrojenia
powinny odpowiadaé PN-B-06251 [4]. Wifasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiadaé PN-B-03264 [1].

2.10. Prefabrykaty ; tawki, kosze , stojaki , stot, siedziska
W/w materialy sg dostarczone przez producenta w catych elementach lub w prefabrykatach wraz z
instrukcjg montazu

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do montazu matej architektury

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

a) szpadli, dragow stalowych, wyciggarek do napinania linek i siatek, mtotkdw, kluczy do montazu
elementéw panelowych itp.

b) srodkéw transportu materiatow,

c) zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

d) ewentualnych wiertnic do wykonania dotdw pod stupki w gruncie zwieztym (lecz nie w terenach
uzbrojonych w centrach miast),

e) przewoznych zbiornikéw do wody,

f) betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,

g) koparek kotowych (np. 0,15 m3) lub koparek ggsienicowych (np. 0,25 m3),

h) sprzetu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Elementy mozina przewozi¢ ogdlnie dostepnymi s$rodkami transportu o ile producent nie wydat
szczegotowych zalecen
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
W zaleznosci od wielkosci robdt Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robdt wykonywanych
bezposrednio na placu budowy oraz robét przygotowawczych na zapleczu.
Przed wykonywaniem robdt nalezy wytyczy¢ lokalizacje urzadzen pieszych na podstawie dokumentacji
projektowej, SST lub zalecen Inzyniera.
Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg SST przy wykonywaniu ww. robét naleza:
a. wykonanie dotéw pod stupki,
wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
ustawienie stupkow,
zamontowanie elementdw,
montaz urzadzen wykonywac w oparciu o instrukcje montazu wydang przez wytwaérce.
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5.3. Wykonanie dotéw pod stupki
Jesdli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w
planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.4. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym
w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy
urzadzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe mogg byc¢
obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawié¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér mieszankg betonowg odpowiadajgcg wymaganiom
punktu 2.9. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzed.

Fundament betonowy wykonany ,,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w
czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 100C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii urzadzenia
zabezpieczajacego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z
rur powinny mieé zaspawany gorny otwor rury.

Stupki koricowe, narozne oraz stojgce na zatamaniach wygrodzenia o kacie wiekszym od 150 nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajac je wzdtuz biegu
ogrodzenia pod katem okoto 30 do 450.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajgcych
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i hakdw metalowych. Stupki koricowe lub
narozne powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki (np. przez przymocowanie
do nich preta stalowego).

5.6. Malowanie metalowych urzadzen
Zaleca sie przeprowadzaé¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wyfgcznie w dni pogodne, przy
zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 200C; nie nalezy malowad pedzlem lub watkiem w temperaturze
ponizej +50C, jak réwniez malowaé metoda natryskowg w temperaturze ponizej +150C oraz podczas
wystepujacej mgty i rosy.
Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad przy malowaniu urzadzen:

a. z powierzchni stali nalezy usungé¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeline,

ewentualnie starg tuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia zmniejszajgce przyczepnosé farby do



podtoza; poprzez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,
materiatdw Sciernych, piaskowania, odpalania, fugowania lub przy zastosowaniu innych srodkoéw,
zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 [42] i PN-H-97052 [27],

b. przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomocg kitéw lub
szpachldwek ogdlnego stosowania, a nastepnie - wygtadzic i zeszlifowaé podtoze pod farbe,

c. do malowania mozna stosowac farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego,
dobrej jakosci, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:

i. farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
ii. farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe,
akrylowe itp.)
iii. rozcienczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby,

d. farbe dtuzej przechowywang nalezy przygotowaé do malowania przez usuniecie ,kozucha”
(zestalonej substancji btonotwdérczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potaczenie
Izejszych i ciezszych sktadnikdw farby), rozcieniczenie zbyt zgestniatej farby, ewentualne przecedzenie
(usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen),

e. malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metoda
natryskowa (pistoletami elektrycznymi, urzagdzeniami kompresorowymi itp.),

f. z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg nawierzchniows,
przy czym kazda nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu farby poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053 [28].

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub Inzynier na wniosek
Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych
zaciekow sygnalizujgcych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska, z niskg
zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikdw. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na zawartos¢ szkodliwych sktadnikdw (np. trujgcego
toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wdd powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzIli oraz z samej farby, nalezy usuwac do izolowanych
zbiornikdéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki
Inzynierowi w celu akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 2.3.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢

sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania urzadzen nalezy zbadac:
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zgodnos¢ wykonania urzadzen z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z instrukcjg montazu
prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.4,
poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.5

® oo oo

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw urzadzen:

b. przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazde;j
strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzila, zgorzeliny, odpryskdéw, rdzy, farb i innych
zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiarow,

c. ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

d. w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [29],

e. ztacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny byé naprawione powtdérnym
spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowag jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. oraz instrukcjg
montazu wydang przez producenta.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena wykonania elementédw matej architektury obejmuje:

- roboty pomiarowe

-transport na budowe

- montaz zgodny z instrukcjg

- przeprowadzenie préb i sprawdzenie elementéw zgodnie z instrukcjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcje wydane przez producenta



