
Przekrój konstrukcyjny
Stan projektowany

w km 0+000 do km 0+507,20
i w km 0+950 do km 0+965

jezdnia pobocze

±0

frezowanie (ścięcie kolein, odspojonych spękań) gr.śr. 3 cm

w-wa ścieralna, mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S gr. 3 cm pobocze, kruszywo stab. mechanicznie gr. 10 cm
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istniejąca nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej
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ława betonowa- min. gr. 10 cm
korytko trójkątne (prefabrykat ścieku)

K.1

Szczegół ścieku przykrawędziowego
w km od 0+507,20 do km 0+950

Przekrój konstrukcyjny
Stan projektowany

w km 0+507,20 do km 0+950

jezdnia pobocze

±0

frezowanie (ścięcie kolein, odspojonych spękań) gr.śr. 3 cm

w-wa ścieralna, mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S gr. 3 cm
w-wa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11Wśr. 125 kg/m2

pobocze, kruszywo stab. mechanicznie gr. 10 cm

pobocze

istniejąca nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej
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ściek

w-wa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11Wśr. 125 kg/m2
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Modernizacja obejmująca przebudowę drogi nr 393022T zlokalizowanej
w msc. Dobruchna, o długości 910 mb
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