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~Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Warsztatowej w m. Biestrzykéw”
Przedmiot inwestycji
1.1. Cel opracowania

Zadanie 1 — odcinek od ul. Wroctawskiej do ul. Kasztanowej

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa dla
ul. Kasztanowej.

remontu ulicy
Warsztatowej w miejscowosci Biestrzykow na odcinku od ul. Wroctawskiej do
1.2. Nazwa inwestycji

Dokumentacja obejmuje projekt organizacji ruchu na czas budowy w ramach
opracowania dokumentaciji projektowej dla inwestycji
Warsztatowej w m. Biestrzykow”

,Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy

Zadanie 1 — odcinek od ul. Wroctawskiej do ul. Kasztanowej
Adres inwestycji

wroctawskim, w gminie Siechnice.

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewodztwie dolnoslgskim, w powiecie
Lokalizacja inwestycji

Ponizej znajduje sie mapka pogladowa z lokalizacjg inwestycji.
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~Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Warsztatowej w m. Biestrzykéw”
Zadanie 1 — odcinek od ul. Wroctawskiej do ul. Kasztanowej

1.5. Inwestor

URZAD MIEJSKI W SIECHNICACH
reprezentujgcy

Gmine Siechnice

ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

1.6. Jednostka projektowa

Wykonawcg dokumentacji projektowej jest:
PROWAY Zbigniew Kowalski
52-129 Wroctaw, ul. Antonia Vivaldiego 56/3

1.7. 0Ogdlna charakterystyka przedmiotu projektu

Ulica Warsztatowa jest drogg gminng klasy D. Wzdtuz ulicy zlokalizowana jest
istniejgca zabudowa mieszkalna. W stanie istniejgcym ulica posiada nawierzchnie
twardg nieulepszong - ttuczniowg, nie posiada chodnikéw. Przedmiotowa inwestycja
obejmuje remont ulicy Warsztatowej od skrzyzowania z ulicag Wroctawskg do ulicy
Kasztanowej (odcinek ok. 355m). W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie
jezdni z drogowych ptyt betonowych, remont pobocza oraz przebudowe zjazdéw do
posesiji.

1.8. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
Zlecenie Inwestora,

Mapa zasadnicza;

Pomiar geodezyjny;

Mapy ewidencyjne;

Wypisy i wyrys z rejestru gruntow;
Inwentaryzacja w terenie;

VVVYVVVYY

1.9. Normy i przepisy

Dokumentacje wykonano zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami
| przepisami, a w szczegolnosci:
Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w
Dz.U.2016.124 ze zm. sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

Dz.U.2020.1333 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Dz.U.2020.470 ze zm. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Dz.U.2020.293 ze zm.
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~Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Warsztatowej w m. Biestrzykéw”
Zadanie 1 — odcinek od ul. Wroctawskiej do ul. Kasztanowej

Zarzadzenie nr 10

z dnia 12 czerwca 2001 .

Dz.U.2021.450 j.t

Dz.U.2019.2310 ze zm.

Dz.U.2019.2311 ze zm.

Dz.U.2017.784 j.t

2.

2.1.

3.

3.1.

YV V VYV

~Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych

czeS$¢ | iczes¢ II” wprowadzone do stosowania
zarzadzeniem nr 10 z dnia 12 czerwca 2001 roku przez
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow
| sygnatéw drogowych

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzes$nia
2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegoétowych
warunkow  zarzadzania ruchem na  drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

Opis stanu istniejaceqo

Charakterystyka terenu istniejacego

Obszar inwestycji potozony jest na terenie gminy Siechnice w miejscowosci
Biestrzykdéw i obejmuje ul. Warsztatowg od skrzyzowania z ulicag Wroctawskg do
ulicy Kasztanowej. W obecnym stanie ul. Warsztatowa ma nawierzchnie twardg
nieulepszong - ttuczniowg z wystepujgcymi lokalnie ubytkami i nieréwnosciami. Ulica
stuzy gtownie do obstugi znajdujgcych sie wzdtuz posesji wraz z budynkami
mieszkalnymi. Na catej dtugos$ci drogi znajdujg sie liczne nieréwnosci.

Charakterystyka projektowanej drogqi i ruchu drogoweqgo

Opis projektowanych prac

W ramach inwestycji przewiduje sie:

Remont jezdni;

Remont zjazdéw do posesiji;

Remont pobocza z kruszywa,

Wykonanie pozostatych robdt uzupetniajgcych i prac zwigzanych
z rozwigzaniem kolizji branz towarzyszgcych lub innych robdt wynikajgcych
z pozniejszych uzgodnien z wiasciwymi zarzgdcami infrastruktury;
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~Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Warsztatowej w m. Biestrzykéw”
Zadanie 1 — odcinek od ul. Wroctawskiej do ul. Kasztanowej

3.2. Parametry projektowanej drogi

klasa drogi: D;

kategoria drogi: droga gminna;

szerokos¢ pasa ruchu — 2,25 m (przyjeto zgodnie z paragrafem 15 RMTiGM

zdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie);

» pochylenie poprzeczne jezdni na catym odcinku - 2%;

» predkosc¢ projektowa 30 km/h (przyjeto zgodnie z paragrafem 12 RMTiGM z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie);

» predkos¢ miarodajna — nie okresla sie;

» dlugosc¢ remontowanego odcinka drogi - ok. 355 m;

YV V V

4. Projektowana organizacja ruchu na czas budowy

4.1. Opis projektowanych rozwigzan

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt organizacji ruchu
drogowego na czas budowy.
Organizacje ruchu jest samodzielnym projektem i moze by¢ zastosowana niezaleznie
od organizacji tymczasowej na zadaniu nr 2. Projekt organizacji obejmuje cate
zadanie od ul. Wroctawskiej do ul. Kasztanowej.

W zakresie prac znajduje sie wykonanie podbudowy z kruszywa, utozenie
jezdni z betonowych piyt drogowych na podsypce piaskowej, remont zjazdéw do
posesji oraz remont poboczy z kruszywa.

4.2. Oznakowanie pionowe

Pozostawiono istniejgce oznakowanie pionowe na ul. Wroctawskiej oraz znak
A-7 na ul. Warsztatowej przed skrzyzowaniem, pozostate oznakowanie wzdiuz
ul. Warsztatowej zostato zlikwidowane.

W obszarze inwestycji na czas budowy zaprojektowano oznakowanie pionowe
zgodnie z zatgcznikiem rysunkowym.

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje sie nastepujgce znaki:

» Ostrzegawcze — zastosowano znaki ostrzegawcze typu A-30 wraz z tablicami
Wyjazd z budowy” na ul. Wroctawskiej w obu kierunkach, 50m przed
skrzyzowaniem z remontowang ul. Warsztatowg oraz znak A-14 na wjezdzie
w ul. Warsztatowg od strony ul. Akacjowej.

» Zakazu — zastosowano znaki zakazu typu B-21 i B-22 wraz z tablicami ,Nie
dotyczy mieszkancow, stuzb komunalnych i ratowniczych oraz obstugi
budowy” na ul. Wroctawskiej, 20m przed skrzyzowaniem z remontowang ul.
Warsztatowg. Na poczatku i na kohcu rozpatrywanego zadania zastosowano
znaki B-1 wraz z tablicami ,Nie dotyczy mieszkancow, stuzb komunalnych i
ratowniczych oraz obstugi budowy”.
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Zadanie 1 — odcinek od ul. Wroctawskiej do ul. Kasztanowej

» Informacyjne — na wjezdzie w ul. Warsztatowg od strony ul. Akacjowej
zastosowano znak D-4a wraz z tablicg T-la oraz tablicg ,Nie dotyczy
mieszkancow, stuzb komunalnych i ratowniczych oraz obstugi budowy”

4.3. Dostep do posesji

Podczas prowadzenia robdét na wszystkich etapach nalezy umozliwic¢
niezbedny dojazd i dojscie dla mieszkancéw oraz dla obstugi przylegajgcych posesii
w ramach placu budowy.

5. Wymagania ogolne

e Roboty nalezy przygotowac¢ w taki sposéb, aby do minimum ograniczy¢ czas
ich trwania.

e Teren budowy nalezy na kazdym etapie wtasciwie zabezpieczy¢. Na kazdym
etapie prowadzenia robot znaki powinny by¢ dobrze widoczne. Szczegdlng
uwage nalezy zwrocic na oznakowanie i zabezpieczenie robdt
pozostawionych na noc.

e Nie dopuszcza sie pozostawienia w pasie drogowym niezabezpieczonych
materiatow i sprzetow budowlanych.

¢ Nie dopuszcza sie braku wygrodzenia wykopow

e W opracowaniu przedstawiono orientacyjng lokalizacje znakow. Ustalajgc
lokalizacje znakdéw nalezy bra¢ pod uwage warunki terenowe tj. lokalizacje
Zjazddw, stupow, drzew i innych elementéw wptywajgcych na bezpieczenstwo
ruchu m.in. widocznosé.

0. Znaki i urzadzenia zabezpieczajace

Urzadzenia i znaki zabezpieczajgce w obrebie jezdni powinny by¢ wykonane z
materiatow odblaskowych. W celu zabezpieczenia wtasciwej widocznosci i trwatosci
oznakowania nalezy wykonac je w nastepujgcym standardzie:

e Znaki drogowe pionowe ttoczone kryte folig odblaskowg (folia odblaskowa 2 typu)
wykonane ze stali ocynkowanej, umieszczone po prawej stronie jezdni, na
stupkach metalowych, o przekroju okrggtym w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi
jezdni od najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku i wysokosci min. 2,0m
mierzgc od poziomu nawierzchni drogi do jego dolnej krawedzi. Znaki
zastosowane na drodze gminnej powinny byC wykonane z grupy wielkosci:
SREDNIE, natomiast znaki zastosowane na drodze powiatowej powinny byé
wykonane z grupy wielko$ci: DUZE,

e W przypadku wykonania wykopow o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do
wygrodzenia nalezy zastosowac bariery drogowe U-14.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robot w pasie drogowym oraz znaki powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno
w dzien jak i w nocy oraz winny by¢ utrzymane w dobrym stanie. Konstrukcja
stojakdéw uzytych do znakdw i urzgdzen bezpieczenstwa ruch powinny gwarantowac
ich stabilnosé.
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7. Przewidywane zaqrozenia

W czasie wykonywania rob6t budowlanych moga wystepowac zagrozenia i
utrudnienia w ruchu zwigzane z:
e obecnoscig w pasie drogowym sprzetu budowlanego,
e mozliwos¢ tworzenia sie zatorbw na drodze gtébwne] podczas prac w
niewielkiej odlegtosci od skrzyzowania,
e niestosowaniem sie kierujgcych do projektowanej tymczasowej organizacji
ruchu.

Zagrozenia i utrudnienia zminimalizowano poprzez:

e wprowadzenie odpowiedniego oznakowania pionowego ostrzegawczego,

e wygrodzenie obszaru robdét za pomocg tablic ostrzegawczych w razie
koniecznosci.

8. Uwaqi koncowe

Organizacja ruchu winna zosta¢ wdrozona w terenie zgodnie z niniejszym
opracowaniem.

Szczegdtowe parametry dotyczgce zachowania skrajni drogowej, montazu
znakéw oraz urzgdzen BRD, ich kolorystyki oraz sposobu wykonania winny by¢
zachowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Jednostki  prowadzgce roboty w pasie drogowym = zobowigzane
sg do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich srodkow technicznych uzytych
do oznakowania i  zabezpieczenia  miejsca robét oraz  odpowiadajg
za bezpieczenstwo ruchu wynikajgce z prowadzonych robot.

Planowany termin wdrozenia statej organizacji ruchu przewidziano
na 1 kwietnia 2022r.

mgr inz. Zbigniew Kowalski
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Nr rys. Tytuf Skala
1 Plan orientacyjny 11-:11000000000
2212 Plan sytuacyjny 1:500
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