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Wasz znak: Bedzin 11.07.2023
Nasz znak: PSG.ZA.0154.763.160119020.23

Dot.: Uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego w zwigzku z planowanym
remontem drogi w Strzyzowicach przy ulicy Ciche;j.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.06.2023r. w ww. sprawie informujemy, ze na
zatgczonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej
sieci gazowej:

— Sredniego ci$nienia — kolorem granatowym ( PE ).

— Sredniego ci$nienia — kolorem zielonym (STAL)
Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrebie naszych urzgdzen, nalezy
uwzgledni¢ przepisy wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony zakres inwestycii opiniujemy z nastepujgcymi uwagami:

— Miejsca skrzyzowan projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Wszelkie elementy utwardzone nad gazociggiem i w jego strefie kontrolowane;j
nalezy wykona¢ z materiatéw rozbieralnych i przepuszczalnych.

— W obrebie projektowanej infrastruktury drogowej, drogi rowerowe oraz chodniki
nalezy zaprojektowaé z nawierzchni rozbieralnej lub przebudowaé istniejgcy
gazocigg $redniego cisnienia tak, aby nie kolidowat z projektowang
nawierzchnig asfaltowa.

— Armature gazowg nalezy zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi i wyprowadzié
do poziomu terenu.

— Nie dopuszcza sie uktadania kraweznikéw na istniejgcym gazociggu lub jego
strefie kontrolowanej.

— Odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $cianki gazociggu
lub gérnej zewnetrznej scianki rury ostonowej powinna wynosié nie mniej
niz 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu
konstrukcji nawierzchni;
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~ — W przebiegu réwnolegtym projektowanej inwestycji z gazociggiem $redniego
cisnienia nalezy zachowaé odlegtos¢ poziomg od powierzchni zewnetrznej
Scianki gazociggu nie mniejszg niz 0,2 m/odlegto$¢ poziomg zgodnie z ww.
Rozporzgdzeniem zat. nr 2 Tabela 2 i/lub 3.

— Kazdg zmiane w stosunku do przedstawionego projektu nalezy ponownie
uzgodni¢ z PSG.

— W przypadku niezachowania normatywnych odlegto$ci od gazociggdéw oraz
innych zmian majacych wptyw na eksploatacje i bezpieczenstwo sieci gazowej,
nalezy wystgpi¢ o wydanie stosownych warunkéw technicznych przebudowy
sieci gazowej.

— Przebudowa gazociggu winna by¢ wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
— Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzié recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, z zachowaniem szczegoblnej ostroznosci i pod nadzorem

przedstawiciela PSG.

— Nie lokalizowa¢ w pasie eksploatacyjnym gazociggu sprzetu i materiatow
budowlanych (dla PE 1,0 m po 0,5 m w kazdg strone od osi gazociggu,
natomiast Stal 3,0m po 1,5 w kazdg strone od osi gazociggu).).

— Nalezy zapewni¢ dostep do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww.
gazociggow.

— Posadowienie sieci gazowej okresli¢ poprzez wykonanie przekopow
kontrolnych w obecnosci naszego przedstawiciela.

— Przed zasypaniem odkrytego gazociggu nalezy uzyskac opinie od naszego
przedstawiciela.

— W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca bedzie obcigzony
kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystgpieniem do robét w poblizu ww. gazociggéw Inwestor
winien zwrdci¢ sie z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branzowego do Gazowni
w Bedzinie. W tym celu pismo w wersji papierowej nalezy przesta¢ do Gazowni na
adres: ul. Sielecka 85, 42-500 Bedzin. W piSmie nalezy powotaé sie na powyzsze
uzgodnienie, podajac jego date i znak, a takze wskazaé czego ma dotyczyé nadzor,
gdzie oraz w jakim terminie ma by¢ prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do
wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma nalezy przestaé na
adres e-mail: gazownia.bedzin@psgaz.pl

Nadzér wykonywany jest odpfatnie.

Uzgodnienie wazne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z powazaniem

A iCmyh ZASTEPCA KIEROWNIKA
T Gazewniaw Bedzinie
\

Natlia Baran Artur Grzywnowicz

P

Zatgczniki:
— plany (1 szt.)

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnow. Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie
na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.



y;
w
9L 650+0 UM P77
pzol7

u‘.
0005070 @A
-~ - -\

0°Gy0+0 W

w

0%0+0
@
. 3

w

_SZ'te0+0 Wy pzol7
G0°0£0+0_XMId

©
~
N
=

7]
60%£0+0 WA

£8€90+0
O

©
~

P

(6577229.66;5583717.10,

sp. korica
(6577287.25;5583718.01)

0010
Arkusz nr 7

Powiat Bedzinski
Gmina Psary

R
RIllb

2016/2

R
RIllb
2005/11

1989/2
RIIIb
R

=
WSP'sgggz}qu.za;5583725.92)
6 731.55)

5.69  tisp. kofe? 7. 5583
; %33?3;558372&84} (657755

koficd 533726‘92)
57

Zatacznik do pisma:
4.3025

z dnia AL.63.2005. ..

2nak®6] 20.0494.163 A60M A020). 1S
LEG-EA DR

Pomas Y (gToy




