PRZEKROJ 1-1 @ Konstrukcja naw. jezdni (kategoria ruchu KRO, G3)
skala 1:50

8cm  Kostka betonowa wibroprasowana

Jem  Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
WIORNY MODUt ODKSZTALCENIA NA GORZE PODBUDOWY E2>=100MPa
17cm  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3
WIORNY MODUE ODKSZTAECENIA NA POZIOMIE SPODU PODBUDOWY E2>=80MPa
22cm  Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
WIORNY MODUt ODKSZTALCENIA NA POZIOMIE SPODU WARSTWY MROZOOCHRONNEJ E2>=35MPa
Podfoze z gruntu rodzimego lub nasypowego przygotowanego zgodnie z PN—-S02205:1998

@ Pobocze

Pi RZEKROJ 2-2 15cm Mieszanka kruszyw niezwigzanych 0/31,5 stabilizowana mechanicznie
skala 1:50 15¢cm  Mieszanka kruszyw niezwigzanych 0/31,5 stabilizowana mechanicznie
ozt 30 (35) o7 WIORNY MODUE ODKSZTALCENIA NA POZIOMIE GRUNTU RODZIMEGO E2>=35MPa
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\\\ : 7 \\\: / 8cm  Warstwa Scieralna z kostki betonowej
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15cm  Podbudowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem stabilizowana mechanicznie €90/3
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WIORNY MODUt ODKSZTALCENIA NA SPODZIE PODBUDOWY EZ2>=60MPa
Podfoze z gruntu rodzimego lub nasypowego przygotowanego zgodnie z PN—-S02205:1998

* — od km 0+012 do km 0+10350 pobocze z kruszywa naleZy wykonac
pomiedzy krawedzig jezani, a istniejgcymi ogrodzeniomi. Od km 0+103,50 do
korica opracowania nalezy wykona¢ obustronne pobocza z kruszywa o

J0cm  Kraweznik betonowy 15x30x100cm
szerokosci 75cm (fqcznie z kraweznikiem)

15cm  tawa betonowa z betonu C12/15
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30cm  Obrzeze betonowe 8x30x100cm
SZCZEGOK / SZCZE66£ I 10cm  tawa betonowa z betonu C12/15
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm OBRZEZE BETONOWE ~
(zatopiony) 8x30x100cm
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Inwestycja
UWAGI:

Warstwy konstrukcyjne wykonane z niezwiqzanych mieszanek stabilizowanych mechanicznie powinny spefniac
wymagania okreslone w dokumentach:

e Mieszanki niezwigzane do drég krajowych WT—4 2010 Wymagania techniczne — Zafqcznik nr 3 do REMONT UL. CICHEJ W STRZYZOW'CACH

zarzqdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 r.

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péfsztywnych (KTKNPiP) — Zafqcznik do
zarzqdzenia nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014r.

Stadium
Warstwy konstrukcyjne stabilizowane spoiwami hydraulicznymi powinny by¢ wykonane zgodnie z PROJEKT WYKON AWCZY
nastepujgcymi dokumentami:
e Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych WI-=5 2010 Zafgcznik nr 4 do
zarzgdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 r. Tth'f rysunku Nr rysunku
o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péfsztywnych (KTKNPiP) — Zatfgeznik do | | A
zarzgdzenia nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014r. Przekro-]e ! Szczego)(y 4_
lub za zgodg nadzoru z: H
o PN-5-96012:1997 Podbudowa | ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem kon Stru kCU Jn €
Kontrole zageszczenia gruntu naleZy prowadzié réwnolegle metodq okreslong w normie BN—77/8931-12 .
poprzez okreslenie wskaZnika zageszczenia Is oraz w normie PN-5-02205:1998 poprzez okreslenie BRAN ZA DROGOWA Skala
wskaznika odksztafcenia lo. Wskaznik zageszczenia i odksztafcenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w Podpls .
normie PN—02205:1998. Oprqcowq{q - mgr inz. Anna BULAWA 1. 50/500
Nosnos¢ warstwy gruntu podfoza naleZy okreslic na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztafcenia £2 S
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