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Gminny Zaklad Komunalny w Dabrowee Wielkie;
tel/fax 42717 8076 telffax 4271782 53
pogotowie wod-kan 691 722 426 e-mail biuro@gzkdabrowka.pl

Dabréowka Wielka 12.09.2023r.

Gmina Zgieri
ul. teczycka 4
95-100 Zgierz

GZK - 7037/WK/388/2023

W odpowiedzi na wniosek informujemy o mozliwosci podigczenia do sieci wodociggowej o
srednicy Dn 110 mm w miejscowosci Besiekierz Rudny dziaiki nr ewid. 57 po speinieniu n/w
warunkéw technicznych: v

1. Przedmiotowe przytgcze wymaga dokonania zgtoszenia wtasciwemu organowi administracji
architektoniczno - budowlanej, badZ zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
uwzgledniajgc warunki przytaczenia do sieci wydane przez GZK. Dokumentacja winna
posiada¢ wszelkie uzgodnienia wymagane prawem budowlanym wraz z uzgodnieniem w
GZK, a takze w Urzedzie Gminy Zgierz dotyczgcym pasa drogi.

2. Wigczyd sie do sieci wodociggowej Dn 110 mm. Przyigcze wykonacd z rur PEHD ($rednica
zgodna z projektem). Wodomierz o srednicy DN 15 wraz z zaworami zamontowad w
szczelnej studzience wodomierzowej PCV, usytuowanej w odl. 2,0 m za linig
rozgraniczajaca. Za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy. Na
przytaczu zamontowad zasuwe odcinajacg w odlegtosci 0,50 m od linii rozgraniczajgcej.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ zgodno$¢ z Polskg Normga oraz atest
Panstwowego Zakiadu Higieny.

3. Prowadzone prace nie moga naruszac praw osob trzecich.

4. Montaz wodomierza oraz odbiér przytgcza dokonuje Gminny Zaktad Komunalny na
otwartym wykopie przed zasypaniem po uprzednim powiadomieniu przez Inwestora w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty przyjecia zgtoszenia.

5. Po wykonaniu przylgcza Inwestor powinien przekaza¢ Gminnemu Zaktadowi Komunalnemu
petng dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanego
przytgcza. :

6. Naleznosci za pobrang wode na podstawie odczytu wodomierza i obowigzujacej taryfie
nalezy regulowad w kasie Zaktadu lub przelewem na konto.

Niniejsze warunki sg wazne 2 lata od daty wydania.

op
Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakiad Komunalny z siedzibg w Dgbréwce Wielkiej. Przetwarzamy‘
dane osobowe w celach kontaktu lub realizacji ustugi. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych pod
adresem Inspektora Ochrony Danych iod@gzkdabrowka.pl. Szczegétowe informacje o ochronie danych osobowych
zgodnie z RODO na stronie http://gzkdabrowka.pl/rodo

o



Projekt przytagcza wody.
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

L 6dz, listopad 2023r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 34, ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane wraz z
pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682).

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT TECHNICZNY
PRZYLACZA WODY
Inwestor: Gmina Zgierz
ul. Leczycka 4
95-100 Zgierz
Lokalizacja: Besiekierz Rudny
gm. Zgierz
dz. nr 57

dz. drogowa nr 68/3
obr. Besiekierz Rudny

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Rafat Rydzynski mgr inz. Rafal Rydzynski
upr. bud. nr 141/01/ WL Uprawnienia bwof“‘;?%ggﬂgi;ﬁf:z\a
do projektowania bez ograniczen ierowania fo e Inoscl instalacyine]

. T A . - i instalagji i urzadzen:
w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej % eZpalﬁry W ;;:Wychiwod-kan.

ar owid.: 141101ME-£BDI0140/0WOSI04
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Projekt przytgcza wody.
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

IMZYHKIEAOY

BUGOWHILTHA

Zaswiadczenie
o numieeze weryiikacypm:

tOD-RA-GRI-XGT *

Pan Rafat RYDZYNSK! o numerze ewidencyjnym LOD/IS/0150/02

adres zamisszkania ul, Obywatelska 46, 93-558 od#

jest crionkiem tddezkie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnel.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadererue zostalo wypenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironiczeym
werylikowanym prey pomocy walnege kwalifikowanegn cortyfikaty w dnig 2022-11-28 roku prerez:

Jacek Szer, Preewodniczaoy Rady bodrkie] Okregowed Izby Indyniercw Budownictwa,

fgodrie 7an, T K.

% 1, Do zachowanis elekiroaicane; foomy CoOnesy prawne] wystarcee dodee oliviadorenia woll w postadd elekiraniiene] § apatroenie po
kwaliflkopeanym porgisem elaktromcerpmn.

& 2, Ohwiadozere woli tlodare w formbe slekiraniters] jew 1 2 odwisdereniom woll dhoderym w formie pisrmngj,

¥ Wergtikace popraweadd dasych w ainiejsryr elewisdirsniu modna iprawdic za pomocy namerd werylikacyirego mafwiadcrenia na
strgoiie Polskes] Izby Inbwiecdw Budownichivs wieew piibaotppl oh konlaktigac sig @ biveem wlasowe) Okrggowsj [ty Indynicrdw
Rusdomvnictna

L
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Projekt przytgcza wody.
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

1.6dZ, dnia 15.11.2001r.

¥ 6dzki Urzad Wojewodzki
w Lodzi
GP.U.7131.141/01

DECYZJA

. Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z1995r. Nr 8, poz. 38),
po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz
po zlozeniu w dniach 6 i 9 listopada 2001r, egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadaje¢
mgr inZ. Rafalowi Stanislawowi Bydzyx’xskiemu

kerunek studiéw — Inzynieria Srodowiska
e eme - = a, Fmaja 19721 ‘;'.(Sierfadzu e 3EE e Se e e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 141/01/WL -

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ

w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzef :
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjnych i gazowych

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w tetminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia. : .

Otrzymuija:
Rafa* RydzyﬁSki g e
92-433 L6dz, ul. Kmicica 13 m. 3 23
2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego—"

90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104 ZA ZGODNOSC

tel. (+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76 Z ORYGINALEM
Rafel Rydzyrski

231208
Strona 5



Projekt przytgcza wody.
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

Opis techniczny.
Spis tresci.

1. POASIaWa OPTBCOWANIE. »ov.somsuussss somumumussss sammsss s sesssssssss es s erbnnss wm s saasasas 6335 Susesmmmaasissnsss oa 7
2. ZAKI€S OPIraCOWANIA. ..ot 7
3. OPIS LECANICZINY. ... 7
3.1. Zapotrzebowanie wody, obliczenie Srednicy przytgcza. .............cccccoevovvveceeecnnn... 7
3.2. DODOr WOUOIMUGTZAL. .........eeeeeeieeeeee ettt 8
3.3. Okreslenie min. ci$nienia dla inStalacji. ..................coooeviiiiiiiiiieieeeeeeeeeea 8
3.4. Rozwigzanie projektowe przytgcza wodocCiggOWego. .............ccceeeceeeeeeeeeeeieeennn. 8
3.5. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfeKCja. .............cccoeeveeeoeeieeeeeeeee . 8
I I - 1= g - | A PSSR 8
4. RODOLY ZIBIMINE. ...t 8
B, UWAGI. ..orvvunreccrresenevnmmanmnesssmesmemensssmesmssmesass s ammsomssn oosfnssRis 844458 435 ao e aomms s aae s s pawamamarnesss sas 9
6. WYKaz WSPOITZEANYCR. ..o 9

Czes¢ rysunkowa.

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu.

Rys. 2 Profil przytgcza wody.

Rys. 3 Studnia wodomierzowa.

Rys. 4 Schemat zabudowy zestawu wodomierzowego.
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Projekt przytacza wody.
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie przylgcza do studni
wodomierzowej na potrzeby projektowanego tymczasowego budynku Swietlicy wiejskiej,
zlokalizowanego w m. Besiekierz Rudny, gm. Zgierz, dz. nr 57, obr. Besiekierz Rudny.

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany budynku,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- warunki techniczne znak GZK-7037/WK/388/2023 wydane przez Gminny Zaktad Komunalny
z/s w Dgbrowce Wielkiej k/ Zgierza, dn. 12.09.2023 r.

- warunki techniczne wynikajgce z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,

- warunki techniczne wynikajgce z Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r wraz
z pdzniejszymi zmianami,

- Polskie Normy dotyczace instalacji wod.-kan.
2. Zakres opracowania. ‘

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przytgcza wody do studni wodomierzowej na potrzeby
projektowanego tymczasowego budynku $wietlicy wiejskiej.

Projektowane przylacze wody bedzie dostarczalo wode na cele socjalno — bytowe projektowanego
budynku.
Scieki bytowo - gospodarcze odprowadzone zostang do indywidualnego szczelnego zbiornika na
Scieki, ujetego wg odrebnego opracowania.
Wody deszczowe z dachu i utwardzen posesji odprowadzane bedg na teren zielony.
Instalacje wewnetrzne wod.-kan. obejmuje odrebne opracowanie.
3. Opis techniczny.

3.1. Zapotrzebowanie wody, obliczenie srednicy przytgcza.

Woda dostarczana bedzie do celéw socjalno - bytowych. Przyjeto, iz w budynku bedzie
przebywac ~ 12 0s6b.

Obliczenia $redniego dobowego zapotrzebowania na wode.
Qes=Uxqc=12x0,11=1,32m%%d
gc —110 dm® (dobe 1 osobe)
U - 12 oso6b,
Obliczenia maksymalnego dobowego zapotrzebowania na wode
Qamax = Qa&r X Ng = 1,32 x 1,50 = 1,98 m*h
Nq — dobowy wspoiczynnik nieréwnomiernosci rozbioru, Ng =1,50
Obliczenia $redniego godzinowego zapotrzebowania na wode.
Ohe = Qaer T =1,32:18=0,073 m°h
1 - 18 h/d — czas uzytkowania instalacji,
Obliczenia maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode.
Ohmax = Gh & X Ny = 0,073 x 5,08 = 0,37 m°h
N, = 9,32 x U%** =932 x 12°%* = 5,08
Sekundowe zapotrzebowanie wody wylicza sie z ilosci zamontowanych przyboréw.
W budynku zainstalowane bedg nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym wg normy
PN-92/B-01706:

— bateria umywalkowa szt. 2 x q,=0,14 dm®/s =0,28 dm®s
— bateria zlewozmywakowa szt. 1 X g,=0,14 dm%s =0,14 dm’/s
— pluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 1 xq,=0,13 dm®/s = 0,13 dm%s

2qn= 0,55 dm’/s
Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
q = 0,682 x (£9,)"** - 0,14 [dm?/s]
q = 0,682 x 0,55%*° - 0,14 = 0,38 dm/s

231208 Strona 7



Projekt przytgcza wody.
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

Srednice przytgcza dobrano na podstawie przeptywu obliczeniowego.
Dla powyzszego przeptywu przyjeto przytagcze DN40 PE-HD, PN10, SDR 17.
3.2. Dobér wodomierza.
Dobrano wodomierz JS2,5 o $rednicy DN15 i przeptywie nominalnym Q3= 2,5 m’/h (Q4= 3,125 m3/h),
z aktualng legalizacja.
3.3.  Okreslenie min. ci$nienia dla instalacji.

— strata ci$nienia na przytaczu 0,1m
— strata ci$nienia na wodomierzu 40m
— strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym 0,4m
— strata ci$nienia w instalacji za wodomierzem 3,0m
- wymagane cisnienie na wyptywie 10,0 m
— geometryczna wysoko$¢ potozenia najwyzszego p. czerp. 20m

RAZEM 19,5 m H,0
3.4. Rozwigzanie projektowe przyfacza wodociggowego.

Projektowane przylacze wodociggowe wykona¢ z rur i ksztattek z PE - HD SDR17, DN40mm.
Wigczenie przylacza do istniejgcego wodociggu DN110, w miejscowosci Besiekierz Rudny w gminie
Zgierz, dokonuje Gminny Zaktad Komunikacji z/s w Dabréwce Wielkiej k/ Zgierza.

Wiagczenie do istniejgcego wodociggu DN110mm (dz. drogowa nr 68/3), nalezy wykona¢ za pomoca
nawiertki ,AKWA” typu NWZ110/40 oraz przez zamontowanie zasuwy klinowej. Zasuwe odcinajgca
zamontowa¢ 0,8m od granicy dziatki ze wzgledu na lokalizacje przewodu telekomunikacyjnego.
Przytgcze na catej diugosci oznakowac taSmg lokalizacyjno-ostrzegawczg z wkiadkg stalowa.
Pomiar poboru wody bedzie sie odbywat za posrednictwem wodomierza JS2,5 DN15, umieszczonego
w studni wodomierzowej DN1000 PEHD na terenie posesji. Montaz wodomierza wykonuje GZK z/s
w Dabréowce Wielkiej k/ Zgierza. Projektowany wodomierz zaopatrzy¢ w dwa zawory kulowe
DN20mm zainstalowane przed i za wodomierzem oraz zawor antyskazeniowy typu EA251 firmy
Socla, petnigcego jednoczesnie funkcje zaworu zwrotnego. Montaz zestawu wodomierzowego nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-B/10720.
Potgczenie rur PE-HD nalezy tgczy¢ metodg zgrzewania.
Przytgcze wodociggowe przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w GZK z/s w Dabrowce Wielkiej
k/ Zgierza oraz do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

3.5. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

Przytgcze wody nalezy podda¢ prébie szczelnosci na ci$nienie 1,0MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci przytacze przeptukaé przy predkosci przeptywu
wody nie mniejszej niz 1,0 m/s.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem chlorku o stezeniu 20-30 mg Cly/dm®. Roztwér dezynfekujacy
powinien pozosta¢ w przewodzie przez co najmniej 24 godziny, po czym rurocigg powinien zosta¢
ponownie doktadnie przeptukany.
Przed oddaniem do eksploatacji przylacza woda czerpana z niego winna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz. U. 2017 poz. 2294).

3.6. Materiaf.

Dla stosowanych materiatdbw dla rozpatrywanej budowy nalezy zapewni¢ zgodnosci
Zz wymaganiami n/w ustaw oraz aktéw wykonawczych.

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych oraz Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie
oceny zgodno$ci wraz z pézniejszymi zmianami.
4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ metodg mechaniczng, a w miejscach krzyzowania sie z uzbrojeniem
podziemnym, prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez szalowanie.

231208 Strona 8



Projekt przytgcza wody.
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

Pod wodocigg wykonaé podsypke z piasku grubosci 15cm. Zasypka warstwy ochronnej o wysokosci
30cm ponad wierzch rury wymaga zageszczenia przez ubijanie do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonac gruntem z zageszczeniem wymaganym
dla nawierzchni wierzchniej.
Rury nalezy uktadac¢ tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi by¢
zwrocona szczegoélna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania
wykopu.
Materiat uzyty na podsypke i obsypke rur z tworzyw nie moze zawierac ostrych kamieni lub famanego
materiatu i nie moze by¢ zamarzniety.

5. Uwagi.
1) Roboty instalacyjne moze wykonywa¢ jedynie jednostka posiadajgca wiasciwe uprawnienia

budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.
2) Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i o$wietlone od zmroku

do Switu.
3) W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykonac¢ kfadki nocg o$wietlone.
4) Podczas wykonywania wykopow zwréci¢ uwage na nieujawnione instalacje.
5) Wszelkie odstepstwa od nin. projektu winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru, gestorem

sieci a w przypadku zmiany przebiegu trasy z Z.U.D.P.
6) Wykonanie i odbior robét budowlano instalacyjnych, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

6. Wykaz wspobtrzednych.

— przytacze wody
X Y
w1 5759007.23 6603119.72
Zasuwa 5759007.42 6603119.66
SW 5759010.10 6603118.76
Opracowat:
fa Rydz\xowaﬂ\a
nz. Rawanedo Prole i
e
agpariczet ¥ R ratalach | Voa
%Zéﬁﬂ%ﬁ" Y ADIOWOSI
ar ewid: 2
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Projekt przytgcza wody.
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT TECHNICZNY
PRZYLACZA WODY

Inwestor: Gmina Zgierz
ul. Leczycka 4
95-100 Zgierz

Lokalizacja: Besiekierz Rudny
gm. Zgierz
dz. nr 57
dz. drogowa nr 68/3
obr. Besiekierz Rudny

Faza projektu: PT
Branza: Sanitarna
; . - r ba mgr inz. Ratat Rydzyriski
PrOJektowal'- mgl' Inz. Rafa' RdeynSkl Ugawmenia budowlane do{ro;el?tgwania
i ki ia robotami budowl b
upr. nr 141/01/ Wt . epangt v speaneACt Fe Y
ul. Obywatelska 46, 93-558 Lodz w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen:

cieplnyeh-went. gazowych i wod-kan,
nrewid.: 141/%‘ LODA140/0W0S/04

L
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Projekt przytgcza wody.
Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

1. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z projektem na wykonanie przylacza do studni wodomierzowej na potrzeby
projektowanego tymczasowego budynku Swietlicy wiejskiej, zlokalizowanego w m. Besiekierz Rudny,
gm. Zgierz, dz. nr 57, obr. Besiekierz Rudny, nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

v' Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdbinych obiektow

e wytrasowanie osi projektowanych przewodéw i granic placu budowy,

e wykonanie wykopow technologicznych,

e roboty budowlano montazowe,

e prace odbiorowe,

e odtworzenie nawierzchni.

v" Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Zagospodarowanie terenu:

e brak.

v Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e brak.

v Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

e wykonywanie wykopow,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu,

e roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu,

e obstuga i praca mechanicznego i elektrycznego sprzetu budowlanego,

e wykonywanie wykopu - gtebokos¢ wykopu powyzej 1,0m.

v' Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegoblnie niebezpiecznych

e bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawujg
kierownik budowy lub kierownicy robét stosownie do zakresu obowigzku,

e pracownicy dopuszczeni do prac budowlano montazowych powinni posiada¢ kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia,

e przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,

v Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6ét w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,

e wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu $cian,

e zabezpieczenie wykopdw,

e szczegOlowy nadzér nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejgcego uzbrojenia
terenu (w razie koniecznosci w bezposrednim sgsiedztwie tych sieci roboty nalezy prowadzié
recznie).

Opracowat:
mgr inz. Rafaf Rydzyniski

Uprawnienia budowlane do projektowania
i Kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci. instalacji | urzadzen:
cieplnych; went. gazowych i wod-kan,

r ewid.: 141{01MiE;EODR140/0WOS/04
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Zgierz, dnia 1 grudnia 2023 r.
WR.7230.708.2023

DECYZJA Nr 3.69.2023

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2023 1., poz. 645 ze zmianami) oraz art. 104, 107 § 4, 127 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r,, poz. 775) ze zmianami) — po
rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Macieja Wasieli z firmy EMKOM Pracownia Projektowa
Maciej Wasiela z siedzibg: 91-134 Lo6dZ, ul. Rojna 50d m. 75, dzialajacego na podstawie
udzielonego pelnomocnictwa Gminy Zgierz z siedzibg: 95-100 Zgierz ul. Eeczycka 4,
dotyczgcego uzgodnienia lokalizacji przylacza wodociggowego do dziatki nr ewid. 57, w pasie
drogi gminnej Nr 120357E, oznaczonej nr ewid. 68/3, obreb Besiekierz Rudny, gmina Zgierz,

opiniuj¢ pozytywnie i uzgadniam lokalizacje

przylacza wodociggowego do dzialki nr ewid. 57, w pasie drogi gminnej Nr 120357E,
oznaczonej nr ewid. 68/3, obre¢b Besiekierz Rudny gmina Zgierz, przedstawiong na zalaczone;j
mapie syt. wys. z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1. Zasuwg odcinajacg zlokalizowa¢ w odlegtosci do 0,5 m od granicy dziatki drogowej;

2. Teren po wykonanych robotach budowlanych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

3. W razie koniecznodci przelozenia projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej w
przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, koszt jej przetozenia poniesie wiasciciel
urzadzen;

4.Wszelkie zmiany i odstgpstwa od przedstawionej lokalizacji bgdacej podstaws wydania
niniejszej decyzji nalezy ponownie uzgodni¢ w Urzedzie Gminy Zgierz.

Uzasadnienie

Wéjt Gminy Zgierz odstgpuje od uzasadnienia decyzji z powodu uwzglednienia w calosci
zgdania strony.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie na podstawie art. 3 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. — prawo o postgpowaniu przed Sadami Administracyjnymi ~ skarga do Wojewddzkiego
Sgdu Administracyjnego w Lodzi. Skarge wnosi si¢ w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia
skarzgcemu rozstrzygnigcia w sprawie za posrednictwem Wojta Gminy Zgierz.

Do skargi, strona skarzgca winna zalgczy¢ optate od skargi, ktéra zgodnie z § 2 ust 1 pkt 2
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysoko$ci oraz szczegéfowych
zasad pobierania wpisu w postgpowaniu przed sadami administracyjnymi wynosi 200 zt.

Osoba fizyczna, ktéra nie jest w stanie ponies¢ jakichkolwiek kosztéw postepowania lub nie jest
w stanie ponies¢ pelnych kosztéw postepowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie
i rodziny, moze ubiega¢ si¢ o przyznanie prawa pomocy w zakresie catkowitym lub czesciowym.

Zgodnie z art. 245 ustawy 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — prawo o postgpowaniu przed Sadami
Administracyjnymi, prawo pomocy w zakresie catkowitym obejmuje zwolnienie od kosztéw sadowych
oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.



Prawo pomocy w zakresie czgsciowym obejmuje zwolnienie od kosztéw sgdowych w caloéci lub
w czesei albo tylko od wydatkéw albo od optat sadowych i wydatkéw lub obejmuje tylko ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. CzeSciowe zwolnienie od
optat lub wydatkéw moze polegaé na zwolnieniu od poniesienia utamkowe;j ich czgsci albo okreslonej ich
kwoty pienigzne;j.

Zgodnie z art. 243 ustawy 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — prawo o postgpowaniu przed Sadami
Administracyjnymi, prawo pomocy moze by¢ przyznane stronie na jej wniosek zlozony przed
wszczeciem postgpowania lub w toku postgpowania. Wniosek ten wolny jest od opat sadowych.

Niniejsze uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie rob6t i umieszczenie
urzadzenia w pasie drogowym, o ktére Inwestor powinien wystapi¢ do Urzedu Gminy Zgierz, w trybie i
na warunkach okre§lonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie
okredlenia warunkéw udzielania zezwolefi na zajecie pasa drogowego (j.t. Dz. U. 2016.1264),
przedktadajac wniosek oraz zatwierdzony w Starostwie Powiatowym w Zgierzu tymczasowy projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

Zgoda wyrazona W niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna z prawem dysponowania gruntami
na cele budowlane w rozumieniu art. 33 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 07 lipca 1999 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22023.682 ze zmianami). .

Organ wlasciwy do wydania decyzji, za zgodg strony, na rzecz ktorej decyzja zostala wydana,
przenosi t¢ decyzje na rzecz innego podmiotu, ktéry wyraza zgodg na przyjecie wszystkich warunkéw
okreslonych w decyzji.

Z upow@znignia Woijta

) Wieskaw ilender
Z-ca Wojta Gihiny Zgicre

Otrzymuja:
1/ pelnomocnik
2/ ala




