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|. CZESC OPISOWA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane ( Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pbézn. zm.) oraz Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.).

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO SC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zakres robot obejmuje:

- budowe sieci wodociggowe;j.

- budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej wraz z przepompownig sciekdw, jej
zasilaniem, oswietleniem i drogg dojazdowa do przepompowni.

Przed wykonaniem przepompowni sciekow nalezy wykona¢ grawitacyjny odcinek kanalizaciji
sanitarnej. Kolejnos¢ wykonania pozostatych obiektow zgodnie z zalozeniami kierownika
budowy.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Inwestycja obejmuje obecnie tereny niezabudowane. W stanie istniejgcym droga gminna
wzdluz ktérej projektuje sie sie¢ wodociggowg i kanalizacje sanitarng na przewazajacym
odcinku posiada nawierzchnie utwardzong gruzem i zwirem. Teren jest nieuzbrojony, jedynie
na czesci obszaru wystepuje kanalizacja teletechniczna. Autostrada A6 posiada nawierzchnie
bitumiczna.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LU B TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
* Prowadzenie prac w poblizu jezdni,
» Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,
» Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.
* Istniejgce linie kablowe energetyczne,
» Zagrozenia wynikajagce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzgdzen
elektrycznych 0,4kV.
» Niebezpieczehstwo porazenia pragdem w momencie wigczania do eksploatacii
przebudowywanych odcinkéw linii kablowej.
5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST APIENIA
» Niebezpieczehstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
* Niebezpieczenstwo doznania urazow mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, miotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
» Niebezpieczehstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatéw
pradotwdrczych, przecinarek, wiertarek itp.),
* Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych
z wykonaniem prac montazowych,
e Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,
e Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,



dzwigow, rowniarek itp.
6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
» Kierownik budowy/rob6t przed przystgpieniem do robdt opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania roboét i zapozna z nig pracownikow.
» Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, probach
cisnienia i rozruchu technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak rowniez otrzymac¢ dokumentacje okreslajgca zakres prac.
* Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych omoéwié stosowanie $rodkéw
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskow, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzgdzeh zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robot.
7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZNA KOMUNIKACJ E NA WYPADEK
AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologie robot oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegoélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
Dobdr zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynikac z analizy procesu technologicznego,
w ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.
Dozor nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢é prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego.
Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robdt w czesci
graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.



