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Bariera ochronna SP-06/1,33 N1W4

PRZEKROJ I

skala 1:50
L 1,5 , 0,75 15,0 A .
" W pobocze W Jjezdnia - plac do zawracania (KR3) W dojazd do przepompowni (KR2)
Pobocze utwardzone W W W

kruszywem tamanym #0/31,5

Warstwa ziemi urodzajnej (humusuy)
Z obsianiem mieszanka traw niskich

‘10cm

skala 1:50
L 1,5 , 076, 50 , 075
W W pobocze ‘ jezdnia (KR3) ‘ pobocze W
2,5 , 2,5
Pobocze utwardzone W W W Pobocze utwardzone
kruszywem tamanym #0/31,5 10 cm 10 om | kruszywem tamanym #0/31,5
Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) | Warstwa ziemi urodzajnej (humusu)
z cbsianiem mieszanka traw niskich ‘ 10 cm — 10 em ‘ Z obsianiem mieszanka traw niskich
<
. o
Bariera ochronna SP-06/1,.33 N1W4 szczegot 1 . E‘ . szczegot 1
‘——26 3 ‘*‘ZA E.>460 Mpo3 -7

2]
L Lo U NFa
A N

1 teren istriejgcy

3 iy
teren istniejgcy

i Warstwa $cieralna z SMA 11, PMB 45/80-65
L Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P

Nasyp z gruntu piaszczystego wg PS-S-02205

zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5z 2010 .
Wa-wa ulepszonego podioza z mieszanki

4cm

5¢m

7¢m

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Ceoz wg WT-4 2 2010 .

20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki

20 cm

niezwigzangj CBR>20%, k=8m/dobe.

25¢cm

PRZEKROJ Il

Nasyp z gruntu piaszczystego wg PS-S-02205

skala 1:50
, 075 | 4,5 , 075
W pobocze W dojazd do przepompowni (KR2) " poboczew
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Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z cporem C12/15 25x15 ¢m

Kostka betonowa brukowa
20x10x8 cm koloru szarego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza
20 cm

Z mieszanki

niezwigzanej Csos wg WT-4 2 2010 .

30 cm | zwigzanej cementem C

Warstwa mrozoochronna z mieszanki

1,5/2 wg WT-5z22010r.

Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej gruboéci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 25x15 cm

i H teren istniejacy

Nasyp z gruntu piaszczystego wg PS-58-02205

szczegot 2

SZCZEGOL 1
skala 1:20

514

7 1514

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P

Warstwa scieralna z SMA 11, PMB 45/80-65

4¢cm

5cm

7 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiazanej Caos wg WT-4 z 2010 .| 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwiazanej cementem C3/4 wg WT-5z 2010 r.

20 cm

Wa-wa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej CBR>20%, k=8m/dobe.

25 cm

SZCZEGOL 2
skala 1:20

20

20

25

Kostka betonowa brukowa
20x10x8 cm koloru szarego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Covs wg WT-4 2 2010 .

30 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki

zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5z2010r.

Kraweznik betonowy najazdowy 22x15 ¢cm
na podsypce cementowe-piaskowej grubosci 3 cm

Lawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

SZCZEGOL 3

skala 1:20

Wymiarowanie szczegétow w cm

Uwagi:

K Wymagany wtorny modut odksztalcenia na powierzchni nasypu/podioza
gruntowego przed ufozeniem warstw podbudowy;

2 Wymagany wtérny modut odksztatcenia na powierzchni warstwy

mrozoochronneg] / podbudowy pomocniczej;

3) Wymagany wiérny modut odksztatcenia na powierzchni warstwy

podbudowy zasadniczej;
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