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|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

2. ZAWARTO S€ PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Projekt budowlany dla niniejszej inwestycji zawiera:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny (nie zatgczony do niniejszego opracowania),

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

Dodatkowo na podstawie art. 20 ust.1 pkt.1lb ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane z pdzniejszymi zmianami sporzgdzono i dotgczono do dokumentaciji:

- informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a). Decyzja nr 22/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana dnia 20
maja 2021r. przez Wojewode Zachodniopomorskiego.
b). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
c). Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowane przez BARG Geologia
Inzynierska i Geotechnika w lipcu 2021r.
d). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.
e). Wizja lokalna w terenie.
Zgodnie z art 82 ust.3 pkt. 3 oraz pkt. 3a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” z
pdzniejszymi zmianami_zakres niniejszego opracowania zatgczoneqo do wniosku o pozwolenie
na budowe zlozonego do Wojewody Zachodniopomorskiego obejmuje roboty budowlane na
dziatce nr 208 obreb 0001 Barnistaw tj. na terenie autostrady A6 oraz na dzialce nr 37/13
obreb 0006 Kotbaskowo, tj. ha terenie kolejowym zamknietym. Zakres prac zlokalizowanych
na wylgczonych z niniejszeqo opracowania dziatkach objety jest odrebnym wnioskiem o
pozwolenie na budowe ziozonym do Starosty Polickiego.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- projekt zagospodarowania terenu
- projekt architektoniczno-budowlany.

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLA NEGO.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-cisnieniowej wraz z przepompownig sciekéw, jej zasilaniem, oswietleniem i
drogg dojazdowg do przepompowni dla obstugi terendéw inwestycyjnych ustugowo-
produkcyjnych w obrebie Barnistaw.

Projektowane obiekty nalezg do kategorii  XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi

przesytowe.

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Kotbaskowo, w obrebie Barnistaw, w powiecie
polickim. Inwestycja obejmuje tereny po poéinocnej stronie autostrady A6 na wysokosci
miejscowosci Kotbaskowo oraz czesciowo tereny po stronie potudniowej, réwnolegle do torow
kolejowych relacji Szczecin-Berlin.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Inwestycja obejmuje obecnie tereny niezabudowane. W stanie istniejgcym droga gminna
wzdtuz ktorej projektuje sie sie¢ wodociggowa i kanalizacje sanitarng na przewazajgcym
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odcinku posiada nawierzchnie utwardzong gruzem i zwirem. Teren jest nieuzbrojony, jedynie
na czesci obszaru wystepuje kanalizacja teletechniczna. Autostrada A6 posiada nawierzchnie
bitumiczna.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.
W podiozu projektowanej budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej do obstugi
terenow inwestycyjnych ustugowo-produkcyjnych w obrebie Barnistaw, gm. Kotbaskowo, pow.
policki, woj. zachodniopomorskie, wystepujg zwatowe spoiste piaski gliniaste (clsiSa), gliny
piaszczyste (saCl), gliny pylaste (saclSi), gliny pylaste zwiezte (sasiCl), pyly piaszczyste (saSi)
oraz niespoiste paski drobne (FSa), piaski ilaste (clSa) i piaski pylaste (siSa),
wodnolodowcowe piaski srednie z domieszkg zwiru (grMSa), deluwialne spoiste gliny pylaste
(clsiSa), gliny piaszczyste (saCl), piaski gliniaste (clsiSa) oraz niespoiste piaski ilaste (clSa) i
piaski drobne (FSa), a takze bagienne namuty [Or(Nm)], przykryte prochniczg warstwg gleby —
humusem piaszczystym (saOr) o migzszosci 0,2 — 0,5 m lub nasypami niekontrolowanymi (Mg)
0 migzszosci 0,5—-1,3 m.
Warunki gruntowe nie sg korzystne w rejonach otworéw nr 4, 8 i 500/A z uwagi na
wystepowanie gruntéw stabonosnych do gtebokosci 1,4 — 2,9 m p.p.t. (najgtebiej w otworze nr
8). Ponadto w rejonie otworéw nr 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 5/A i 500/A stwierdzono wystepowanie
gruntow o obnizonej nosnosci tj. luznych gruntéw niespoistych warstw | — Il oraz plastycznych
gruntow spoistych warstwy VIII. Noshos¢ tych gruntow jest wystarczajgca dla posadowienia
projektowanej sieci wodno — kanalizacyjnej. W pozostatych otworach tj. 1, 2, 5, 7, 11 i 1/A
warunki gruntowe uznaé¢ nalezy za korzystne, poniewaz catos¢ rodzimego podioza do
glebokosci rozpoznania stanowig grunty nosne.
Warunki wodne w rejonie otworéw nr 1, 2, 7, 8, 11, 12 i 1/A sg bardzo korzystne, poniewaz nie
stwierdzono w nich jakichkolwiek przejawdw wody gruntowej. Natomiast w otworach nr 3, 4, 5,
6, 9, 10, 5/A i 500/A stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym oraz
napietym stabilizujgcym sie na gtebokosci 0,3 — 3,6 m n.p.m., tj. na rzednych 32,67 — 37,38 m
n.p.m. W rejonie otworu nr 500/A w dnie zaglebienia wytopiskowego woda wystepuje rowno z
powierzchnig terenu lub nawet nieznacznie je podtapia. Stwierdzone w podiozu badanych
rejondbw przejawy wody o zwierciadle swobodnym, a takze sgczenia, zasilane sg gtdéwnie
poprzez infiltracje woéd opadowych. Woda gromadzi sie w piaskach zwlaszcza w miejscach,
gdzie warstwy stabo przepuszczalnych gruntdow spoistych utrudniajg jej podziemny odplyw w
kierunku zgodnym z lokalnym nachyleniem powierzchni terenu (przyktadem takiej putapki w
warstwach piasku otoczonych glinami jest profil otworu nr 500/A). W zwigzku z tym nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig znacznych wahan poziomu wody, ktére dochodzi¢ mogg do ok. 1,0 m.
Poziom wody stwierdzony podczas prac polowych zblizony byt do stanu przeciethego. W
okresach suchych poziom wody moze obniza¢ sie nawet o ok. 0,5 m; a czes¢ saczen,
zwlaszcza w ptytszych partiach podtoza, moze catkowicie zanika¢. Wykopy pod projektowang
sie¢ wodno — kanalizacyjng nalezy w miare mozliwosci wykonywaé od konca potozonego
najnizej na stoku, dzieki czemu ufatwione bedzie usuwanie naptywajgcej do wykopu wody
gruntowej i infiltracyjnej.
Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzgdzeniu MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) okre$lono, ze projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii
geotechnicznej. Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem dla niniejszej inwestycji opracowane zostaty
geotechniczne warunki posadowienia przedstawione w _formie: opinii _geotechnicznej,
dokumentacji badan podioza gruntowego oraz projektu geotechnicznego. W _oparciu 0 ww.
opracowania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu stwierdzono ze warunki
gruntowe sg ziozone. W zwigzku z powyzszym wykonano dodatkowo dokumentacje
geologiczno-inzynierskg, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo




geologiczne i gérnicze (Dz.U.Nr 163, poz. 981).

W zwigzku z zaprojektowaniem bezwykopowego przejscia rurociggOw przez tereny objete
niniejszym zakresem projektu nie zaprojektowano posadowienia ani zasypki rurociggéw.
Rurocigg otoczony bedzie gruntem rodzimym.

8. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.
Wspbtrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y weztdéw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zalgcznikowe] niniejszego opracowania.

8.1. SIEC WODOCIAGOWA.

Trasa projektowanego wodociggu przebiegac¢ bedzie od wigczenia w punkcie W1 do istniejgcej
sieci wodociggowej @160mm z PE na dziatce nr 55 obreb Kotbaskowo w sgsiedztwie
przejazdu kolejowego, nastepnie wzdtuz istniejgcej drogi gminnej obstugujacej zabudowe
ustugowo-produkcyjng do przepompowni $ciekdéw sanitarnych. Zamknigcia pierscienia w wezle
W 19e poprzez wigczenie do istniejgcego wodociggu @160mm z PVC biegngcego po
potudniowej stronie autostrady A6.

8.1.1. Przebieg trasy.

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie wodociggéw:
- @160mm o dlugosci L= 1369,1m, z tego w zakresie opracowania L=41,4+20,3m=61,7m,
- @125mm o dlugosci L= 4,5m,
- @110mm o dlugosci L= 185,4m.
Z tego do wykonania metodg bezwykopowg zaprojektowano odcinki:
- pomiedzy weztami W1-W2 przecisk o srednicy 160mm w rurze ochronnej stalowej
@273,0x7,1mm o diugosci L=10,0m,
- pomiedzy weztami W6-W7 przecisk o srednicy 160mm w rurze ochronnej stalowej
@273,0x7,1mm o diugosci L=36,0m (w zakresie opracowania 20,3m)
- pomiedzy weztami W10-W11 przecisk o Srednicy 160mm w rurze ochronnej stalowej
@273,0x7,1mm o diugosci L=17,9m,
- pomiedzy weztami W11-W12 przecisk o Srednicy 160mm w rurze ochronnej stalowej
@273,0x7,1mm o diugosci L=10,5m,
- pomiedzy weztami W16-W17 przecisk o Srednicy 160mm w rurze ochronnej stalowej
@273,0x7,1mm o diugosci L=10,2m,
- pomiedzy weztami W29-W30 przecisk o srednicy 160mm w rurze ochronnej stalowej
@273,0x7,1mm o diugosci L=11,3m,
- pomiedzy weztami W30-W31 przecisk o srednicy 110mm w rurze ochronnej stalowej
7168,3x4,5mm o diugosci L=18,0m,
- pomiedzy weztami W16-W48 przecisk o Srednicy 110mm w rurze ochronnej stalowej
7168,3x4,5mm o diugosci L=16,9m,
- pomiedzy weztami W19a-W19c przewiert sterowany o Srednicy 160mm w rurze
ochronnej @315mm PE100 RC o diugosci L=97,8m (w zakresie opracowania 41,4m) .

Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego i projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie osi wodociggu wynosi od 1,25m p.p.t. do 5,63 m p.p.t. przy przejsciu pod
autostrada.

Wodocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%. do 140%o.

Trase projektowanego wodociggu i jego potaczenie z istniejgcg siecig wodociggowa
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.



8.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowany wodocigg @160mm nalezy wykonac¢ z rur PE100 SDR17 PN10 litych do wody
pitnej koloru niebieskiego.

8.2. KANALIZACJA SANITARNA.

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng o srednicy 0,20m poprzez ktérg scieki grawitacyjnie
odprowadzane bedg do projektowanej przepompowni $ciekéw. Scieki ttoczone beda
rurociggiem ttocznym do istniejgcego rurociggu ttocznego @110mm biegngcego od istniejgcej
przepompowni $ciekéw na dziatce nr 203/34 obreb Barnistaw do oczyszczalni sciekow w
Przectawiu.

8.2.1. Przebieg trasy

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie kanatow sanitarnych:
- [10,20m o diugosci L = 1403,2m
oraz rurociggu ttocznego
- @ 110mm o dlugosci L= 843,5m z tego w zakresie opracowania L=48,3m.
Z tego do wykonania metodg bezwykopowa zaprojektowano odcinki:
- pomiedzy studniami S4-S5 przecisk o srednicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej
?323,9x8,0mm o diugosci L=46,7m,
- pomiedzy studniami S17-S18 przecisk o srednicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej
?323,9x8,0mm o diugosci L=10,8m,
- pomiedzy studniami S23-S24 przecisk o srednicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej
?323,9x8,0mm o diugosci L=11,4m,
- pomiedzy studniami S29-S30 przecisk o srednicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej
?323,9x8,0mm o diugosci L=22,3m,
- pomiedzy studniami S17-p8 przecisk o $rednicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej
?323,9x8,0mm o diugosci L=16,7m,
- pomiedzy studniami S20-p10 przecisk o $rednicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej
?323,9x8,0mm o diugosci L=16,9m,
- pomiedzy studniami S23-p12 przecisk o $rednicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej
?323,9x8,0mm o diugosci L=17,2m,
- pomiedzy weztami t2-t3 przecisk o $rednicy 110mm w rurze ochronnej stalowej
@193,7x5,6mm o diugosci L=28m,
- pomiedzy weztami t9-t10 przewiert sterowany o $rednicy 110mm w rurze ochronnej
@225mm PE100 RC o dlugosci L=86,0m, z tego w zakresie opracowania L=48,3m

Uktad wysokosciowy projektowanego kanatu i rurociggu zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego i projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie dna kanatow sanitarnych wynosi od 1,79 do 3,99 m p.p.t.

Spadek podtuzny kanatéw wynosi od 5% do 48%eo.

Zagtebienie osi rurociggu ttocznego wynosi od 1,31 m p.p.t. do 5,25 m p.p.t. przy przejsciu pod
autostrada.

Rurocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%o. do 264%e.

Trase projektowanego rurociggu ttocznego przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

8.2.2. Materiat i uzbrojenie kanatow.

Projektowany rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PE100 SDR17
PN10 do kanalizacji cisSnieniowej koloru czarnego .



8.3. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Calos¢ robo6t nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

8.3.1. Roboty ziemne.

Przewiduje sie wykonanie wykopdéw czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to
wykopy o Scianach pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach
zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. W zakresie opracowania roboty wykonane zostang bezwykopowo.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Calos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcja montazowg ukiladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogoélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

Prace ziemne nalezy tak prowadzi¢, aby nie spowodowaé¢ pogorszenia stosunkow wodnych na
gruntach sagsiednich, zachowac¢ ewentualne istniejgce urzgdzenia melioracyjne, ich droznos¢
oraz wiasciwy stan techniczny. W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzen
melioracyjnych nalezy dokona¢ ich naprawy w spos6b umozliwiajacy zachowanie
dotychczasowych kierunkéw sptywu wody. Przebudowa urzadzeh melioracyjnych dla potrzeb
inwestycji winna by¢ zaopiniowana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie w
Szczecinie.

8.3.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi ukfada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac rury z
materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

9. OCHRONA SANITARNA.

Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagajg wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej a jedynie spelnienie wymagan eksploatacyjnych — np. dostepu do
studni rewizyjnych, do hydrantéw p.poz. .

10. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest czesciowo na terenie zabytkow nieruchomych jakimi
sg stanowiska archeologiczne zaewidencjonowane pod nr: Kotbaskowo, stan. 1,5 (AZP 32-
04/21, 22), ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw, ktére nie sg wpisane do rejestru
zabytkdéw. W zakresie objetym opracowaniem brak jest stanowisk archeologicznych.



11. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.
Projektowana inwestycja w zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie koliduje z drzewami
i krzewami.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
W mysl| art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1333), Projektant przeprowadzit
analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2020, poz. 1609) na podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333),
» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2021r. poz. 710) art. 9, art. 17, art. 19
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470) art.
35, art. 38, art. 39,
* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz.
1219),
« Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 112),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
2003r. nr 47, poz. 401) §21, ust. 2.
» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).
Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy
okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany, czyli na dziatce nr
208 z obrebu 0001 Barnistaw oraz na dziatce nr 37/13 z obrebu 0006 Kotbaskowo.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek, na ktérych inwestycja
jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r. (Dz. U. 2019, poz.
1839).
Dodatkowo nie nalezy sie spodziewaé negatywnych skutkéw realizacji inwestycji w zakresie:
» ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,
» Swiata zwierzecego i roslinnego,
* ujemnego oddziatywania na ujecia wéd podziemnych,
» skazenia wdd podziemnych i powierzchniowych,
» dla ludzi, obiektéw budowlanych i obszaréw prawnie chronionych,
* ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.
W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpic¢ krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emis;ji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowaé¢ oddziatywania na srodowisko oraz
prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.
Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko.

13.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizac i i eksploataciji.

13.1.1. Ochrona gleby.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajacego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odklad czasowy
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wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

13.1.2. Wplyw inwestycji na  srodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

13.2. Bilans odpadéw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

rozbidrki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drog i chodnikéw, wycinke drzew,
odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikow,

zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,
wykonanie robét ziemnych w zakresie wykopow,

rozbiérka infrastruktury podziemne;j.

* 6 6 o o

Prace rozbiérkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone beda przy
uzyciu:

+ maszyn do robét takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,

spycharki,

+ maszyn do robdt instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,

+ transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
Z uwagi na zakres i skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna
oddziatywa¢ w sposob niekorzystny na $rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem
dopuszczenia do pracy sprawnego sprzetu budowlanego oraz wiasciwie prowadzonej
gospodarki odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki Sciekowej.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2014 poz. 1923) sg to:

¢ Glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04
¢ Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01— 17 03 02
¢ Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéow — 17 01 01

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadoéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytworca odpadow zobowigzany jest do przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac
budowlanych powodujgcych wytwarzanie odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach
innych niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
+ zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

+ przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajagcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpaddw.

+ przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadéw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
jakosci wod gruntowych.



