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|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.

Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

2. ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Projekt budowlany dla niniejszej inwestycji zawiera:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny (nie zatgczony do niniejszego opracowania),

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

Dodatkowo na podstawie art. 20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane z
pozniejszymi zmianami sporzadzono i dotgczono do dokumentaciji:
- informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy:

a). Uchwata nr Xl11/124/2015 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw w obrebie
Barnistaw — gmina Kotbaskowo.

b). Uchwata nr XXI1/269/09 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 30 marca 2009r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie
Barnistaw — gmina Kotbaskowo.

c¢). Decyzja nr 12/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana dnia 24 maja 2021r.
przez Wéjta Gminy Kotbaskowo.

d) Decyzja nr 15/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana dnia 29 lipca 2021r.
przez Wéjta Gminy Kotbaskowo.

e). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

f). Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowane przez BARG Geologia Inzynierska i
Geotechnika w lipcu 2021r.

g). Projekt budowlany: ,Budowa drogi gminnej do terendéw inwestycyjnych ustugowo-
produkcyjnych w obrebie Barnistaw” opracowany we wrzesniu 2017r. przez Biuro
Projektéw INBUD S.C.

h). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

i). Wizja lokalna w terenie.

Zgodnie z art 82 ust.3 pkt. 3 oraz pkt. 3a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” z
pézZniejszymi zmianami zakres niniejszego opracowania zalgczonedgo do wniosku o pozwolenie na
budowe ztozonego do Starosty Polickiego obejmuje roboty budowlane na dziatkach objetych
inwestycjg z wytgczeniem dziatki nr 208 obreb 0001 Barnistaw tj. terenu autostrady A6 oraz dziaki
nr 37/13 obreb 0006 Kotbaskowo, tj. terenu kolejowego zamknietego. Zakres prac zlokalizowanych
na wylgczonych z niniejszego opracowania dziatkach objety jest odrebnym wnioskiem o pozwolenie
na budowe ztozonym do Wojewody Zachodniopomorskiego.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno-budowlany.

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLA NEGO.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-cisnieniowej wraz z przepompownig sciekow, jej zasilaniem, o$wietleniem i drogg
dojazdowg do przepompowni dla obstugi terenéw inwestycyjnych ustugowo-produkcyjnych w
obrebie Barnistaw.

Projektowane obiekty nalezg do nastepujgcych kategorii:

XV — drogi i kolejowe drogi szynowe,

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Kolbaskowo, w obrebie Barnistaw, w powiecie
polickim. Inwestycja obejmuje tereny po poéinocnej stronie autostrady A6 na wysokosci
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miejscowosci Kotbaskowo oraz czesciowo tereny po stronie potudniowej, réwnolegle do torow
kolejowych relacji Szczecin-Berlin.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Inwestycja obejmuje obecnie tereny niezabudowane. W stanie istniejgcym droga gminna wzdtuz
ktorej projektuje sie sie¢ wodociggows i kanalizacje sanitarng na przewazajgcym odcinku posiada
nawierzchnie utwardzong gruzem i zwirem. Teren jest nieuzbrojony, jedynie na czesci obszaru
wystepuje kanalizacja teletechniczna. Autostrada A6 posiada nawierzchnie bitumiczng.

6A. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PR ZESTRZENNEGO
a). Uchwata nr Xll1/124/2015 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw w obrebie
Barnistaw — gmina Kotbaskowo.
Projektowane uzbrojenie i droge dojazdowg zaprojektowano na nastepujgcych
terenach elementarnych:
KDL.1 — teren drogi publicznej w klasie drogi lokalnej
KDD.2 — tereny drég publicznych w klasie drég dojazdowych
KDD.4 — tereny drég publicznych w klasie drég dojazdowych
KDD.5 — tereny drég publicznych w klasie drég dojazdowych
KDD.7 — tereny drég publicznych w klasie drég dojazdowych
KS.9 — teren obstugi komunikacji
KP.10 — cigg pieszy
Z1.12 — tereny zieleni izolacyjnej
K.17 — tereny infrastruktury technicznej
b). Uchwata nr XXIII/269/09 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 30 marca 2009r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie Barnistaw
— gmina Kotbaskowo.
Projektowane uzbrojenie zaprojektowano na nastepujgcych terenach elementarnych:
12. ZL —tereny lasOw istniejgcych
14. Z| — tereny zieleni izolacyjnej

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami ww. planéw miejscowych i zatgcznikami nr 4 do
rozporzadzen pn. ,, Rozstrzygniecie w sprawie realizacji zadan z zakresu infrastruktury techniczne;j
oraz zasad ich finansowania” oraz z nowymi liniami rozgraniczajgcymi teren pasa drogowego
zgodnie z decyzjg nr 1/2018 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wydang przez Staroste
Polickiego dnia 20 lutego 2018r.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO.

W podtozu projektowanej budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej do obstugi terendw
inwestycyjnych ustugowo-produkcyjnych w obrebie Barnistaw, gm. Kotbaskowo, pow. policki, woj.
zachodniopomorskie, wystepujg zwatowe spoiste piaski gliniaste (clsiSa), gliny piaszczyste (saCl),
gliny pylaste (saclSi), gliny pylaste zwiezte (sasiCl), pyly piaszczyste (saSi) oraz niespoiste paski
drobne (FSa), piaski ilaste (clSa) i piaski pylaste (siSa), wodnolodowcowe piaski $rednie z
domieszkg zwiru (grMSa), deluwialne spoiste gliny pylaste (clsiSa), gliny piaszczyste (saCl), piaski
gliniaste (clsiSa) oraz niespoiste piaski ilaste (clSa) i piaski drobne (FSa), a takze bagienne namuty
[Or(Nm)], przykryte préchniczg warstwg gleby — humusem piaszczystym (saOr) o migzszosci 0,2 —
0,5 m lub nasypami niekontrolowanymi (Mg) o migzszosci 0,5 — 1,3 m.

Warunki gruntowe nie sg korzystne w rejonach otwordéw nr 4, 8 i 500/A z uwagi na wystepowanie
gruntdéw stabonosnych do gtebokosci 1,4 — 2,9 m p.p.t. (najgtebiej w otworze nr 8). Ponadto w
rejonie otworéw nr 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 5/A i 500/A stwierdzono wystepowanie gruntéw o obnizonej
nosnosci tj. luznych gruntéw niespoistych warstw | — |l oraz plastycznych gruntéw spoistych
warstwy VIII. Nosnos¢ tych gruntow jest wystarczajgca dla posadowienia projektowanej sieci wodno
— kanalizacyjnej. W pozostatych otworach tj. 1, 2, 5, 7, 11 i 1/A warunki gruntowe uzna¢ nalezy za
korzystne, poniewaz cato$¢ rodzimego podioza do gtebokosci rozpoznania stanowig grunty nosne.
Warunki wodne w rejonie otworéw nr 1, 2, 7, 8, 11, 12 i 1/A sg bardzo korzystne, poniewaz nie
stwierdzono w nich jakichkolwiek przejawéw wody gruntowej. Natomiast w otworach nr 3, 4, 5, 6, 9,
10, 5/A i 500/A stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym oraz napietym
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stabilizujgcym sie na gtebokosci 0,3 — 3,6 m n.p.m., tj. na rzednych 32,67 — 37,38 m n.p.m. W rejonie
otworu nr 500/A w dnie zagtebienia wytopiskowego woda wystepuje réwno z powierzchnig terenu lub
nawet nieznacznie je podtapia. Stwierdzone w podtozu badanych rejonéw przejawy wody o zwierciadle
swobodnym, a takze sgczenia, zasilane sg gtéwnie poprzez infiltracje wéd opadowych. Woda gromadzi
sie w piaskach zwlaszcza w miejscach, gdzie warstwy stabo przepuszczalnych gruntéw spoistych
utrudniajg jej podziemny odptyw w kierunku zgodnym z lokalnym nachyleniem powierzchni terenu
(przyktadem takiej putapki w warstwach piasku otoczonych glinami jest profil otworu nr 500/A). W zwigzku
z tym nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig znacznych wahan poziomu wody, ktére dochodzi¢ mogg do ok. 1,0
m. Poziom wody stwierdzony podczas prac polowych zblizony byt do stanu przecietnego.

W okresach suchych poziom wody moze obnizac¢ sie nawet o ok. 0,5 m; a cze$¢ saczen,

zwlaszcza w plytszych partiach podtoza, moze catkowicie zanika¢. Wykopy pod projektowang

sie¢ wodno — kanalizacyjng nalezy w miare mozliwosci wykonywaé od konca potozonego najnizej na
stoku, dzieki czemu utatwione bedzie usuwanie naptywajgcej do wykopu wody gruntowej i infiltracyjnej.
Wedlug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)
okreslono, ze projektowana inwestycia nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej. Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem dla niniejszej inwestycji opracowane zostaly geotechniczne warunki posadowienia
przedstawione w formie: opinii geotechnicznej, dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz projektu
geotechnicznego. W oparciu 0 ww. opracowania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu
stwierdzono ze warunki gruntowe sg zlozone. W zwigzku z powyzszym wykonano dodatkowo
dokumentacje geologiczno-inzynierskg, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo
geologiczne i gérnicze (Dz.U.Nr 163, poz. 981).

Zaprojektowano nastepujgce posadowienie rurociggéw:

- bezposrednio na gruncie rodzimym,

- na gruncie rodzimym po dogeszczeniu gruntu do stopnia zageszczenia 1d>40%,

- na warstwie podsypki z piasku $redniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczonej do stopnia
zageszczenia 1d>40%,

- na warstwie podsypki z piasku $redniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczonej do stopnia
zageszczenia 1d>40%, po wczesniejszym wzmocnieniu gruntu mieszankg kruszyw tamanych 0/31,5;
podbudowe z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy wykonywa¢ do momentu
wystgpienia braku osiadania kruszywa famanego pod wptywem whbijania w grunt rodzimy,

- catkowita wymiana gruntu na piasek $redni, dobrze uziarniony do warstwy gruntéw nosnych.
Orientacyjng grubos¢ gruntu do wymiany przedstawiono na profilach podtuznych.

Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku $rednioziarnistego
lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z wytgczeniem odcinkéw na
zlgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej
przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywaé¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy zasypowej do uzyskania normatywnego wskaznika zageszczenia 1s=0,95. Zageszczenie gruntu
zasypowego po robotach montazowych sieci powinno wynosi¢ na glebokos¢ do 0,2 m nie mnigj niz
Is=1,0, ponizej do gtebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s20,97, ponizej gtebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s=0,95
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej mozna wykona¢ piaskiem rodzimym, po usunieciu frakciji
organicznych i gruzu, gdy zalegajgce grunty rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych
wskaznikéw (w przypadku wystepowania piaskéw drobnych i pylastych niezbedne jest ich doziarnienie).
Na pozostatych odcinkach zasypke nalezy wykonaé piaskiem zasypowym (catkowita wymiana gruntu).
Zageszczanie zasypki wykonac¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgceqo uzyskanie przez kazdg
warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne —
Wymagania ogoélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg montazowg
uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.




8. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.
Wspotrzedne geodezyjne w ukladzie X,Y weztdéw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej niniejszego opracowania.

8.1. SIEC WODOCIAGOWA.

Trasa projektowanego wodociggu przebiega¢ bedzie od wigczenia w punkcie W1 do istniejgcej
sieci wodociggowej @160mm z PE na dziatce nr 55 obreb Kotbaskowo w sgsiedztwie
przejazdu kolejowego, nastepnie wzdtuz istniejgcej drogi gminnej obstugujacej zabudowe
ustugowo-produkcyjng do przepompowni sciekéw sanitarnych. Zamkniecia pierscienia w wezle
W19e poprzez wigczenie do istniejgcego wodociggu @160mm z PVC biegngcego po
potudniowej stronie autostrady A6.

8.1.1. Przebieg trasy.

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie wodociggow:

- @160mm o dlugosci L= 1369,1m (z tego w zakresie kompetencji Wojewody
Zachodniopomorskiego L=61,7m),

- @125mm o dlugosci L= 4,5m,

- @110mm o dlugosci L= 185,4m.

Z tego do wykonania metodg bezwykopowg zaprojektowano odcinki:

- pomiedzy weztami W1-W2 przecisk o srednicy 160mm w rurze ochronnej stalowej
@273,0x7,1mm o diugosci L=10,0m,

- pomiedzy weztami W6-W7 przecisk o srednicy 160mm w rurze ochronnej stalowej
@273,0x7,1mm o diugosci L=36,0m (z tego w zakresie kompetencji Wojewody
Zachodniopomorskiego L=20,3m),

- pomiedzy weztami W10-W11 przecisk o srednicy 160mm w rurze ochronnej stalowej
@273,0x7,1mm o diugosci L=17,9m,

- pomiedzy weztami W11-W12 przecisk o srednicy 160mm w rurze ochronnej stalowej
@273,0x7,1mm o diugosci L=10,5m,

- pomiedzy weztami W16-W17 przecisk o srednicy 160mm w rurze ochronnej stalowej
@273,0x7,1mm o diugosci L=10,2m,

- pomiedzy weztami W29-W30 przecisk o srednicy 160mm w rurze ochronnej stalowej
@273,0x7,1mm o diugosci L=11,3m,

- pomiedzy weztami W30-W31 przecisk o srednicy 110mm w rurze ochronnej stalowej
#168,3x4,5mm o diugosci L=18,0m,

- pomiedzy weztami W16-W48 przecisk o srednicy 110mm w rurze ochronnej stalowej
?168,3x4,5mm o diugosci L=16,9m,

- pomiedzy wezlami W19a-W19c przewiert sterowany o srednicy 160mm w rurze
ochronnej @315mm PE100 RC o diugosci L=97,8m (z tego w zakresie kompetencji
Wojewody Zachodniopomorskiego L=41,4m).

Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego i projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie osi wodociggu wynosi od 1,25m p.p.t. do 5,63 m p.p.t. przy przejsciu pod
autostrada.

Wodocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%. do 140%o.

Trase projektowanego wodociggu i jego potaczenie z istniejgcg siecig wodociggowa
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

8.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowany wodocigg @160mm nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 litych do wody
pitnej koloru niebieskiego.



Na sieci wodociggowej zaprojektowano 11 hydrantéw p.poz. nadziemnych oraz 1 hydrant
p.poz. podziemny technologiczny do ptukania sieci. Hydranty zaprojektowano na odejsciu i z
odcieciem zasuwg. Hydranty nadziemne zabezpieczone przed wyptywem wody w przypadku
ztamania. Odlegtos¢ od wierzchotka hydrantu do poziomu terenu — 1,0m.

8.1.3. Studzienki kontrolne.

Przy przejsciu poprzecznym wodociggiem pod torami kolejowymi, po obu stronach rury
ochronnej wykonane zostang studzienki kontrolne z kregow betonowych @1,20m.
Studzienki kontrolne betonowe sktadajg sie z prefabrykowanych elementow, to jest: studni
betonowej, kregéw betonowych, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze
sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregdw tgczonych na uszczelke gumowg
muszg byc¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzgcg wysokiej marki.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F-50).

Zwienczenie studni stanowiC beda zeliwne wiazy kanatowe ciezkie typu D400 z pokrywa
wypetniong betonem z elastomerowg wkitadkg wygtuszajgca. Glebokos¢ osadzania pokrywy
wiazu w korpusie min. 50mm, z zabezpieczeniem przed obrotem. Pokrywa min. @670mm.
Zaprojektowano 2 studzienki kontrolne.

8.2. KANALIZACJA SANITARNA.

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng o srednicy 0,20m poprzez ktérg scieki grawitacyjnie
odprowadzane bedg do projektowanej przepompowni $ciekéw. Scieki ttoczone beda
rurociggiem ttocznym do istniejgcego rurociggu ttocznego @110mm biegngcego od istniejgcej
przepompowni $ciekdéw na dziatce nr 203/34 obreb Barnistaw do oczyszczalni sciekow w
Przectawiu.

8.2.1. Przebieg trasy

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie kanatow sanitarnych:
- [10,20m o diugosci L = 1403,2m
oraz rurociggu ttocznego
- @ 110mm o dlugosci L= 843,5m (z tego w zakresie kompetencji Wojewody
Zachodniopomorskiego L=48,3m).
Z tego do wykonania metodg bezwykopowg zaprojektowano odcinki:
- pomiedzy studniami S4-S5 przecisk o Srednicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej
#323,9%x8,0mm o diugosci L=46,7m,
- pomiedzy studniami S17-S18 przecisk o Srednicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej
#323,9%x8,0mm o diugosci L=10,8m,
- pomiedzy studniami S23-S24 przecisk o Srednicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej
#323,9%x8,0mm o diugosci L=11,4m,
- pomiedzy studniami S29-S30 przecisk o Srednicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej
#323,9%x8,0mm o diugosci L=22,3m,
- pomiedzy studniami S17-p8 przecisk o srednicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej
#323,9%x8,0mm o diugosci L=16,7m,
- pomiedzy studniami S20-p10 przecisk o srednicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej
#323,9%x8,0mm o diugosci L=16,9m,
- pomiedzy studniami S23-p12 przecisk o srednicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej
#323,9%x8,0mm o diugosci L=17,2m,
- pomiedzy weztami t2-t3 przecisk o srednicy 110mm w rurze ochronnej stalowej
@193,7x5,6mm o diugosci L=28m,
- pomiedzy weztami t9-t10 przewiert sterowany o Srednicy 110mm w rurze ochronnej
@225mm PE100 RC o dtugosci L=86,0m (z tego w zakresie kompetencji Wojewody
Zachodniopomorskiego L=48,3m).



Uktad wysokosciowy projektowanego kanatu i rurociggu zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego i projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie dna kanatow sanitarnych wynosi od 1,79 do 3,99 m p.p.t.

Spadek podtuzny kanatéw wynosi od 5%o do 48%o.

Zagtebienie osi rurociggu ttocznego wynosi od 1,31 m p.p.t. do 5,25 m p.p.t. przy przejsciu pod
autostrada.

Rurocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%o do 264%e.

Trase projektowanego rurociggu ttocznego przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

8.2.2. Materiat i uzbrojenie kanatow.

Kanaly zaprojektowano z rur z PVC klasy S SDR 34 o potgczeniach kielichowych z uszczelka.
Projektowany rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PE100 SDR17
PN10 do kanalizacji cisSnieniowej koloru czarnego .

8.2.3. Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano 30 studni o srednicy 1,20m oraz 1 studnie o srednicy 1,0m. Dodatkowo przed
przepompownig zaprojektowano 1 studnie osadnikowg (oznaczong na planie jako S1)
wykonang jako studnia betonowa z osadnikiem o srednicy 1,20m z mozliwoscig odciecia
doptywu do przepompowni zastawkg kanatlowg zamontowang wewnatrz studni.

Studzienki kanalizacyjne betonowe sktadajg sie z prefabrykowanych elementow, to jest: studni
betonowej z kinetg fabryczng wykonang z betonu, kregéw betonowych, ptyty pokrywowej,
pierscieni dystansowych potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek gumowych.
Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedag zeliwne wiazy kanatowe ciezkie typu D400 z pokrywg
wypetniong betonem.

8.2.4. Przepompownia $ciekdéw sanitarnych.

Z uwagi na istniejgca konfiguracje terenu, w celu odprowadzenia $ciekow sanitarnych z terenu
zlewni zaprojektowano bezskratkowg przepompownie sciekéw z pompami zatapialnymi (2
sztuki). Przepompownie zaprojektowano jako prefabrykowana, ktéra stanowi kompletny obiekt
dostarczony na plac budowy (studnia + armatura + orurowanie).

Przepompownia wyposazona bedzie w systemem wentylacji naturalnej grawitacyjnej.
Wentylacja zapewnia co najmniej 2 wymiany powietrza w czasie godziny.

Zbiornik projektowanej przepompowni $ciekow o sSrednicy 1,50m wykonany zostanie z
polimerobetonu z plytg pokrywowg z wiazem technologicznym wykonanym ze stali nierdzewnej
zamykanym na ktdédke, wentylowany grawitacyjnie rurami wentylacyjnymi z PVC. Orurowanie
wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej. W przepompowni nalezy zapewnic
wyjscie dwoch niezaleznych rurociggéw ttocznych zaopatrzonych w zawory zwrotne z
czyszczakiem zlokalizowane wewnagtrz przepompowni. Polgczenie obu rurociggbw oraz
zasuwy odcinajgce nalezy zlokalizowa¢ na zewnatrz przepompowni.

tancuch ze stali nierdzewnej do wyciggania pomp nalezy przystosowa¢ do urzadzenia
stuzgcego do ich wyciggania. W przepompowni zainstalowane zostang dwie jednakowe
pompy. W zaprojektowanym ukfadzie przewiduje sie losowg prace pomp w przepompowni w
zaleznosci od doptywu Sciekdéw z zapewnieniem przemiennosci pracy. Sterowanie pracg pomp
odbywac sie bedzie na podstawie sygnatdw o poziomie sciekdw w zbiorniku.

Podstawowe parametry pomp:

llos¢ Nominalna Prad Prad ... | Wysokos¢ Przelot swobodny/
Nr o ) Wydajnosé ) .
| pomp | moc silnika nominalny | rozruchowy podnoszenia krociec
przepompowni (I/s)
(szt.) (kW) (A) (A) (m) ssawny/tloczny
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(mm)

PS1 2 11,0 20,1 156 8,05 33,8 65 | DN80 | DN80

Przepompownia zlokalizowana bedzie na oswietlonym terenie.
Zasilanie przepompowni wedtug czesci elektryczne;.

8.2.5. System monitoringu (Sterowania) przepompowni

System monitoringu — sterowanie pompami.

Przepompownia $ciekéw zostanie objeta rozbudowg i dotgczona do istniejgcego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktory obecnie jest
zainstalowany i funkcjonuje na terenie Gminy Kotbaskowo. System ma by¢ kompatybilny oraz
ma stanowi¢ rozszerzenie obecnie funkcjonujgcego systemu na terenie Gminy Kotbaskowo.
Informacje o stanie na przepompowni SciekOw przesytane bedg za pomoca systemu GPRS do
stacji monitorujgcej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera.

W _ramach inwestycji nalezy wykona¢ podigczenie do systemu monitoringu dziatajacego na
terenie Gminy Kotbaskowo.

Dla kazdej pompy przewiduje sie zaprojektowanie przetgcznika rodzaju sterowania
RECZNE/AUTOMATYCZNE umozliwiajgcego wybor trybow pracy. W sterowaniu recznym
pompy zatgczane bedg z elewacji szafki wewnetrznej, natomiast w trybie automatycznym
sterowanie pompami bedzie realizowane przez sterownik swobodnie programowalny z
wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM.

Sterownik pompowni bedzie petnit nastepujgce funkcje:

« sterowanie pomp zatgcz/wytacz od poziomOw sygnalizowanych przez czujnik
hydrostatyczny z mozliwoscig ustawiania tych pozioméw wraz z dwoma ptywakami
(suchobieg i poziom alarmowy)

« samoczynne zalgczenie pompy na krotki czas w przypadku diugotrwalego postoju w
celu przesmarowania uszczelnien i tozysk

« zliczania godzin pracy pomp

- uruchamianie lokalnego alarmu akustycznego i optycznego (przecigzenie silnika,
poziom alarmowy Sciekow, btgd stycznika, awaria czujnika poziomu, obecno$¢ osoby
nie posiadajgcej autoryzaciji)

Pompy bedg zabezpieczone przed pracg na sucho dodatkowym sygnalizatorem poziomu.
Przewiduje sie przestanie od zaprojektowanej przepompowni do centralnej dyspozytorni
nastepujacych sygnatdéw binarnych:

« -alarm HIGH

« -alarm LOW

« - WLAMANIE

- OTWARCIE wiazu

- PRACA pompyl, praca pompy 2

- AWARIA pomp 1, awaria pompy 2
- ZANIK ZASILANIA

Sygnaty analogowe




« - POZIOM w przepompowni
e - PRZEPLYW chwilowy na rurociggu ttocznym
« - PRAD obcigzenia pomp

oraz liczniki godzin pracy oraz startow pomp.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Szafka
sterownicza przepompowni sciekow powinna by¢ wyposazona w system monitoringu w oparciu
0 pakietowg transmisje danych GPRS oraz w oprogramowanie modutéw telemetrycznych.

Szafka sterownicza

Obudowa szafy sterowniczej (podstawowe parametry):

« wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktérych sg zainstalowane kontrolki stanu pracy pomp oraz przyciski Startu i
Stopu pompy w trybie pracy recznej

« 0 wymiarach: 800(wysokos$¢)x600(szerokosc¢)x300(gtebokosc)

« wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

e Wwyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

« posadzona na cokole metalowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajgcych, od czujnikébw plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

Urzgdzenia elektryczne (wyposazenie szafki sterowniczej):

e panel LCD

« modut telemetryczny GPRS

« czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

« ukiad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

e przetwornik prgdowy

« wylgcznik réznicowo-prgdowy czteropolowy 63A

« wylacznik giéwny Sie¢-Agregat 60A

« gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

« gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B10

« gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym klasy B32

« wylgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

« stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujgce;j

e rozruch za pomocg ukiadu soft-start

+ zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatorow (zasilacz UPS)

« syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

« przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

« o0Swietlenie wewnetrzne szafki

« wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu
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- antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w
ksztalcie ,krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

8.2.6. Kolumna odpowietrzaj aco-napowietrzaj aca.

W celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia rurociggu zaprojektowano kolumny z zaworami
odpowietrzajgco-napowietrzajgcymi do bezposredniej zabudowy w ziemi. Kolumny z zasuwami
po obu stronach powinny by¢ przystosowane do tymczasowego przezbrojenia na funkcje
ptuczaco-spustowa, w celu umozliwienia czyszczenia lub opréznienia rurociggu na wypadek
awarii. Zwienczenie kolumn zabezpieczono kregiem studziennym DN1,0m 2z pokrywa
zelbetowg zamknietg wkazem zeliwnym typu ciezkiego D400 z pokrywg wypetniong betonem.
Obstuga kolumn z poziomu terenu.

Zaprojektowano 2 kolumny. Lokalizacje kolumn pokazano na planie zagospodarowania terenu.

8.3. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJ ACA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zasilania szafy automatyki oraz oprawy oswietlenia
zewnetrznego, w zwigzku z budowag przepompowni $ciekdw.

8.3.1. Stan projektowany

Projektowana przepompownia zasilana bedzie z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego
ZKP (ZKP1x-1P), ktére zostanie zlokalizowane na terenie dziatki 271/11 obreb Barnistaw, gm.
Kotbaskowo. W zakresie dotyczgcym podmiotu przytgczanego jest przygotowanie instalacji
zalicznikowej.

Z szafy automatyki SA zostang zasilone dwa zestawy pomp, ktore pracowac beda
naprzemiennie oraz oswietlenie zewnetrzne.

W tym celu projektuje utozenie linii kablowej typu YKXS 4x16mm?” z ww. ZKP do projektowanej
szafy automatyki SA.

Z SA nalezy utozy¢ linie kablowe typu:

. YKYZo 5x6mm?® — 0,6/1kV w celu zasilenia zestawu pompowego,

. YKYZo 5x6 mm°— 0,6/1kV w celu zasilenia zestawu pompowego.

Projekt ztgcza oraz niezbednych zmian w sieci ujete w opracowaniu ENEA Operator.
Dostarczenie licznika energii elektrycznej, a nastepnie jego zaplombowanie w zakresie ENEA
Operator.

Na terenie objetym opracowanie projektuje sie montaz szafy automatyki SA, zestawu
pompowego ztozonego z dwbdch pomp oraz oprawy oswietlenia zewnetrznego.

8.3.1.1. Zasilanie urz adzen

W celu zasilenia szafy automatyki SA projektuje sie utozenie linii kablowej nN 0,4kV z
projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP typu ZK1x-1P, ktére zostanie
zlokalizowane na terenie dziatki 271/11 obreb Barnistaw.

Do projektowanego zestawu pompowego sktadajgcego sie z dwoch pomp nalezy doprowadzic¢
linie kablowe typu YKY 5x6mm?® — 0,6/1kV. Osobne dla kazdego z silnikéw.

8.3.1.2. Instalacja o $wietlenia zewn etrznego

W celu oswietlenia terenu przepompowni projektuje sie montaz oprawy oswietleniowe] ze
zrodlem Swiatta LED na stupie oswietleniowym typu 04/60/4 lub réwnowaznym. Do stupa
nalezy doprowadzié¢ linie kablowg typu YKY 3x6mm’ — 0,6/1kV z szafy automatyki SA i
zakonczy¢ w oknie rewizyjnym ztgczami stupowymi 1ZK-4-01 (bezpiecznikowe) oraz 1ZK-4-03
(zerowe). W celu zasilenia oprawy od ztgcz stupowych nalezy doprowadzi¢ przewod YDYZzo
3x1,5mm? — 450/750V.

Oprawa oswietlenia zewnetrznego zatgczana bedzie recznie przez tgcznik krzywkowy
zamontowany w szafie automatyki SA.
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8.3.1.3. Uziemienia

Uziemieniu podlega szafka automatyki SA oraz stup oswietleniowy, ktéry nalezy wyposazy¢ w
zlgcze kontrolne. Do uziemienia nalezy wykorzysta¢ bednarke FeZn 25x4.

Po wykonaniu uziomoOw, rzeczywistg warto$¢ napiecia razeniowego dotykowego nalezy
wyznaczy¢ metodg pomiarowg. W przypadku przekroczenia ich wartosci nalezy odpowiednio
rozbudowac uziom w celu obnizenia Urd do wartosci dopuszczalnych.

Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

8.3.1.4. Samoczynne wyt gczenie zasilania

W sieci zewnetrznej 0,4/0,23kV pracujacej w ukladzie TN-C jako srodek ochrony przed
dotykiem posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego wylgczenie zasilania w
okreslonym czasie. Dla linii zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien przekroczy¢ 5s, a dla
obwodu zasilajgcego oprawy o$wietlenia zewnetrznego 0,4s.

Jako urzgdzenia wylagczajgce zastosowano bezpieczniki z wktadkami topikowymi o dziataniu
szybkim typu Bi-Wts 4A (wneki stupdw oswietleniowych).

Prawidlowe dziatanie zabezpieczen i ochrony przeciwporazeniowej zapewnione jest przez
wykonanie w stupie oswietleniowym dodatkowo uziomu o opornosci do 10Q poprzez utozenie
wzdtuz kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Dostepne cze$ci przewodzgce urzgdzen i aparatow zewnetrznych nalezy potgczy¢ z
przewodem ochronno-neutralnym PEN.

Stosowaé przewdd o przekroju nie mniejszym niz 6mm? Cu.

8.4. ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ HAWE | PCSS.

W obszarze inwestyciji istnieje infrastruktura telekomunikacyjna, bedgca w posiadaniu HAWE i
PCSS, skladajaca sie z rurociggu z 5 rur HDPE 40/3,7. W dwoch z pieciu rur rurociggu utozone
sg kable swiattowodowe HAWE i PCSS. W ramach inwestycji na przecieciu z projektowanym
uzbrojeniem projektuje sie zabezpieczenie rurociggu rurg dwudzielng o srednicy 160mm o
dtugosci 26,0m.

8.5 UKLAD DROGOWY.

Przedmiotowa _inwestycja stanowi 1 etap docelowego zagospodarowania _terenu
elementarnego KDD.7 zgodnie z ustaleniami__Miejscowego Planu _Zagospodarowania
Przestrzenneqo, i obejmuje budowe jezdni z dwoma pasami ruchu. Budowa jednostronnych i
dwustronnych chodnikdéw przy jezdni stanowi¢ bedzie oddzielne zadanie inwestycyjne.

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej obejmujacy:

1) Budowe drogi gminnej zakohczonej placem do zawracania stanowigcej dojazd do terenéw
inwestycyjnych (o powierzchni 766m?).

2) Budowe dojazdu technicznego do obstugi przepompowni Sciekdw sanitarnych(o
powierzchni 111m?).

8.5.1. Przyj ete parametry projektowe.
Dla projektowanego odcinka drogi gminnej przyjeto parametry projektowe:

- kategoria funkcjonalna droga gminna
- klasa techniczna dojazdowa (D)
- predkos¢ projektowa Vp = 30km/h
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8.5.2. Budowa drogi gminnej do terendw inwestycyjny ch

8.5.2.1. Uktad drogowy w planie

Przebieg drogi na calym odcinku usytuowano w granicach terenu elementarnego KDD.7
przewidzianego pod pas drogowy. Na poczatku drogi gminnej uktad drogowy skoordynowano
z projektowang drogg gminng objetg dokumentacjg projektowa pn.: ,Budowa drogi gminnej do
terenow inwestycyjnych ustugowo-produkcyjnych w obrebie Barnistaw” — Biuro Projektow
INBUD, styczern 2018 r. Koncowy odcinek drogi zaprojektowano w formie placu do zawracania
o parametrach jak dla samochoddw ciezarowych, tj. o wymiarach 15,0x13,3 m.

Projektowany odcinek drogi gminnej skltada sie z 3 odcinkéw prostych oraz 3 tukéw poziomych.
Dlugos$¢ projektowanej drogi wynosi 113,91 m. Diugos¢é oraz parametry poszczegoélnych
odcinkéw przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Dlugosci odcinkow trasy w planie.

Przebieg trasy w planie
Odcinek Kilometracja Diugos¢ odcinka
tuk poziomy (W1) Km 0+022,88 + 0+025,80 2,92 mb
Prosta (P1) Km 0+025,80 + 0+032,86 7,06 mb
tuk poziomy (W2) Km 0+032,86 + 0+041,91 9,05 mb
Prosta (P2) Km 0+041,91 + 0+103,50 61,59 mb
tuk poziomy (W3) Km 0+103,50 + 0+115,37 11,86 mb
Prosta (P3) Km 0+115,37 + 0+136,79 21,43 mb

Jezdnie drogi zaprojektowano o szerokosci podstawowej 5,0 m o przekroju pozamiejskim.
Jezdnie zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej na catym odcinku. Po obu stronach jezdni
zaprojektowano pobocza o szerokosci 0,75 m o nawierzchni z kruszywa oraz skarpy do terenu
istniejgcego o pochyleniach 1:1,5.

8.5.2.2. Przebieg trasy w profilu podiu  znym

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano z nawigzaniem do rzednych terenu istniejgcego, z jej
wyniesieniem na wysokos¢ do +25 cm w celu zapewnienia optymalnych warunkéw
odwodnienia.

8.5.2.3. Spadki poprzeczne
Jezdnie zaprojektowano o przekroju daszkowym ze spadkiem 2,0 % na catym odcinku.

8.5.2.4. Odwodnienie
Odwaodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe w przylegte tereny zielone.

8.5.2.5. Elementy bezpiecze nstwa ruchu drogowego

Po zachodniej stronie projektowanej drogi gminnej, na odcinku od polaczenia ze
skrzyzowaniem drég gminnych (wg oddzielnego opracowania) do kohca projektowanej drogi
zaprojektowano bariere ochronng stalowg typu SP-06 z rozstawem stupkéw 1,33 m o
parametrach N1W4. Lgczna dlugosc¢ bariery 128 mb.
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8.5.3. Budowa dojazdu do przepompowni  $ciekdw sanitarnych

8.5.3.1. Uktad drogowy w planie

W celu zapewnienia obstugi komunikacyjnej projektowanej przepompowni $Sciekdw
sanitarnych, zaprojektowano droge dojazdowg o szerokosci 3,5 m wraz z placem
manewrowym o wymiarach 13,5 x 4,5 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej.

Obstuga komunikacyjna terenu przepompowni odbywa¢ sie bedzie z projektowanego placu do
zawracania na koncowym odcinku drogi gminnej.

8.5.3.2. Niweleta i spadki nawierzchni

Pochylenia nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu manewrowego zaprojektowano o
jednostajnych spadkach od 1,35% do 2,0% w kierunku potudniowym.

8.5.3.3. Odwodnienie

Odwaodnienie drogi dojazdowej i placu manewrowego zaprojektowano jako powierzchniowe
w przylegte tereny zielone.

8.5.4. Konstrukcje nawierzchni

8.5.4.1. Ustalenie kategorii obci azenia ruchem

Dla wymaganego horyzontu czasowego 20 lat po oddaniu drogi gminnej do eksploatacji oraz
uwzgledniajac jej przeznaczenie, przyjeto nastepujgce kategorie obcigzenia ruchem:

e droga gminna o nawierzchni bitumicznej - KR3,
* dojazd do przepompowni 0 naw. z kostki betonowe] - KR2,

8.5.4.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pOzniejszymi
zmianami) oraz na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Pétsztywnych.

Podtoze pod konstrukcje drogowe stanowi¢ bedzie grunt rodzimy (nasypy niekontrolowane
zbudowane z piasku z domieszkg zwiru) doprowadzone do nosnosci G1 oraz nasypy
budowlane z gruntu piaszczystego wg PN-S-02205:1998.

Jezdnia drogi gminnej — nawierzchnia bitumiczna (KR 3):

4cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMA 11, PMB 45/80-65

5cm - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

7cm - Podbudowa z betonu asfaltowego AC122P

20cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cggs, Wg WT-4 z 2010 r.
20cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5 z
2010r.

25¢cm — Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej CBR>20%, k=8
m/dobe

Dojazd do przepompowni — nawierzchnia z kostki beto nowej (KR2):

8cm - Kostka betonowa brukowa koloru szarego 20x10x8 cm

5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgyg3, wg WT-4 z 2010 r.
30cm — W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5 z 2010

r.
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8.5.4.3. Obramowanie nawierzchni

Droge gminng zaprojektowano o przekroju pozamiejskim bez obramowania.

Jako obramowanie nawierzchni drogi dojazdowe] i placu manewrowego do obstugi
przepompowni sciekow zaprojektowano oporniki betonowe 25x12 cm wtopione. NA potgczeniu

nawierzchni drogi dojazdowej z placem do zawracania w ciggu drogi gminnej zaprojektowano
kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 22x15 cm o swietle +2 cm.

Wszystkie elementy obramowania nawierzchni projektuje sie posadowi¢ na tawie z betonu
cementowego C12/15 z oporem.

8.5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne” jak dla drég o ruchu ciezkim i bardzo cigzkim.

Tabela 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartos¢ I

Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,0

Nizej lezgce warstwy nasypu do
glebokosci od powierzchni robot 1,0
ziemnych od 0,2do 1,2 m

Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni roboét ziemnych ponizej 0,97
12m

Do podstawowych robét ziemnych naleza:

zdjecie wierzchniej warstwy humusu,

wykonanie wykopdéw i nasypow,

profilowanie skarp;

wykonanie koryta pod konstrukcje drogowe,

profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
uzupetnienie terenu humusem wraz z obsianiem mieszanka traw niskich.

Koryto po robotach ziemnych nalezy wyprofilowa¢ do poziomu projektowanej niwelety
(zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi), nastepnie zagesci¢ grunt do uzyskania wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz Is=1,0 zaréwno pod konstrukcjg jezdni jak i zjazdow i
chodnikéw. Po doprowadzeniu podtoza do nosnosci G1 mozna przystgpi¢ do uktadania nowej
konstrukcji nawierzchni.

Tabela 5. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I
Gorna warstwa o grubosci 20 10
cm '
Na gtebokosci od 20 do 50 10

cm od powierzchni podioza
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8.6. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Calos¢ robo6t nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

8.6.1. Roboty ziemne.

Przewiduje sie wykonanie wykopdéw czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to
wykopy o Scianach pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach
zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczegdlnej
0stroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Calos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcja montazowg ukiladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogoélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

Prace ziemne nalezy tak prowadzi¢, aby nie spowodowaé¢ pogorszenia stosunkow wodnych na
gruntach sagsiednich, zachowa¢ ewentualne istniejgce urzgdzenia melioracyjne, ich droznos¢
oraz wiasciwy stan techniczny. W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzen
melioracyjnych nalezy dokona¢ ich naprawy w spos6b umozliwiajacy zachowanie
dotychczasowych kierunkéw sptywu wody. Przebudowa urzadzeh melioracyjnych dla potrzeb
inwestycji winna by¢ zaopiniowana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie w
Szczecinie.

8.6.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi i kanaly uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

9. OCHRONA SANITARNA.

Projektowane drogi oraz obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagajg
wyznaczenia strefy ochrony sanitarnej a jedynie spetlnienie wymagan eksploatacyjnych — np.
dostepu do studni rewizyjnych, do hydrantow p.poz. .

10. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest czesciowo na terenie zabytkow nieruchomych jakimi
sg stanowiska archeologiczne zaewidencjonowane pod nr: Kotbaskowo, stan. 1,5 (AZP 32-
04/21, 22), ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw, ktére nie sg wpisane do rejestru
zabytkéw.

Zgodnie z decyzjg nr 718/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r. Zachodniopomorskiego
Wojewdodzkiego Konserwatora Zabytkdw w trakcie realizacji inwestycji nalezy przeprowadzi¢
archeologiczne badania terenowe.
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11. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.
Projektowana inwestycja koliduje z drzewami i krzewami, ktére wymagajg wycinki. Zielen
zostala zainwentaryzowana w terenie, a wyniki inwentaryzacji przedstawiono na planie

zagospodarowania terenu oraz w tabeli

drzewostanem.

inwentaryzacji

zieleni

wraz z gospodarka

11.1. TABELA INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODA RKA DRZEWOSTANEM

UWAGA: Zainwentaryzowane drzewa,

przedstawiono w tabeli kolorem czerwonym

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELL:

GK — grupa krzewdw (skupisko krzewow lub forma drzdwea wyranego pnia);

krzewy i

podrosty przeznaczone do wycinki

GP — grupa podrostu (skupisko samosiewow drzew, ktéobwody pni na wysokoi 5 cm nie przekracza,5; 0,65 lub 0,80 m).

Ob"‘,’"’d ObV.V"’d Klasyfikacja
dpnla dpnla czy drzewo lub Srednica Pow. Srednica Wysokesé
Lp. Nazwa gatunkowa rzewa rzewa krzew wymaga pnia drzewa krzewéw korony YSOKOSE Uwagi
mierzony mierzony decyzii 2 [m]
na1,3m na5cm yZ.J' F‘a fem] (m7] (m]
[cm] [cm] usuniecie
1 GK: wierzba iwa - - - - 20 - 3
2 Glo6g jednoszyjkowy 58 80 + 18 ) 6 6 Mocno pochylone,
Crataegus monogyna 39 12 zamiera
GK: ligustr pospolity - - - - 1 - 2,5
i 0,
3 GP: gi6g jednoszyjkowy, - ] ] - I - e Pokrycie terenu 90%
klon polny
Klon polny
4| Acer campestre 58 * 18 ) 3 8
Gtog jednoszyjkowy 39 51 12
5 36 + 11 - 5 8
Crataegus monogyna 42
26 8
g | Klonpolny 61 + 19 - 4 10
Acer campestre
Klon polny 54 17
7| Acer campestre 36 0 * 11 ) 4 10
8 Glo6g jednoszyjkowy 36 42 ) 11 ) 2 8
Crataegus monogyna 20 6
g | Klon polny 23 42 . 7 - 2 7
Acer campestre
Klon polny
101 Acer campestre 67 * 21 ) 5 10
Klon polny
1 Acer campestre 29 39 ] 9 ) 3 7
Klon polny 70 22
121 pcer campestre 58 * 18 ) 6 10
Klon poln 32 10 Korona bardzo staba,
13 porny 17 51 + 5 - 4 10 jednostronna, odrosty od
Acer campestre 17 5 starego pnia
Klon polny
141 Acer campestre 39 48 ] 12 ) 4 10
Klon polny
15 1 Acer campestre 39 48 ] 12 ) 4 10
Klon polny
16 | Acer campestre 48 58 M 15 ) 4 10
Klon polny
71 acer campestre 39 51 M 12 ) 4 10
1g | 8l0g jednoszyjkowy 48 64 + 15 - 5 6 Zamiera
Crataegus monogyna
Klon polny
191 Acer campestre 36 48 ] 11 ) 4 9
Klon polny
20 | Acer campestre 3 * 23 ) 4 10
21 GP: gig jednoszyjkowy, - - - - 20 - 5-7 Pokrycie terenu 60%
klon polny
GP: gtdg jednoszyjkowy, ) ) ) ) 200 ) 3
22 klon polny
GK: $liwa tarnina - - - - 300 - 3
Klon polny 58 18
23 | Acer campestre 36 80 * 11 ) 5 12
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GK: dere bialy - - - 20 - 34
24 | GK: éliwa tarnina - - - 16 - 3-4
GP: gtdg jednoszyjkowy - - - 10 34
Dab szyputkowy 73 23 )
25 Quercus robur 70 22 6 8
GK: $liwa tarnina - - - 14 - 3
26 GP: gtdg jednoszyjkowy, ) ) ) 14 ) 3
klon polny
27 | GP: gtég jednoszyjkowy - - - 47 - 3
GP: wierzba iwa, wierzba
28 biata - " - 50 - 3-4
GP: wierzba iwa, wierzba
29 biala - - - 180 - 5-6
30 | GP: gtég jednoszyjkowy - - - 8 - 6
GK: bez czarny - - - 8 - 34 Stan zdrowotny zly
31
GK: ré6za dzika - - - 8 - 2-3 Stan zdrowotny zty
P . 23 7
Gtdg jednoszyjkowy )
32 Crataegus monogyna gg 48 g 4 6 Stan zdrowotny zly
P . 39 12
33 Gtdg jednoszyjkowy 32 05 10 ) 5 7
Crataegus monogyna
20 6
64 20
Gtdg jednoszyjkowy 29 9
4 Crataegus monogyna 26 127 8 ) 7 8
20 6
35 Gtdg jednoszyjkowy 54 76 17 ) 5 8
Crataegus monogyna
29 9
26 8
23 51 7
Gtdg jednoszyjkowy 23 36 7 ) .
36 Crataegus monogyna 20 36 6 7 8 gniazdo
20 36 6
20 6
17 5
Sliwa mirabelka
37 | Prunus domestica subsp. 48 58 15 - 4 10
syriaca
Sliwa mirabelka
38 | Prunus domestica subsp. 42 48 13 - 4 10
syriaca
Sliwa mirabelka
39 | Prunus domestica subsp. 36 42 11 - 3 8
syriaca
Sliwa mirabelka
40 | Prunus domestica subsp. 42 48 13 - 2 7
syriaca
GP: gtog jednoszyjkowy - - - 49 5-6 Pokrycie teresifo
41 | GK: bez czarny - - - 2 - 2
GK: réza dzika - - - 5 - 2
42 Je5|c_)n wynlosly_ 51 61 16 - 4 10
Fraxinus excelsior
Gtdg jednoszyjkowy ) )
43 Crataegus monogyna 45 61 14 7 5 Zamiera
Jesion wyniosty
44| Fraxinus excelsior 0 105 22 ) 6 12
Stan zdrowotny zly,
P . 92 29 . T
Gtdg jednoszyjkowy liczna jemiota, posusz
45 76 24 - 10 12 .
Crataegus monogyna gakziowo-konarowy
70 22
30%
Jesion wyniosty
46 Fraxinus excelsior 42 73 13 - 3 8 Pochylone
12
. ) ) ) z tego )
47 | GK: bez czarny 5n? do 2
wycinki
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Sliwa mirabelka

48 | Prunus domestica subsp. 39 48 12 - 5 7
syriaca
Sliwa mirabelka
49 | Prunus domestica subsp. 42 51 13 - 5 7
syriaca
50 | GK: snieguliczka biata - - - 24 - 1,5-2
51 | GK: bez czarny - - - 20 - 3-4 Zamieqaj
Gtdg jednoszyjkowy 54 17 )
52 Crataegus monogyna 45 82 14 ! 8
53 | GK: bez czarny - - - 10 - 2-3
16
e ) z tego
54 GP: sliwa mirabelka - - - 12n? do - 4
wycinki
4
L . z tego
GP: gtég jednoszyjkowy - - - oni do - 3-4
wycinki
4
Lo . z tego
55 | GK: roéza dzika - - - oni do - 3-4
wycinki
2
. z tego
GK: bez czarny - - - 11 do - 3-4
wycinki
56 | GP: gtdg jednoszyjkowy - - - 16 - 3-4
57 | GK: bez czarny - - - 8 - 34
Klon jawor
58 | Acer pseudoplatanus 95 30 ) 6 18
Klon jawor
59 | Acer pseudoplatanus 80 25 ) 6 18
60 _GP: wierzba biala, wierzba ) ) ) 12 ) 5.6
iwa
61 _GP: wierzba biata, wierzba ) ) ) 12 ) 5.6
wa
Wierzba iwa 45 14
62 | salix caprea 42 0 13 ) 4 8
63 | Wierzba wa 51 64 16 . 4 10
Salix caprea
Wierzba biata
64 Salix alba 54 76 17 - 5 12
Wierzba biata
65 Salix alba 70 80 22 - 7 12
66 | GP: wierzba biala, wierzba ) ) ) 20 ) 10-12
iwa
Topola szara .
67 Populus X canescens 377 120 - 16 25 Jemiota
68 | GK: bez czarny - - - 10 - 25
(nr 54 wg inwentaryzaciji
Dab szyputkowy ) z 2017 r.), przewidziane
69 Quercus robur 0 22 5 8 do usungcia zgodnie z
decyzj nr ...
(nr 55 wg inwentaryzacji
70 Dab szyputkowy 130 a1 ) 7 10 z 2017 r) _przeW|dz_|ane
Quercus robur do usungcia zgodnie z
decyzj nr ...
Topola szara ) Duzy ubytek kory u
1 Populus x canescens 345 110 12 25 podstawy pnia
Topola szara A
72 Populus X canescens 408 130 - 12 25 Pochylone, jemiota
73 | GK: bez czarny - - - 16 - 3
GP: sliwa domowa, gtog ) ) ) ) )
74 jednoszyjkowy 16 4-6
GK: bez czarny - - - 6 - 34
. 80 25
Sliwa domowa
5 | Prunus domestica g‘ll ig ) 6 12
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58 18
58 18
Wierzba biata 54 17 .
76 Salix alba 28 142 15 - 5 12 Zrdnigte u podstawy
45 14
36 11
77 | GK: ligustr pospolity - - - 4 - 2
GP: gtég jednoszyjkowy - - - 30 - 2-4
78 Pokrycie terenu 30%
GK: bez czarny - - - 8 - 3-4
Grusza pospolita )
9 Pyrus communis 80 25 ! 12
457
GP: $liwa mirabelka, z tego .
wierzba iwa - - - 22517 do - 5-7 pokrycie terenu 75%
wycinki
80 10
. z tego
GK: bez czarny - - - 71 do - 3-4
wycinki
Sliwa mirabelka 45 14
81 | Prunus domestica subsp. 42 67 13 - 5 10
syriaca
82 | GK: bez czarny - - - 20 - 3-4 Zamiera
o . 29 9
Glog jednoszyjkowy )
83 Crataegus monogyna gg 64 ? 5 10
Sliwa mirabelka 45 14
84 | Prunus domestica subsp. 32 76 10 - 5 10
syriaca 26 8
85 Glog jednoszyjkowy gg 64 g ) 4 8
Crataegus monogyna
23 7
86 | GP: wierzba iwa - - - 55 - 4-6 pokrycie terenu 50%
87 | GP: wierzba biata - - - 10 - 6-8 pokrycie terenu 50%
88 g;‘:amerzba wa, wierzba - - - 52 - 6-8 pokrycie terenu 60%
Topola szara .
89 Populus x canescens 221 70 - 12 25 Zamiera
Topola szara .
90 Populus x canescens 252 80 - 12 25 Zamiera
Topola szara .
91 Populus x canescens 246 78 - 12 25 Zamiera
GP: wierzba iwa, wierzba : o
91A biafa topola szara - - - 939 - - pokrycie terenu 70%
92 | GP:wierzba iwa - - - 20 - 4-5 Gniazdo
Klon pospolity 32 10 )
93 Acer platanoides 29 73 9 4 6
Wierzba biata 164 52
94 Salix alba 142 25 - 10 25 Jeden konar ztamany
114 36
) . 108 34
o5 | gnerzha biata 102 32 - 12 25
70 22
61 19
Wierzba biata
96 Salix alba 82 89 26 - 5 25
Wierzba biata 54 17
97 | salix alba 39 86 12 ) S 25
Wierzba biata
98 Salix alba 54 67 17 - 7 25
Wierzba biata
99 Salix alba 102 32 - 8 25
Wierzba biata
100 Salix alba 39 51 12 - 6 25
Wierzba biata
101 Salix alba 51 67 16 - 5 20
Wierzba biata
102 Salix alba 39 45 12 - 5 20
Wierzba biata
103 Salix alba 95 30 - 8 20
Wierzba biata 114 36
104 | saiix alba 98 31 ) 8 25
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Wierzba biata 136 43
105 | saiix alba 105 33 ) 10 25
Wierzba biata
106 | saiix alba 42 54 13 i 7 20
Wierzba biata
107 Salix alba 51 64 16 - 7 20
Wierzba biata
108 Salix alba 45 54 14 - 6 20
117 37
114 36
80 25
) . 80 25
109 | Wherzba biafa 80 25 . 16 25
67 21
54 17
51 16
26 8
Wierzba biata
110 Salix alba 51 70 16 - 3 20 Stan zdrowotny zty
Wierzba biata
111 Salix alba 149 47 - 6 20 Stan zdrowotny zty
Wierzba biata
112 Salix alba 54 67 17 - 6 20 Stan zdrowotny zty
Wierzba biata 51 16
113 Salix alba 36 86 1 - 8 25 Stan zdrowotny zty
Wierzba biata
114 Salix alba 193 61 - 8 25 Stan zdrowotny zty
Wierzba biata
115 Salix alba 177 56 - 14 25 Stan zdrowotny zty
Wierzba biata
116 Salix alba 130 41 - 10 25 Stan zdrowotny zty
Wierzba biata
117 Salix alba 136 43 - 8 25 Stan zdrowotny zty
Wierzba biata
118 Salix alba 142 45 - 8 25 Stan zdrowotny zty
Wierzba biata
119 Salix alba 61 76 19 - 7 25 Stan zdrowotny zty
Wierzba biata
120 Salix alba 114 36 - 7 25 Stan zdrowotny zty
GD: wierzba biata, robinia drzewa objte
biata, jesion wyniosty, klon szacunkiem brakarskim
121 | pospolity, klon jawor, brzozal - - - - - - przewidziane do
brodawkowata, vz, usunicia zgodnie z
kasztanowiec biaty decyzj nr ...
122 | GP: wierzba iwa - - 24 - 6-8
Topola szara
123 Populus x canescens 120 38 . 8 20
Topola szara .
124 Populus X canescens 70 102 22 - 6 16 nasada pnia poloa
Glo6g jednoszyjkowy .
125 Crataegus monogyna 51 58 16 5 10
Glo6g jednoszyjkowy 54 17 )
126 Crataegus monogyna 36 67 11 5 8
GK: réza dzika - - 7 - 2-3
127
GK: bez czarny - - 5 - 2
Wierzba iwa
128 | salix caprea 73 82 23 - 5 8
Dab szyputkowy )
129 Quercus robur 224 71 12 25
Gtog jednoszyjkowy 58 18 ) powalony, rénie na
130 Crataegus monogyna 48 114 15 5 6 skarpie zywy
131 | G'6g jednoszyjkowy 45 57 14 . 4 8 stan zdrowotny zly,
Crataegus monogyna 23 7 zamiera
132 | G109 jednoszyjkowy 58 64 18 - 4 8 pochylone, stan
Crataegus monogyna zdrowotny zly, zamiera
46
GP: gtdg jednoszyjkowy, ) ) z tego ) ) )
133 topola szara 16n7 do 4-6 pokrycie terenu 20%
wycinki
6
. z tego .
134 | GK: bez czarny - 45 - 3.5mf do - 3-4 forma pienna
wycinki
Bez czarny 54 17 B
135 | Sambucus nigra 29 54 9 ) 4 6 Zamiera
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Topola osika

136 B 45 51 14 - 5 8 Pochylone
Populus nigra
137 | Topolaosika 89 98 28 - 7 12
Populus nigra
13 | Jopola osika 58 76 18 - 4 8
Populus nigra
139 | GK: bez czarny - - 6 5 Zamiera
Topola osika
140 Populus nigra 82 114 26 - 7 12 Pochylone
Topola osika 111 35 Susz 30%, stan
141 Populus nigra 95 30 ) 10 16 zdrowotny zly
6
. ) ) z tego )
142 | GK: bez czarny 3nt do 3
wycinki
) . 32 10
143 | \iereba biata 32 70 10 - 5 10
29 9
144 | Wierzba biaka 51 70 16 . 5 10
Salix alba
145 | Wierzba iwa 54 58 17 . 6 10
Salix caprea
146 | Topola osika 39 58 12 - 4 8
Populus nigra
147 Wle_rzba biata 32 67 10 ) 5 8 Bardzo mocno
Salix alba pochylone, prawie lg
Topola osika
148 Populus nigra 80 102 25 - 5 12
Topola osika
149 Populus nigra 82 95 26 - 5 12
Topola osika
150 Populus nigra 73 86 23 - 5 12 Pochylone
Topola osika
151 Populus nigra 67 76 21 - 5 12
Topola osika
152 Populus nigra 45 58 14 - 3 8
Topola osika
153 Populus nigra 67 80 21 - 5 10
Topola osika
154 Populus nigra 67 80 21 - 5 12
Topola osika ) o
155 Populus nigra 58 64 18 4 10 susz 20%
Topola osika ) Stan zdrowotny zly,
156 Populus nigra 45 54 14 3 8 pochylone
Topola osika
157 Populus nigra 102 32 - 5 12
Topola osika ) Pochylone, korona
158 Populus nigra 64 73 20 4 8 asymetryczne
410
GP: gtog jednoszyjkowy, ) ) z tego ) ) ’ o
159 topola osika, klon polny 176nt do 4-6 pokrycie terenu 70%
wycinki
o . 38
GP: gtog jednoszyjkowy, 7 tedo
160 | czeremcha pospolitagh - - J - 5-6
szyputkowy, klon polny 1int do
' wycinki
L . 58 18 S
161 Gtog jednoszyjkowy 51 05 16 ) 5 8 Pni zragnigte na wys. 5
Crataegus monogyna 15 14 cm
162 | Klon polny 58 67 18 - 5 8
Acer campestre
163 GP: gtdg jednoszyjkowy, ) ) 26 ) 5.6

klon polny

* wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i Jlddowskiego 2005 r.

11.2. NASADZENIA ZIELENI

11.2.1. Dane ogdlne

Nasadzenia kompensacyjne zostang wprowadzone na terenie zamiennym wskazanym przez
Inwestora. W ramach nasadzen zastepczych planuje sie posadzi¢ 15 sztuk drzew z gatunku
klon jawor oraz 15 sztuk drzew z gatunku klon polny 'Elsrijk'.
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11.2.2. Wykaz nasadze n

SYMBOLE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIALU SZKOEKARSKIEGO*:
» C100 f- pojemnik o poj. 100 litrow wykonany z elastycznego materiatu
e 14-16 - drzewo o obwodzie od 14 do 16 cm na wysokosci 100 cm;
* Pa 200-250 - forma pienna drzewa lub krzewu; wysokos¢ pnia 200-250 cm;

e X 2 — minimalna wymagana ilos¢ przesadzen rosliny w procesie szkotkowania,
szkotkowanie dwukrotne;

*wg opracowania: ,Zalecenia jakosciowe materialu szkotkarskiego”, wydanie: Warszawa
2011, Zwigzek Szkotkarzy Polskich:

NASADZENIA ZAST EPCZE

Drzewa lisciaste

Nr
rOﬁI;ny Nazwa Parametry Liczba sztuk
planie
1. Klon jawor C100 f, Pa 200-250, 14-16 cm, X 2 15
2. Klon polny 'Elsrijk' C100 f, Pa 200-250, 14-16 cm, x 2 15
RAZEM: 30

12. OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH.

Inwestycja jest zlokalizowana m.in. na dzialce 271/11 obreb Barnistaw zaliczonej do gruntow
rolnych klasy RIVa i RV. Na podstawie informacji zawartej w pismie Starosty Polickiego z dnia
27 kwietnia 2021r., zgodnie z trescig udostepnionych przez Marszatka Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego z Wojewodzkiego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Szczecinie kompleksow glebowo-rolniczych w uktadzie ,,2000”, na dziatce nr
271/11 obreb Barnistaw wystepujg gleby pochodzenia mineralnego.

Grunty te nie nalezg do zadnej z kategorii gruntéw wymienionych w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia
3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, co oznacza, ze realizacja inwestycji w
zakresie drogi i dojazdu do przepompowni $ciekéw na ww. gruntach rolnych nie wymaga
uzyskania decyzji zezwalajgcej na ich wylgczenie z produkcji rolniczej.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
W mys| art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1333), Projektant przeprowadzit
analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2020, poz. 1609) na podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333),
» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2021r. poz. 710) art. 9, art. 17, art. 19
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470) art.
35, art. 38, art. 39,
* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz.
1219),
« Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 112),
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003r. nr 47, poz. 401) §21, ust. 2.
» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
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mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy
okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, czyli na dziatkach
nr: 201, 202/2, 203/34, 271/4, 271/6, 271/8, 271/10, 271/11, 271/20, 271/21, 271/24 z obrebu
0001 Barnistaw oraz na dziatkach nr: 37/5, 55 z obrebu 0006 Kotbaskowo.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek, na ktérych inwestycja
jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r. (Dz. U. 2019, poz.
1839).
Dodatkowo nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkow realizacji inwestycji w zakresie:

e ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

* Swiata zwierzecego i roslinnego,

* ujemnego oddziatywania na ujecia wod podziemnych,

» skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

» dla ludzi, obiektéw budowlanych i obszardéw prawnie chronionych,

* ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.
W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz
prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

14. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.
Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko.

14.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizac i i eksploataciji.

14.1.1. Ochrona gleby.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odkiad czasowy
wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

14.1.2. Wplyw inwestycji na  srodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

14.2. Bilans odpaddw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

rozbidrki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drog i chodnikéw, wycinke drzew,
odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikow,

zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,
wykonanie robét ziemnych w zakresie wykopow,

rozbiérka infrastruktury podziemne;j.

* 6 6 o o

Prace rozbiérkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone beda przy
uzyciu:
+ maszyn do robét takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
spycharki,
+ maszyn do robdt instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,
+ transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
Z uwagi na zakres i skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna
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oddziatywa¢ w sposob niekorzystny na s$rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem
dopuszczenia do pracy sprawnego sprzetu budowlanego oraz wiasciwie prowadzonej
gospodarki odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki Sciekowej.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2014 poz. 1923) sg to:

¢ Glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04
¢ Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01— 17 03 02
¢ Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéow — 17 01 01

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadoéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytworca odpadow zobowigzany jest do przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac
budowlanych powodujgcych wytwarzanie odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach
innych niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
+ zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

+ przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajagcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpaddw.

+ przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadéw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
jakosci wod gruntowych.
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