
właz kanałowy żeliwny kl. D400

pierścień odciążający Ø196/Ø146/25

izolacja - Abizol R + Abizol P
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krąg żelbetowy C30/37 Ø1200/500/100

przejście szczelne wbudowane

fabrycznie w dno studni

chudy beton - C8/10

płyta pokrywowa Ø176/14

pierścienie wyrównawcze Ø86/Ø62

z otworem Ø60

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Drogowa
BRANŻA:

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEŃ BRANŻA PODPIS

05.2015r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

OPRACOWANIE

GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO
ul. Wolności 18

87-200 Wąbrzeźno

Patryk Schultz

PROJEKTANT

Biuro Projektów Drogowych
ul. Kulerskiego 11
86-300 Grudziądz

tel. kom. 602 104 890
email: biuro@bpd.net.pl
http:// www.bpd.net.pl

Biuro Projektów Drogowych
ul. Moniuszki 22/5
86-300 Grudziądz
NIP: 876-20-40-798
REGON: 871524390

adres do korespondencji:

DROGOWAABIT-OT/7131/7/2000in¿. Piotr Mankiewicz

DROGOWA

1:20KONSTRUKCJA STUDNI KANALIZACYJNEJ

D6


