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Przedmiar Strona 2/7
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kujanki
Nr Nr ST Podstawa, opis robét Jm Tlos¢
1. Trasa A
1.1. Roboty przygotowawcze
1.1.1. Roboty pomiarowe
1 D.01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0,176 km 0,176
razem km 0,176
1.1.2. Roboty rozbiérkowe
2 D.01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ttucznia kamiennego z wywozem i utylizacja
30,00 m2 30,000
razem m2 30,000
3 D.01.02.04 |Rozebranie faw z betonu pod obrzeze z wywozem i utylizacja
5,00%0,03 m3 0,150
razem m3 0,150
4 D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm z wywozem i utylizacja
5 m 5,000
razem m 5,000
5 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni cz ptyt betonowych szesciokatnych z wywozem i utylizacja
20,00 m2 20,000
razem m2 20,000
6 D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw (material do ponownego wbudowania)
2 szt 2,000
razem szt 2,000
7 D.01.02.04 |Zdjecie pionowych znakéw lub drogowskazéw (znaki do ponownego montazu)
2 szt 2,000
razem szt 2,000
1.2. Roboty ziemne
8 D.02.01.01 |Roboty ziemne z wywozem i utylizacja
428,45 m3 428,450
razem m3 428,450
9 D.02.01.01 |Zakup gruntu kat I-Il do budowy nasypu - piasek $redni (ilo$¢ z uwzglednieniem wsp. zaggszczenia wg tabl.
0002 Zatozen ogdlnych do KNNR 201
25,00 m3 25,000
razem m3 25,000
10 D.02.01.01 |Zasypanie wykopéw
25,00 m3 25,000
razem m3 25,000
11 D.02.01.01 |Zaggszczanie zageszczarkami nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-II
25,00 m3 25,000
razem m3 25,000
1.3. Kanalizacja deszczowa
1.3.1. Roboty przygotowawcze
12 | D.01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
1 szt 1,000
razem szt 1,000
1.3.2. Roboty ziemne
13 D.02.01.01 |Roboty ziemne z wywozem i utylizacja
29,00+52,00 m3 81,000
razem m3 81,000
14 D.02.01.01 |Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m
z wywozem i utylizacja
10,00 m3 10,000
razem m3 10,000
15 D.03.02.01 |Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 10cm (piasek $redni)
40,00 m2 40,000
razem m2 40,000
16 D.03.02.01 |Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 20cm (piasek $reni)
40,00%2 m2 80,000
razem m2 80,000
1.3.3. Roboty montazowe
17 D.03.02.01 |Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm o grubosci po zaggszczeniu 15cm
16,00 m2 16,000
razem m2 16,000
18 D.03.02.01 |Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy 1cm -
krotno$¢ 47
16,00 m2 16,000
razem m2 16,000
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kujanki
Nr Nr ST Podstawa, opis robét Jm Tlos¢
19 D.03.02.01 |Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm o grubosci po zaggszczeniu 8cm
16,00 m2 16,000
razem m2 16,000
20 D.03.02.01 |Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem -
krotno$¢ 35
16 m2 16,000
razem m2 16,000
21 D.03.02.01 |Geowtdknina separacyjna zabezpieczajaca warstwe infiltrujaca
36,00 m2 36,000
razem m2 36,000
22 D.03.02.01 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP 425mm
1 szt 1,000
razem szt 1,000
23 D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i gigbokosci 3m
2 studni¢ 2,000
razem | studni¢ 2,000
24 D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
glebokosci
-5 0,5m -5,000
razem 0,5m -5,000
25 D.03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
3 szt. 3,000
razem szt. 3,000
26 D.03.02.01 |Rura PP preforowana rozsaczajaca dn 600
12 m 12,000
razem m 12,000
27 D.03.02.01 |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm, SN8
11,50 m 11,500
razem m 11,500
28 D.03.02.01 |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm, SN8
20,50 m 20,500
razem m 20,500
29 D.02.01.01 |Zakup gruntu kat I-II do obsypki i zasypki rurociagu, studni i wpustéw ulicznych - kruszywo mrozoodporne,
piasek $redni
62,00 m3 62,000
razem m3 62,000
30 D.02.01.01 |Zasypywanie wykopdéw liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
glebokosci do 1,5m
10,00 m3 10,000
razem m3 10,000
31 D.02.01.01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
62,00 m3 62,000
razem m3 62,000
32 D.02.01.01 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem
kategorii III-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami
52,00 m3 52,000
razem m3 52,000
1.3.4. Odbioér kanalizacji deszczowej
33 D.03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 200 mm
odc. -1 1,000
préb.
34 D.03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominalnej 250 mm
odc. -1 1,000
préb.
1.4. Podbudowa
35 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
826,00 m2 826,000
razem m2 826,000
36 D.04.04.00 |Warstwa odsaczajaca zaggszczana mechanicznie o grubo$ci po zaggszczeniu 15cm
826,00 m2 826,000
razem m2 826,000
37 D.04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
680,00 m2 680,000
razem m2 680,000
38 D.04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 15cm - wjazdy, prking
36,00 m2 36,000
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kujanki
Nr Nr ST Podstawa, opis robét Jm Tlos¢
razem m2 36,000
39 D.04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm - doj$cia do posesji
2,00 m2 2,000
razem m2 2,000
1.5. Nawierzchnia
40 | D.05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej behton o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej Rm=5MPa gr.
Scm - kolor grafitowy
680,00 m2 680,000
razem m2 680,000
41 | D.05.03.23a |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
Rm =5 MPa gr. 5 cm - kolor do uzgodnienia z inwestorem
36,00 m2 36,000
razem m2 36,000
42 | D.05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kolor szary
2,00 m2 2,000
razem m2 2,000
1.6. Elementu ulic
43 D.08.01.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod opornik w iloci 0,0675 m3/m
298,00%0,0675 m3 20,115
razem m3 20,115
44 D.08.01.01 |Oporniki drogowe o wymiarach 12x25 cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
298,00 m 298,000
razem m 298,000
45 D.08.03.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeze w ilosci 0,037 m3/m
27,00%0,037 m3 0,999
razem m3 0,999
46 D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
27,00 m 27,000
razem m 27,000
47 D.08.03.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeze w ilosci 0,060 m3/m
98,00*0,06 m3 5,880
razem m3 5,880
48 | D.08.05.06a |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o szerokosci 20cm uktadanej w dwéch rzedach na tawie
betonowej
98,00 m 98,000
razem m 98,000
1.7. Roboty wykonczeniowe
49 D.06.01.01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
86,00 m2 86,000
razem m2 86,000
50 D.06.01.01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm humusu
ponad Scm
86,00 m2 86,000
razem m2 86,000
51 D.07.02.01 |Konstrukcja do mocowania znakow D-40, D-41, D-42, D-43, E-17a, E-18a z rur stalowych o $rednicy 70mm
( 2 shupki pionowe wraz z rama)
2 szt 2,000
razem szt 2,000
52 D.07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m?2 -
D-40, D-41, D-42, D-43, E-17a, E-18a
2 szt 2,000
razem szt 2,000
2. Trasa B
2.1. Roboty przygotowawcze
53 | D.01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0,069 km 0,069
razem km 0,069
2.2. Roboty ziemne
54 D.02.01.01 |Roboty ziemne z wywozem i utylizacja
218,00 m3 218,000
razem m3 218,000
55 D.02.01.01 |Zakup gruntu kat I-Il do budowy nasypu - piasek $redni (ilo$¢ z uwzglednieniem wsp. zaggszczenia wg tabl.
0002 Zatozen ogdlnych do KNNR 201
15,00 m3 15,000
razem m3 15,000
56 D.02.01.01 |Zasypanie wykopéw
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kujanki
Nr Nr ST Podstawa, opis robét Jm Tlos¢
15,00 m3 15,000
razem m3 15,000
57 D.02.01.01 |Zaggszczanie zageszczarkami nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-II
15,00 m3 15,000
razem m3 15,000
2.3. Podbudowa
58 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
350,00 m2 350,000
razem m2 350,000
59 D.04.04.00 |Warstwa odsaczajaca zaggszczana mechanicznie o grubo$ci po zaggszczeniu 15cm
350,00 m2 350,000
razem m2 350,000
60 D.04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
262,00 m2 262,000
razem m2 262,000
61 D.04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 15cm - wjazdy, prking
31,00 m2 31,000
razem m2 31,000
62 D.04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm - doj$cia do posesji
1,50 m2 1,500
razem m2 1,500
2.4. Nawierzchnia
63 | D.05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej behton o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej Rm=5MPa gr.
Scm - kolor grafitowy
262,00 m2 262,000
razem m2 262,000
64 | D.05.03.23a |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
Rm =5 MPa gr. 5 cm - kolor do uzgodnienia z inwestorem
31,00 m2 31,000
razem m2 31,000
65 | D.05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubo$ci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kolor szary
1,50 m2 1,500
razem m2 1,500
2.5. Elementu ulic
66 D.08.01.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod opornik w iloci 0,0675 m3/m
158,50*0,0675 m3 10,699
razem m3 10,699
67 D.08.01.01 |Oporniki drogowe o wymiarach 12x25 cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
158,50 m 158,500
razem m 158,500
68 D.08.03.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeze w ilosci 0,037 m3/m
25,50%0,037 m3 0,944
razem m3 0,944
69 D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
25,50 m 25,500
razem m 25,500
70 D.08.03.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeze w ilosci 0,060 m3/m
70,00*0,06 m3 4,200
razem m3 4,200
71 | D.08.05.06a |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o szerokosci 30cm
70,00 m 70,000
razem m 70,000
2.6. Roboty wykonczeniowe
72 D.06.01.01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem ( w tym 17,50 m2 umocnione geokrata wys.
10 cm)
79,50 m2 79,500
razem m2 79,500
73 D.06.01.01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm humusu
ponad Scm
79,50 m2 79,500
razem m2 79,500
74 | D.03.02.01a |Regulacja wysoko$ciowa studnik o ok. 0,5 m z wymiang tyty Zelbetowej oraz wlazu zeliwnego na D400
1 szt 1,000
razem szt 1,000
75 | D.03.02.01a |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych z wymiana plyty Zelnetowej oraz wtazu Zeliwnego na D400
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kujanki
Nr Nr ST Podstawa, opis robét Jm Tlos¢
1 szt 1,000
razem szt 1,000
3. Dz. ewid. 26/10
3.1. Roboty ziemne
76 D.02.01.01 |Roboty ziemne z wywozem i utylizacja
279,54 m3 279,540
razem m3 279,540
77 D.02.01.01 |Zakup gruntu kat I-Il do budowy nasypu - piasek $redni (ilo$¢ z uwzglednieniem wsp. zaggszczenia wg tabl.
0002 Zatozen ogdlnych do KNNR 201
10,00 m3 10,000
razem m3 10,000
78 D.02.01.01 |Zasypanie wykopéw
10,00 m3 10,000
razem m3 10,000
79 D.02.01.01 |Zaggszczanie zageszczarkami nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-II
10,00 m3 10,000
razem m3 10,000
3.2. Podbudowa
80 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
488,00 m2 488,000
razem m2 488,000
81 D.04.04.00 |Warstwa odsaczajaca zaggszczana mechanicznie o grubo$ci po zaggszczeniu 15cm
488,00 m2 488,000
razem m2 488,000
82 D.04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
406,00 m2 406,000
razem m2 406,000
83 D.04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm - doj$cia do posesji
13,00 m2 13,000
razem m2 13,000
3.3. Nawierzchnia
84 | D.05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej behton o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej Rm=5MPa gr.
Scm - kolor grafitowy
406,00 m2 406,000
razem m2 406,000
85 | D.05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubo$ci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kolor szary
13,00 m2 13,000
razem m2 13,000
3.4. Elementu ulic
86 D.08.01.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawezniki w iloci 0,0675 m3/m
93,00*0,0675 m3 6,278
razem m3 6,278
87 D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
93,00 m 93,000
razem m 93,000
88 D.08.03.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeze w ilosci 0,037 m3/m
10,50*0,037 m3 0,389
razem m3 0,389
89 D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
10,50 m 10,500
razem m 10,500
90 D.08.03.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeze w ilosci 0,10 m3/m
82,00%0,06 m3 4,920
razem m3 4,920
91 | D.08.05.06a |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o szerokosci 30cm
82,00 m 82,000
razem m 82,000
3.5. Roboty wykonczeniowe
92 D.06.01.01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem ( w tym 17,50 m2 umocnione geokrata wys.
10 cm)
99,00 m2 99,000
razem m2 99,000
93 D.06.01.01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm humusu
ponad Scm
99,00 m2 99,000
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Nr Nr ST Podstawa, opis robét Jm Tlos¢
razem m2 99,000
4. Oswietlenie drogowe
4.1. Demontaz istniejacych urzadzen o$wietleniowych
94 D.10.11.01 |Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii I-II
m3 36,000
95 D.10.11.01 [Demontaz kabla 2kg/m w gruncie kategorii I-II
m 115,000
96 D.10.11.01 |Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie do 100kg
stup 3,000
97 D.10.11.01 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii I-1I
m3 36,000
4.2. Instalacja elektryczna o§wietleniowa - roboty ziemne, montaz kabli i uziemien
98 D.10.11.01 |Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii I-II
m3 80,000
99 D.10.11.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0,4m
m 240,000
100 | D.10.11.01 |Rgczne uktadanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana
m 280,000
101 | D.10.11.01 |UtozZenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
m 280,000
102 | D.10.11.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
m 240,000
103 | D.10.11.01 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii I-1I
m3 80,000
104 | D.10.11.01 |Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kategorii I-1I
m 24,000
4.3. Instalacja o$wietleniowa - montaz shupow i opraw
105 | D.10.11.01 |Wykopy jamiste w robotach elektroenergetycznych o gtgbokosci do 1,5m o $cianach pionowych w gruncie
kategorii IV
m3 12,000
106 | D.10.11.01 |Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
kpl 12,000
107 | D.10.11.01 |Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 15kg mocowanych na stupie
szt 12,000
108 | D.10.11.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewn¢trznego na shupie
szt 17,000
109 | D.10.11.01 |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych wciaganych w stupy, rury ostonowe i wysiggniki przy
wysokosci latarni do 7m
kpl 17,000
110 | D.10.11.01 |Zarobienie konca kabla 4-zZylowego o przekroju zyt do 16mm?2na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
szt 26,000
111 | D.10.11.01 [Montaz ztacz kablowych IZK i bezpiecznikéw we wnekach stupéw
szt 48,000
112 | D.10.11.01 [Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm?2
szt 102,000
113 | D.10.11.01 [Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 16mm2
szt 108,000
4.4. Szafka sterowania o$wietleniem
114 | D.10.11.01 [Montaz rozdzielnic (zestawéw) o masie powyzej 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym
szt 1,000
115 | D.10.11.01 |Ukfadanie kabli o masie do 2kg/m w kanatach odkrywanych bez mocowania
m 3,000
116 | D.10.11.01 |Zarobienie konca kabla 4-zZylowego o przekroju zyt do 16mm?2na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
szt 2,000
117 | D.10.11.01 [Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 16mm2
szt 8,000
4.5. Badania i pomiary
118 | D.10.11.01 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego
pomiar 1,000
119 | D.10.11.01 [Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego - kazdy nast¢pny pomiar
pomiar 12,000
120 | D.10.11.01 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego
pomiar 17,000
121 | D.10.11.01 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
szt 5,000




