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Czes¢ rysunkowa



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa os$wietlenia drogowego wzdluz drogi powiatowe] w

miejscowosci Bocien.

2. Nazwa i adres Zamawiajacego/Inwestora.

Zamawiajacym/Inwestorem jest: Gmina Chetmza ul. Wodna 2 87-140 Chetlmza
3. Nazwa i adres jednostki projektujace;j.

Dokumentacj¢ opracowat projektant Milejczak Karol.

4. Zakres opracowania.

W zakresie niniejszej dokumentacji znalazty si¢ nast¢pujace opracowania:

- utozenie kabli zasilajagcych ok 90m,

- posadowienie stupow oswietleniowych, wysiggniki dwuramienne — 3 kpl,
- montaz opraw LED — 6 szt

- montaz szafki o$wietleniowej — 1szt.

5. Podstawa opracowania - zalozenia

Podstawe opracowania projektu stanowig:

- Umowa zawarta z Inwestorem,

Normy :

- PN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas o§wietlenia

- PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog. Czgs¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

- PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog. Czgs¢ 3: Obliczenia oswietleniowe

- PN-76/E-02032 ,,0Oswietlenie drog publicznych”

- N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.



6. Opis techniczny

Zasilanie  projektowanego o$wietlenia nalezy wykona¢ z  projektowanej szafki
oswietleniowej SO. Szafke oswietleniowa zasili¢ z istniejagcego ztgcza kablowo-pomiarowego
znajdujacego si¢ w poblizu projektowanej szafki. Projektowana szatka oSwietleniowa z tworzywa
termoutwardzalnego wyposazona musi by¢ w zabezpieczenia nadpradowe gtowne z roztgcznikiem
RBK oraz obwodowe z wylacznikami nadpradowymi. Elementem sterujagcym o$wietlenia ma by¢
zegar astronomiczny AP3. Zakres ustawien zegara zalgczania — wylgczania ustali¢ nalezy z Gming
Chetmza. Zasilanie projektowanej SO wykona¢ kablem YAKXS 5 x 25mm2. Zasilanie
projektowanych stupéw wykona¢ kablem YAKXS 5 x 25mm2. Oprawy o$wietleniowe LED 29W
3100lm nalezy zainstalowa¢ na slupach o$wietleniowych ocynkowanych 6m na podwdjnych
wysiegnikach, ktére posadowione bedg na fundamentach prefabrykowanych. Oprawa musi by¢ z
zaprogramowang redukcja nat¢zenia oswietlenia o 30% w godzinach 24:00 — 4:00. Kabel utozy¢
na glebokosci 0,6m na podsypce 10cm z piasku. Nad kablem utozy¢ foli¢ kolandrowana koloru
niebieskiego. Przed wprowadzeniem kabla do stupéw oswietleniowych pozostawi¢ zapasy kabla
2m. Kabel pod wjazdem na posesj¢ utozy¢ w rurze ochronnej SRS, nawierzchni¢ rozebrac i1
nastepnie przywroci¢ do stanu pierwotnego. W poblizu drzew wykonywac tylko prace reczne.

Sterowanie o$wietleniem drogowym odbywaé si¢ bedzie za pomocyg zegara
astronomicznego AP3 z projektowanej szafki o$wietleniowej. Projektowane oprawy
oswietleniowe zabezpieczone bgdg wktadka bezpiecznikowg Bi Wts 6A. Oprawy polaczone beda
przewodem YDY 3 x 1,5mm?2. Stupy przytaczy¢ do przewodu PE a w ostatnim stupie wykonaé
uziom pretowy. Dla projektowanej szafki o$wietleniowej SO rowniez nalezy wykona¢ uziom
pretowy.

Jako ochron¢ przeciwporazeniowg zastosowal samoczynne wylaczenie zasilania w

uktadzie sieciowym TN-C-S.



7. Zestawienie materialow.

Zestawienie podstawowych materialow

L.p. opis materialu typ ilos¢ | jednostka| uwagi
kabel 2
! elektroenergetyczny YAKXS 5x25[mm’] 80 [m]
od
przewéd tabliczki
2
2 elektroenergetyczny YDY 3x1,5[mm~] 36 [m] do oprawy
(dwa
przewody)
3 | rura ostonowa DVK fi 110[mm] 10 [m]
4 | rura ostonowa SRS fi 110[mm)] 10 [m]
5 folia niebieska 65 [m]

stalowy, ocynkowany 6[m] wraz z

6 | shup oswietleniowy fundamentem 3 [kpl.]
7 oprawa oprawa LED 29W 3100Im 6 kpl]
oswietleniowa ( redukcja 30% - godz. 24:00 — 4:00) Pl
. wysiegnik dwuramienny
8 wysiggnik 0,5/0,5/ 10st - 180st 3 [s2t]
9 ztaczki kablowe IZK 3 [kpl.]
10 uziom pret f118 + bednarka ocynkowana 1 kpl.]

25x4mm

8. Uwagi koncowe

Zastosowane materialy i urzadzenia w projekcie sa podawane jako przyklad o wymaganych
parametrach technicznych i funkcjonalnych i moga by¢ zastapione przez materialy
i urzadzenia innych producentow z zastrzezeniem zachowania podobnej funkcjonalnosci,

trwalosci i jakoSci o parametrach identycznych lub rownowaznych.






