UStUGI ELEKTRYCZNE MILEJCZAK ADAM
88-400 Znin NIP 562-109-74-64

ul. Podmurna 19

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

- ELEKTRYCZNA

OBIEKT — W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI BUDOWA OSWIETLENIA
DROGOWEGO WZDtUZ DROGI POWIATOWEJ NR 1716C W MIEJSCOWOSCI

BOCIEN DZ. NR 1/1,1/2,1/8

INWESTOR - Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
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Nr uprawnien
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Chetmza dnia 30.09.2022 1.

PEENOMOCNICTWO

Wojt Gminy Chetmza udziela Panu Karolowi Milejezak zam. w Toruniu,
ul. Buszczynskich 1E/55, 87 ~100 Torun legitymujgcemu si¢ dowodem osobistym serii
CGV767236 petnomocnictwa do wystepowania i reprezentowania Gminy Chelmza z siedzibg
w Chelmzy ul. Wodna 2, 87 - 140 Chelmza w postepowaniach zwigzanych z wykonaniem projektu
budowlanego, uzyskania zgloszenia robét budowlanych oraz uzyskania innych niezbgdnych opinii

oraz uzgodnien dla zadania pn. Budowa odwietlenia drogowego w m. Bocien.

mgp (s, fleds Czorneck:

ZA ZGODNO S
Z ORYGINALEW

‘/L/r")fjr:z%

Pelnomocnictwo zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia

16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z péin. zm.).




OSWIADCZENIE*
(projektanta)
o sporzgdzeniu projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany: Milejczak Karol

( imi¢ i nazwisko skiadajacego oswiadczenic )

zamieszkaty w : Torun ul. Buszczynskich 1E/55

kod poczty: 87-100 Torun

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT

Dotyczgcy inwestycji: BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO WZDLUZ
DROGI POWIATOWEJ NR 1716C W MIEJSCOWOSCI
BOCIEN DZ. NR 1/1, 1/2, 1/8

Opracowany na rzecz Inwestora:
Gmina Chelmza ul. Wodna 2 87-140 Chelmza

ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM
PRAWEM ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Data ztozenia o$wiadczenia Czytelny podpis
sktadajacego oswiadczenie

//,2. 410. 102\ o l//:lf} ¢ “(-.;‘L

* wymog art. Ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze zmianami)
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 .

sygn. akt. 196/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt de ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz U.
72013 1. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. § rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U.
22014 1. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dunia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, 7e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KAROL MILEJCZAK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 02.10.1980 r. w Zninie

otrzymujc

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0175/PWOE/14

do projcktowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Karol Milejezak upowazniony jest :
I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt [-5

5, avl. 13 usl. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.

22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uuadzen

clektryeznych i elekivoenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konsl'rukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji 1eclmlunych w budownictwie
(Dz. U.z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzqdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych uprawnien,
2) do projeklowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiekiem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolgjowe,
trolejbusowe § tramwajowe sieci trakcyine, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technjcznymi zasilania, w tym kolejowej, wolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, Sieci trakeyjne metra

oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budowniclwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymujy:

1.Pan Karol Milejezak

80-175 Gdansk, ul. Jasienska 86/7
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a4

PRZEWODNICZACY
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drlinZ. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrgzowej Komisji Kwalifikacyjnej
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prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okreggowej Komisji Kwalifikacyinej
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inZ. Epgéniusz Blicharski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WS6-I19T-PPZ *

Pan Karol Milejczak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0099/15

adres zamieszkania ul.Buszczynskich 1E/55, 87-100 Torun

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-31 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

*  Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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GEG.6630.1.712.2022.ZK

Torun, dn. 28.09.2022 r.

STAROSTA TORUNSKI
ul. Towarowa 4-6
87-100 Torun

Znak sprawy: GEG.6630.1.712.2022.ZK

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 28.09.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
{t.j. Dz.U. 2 2020 r. poz. 2052 z pdzn. zm.)

Elektroenergetyczna linia kablowa nn odwietlenia wraz z latarniami i

G CIDREEE & ztaczem kablowym w m. Bocien.

Chetmza - gmina

Lokafizacia: Obreb: Bocien, dz.: 1/1, 1/2, 1/8

DUDA-STAROMtYNSKI WOJICIECH
ul. Stowackiego 105/31, 87-100 Torun

BIStUGI ELEKTRYCZNE MILEJCZAK ADAM

Whioskodawca:

Platnik:| 1 podmurna 19, 88-400 Znin
inwestor:|  GMINA CHEEMZA
‘| ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
. WOJCIECH DUDA-STAROMLYNSKI Inne upr.: budowlane:
Projektant:

POM/0007/POOE/13

Przewodniczacy:| Zbigniew Kowalski - Gtowny Specjalista

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wplywu:| 12.09.2022r.

! S

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

) Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
& Spos6b uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczacy ZUDP Stanowisko pozytywne Zbigniew Kowalski
elektroniczny
2 | Gmina Chetmiza Uczestnik nieobecny na naradzie
3 | Gazownia w Toruniu Stanowisko pozytywne Marek Moryson
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Zbigniew Kowalski, dn. 29-09-2022 09:49:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3



elektroniczny

4 | Netia Telkom S.A.
elektroniczny

5 | Nexera Sp.z0.0.
elektroniczny

6 |Powiatowy Zarzad Drég w
Toruniu
elektroniczny

7 | Rejon Energetyczny Torun
elektroniczny

Nie dotyczy

Stanowisko pozytywne
nie dotyczy

Stanowisko pozytywne
Bez Uwag

Stanowisko pozytywne
dz.nr1/1,1/2,1/8

Uzgodniono Decyzjg nr PZD 11.4542.89.2022 z dnia 27.09.2022

Stanowisko pozytywne

"ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu

Rejon Dystrybucji w Toruniu:

| Na planie naniesiony geodezyjnie znajduje sig:

-kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV

Uzgodnienie nr 91/MMD/884/T/2022 z dnia 26.09.2022 r

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen z
istniejgcymi kablami elektroenergetycznyminN 0,4 kV, przy braku
zachowania normatywnych odlegtosci na wyzej wymienione kable
nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT dostosowane do
przekroju kabla. Prace zwigzane z rozwigzaniem kolizji nalezy zgtosi¢
pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz wykona¢ pod nadzorem
pracownikdw Rejonu Dystrybucji w Toruniu. Rejon Dystrybucji w
Toruniu przygotuje miejsce pracy oraz wylgczy urzadzenia spod
napigcia, za co zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z
obowiazujgcq Taryfg ENERGA-OPERATOR SA.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normami PN-76/E-05125
oraz N SEP-EQ04, w bezposrednich miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykonywac recznie (fopatg) oraz
zachowac odlegtosci zgodne z ww. normami.

Wykonawca robét ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne
uszkodzenia urzadzer elektroenergetycznych, jakie mogtyby powstaé
w zwigzku z prowadzeniem budowy. Koszty naprawy i poniesione
straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Toruniu w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca.

Nadzér przedstawiciela ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
nad ww. robotami oraz wylaczenia urzadzen elektroenergetycznych
nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzgdzania Eksploatacjg RD w Toruniu ul.
Plac Skarbka 7/9, 87-100 Torun.

Uzgodnienie waine do 26.09.2024r."

8 | Orange Polska

Uczestnik nieobecny na naradzie

GEG.66301.7122022 2K

Waldemar Wachowski
Andrzej Grycmacher

Matgorzata Cackowska-
Pajak

Piotr Rapca

9 | Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektronicznej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Dokument wygenerowat(a): Zbigniew Kowalski, dn. 29-09-2022 09:49:23

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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GEG.6630.1.712.2022 ZK

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (1.j. Dz. U. 2 2020 r. p0z.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z poin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Zbigniew Kowalski, dn. 29-09-2022 09:49:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Strona3z3



Torun, dnia 27.09.2022r.
PZD -11.4542.89.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376, poz. 1595), oraz art. 104 Kodeksu
Postgpowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2021r. poz. 735, poz.
1491, poz. 2052), oraz uchwaly Zarzadu Powiatu Toruriskiego nr 325/2020 z dnia
28.10.2020r., po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w Zespole Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej

ZEZWALAM

1. Na zlokalizowanie oswietlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr
1716C Pluznica — Bociert - Dzwierzno w m. Bociefn zgodnie z zataczong mapg
sytuacyjno-wysokosciowa.

2. Zobowigzuje si¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robé6t do
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym na
podstawie art. 40, ust. 1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na
umieszczenie w/w rob6t w pasie drogowym na podstawie art. 40, ust. 1 i 2 pkt 2 cyt.
ustawy .

3. Ustala sie nastepujace warunki umieszczenia oswietlenia drogowego:

projektowany kabel o$wietlenia oraz stupy nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z

zatgcznikiem graficznym,

- W pasie drogowym projektowane oswietlenie zlokalizowaé jak najblizej
granicy pasa drogowego, pobocze nalezy odtworzy¢ i przywréci¢ do stanu
pierwotnego

- zabrania sie sktadowania urobku z wykopow po stronie nawierzchni drogi

- $Swiatlo oSwietlenia nie moze zmieniaé barwy znakéw drogowych

- oprawa oswietleniowa poza skrajnia pionowa drogi, na wysokosci nie
mniejszej niz 4,6 m nad droga,

- W przypadku kolizji z elementami pasa drogowego podczas przebudowy
pasa drogowego inwestor na koszt wiasny dokona przelozenia Ilub
zabezpieczenia uzgodnionego o$wietlenia drogowego

- w przypadku awarii (odc. w pasie drogi) zarzad drogi wyda zezwolenie na
prowadzenie robét zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych;

- w przypadku umieszczenia instalacji w poblizu istniejagcego zadrzewienia,
w/w urzadzenie umiesci¢ w rurze ostonowej by nie naruszaty ich systemu
korzeniowego

- ponadto wyrazamy zgode na dysponowanie gruntem na cele budowlane —
dziatka nr 1/1, 1/2, 1/8 Bocieni , gm. Chetmza

- w przypadku naruszenia jakichkolwiek elementéw infrastruktury drogowej

inwestor zobowigzany jest do przywrécenia stanu pierwotnego,



- niniejsza decyzja traci wazno$é po uptywie 3 lat od daty jej wystawienia.
UZASADNIENIE

Decyzje wydano na wniosek zainteresowanego i orzeczono jak w sentenciji.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére wykonawca, albo
inwestor powinien wystapi€¢ do Powiatowego Zarzadu drég w Toruniu na warunkach
okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 2016,
poz. 1264). w zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych zostanie naliczona optata za zajecie pasa drogowego, za okres
prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz bedg naliczone oplaty roczne za
umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia bedgcego przedmiotem zezwolenia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Toruniu za moim posrednictwem zioZone w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.

Z up. Zarzgdu Powialiy/Torunskiego

Adarr wski
ereafiyey é:s'-:.':'.-aeg ._.__spt? ju Torier e,
Otrzymuja; ZA ZGODNO$¢
1. ZUDP Z ORYGINALEM

2. ala (MCP) Hiljod.



Informacja do opracowania PLANU BIOZ

1. Zakres robét dla calego zamicrzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektow:

Sie¢ os$wietleniowa nN.

wytyczenie geodezyjne trasy kabli nN

wykonanie wykopdw reczne i sporadycznie mechanicznie,
nasypanie piasku do wykopu,

ulozenie rur ostonowych,

montaz fundamentdw,

ustawienie latarni,

ulozenie kabla w wykopie z wprowadzeniem do latarni,
wykonanie pomiar6w kontrolnych kabli,

nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

zasypanie wykopu,

wykonanie pomiardw kontrolnych i zalgczenie napiecia.

. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych i urzgdzen podziemnych :

drogi,

linie elektroenergetyczne nN,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ wodociggowa 1 kanalizacyjna.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

istniejgce linie kablowe nN,
istniejgce sieci wodociggowe i kanalizacyjne.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robé6t budowlanych branzy elektrycznej o$wietlenie uliczne okreslajace skale i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania:

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odigczaniu i zalgczaniu napigcia,
zagrozenie przy pracach dzwigowych zwigzanych z montazem stupdéw o$wietleniowych,
zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem,

zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,

zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podnosnika przy montazu uzbrojenia stupa,
zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.



5. Wskazanic sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie nicbezpiecznych. Podstawowe zasady bezpieczenstwa
pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0s6b
porazonych pragdem elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po
wylaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznaé sie z projektem technicznymi trasami
sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robot oraz okreslic
ich bezpieczng odlegtosé od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia
terenu wykopy o glebokosci wiekszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia
jakichkolwiek przewodoéw instalacyjnych, sieci i rurociggdw, nalezy bezzwlocznie przerwal
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe
jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostgpnych dla
0s6b niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem
0s6b postronnych. Zatadunek i wytadunek bebna z kablem moze by¢ dokonywany wylacznie przy
uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie go z samochodu lub
ramy. Beben z kablem nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$§
bebna nalezy bezwzglednie wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw bebna prowadzi¢ za pomoca
deski metoda dzwigni.

Bezpieczenstwo pracy przy stosowanie sprzgtu ciezkiego.

a. dzwigi samojezdne.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania si¢ ustawiania dzwigu
pod przewodami napowietrznych linii energetycznych i wykonywania prac w tych warunkach.
Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dzialania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma
prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb zapewniajgcy
jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pelnego bezpieczenstwa.

b. koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy uzyskaé¢ zgode Inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajduja si¢ sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dzialania koparki zabrania si¢ przebywania
brygadzie kablowej 1 osobom postronnym.

c. podnos$nik koszowy

Pracownicy wykonujacy prace na wysoko$ciach powinni by¢é przeszkoleni z zasad BHP, sprawni
fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.

W trakcie robdt nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ z zachowaniem nastepujacych zasad

- przestrzegaé Scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podno$nika,

- podnos$nik ustawi¢ na twardym i rownym podtozu,

- zabrania si¢ wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczow, $niezycy

- na pomoscie roboczym pojedynczego kosza moga przebywac jednoczesnie dwie osoby,



- zabrania si¢ nawet krotkich przejazdéw, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie,

- pracownicy zatrudnieni na wysokosci oraz pracownicy wspdtpracujgcy z nimi na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych,

- w czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikéw powinien znajdowac sig
na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.
Uwagi :

- uzywac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ, przepisami oraz BHP.

6. Wskazanie §rodkéw  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych - branzy
elektrycznej w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii lub zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz,

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo -informacyjnych.

mgr inz, Karol Milejczak
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego wzdluz drogi powiatowe] w

miejscowosci Bocien.

2. Nazwa i adres Zamawiajgcego/Inwestora.

Zamawiajacym/Inwestorem jest: Gmina Chetmza ul. Wodna 2 87-140 Chetmza
3. Nazwa i adres jednostki projektujacej.

Dokumentacje opracowat projektant Milejczak Karol.

4. Zakres opracowania.

W zakresie niniejsze] dokumentacji znalazty sie nastepujace opracowania:

- utozenie kabli zasilajagcych ok 90m,

- posadowienie stupdw oswietleniowych, wysiegniki dwuramienne — 3 kpl,
- montaz opraw LED — 6 szt

- montaz szafki o$wietleniowej — 1szt.

5. Podstawa opracowania - zalozenia

Podstawe opracowania projektu stanowig:

- Umowa zawarta z Inwestorem,

Normy :

- PN-CEN/TR 13201-1:2007 O$wietlenie drég. Czesé 1: Wybdr klas oswietlenia

- PN-EN 13201-2:2007 O$wietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania o§wietleniowe

- PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drég. Czesé 3: Obliczenia oswietleniowe

- PN-76/E-02032 ,,O$wietlenie droég publicznych”

- N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewoddw.



6. Opis techniczny

Zasilanie  projektowanego o$wietlenia nalezy wykona¢ z  projektowanej szafki
o$wietleniowej SO. Szafke o$wietleniows zasili¢ z istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego
znajdujacego si¢ w poblizu projektowane] szafki. Projektowana szafka o$wietleniowa z tworzywa
termoutwardzalnego wyposazona musi by¢ w zabezpieczenia nadpragdowe gtéwne z roztacznikiem
RBK oraz obwodowe z wytacznikami nadprgdowymi. Elementem sterujacym oswietlenia ma by¢
zegar astronomiczny AP3. Zakres ustawien zegara zalgczania — wylaczania ustali¢ nalezy z Gmina
Chelmza. Zasilanie projektowanej SO wykonaé¢ kablem YAKXS 5 x 25mm2. Zasilanie
projektowanych stupéw wykonaé kablem YAKXS 5 x 25mm2. Oprawy oswietleniowe LED 29W
3100lm nalezy zainstalowa¢ na stupach o$wietleniowych ocynkowanych 6m na podwdjnych
wysiggnikach, ktore posadowione bedg na fundamentach prefabrykowanych. Oprawa musi by¢ z
zaprogramowana redukcjg natezenia o$wietlenia o 30% w godzinach 24:00 — 4:00. Kabel utozy¢
na glebokosci 0,6m na podsypce 10cm z piasku. Nad kablem utozy¢ folig¢ kolandrowang koloru
niebieskiego. Przed wprowadzeniem kabla do stupow o$wietleniowych pozostawic¢ zapasy kabla
2m. Kabel pod wjazdem na posesje wlozy¢ w rurze ochronnej SRS, nawierzchni¢ rozebraé i
nastepnie przywroéci¢ do stanu pierwotnego. W poblizu drzew wykonywac tylko prace reczne.

Sterowanie o$wietleniem drogowym odbywaé sie bedzie za pomocg zegara
astronomicznego AP3 z projektowanej szafki os$wietleniowej. Projektowane oprawy
o$wietleniowe zabezpieczone bedg wkiadkg bezpiecznikows Bi Wts 6A. Oprawy polaczone bedg
przewodem YDY 3 x 1,5mm?2. Stupy przytaczy¢ do przewodu PE a w ostatnim stupie wykonad
) uziom pretowy. Dla projektowanej szafki oswietleniowej SO réwniez nalezy wykonaé uziom
pretowy.

Jako ochrong przeciwporazeniows zastosowa¢ samoczynne wyltaczenie zasilania w

uktadzie sieciowym TN-C-S.



7. Zestawienie materialow.

Zestawienie podstawowych materialow

L.p. opis materialu typ ilo§¢ | jednostka| wuwagi
kabel 2
1 elektroenergetyczny A B2 oacgjjmny ) & [m]
od
przewbd tabliczki
2
2 elektroenergetyczny YDY 3x1,5[mm?] 36 [m] do oprawy
(dwa
przewody)
3 | rura ostonowa DVK fi 110[mm] 10 [m]
4 | rura ostonowa SRS fi 110[mm] 10 [m]
5 folia niebieska 65 [m]

stalowy, ocynkowany 6[m] wraz z

6 stup o$wietleniowy fumdamentem 3 [kpl.]
7 oprawa oprawa LED 29W 3100lm 6 [kpl]
o$wietleniowa | ( redukcja 30% - godz. 24:00 — 4:00) Pl
I wysiegnik dwuramienny
b wysiggnik 0,5/0,5/ 10st - 180st 3 [s21]
9 zlaczki kablowe IZK 3 fkpl.]
10 uziom pret {118 + bednarka ocynkowana 1 kpl]

25x4mm

8. Uwagi koncowe

Zastosowane materialy 1 urzadzenia w projekcie s3 podawane jako przyklad o wymaganych
parametrach technicznych 1 funkcjonalnych i moga byé zastapione przez materialy
i urzadzenia innych producentéw z zastrzezeniem zachowania podobnej funkcjonalnosci,

trwalos$ci i jako$ci o parametrach identycznych lub réwnowaznych.

mgr inz. Karol Milejczak
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