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PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Kategoria obiektu
budowlanego
PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W NOWEJ RUDZIE
XXV, XXVI

Adres obiektu budowlanego:

Nowa Ruda, gmina miejska Nowa Ruda,
powiat ktodzki, woj. dolnoslgskie

Identyfikator dziatek :

020804_1.0003.326/9, 020804 _1.0003.326/8, 020804 _1.0003.327, 020804_1.0003.306/4,
020804_1.0003.306/23

Inwestor:
Gmina Miejska Nowa Ruda

Adres Inwestora:
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Zbigniew Burzynski
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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
CZESC RYSUNKOWA

UZGODNIENIA



‘emplumopng
MmouajuAzu| Aqz| famoBbn|O [amidsem wainiq z dis oknpejuoy gnj |d*8io'qud 'mmm emidiumopng moualuhzu| Aqz| [a1)s|od a1uons
eu ejuazopeimsez odaufloeyyAiam niawnu baowod ez yizpmesds euzow njuazopeimsez wAzsfaiuiu m ysAuep psoumerdod dhexyhiam

9soupobz ez

("1wAuzodiousem juesidpod wAuozijedo woy 1op YoA d MO)INYS Wapd| pod auzemoumou
bs nyejyAyia0 o8auemoyyi|emy o8auzem Adowod Azid wAuemoyyhiam wAuzojuolyald wasidpod wAuzasidzaq auoziedo [auzoluoiyale
1oeysod m auep (0SHT "zod OET IN TO0Z ‘N zA) WAuzoL0LY3|d 3isidpod O 1 TOOZ BIUSSZIM 8T BIUP Z AMEISN Z 3SN G "Ue 3juposz)

‘empiumopng mouaiuAzu| Aqz) lemo8d10 [aysejsoujoq Apey Adkzaiupomaziq ‘1ysuedazazs zsnuer

:zazad Mo Z0-60-TZ0Z NIUp M nieyyAnad ofauemoyyijemy o8auzem Adowod Azid wAuemodyAiam
wAuzaiuoayaje wasidpod wAuzoaldzag auoziiedo | 91uzd1U0IIYI|S SUBMOISUITAM 0}e1SOZ JIUIZIPRIMSEZ

"T€-80-720T OP T0-60-T20T PO duzem 1sa| sjuazopeimsez azs[a1UIN

‘laujimA2 19soujeizpaimodpo po aiuazaaidzagn

aueSewAm epeisod | emidiumopng mouaiuAzu| Aqz| famo8anQ [apjskjsoujoqg wanjuo}zd 3saf
[oupz-DjluzsnQg Op€-£S ‘2T 92108pod  elue)zZSBIWeZ Saupe

80/0£10/S1/S0Q wAulAouapima sziawinu o pisyAzing maiudiqz ued

* SNB-INYE-180-500
:whufAoeyyAsam aziswnu o

aluazopeimsez

prTep——

/ .

/
omizpomelop $3911Yyday §
upaagy yluag, usp

g e
Dju| _cmai N

Fi »1930_0

/0
18
. ¢‘yohAuaeltues ﬁnom.ﬁmvmzﬂ 08auzoTUYod3 nuels
BTUBMOTOJZUOY Op ZBJO UdAurejtues TLOBTBISUT MOJULWSTS
yoAuf Loxynag suoy mﬂﬂwnnm?wb» BTUBMOTOJJUOY T BTUBMOJSTY =-¢

fLeasn ‘g8
‘yohuaeyTues Hnom.nmvmﬁ mogaload
2TMIOTUMOLN] M eTuezpbzJaods -z

‘L°3sn ‘gg
‘yoAureltues T(oerejsur sTSsaaveZ M p@nou T Amopnq
095Uz TUY 033 - BJUBMOTOJIIUOY T RTUBMOJIOZPBU ‘BTUBMOJITY =|
1 dqury)
TYSuAzang #aTudTqy
]

:0p (e)Auotuzemodn jsaf

001'6 64-668 1AZIISN D2y BL-TL8E "Z YI-VAL-VIN I VM
¥/voe-vi
(zmopomez efaezijeloads)

7

yokures Tues 1loeTR3SUT

aIsaryez M

({auBMOpPNg-0UZITIYIA tasourafaads (ezpor)
Caul A TUAZUT-0ULASe T8y SUT

wsoureloads m
(1faxqunj (ezpol) 3 S
39001 T AMopnq EqTUMOISTH

T ifosjuny [auppizpoures eruemAuONAM op uurm&ﬁmmkom: amopomez aruemojofizrd epeisod

4oedkzoqnin M Yei 6l m.ras.nnmw.m ¢ erup (e)duozpon

(Amopomez — .533«: Ay 2 b
m&mﬁkovogw ﬂumﬂgw:m hwﬂguﬁ. J938 ﬁwwa

(oxsimzeu | v-ﬂ?
H THsudzang maTudTqy

(ex)238MAq0

9z ‘o8
vzpiamls (9% ‘zod ‘g IN ‘N°z(1) Iwmjorumopng M4 yoluzoruyosy 1ifosuny yolupeizpowres ymelds 3
2 gL6T OBy (g ewup z w®ysiMoporg AuoiyoQ 1 famousisl, _fmvownwoo eISIUIA Bruazpkziodzol

§ swmeyspod ey

" d 1 ien g § ; 7

aimMpIuMOpng M YoLuzorayda) ifaxuny YoAuarzp Justuged op

09FA0TOMVZ VINVMOLODAZ Ud NINAZAHTIMLS O VIZADAA

1 28/262/2 ANy N
\ ¢ +lpdzaord)

E4=0 .N\f.“\ eup yokzaqiey yokziqie M 006-84

561 0871POBEM TO

(ew)238m490




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
.ol -
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 czerwca 2018 .
OKK.7131.7132-8/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemystaw Bronistaw Chomik

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 1 sierpnia 1991 r. w Nowej Rudzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0188/PWBE/18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skifad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Otrzymuja:
1.Pan Przemystaw Bronistaw Chomik
Ul. Stoneczna 2/1
57-400 Nowa Ruda
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

prof. dr hab. i
Przewodniczacy Okr

Antopi Szydio
h%u Kwalifikacyjnej
1. prof. dr . /nZ Antoni Szydto

2. mgr inz. JaceK Oszytko

3. mgr inz. Ma/}go/r/z‘aya Mikotajewska-
Janiaczyk 9

strona1z2



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Przemystaw Bronistaw Chomik

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejpusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

prof. dr hab. ipg/ Antopf Szydto
Przeviodniczacy Okre NJ%MKwaliﬂkacyjnej
1. prof. dr b/ .iAntpni Szydto

2. mgrinz. Jacek 6?2%?0

3. mgrinz. Malgorzata% ska-Janiaczyk

strona2z?2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-TZ3-GDN-AUB *

Pan Przemystaw Bronistaw Chomik o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0311/18

adres zamieszkania ul. Sfoneczna 2/1, 57-400 Nowa Ruda

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-30 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6KI-WF6-IUL *

Pan Tomasz Zieliriski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1105/02

adres zamieszkania ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 .
~ ABGP.IV.U-1.7131.7132-411/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62zn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7lipca1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 zpézn.zm.) oraz §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Tomaszowi Maciejowi Zielinskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 22 lipca 1969 r. w Ktodzku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 676/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewodg Dolnosigskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pézn. zm.) stwierdzita ze, Pan Tomasz
Maciej Zielinski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuija:

1. Pan Tomasz Maciej Zielinski
ul. Radkowska 61a
57-402 Nowa Ruda

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BRANZA DROGOWA
OBIEKTY: PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W NOWEJ RUDZIE
ADRES: GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

DZ NR. 327, 326/9, 326/8, 306/4, 306/23
OBREB 0003 — NOWA RUDA,
GMINA MIEJSKA NOWA RUDA.

INWESTOR: GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
UL. RYNEK 1
57-400 NOWA RUDA

OPRACOWAL. mgr inz. Tomasz Zielinski, upr. nr 676/01/DUW
mgr inz. Wojciech Zielinski

GRUDZIEN 2022



1 RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej
Rudzie wraz z przebudowg towarzyszacych elementoéw infrastruktury drogowej - kanalizacji
deszczowej oraz oswietlenia drogi. W zakresie projektu ujeto:

= przebudowe nawierzchni drogi

= przebudowe nawierzchni ciggdéw pieszych

= przebudowe nawierzchni zjazdéw do posesji

= przebudowe kanalizacji deszczowej (rozdzielenie od kanalizacji ogélnosptawnej)
= przebudowe oswietlenia drogi

= remont muréw oporowych oraz schodéw terenowych w pasie drogi

Catos¢ przebudowy drogi zawiera sie w granicach istniejgcego pasa drogowego.

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano réwniez utwardzenie terenu na dziatkach
budowlanych nr 306/4 oraz 306/23 oraz wykonanie wiaty na rowery o powierzchni zabudowy
25m2 wraz z punktem fadowania roweréw elektrycznych przy stacji PKP.

2 PODSTAWY OPRACOWANIA
* Umowa z inwestorem

= Mapa do celow projektowych w skali 1:500
= Dz. U. Nr43 z dnia 14.05.1999r. Poz. 430 ,W sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”

= |nne obowigzujgce przepisy i normy

3 OPIS STAN ISTNIEJACY

Nawierzchnia drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej w stanie kwalifikujgcym jg do
remontu — liczne ubytki, koleiny, pekniecia, nieréwnosci. Czes¢ jezdni ograniczona
kraweznikami betonowymi 15x30 cm wyniesionymi ok. 5-12cm ponad poziom nawierzchni.
Istniejgce ciggi piesze o nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych, kostki betonowej lub
bitumiczne. Zjazdy do posesji 0 hawierzchni z betonu asfaltowego lub kostki betonowe;j.

W rejonie objetym opracowaniem wystepujg sieci infrastruktury technicznej:
wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej oraz elektroenergetycznej. Plansze
uzbrojenia terenu przedstawia mapa do celdw projektowych stanowigca integralng czes¢
niniejszej dokumentacji projektowej. Projektowane przedsiewziecie budowlane nie koliduje z
istniejgca infrastruktura techniczna.

4  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 Rozwiagzania sytuacyjne
Przyjete zatozenia:

Przyjete zatozenia dla drog dojazdowych przewidzianych do ruchu pojazdow:
= Dtugosc¢ przebudowywanego odcinka drogi: 420.61m

= Klasa techniczna drogi: D — dojazdowa
= Predkosc¢ projektowa: 30km/h

= Kategoria obcigzenia ruchem: KR1

= Szerokosc jezdni: 5.0 -6.0m

Projektowana przebudowa jezdni polega¢ bedzie korekcie trasy drogi w planie oraz
rozbudowie jezdni i ciggdw pieszych. Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni oraz
podbudowy na catym odcinku objetym opracowaniem. Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono
w projekcie zagospodarowania terenu na rysunku P-01.



W szczegolnosci zaplanowano w ciggu ul. Kolejowe] korekta trasy i niwelety jezdni.
Docelowo jezdnia z kostki granitowej 15/17cm surowo-tupanej o szerokosci 5.0m. W km 0+178
przewezenie jezdni miedzy istn. budynkami do 4.0m. Od km 0+235 do km 0+345 poszerzenie
jezdni do 6.0m. Od km 0+345 do konca opracowania jezdnia o0 zmiennej szerokosci.
Szczegobtowy przebieg jezdni w planie przedstawiono na rysunku P-01. W km 0+000 do km
0+160 po stronie lewej zaprojektowano poszerzenie jezdni o dodatkowe 2.5m w celu
wydzielenia zatok parkingowych. Zaprojektowano zatoki postojowe réwnolegte po stronie
lewej w km 0+197 do km 0+238 oraz 0+357 do km 0+390 po stronie lewej oraz zatoke
postojowg prostopadtg po stronie prawej w km 0+349 do km 0+375. Lokalizacja oraz wymiary
zatok parkingowych zgodnie z rys. P-01. Zaprojektowano przebudowe ciggéw pieszych po
prawej oraz lewej stronie na catej dtugosci opracowania. Nawierzchnia ciggdéw pieszych z
kostki granitowej 9/11cm z pasem wykonanym z ptyt granitowych 90x60x8cm w odlegtosci
40cm od wewnetrznej krawedzi kraweznika.

Na catej dlugosci przebudowywanej drogi zaprojektowano przebudowe zjazdéw do
posesji. Lokalizacja oraz wymiary zjazdow zostaly przedstawione na rysunku planu
sytuacyjnego (rys. P-01).

4.2 Rozwigzania wysokosciowe
Projektuje sie niwelete jezdni w nawigzaniu do stanu istniejgcego. Niwelete
projektowanej jezdni przedstawiono na rysunku D-01.

Geometrie przekroju poprzecznego pokazano na przekrojach konstrukcyjnych — rys. nr
D-02 do D-03. Spadki poprzeczne ciggdéw pieszych przyjeto jako jednostronne o wartosci 2%
w kierunku jezdni. Spadki poprzeczne zjazdow do posesji w kierunku jezdni o wartosci
nachylenia odpowiadajgcej réznicy wysokosci nawierzchni oraz granicy dziatki drogowej w osi
zjazdu. Nalezy rozpatrywac tgcznie z planem zagospodarowania terenu.

4.3 Rozwiazania konstrukcyjne
Przed przystgpieniem do wykonania projektowanych warstw konstrukcji oraz podbudowy
jezdni nalezy wykonac rozbiérke istniejgcych elementéw drogowych, w szczegdlnosci:

= Rozbiorka istniejgcych kraweznikéw betonowych na catym obszarze inwestyc;ji

= Rozbiorka istniejgcych obrzezy betonowych na catym obszarze inwestyc;ji

= Rozbidrka nawierzchni chodnikow (beton asfaltowy, kostka bet., ptyty chodnikowe)

= Rozbidrka nawierzchni jezdni (frezowanie lub rozbiérka mechaniczna) — nawierzchnia
z betonu asfaltowego o zmiennej grubosci oraz w/wa kostki granitowej gr. ok. 20cm

= Wykonanie koryta pod proj. podbudowy w istniejgcych podbudowach oraz gruncie
rodzimym

Utylizacja lub zagospodarowanie odpaddw oraz urobku z rozbiérki i prac ziemnych lezy po
stronie Wykonawcy.

Konstrukcja ciggow pieszych:

= korytowanie na sr. gt. 40 cm;

= wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm

= wykonanie nawierzchni z kostki granitowej gr. 10cm w kolorze szarym na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm/ nawierzchnia z ptyt granitowych gr. 8cm na podsypce
cementowo/-piaskowej gr. 3cm



Konstrukcja zjazdéw z kostki granitowej:

= Korytowanie na ér. gt. 60 cm,

= wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa gr. w-wy 30cm,

= wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm

= wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze grafitowym na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm

Konstrukcja jezdni i zatok parkingowych:

= Korytowanie na ér. gt. 70 cm,

= wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa gr. w-wy 30cm,

= wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm gr. 15 cm

= wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm

= wykonanie nawierzchni z kostki granitowej surowo-tupanej gr. 15/17cm w kolorze
szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

Konstrukcja terenu utwardzonego:

= Korytowanie na ér. gt. 60 cm,

= wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa gr. w-wy 30cm,

= wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 15 cm

= wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm

= wykonanie nawierzchni z kostki granitowej surowo-tupanej gr. 15/17cm w kolorze
szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

4.4 Elementy brukarskie

Jezdnia obramowana obustronnie kraweznikami granitowymi 15x30cm na tawie z
betonu C12/15 gr. 15cm z oporem. W obrebie przejs¢ dla pieszych oraz skrzyzowan
wyniesionych kraweznik usytuowany +2cm powyzej nawierzchni jezdni. Przy zatokach
parkingowych zastosowa¢ kraweznik 15x30cm o sSwietle +3cm. Chodniki ograniczy¢
obrzezami granitowymi 30x8cm lub doprowadzi¢ do Scian przylegtych budynkow. Zatoki
parkingowe oddzielone od chodnikdéw lub terenu zieleni kraweznikami granitowymi 15x30cm
+12cm nad nawierzchnig zatok.

Krawezniki i obrzeza uktada¢ na fawach z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem.

W obrebie projektowanych ciggdw pieszych nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosci
istniejgcych $wietlikdw i okien piwnicznych. Swietliki nalezy obramowaé belkami granitowymi
8x10cm, dopasowanymi do profilu proj. chodnika. Krawedz belki powinna by¢ wysunieta 2cm
powyzej nawierzchni chodnika. Nad swietlikami nalezy osadzi¢ kraty stalowe w kolorze
czarnym. W ciggu ul. Kolejowej zlokalizowane sg 3 okna piwniczne przy budynku nr. 23.

4.5 Remont muréw oporowych

45.1 Mur przy budynku nr 23

Mur oporowy o dtugosci ok. 21mb. Wysokos$¢ muru powyzej nawierzchni zmienna na
dtugosci od 10cm do 50cm. Nalezy usungc istniejgce oktadziny oraz nakrywki muru,
nastepnie oczysci¢ powierzchnie konstrukcji murowanej z kamienia oraz wykona¢ nowe
oktadziny z ptytek z piaskowca czerwonego gr. 5cm. Wykona¢ nowe nakrywki z piaskowca
czerwonego. W przypadku odkrycia ubytkdw w spoinach czesci konstrukcyjnej, nalezy
uzupetni¢ spoiny zaprawg cementowo-wapienna.



45.2 Mur przy zatoce parkingowej oraz przy schodach

Mur oporowy o szerokosci czesci konstrukcyjnej ok. 50cm. Wysokos¢ czesci nadziemne;j
zmienna od 50 do 100cm. Nalezy usungc istniejgcg oktadzine oraz tynki, a nastepnie
oczysci¢ konstrukcje muru. Po usunieciu oktadzin nalezy dokonac inspekcji czesci
konstrukcyjnej oraz uzupetni¢ wszystkie ubytki spoin. Wieksze ubytki konstrukcji muru nalezy
uzupetni¢ betonem na etapie wykonywania oktadziny.

Po wykonaniu napraw czesci konstrukcyjnej muru oporowego, nalezy wykona¢ warstwe
oktadzinowq. Konstrukcja oktadziny muru oporowego:

= Beton C16/20 gr. $r. 10cm
= Oktadzina z piaskowca czerwonego murowana na zaprawie cementowo-wapiennej
gr. 10cm

Okfadzine nalezy wykona¢ po obu stronach muru. Mur nalezy zwienczyé¢ nakrywkami z
piaskowca czerwonego. Na murach od strony skarpy dolnej wykonaé balustrady do wys.
1.20m. Balustrady stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie powtokg malarskg w kolorze
czarnym. Forma balustrad nawigzujaca do zabytkowego charakteru otoczenia.

4.6 Remont schodow terenowych

Zaplanowano remont istniejgcych schodow terenowych. Nalezy usungé istniejaca
nawierzchnie na schodach oraz wykona¢ nowg podbudowe i nawierzchnie z kostki
granitowej. Nawierzchnie na pochylniach wykona¢ z nachyleniem 6%. Stopnie schodowe
wykona¢ w formie stopni blokowych z granitu. Nawierzchnige oraz stopnie blokowe uktadac¢
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. Podbudowe wykonaé z kruszywa famanego fr.
0/31.5mm gr. 30cm.

4.7 Montaz wiaty dla roweréw

W miejscu wskazanym na rysunku P-01 nalezy wykonac¢ wiate dla rowerow o
wymiarach w planie 2.5 x 10m. Pod wiatg nalezy zamontowac¢ 10 stojakéw na rowery oraz
punkt fadowania rowerow elektrycznych zgodnie z projektem branzy elektrycznej. Wiata o
konstrukcji stalowej, prefabrykowanej z pokryciem szktem hartowanym — nalezy zastosowaé
systemowe rozwigzanie przewidziane do uzytkowania w miejscach publicznych.
Przyktadowa forma wiaty na rowery:




4.8 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy okresli¢ lokalizacje sieci
podziemnych w oparciu o plansze uzbrojenia podziemnego. Nalezy wykonag¢, recznie,
przekopy kontrolne, aby zlokalizowa¢ istniejace urzagdzenia podziemne. Prace zwigzane z
wykonaniem przekopow kontrolnych nalezy wykonaé pod nadzorem Wiascicieli urzgdzeh
podziemnych. Urzgdzenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ w sposob wskazany przez
Wiascicieli urzadzen podziemnych.
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1 RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej
Rudzie wraz z przebudowg towarzyszacych elementéw infrastruktury drogowej - kanalizacji
deszczowej oraz oswietlenia drogi. W zakresie projektu branzy sanitarnej ujeto przebudowe
kanalizacji deszczowej na catym odcinku objetym opracowaniem.

2 Kategoria obiektu budowlanego
Obiekt zaliczono do XXVI kategorii obiektu budowlanego zgodnie z zatgcznikiem do
ustawy Prawo Budowlane.

3 PODSTAWY OPRACOWANIA

[1] Norma PN-EN 752-2:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
[2] Norma PN-EN 752-4:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia

[3] Norma PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

4  Stan istniejacy

Obecnie odwodnienie drogi na odcinku objetym opracowaniem w ciggu ul. Kolejowej
zapewnione jest do sieci kanalizacji ogélnosptawnej. Sie¢ kanalizacyjna skiada sie z rur
betonowych w ztym stanie technicznym oraz studni betonowych, w wiekszosci w nienalezytym
stanie technicznym. W ramach planowanej inwestycji przewidziano rozdzielenie kanalizacji
deszczowej od kanalizacji sanitarnej.

5 Opis rozwigzan projektowych
5.1 Kolektor kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano nowego kolektora kanalizacji deszczowej na caltym odcinku
przebudowywanej drogi. Kolektor gtéwny DN315 PP o dtugosci ok. 399mb na odcinku od
studni D1 do D16 ma spadek grawitacyjny o wartoéci od 0.5 do 8%. W ciggu kolektora
zaprojektowano wykonanie 16 studni rewizyjnych DN100 bet. Wtgczenie kolektora do studni
D12 D13 oraz D14 wykona¢ w formie kaskady o wysokosci 0.5m. Zaprojektowano studnie D17
DN100 bet. wigczong do studni D14 kolektorem DN200 PP.

W ciggu kolektora kanalizacji deszczowej zaprojektowano wykonanie 22 wpustéw
ulicznych, przytgczonych do studni rewizyjnych przykanalikami DN 160 PP zgodnie z
rysunkiem S-01.

W ciggu projektowanych kolektoréw kanalizacji deszczowej zaprojektowano wykonanie
nowych przytgczy do przylegtych posesji. Przytacza wykonac¢ z rur DN160 PP. Na koncu
przytaczy zaprojektowano wykonanie studzienek przytgczeniowych DN315 PP. Przytgcza
wpiete do kolektora przez studnie rewizyjne lub tréjniki zgodnie z czescig rysunkowa.

Przed przystgpieniem do budowy kolektora kanalizacji deszczowej Wykonawca
powinien wykonacC przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci utozenia przewodow
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, w szczegdlnosci w miejscach kolizji z projektowanymi
przewodami KD. Nalezy réwniez ustali¢ gtebokosS¢ utozenia oraz zweryfikowacC przebieg
istniejgcych przytgczy KD wpietych do kolektora ogolnosptawnego. Po wykonaniu przekopéw
kontrolnych nalezy zweryfikowaé potencjalne kolizje. Wszelkie rozbieznosci nalezy zgtosi¢
Projektantowi oraz Inspektorowi Nadzoru. Ze wzgledu na charakter drogi, przebiegajgcej w
zabytkowej czesci miasta nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanych przytgczy
KD oraz innych przewodow sieci uzbrojenia terenu. W przypadku odkrycia
niezinwentaryzowanych przytgczy, ktorych wigczenie do kolektora KD nie zostato
przewidziane w projekcie nalezy takie przewody wpig¢ do projektowanego kolektora gtéwnego
po uzgodnieniu rozwigzan z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.



5.2 Rozwigzania konstrukcyjne

Studnie nalezy posadowi¢ na fundamencie z kruszywa famanego o grubosci 20cm.
Rurociagi kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm.
Po utozeniu rurociggu nalezy zastosowa¢ 30cm zasypki piaskowej frakcji 0/5mm
zageszczanej recznie. Po wykonaniu zasypki wykop nalezy wypetnié¢ niesortem kamiennym
zageszczonym mechanicznie do min. 1s=0.98.

Rury kanalizacyjne kolektora nalezy wpina¢ do studni poprzez odpowiednio prefabrykowane
otwory w dennicy. Przykanaliki oraz przytgcza nalezy wpinac przez prefabrykowane przejscia
szczelne oraz kaskady wewnetrzne.

6 ROBOTY ZIEMNE
6.1 Wykonywanie wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robo6t
budowlano — montazowych oraz z godnie z przepisami BHP. Przed mechanicznym
wykonywaniem robdét ziemnych trzeba zaznajomi¢ sie z mapg zasadniczg terenu robot w
celu stwierdzenia czy i jaki przewody uzbrojenia podziemnego mogg wystepowac w linii
wykopu. Przebieg tych przewodéw nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ i oznakowac, tak aby
pracujgce maszyny nie uszkodzity rurociggu lub kabla. W obrebie skrzyzowan z istniejgca
infrastrukturg prace nalezy prowadzic¢ recznie. Wykonujgc wykopy mechanicznie nalezy
kopac¢ na gtebokos¢ ok. 15 — 20 cm mniejszg niz zadana i nastepnie pogtebi¢ wykop recznie
do wiasciwej gtebokosci, bezposrednio przed montazem studni i rurociggéw. Wykopy pod
gtéwne kolektory kanalizacyjne powinny posiadac szerokosci zapewniajgce statecznosc
skarpy wykopu oraz odpowiednig przestrzeh roboczg w wykopie. W przypadku, kiedy nie jest
mozliwe zapewnienie statecznosci skarpy poprzez odpowiednie nachylenie nalezy
zastosowaé deskowanie wykopdéw. Szerokos$¢ wykopow dla montazu obiektéw na sieci
jakimi bedg studzienki kanalizacyjne wina zapewni¢ z kazdej strony zachowanie przestrzeni
roboczej pomiedzy zewnetrzng krawedzig studni a krawedzig obudowy wykopu o minimailnej
szerokosci 0,5m. Gtebokos¢ wykonanego wykopu powinna umozliwi¢ wykonanie podsypki i
utozenie rurociggoéw kanalizacyjnych na rzednych podanych na rysunku profilu podiuznego.
Os rurociggu kanalizacyjnego w wykonanym wykopie powinna byé wytyczona i oznakowana.
Urobek ziemi z wykopu powinien by¢ sktadowany nie blizej niz 1,0m od krawedzi wykopu.
Planowane wykopy bedg posiadac sciany pionowe umochione prefabrykowanymi stalowymi
obudowami. Obudowy zabezpieczajgce $ciany wykopu powinny wystawac co najmniej na
0,15m ponad poziom przylegajgcego terenu. W przypadku prowadzenia kanalizacji przez
tereny niezabudowane, niezagospodarowane dajgce mozliwos¢ wykonania skosnych $cian
wykopu o normatywnych pochylenia (w zaleznosci od rodzaju gruntu) dopuszcza sie
mozliwo$¢ wykonania przez wykonawce wykopdw ze Scianami skosnymi bez stosowania
umocnienia, jednak $ciany skosne nie powinny by¢ gtebsze niz do strefy przewodu tj. 30cm
ponad wierzch rury, pozostata cze$¢ wykopu powinna posiadac sciany pionowe. Wszystkie
wykopy potozone na nieogrodzonych placach budowy muszg by¢ ogrodzone, a w miejscach
przejs¢ dla pieszych powinny by¢ wykonane ktadki z balustradami o wysokos$ci 110cm. Do
tego celu nalezy stosowac np. tymczasowe prefabrykowane ogrodzenia ze stali, bariery z
desek, tablice ostrzegawcze i tasmy, prefabrykowane pomosty dla pieszych itp.

7 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej ostrozno$ci. Ze wzgledu na braku jednoznacznych
danych na temat lokalizacji i gtebokosci posadowienia istniejgcej infrastruktury technicznej w
pierwszej kolejnosci nalezy wykonac przekopy kontrolne, celem okreslenia rzeczywistych
rzednych posadowienia infrastruktury a nastepnie nalezy dokona¢ sprawdzenia w terenie
projektowanego profilu podtuznego kanatu deszczowego. W przypadku wystgpienia kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy dokonal jego obejscia w uzgodnieniu z



projektantem, inspektorem nadzoru i zarzgdcg kolidujgcej sieci. Wszystkie znajdujgce sie na
trasie projektowanego kolektora kable energetyczne, teletechniczne, przewody gazociggowe
nalezy na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi
wykonanymi ze wzmocnionego polietylenu, po zakonczeniu prac rury ostonowe utozone na
istniejgcej infrastrukturze nalezy pozostawi¢ lud zdjgé jezeli bedg tego wymagaé zarzadcy
istniejgcej infrastruktury powotani do nadzorowania budowy.

7.1 ROBOTY MONTAZOWE | WYTYCZNE MATERIALOWE

7.2 Kolektory kanalizacyjne

Projektuje sie budowe grawitacyjnej kanalizacji deszczowej. Do budowy gtéwnych
kolektoréw kanalizacyjnych nalezy uzy¢ rur dwusciennych PP SN8 barwy pomaranczowo-
brgzowej. Projektowane kolektory i ksztaitki kanalizacyjne bedg tgczone pomiedzy sobg
przez kielichy z rowkiem i uszczelkg z elastomeru odporng na produkty ropopochodne. Rury
zastosowane do budowy kanalizacji powinny odpowiada¢ normie PN-EN 13476.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robét
budowlanych oraz z instrukcjg montazowg producenta rur. Rury, ksztattki, uszczelki,
studzienki kanalizacyjne powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Przed montazem
nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem. Ciecie przewoddw jest dopuszczalne
ale tylko przy uzyciu specjalnie do tego przygotowanych nozyc lub pit. Po przycieciu rury
pozostaty ostry kant nalezy wygtadzi¢ kamieniem szlifierskim, tak by podczas montazu nie
spowodowac uszkodzenia uszczelki. Wytyczenie trasy projektowanej infrastruktury zleci¢
uprawnionemu geodecie.

7.3 Studnie kanalizacji deszczowej

Na kanale deszczowym zaprojektowano montaz studni rewizyjnych z prefabrykatow
betonowych wykonanych z betonu klasy C35/45 o wodoszczelnosci W8, prefabrykaty beda
tgczone na uszczelki o odpornosci 4,0 < pH < 8,0. Studnie nalezy posadowi¢ na 20cm fawie
wykonanej z betonu klasy C12/15. Studnie nalezy przykry¢ zeliwnymi wiazami. W studniach
nalezy zamontowac stopnie ztazowe z pretow stalowych DN30 mm w otulinie tworzywowej w
rozstawie co 25cm o szerokosci 30cm w uktadzie drabinowym (montowane fabrycznie).
Przewody kolektora kanalizacji deszczowej nalezy wpiaé do prefabrykowanej kinety zgodnie
z zaleceniami producenta prefabrykatow.
7.4 Studzienki przytagczeniowe

Zaprojektowano wykonanie studzienek przytgczeniowych z tworzywa sztucznego PP
oznaczonych na rysunku S-01 symbolami DP. Studzienki powinny sktadaé sie z
prefabrykowanej kinety (kineta przelotowa lub zbiorcza stosowana odpowiednio) z tgcznikami
z mozliwoscig regulacji kata wigczenia przewodu do 15° rury trzonowej o sztywnosci
obwodowej SN8 DN315 PP, uszczelki oraz teleskopu DN315 PP SN8 z pokrywg petng K.
D400.

7.5 Wpusty deszczowe

Przebudowywana droga bedzie odwadniana poprzez powierzchniowy sptyw wody
opadowej i roztopowej do projektowanych wpustow deszczowych wigczonych
projektowanymi przykanalikami do kanalizacji deszczowej. Planuje sie wykonanie typowych
wpustoéw drogowych posiadajgcych korpus z prefabrykowanych kregéw betonowych o
srednicy wewnetrznej 50cm z osadnikiem. Wpusty powinny by¢ wykonane z betonu klasy
minimum C35/45 o klasie ekspozycji XA1, XA2, XA3. Wpust nalezy wyposazy¢ w krate
wpustowg o wymiarach 42x62cm wykonang z zeliwa sferoidalnego. Projektuje sie
zastosowanie kraty przenoszgcej obcigzenia klasy D400 - zgodne z normg PN-EN 124:2000.
Dla zapewnienia mozliwosci ewentualnego rownomiernego osiadania kraty wpustowej wraz



z nawierzchnig drogowg powinna zosta¢ zachowana przestrzen dylatacyjna pomiedzy kratg
wpustowa a betonowym korpusem wpustu. Krata wpustu powinna zosta¢ utozona na
betonowej pokrywie na pierscien, a ta na pierscieniu dystansowym. Pomiedzy pokrywg na
pierscien a korpusem wpustu powinna by¢ pozostawiona 5 - 10cm przestrzen dylatacyjna.
Wopusty nalezy potgczy¢ z kanalizacjg deszczowg przykanalikiem DN160 wykonanym z rur z
tworzywa sztucznego PP klasy SN8 SDR34 uktadanym ze spadkiem mieszczacym sie w
granicy od 1,5% do 10% w kierunku studzienki odbiorczej. Przykanalik nalezy tgczyc¢ z
wpustem betonowym i betonowg studzienkg odbiorczg przy zastosowaniu uszczelki typu
LKS. Betonowy korpus studzienki wodosciekowej nalezy posadowi¢ na 20cm warstwie
kruszywa famanego frakcji 0/31,5 zageszczonego do 1s=0.98.

7.6 Klasy obcigzeniowe zwienczen studni
Zgodnie z normg PN-EN 124:2000 wyrdznia sie nastepujgce klasy obcigzeniowe
zwienczen studni:

= Klasa A15 — powierzchnie przeznaczone wytacznie dla pieszych i rowerzystéw,
= Klasa B125 — drogi i obszary dla pieszych, drogi, parkingu i tereny dla
samochodoéw osobowych
= Klasa C250 — dotyczy tylko wpustow deszczowych usytuowanych przy
kraweznikach w obszarze ktéry mierzony od sciany kraweznika moze siega¢ w
tor ruchu max 0,5m.
= Klasa D400 — jezdnie drég, utwardzone pobocza, parkingi dla wszystkich typéw
pojazddw.
= Klasa E600 — place manewrowe dla samochodéw ciezarowych, rampy
roztadunkowe
= Klasa F900 — pasy startowe dla samolotéw
Dla wszystkich nowych wiazéw kanatowych zaplanowanych do wykonania w ciggu
przebudowywanej drogi przyjeto klase nosnosci D400.

7.7 BADANIA SZCZELNOSCI
Badania szczelnosci kolektoréw i studzienek nalezy wykonywac zgodnie z Polskg
Normg PN EN 1610.

8 UWAGI PROJEKTANTA

« Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé reczne przekopy
kontrolne w celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowe;j istniejgcych sieci,
pod nadzorem witascicieli sieci.

« Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji nalezy wykonac¢ inwentaryzacje sieci
istniejgcej, i zweryfikowa¢ wartosci rzednych interpolowanych z rzednymi
rzeczywistymi, w przypadku duzych niezgodnosci nalezy sie skonsultowa¢ z
projektantem.

« W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow wykonawca jest zobowigzany do
opracowania szczegotowej technologii odwadniania.

Odbidr techniczny przewoddéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
EN1610, odbiér ten powinien obejmowacé: kontrole wizualng dotyczacg sprawdzania trasy i
gtebokosci utozenia, sprawdzenie szczelno$ci przewoddw wraz ze studzienkami, kontrole
poprawnosci wykonania zageszczenia strefy utozenia przewodu i rodzaju zastosowanego
materiaty na obsypki, sprawdzenie zageszczenia gruntéw ponad przewodem, pomiar
deformaciji rur.
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Zestawienia materialow

ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJINYCH

Glebokosé | RZedna | Rzedna Srednica | Srednice | Rz. Katy
i ¢ wiazu kinety wylotu wlotéw | wlotow Rury wlotéow
Nazwa | Materiat
dochodzace

[m [m [m o
[m] npm] | npmj [mm] [mm] n.p.m.] ]
D1 BET 1,91 420,06 418,15 315 160 418,15 RP1 169
315 418,1 RK1 160
160 418,67 RP2 91

D2 BET 1,9 420,01 418,1 315
160 418,73 P2 122
160 418,74 P1 190
315 417,92 RK2 172
160 418,22 P3 245

D3 BET 1,86 419,78 417,92 315
160 418,42 P4 100
160 418,42 RP3 81
D4 BET 2,1 419,83 417,73 315 315 417,73 RK3 181
315 417,58 RK4 180
160 418,58 RP5 127

D5 BET 2,06 419,64 417,58 315
160 418,58 P5 271
160 418,57 P6 95
315 417,11 RK5 194
D6 BET 2,07 419,17 417,11 315 160 418,1 P7 266
160 418,1 P8 113
315 415,9 RK6 195
D7 BET 2 417,9 415,9 315 160 416,89 P9 132
160 416,89 RP6 257
315 413,98 RK7 186
160 414,98 RP9 266

D8 BET 2,1 416,08 413,98 315
160 414,98 P10 242
160 415,1 P11 149
315 412,98 RK8 187
D9 BET 2,15 415,13 412,98 315 160 413,48 RP11 263
160 413,48 RP10 134
315 411,82 RK9 185
D10 BET 2,15 413,97 411,82 315 160 412,82 P13 223
160 412,82 P12 110
315 410,3 RK10 185

D11 BET 2,2 412,01 409,81 315
160 410,31 RP15 92
315 407,83 RK11 189
160 408,13 RP16 112

D12 BET 2,2 409,53 407,33 315
160 408,03 P14 93
160 408,33 P15 265
315 405,74 RK12 181

D13 BET 2,2 407,37 405,17 315
160 406,17 RP19 93




160 406,17 P17 248
160 406,17 P16 130
315 403,09 RK13 179
160 403,09 RP21 90
D14 BET 2,15 404,74 402,59 315 200 402,59 P23 273
160 403,59 P19 237
160 403,39 P18 114
315 401,12 RK14 180
D15 BET 2,1 403,22 401,12 315 160 402,12 P21 230
160 401,72 P20 101
315 400,05 RK15 176
D16 BET 2,2 402,14 400,05 315
160 400,95 RP26 83
D17 BET 1,49 404,69 403,2 200 160 403,2 P22 250
ZESTAWIENIE STUDZIENEK PRZYLACZENIOWYCH
Gtebokos¢ Rzedna wiazu Rzedna kinety Srednica wylotu
Nazwa Materiat
[m] [mn.p.m] [mn.p.m] [mm]
DP1 PP-B 1,3 420,03 418,73 160
DP2 PP-B 1,15 419,95 418,8 160
DP3 PP-B 1,2 419,7 418,5 160
DP4 PP-B 1,2 419,94 418,74 160
DP5 PP-B 1,13 419,78 418,65 160
DP6 PP-B 1 417,4 416,4 160
DP7 PP-B 1 417,1 416,1 160
DP8 PP-B 1,18 416,23 415,05 160
DP9 PP-B 1,24 414,16 412,92 160
DP10 PP-B 1,2 413,52 412,32 160
DP11 PP-B 1,2 412,59 411,39 160
DP12 PP-B 1,2 412,05 410,85 160
DP13 PP-B 1,3 402,46 401,16 160
DP14 PP-B 1,18 402,18 401 160




ZESTAWIENIE STUDZIENEK WPUSTOWYCH

Gleb((;koéé Rzedna | Rzedna Srednica Sredn'ice Rz. wlotéw Katy
Nazwa | Materiat | osadnikiem) wiazu kinety wylotu wlotow ngodzqce wlotéow
[m] o | ooy MM | mm] | mnpm) ]
WP1 Beton 1,5| 420,01 419,01 160 | - - - -
WP2 Beton 15| 419,96 | 418,96 160 | - - - -
WP3 Beton 1,7| 419,65 418,45 160 | - - - -
WP4 Beton 15 419,7 418,7 160 | - - - -
WP5 Beton 1,5 419,6 418,6 160 | - - - -
WP6 Beton 15| 419,61 | 418,61 160 | - - - -
WP7 Beton 15| 419,14 | 418,14 160 | - - - -
WP8 Beton 1,5| 419,14 418,14 160 | - - - -
WP9 Beton 15| 417,94 | 416,94 160 | - - - -
WP10 Beton 15| 416,17 415,17 160 | - - - -
WP11 Beton 15| 416,15 415,15 160 | - - - -
WP12 Beton 15| 414,04 413,04 160 | - - - -
WP13 Beton 1,6 | 414,05 412,95 160 | - - - -
WP14 Beton 1,7| 409,43 408,23 160 | - - - -
WP15 Beton 1,5| 409,57 | 408,57 160 | - - - -
WP16 Beton 15| 407,55 406,55 160 | - - - -
WP17 Beton 15| 407,48 | 406,48 160 | - - - -
WP18 Beton 1,8 | 404,81 403,51 160 | - - - -
WP19 Beton 1,5| 404,89 | 403,89 160 | - - - -
WP20 Beton 1,7| 403,19 401,99 160 160 402,04 | RP22 180
WP21 Beton 1,5| 403,36 | 402,36 160
WP22 Beton 1,7 404,5 403,3 160 | - - - -
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1 Rozwigzania budowlane, techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw
terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu.

Projektuje sie przebudowe os$wietlenia ulicznego ul. Kolejowej w Nowej Rudzie. Punkty
oswietleniowe oraz linia kablowa zlokalizowana bedzie w chodniku W rozmieszczeniu
naprzemianlegtym oraz w poboczu w rozmieszczeniu jednostronnym. Stupy oswietleniowe
zlokalizowane bedg w sposdb nieograniczajgcy widocznosci, poza skrajnig drogowa. Stupy oswietlenia
ulicznego oraz linie kablowg nalezy lokalizowaé w odlegtosci minimum 0,5m od krawedzi jezdni
ograniczonej kraweznikiem. Na rozpatrywanym odcinku drogi miejskiej projektowane punkty oswietlenia
ulicznego bedg tworzyty cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz bedg funkcjonowac jako system oswietlenia
ulicznego.

2 Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

1) Zasilanie punktow $wietinych zaprojektowano kablem ziemnym typu YAKXS 4x25mm?
wprowadzonym do stupowych zigczy kablowych (IZK neutralne, fazowe, bezpiecznikowe)
zamontowanymi we wnekach stupow oswietleniowych. Oprawy os$wietleniowe nalezy zasili¢ z wiw
ztaczy przewodami typu YKY 3x1,5mm? prowadzonymi wewnatrz stupa pomiedzy w/w zigczami i
oprawg oswietleniowg. Kable ziemne nalezy uktadaé w rurze ostonowej DVR$50 na gtebokosci 0,7m,
przebieg projektowanych linii kablowych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Roboty
kablowe nalezy wykonaé zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” Tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru. Kabel po utozeniu przed zasypaniem podlega odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru oraz inwentaryzacji geodezyjnej. Prace mozna wykonywa¢ mechanicznie. W miejscach zblizen
i kolizji zachowa¢ szczegodlng ostroznos$é, a prace wykonywacé recznie. W wykopie utozyé folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypa¢ wykop. W trakcie zasypywania wykopu warstwy
zageszcza¢ mechanicznie.

Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promien giecia
kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

- 15-krotna zewnetrzna srednica kabla dla kabli wielozytowych,

- 20-krotna zewnetrzna srednica kabla dla kabli jednozytowych,

Najmniejszy dopuszczalny promien giecia dla kabla YAKXS 4x25mm?2 — 28,5cm.

SkrzyZzowania kabli z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych z inng infrastrukturg
podziemng nalezy stosowa¢ postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz N-SEP-E-004.
Odlegtos¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi,
telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25 — 0,5m. W przypadku
braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzié¢
w rurach ostonowych o odpowiedniej $rednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania z zapasem
min. 0,5m w obie strony.

Uktadanie kabli w rurach

Srednica wewnetrzna ostony otaczajgcej powinna byé réwna co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej
Srednicy wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niz 50 mm. W przypadku utozenia kilku kabli w
jednej ostonie otaczajgcej powierzchnia otworu nie powinna byé mniejsza niz trzykrotha suma
powierzchni przekrojow utozonych kabli. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajgcych powinny
by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. Przyblizona $rednica zewnetrzna
kabla YAKXS 4x25mm? — 19mm, a wiec nalezy stosowac rure ostonowg o $rednicy przynajmniej 50mm.
Elementy rur powinny byé ze sobg szczelnie zespolone elementami systemowymi (tgczniki z
uszczelkami) lub cementem. Ostre krawedzie rur powinny byc¢ zeszlifowane, a pod kablem przy wejsciu
rury wykonana podsypka piaskowa.

2) Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej instalacji oswietleniowej oprécz ochrony podstawowej, ktérg spetniajg obudowy i
izolacja zastosowanych urzadzen, osprzetu i kabli, jako dodatkowg ochrone przed nadmiernym
napieciem dotykowym nalezy zastosowa¢ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, realizowang



przez wkfadki bezpiecznikowe w istniejgcej szafie odwietlenia ulicznego, oraz bezpieczniki we wnekach
stupowych. Ochronie podlegajg metalowe elementy latarn. W tym celu nalezy potgczy¢ konstrukcje
stupéw przy pomocy zyly ochronnej PE z uziemionym punktem PEN uktadu zasilania we wnekach
stupéw. Ponadto nalezy uziemi¢ bednarka FeZn 25x4mm punkty oswietleniowe rezystancja nie moze
przekroczy¢ 30Q.

3 Sposob powiagzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen.

1) Sposbb powigzania instalacji z siecig zewnetrzng

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac sie bedzie kablem typu YAKXS
4x25mm? z projektowanej do wymiany szafki oSwietlenia ulicznego dz. nr 328. Sterowanie o$wietleniem
ulicznym — z szafki oswietlenia ulicznego.

2) Punkt pomiaru energii elektrycznej
Licznik energii elektrycznej zlokalizowany jest w szafce o$wietlenia ulicznego przy ul. Kolejowej.
Uktad pomiarowy stanowi wiasnos¢ dostawcy energii elektryczne;j.

3) Zatozenia przyjete do obliczeh

- Liczba opraw oswietleniowych: 20szt

- Moc pojedynczej oprawy: 29,9W

- Zgodnie z PN-HD 60364-5-52:2011 dopuszczalny spadek napiecia wynosi 3% dla obwodow
os$wietleniowych oraz dla linii dtuzszych jak 100m dopuszczalne zwiekszenie spadku napiecia 0,005%
/1m, ale nie wiecej jak 0,5%. W sumie warto$¢ spadku napiecia nie moze przekroczy¢ 3,5%.

- Przyjeta klasa oswietleniowa dla terenu zabudowanego M5 zgodnie z normg: PN-EN 13201
Oswietlenie drog

- szerokos¢ jezdni: 5,0m

- llo$¢ paséw ruchu: 2

- hawierzchnia: R3

- wspotczynnik konserwacji 0,67

4) Podstawowe wyniki obliczen

Bilans mocy

Napiecie sieci zasilajgcej Un = 3 x 230/400V; 50 Hz

Sumaryczna moc obliczeniowa Py = 0,6 kW

Tabela 1. Bilans mocy dla projektowanego obwodu OSWIETLENIA

] llogé Pi P | . Po Q S
Obwod niszt] | kW] | [kw] | <@ | ©95% | 199 | powp | [KVAT | [KVA]
PROJEKTOWANY 20 0,0299 (0,598 | 1 | 0,93 | 0,4 | 0,598 | 0,239 | 0,64

Pi-moc zainstalowana
kz-wsp. zapotrzebowania
Po-moc obliczeniowa
S-moc pozorna

Obliczenia
Tabela 2. Zestawienie danych obliczeniowych dla projektowanego obwodu OSWIETLENIA oraz spadek napiecia

. . Obcigzalnos$¢ pragdowa
Obliczeniow
Dobrane dtugotrwata przewodu
. y prad . Dobrany - AU
Obwad S zabezpiecz dla sposobu wykonania
obcigzenia ; kabel . . [%0]
enie instalacji D1
Is [A] Al
PROJEKTO YAKXS
WANY 0,93 WT 10A AX25mm?2 75 1,0




4 Rozwiagzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé
techniczno-uzytkowa.

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem infrastruktury technicznej stuzacy uczestnikom ruchu
drogowego, a przede wszystkim mieszkancom. Przewiduje sie uzytkowanie oswietlenia ulicznego w

sposob typowy dla tego rodzaju obiektéw.

Na oswietlenie uliczne sktada sie zesp6t urzgdzen elektrycznych pozwalajgcych na jego poprawne

funkcjonowanie. Sg to:

a) stupy stylizowane, ozdobne o wysokosci 7m i 5,5m, z fundamentem prefabrykowanym pozwalajgce

uzyska¢ wymagang rownomiernos¢ oswietlenia.

b) elektroenergetyczna linia kablowa YAKXS 4x25mm? zapewniajgca zasilanie w energie elektryczna,

c) Oprawy oswietleniowe:
Do projektowania wybrano oprawy stylizowane, parkowe LED o mocy nie wiekszej niz 29,9W o
parametrach podanych ponizej. Wybrane do realizacji oprawy muszg spetnia¢ podane ponizej
parametry oraz zapewni¢ o$wietlenie zgodnie z klasg M5wediug normy PN-EN 13201

L.p. Dane techniczne Wymagana warto$¢ parametru
Oprawa oswietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z
wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego. Panel LED
powinien stanowi¢ integralng catos¢ (nie dopuszcza sie
1. [Konstrukcja oprawy pojedynczych modutéw potgczonych ze sobg np. poprzez,
lutowie). Wymagane jest, aby konstrukcja oprawy
umozliwiata swobodne odprowadzanie wody i brudu
osadzajgcego sie w na prawie
2. |Klosz oprawy Ptaskie hartowane szkfo
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu
3. |Montaz oprawy .
na stupie.
System optyczny zapewniajgcy zgodne z regulacjami i
normami ograniczenie emisji Swiatta w gérng
4. |Optyka . . : o
potprzestrzen. Oprawa musi spetnia¢ norme o
bezpieczenstwie fotobiologicznym.
Klasa ochrony
5. |przeciwporazeniowej Il klasa ochrony p. porazeniowej [norma PN-EN 60529],
(izolaciji)
Kalkulowany spadek ] ]
6. C L90B10 do min.80 000 godzin przy 25°C
strumienia Swiatta
7 Stopien odpornosci na Min. 1KO8
uderzenia (korpus i klosz)
8. |Efektywnosc¢ swietlna Min 120 Im/W
9. |Zasilanie Napiecie nominalne 220 — 240 V — 50 — 60Hz
Ochrona przeciw
10. Lo Ochrona przepie¢ 10kV/5kA
przepieciowa
Zaktocenia sieci
11. . THD < 8%
elektrycznej




Oprawa musi by¢ wyposazona w panel LED z diodami o
1o |TEmperaturabanwowa lemitowanej barwie $wiatta 4000 K +/- 200 K.
zrodet swiatta Na schodach do parku 3000K

13. |Wskaznik oddawania barw|CRI>70

Oprawy powinny by¢ wyposazone w zasilacz (sterownik)
DALI. Oprawa musi by¢ wyposazona gniazdo w

14. |Sterowanie oprawg otwartym standardzie NEMA 5/7 pins kod ANSI
C136.41. Wyposazone w zaslepke umozliwiajgcg
normalng prace.

15. |Zakres temperatury pracy Min: -30°C do +40°C

Wspotczynnik mocy PF/

16. Cos fi

> 0,9 dla mocy znamionowej

Oprawa musi posiadac¢ deklaracje CE oraz certyfikat

17. |Certyfikaty ENEC

e) Sterowanie oprawami

Wybrane do realizacji oprawy muszg by¢ wyposazone w sterowniki systemu sterowania zabudowane
w gniazdach NEMA 5/7 pins kod ANSI C136.41. Sterowniki muszg wspétpracowac z istniejgcym na
terenie Miasta Nowa Ruda systemem sterowania PLANet o parametrach podanych ponize;j:



L. Dane techniczne, Wymagana warto$¢ parametru
funkcjonalnos¢
Komunikacja Dopuszczalna jest wytgcznie dwukierunkowa, bezprzewodowa
komunikacja. Komunikacja pomiedzy serwerem a oprawami poprzez
stacje bazowa, punkt zbiorczy w uktadzie gwiazdowym. Stacje bazowe,
punkty zbiorcze muszg zapewnia¢ redundancje systemu. Komunikacja
pomiedzy sterownikami opraw a punktami zbiorczymi systemu musi
odbywac sie zgodnie z normg EN 300 220 lub jej krajowymi
odpowiednikami. Punkty zbiorcze systemu/stacje bazowe (jezeli
wystepujg) muszg by¢ wyposazone w minimum dwa gniazda kart SIM.
2. Zakres temperatur pracy Min: -40°C do +60°C
wszystkich zamontowanych
elementow systemu
3. Pobdér mocy przez sterownik | Max 1W
oprawy
4, Napiecia zasilania Min: od 207 do 253 V, 50Hz. Wymagane zasilanie ciggte 24h/7 dni
5. Prad zatgczania i obcigzenia | Min 5A
sterownika
6. Materiaty Sterownik systemu musi by¢ bezobstugowy, nie moze by¢ wyposazony
w elementy podlegajgce okresowym wymianom takie jak baterie,
akumulatory, uszczelki o ograniczonej trwatosci. Sterownik musi byé
odporny na promieniowanie UV.
7. Sterowanie poziomem Sterowniki opraw uniwersalne sterujgce zaréwno sygnatem analogowym
$Swiecenia opraw 0-10V jak i cyfrowym DALI. Zakres sterowania 0%-100% z krokiem 1%
8. Sposéb montazu W ramach standardowej oferty muszg by¢ dostepne sterowniki opraw
sterownikéw montowane do gniazd NEMA 5/7 pins kod ANSI C136.41 W ramach
standardowej oferty muszg by¢ dostepne sterowniki opraw do zabudowy
wewnatrz oprawy z zewnetrzng anteng
9. Ochrona przeciw Min. 320VAC/10kA
przepigciowa
10. | Pomiary System sterowania musi mierzy¢ oswietlenie zewnetrzne (naturalne) z
doktadnoscig nie gorsza niz 10% i wykorzystywac pomiar do sterowania
poziomem $wiecenia opraw. System sterowania musi mierzy¢
nastepujgce parametry w kazdej oprawie indywidualnie z doktadnoscig
nie gorszg niz 2%: elektryczne: moc, prad, wspoéiczynnik mocy; zasilania:
biezgce napiecie, przecietne napiecie, za niskie napiecie, zaniki
napiecia; mocy: moc czynna, pobdr mocy; czasu: czas zatgczenia
opraw, czas $wiecenia
11. | Uniwersalnosé System musi dopuszcza¢ w praktyce stosowanie opraw innych
producentéw
12. | Oprogramowanie Oprogramowanie SYSTEMU — interface — musi komunikowa¢ sie z

uzytkownikiem w jezyku polskim. Dostep do interface/oprogramowania
musi by¢ dostepny z komputera, smartfonu, tabletu lub innego
urzagdzenia wyposazonego w dostep do Internetu oraz przegladarke
internetowg. Dostep do oprogramowania szyfrowanym potgczeniem
musi by¢ zabezpieczony podwdjnym logowaniem i hastem lub w inny
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo. System musi zapewnia¢ za
pomocg interface: graficzng lokalizacje opraw na ogolnie dostepnych
mapach typu GoogleMaps. System musi zapewnia¢ graficzng
wizualizacje parametrow pracy opraw.




13.

Cyberbezpieczenstwo

Dostep do oprogramowania w chmurze. Serwery systemu muszg by¢
zainstalowane w serwerowni spetniajgcej co najmniej wymagania
1ISO27001. SYSTEM musi rejestrowac dane z opraw z catej historii pracy
systemu.

14.

Niezawodnos¢ pracy.

IP65 minimum, IKO7 minimum zgodnie z normami IEC62262/60068 2 27,
przewidywany czas dziatania miedzy uszkodzeniami MTBF przy
temperaturze 60C co najmniej 950 000 godzin obliczony zgodnie z
modelem Telecordia SR-332.

15.

Interface API (ang.
application programming
interface) - interfejs
programisty.

System musi zapewniac interface API. Integracja z innymi
oprogramowaniami nadrzednymi (typu Zarzgdzanie Zasobami Miasta
Asset Management Systems)

16.

Innowacyjnosc.

System powinien odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego w zakresie
innowacyjnosci oraz obnizenia kosztéw eksploatacji poprzez:

- Umozliwienie integracji i interoperacyjnosci z innymi systemami
sterowania,

- Umozliwienie kontroli nad kontrolerami o$wietlenia ulicznego innego
dostawcy,

- Umozliwienie obstugi funkcji oswietlenia (w tym réwniez innego dostawcy
systemu) w szczegolnosci:

1) rejestracja kontrolera, wizualizacja i raportowanie btedow,

2) polecenia $ciemniania sterownikow i grupy sterownikow,

3) raporty dotyczgce energii i mocy.

17.

Smart city.

Mozliwos$ci rozbudowy systemu o inne systemy smart city nie zwigzane z
oswietleniem (np. w standardzie a nie w opcjonalnym rozwigzaniu musi
by¢ dostepna co najmniej jedna z podanych mozliwosci: monitoring
przeptywu pojazdéw, monitoring koszy na $mieci, miejsc parkingowych,
zanieczyszczenia powietrza itp.)

18.

Stabilnos¢ pracy

System musi zapewnia¢ zdalng aktualizacje oprogramowania elementéw
systemu. System musi mie¢ tryb pracy autonomicznej sterownikéw, w
sytuacji zaniku komunikacji wewnatrz systemu. System musi mie¢
mozliwo$¢ ustawienia trybu przekazania sygnatu (np. tryb przekaznika)
od jednego sterownika do innych w miejscach, gdzie propagacija fal
radiowych jest utrudniona. System musi mie¢ mozliwo$¢ zmiany
parametréw pracy sterownikéw oraz mozliwos¢ uzyskania danych ze
sterownika na zadanie

19.

Wsparcie serwisu opraw

Z systemu mozna uzyska¢ podane ponizej informacje:

- Rozpoznanie  zwiekszenia  prawdopodobienstwa  mozliwosci
uszkodzenia sie oprawy przed faktem uszkodzenia

- Rozpoznanie uszkodzenia diod LED oraz rozpoznanie, ze czas dziatania
diod LED zbliza sie do wartosci granicznej

- Tworzenie procedur planowej wymiany komponentéw opraw




20.

Funkcjonalnosé

SYSTEM musi by¢ wyposazony w nastepujgce mozliwosci sterowania:
- wigczanie i wytgczanie opraw na podstawie: czasu, kalendarza,
natezenia oswietlenia dziennego

- redukcja mocy pojedynczych opraw oswietleniowych, grup opraw lub
wszystkich opraw

- zatgczanie i wytgczanie pojedynczej oprawy

- mozliwos$¢ zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie

- redukcje reczng poziomu oswietlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw,
catej instalacji

- mozliwos¢ ustawienia réznych parametréw $wiecenia opraw w ciggu
tygodnia z rozréznieniem na dni robocze i w weekendy

- mozliwos$¢ sterowania oprawg w zakresie: wigcz/wylgcz, Sciemnienie
do jednego poziomu w zadanym okresie w ciggu nocy, ustawienie w
ciggu nocy do minimum o$miu poziomdéw Sciemnienia oprawy z
mozliwo$cig ustalenia godzin dziatania ustalonych pozioméw minimum z
dokfadnoscig 5 minut

- mozliwo$¢ dowolnego definiowania grup, podgrup i przypisywanie do
nich poszczegodlnych opraw

- utrzymanie statego strumienia w czasie CLO, wymagane jest co
najmniej 10 krokdw zwigekszenia poziomu swiecenia w ramach tej opcji
- dostep do historycznych parametréw pracy systemu z catego okresu
pracy systemu

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy, zaniku napiecia zasilajgcego,
btedéw komunikaciji, przekroczonego poziomu mocy

- generowanie raportéw zuzycia energii oraz raportéw btedéw i innych
raportéw z mierzonych parametréow przez system w okresie catej pracy
systemu od uruchomienia

- dodawanie nowych punktéw swietlnych do systemu

- tworzenie kont uzytkownikdw z réznorodnymi poziomami dostepu z
mozliwo$cig zmiany w dowolnym momencie

- mozliwos¢ zmiany parametréw swiecenia opraw poprzez operatora
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OZNACZENIA:
Proj. jezdnia o nawierzchni z kostki granitowej 15/17cm
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Proj. zjazdy o nawierzchni z kostki granitowej 9/11cm

Proj. zatoki postojowe o nawierzchni z kostki
granitowej 15/15cm

Proj. teren utwardzony o nawierzchni z kostki
granitowej 15/17cm

Proj. pobocza z kruszywa tamanego
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PRZEKROJ A-A
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PRZEKROJ C-C ?
chodnik opaska kostka granitowa surowo-tupana 15/17cm w kolorze szarym ) Przedsigbiorstwo budowlane "INZBUD"
400 podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm (1:3) - Uwagi: i L L Ra dkowl—z;nzz i’;ffgg’mwa Ruda
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pobocze z kruszywa famanego

fr. 0/31.5mm

Uwagi:

- Rzedne istniejgcych zjazdéw oraz dojs¢

dopasowac do terenu istniejgcego

- Wszystkie zasuwy, wilazy, pokrywy sieci

uzbrojenia terenu w obrebie
przebudowywanych nawierzchni
nalezy wyregulowac do
projektowanych rzednych

- Obnizenie kraweznika przy zjazdach

oraz przejsciach dla pieszych
wykonac na dtugosci 2m

- Fugi kostki granitowej wykonac fugg

Zywiczng wiasciwg do stosowania na
nawierzchniach ulic z kostki
granitowej

- wydzielenie zatok postojowych oraz

miejsc parkingowych wykonac z
kostki granitowej czarnej

kostka granitowa 9/11cm / ptyty granitowe w kolorze szarym

podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm (1:3)

w/wa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31.5mm gr. 30cm

w/wa ulepszonego podioza - mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym Rm = 2.5MPa gr. 20cm

@

kostka granitowa surowo-tupana 15/17cm w kolorze szarym

podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm (1:3)

w/wa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31.5mm gr. 10cm

w/wa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/63mm gr. 15cm

w/wa ulepszonego podioza - mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym Rm = 2.5MPa gr. 15cm

Tomasz Zieliriski
ul. Radkowska 61a 57-402 Nowa Ruda

Przedsiebiorstwo budowlane "INZBUD"

mgr inz. Tomasz Zieliriski
676/01/DUW
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drogowa

mgr inz.
Wojciech Zieliriski

Asystent|
proj.

Inwestor i L
Gmina Miejska Nowa Ruda

ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
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Zadanie
Przebudowa ul. Kolejowej

w Nowej Rudzie

Data

X11
2022

Nr rys.

D-03

Przekroje konstrukcyjne

Skala

1:25




OZNACZENIA:
Proj. krawedz jezdni
Kraweznik wysoki 15x30cm
Kraweznik najazdowy 15x22cm

Proj. obrzeze granitowe 30x6cm

Proj. 0$ jezdni

Proj. studnie rewizyjne DN1000 bet.

Proj. studzienki przytagczeniowe
DN 315 PVC

Proj. przewody KD - nowa trasa

o\

+*

Proj. wpusty deszczowe 60x40cm
z rusztem zeliwnym na studzienkach
wpustowych DN500 bet.

1=3.55m
i=2.82%
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418.50 L 54,;*4‘5? s WP20 403. %9760/ / przekopy kontrolne w celu okreslenia gtebokosci utozenia oraz
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U P’zep"?c’eﬁ’,""y spustowe] - Wszystkie wymiary zweryfikowac w terenie. W przypadku

wystepowania rozbieznosci lub kolizji powiadomié projektanta.

- Zastosowac¢ wpusty uliczne zeliwne klasy D400 na betonowych
studzienkach wpustowych z osadnikiem gt. 0.5m

- Rzedne wpustéw ulicznych dopasowa¢é do rzednych
nawierzchni jezdni

- Na przykanalikach i przylgczach zachowa¢ spadek minimalny
1%

- Nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanych sieci

: = 2 uzbrojenia terenu w obszarze inwestycji. Nalezy zachowaé
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UWAGI:

- Gtebokos¢ utozenia urzgdzen obcych na profilu podano
orientacyjnie na podstawie mapy do celéw projektowych oraz
uzgodnien branzowych. Wiasciwg lokalizacje i gtebokosé
utozenia sieci nalezy ustali¢ w terenie przez przekopy kontrolne.
- Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu okreslenia gtebokosci utozenia oraz
weryfikacji przebiegu sieci uzbrojenia terenu

- Prace w poblizu sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ po
powiadomieniu zarzadcy sieci oraz w razie potrzeby pod
nadzorem zarzadcy sieci

- Wszystkie wymiary zweryfikowac w terenie. W przypadku
wystepowania rozbieznosci lub kolizji powiadomié¢ projektanta.

- Zastosowac¢ wpusty uliczne zeliwne klasy D400 na betonowych
studzienkach wpustowych z osadnikiem gt. 0.5m

- Rzedne wpustéow ulicznych dopasowa¢ do rzednych
nawierzchni jezdni

- Na przykanalikach i przytgczach zachowa¢ spadek minimalny
1%

- Nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanych sieci
uzbrojenia terenu w obszarze inwestycji. Nalezy zachowaé
szczegolng ostrozno$¢ podczas wykonywania prac ziemnych.

Przedsigbiorstwo budowlane "INZBUD"

Tomasz Zieliriski
ul. Radkowska 61a 57-402 Nowa Ruda
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OZNACZENIA:

PO1 stup stylizowany H=7m
©  +oprawa stylizowana LED 29,9W,
: 3667Im, 4000K, IP66

stup stylizowany H=5,5m
+oprawa stylizowana LED 29,9W,
3667Im, 3000K, IP66

elektroenergetyczna linia

kablowa typu YAKXS 4x25mm?

na catej dtugosci w rurze ochronnej

DVR@50,

dt. budowanej linii kablowej - 586m

dt. kabla utozonego linig falistg w wykopie (703m)

PO -ZHU?

sQu proj. szafka o$wietlenia ulicznego.

UWAGA:

We wnekach stupowych stosowa¢ tabliczki stupowe

lub izolacyjne ztgcza kablowe 1ZK i wktadki bezpiecznikowe
D01 4A gG

- 34m(41m)

il
0m(36m
@.-L--LI

— rea0n

h]
1
1
1
L

Napiecie sieci: 400/230V, 50Hz
Uktad sieci: TNC
Obudowa ztgcza - Il klasa ochronnosci

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ:
Samoczynne wylaczenie zasilania

PROJEKTOWANA SOU

_»
g3z
>
w { = ZEGAR
o>w _ ASTRONOMICZNY]
- ;,_
>
FR 40A
3P
10kA

Stycznik

PEN

—1— R=10Q

YAKXS 4x25mm

PO P22

0,
K
— - 43m(ST,SMRQUEK IQWANY.

_j __________ E .__%6_”1@1_:5_"_‘)_ - ; 22@@1@--%

= Rsa0n = =
30! — Rs30Q — Rs300

P03

= Rea0n

dowigzanie do
projektowanego
oswietlenia w skwerze
literackim

25m(30m)

PO

= Rs30n

e ——————

25m(30m)

P0-210 P0-29
25m(30m) _ _

PO25 PO2% poaT
_E_ziffl(éo_m.)__i 27m(32,5m) _

= Rs300

= Rs300

—-24m(30m) 4

Przedsigbiorstwo budowlane "INZBUD"
Tomasz Zielinski
ul. Radkowska 61a 57-402 Nowa Ruda

imgr inz. Przemystaw Chomik|

Zespot !
projektowy DOS/0188/PWBE/18
Stadium
Inwestor Gmina Miejska Nowa Ruda,
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda PB
Zadanie 3 i 3 3 Data
Przebudowa ul. Kolejowej w Nowej Rudzie
12.2022
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Schemat instalacji oswietlenia

EO01
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