
9
8

3
3
1

I
I

H

1
1

 
x
 
1

5
3

 
 
 
3

0
5

1
1

 
x
 
1

5
0

 
 
 
3

0
2

1
1

 
x
 
1

5
0

 
 
 
2

9
5

18,51m² GRES
1/16 KLATKA SCHODOWA

82
273

REI 60

REI 60
RE

I 6
0

RE
I 6

0

11
6

HP25

ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM

12
7

15
6

136 5 5
8
5 5 136

g./t.k.*160>f.l./f.l.

12
0

20
0

EI
 3

0 
S2

00
C

Dw
AL

*3

90
200 EI 30 S200CDwAL*1

37 154

2594

 -ściany istniejące

 -ściany projektowane
/ zamurowania

 -wyburzenia
/ rozkucia

 -okna, drzwi do demontażu

posadzka / ściana / sufit

f.l. - farba lateksowa
g. - gres
t.k.- tynk kamyczkowy żywiczny
...*160 - okładzina do wys. 160cm

rzut I piętra

s k a l a    1 : 100

rzut I piętra

1.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z
DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ ORAZ  SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE.

2.NALEŻY STOSOWAĆ WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU I
POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE:
a/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTÓRYCH WYDANO CERTYFIKAT NA ZNAK
BEZPIECZEŃSTWA, WYKAZUJĄCY, ŻE ZAPEWNIONO ZGODNOŚĆ Z
KRYTERIAMI TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH
NORM, APROBAT TECHNICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW I
DOKUMENTÓW TECHN.- (WYROBY PODLEGAJĄCE TEJ CERT.)
b/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTÓRYCH DOKONANO OCENY ZGODNOŚCI I
WYDANO CERTYFIKAT ZGODNOŚCI LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI Z
POLSKĄ NORMĄ LUB APROBATĄ TECHNICZNĄ (WYROBY NIE OBJĘTE
CERTYFIKACJĄ j.w.).

3.  MATERIAŁY I WYROBY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z ICH
PRZEZNACZENIEM, APROBATĄ TECHNICZNĄ LUB DEKLARACJĄ ZGODNOŚCI,
ZALECENIAMI PRODUCENTA I INSTRUKCJI STOSOWANIA.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII

W BIAŁYMSTOKU

"ELEKTROENERGETYKA"  Wojciech Grudziński 

15-066 Białystok

ul. Modlińska 10 lok. U2

tel. 85 743 26 30,   biuro@elgru.pl 


