KARTA BADANIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Zakcznik nr:
6

Przedsiewziecie:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka w km 1+448 — 5+573

w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasidwka i Debica

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica

Wykonawca badan:

"Geogrunt" P.P.U.P. sp. z 0.0., ul. Zagumnie 49a, 33-100 Tarnéw

Dokumentator: dr inz. Tomasz Bardel - uprawnienia geologiczne nr: I11-0559; V-1959; VII-1497
Nr drogi/obiektu: Droga powiatowa nr 1298R
Opracowat: dr inz. Tomasz Bardel Data: wrzesien, 2022 r.

W 1 [kilometraz roboczy 0+332]

Grubosé [cm]

Opis warstw nawierzchni

7 warstwa asfaltowa (asfalt spekany)

10 podbudowa z kruszywa tamanego

podbudowa z kruszywa (mieszanina kruszywa
tamanego i naturalnego - zwiru)

tacznie: 47 cm

podtoze gruntowe (nasyp wytworzony z gruntu
rodzimego - pyt prochniczny, dos¢ luzny -
grupa nosnosci G4)




W 2 [kilometraz roboczy 0+870]

Grubosé [cm]

Opis warstw nawierzchni

7 warstwa asfaltowa (asfalt spekany)
12 podbudowa z kruszywa tamanego
~20 podbudowa z kruszywa naturalnego (zwir)
~10 nasyp budowlany z zuzla
tacznie: 49 cm

podtoze gruntowe (pyt, wilgotny, w stanie
twardoplastycznym - grupa nosnosci G3/G4)

W 3 [kilometraz roboczy 1+910]

Grubosé [cm]

Opis warstw nawierzchni

10

warstwa asfaltowa (asfalt silnie spekany)

tacznie: 10c

m

podioze gruntowe (pyt, suchy,
w stanie zwartym - grupa nosnosci G3)

W4 [kilometraz roboczy 3+819]

Grubosé [cm]

Opis warstw nawierzchni

8 warstwa asfaltowa (asfalt rozsypliwy, spekany)
17 podbudowa z kruszywa tamanego (niesort,
nadziarno, w tym duze fragmenty piaskowcow)
tacznie: 25cm

podtoze gruntowe (pyl/pyt piaszczysty, wilgotny,
w stanie potzwartym - grupa nosnosci G3)




