TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WARTO

SCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT: Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R w k48 - 5+573

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

WARTGQCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRU X

WSPOLCZYNNIK MATERIALOWY m (mnaznik)
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Grunty antropogeniczne - nasypy budowlane N1 |nB Mg (Gr) grunty niespoiste w uproszczeniu odpowiadajpospétkom w stanie zagczonym
Grunty antropogeniczne - nasypy niebudowlaneN2 |nN Mg, Or grunty nienormowane
Pyly i gliny pylaste, wilgotne, Si, clsi, 22,0| 2,05| 17,0 | 15,0 | 8500
. w stanie twardoplastycznym la menTp saSi 0,20 ) 1,00 1,00]| 1,10| 1,00 | 1,10 82
Pyly i gliny pylaste, wilgotne/mokre, R 240 2,00| 10,0| 11,0 5500 grunty podatne
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© Gliny pylaste i pylaste zwrte, lla |G Gz |siClaSi| g ag i 22,0 2,00 | 36,0 20,0 | 9500 142 '
wilgotne, w stanie twardoplastycznym Gn sasiCl ' 1,10 | 1,00| 1,00 | 0,90 | 1,00 traktowane jako
grunty
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