
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

1         2        3      4      5            6               7                                       8                                                9        10      11    12      13    14

PROFIL OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Wykonawca:  "GEOGRUNT" P.P.U.P. Sp. z o. o. w Tarnowie

Dokumentator:   dr inż. Tomasz Bardel

O p i s  m a k r o s k o p o w y

R
od

za
j s

on
dy

pr
ób

ni
ko

w
ej

U
w

ag
i w

ie
rtn

.

M
ią
ż
sz

oś
ć

 w
ar

st
w

y

S
ka

la
 p

io
no

w
a

W
ilg

ot
no
ś
ć

S
ta

n 
gr

un
tu

Ilo
ś
ć

 w
ał

ec
zk

ów

P
en

et
ro

m
et

r
P

W
-1

[k
P

a]

S
tr

at
yg

ra
fia

N
um

er
 w

ar
st

w
y

ge
ot

ec
hn

ic
zn

ej

NNS

c 
z 

w
 a

 r
 t 

o 
r 

z 
ę
 d

Data: 7.09.2022 r.

       nr: 5

  Literowe
oznaczenie
litologiczne                               Opis przewierconej warstwy

M
e

tr
a
ż
 o

tw
or

u

P
o

zi
o

m
 w

o
d
y

  
g

ru
n

to
w

e
j

Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R
Miejscowość: Nagawczyna                                                 Województwo: podkarpackie
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