
 
 
 

 
 

 
TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WARTO ŚCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH    

                                                                                                       TEMAT: Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R w km 1+448 - 5+573 

UOGÓLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTÓW 
 
 

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE  

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRU  X 
WSPÓŁCZYNNIK MATERIAŁOWY  ζ m (mnożnik) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Grunty antropogeniczne - nasypy budowlane N1 nB Mg (Gr) grunty niespoiste w uproszczeniu odpowiadające pospółkom w stanie zagęszczonym 

  Grunty antropogeniczne - nasypy niebudowlane N2 nN Mg, Or grunty nienormowane 

   Pyły i gliny pylaste, wilgotne,  
  w stanie twardoplastycznym Ia π, Gπ, πp 

Si, clSi, 
saSi 0,20 - 

22,0 
1,00 

2,05 
1,00 

17,0 
1,10 

15,0 
1,00 

8 500 
1,10 82  

   Pyły i gliny pylaste, wilgotne/mokre,  
  w stanie plastycznym Ib π, Gπ Si, clSi 0,45 - 

24,0 
1,05 

2,00 
1,00 

10,0 
1,00 

11,0 
1,00 

5 500 
1,00 43 

   Pyły i gliny pylaste, mokre,  
  w stanie miękkoplastycznym Ic π, Gπ Si, clSi 0,57 - 

26,0 
1,10 

1,95 
1,00 

8,0 
1,00 

9,0 
1,00 

2 800 
1,00 20 

grunty podatne  

na uplastycznienie 

przy odprężeniu 

wykopem 

  Gliny pylaste i pylaste zwięzłe,   
 wilgotne, w stanie twardoplastycznym IIa Gπz, Gz,  

Gπ 
siCl, clSi, 

sasiCl 0,09 - 
22,0 
1,10 

2,00 
1,00 

36,0 
1,00 

20,0 
0,90 

9 500 
1,00 142 

   Gliny pylaste i pylaste zwięzłe,   
  wilgotne, w stanie plastycznym IIb Gπz, Gz,  

Gπ 
siCl, clSi, 

sasiCl 0,36 - 
28,0 
1,00 

1,90 
1,05 

26,0 
0,90 

15,0 
0,90 

4 900 
1,00 73 

traktowane jako  

grunty 

przekonsolidowane 

C
zw

ar
to

rzę
d 

   Zwietrzeliny gliniaste, wilgotne,  
  w stanie twardoplastycznym  III KWg siCl, Cl 0,20 - 

19,0 
1,00 

2,15 
0,95 

49,0 
0,90 

10,0 
1,10 

11 000 
1,10 165 

traktowane jako  

ilaste zwietrzeliny 


