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Czesc¢ opisowa
1. Zakres robot, kolejnosé realizacji

Roboty zwigzane z budowa przylacza obejmuja;:
a) montaz stupoéw oswietleniowych + szafy sterowniczo-zasilajace;j
b) montaz kabla n/n 1 linii napowietrznej n/n
c) proby pomiary
Roboty nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci
1. Montaz stupéw oswietleniowych z oprawami
2. Montaz linii n/n kablowej i napowietrznej + szafy SSO-3
3. Uruchomienie , proby, pomiary

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Jest to obiekt liniowy przebiegajacy przez dzialki

Dz.Nr. 914/1,35,924,40/7,79/7,79/8 polozone w Zawadce gm.Strzyzow

3. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stwarzacé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

Elementami mogacymi stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa zdrowia i
ludzi sa roboty zwiazane z montazem oswietlenia, praca w poblizu czynnej
drogi kolowej ,praca ze sprzetem , praca na wysokosci oraz w poblizu
czynnych linii n/n

4. Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych okreslajacych skale i rodzaj
zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystepowania

Podstawowym zagrozeniem dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi bedzie
wykonywanie prac na wysokosci powyzej Sm w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych ciagéow komunikacyjnych oraz praca ze sprzetem.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem robot szczegédlnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot majster lub kierownik
winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow. W czasie instruktazu nalezy
omowic:

1) zakres robot przewidziany do realizacji

2) zapoznac pracownikow z dokumentacja dotyczaca
zakresu robot

3) zwroci¢ uwage na mogace wystapic zagrozenia i sposoby
ich unikniecia

4) sposoby postepowania w przypadku zagrozenia

5) rodzaje stosowanych przez pracownikow srodkow
ochrony osobiste;j

Szczegoly Dz.U.169 z 2003r oraz rozporzadzenia w sprawie warunkéw BHP
Dz.U. nr.47 poz.401

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwu wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zabezpieczajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajacych sprawna ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozei.

Podczas realizacji obiektu moga wystgpi¢ zagrozenia typowe dla robot
budowlanych zwiazanych z budowa linii kablowej n/n , montazem stupow .
Nalezy przestrzegac przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy robotach budowlano — montazowych Dz.U. nr47 poz.401loraz
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej Dz.U. nr169 poz.1650 z
dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Stanowiska robocze utrzymaé w czystosci i porzadku.

Materiaty budowlane powinny by¢ ukladane w sposéb nie krepujacych
ruchow pracownikow.

W przypadku pracy urzadzen w odleglosci mniejszej jak dopuszczalna
przepisy od czynnych linii energetycznych nalezy dokonac¢ wytaczenia linii
spod napiecia.

Praca ze sprzetem zgodnie z instrukcja BHP dla danego sprzetu.

Wszystkie roboty na linii n/n lub w poblizu linii musza by¢ wykonywane przy
wylaczonej i uziemionej zgodnie z przepisami linii, przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje oraz pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
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