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PGE Dystrybucja S.A.

Krosno, 27-09-2018 r.
18-F6/5/02053

Gmina Strzyzow
Strzyzéow
ul. Przectawczyka 5

38-100 STRZYZOW

Warunki przytaczenia nr 18-F6/WP/02053 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Strzyzéw, miejscowos¢ Zawadka, nr dz. 35

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z2007r. poz. 623 z péin. zm.), wodpowiedzi na wniosek

z dnia 04-09-2018, okresla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: wolne pole nN w stacji SN/nN pod nazwg Zawadka Strzyzowska 3.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesénie miejsce rozgraniczenia
wtiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

&N

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. wybudowac przytacze YAKXS 4x35 mm2 dt. okoto 20m od miejsca przylaczenia wym. w pkt
1 do linii ogrodzenia dziatki, przytacze zakonczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P,
Wybudowane oswietlenie uliczne pozostanie na majatku Inwestora, oznakowaé WO.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewngtrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.




8. Wymagania  dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i
systeméw pomiarowych w szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w LInstrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
9. Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia gtownego:
9.1. wylacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 16 [A],

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania W czasie
okreslonym w obowiazujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miegjscu dostarczania nie moze byc
wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong
przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
sasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

;e zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen. Zmiany

wptywajace na zWikazenie oplaty za przylgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu

Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytgczenia opracowat:

lerzy Madej




ODPIS

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYZOWIE Strzyzow, dnia 2018-09-04
WYDZIAL ZESPOLU UZGADNIANIA

DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE]

38-100 STRZYZOW, uL. Przectawczyka 15

tel. 17 2765 000 wew. 48, 52

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
ZUDP.6630.79.2018

Opis przedmiotu narady: oswietlenie drogowe.
Whioskodawca: Z.P.U.H."Wilmed" Zaktad

35-604 RZESZOW Niezapominajek 42
Whiosek z dnia: 2018-08-01

Inwestor: Gmina Strzyzow
38-100 STRZYZOW Przeclawczyka 5

Starosta Strzyzowski uzgadnia usytuowanie obiektu polozonego:

amina Strzyzow - Obszar Wiejski. obreb Zawadka.

{i DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2018-08-02 ‘
I -

Uwagi - Zalecenia:

I. Integralna czescia protokotu jest projekt podpisany i opieczgtowany.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przed zasypaniem ) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac

geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowiazany jest przedtozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu

organowi administracji architektoniczno — budowlane;.

Istnieje obowigzek ochrony znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach — stosownie

do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. 22014 1. poz.

897.art.15)oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.

w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr 45, poz. 454),

a takze Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 200 1r. zmieniajace

Rozporzadzenie w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

(Dz. U.Nr 1122001 r. poz. 89.)

4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonac
recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci speienia wymogow zawartych w branzowych
warunkach technicznych.

6. Polska Spotka Gazownictwa - Prace ziemne w poblizu gazociagu wykonywac recznie pod odptatnym nadzorem
pracownika Gazowni w Strzyzowie. Skrzyzowanie z istniejacym gazociggiem odebrac¢ protokotem.

(%)




UCZESTNICY NARADY KOORDYNCYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCIJI IMIE | NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA
1. Starostwo Powiatowe w Strzyzowie M.Ruszala
2. PINB Strzyzow G.Witek, E.Gatarski
3. PZD Strzyzéw K.Pieko$
4. GDDP OW BR R.Len, K.Mac
5. PGKiM J.Grodzki
6. PZM i UW K.Juszczyk
7. Polska Spotka Gazownictwa A Kleczek h
8. TP-S.A. ZT - B.Ciolkosz, M.Miesowicz
9. PGE Dystrybucja S.A.RE Krosno W.Nosal, \
10. |TP-S.A OSD R.Drozd |
11. |PZDW Rzeszow - B.Chabrzyk |
12.  |OGP GAZ SYSTEM Tarnéow R.Gorczyca
13.  |UG i M Strzyzéw 'A.Wasik
14, |UG Czudec | B
15.  |UG Frysztak | i
16. |UG Niebylec |B.Wos i
17.  |UG Wisniowa | /




o e 0133 Strzyzéw, dnia 23.08.2018 r.
PZD:4530.33.2018
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2222 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 1., poz. 1257 ze zm.) oraz uchwaty NR 212/2003
Zarzadu Powiatu w Strzyzowie z dnia 03.12.2003 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora
Powiatowego Zarzadu Drég w Strzyzowie do wydawania decyzji administracyjnych,
po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 01.08.2018 r.:

Pan

Janusz Wlodyka

Z.P.UH ,,WILMED”

ul. Niezapominajek 42

35-604 Rzeszow
zezwalam:

Na lokalizacje projektowanej linii napowietrznej o$wietlenia wraz ze stupami o$wietleniowymi

w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka — Grodzisko — Strzyzéw w miejscowosci

Zawadka z zachowaniem nastepujacych warunkow:

L.

[\

Stupy o$wietleniowe powinny byé tak usytuowane, aby nie powodowaly zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczaly widocznosci. Shupy oswietleniowe oraz oprawy
o$wietleniowe powinny by¢ umieszczone poza skrajnig drogi.
. Lico stupa o$wietleniowego powinno by¢ usytuowane od krawedzi jezdni:
- stupy nr: 18, 19, 20, 21, 22, 23 - min. 2,50 mb,
- stupy nr: 16, 17, 24 - min. 3,00 mb,
-stupy nr: 1, 9, 25, 26 - min. 3,50 mb,
- stupy nr: 2, 3, 4,7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 - min. 4,00 mb,
- stupy nr: 5, 6, 15 - min. 5,00 mb.
Stupy o$wietleniowe nalezy usytuowaé w bezpiecznej odlegtosci od podstawy i korony skarpy
dla zachowania jej stateczno$ci, utrzymania droznosci sptywéw wod powierzchniowych
i zabezpieczenia przed rozmyciem.
Teren po wykopach nalezy odtworzy¢ do stanu poprzedniego poprzez zaggszczenie gruntu
(wskaznik zaggszczenia gruntu min. 0,98).
Prace nalezy wykonywac¢ bez wstrzymywania lub ograniczania ruchu drogowego.
Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizj¢ z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sig
w pasie drogowym. Lokalizacj¢ tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.
Roboty nalezy wykonaé pod nadzorem przedstawiciela Powiatowego Zarzadu Drog

w Strzyzowie.




8. Ewentualne uszkodzenia elementow pasa drogowego, ktére nastapig na skutek ich naruszenia
w miejscu prowadzonych robo6t, w ciggu dwoch lat od zakonczenia prac, bedg usuwane na koszt
Wykonawcy robot.

9. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajgcie pasa drogowego w celu wykonywania robét.

10. Zobowigzuje si¢ Inwestora przed rozpoczeciem robot budowlanych do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych,
b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
¢) uzyskaniazezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym na podstawie art. 40

ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych,

11. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy zlozyc

do Powiatowego Zarzadu Drog w Strzyzowie, co najmniej miesigc przed planowanymi robotami

zalaczajac dokumenty okreslone w Rozporzadzeniu Rady Ministra z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie okreslenia warunkow udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego

wraz z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

UZASADNIENIE
Stosownie do art. 107 § 4 kpa. Odstapiono od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Rzeszowie. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co 0znacza,
iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie

o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Otrzymuja:
1. P.Janusz Wiodyka — Z.P.U.H ,,WILMED?”, ul. Niezapominajek 42, 35-604 Rzeszow,
2. Ala.




OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje budowe¢ oswietlenia drogi powiatowe;j
Nr1918R/fragment/Strzyzow-Grodzisko-Zawadka
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2:.1. Tw.p.

2.2. Uzgodnienia z Inwestorem

2.3. Inwentaryzacja przeprowadzona w terenie

2.4. Przepisy, zarzadzenia, normy.

3. SPOSOB WYKONANIA

3.1. Zasilanie oSwietlenia ulicznego

Zasilanie oswietlenia wykonac z istniejacej stacji trafo Zawadka 3.

Ze stacji nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x35 do zestawu ZZP

z ukladem pomiarowym. Powyzszy zakres realizuje PGE. Od zestawu ZZP
nalezy wykonac zasilanie wolnostojacej szafy oswietleniowej kablem
YAKXS4x35 1=1/5m .Z projektowanej szafy oSwietleniowej wyprowadzic¢
kablem 2 tory do projektowanych shupow typu E12/6 Nrl kabel
YAKXS4x35 1=10/20m oraz stupa Nr 10 YAKXS 4x35 1=50/60m

Moc obecnie przylaczana Pi=26x50W=1300 W

In=1,9A

Ir=1,7x1,9=3,3 A

3.2 Stan projektowany

a/linia napowietrzna

Tras¢ projektowanych linii napowietrznej n/n pokazano na
zalaczonym projekcie zagospodarowania. Stupy z oprawami montowac
w miejscach pokazanych w projekcie zagospodarowania. Lini¢
zaprojektowano w oparciu o katalogi Lnni tom II (przewody izolowane,

shupy wirowane). Montazu linii przewodem AsXSn 4x25 dokonac




w oparciu o cytowane wyzej katalogi, postanowienia PN-E-05100-1,

SEP-E-003, wymogi I strefy klimatycznej. Stosowac osprzet firmy ENSTO

lub tozsamy.

Na stupach jak pokazano na odpowiednich rys. montowac

wysiegniki ,,St,, 2,0m ocynkowane malowane na kolor Ral 9006 i

lakierowane z oprawami ledowymi o charakterystyce drogowej SOW , 120

Im/W, II kl. izolacji , zabezpieczenie opraw 4A. Oprawy montowac¢ nad

torem roboczym.

Sterowanie indywidualne zegarem zlokalizowanym w projektowane;j

szafie SSO-3 wolnostojacej

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO9

Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @#48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajagcy na montaz
zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na
zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15° (montaz bezposredni) lub
0-15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie
zapobiegajgce przypadkowemu obrdéceniu oprawy na wysiegniku
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Oprawa wyposazona w ukfad utrzymujgcy statg warto$¢ strumienia
Swietlnego w czasie

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 50 W 120Im/W
Ochrona przed przepieciami — 10kV

Zrédto $wiatta — 34 zrédet LED

Minimalny strumien $wietlny zrédet swiatta — 6500Im ( przy aktywnej funkcji
utrzymania statego strumienia $wietlnego w czasie )

Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta -- 3800K — 4200K

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

Oprawa wyposazona w roztgcznik odtaczajacy napigcie po jej otwarciu
Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego
o$rodka badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
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e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajagcym wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz
modutu zasilajgcego

Linia oswietleniowa pozostaje na majatku Inwestora.

b/linia kablowa

Kable do SSO-3 oraz stupéw Nrl i 10 uktadaé po trasie jak pokazano na
zalgczonym projekcie zagospodarowania. Kabel uktadaé¢ na gltebokosci

0,9 m lub gdy trasa przebiega terenem nie rolnym 0,7 m linig falista

z zapasem 1 + 3% na 10 cm podsypce z piasku. Nastepnie kabel przysypac
10 cm warstwa piasku oraz gruntem rodzimym. 0,25 m od kabla utozyc
filie koloru niebieskiego celem oznaczenia trasy kabla. Przed
wprowadzeniem kabli do stupa, szafy pozostawic¢ zapas kabla po 2,5 m

z kazdej strony. Na kablach co 10 cm i przed rurami ochronnymi, stupami
na kablach umieszcza¢ oznaczniki plastikowe z podaniem nr kabla,
napiecia, uzytkownika, trasy. Przy wyprowadzeniu kabla na stupy kabel
2,5m nad oraz 0,5m pod ziemia chronic rurg BE 75.

Projektowane kable oswietleniowe krzyzuja si¢ z placem utwardzonym

.Skrzyzowanie wykona¢ podwiertem.

3.3 Opinia geotechniczna

Opini¢ geologiczng sporzadzona zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., Dz. U.
2012.463.

Na podstawie wykonanych prac oraz klasyfikacji gruntu na obszarze inwestycji liniowej
stwierdzono wystepowanie gruntéw jednorodnych. Poziom wod gruntowych ponizej
posadowienia wykopéw. W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe uznaje si¢ za proste.

Po przeprowadzonym wywiadzie oraz obserwacjach stwierdzono brak wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Inwestycja nie lezy na terenie osuwiskowym ani na
obszarze szkdd gorniczych w zwigzku z powyzszym:

1) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej - do
pierwszej kategorii geotechnicznej;
2) zaprojektowaniu odwodnien budowlanych - nie dotyczy;
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3) przygotowaniu oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych - nie
dotyczy;

4) zaprojektowaniu barier lub ekrandw uszczelniajgcych - nie dotyczy;

5) okresleniu nos$nosci, przemieszczen i ogblnej statecznosci podloza gruntowego — nie
dotyczy;

6) ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego w
roznych fazach budowy i1 eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatlywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi — nie dotyczy;

7) ocenie statecznosci zboczy, skarp wykopéw i nasypow — nie dotyczy;

8) wyborze metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i nasypow — nie dotyczy;

9) ocenie wzajemnego oddziatywania wdéd gruntowych i1 obiektu budowlanego —nie
dotyczy;

10) ocenie stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntow — nie dotyczy.

3.4 Uziemienia

Przewod PEN uziemi¢ na stanowisku Nr 1,9,10,16,26 opornosc -

uziemienia <10Q.

3.5 Ochrona przeciwprzepieciowa

Odgromniki 3 x SE30.166L-5 montowac na stanowisku Nr1,9,10,16,26

Opornosc¢ uziemienia 10Q, stosowac uziom mieszany

3.6 Ochrona od porazen

Kablowg sie¢ oswietlenia ulicznego przystosowano do systemu TN-C.
Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim , zastosowano wylaczenie
zasilania w czasie t = 5 s. Przewody ochronne stanowi¢ beda zyly
ochronne, neutralno-ochronne PEN w liniach kablowych. Przewod PEN
nalezy wyrozni¢ kolorem niebieskim, a ich konce w miejscach polaczen
wyrozni¢ kolorem zo6tto-zielonym przez zastosowanie typowych koncowek
kablowych o takiej kompozycji barw.
W latarniach zastosowano system TN-S, jako przewod ochronny nalezy

stosowac trzecig zyle przewodu zasilajacego YDY 3x1,5mm?2.
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Przewody neutralne N w latarniach nalezy wyrézni¢ niebieskim kolorem
izolacji, a przewody ochronne PE kolorem zo6tto-zielonym. Ochronie przed
dotykiem posrednim podlegaja metalowe stupy latarn 1 oprawy
o$wietleniowe na nich zamontowane. Obudowy szaf oswietleniowych
zaprojektowano w obudowie izolacyjnej i nie podlegaja one ochronie
przed dotykiem posrednim. W szafie oswietleniowej i w stupach
oznaczonych na schemacie rys. Nr 3 wykona¢ dodatkowe uziomy robocze
przewodow PEN. Uziomy nalezy wykonac sztuczne tasmowe z bednarki
FeZn 25x4 ukladanej razem z kablami. Opornos¢ uziemienia przewodu
PEN nie moze przekroczyc¢ 10Q.

Po wykonaniu robdot sprawdzi¢ pomiarami uzyskane parametry

uziemienia.

3.7 Uklad pomiarowy

Uklad pomiarowy po stronie PGE

3.8 Normy, przepisy, zarzadzenia

Projekt opracowano stosujac nastepujace normy i przepisy
- PN-E-05100-1, SEP-E-003
- PN- /IEC 60364-

3.9 Uwagi koicowe

Zapoznaé sie z uwagami zawartymi w protokolach uzgodnieniowych.
Calosc¢ robot wykonac zgodnie z PBUE, PN oraz przepisami b.h.p.

Calo$¢é na majatku uzytkownika oznakowac zgodnie z wymogami RE

Krosno.

Projektowal:

inz. J. Wiodyka




OBLICZENIA

1) Oprawy obecnie projektowane

Ps = 26 x 50W = 1300W
In=1,9A1Ir =1,7x1,9A=3,3A

2) Spadek napiecia ,ochrona

Dokonano obliczen j/w a wyniki podano na rys. nr3-4




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1.
25
3.
4.
s
6.
11
12

13.
14.

15.
16.
17.
18.
20.
21.
22,
23 .
24.
25.
26.
27.

Stup strunobetonowy E 12/6

Stup strunobetonowy E 12/2,5

Belka ustojowa U-85

Plyta stopowa

Przewod AsXSn 4x25

Oprawa ledowe wg opisu SOW 120lm/W II kl. izolacji
. Uchwyt przelotowy SO130.02
. Uchwyt koncowy SO34.50
Bezpiecznik SV19.25/4 z zaciskiem
Ogranicznik przepie¢ SE30.166L-5 ze
wskaznikiem zadzialania

Hak wieszakowy SOT21.1

Wysiegnik ,St” — 2,0 z kpl Srub mocujacych
Zaciski odgalezne SL11.118
Bednarka FeZn 25x4
Tabliczka numeracyjna

Kabel YAKXS 4x35

Rura BE75

Rura DVK 75
Piasek
Folia koloru niebieskiego
Tablica wolnostojaca SSO-3 wg rys.5
Uziom pretowy fi20 1=6m

- 9 szt.

- 17 szt.
- 32 szt.
- 26 szt.
-1131m
- 26 szt.

- 20 szt.

- 8 szt.
- 26 kpl

- 15 kpl
- 28 szt.
- 26 kpl
- 29 szt.
- 100 m
- 26 kpl
- 90m
-6m
-6 m
-2 m3
-60 m
- 1kpl
- 10 kpl
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R.n.n. stacja trafo Zawadka3 [ | - T T 1
Uwaga: l : 10A :
Przytgcze do ukladu pomiarowego wykonuje PGE. : 3~ :
RSA-1
32A : :
| |
| | |
=
5l T |
g | L _ |
19w | |
1|59 | 1
EEo | S303C16 FR103-100 | Granica stron
s 0 | a3 | |
OZNACZENIA: 2,25 | T ‘i‘
e EE | s )
@ 3 | . I RBK-00 I
- stup betonowy typu E 12 m, wysiegnik St-X 2,0 m = |v I L — l;_ -
-przewdd AsXSn 4x25 mm?2 |=356/370 tor 1 + 734/763 tor 2 L L____j ___________ . |
4A  z oprawa ledowg wg opisu i zabezpieczeniem oprawy SV19.25/4A I
-potagczenia wewnetrzne YDY 3x1,5 mm? |
Proj. szafa o$wietlenia ulic SSO-3 |
. - wg rys. nr 5 - wolnostojgca
— —  -kabel ziemny YAKXS 4x35mm 2, [=20 m tor 1 + 60 m tor 2 |
! |
. o LIRS sos I
— e s I=1/5m
° PEN
7 6 5 4 3 i | 10
© O ©@ © . ) —
Ps=9x50=450W | |
In=0,6A | l
4A AU%=0,14%<dop. I I 4A
46 l l |
U K12/6
P12/2,5 P12/2,5 P12/2,5 P12/2,5 P12/2,5 P12/2,5 | | |
YAKXS 4x35 mm2 ] | YAKXS 4x35 mm2 J =
1=10/20m 1=50/60m R<10Q
AsXSn 4x25 mm2 1=356/370
UWAGI:
Uktad sieci TN-C
Uktad instalacji TN-S
Ochrona od porazen - szybkie wylaczenie napigcia.
11 klasa izolacji
ZPUH "WILMED" inz. Janusz Wiodyka
35-604 Rzeszow ul. Niezapominajek 42
TEMAT: Budowa oswietlenia drogi powiatowej | Data:
06.2018
OBIEKT: Zawadka, gmina Strzyzéw
SKALA:
STADIUM: PB+PW
NAZWA RYS.: Schemat o$wietlenia - tor 1
— RYS.NR:
Projektant: m%lk?% Sprawdzit: Wsz“%‘“ 3




OZNACZENIA:

o
O - stup betonowy typu E 12 m, wysiegnik St-X 2,0 m

-przewdd AsXSn 4x25 mm?
4A 7z oprawg ledowa wg opisu i zabezpieczeniem oprawy SV19.25/4A

-potfaczenia wewnetrzne YDY 3x1,5 mm?

11 12 3 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26
@ © O, © © © ©
4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A
17
| 45 52 45 52 52 1 14 ~ 51 A 48 52 52 47 47 43 40 41
| U U |3 U \J \ U \ ) U | U (— K12/6
| P12/2,5 P12/2,5 P12/2,5 P12/2,5 % K12/6 Ki2/6 P12/2,5 P12/2,5 N12/6 N12/6 P12/2,5 P12/2,5 N12/6 P12/2,5
Rg10Q Rg10Q2
TOR NR 2
Ps=16x50=800W AsXSn 4x25 mm?2 |1=732/761
In=1,36A
AU%=0,2%<dop.
ZPUH "WILMED" inz. Janusz Wiodyka
35-604 Rzeszéw ul. Niezapominajek 42
TEMAT: Budowa oswietlenia drogi powiatowej | Data:
06.2018
UWAGI: OBIEKT: Zawadka, gmina Strzyzéw
Uktad sieci TN-C . SKALA:
Uklad instalacji TN-S STADIUM: | PB+PW
Ochrona od porazen - szybkie wylgczenie napigcia. .. .
o Ao L pe NAZWA RYS.: Schemat o$wietlenia - tor 2
11 klasa izolacji YETR
inz inz.
Projektant: e éa s Sprawdzit: Rysz:%%hski : 4
> S YE0
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