TEMAT:

OBIEKT:

Projekt Wykonawczy

PROJEKT MIKROINSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA GRUNCIE

ADRES MIKROINSTALACJI:

INWESTOR:

GLUCHOWO
NR DZ. 249/1, OBREB: 0009 GLUCHOWO

GMINA CHELMZA,
UL. WODNA 2, 87-140 CHELMZA

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Karolina Gospodarek
Certyfikat Urzedu Dozoru Technicznego
(systemy fotowoltaiczne)
Nr upr. OZE-W/03/000024/17

PROJEKTANT

Jaroslaw Kaniewski
Uprawnienia SEP na stanowisku:
- Eksploatacji nr E/358/103/15

- Dozoru nr D/144/358/17

WEOCEAWEK, 17 PAZDZIERNIK 2018 r.




Projekt wykonawczy — Inwestor: Gmina Chetmza

Spis tresci

) B 1T ol o T-Jo | [ o - 1RSSR 6
1.1,  Przedmiot OPraCoOWANIA ...cueeiieeiccceriiieee e e e eeccttrr e e e e e e e esrrrre e e e e s e s ssnnreeeeeeeeesennnns 6
O A Mo To [ & 1YV Mol o T = Tolo 1V -1 - USRS 6
1.3, ZaKres OPraCOWANIA ....uuvriiiieeeeeieiceiireeeeeeeeesecetteeeeeesesesnrnraeeeeesesssansrenneesesesananns 6
R T o o [ = 1YV I o T = 1YY o - PP 6

D O YT o {=Tol VoY [o74 2 - F SRR 7
2.1. Charakterystyka mikroinstalacji fotowoltaiczngj.......ccccccuvveeiviiieeieciiiee e, 7
2.2. Wymagania dotyczgce modutdéw fotowoltaicznych:.........cccoovveieiiieiiciiinenee, 7
2.3. Wymagania dotyczgce falownikKOW: ..........ccooiiiiieiiiiee e 8
2.4, MONTAZ PANEII PV ..t e e e e e e e e e e s e et a e e e e s 8
2.5. Montaz falownika (INWEITEIA) ...eeeviiiiiiiiciiieeiec e 9
2.6. Czes¢ DC mikroinstalacji fotowoltaiczne].....cccvveeeecciiiiiieiieeceee e 10
2.7. Cze$¢ AC Mikroinstalacji PV.......oo ittt et 10
2.8. Uziemienie i potaczenie wyréwnawcze mikroinstalacji fotowoltaicznej.............. 10
2.9. Ochrona przeciwporazeniowa mikroinstalacji fotowoltaiczngj.......ccccceeeeennnnneeee. 11
2.10. Ochrona przeciwprzepieciowa mikroinstalacji fotowoltaiczne;j ......................... 11
2.11. Zespo6t zabezpieczen falowWniKa........oooeecciiiiieiee e 11
2.12. OChroNa ZWarCiOWa ........eeiiuiiiiiiiii ittt s 12
2.13. Uktad rozliczeniowy mikroinstalacji fotowoltaiczngj......ccccccoeeccvvvvveeeiiiieicnnnnee, 12

3. ODBlICZENIA et 12
3.1. Obcigzenie znamionowe mikroinstalacji fotowoltaicznej ........ccccovvvvveeeiieennnnnee. 12

O - - Lo LV =] o 1 =P PRPRRP 13

5. Konserwacjaiprzeglady okreslone zostang w umowie z Wykonawcg ............... 15

6. Zalecenie dla uzytkownika iNStalacji........cceevurreeieeiieieiiireeeee e 15

7. POStanOWIeNia KONCOWE.......cccuiiiiiiiieieeiee et 15

T4 1 F=Yovd o 11 S F OO OPPPT 16



Projekt wykonawczy — Inwestor: Gmina Chelmza

Uprawnienia projektanta

V URZAD DOZORU TECHNICZNEGO

CERTYFIKAT JEST WAZNY DO DNIA 13.12.2022

&VLL




Projekt wykonawczy — Inwestor: Gmina Cheimza

ojektanta

Ienia pr

Uprawn

0FUZINN ETUIJOLASO ouag‘-% DaIs 7,

1DOIS

11bepeysur ‘Gozpbzm alHkfndyseu 2jp nzeuounr
‘MOJUOWIAT  ‘IDBAIGSUOY 1BN[SqO  :AISADRZ M
hejeojdsye mysimoueys eu Adead ememlu
-0jdu op oulloeyyneay emeSewiAm vrupds
SLLOLIXHEY

DSOUILSZ0) WYUARUTSIOP T

LT9T001€096 Ta5dd
wAufOupms uareumu 3is Lefnur(da) ¢

ISMmaluey] mepsoser
g a7 ‘CIpIAAYS
ST0Z/€0T ™ menosoud r
“ISTQT BIAIDZ) [ niup 4
032u0z0fz mumnuez32 i

amespod eu ‘(6811 zod ‘Ipy IN SOOI Z ZBIO
zw: zod ‘671 IN 1878 zod ‘68 1N ') Ne P 1>

AN T ﬁn,:&ﬂﬁ? amu npdideu o sunipinous T 5
el Bl _O_UEEM:m smazpbzin 7 nQEm —_.Sn_—Eﬂa MY 551«_3& a-ﬂdnvu. QAS PESEZ

. « aien. M T £007 ETUMY §7 BRIP
sbuzdAIpyep d1d1ous 0k emiznz 1 klejisozad z ?:ﬁ&&m ko 1 n..i.& ..i«vo._ueu ey

‘wbleziemyozid ‘Difeziemam aunfpous bz10d704 1
~0apyop 13I8 1 oeeysul ‘eruazphzin 1 ednin 8S€ .. N n&maézuiz a..&:.ou_
T - .I..ﬂ.m!l - » T "
% “M BuowEeim sosloj | Bjep
IrOV1vVO11dsSH3 i BOMISZO || HOMBRO
MISIMONYLS YN St i) e

1031S | IOV IVLSNI ‘N3ZaYzZun (.;O(.._.(O._mmv_m g

IS VINVMOWNYZ 0Q 30VrvINMYYdN

3

S1/€01/85€/3 UN
INFAOWAIHITYAMHY OMLOIAVIMS

g2 euzdnio N
fSMBIOOIM 008-48
D{SMEJOOM [eIZPPO
HONS10d MOMANIMITT INIZSAZIVMOLS

85S¢ MN

VNFADYYIHITYMM VI SINOM

e

INSMBYUBP pIezsAY ‘zut 161

8GE N [aulfopxijiiemy ilsiuoy
Aoezoupomazid

(255 20d 29NN 20) Biswopas Auaroo omeld — e
Ze.0 AUZONBE0US e — AMEIS SIUBMZ O JGOOZ BOJEW f UD Z BM@s()

*10Z0Z BIMIBZI 0}
Op auzem 1saf OM}O9pBIMG

e

6L % ‘7 "Pid M yoLuotusnmim
1hoessur 1 gozplzim 1dZaqBz | BIUBMOID)S

..am_:wﬁ F:uub«:_cw:u afoujesut 1 eruazp
-bz.1n zv.10 Bmosermod-oujo.nuoy vayerede 0L

fwAmoyongAmmmazad
NIUBUOYAM M BIUeZPEZIN JUZIAIPOP °G

L03 MSO 03

10 BIUSRILMS AP 19315 */,

‘M
0 fozdmod Lour 0 az019mj0phid Kjodsez b

‘AN T 7tu wAzszAm d1u npdideu o suzakjeSioue
-0 19315 1 afovE)Sul ‘BluazpbzIn 7

sbuzoLappop dideue
doklemAznz | 9okleidsozad ‘wbleziempozid
‘ootleziemidm suzohpdiausoapiop

10318 F alorpeysur ‘eruazphzipy ] vdnan

<1918 1 1deesTy “wazp
~bzan yolokinddyseu pp wimorsiuod-oujo.nuoy
‘DZEJUOW  ‘MQIHOWT “ifoemaasuoy “Snsqo
RISAD[EZ M NI0ZOP nysiMoue)s v Adead eiuwmAu
-0jAm  op oulfoexgiemy eruBSewin elupds

9LL6LY XV
DSOUESZ0] WARUIWNNOP |

LT9T00T€096 Tasad

wAuiouspIs wasmnu 3is edbfnuwkysay 1

DISMHAINV MVISOYVL
0B 9Z ‘BZPIdIM)S
LY/8SE/PY /(@ 1 mionojoad t
4 LT0T ©ddif 97 nup

mruAm ar pod eu
(6811 "zod ‘TpT. AN "X §007 2 7820 ¥811 zod ‘671
AN 1 878 Zod ‘68 AN "1} “Zq@) 1991 1 iduE)SUI ¢ wzp
bz ehewordsys s oknuw( Aqoso zazad
Ry eepeised BIurZPIAAYS pesez yoim
~0j9392025 dMEIds M I €007 LIUPIMY g7 vIUp Z
-quv_c._m DIA[og 1 ARl ‘Daepodsos vystury

wazpbziodzo. nuesidazad 7 opuposz eakf

)

P

wmm N vulfowiyreany a-ﬁEoM

nyozoa

NYSIMONVLS VN [DFIS |
IPOVIVASNI ‘N3ZaVzZen Yrov.Lvo1dsya
IS VINVMOWIYZ 00 3OVIVINMYSdN

a

L1/8SEVYLIA ¥N
ANPADWVIIHITYA OMLOAAVIMS

8S€ uN
VNFADVIIHITYMM VISINOM

62-60-000-925 dIN

Op1 266 €82 1BL

€2 BUZBNIO TN “HeMBIOOW 008-L8
DISMEO0IM {e1ZPPO

HOSTO MOMANLYITT INIZSAZHVMOLS

BUBMEISAM S0SfaI | BjED

171.0g eodi| 9 XemeoiA

{euusiu gézosid)
ife oBeokzopupomad sidpod

4
Dismoxuer E%gm Zuy AW

12207 eody 52
Op auzem }saf om}oapeIMG

85€ N eulfomduijemy) efsuuoy
DISMEIOOIM RIZPPO
HOIMST0d MOMAYLINITI JINIZSAZHVMOLS




Projekt wykonawczy — Inwestor: Gmina Chetmza

Whoctawek, dnia: 17.10.2018r.

Oswiadczenie

My, nizej podpisani, stwierdzamy, ze projekt wykonawczy instalacji elektrycznej
w zakresie mikroinstalacji fotowoltaicznej na gruncie zlokalizowanym: Gtuchowo, 87-
140 Chetmza (nr_dz.249/1, obreb: 0009 Ghuchowo), opracowano zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi do
projektowania i wykonywania mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zaprojektowane
mikroinstalacje spetniaja wymogi obowigzujacych norm i przepisow, dobrane
urzadzenia i aparaty elektryczne spetniaja wymogi bezpieczenstwa.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane
mikroinstalacje fotowoltaiczne (do 50 kWp) nie wymagaja uzyskania pozwolenia na
budowe czy zgloszenia rob6t budowlanych.

Podstawa prawna oswiadczenia: art. 20. ust.4 ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

Podpis Podpis
mgr inz. Karolina Gospodarek Jarostaw Kaniewski
Certyfikat Urzedu Dozoru Technicznego Uprawnienia SEP na stanowisku:
(systemy fotowoltaiczne) - Eksploatacji nr E/358/103/15
Nr upr. OZE-W/03/000024/17 - Dozoru nr D/144/358/17
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1. Cze$¢ ogolna
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy mikroinstalacji
fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej pochodzacej ze zrdédet odnawialnych
na potrzeby budynku mieszkalnego: Gluchowo, 87-140 Chetmza (nr dz. 249/1, obr¢b:
0009 Gluchowo), Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne i zdrowie
ludzi a strefa jej oddzialywania miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktorej zostata
zaprojektowana.

Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania W czesci formalnej jest umowa zawarta pomig¢dzy
Inwestorem: Gmina Chelmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza, a Smart Eko Sp. z 0.0., ul.
Torunska 148, 87-800 Wtoctawek.

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi sporzadzenie projektu wykonawczego mikroinstalacji
fotowoltaicznej, obejmujacego m.in. dobor modutdéw, falownika, potaczen kablowych,

zabezpieczen i pozostatych elementéw wchodzacych w sktad kompletnej mikroinstalacji
PV.

Podstawa prawna

Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej zostat opracowany na podstawie regulacji
prawnych:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych zZrddlach energii z poOzniejszymi
zmianami (tekst jednolity Poz. 1296 z dnia 29.06.2018r.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne z p6zniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356 i 1637),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdézniejszymi zmianami (Dz.U. z 2018r.
poz. 1202,1276),

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej odpowiednia dla przypisanego
wzgledem lokalizacji (adresu montazu mikroinstalacji PV) Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.
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2. Czesé techniczna

2.1. Charakterystyka mikroinstalacji fotowoltaicznej

Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy docelowej 8,68 kWp zostanie wykonana na

gruncie/dachu budynku mieszkalnego/dachu budynku gospodarczegona dachu garazu
fra—dachu—budynku—uzyteeznoSetr—publiezne;. Jako zrodlo energii odnawialnej

zastosowane zostang moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne/pelikrystaticzae 0 mocy
310 Wp/modut.

Mikroinstalacje¢ fotowoltaiczng nalezy zamontowaé z wykorzystaniem ogélnodostepnej
konstrukcji systemowej, dedykowanej dla:

o |nstalac1|na2|emnej
System montazowy powinien by¢ dobrany do warunkéw  zewnetrznych,

charakterystycznych dla konkretnej lokalizacji (wytrzymato$¢ na obcigzenia), nie
powinien ingerowa¢ w poszycie dachu (w przypadku mikroinstalacji dachowej) i
kazdorazowo powinien by¢ montowany zgodnie z zaleceniami producenta.

Konstrukcja pod panele stoneczne musi by¢ wykonana z materiatow odpornych na
szkodliwe dziatanie czynnikow zewnetrznych (atmosferycznych), m.in. na korozjg.

Moduty PV nalezy polaczy¢ ze soba w odpowiednio dobrane tancuchy (stringi).
Zaprojektowano uktad 2-stringowy (1x14 oraz 1x14), ktéry bedzie tworzyt generator
stoneczny i zostanie podtaczony do falownika trojfazowego o mocy znamionowej okoto
8,2 KW.

2.2. Wymagania dotyczace modulow fotowoltaicznych:

Wymagania stawiane modutom fotowoltaicznym:

Parametr Wartos¢
Moc nominalna modutu Pmax Min.310 Wp
Dodatnia tolerancja mocy Wp 0-5Wp
Typ modutu - Monokrystaliczny
Maksymalne napigcie pracy Vbc 1000 Vbc
Szeroko$¢ modutu = 990 mm (+/-10 mm)
Wysokos¢ modutu = 1650 mm (+/-20 mm)
Waga = Maks. 20 kg
Odporno$¢ na obcigzenia, nacisk - Min. 5400 Pa
Sprawnos¢ modutu n Min. 18,6 %
, . Prmax >-0,43 %/°C
temparsarous L i
Isc <0,06 %/°C
Liniowa gwarancja mocy lata 25 lat (min. 80%)
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e Ponadto do celéw projektowych zatozono parametry:

Parametr Wartos$¢
Napigcie nominalne modutu Vmpp 31,7V
Napigcie przy otwartym obwodzie Voc 39,7V
Prad nominalny modutu Impp 98 A
Prad zwarcia Isc 10,12 A

2.3. Wymagania dotyczace falownikow:

e Moc wyjsciowa falownika powinna by¢ zblizona do facznej mocy znamionowe;j
modutow fotowoltaicznych (odchylenie mocy falownika w stosunku do taczne;j
mocy zamontowanych modutow fotowoltaicznych nalezy przyjmowaé wg
zalecen producenta urzadzenia),

e falowniki trojfazowe, beztransformatorowe,

e stopien ochrony: min. IP65,

e polaczenie z Internetem przez Ethernet lub Wi-Fi,

e gwarancja min. 5 lat,

e zakres temperatur pracy: -25°C ... +60°C ,

e zakres wilgotnosci powietrza: 0 - 100%,

e wyposazony w ekran graficzny,

e zgodno$¢ znormg PN-EN 50438:2014 i dyrektywami: 2014/35/UE, 2014/30/UE

2.4. Montaz paneli PV

Podczas pracy na modutach fotowoltaicznych, na ktére pada promieniowanie stoneczne
instalator pracuje na generujacych napigcie urzadzeniach. Gdy tylko $wiatlo pada na
modut fotowoltaiczny, na wtyczkach kabli modulu i/lub podigczonego obwodu
zawierajacego kilkanascie modutow mozna spodziewac si¢ pelnego napigcia. Im wigcej
modutow jest polaczonych szeregowo, tym wyzsze napigcie wystepuje na wtyczkach
obwodu. Suma napig¢ modutow potaczonych w szeregu (patrz specyfikacja techniczna
modutu) jest réwna calkowitemu napigciu obwodu. Maksymalne dopuszczalne
napi¢cie generatora fotowoltaicznego nie moze przekracza¢ maksymalnego
dopuszczalnego napigcia inwertera (do 1000V DC).

Montaz i obstuga modutéw fotowoltaicznych powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace stosowne uprawnienia do instalacji odnawialnego zrodta energii w zakresie
systemow fotowoltaicznych oraz posiadajacym doswiadczenie i wiedze techniczna.

Moduty fotowoltaiczne powinny zosta¢ zamontowane na systemie montazowym,
zachowujagcym rownoleglo$ci, oraz prostopadiosci pomiedzy profilami
I uchwytami w nim zastosowanymi:
— wszystkie profile konstrukcji powinny by¢ ze soba metaliczne potaczone, za
pomoca tacznikéw/plaskownikow lub przewodem LgyY min.16mm?,
— nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wydtuzenia si¢ profili metalowych przy wysokich

8
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temperaturach, w tym celu nalezy pozostawi¢ odst¢p miedzy dwoma profilami,
odpowiedni dla rozszerzalnos$ci cieplnej materiatu, z jakiego zostat wykonany,

— w przypadku montazu na dachu, nalezy zachowa¢ odpowiednig przestrzen
miedzy poszyciem dachu a modutami, aby zapewni¢ prawidtowa cyrkulacje
powietrza (min. 10cm),

— odstgpy miedzy modutami wyznaczajg zaciski mocujace (klemy); dodatkowo
z kazdej strony rzedu modutow profil, do ktorego sag one mocowane, powinien
by¢ dtuzszy 0 min. 2,5¢cm od posadowienia klemy koncowe;j,

— profile no$ne konstrukcji montazowej nalezy umiesci¢ w odlegtosci miedzy 1/4
a 1/8 dtugosci dtuzszego boku modutu,

— zaciski mocujace (klemy) nalezy montowac na dtuzszej krawedzi modutu,

— zaciski mocujace (klemy) oraz poszczegélne elementy konstrukcji nalezy
dokreca¢ z sila, nie powodujaca widocznych uszkodzen, kluczem
dynamometrycznym z sitg zgodng ze specyfikacja producenta,

— potaczenie szeregowe lub rownolegte paneli odpowiednio zwigksza napiecie lub
natgzenie.

Moduly PV wytwarzaja prad staly. Bezposredni kontakt z czeSciami
czynnymi modulu, takimi jak np. zlacza konektoréw na zakonczeniach
przewodow, moze spowodowac porazenie!

Ryzyko porazenia wystepuje zawsze, niezaleznie 0d ilosci modulow ze soba

polaczonych.

2.5. Montaz falownika (inwertera)

Falownik (1 szt.) zostat zaprojektowany do pracy systemu fotowoltaicznego z siecig
zewnetrzng (on-grid) i nie jest przystosowany do pracy samodzielnej (wyspowej), bez
sieci zewnetrzne] operatora. Falownik monitoruje sie¢ zewnetrzng 1 w przypadku
wykrycia zakldcenia (wylaczenie itp.) wylaczy si¢ automatycznie odcinajgc doptyw
pradu do sieci. Falownik jest w pelni automatycznym urzadzeniem, zalacza si¢
samoczynnie w momencie rozpoczecia pracy przez panele PV, a wylacza w momencie
wykrycia niedostatecznych parametrow zasilania z modutéw fotowoltaicznych. Po
uruchomieniu probnym mikroinstalacji nalezy wykona¢ potaczenie inwertera z siecig
internetowg oraz zarejestrowanie go na portalu sluzagcym do monitorowania pracy
mikroinstalacji. Doprowadzenie sieci internetowej lezy po stronie Uzytkownika
mikroinstalacji PV.

Falownik zabudowac¢ na konstrukcji montazowej pod modutami PV, pamigtajac o
zachowaniu maksymalnego 1% spadku napigcia na przewodach DC 1 AC.

Zalecenia dla montazu:

e Pomieszczenie:
— mozliwie suche, dobrze klimatyzowane, ciepto odpadowe musi by¢

odprowadzane z falownika,
— niezaklécona cyrkulacja powietrza,

— podczas montazu w szafie rozdzielczej zapewni¢ wystarczajace odprowadzenie
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ciepta przez wentylacje wymuszona,

— jezeli falownik jest narazony na dziatanie agresywnych gazow, nalezy go
montowacé w sposob zapewniajacy stalg widocznos¢,

— dobry dostep od przodu i z bokéw bez dodatkowych pomocy,

— w przypadku eksploatacji na zewnatrz pomieszczen zapewni¢ ochrong przed
negatywnymi skutkami warunkéw atmosferycznych takimi jak stonce, deszcze,
$nieg.

e Sciana lub konstrukcja montazowa:
— dostatecznej nosnosci,

— dostepna do prac montazowych i konserwacyjnych,
— Z materiatu trudno palnego,
— nalezy przestrzega¢ minimalnych odstgpoéw montazowych.

2.6. Czes¢ DC mikroinstalacji fotowoltaicznej

Potaczenia poszczegdlnych grup modutéw do falownika zostang zrealizowane za
pomocg kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych typu
PV1-F o przekroju zyt roboczych 6 mm? Kable laczace poszczegdlne moduly
fotowoltaiczne beda mocowane do konstrukcji wsporczej samych modutéw
fotowoltaicznych. Kable pomiedzy taczeniami modutéw PV a falownikiem prowadzié¢
na trasach kablowych ostonigtych za pomocg rur ostonowych lub korytek kablowych,
przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe musza by¢ przystosowane do pracy
w warunkach zewnetrznych 1 by¢ odporne na promieniowanie UV. Ewentualne
przejscia kabli przez dach oraz elewacje budynku zostang odpowiednio zabezpieczone
przed mozliwo$cig przeniknigcia wody.

Aby unikngé petli, przewody (+ i -) nalezy uktada¢ razem. Jesli to mozliwe, dach
powinien zosta¢ przewiercony tylko w jednym miejscu. Przekroje przewodow nalezy
dobiera¢ tak, aby ograniczy¢ spadek napigcia ponizej 1%.

2.7. Czes¢ AC mikroinstalacji PV

Za falownikiem w rozdzielnicy zamontowa¢ wytacznik nadpradowy S303 B 16A oraz
zabezpieczenie roznicowo-pradowe typu P304 25A 100mA typ A. W rozdzielnicy
glownej budynku zamontowaé wylacznik nadpradowy S303 B 20A. Potaczenie
pomiedzy falownikiem a rozdzielnica gltowna wykona¢ za pomoca przewodu
odpowiednio YKYzo 5x10mm? W przypadku, gdy budynek, na ktérym projektowana
jest mikroinstalacja fotowoltaiczna nie posiada rozdzielnicy, nalezy taka zabudowac i
wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia. Przekroje przewodéw nalezy dobierac tak,
aby ograniczy¢ spadek napigcia ponizej 1%. Projektuje si¢ wpigcie przewodu AC w
budynku gospodarczym.

2.8. Uziemienie i polaczenie wyréwnawcze mikroinstalacji fotowoltaicznej

W celu wyréwnania potencjatow ram i konstrukcji mikroinstalacji PV nalezy wykona¢

polaczenia wyrdwnawcze. Na konstrukcji wsporczej, gdzie zlokalizowane beda
10
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rozdzielnice: DC 1 AC zabudowa¢ Gtowng Szyne Wyréwnawcza (GSW) jako typowa,
prefabrykowang z zaciskami Srubowymi instalowang na wysokosci 0,5m od ziemi.
Dokona¢ potaczenia konstrukcji metalowych modutow fotowoltaicznych przewodem
LgY min.16 mm? Cu. Uziemi¢ GSW zapewniajac wymagana warto$¢ rezystancji.
Przewody te nalezy prowadzi¢ réwnolegle i jak najblizej przewodow instalacji AC i DC.
Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed pradem piorunowym bedzie ogranicznik przepigé
typu 1+2. Jezeli budynek ma instalacje odgromowa, rozdzielnica gldéwna budynku
powinna by¢ wyposazona w ogranicznik przepiec typu 1+2.

2.9. Ochrona przeciwporazeniowa mikroinstalacji fotowoltaicznej

Urzadzenia PV strony DC nalezy traktowac, jako urzadzenia pod napigciem nawet, jesli
uktad jest odtgczony od strony AC.

Projektowany falownik uniemozliwia przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji
elektrycznej, dlatego tez dodatkowy wytacznik réznicowopradowy typu B po stronie
instalacji AC w tym przypadku nie jest wymagany niemniej, aby wyeliminowac prady
uplywu projektuje si¢ zabezpieczenie roéznicowO-pradowe typu A. Wylacznik
réznicowo-pragdowy nalezy dostosowac¢ do wymagan producenta falownika.

Po stronie AC ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez samoczynne
szybkie wylaczenie zasilania.

2.10. Ochrona przeciwprzepieciowa mikroinstalacji fotowoltaicznej

Ochrone przed wyindukowanymi przepigciami spowodowanymi wytadowaniami
atmosferycznymi zaprojektowano stosujagc ochronniki przepi¢¢ klasy 1+2. Sg to
ograniczniki przepie¢ dedykowane do mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ochronnik
przepie¢ mikroinstalacji PV zostanie zabudowany w skrzynce przylaczeniowej przed
falownikiem. W przypadku, gdy dlugos¢ przewodu pomigdzy modutami
fotowoltaicznymi a falownikiem DC/AC przekracza 10m, nalezy zainstalowaé
ogranicznik przepig¢ typu 1+2 przy modutach oraz drugi ogranicznik przepie¢ tego
samego typu w poblizu falownika. Do uziemienia ogranicznikOw przepi¢¢ nalezy
stosowa¢ przewod miedziany o przekroju min. 16mm?,

Nalezy pamigta¢, aby strong AC rowniez zabezpieczy¢ ogranicznikiem przepigc,
przeznaczonym dla montazu po stronie AC.

2.11. Zespo6t zabezpieczen falownika

Falownik powinien posiada¢ zabudowany w sobie zespdt zabezpieczen, ktore mozna
odpowiednio nastawi¢ w zalezno$ci od wymagan operatora sieci. Falownik powinien
réwniez posiada¢ zabudowane w sobie zabezpieczenia przed praca wyspowa dla
mikroinstalacji fotowoltaicznej. Jezeli falownik nie posiada roztgcznika po stronie DC,
nalezy go zamontowac.
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2.12. Ochrona zwarciowa

Ochrong zwarciowg po stronie DC zaprojektowano dedykowanym roziacznikiem
bezpiecznikowym z wkladkami bezpiecznikowymi cylindrycznymi 10x38 mm
zainstalowanych na obydwu biegunach kazdego ze stringdw. Dobierajac bezpieczniki
do mikroinstalacji fotowoltaicznej po stronie DC nalezy zwrdci¢ uwage, aby posiadaty
one charakterystykg gPV. Parametry wktadek bezpiecznikowych nalezy dostosowac¢ do
parametrow ukladu modutow fotowoltaicznych. Po stronie AC ochrone zwarciowa
zaprojektowano poprzez wyltacznik nadpradowy S303 B 16A, ktory nalezy zainstalowac
na przytgczach do zaciskow AC.

W pomieszczeniach kable zostang rozprowadzone za pomocg korytek kablowych.
Falownik nalezy potaczy¢ z rozdzielnicag gtowng budynku za pomoca kabla YKYzo
5x10mm?. Strona zmiennopradowa (AC) falownika zostanie w rozdzielnicy gtéwnej
budynku zabezpieczona wylgcznikiem nadpradowym S303 B 20A.

2.13. Uklad rozliczeniowy mikroinstalacji fotowoltaicznej

Dla projektowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej pomiar wyprodukowanej energii
elektrycznej zostanie wykonany poprzez urzadzenia wewnetrzne zabudowane
bezposrednio w falowniku. Rozliczenie z Operatorem odbywac si¢ bedzie za pomoca
licznika czterokwadrantowego. Wymiana licznika lezy po stronie OSD.

3. Obliczenia

3.1. Obcigzenie znamionowe mikroinstalacji fotowoltaicznej
Typ instalacji: 3-fazowa
Napigcie zasilania: U= 0,4 kV =400 V
Prad obcigzenia: Is = maksymalny prad wyjsciowy po stronie AC falownika = 11,8A

Zabezpieczenie kabla odptywowego z falownika stanowi¢ bedzie wytgcznik
nadpradowy typu S303 B 16A.

Obcigzalnoé¢ pradowa dhugotrwata kabla typu YKYzo 5x10mm? wynosi 46A.
Wprowadzono wspotczynnik korekcyjny dla kabli wielozytowych = 0,79; czyli
obcigzalno$¢ powyzszego kabla wyniesie 0,79 x 46A = 36,3A.

Sprawdzenie doboru kabla i zabezpieczen:
[1]le<INn <1z

[2]12< 1,45 X Iz

gdzie:
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. e — maksymalny prad wyjsciowy po stronie AC falownika

. In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego przed przecigzeniem
. Iz — obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodu
. I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przed przecigzeniem. I jest

rowne odpowiednio 1,6 dla wkladek bezpiecznikowych i 1,45 dla wylacznikow
nadpradowych o charakterystyce B, C, D.

Is=11,8A

In= 16A

Iz=36,3A

12=1,45 x 16A = 23,2A

18=11,8A < IN=16A < 1z=36,3A — warunek [ 1] spetniony
1,=23,2A < 1,45 x 36,3A=52,6 A — warunek [2] spelniony

4. Zasady BHP

Pojedynczy panel moze generowac napigcie pradu statego powyzej 30 V przy
wystawieniu na $wiatlo, niezaleznie od jego nasilenia. Kontakt z napigciem pradu
statego wynoszacym 30 V lub wigcej moze by¢ niebezpieczny. Zagrozenia przy pracy
z napieciem DC:

Luk elektryczny — prad staly DC jest w stanie wytworzy¢ duzo dtuzszy tuk elektryczny
niz prad zmienny (o dtugosci np. ponad 1cm przy okoto 200V DC). Luk pojawia si¢
przy rozlaczaniu pracujgcego obwodu. Do odlgczania paneli od inwertera stuza
dedykowane do mikroinstalacji PV roztaczniki DC. Fotowoltaiczne ztgczki — nie wolno
ich rozlacza¢ pod obcigzeniem, bo pojawiajacy si¢ tuk wypali styki, albo przypalone i
nie wymienione bgda si¢ grza¢ co tez moze doprowadzi¢ az do pozaru. Ztgcza musza
by¢ suche 1 czyste.

Porazenie pradem statym DC—przy pracy z nim nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznosc,
zwlaszcza przy napieciach rzedu kilkuset wolt, jakie wystepuja po stronie DC
mikroinstalacji fotowoltaicznej. Porazenie pragdem staltym jest bardziej niebezpieczne
od porazenia pradem zmiennym, w ktorym intensywnos¢ uszkodzen zalezy od
wysokosci napigcia elektrycznego pradu oraz oporu elektrycznego. Odczuwalne objawy
zalezne sa od warto$ci natezenia pradu statego. Przy przeptywie pradu statego o
natezeniu do 2mA nie sg odczuwalne zadne objawy oraz brak jest zmian w ukladzie
nerwowym. Jednak dtugotrwate dziatanie takiego pradu moze doprowadzi¢ do zatrucia
organizmu, spowodowanego rozktadem ptynow ustrojowych na drodze elektrolizy.
Przy wartosci 30mA (u kobiet 20mA) jest jeszcze mozliwo$¢ samouwolnienia od
elektrod, mimo pojawiajacych si¢ juz bolesnych skurczéw migsni ragk. Wraz ze
13
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wzrostem natezenia pradu pojawiajg si¢ zaburzenia rytmu serca. Gdy nat¢zenie pradu
wynosi ponad 30mA, a czas przeptywu pradu jest dtuzszy niz 2 minuty, moze pojawic
sie¢ fibrylacja komor serca, utrata przytomnos$ci oraz oparzenie skory. Intensywnos$é

oparzenia skory zalezna jest od czasu dziatania pragdu na organizm oraz gestosci pradu.

Moga pojawic si¢ pecherze na skorze w miejscu dziatania pradu, ale takze zweglenie
skory, martwica skory, martwica migéni 1 nerwdéw oraz naczyn krwiono$nych. W
grozniejszych przypadkach moze dojs¢ do uszkodzenia narzadow wewnetrznych,
zatrzymania krazenia i oddechu. Po porazeniu pradem, nawet juz po odlaczeniu zrodta

pradu, moga pojawic si¢ objawy wstrzasu pourazowego, jak blada, zimna skora, zlewne

poty, dreszcze, przyspieszone t¢tno oraz lek.

Aby unikng¢ wytadowan tukowych, nie nalezy roztaczaé paneli pod
obcigzeniem.

Nie nalezy wktada¢ elementow przewodzacych prad do gniazd i wtyczek.

Nie nalezy montowac paneli stonecznych oraz okablowania uzywajac mokrych
gniazd i wtyczek.

Panele fotowoltaiczne mozna wyltaczy¢ jedynie poprzez trzymanie ich
w catkowitej ciemnosci lub przykrycie ciemnym, nieprzepuszczajacym swiatto
materiatem. Przy pracy z nieprzykrytymi panelami nalezy stosowac przepisy
bezpieczenstwa dotyczace sprzetu elektrycznego pod napigciem.

UWAGA!

Wylaczenie inwertera i zatrzymanie poboru pradu z systemu fotowoltaicznego

nie likwiduje napiecia na instalaciji!

Aby unikna¢ porazenia elektrycznego, podczas montazu lub naprawy systemow
fotowoltaicznych nie nalezy nosi¢ metalowych pierScionkdow, paskow do
zegarkOow, kolczykéw w uszach, nosie lub ustach lub innych urzadzen
metalowych.

Nalezy uzywa¢ wylacznie zaizolowanych narzedzi, ktore posiadaja niezbedne
atesty do uzytkowania przy instalacjach elektrycznych do 1000V. Nalezy
przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa dotyczacych wszelkich komponentow
wykorzystanych w systemie fotowoltaicznym, a w szczegolno$ci instalacji
elektrycznych, kabli, ztacz, regulatoréw tadowania, falownikow, akumulatorow
i bateri.

Nalezy uzywac¢ wylacznie sprzetu, zlacz, okablowania i stelazy przeznaczonych
do elektrycznych systemow stonecznych. W ramach jednego systemu
fotowoltaicznego nalezy zawsze uzywac paneli tego samego typu.

Nie nalezy samodzielnie prébowa¢ naprawiac jakiejkolwiek czesci panelu
fotowoltaicznego.

W przypadku gaszenia obiektow z mikroinstalacja fotowoltaiczng nalezy podjac
srodki zapobiegawcze jak w przypadku gaszenia pomieszczen / obiektow,
w ktorym znajdujg si¢ urzadzenia pod napigciem (np. akumulatorowni), przede
wszystkim odtgczy¢ mikroinstalacje PV od zewngtrznej sieci elektrycznej oraz
odtgczy¢ moduty od falownika.
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— Nalezy przestrzega¢ odpowiednie przepisy BHP dotyczace bezpieczenstwa
pracy na dachach. W razie potrzeby obszar inwestycji nalezy zabezpieczy¢
barierkami, aby unikng¢ uszkodzen przez spadajace elementy. Podczas pracy na
dachach muszg by¢ przestrzegane odpowiednie $rodki bezpieczenstwa zgodnie
z odpowiednimi przepisami (wykorzystanie szelek bezpieczenstwa, rusztowan,
itp.).

— Podczas instalacji i konserwacji modutow fotowoltaicznych, nalezy postgpowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i ogolnymi zasadami
technicznymi. Nalezy stosowac si¢ do ogolnych przepisow BHP okreslajacych:
prace na rusztowaniach, uszczelnianie dachéw i prace na dachach.

5. Konserwacja i przeglady okreslone zostang w umowie z
Wykonawca

Zaleca si¢, aby instalacja fotowoltaiczna byla monitorowana pod katem uzyskow
energetycznych przez caty okres eksploatacji.

W trakcie opadow $niegu nalezy zadbac¢ o regularne od$niezanie dachu, aby nie dopuscié
do przekroczenia dopuszczalnych obcigzen.

6. Zalecenie dla uzytkownika instalacji

Zaleca si¢ przeglady pracujacej instalacji fotowoltaicznej, w nastepujacych okresach:

e miesigczny - ogledziny wizualne — ocena pod wzgledem zanieczyszczen lub
widocznych, mechanicznych uszkodzen np. szyby, ramy, konstrukcji
montazowej;

e potroczny — przeglad urzadzen pod wzgledem, wystgpowania w nich wody,
insektow, sprawdzenie bezpiecznikow, przewodow;

e piecioletni — wykonanie pelnych okresowych pomiarow elektrycznych wg
obowigzujacych norm.

Dodatkowo po wystgpieniu anomalii pogodowych (gradobicia, wichury, burze)
kazdorazowo nalezy dokona¢ ogledzin wizualnych.

7. Postanowienia koncowe

Elementy ujete w opisie, nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, nieujete w
opisie nalezy traktowaé w taki sposob, jakby byly ujete w obu czesciach (rysunkowe;j
1 opisowej). Wykonawca moze wprowadzi¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem
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ich wczeéniejszego przedtozenia Zamawiajgcemu oraz uzyskania od Zamawiajacego ich
pozytywnej akceptacji (w tej sytuacji w przypadku wskazan w niniejszym opracowaniu
nazw wilasnych, materiatow, urzadzen i przyjetych technologii nalezy je rozumie¢, jako
okreslenie minimalnych wymagan, parametrow technicznych lub jakosciowych). W
przypadku btedu, pomyltki lub watpliwosci interpretacyjnych niniejszej dokumentacii,
Wykonawca przed zlozeniem oferty zobowigzany jest je wyjasni¢ z Zamawiajacym,
ktoéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian, rozstrzygajac na swoja
korzy$¢ wszystkie kwestie sporne.

Wszystkie mikroinstalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa oraz speilnia¢ obowigzujgce przepisy 1 normy. Urzadzenia nalezy
montowa¢ zgodnie z zaleceniami producentow. Uzytkowanie wszelkich urzadzen
elektrycznych dopuszczalne jest po wykonaniu badan i prob z wynikiem pozytywnym.
Instalacje w budynku i1 po za nim powinny by¢ poddane szczegdétowym ogledzinom i
probom, obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniaja
wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych
moga sta¢ si¢ przyczyng. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie
wykonywania prob nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢, celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludzi i uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.
W przypadku wejscia w zycie nowych wymagan oraz zmian w Instrukcjach Ruchu 1
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej projektowane urzadzenia musza spelnia¢ nowe
warunki, od chwili wprowadzenia ich w zycie.
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8. Zalaczniki

1. Schemat jednokreskowy mikroinstalacji fotowoltaicznej (E.01)
2. Schemat jednokreskowy strony DC (E.02)
3. Schemat jednokreskowy strony AC (E.03)

4. Projekt symulacji mikroinstalacji fotowoltaicznej
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