OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
budowy sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i sieci rozdzielczej wodociggowej na
potrzeby nieruchomosci w sgsiedztwie ul. Polnej w m. Nowe Aleksandrowo.

Rurociggi zlokalizowano:

- w drodze powiatowej nr 1393B, nr dz. ew.: 502 ul. Spacerowa w m. Nowe
Aleksandrowo. Obecnie droga ta posiada nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych
0 szerokosci 6m, szerokos$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych — 12m.

- w drodze gminnej nr 139524B, nr dz. ew.: 524 ul. Polna w m. Nowe
Aleksandrowo. Obecnie droga ta posiada nieuregulowang nawierzchnie gruntowg bez
wydzielonego docelowego pasa drogowego.

- w drodze wewnetrznej bedgcej wtasnoscia Gminy Dobrzyniewo Duze, nr dz.
ew. 277/9 w m. Nowe Aleksandrowo. Obecnie droga ta posiada nieuregulowang
nawierzchnie gruntowg bez wydzielonego docelowego pasa drogowego.

2.Podstawa opracowania.
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Mapa do celow projektowych,
- Wizja lokalna w terenie i ustalenia z inwestorem,
- Polskie Normy i Wytyczne Projektowania.

3.Wptyw inwestycji na sSrodowisko naturalne.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r (Dz. U.
2019 poz 1839 ze zmianami) w sprawie przedsiewzieC moggcych znaczgco
oddziatywaC¢ na Srodowisko inwestycja nie zalicza sie do wyszczegolnionych w
rozporzgdzeniu.

Przy wykonaniu inwestycji nie zachodzi potrzeba wyburzen budynkow ani innych
obiektéw oraz wycinki drzew. Projektowana sieC rozdzielcza kanalizacji sanitarnej i sie¢
rozdzielcza wodociggowa nie wchodzi w kolizje z istniejgcymi oraz projektowanymi
obiektami budowlanymi we wsi Nowe Aleksandrowo.

4. Projektowa infrastruktura.
A. Rozdzielcza sie¢ kanalizacji sanitarne;j.
Projektowana kanalizacja sanitarna ma na celu umozliwienie przytgczenia do
sieci nieruchomosci przylegtych do ul. Polnej w Nowym Aleksandrowie.
Rurociggi nalezy lokalizowa¢ zgodnie z trasg wykazang w Projekcie
Zagospodarowania Terenu.
Projektowang infrastrukture kanalizacji sanitarnej oznaczono na Planie
Sytuacyjnym (Rys. nr 1, 2, 3.):
- 90, ,517,,S27 itd. — studnie na kanale grawitacyjnym,
- ,C17,,C2"itd. - lokalizacja zmian kierunkow poziomych i pionowych na kanale
ciSnieniowym,
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Zaprojektowano rozdzielczg sie¢ kanalizacji sanitarnej:
- grawitacyjng z rur dz = 200 mm o parametrach podanych ponizej dtugosci L = 197 m,
- cisnieniowg z rur dz = 63 mm o parametrach podanych ponizej dtugosci L = 768 m,
Rozdzielczg sieC kanalizacji sanitarnej projektuje sie bez przytaczy.

4.A.1. KANALY GRAWITACYJNE | UZBROJENIE

Ze wzgleddéw techniczno-ekonomicznych proponuje sie zastosowanie rur PCV-U
ze $cianka litg o Srednicach @200mm i minimalnych parametrach: szereg SDR34,
sztywnos¢ obwodowa SN=8kN/m2 z kielichowo elastycznymi ztgczami =z
uszczelnieniem gumowym, umozliwiajgcymi tatwy montaz i wysokg szczelnosc
kanatow. Rury PVC zostaly zastosowane ze wzgledu na duzg odpornos¢ powierzchni
wewnetrznej i zewnetrznej na agresywne dziatanie sciekow i wod gruntowych. Z uwagi
na istniejgcy ukfad wysokosciowy terenu kanaty grawitacyjne zaprojektowano ze
spadkiem minimalnym gwarantujgcym wymagang predkos¢ dla samooczyszczania sie
kanatu i=0,5% dla Srednicy ©@200. Rury i ksztattki zgodne z normg PN-EN 1401-1.
Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur o spienionym rdzeniu.

Uzbrojenie projektowanych kanatow sanitarnych stanowig studnie przelotowe
oraz studnia rozprezna S7. Ze wzgledow techniczno ekonomicznych zastosowano
studnie betonowe DN100mm.

Studnie stanowia:

- czes¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatow oraz z
fabrycznie wyprofilowang kinetg o spadku w kierunku koryta nie mniejszym niz 3%,

- czeS¢ kominowa z kregdéw zelbetowych tgczonych na uszczelke elastromelows,
obetonowane na zewnatrz i wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne zamocowane na
state w odlegtosci 0,3m w pionie i tyle samo pomiedzy stopniami,

- pokrywa nastudzienna - zwezka 1000x600mm i posadowiony na niej wtaz zeliwny
sferoidalny o klasie dostosowanym do przewidywanych obcigzen,

Studnia rozprezna S7 betonowa DN1000mm zaprojektowano w miejscu
wigczenia rurociggu cisnieniowego do kanatu grawitacyjnego.

Studnie stanowia:

- czes¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatow oraz z
fabrycznie wyprofilowang kinetg o spadku w kierunku koryta nie mniejszym niz 3%,

- czesC kominowa z kregow zelbetowych taczonych uszczelke elastromelowg
obetonowane na zewnatrz i wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne zamocowane na
state w odlegtosci 0,3m w pionie i tyle samo pomiedzy stopniami,

- pokrywa nastudzienna - zwezka 1000x600mm i posadowiony na niej wtaz zeliwny
sferoidalny o klasie dostosowanym do przewidywanych.

Materiat studni betonowych musi spetniaC min. parametry:

- beton klasy C 35/45

- nasigkliwosc 4,5%

- wodoszczelnos¢ W10

Studnie posadowi¢ na ptycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubosci min. 10 cm
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4.A.2. KANALY CISNIENIOWE | UZBROJENIE

Rurocigg cisnieniowy zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 ciSnieniowej
laczonej poprzez zgrzewanie doczotowe. Srednia gteboko$¢ utozenia przewoddéw
wynosi 1,60m. Spadki rurociggow dostosowano do spadkow terenu. Zakonczenia
rurociggow cisnieniowych zakorkowac, a wezet C6 stanowi przyszte potgczenie z
dalszym odcinkiem rurociggu cisnieniowego w ul. Polnej realizowanym w odrebnym
opracowaniu.

B. Rozdzielcza sie¢ wodociggowa.
Projektowany wodocigg ma na celu umozliwienie przylgczenia do sieci
wodociggowej nieruchomosci przylegtych do ul. Polnej w Nowym Aleksandrowie.
Rurociggi nalezy lokalizowa¢ zgodnie z trasg wykazang w Projekcie
Zagospodarowania Terenu.
Projektowang infrastrukture wodociggowg oznaczono na Planie Sytuacyjnym
(Rys.nr1,2,3.):
- W17 W27 W37, W4 — wezty wodociggowe,
- ,Hp1”, ,Hp2” - lokalizacja hydrantow do celow eksploatacyjnych,
Zaprojektowano:
-z rur dz=110mm o parametrach podanych ponizej dtugosci L = 965 m,
- odejscia hydrantowe z rur dz=90mm o parametrach podanych ponizej 6 szt.
Przewody wykonaé z rur do wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi o klasie
materiatu PE 100 SDR 17 PN 10 o podwyzszonej odpornosci na powolng propagacije
peknieC oraz obcigzenia punktowe np. RC, TS o srednicach: 110x6,6mm i 90x5,4mm o
dtugosciach podanych powyzej i profilu podtuznego.
Wigczenie projektowanego wodociggu wykonac do istniejgcej sieci dz=160mm PCV
potozonej w drodze powiatowej Nr 1393B w wezle oznaczonym ,W1”.
Wodociag zakonczy¢ w wezle ozn. ,\W7” jako korek, miejsce to bedzie potgczeniem
z dalszym odcinkiem wodociggu w ul. Polnej realizowanym w odrebnym etapie.
Rury do budowy wodociggowych przewodow cisnieniowych powinny spetniac
ponizsze warunki:
- produkowane zgodnie z PN-EN 12201,
- posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna
IBDiM,
- powinny posiada¢ atest PZH ze znakiem CE lub B lub europejska aprobate
techniczna,

4.B.1. Armatura i montaz sieci wodociggowej.

Wigczenie projektowanego wodociggu wykona¢ do istniejgcej sieci dz=160mm PCV
potozonej w drodze powiatowej Nr 1393B w wezle oznaczonym ,W1" montujgc
redukcyjny tréjnik kotnierzowy oraz tgczniki kielichowo kotnierzowe do rur PCV.
Bezposrednio w miejscu wigczenia na projektowanym przewodzie nalezy zamontowac
zasuwe dn=100mm zamykajgcg przeptyw wody w zrealizowanym rurociggu.

Wezly stanowigce odgatezienia hydrantowe wykonac z rur PE dz=90 mm wraz zasuwag
hydrantowg dn=80mm z kro¢cami PE i hydrantem nadziemnym dn=80mm.
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Uwaga:
Zasuwy, hydranty, tgczniki, ksztattki PE lub z Zeliwa muszg spetnia¢c wymagania

zawarte w ,Wytycznych eksploatacyjnych do projektowania oraz wykonywania sieci
wodociggowej” zamieszczonymi na stronie internetowej www.wobi.pl

Projektowany wodociag z rur PE tgczy¢ metodg zgrzewania przy pomocy
polietylenowych ksztattek elektrooporowych lub doczotowo, natomiast w wezle W1
potgczenia armatury z istniejgcym wodociggiem (PVC / Zeliwo) stosowaé ksztaftki i
taczniki wykonane z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z epoksydowym
zabezpieczeniem antykorozyjnym posiadajgce aktualne atesty PZH oraz deklaracje
zgodnosci z PN-EN.

Zasuwy posadowi¢ bezposrednio w gruncie na blokach podporowych z
przedtuzeniem trzpienia z zakonczeniem do klucza umieszczonym w rurze ochronne;j
zamknietej skrzynkg ulicznag.

Jako skrzynki uliczne zaprojektowano z pokrywami z zeliwa szarego z
oznaczeniem ,W” malowane na czarno lub bitumizowane.

Uwaga:

W terenie utwardzonym pokrywy skrzynek wodociggowych nalezy licowac z jego
powierzchnig. Natomiast w terenach nie utwardzonych skrzynki obtozy¢ betonowymi
pierscieniami.

4.B.2. Oznakowanie armatury i sieci wodociggowej.

Trase przewoddédw wodociggowych nalezy oznakowacC tasmg lokalizacyjno-
ostrzegawczg montowang 30 cm ponad wierzchem rury koloru niebieskiego z wktadka
stalowa.

Do oznakowania armatury stosowac tablice orientacyjne z tworzyw montowane
w miejscach widocznych na elewacjach lub ogrodzeniach nieruchomosci (wytgcznie za
zgoda wiasciciela) lub na betonowych stupkach oznaczeniowych.

4.B.3. Préba szczelnosci.

Po utozeniu rurociggow i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonac
badanie szczelnosci wedtug wytycznych zawartych w normie PN-B 10725:1997 oraz
zgodnie z wymaganiami danego producenta przewoddw.

Prébe szczelnosci przewodow wodociggowych przeprowadzic w obecnosci
przedstawiciela Referatu Gospodarki Komunalnej Gminy Dobrzyniewo Duze.

Uwaga:

Zabrania sie odprowadzenia wod z proby sieci wodociggowej do kanalizacji sanitarne;.

4.B.4 Dezynfekcja, ptukanie sieci wodociagowe.

Przed wigczeniem wodociggu do istniejgcych sieci rozdzielczych w drodze
powiatowej Nr 1393B nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie wykonanych
rurociggow.

Uwaga:

Zabrania sie odprowadzenia wod z ptukan i dezynfekcji sieci wodociggowej do

kanalizacji sanitarne;.
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5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Przed przystgpieniem do robdt powiadomié gestoréw uzbrojenia wystepujgcego
na trasie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

W obrebie miejsc skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac reczne
wykopy kontrolne pod nadzorem poszczegdlnych gestoréw sieci z zabezpieczeniem
infrastruktury na okres trwania robot poprzez podwieszenie.

W bliskim sgsiedztwie stupow i studzienek przewidzie¢ takg technologie wykonania
wykopow, aby nie dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczania gruntu (przeciski,
przewierty).

Istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable elektro-
energetyczne, telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przepustami kablowe typu A-
110 PS na istniejgcym uzbrojeniu.

Odtworzy¢ recznie zgodnie z wymaganiami poszczegolnych gestoréw sieci
warunki posadowienia odstonietego uzbrojenia tj. podsypki, obsypki, tasmy
lokalizacyjno-ostrzegawcze).

Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, a napotkane w trakcie robot
traktowac jako czynne i postepowac jak przy typowych skrzyzowaniach.

6. Warunki realizacji inwestycji.

- stosowac¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw,

- stosowacC wiasciwe nachylenie skarp wykopow w zaleznosci od rodzaju gruntu lub
umocnienia scian wykopow,

- roboty winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy,

- w przypadku uszkodzenia urzgdzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢
wilasciciela urzgdzen oraz zabezpieczy¢ miejsce uszkodzenia,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP robdt ziemnych i instalacyjnych,
- przed zasypaniem wykonany wodocigg nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego, a
nastepnie do odbioru koncowego do Wodociggéw Biatostockich Sp. z 0.0. w celu
dopetnienia przez Inwestora wymaganych umowg na realizacje sieci CzynnosSci
prawnych.

7. Uwagi koncowe.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robot zwigzanych z
budowa, nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ robot montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi oraz z przepisami BHP.

Odbiory robot zanikowych oraz odbior koncowy winny by¢ dokonane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora. Na okolicznos¢ odbioru robot nalezy
sporzgdzic protokot.

UWAGA:
Trasa budowanych rurociggéw winna by¢ wytyczona przed rozpoczeciem
roboét przez uprawnionego geodete i podlega¢é w zakresie lokalizacyjnym oraz
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wysokosciowym powykonawczej inwentaryzacji stanowigcej podstawe
koncowego odbioru.

Dopuszcza sie¢ stosowanie innych materiatléw i urzadzen niz te ujete w
projekcie pod warunkiem, ze ich wiasciwosci i parametry sa takie same lub lepsze
oraz zostang potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami
technicznymi, jak réwniez potwierdzone protokotem uzgodnieniowym
podpisanym przez Wykonawce, Inwestora i projektanta.

Autor opracowania:

Funkcja: Imi¢ i nazwisko | Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis

PDL/0141/POOS/13
(do projektowania bez
ograniczen
mgr inz. Tomasz . w specjalnosci instalacyjnej
grLukowski sanitarna w zgkrjesie sieci, instalgcjji iJ
urzadzen cieplnych, gazowych,
wodociagowych
i kanalizacyjnych
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