OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy sieci rozdzielczej
kanalizacji sanitarnej i sieci rozdzielczej wodociggowej na potrzeby nieruchomosci w
sgsiedztwie ul. Polnej w m. Nowe Aleksandrowo.

Rurociagi zlokalizowano:

- w drodze powiatowej nr 1393B, nr dz. ew.: 502 ul. Spacerowa w m. Nowe
Aleksandrowo. Obecnie droga ta posiada nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych o
szerokosci 6m, szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych — 12m.

- w drodze gminnej nr 139524B, nr dz. ew.: 524 ul. Polna w m. Nowe Aleksandrowo.
Obecnie droga ta posiada nieuregulowang nawierzchnie gruntowg bez wydzielonego
docelowego pasa drogowego.

- w drodze wewnetrznej bedgcej wtasnoscig Gminy Dobrzyniewo Duze, nr dz. ew. 277/9
w m. Nowe Aleksandrowo. Obecnie droga ta posiada nieuregulowang nawierzchnie gruntowg
bez wydzielonego docelowego pasa drogowego.

2. Podstawa opracowania.
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Mapa do celéw projektowych,
- Wizja lokalna w terenie i ustalenia z inwestorem,
- Polskie Normy i Wytyczne Projektowania.

3. Wplyw inwestycji na sSrodowisko naturalne.
Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji nie bedzie miata ujemnego
wptywu na srodowisko naturalne.

4. Stan istniejacy.
Inwestycja zlokalizowana:

- w drodze powiatowej nr 1393B, nr dz. ew.: 502 ul. Spacerowa w m. Nowe Aleksandrowo.
Obecnie droga ta posiada nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych o szerokosci 6m,
szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych — 12m.

- w drodze gminnej nr 139524B, nr dz. ew.: 524 ul. Polna w m. Nowe Aleksandrowo.
Obecnie droga ta posiada nieuregulowang nawierzchnie gruntowg bez wydzielonego
docelowego pasa drogowego.

- w drodze wewnetrznej bedgcej wlasnoscig Gminy Dobrzyniewo Duze, nr dz. ew.: 277/9
w m. Nowe Aleksandrowo. Obecnie droga ta posiada nieuregulowang nawierzchnie
gruntowg bez wydzielonego docelowego pasa drogowego.

Wymienione drogi przebiegajg przez tereny dziatek z istniejgcg oraz powstajgca
zabudowg jednorodzinng.
W obszarze inwestycji wystepuje istniejgce uzbrojenie:

- wodociag,

- kable telekomunikacyjne,

- stupy oswietleniowe,

- doziemne kable energetyczne.

- kanalizacja sanitarna,

- gazociag.
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5. Rozwigzania techniczne - KANALIZACJA SANITARNA.

Projektuje sie rozdzielczg sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-cisnieniowym w
ul. Polnej w m. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duze.

Rurociggi nalezy uktadaé¢ po trasie wg projektu zagospodarowania terenu. Projektowane
rurociggi kanalizacji sanitarnej oznaczono w projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500:

- sie¢ sanitarng-grawitacyjng — ozn. ciemno brgzowg linig przerywana,

- sie€ sanitarng-cisnieniowg — ozn. rozowa linig przerywana.

Projektowana kanalizacja sanitarna jest takze oznaczona w planiesytuacyjnym punktami:

- Si-—istniejgca studnia kanalizacji sanitarnej,

- 81, S2, S3 itd. - studnie potgczeniowo-rewizyjne kanalizacji sanitarnej,

- S7-studnia rozprezna kanalizacji sanitarnej,

- C1, C2, itd - zmiany kierunku trasy na rurociggu cisnieniowym.

Zaprojektowano rozdzielczg sie¢ kanalizacji sanitarne;j:
- grawitacyjng z rur dz = 200 mm o parametrach podanych ponizej dtugosci L = 197 m,
- cisSnieniowg z rur dz = 63 mm o parametrach podanych ponizej dlugosci L = 768 m,
Rozdzielczg sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie bez przytaczy.

5.1. Kanaly grawitacyjne i uzbrojenie

Ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych proponuje sie zastosowanie rur PCV-U ze
Sciankg litg o Srednicach @200mm i minimalnych parametrach: szereg SDR34, sztywnos¢
obwodowa SN=8kN/m2 z kielichowo elastycznymi ztgczami z uszczelnieniem gumowym,
umozliwiajgcymi fatwy montaz i wysokg szczelnos¢ kanatéw. Rury PVC zostaty zastosowane ze
wzgledu na duzg odporno$é powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej na agresywne dziatanie
sciekow i woéd gruntowych. Z uwagi na istniejgcy uktad wysokosciowy terenu kanaty
grawitacyjne zaprojektowano ze spadkiem minimalnym gwarantujgcym wymagang predkosé
dla samooczyszczania sie kanatu i=0,5% dla $rednicy @200. Rury i ksztattki zgodne z norma
PN-EN 1401-1. Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur o spienionym rdzeniu.

Uzbrojenie projektowanych kanatéw sanitarnych stanowig studnie przelotowe oraz
studnia rozprezna S7. Ze wzgleddéw techniczno ekonomicznych zastosowano studnie betonowe
DN100mm.

Studnie stanowia:

- czes¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw oraz z fabrycznie
wyprofilowang kinetg o spadku w kierunku koryta nie mniejszym niz 3%,

- cze$¢ kominowa z kregéw zelbetowych tgczonych na uszczelke elastromelowa, obetonowane
na zewnatrz i wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne zamocowane na state w odlegtosci 0,3m
w pionie i tyle samo pomiedzy stopniami,

- pokrywa nastudzienna - zwezka 1000x600mm i posadowiony na niej wtaz zeliwny sferoidalny
o klasie dostosowanym do przewidywanych obcigzen,

Studnia rozprezna S7 betonowa DN1000mm zaprojektowano w miejscu wigczenia
rurociggu cisnieniowego do kanatu grawitacyjnego.

Studnie stanowia:
- czes¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw oraz z fabrycznie
wyprofilowang kinetg o spadku w kierunku koryta nie mniejszym niz 3%,
- czes¢ kominowa z kregow zelbetowych tgczonych uszczelke elastromelowg obetonowane na
zewnatrz i wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne zamocowane na state w odlegtosci 0,3m w
pionie i tyle samo pomiedzy stopniami,
- pokrywa nastudzienna - zwezka 1000x600mm i posadowiony na niej wtaz zeliwny sferoidalny
o klasie dostosowanym do przewidywanych.

Materiat studni betonowych musi spetnia¢ min. parametry:
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- beton klasy C 35/45

- nasigkliwos¢ 4,5%

- wodoszczelnos¢ W10

Studnie posadowi¢ na ptycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubosci min. 10 cm

5. 2. Kanaly cisnieniowe i uzbrojenie

Rurociagg ci$nieniowy zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 ci$nieniowej fgczonej
poprzez zgrzewanie doczotowe. Srednia gleboko$¢ utozenia przewodéw wynosi 1,60m. Spadki
rurociggow dostosowano do spadkow terenu. Zakonczenia rurociggdw cisnieniowych
zakorkowa¢, a wezet C6 stanowi przyszte potgczenie z dalszym odcinkiem rurociggu
cisnieniowego w ul. Polnej realizowanym w odrebnym opracowaniu.

5. Rozwiazania techniczne - WODOCIAG.

Projektowany wodocigg ma na celu umozliwienie przylgczenia do sieci wodociggowej
nieruchomosci przylegtych do ul. Polnej w Nowym Aleksandrowie.

Rurociggi nalezy lokalizowa¢ zgodnie z trasg wykazang w Projekcie Zagospodarowania
Terenu.

Projektowang infrastrukture wodociggowg oznaczono na Planie Sytuacyjnym (Rys. nr 1,

2, 3.):

- W1 W2 W3, W47 — wezty wodociggowe,

- Hp1”, ,Hp2” - lokalizacja hydrantéw do celéw eksploatacyjnych,
Zaprojektowano:

- zrur dz=110mm o parametrach podanych ponizej dtugosci L = 965 m,

- odejscia hydrantowe z rur dz=90mm o parametrach podanych ponizej 6 szt.

Przewody wykonac z rur do wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi o klasie materiatu
PE 100 SDR 17 PN 10 o podwyzszonej odpornosci na powolng propagacje peknie¢ oraz
obcigzenia punktowe np. RC, TS o S$rednicach: 110x6,6mm i 90x5,4mm o dlugosciach
podanych powyzej i profilu podtuznego.

Wiaczenie projektowanego wodociggu wykonac¢ do istniejgcej sieci dz=160mm PCV
potozonej w drodze powiatowej Nr 1393B w wezle oznaczonym ,W1”.

Wodocigg zakonczy¢ w wezle ozn. ,\W7” jako korek, miejsce to bedzie potgczeniem
z dalszym odcinkiem wodociggu w ul. Polnej realizowanym w odrebnym etapie.

Rury do budowy wodociggowych przewoddw cisnieniowych powinny spetniaé ponizsze
warunki:
- produkowane zgodnie z PN-EN 12201,
- posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM,
- powinny posiadac atest PZH ze znakiem CE lub B lub europejskg aprobate techniczng,

5.1. Armatura i montaz sieci wodociggowe;j.

Wszystkie zastosowane elementy zeliwne (ksztattki, tréjnik i tagczniki) winny by¢é wykonane z
zeliwa sferoidalnego malowane farbg epoksydowg (warstwa o gr. 250um). Elementy z zeliwa
muszg posiada¢ aktualne atesty PZH oraz deklaracje zgodnosci z PN-EN.

W weztach sieciowych, hydrantowych zastosowaé armature odcinajacg oznaczong ,z" na
planie sytuacyjnym i schematach weztiéw wodociggowych.

Zastosowano zasuwy odcinajgce miekkouszczelniajgce klinowe kotnierzowe DN80 mm i
DN100 mm z obudowg teleskopowg dla zasuw DN 80 i DN100 oraz ze skrzynkag zeliwng
uliczna.

Zastosowane w/w zasuwy na wodociggu z rur PE powinny spetnia¢ okreslone wiasciwosci:
Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-40 wg EN-GJS-400-15 (DIN 1563) lub GGG-50
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wg EN-GJS-500-7 (DIN 1693), z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnetrznym i
wewnetrznym epoksydowym, o cisnieniu roboczym PN 10 (1,0MPa). Trzpien ze stali
nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oraz otworem na zawleczke. Klin z Zzeliwa
sferoidalnego klasy korpusu pokrytym catkowicie powtokg EPDM z trwatym oznaczeniem
(producent, srednica, cisnienie robocze, klasa zeliwa).

Wezly wodociggowe przedstawione zostaty na rysunku ,Schematy weztéw wodociggowych”

Zasuwy weztowe posadowi¢ bezposrednio w gruncie na blokach podporowych =z
przediuzeniem trzpienia z zakonczeniem pod klucz umieszczonym w rurze ochronnej
zamknietej skrzynkg uliczng. Potgczenie przediuzacza z trzpieniem zasuwy musi by¢
zabezpieczone przed wysunieciem i zerwaniem, np. za pomocg zawleczki. W budowanej
inwestycji zastosowac teleskopowe obudowy przedtuzen trzpieni.

Jako skrzynki uliczne zaprojektowano z pokrywami z zeliwa szarego z oznaczeniem ,W”
malowane na czarno lub bitumizowane o wysokosci min 270mm i Srednicy zewnetrznej korpusu
min. 190mm. Do stabilizacji skrzynek ulicznych w gruncie zastosowac¢ ptyty podktadowe z
tworzywa sztucznego lub z betonu (kl.bet.min C12/15).

Uwaga!

W terenie utwardzonym pokrywy skrzynek wodociggowych nalezy zlicowaé z powierzchnig
ich niwelety, natomiast w terenie nieutwardzonym skrzynki obtozy¢é prefabrykowanymi
betonowymi pierscieniami.

Odejscie hydrantowe.

Projektuje sie budowe szesciu nowych odejs¢ hydrantowych w miejscach wskazanych na
planie sytuacyjnym.

W pasie projektowanej ulicy Lesnej zamontowa¢ hydranty nadziemne DN80 Rd-1500mm o
cisnieniu roboczym PN 10/16 np. typ N7, nietamliwy, z podwdéjnym odcieciem lub rownowazny.

Zastosowane hydranty nadziemne powinny spetnia¢ nastepujgce parametry:

- $rednicy nominalnej dn=80 z owierceniem kotnierza przytgcza PN10

- samoczynnym/automatycznym odwodnieniem dziatajgcym wylgcznie przy zamknieciu
(element zamykajgcy odwodnienie powinien by¢ catkowicie szczelny w potozeniu
otwartym),

-z mozliwoscig wymiany elementéw wewnetrznych bez koniecznosci demontazu czesci
podziemnej hydrantu,

-z glowicg wykonang z zeliwa sferoidalnego GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym
wewnetrznym z farby epoksydowej lub emalii oraz zewnetrznym epoksydowym z
dodatkowg powtokg poliestrowg odporng na promieniowanie UV, koloru czerwonego,

-z kolumng ze stali nierdzewnej lub z zeliwa sferoidalnego GGG-40 zabezpieczonego
antykorozyjnie wewnatrz emalig, na zewnatrz powtokg epoksydowg z dodatkowg
warstwg poliestrowg odporng na promieniowanie UV, koloru czerwonego,

-z przedtuzeniem trzpienia zaworu (zespotem uruchamiajgcym) ze stali nierdzewnej,

-z min. dwiema nasadami bocznymi ®=75 mm do podigczenia wezy ppoz.,

-z mozliwoscig obrotu czesci nadziemnej lub gtowicy hydrantu,

- gtebokos¢ zabudowy (wykopu) Rd 1500, tak aby w potgczeniu z kolanem stopowym,
cze$¢ podziemna hydrantu byla dostosowana do zaprojektowanego zagtebienia, a
czes¢ nadziemna byta zgodna z kartami katalogowymi, co zapewni ich prawidtowag
eksploatacje,

- oznakowanie czesci nadziemnej m.in. producenta i srednicy hydrantu,

- wydajnos¢ hydratu zgodne z PN-EN 14384

- hydranty muszg posiada¢ aktualny atest PZH.

- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozeféw
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Hydranty zamontowac¢ na kolanie kotnierzowym ze stopg z zeliwa sferoidalnego min. GGG-
40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnetrznym i zewnetrznym z powtok epoksydowych
oraz owierceniem kotnierza PN 16. Potgczenie odgatezienia hydrantowego z rur PE ®90 z
kotnierzem kolana ze stopkg zaprojektowano po przez tuleje PE z kotnierzem luznym stalowym
zabezpieczonym antykorozyjnie.

W odwodnieniowej podziemnej czesci hydrantu nalezy wykonaé obsypke z gruntu
zapewniajgcego prawidtowe odwodnienie oraz zamontowaé otuline podziemnej czesci
hydrantu.

Zasuwe hydrantowg oraz kolano stopowe hydrantowe posadowi¢ na betonowych blokach
podporowych prefabrykowanych lub wykonanych na budowie - kl.bet.min C12/15

Ocieplenie wodociagu.

Projektowane odejscia hydrantowe utozone powyzej 1,8m p.p.t. nalezy dociepli¢ otulinami
tzw. tupkami styropianowymi, o srednicy wewnetrznej dw=90mm, grubosci 5cm wykonane ze
styropianu ekstrudowanego z zamknietymi strukturami EPS 200 do bezposredniego
posadowienia w gruncie. Lupki powinny by¢ wyposazone w zamek meski i zefAski. Dodatkowo w
celu pozbycia sie niebezpieczenstwa powstania mostkéw termicznych, tupki tgczyé tasma
przeznaczong do tego celu.

Oznakowanie armatury i sieci wodociggowej.

Trase sieci wodociggowej oraz odejs¢ hydrantowych nalezy oznakowa¢ tasmg lokalizacyjno-
ostrzegawczg montowang 30 cm ponad wierzchem rury koloru niebieskiego z wktadkg stalowa,
w sposob umozliwiajgcy podtgczenie urzadzen do trasowania sieci tzn. ukfadanie tasmy
zakonczy¢ w skrzynce wodociggowe;j.

Do oznakowania armatury odcinajgcej stosowac tablice orientacyjne z tworzyw sztucznych z
uzupetnianymi cyframi okreslajgcymi odlegtosci i srednice. Szczegotowe informacje o tablicach
okresla norma PN-B-09700:1986P. Tablice montowa¢ w miejscach widocznych: na elewacjach,
ogrodzeniach lub na stupkach oznaczeniowych betonowych klasy min. C12/15 z wgtebieniami
do ich montazu w porzadku chronologicznym.

Bloki oporowe i podporowe

W celu zabezpieczenia armatury wodociggowej w miejscach: pod zasuwami sieciowymi,
hydrantowymi, pod hydrantowymi kolanami stopowym nalezy zastosowacé bloki podporowe.
Natomiast jako oparcie przy trojnikach zeliwnych we wszystkich weztach wodociggowych z
tréjnikami zeliwnymi zastosowac bloki oporowe.

Dopuszcza sie bloki prefabrykowane lub wylewane w miejscu wbudowania z betonu kl.min
C12/15, pod warunkiem doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym. Bloki
oporowe wykonywa¢ zgodnie z normami branzowymi, bloki podporowe uwzgledniajgc
instrukcje/wymagania danego producenta armatury.

Petne parametry i wymiary zastosowanych blokéw przedstawione zostaty na rysunku ,Bloki
podporowe” oraz na rysunku ,Bloki oporowe”

Bloki oporowe wykonane zgodnie z normg powinny by¢ tak ustawione, aby swg tylng
Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem
klasy B15 przygotowanym na miejscu. Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg ksztattki
zeliwnej powinna by nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzenh miedzy przewodem, a blokiem nalezy
zala¢ betonem izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy lub z przektadek z tworzywa
sztucznego. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metodg, natomiast
ponizej -do rzednej spodu bloku -wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem,
zgodnie z normg BN-81/9192-04, Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do
rzednej wierzchu bloku).

Préba szczelnosci.
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Po utozeniu rurociggéw wodociggowych i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy
wykonac badanie szczelnosci wedtug wytycznych zawartych w normie PN-B 10725:1997 oraz
wytycznych producentéw.

Projektowang sie¢ wodociggowg oraz odejscia hydrantowe po zmontowaniu i zasypaniu do
30 cm z pozostawionymi odkrytymi weztami potgczeniowymi poddac probie szczelnosci Pp=Pr
x 1,5 2 1.0 MPa, ptukaniu, a nastepnie dezynfekcji. Protokét badania wody stanowi dokument
odbioru wodociggu.

Prébe szczelnosci przewodow wodociggowych przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela
Referatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Dobrzyniewo Duze.

Uwaga:

Zabrania sie odprowadzenia wéd z ptukania sieci wodociggowej do kanalizacji sanitarnej.

Dezynfekcja i ptukanie sieci wodociagowej.

Przed wigczeniem wybudowanej sieci wodociggowej do istniejgcej oraz wybudowane
odejscia hydrantowe do juz wybudowanej sieci wodociggowej w ul. Polnej nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie przewodow.

Gotowe przewody wodociggowe nalezy przeptukaé wodg, nastepnie przeprowadzié
dezynfekcje za pomocg podchlorynu sodu. Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres
24 - 48 godzin, po czym przeptuka¢ go czystg wodg az do momentu pozbawienia wody
zapachu chloru. Po doktadnej dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ wykonana analiza badaniu
jakosci wody pod wzgledem bakteriologicznym w laboratorium stacji sanitarno -
epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikow badah catkowitego braku
zanieczyszczen wykonany przewdd moze by¢ podigczony do czynnej sieci wodociggowe.

7. Skrzyzowania projektowaneqo wodociggu z uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac¢ wykopy kontrolne, a roboty
ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywac recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania
robot. W bliskim sasiedztwie stupow i studzienek telefonicznych przewidzie¢ takg technologie
wykonania wykopow, aby nie dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczania gruntu (przeciski,
przewierty). Istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eNN, eWN,
telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ przepustami kablowe typu A-110 PS na istniejagcym
uzbrojeniu.

Na odcinkach skrzyzowan i zblizen wodociggu z siecig telekomunikacyjng i elektryczng
roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Normg Zaktadowg ,Telekomunikacyjne linie
przewodowe - Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych i innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego”.

W miejscach skrzyzowah projektowanej sieci wodociggowej z siecig gazowg dn180 oraz
przytgczem gazowym gs25 prace wykonywaé recznie pod nadzorem PSG Sp. z 0.0., stosowaé
obsypki piaskowe na wykonywanej kanalizacji co najmniej 10 cm nad gérng krawedzig
projektowanej rury. Stosowac nalezy takze miejscowe podwieszenie sieci gazowej na deskach.

Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, a napotkane w trakcie robdt traktowac
jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.

8. Wytyczne realizacji.

Projektowane rurociggi wyznaczy¢ w terenie przez wytyczenie osi przewodu, korzystajgc z
domiaréw od obiektow statych. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy uzyska¢ pozwolenie
na prowadzenie robot w pasie drogowym.

Oznaczy¢ rejon robét zgodnie z odrebnym opracowaniem organizacji ruchu na czas budowy.

9. Wykopy, gtebienie, zabezpieczenie i zasypka.
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Trase projektowanych rurociggéw nalezy wyznaczyé w oparciu o czes¢ rysunkowg (plan
sytuacyjny). Wykopy projektuje sie wasko-przestrzenne z oszalowaniem i czesciowym
odktadem obok wykopu, natomiast czes¢ gruntu nalezy wywiezc.

Przewiduje sie wykonanie prac ziemnych mechanicznie przy uzyciu koparki.

W razie sgczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopow i robot montazowych,
nalezy wykopy osusza¢ za pomocg pomp bezposrednio z dna wykopu lub igtofiltrow.

Wykop powinien byC zabezpieczony barierkg ochronng, w porze nocnej oznakowany
Swiattami ostrzegawczymi. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zastosowania pomostow w celu
umozliwienia przejscia dla pieszych.

Przed przystgpieniem do robot uprawniony geodeta winien wyznaczy¢ os$ projektowanych
przewoddw w sposob trwaty oraz nalezy zlokalizowa¢ istniejgce uzbrojenie.

Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia winny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Kable
energetyczne i telefoniczne podwiesi¢ na tatach stalowych opartych na $cianach wykopu.
Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, a napotkane w trakcie robét traktowac jako
czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.

Prace w poblizu kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggu, kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanych przy trasie projektowanych sieci i przetgczanych przytgczy, wykopy
nalezy wykonywac recznie.

Linie energetyczne napowietrzne bedgce w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na czas
budowy wytgczy¢ spod napigcia.

Poziom posadowienia rurociggdéw sieci i przytaczy nalezy ciggle kontrolowaé przy udziale
geodety.

Zastosowane rury PE typu RC do budowy rurociggéw wodociggowych nie wymagaja
podsypki i obsypki z gruntéw dowiezionych, mozna je uktada¢ bezposrednio w gruncie
rodzimym bez wykonywania podsypki oraz obsypki ochronnej z gruntéw dowiezionych.
Jednakze grunt rodzimy musi by¢ bez frakcji spoistych, organicznych i nasypéw
niebudowlanych. W innym przypadku nalezy stosowa¢ podsypke o gr. 10cm z zasypywaniem
kanatu w obrebie strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch przewodu, recznie gruntem bez
grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno lub $rednioziarnistym wg PN-83/B-002480. Dalszg
cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym z zageszczaniem mechanicznym i jednoczesnym
podnoszeniem - wycigganiem ptyt szalunkowych z wykopu do wysokosci niezbednej do budowy
pasa drogowego.

Wskaznik zageszczenia ponizej drogowej warstwy konstrukcyjnej zgodnie z ponizszg tabela:

Obszar drogi podsypka 0,97
zasypki 1,00 do gt 1,2m od poziomu
konstrukcji drogowe;j

0,97 (ponizej gtebokosci 1,2)

Tereny zielone podsypka 0,95
zasypki 0,95

10. Uwagi koncowe.

Teren budowy powinien byC ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robo6t zwigzanych z budowa, nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ rob6t montazowych oraz ziemnych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Odbiory robét zanikowych oraz odbiér kohcowy przed zasypaniem winny by¢é dokonane przy
udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzedu Gminy Dobrzyniewo Duze.
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Warunki realizacji inwestycji.

- stosowaé odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw

- stosowa¢ wiasciwe nachylenie skarp wykopow w zaleznosci od rodzaju gruntu lub
umochienia $cian wykopow

- roboty winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy.

-w przypadku uszkodzenia urzgdzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomié
wiasciciela urzgdzen oraz zabezpieczyé miejsce uszkodzenia

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP robot ziemnych i instalacyjnych

UWAGA:

Trasa budowanej rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci
wodociggowej z odejsciami hydrantowymi, winna by¢é wytyczona przed rozpoczeciem
robét przez uprawnionego geodete i podlegaé w zakresie lokalizacyjnym i

wysokosciowym powykonawczej inwentaryzacji stanowigcej podstawe koncowego
odbioru.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw i urzagdzen niz te ujete w projekcie pod
warunkiem, ze ich wilasciwosci i parametry sg takie same lub lepsze oraz zostang
potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami technicznymi, jak roéwniez
potwierdzone protokolem uzgodnieniowym podpisanym przez Wykonawce, Inwestora i
Projektanta.

Autor opracowania:
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