Zabezpiecznie przewodow energetycznych

Zabezpiecznie przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych

Ceownik C80 (C180 — dla przewoddw

o srednicy powyzej 600mm)

Rozpory

~ / Dwuteownik (100mm)
i N
"\ Pret stolowy fi=10mm ’
\\ Pret stalowy fi=10mm, Q/

Skrzyzowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
z istniejgca kanalizacjg telefoniczng lub kablami telefonicznymi

Ceownik C80 (C180 - dla f)rzewodéw

o $rednicy powyzej 600mm

KRAWEDZIAK
14X2('fcm DRUTY MOCUJACE A -
r - ZAB. TYMCZASOWE KRAWEDZIAK
14X 20cm
Socm ﬂ , o ﬂ Socm \é/
L [l dn 22t 7 222 v a] | | ! ‘
‘ XK N ‘ % X Y /‘
/ \ kanalizacjatelefoqiczna
We——zr== 1o $ $ lub kable telefoniczne
N P> =
kanalizacja telefoniczna
lub kable telefoniczne PROJEKTOWANA
$ $ kanalizacja deszczowa
7 z . -
AN < XA AN, AN A

ODESKOWANIE

WYKOPU

-

PROJEKTOWANA kanalizacja sanitarna

lub wodociag

Rura ostonowa A110PS

Zabezpieczany kabel energetyczny
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Nazwarysunku:- Schematy zabezpieczen istniejgee] infrastruktury

PT [ Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej

Skala - 1 sieci rozdzielczej wodociagowej w ul. Polnej

w Nowym Aleksandrowie, gm. Dobrzyniewo Duze.
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