
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE d [m]

Umax=0,2 W/m2K, REI 120
tynk cienkowarstwowy zewnętrzny na siatce 0,01

termoizolacja - wełna mineralna  0,034 W/mK 0,16

wiatroizolacja

płyta gk NIDA Ogień Plus 3x15 mm, zaspoinowana gipsem 

szpachlowym NIDA Max
0,045

szkielet nośny z profili C100/ wypełnienie z wełny mineralnej 

gęstości min. 40 kg/m
3 0,1

płyta gk NIDA Ogień Plus 2x15, zaspoinowana gipsem 

szpachlowym NIDA Max
0,03

tynk cienkowarstwowy wewnętrzny 0,005

ŚCIANY WEWNĘTRZNE d [m]

EI 30 0,15
wykończenie wewnętrzne - wykładzina/farba
wykończenie szpachlą NIDA Finisz

płyta NIDA x2 0,025

ściana z bloczków silikatowych 0,1

płyta NIDA x2 0,025

wykończenie szpachlą NIDA Finisz

wykończenie wewnętrzne - wykładzina/farba

STROPODACH d [m]
Umax=0,15 W/m2K
papa wierzchniego krycia

papa podkładowa

wełna mineralna wierzchniego krycia  0,036 W/mK 0,1

wełna mineralna w spadku  0,034 W/mK 0,13

wełna mineralna podkładowa  0,034 W/mK 0,25

Duripanel B1 0,22

wełna skalna 40 kg/m3/kratownica C300 wg systemu Grzywka 

Group
0,3

profil kapeluszowy 0,015

2xNida Ogień Plus 0,03

Przestrzeń instalacyjna

Sufit podwieszany modułowy

STROP NAD I  PIĘTREM d [m]
Umax=0,15 W/m2K
wylewka anhydrytowa z siatką przeciwskurczową 0,06

styropian akustyczny 0,06

paroizolacja - folia PE

nadlewka stropu żelbetowego 0,15

istniejący strop żelbetowy 0,12

STROP W PODCIENIU d [m]
Umax=0,15 W/m2K
warstwa wykończeniowa - wykładzina/płytki 0,01

wylewka anhydrytowa z siatką przeciwskurczową 0,06

styropian akustyczny 0,06

paroizolacja - folia PE

strop żelbetowy 0,22

wełna mineralna λ=0,034 W/mK 0,23

tynk cienkowarstwowy 0,01

PODŁOGA PODNIESIONA d [m]
warstwa wykończeniowa - wykładzina 0,01

wylewka anhydrytowa z siatką przeciwskurczową 0,035

paroizolacja

płyta OSB 0,022

konstrukcja podłogi podniesionej/pustka powietrzna+6 cm wełny 

mineralnej  pokrytej płytą cementowo-drzazgową 0,653

nadlewka stropu żelbetowego 0,15

istniejący strop żelbetowy 0,12
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