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Golub-Dobrzyn, 14.01.2024r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)
odwiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

Budowa matej architektury
w ramach zadania
pn. ,,Rozwdj ogdélnodostepnej i nieckomercyjnej infrastruktury
rekreacyjnej w miejscowosci Podzamek Golubski”

ADRES OBIEKTU . . .
BUDOWLANEGO: Podzamek Golubski, 87-400 Golubiu-Dobrzyniu,
INDENTYFIKATOR DZIALEK JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 040503 2 GM. GOLUB-DOBRZYN
EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH | OBREB EWIDENCYJNY: 040503_2.0015 Podzamek Golubski
OBIEKT JEST USYTUOWANY: DZIALKI EWIDENCYJNE NR: 040503_2.0015.34

GMINA GOLUB-DOBRZYN
INWESTOR: PLAC 1000-LECIA 25

87-400 GOLUB-DOBRZYN

zostatl wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorgce udziat
W opracowaniu projektu:

Imie i nazwisko PODPIS
numer uprawnien budowlanych lub
numer decyzji o hadaniu uprawnien budowlanych

inz. Pawet Czarnecki
Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16
w specjalnos¢: konstr.-budowlanej

Projekt nie podlega sprawdzeniu.
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW .
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0078/15/16
KUPOIIB/KK-0055-0169/15/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 12, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13
ust.1, ust 2, ust. 3iust4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) craz § 3ust. 1, § 12 pkt 1, §
17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Pawet Czarnecki
inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 lutego 1979 r. w Golubiu-Dobrzyniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0054/PWBKb/16

do projektowania i kier robotami b ymi bez og
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszezy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy 7
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

S,
——inz. Wojciech Klatecki
Otrzymuja: 7 el atec
. Pan Pawet Czarnecki
ul. Zeromskiego 34/7
87-400 Golub-Dobrzyn
. Okregowa Rada Izby
Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Podpis jestr

SzczegGtowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w Ns\_me,: z§3ust 11§17 ust. A

pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie mmanN_m_z<oz ?:_6__

technicznych w budownictwie Pan Pawet Czarnecki jest upowazniony w specjalnosci  konstrukcyjno -

budowlanej do: ~ ) .

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu, ) ,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, )

_ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz




CZESC OPISOWA
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

BUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY W RAMACH ZADANIA
PN. ,,ROZWOJ OGOLNODOSTEPNEJ | NIEKOMERCYJNEJ
INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ
W MIEJSCOWOSCI PODZAMEK GOLUBSKI”

na dziatce nr 34 obreb 0015 Podzamek Golubski
jedn. ewidencyjna 040503 _2 Gm. Golub-Dobrzyn

Inwestor:
Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

1.0. Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy oraz rodzaj i kateqoria obiektu budowlaneqo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy matej architektury w
ramach zadania pn. ,Rozwdj ogdlnodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowosci
Podzamek Golubski”. Zakres niniejszego zamierzenia obejmuje:

- budowa wiaty rekreacyjnej w konstrukcji drewnianej o wymiarach w rzucie 5,00x5,00m wraz z utwardzeniem
terenu z kostki betonowej gr. 6cm pod wiatg i w pobliskim obrebie wiaty.

- utwardzenie terenu w postaci budowy dwdéch miejsc postojowych z geokraty

- utwardzenie terenu w postaci dojazdéw z kruszywa tamanego w obrzezu betonowym

- utwardzenie terenu w postaci ciggoéw pieszych z kruszywa tamanego w obrzezu betonowym
- montaz 3 tawek parkowych oraz dwoch koszy na Smieci.

Kategoria obiektu budowlanego VIII, XXIl.
Przedmiotowy teren stanowi dziatka o nr 34 znajdujgca sie w miejscowosci Podzamek Golubski na terenie

Gminy Golub-Dobrzyn, potozona przy drodze wojewddzkiej DW554 niezabudowana.

Teren posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z drogi wojewddzkie;.

Na dziafce znajdujg sie istniejace nasadzenia drzew i krzewdw ktdre nie kolidujg z planowang inwestycja.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu i terenu utwardzonego na tereny zielone dziatki.

Zaopatrzenie w wode z sieci-nie dotyczy.

Odprowadzenie $ciekdw -nie dotyczy.

Zaopatrzenie w energie elekiryczna -nie dotyczy

1.1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe
- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.
- Mapa do celéw projektowych
- Budynek znajduje sie:
I strefy sniegowej wg PN-EN 1991-1-3
| strefy wiatrowej wg PN-B-02011: 1977/Az1
I strefy przemarzania gruntu wg PN-B-03020: 1981
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2.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo.
2.1. Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy altany = 25,00 m2
Wysokos$¢é max. altany = 3,70 m

Utwardzenie terenu z kostki = 39,00m?
Utwardzenie terenu z geokraty = 25,00m?
Utwardzenie terenu z ttucznia -dojazdy = 92,00m?
Utwardzenie terenu z ttucznia -chodniki = 88,00m?

3.0 Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlaneqo:
u brak rozbudowy poziomej kubaturowej w ramach opracowania

u poziom wod gruntowych ponizej posadowienia stép fundamentowych

u obiekt posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej w przecietnych gruntach gliniasto-
piaszczystych.

u dopuszczalne naprezenie na grunt f = 150 kPa

Kategoria geotechniczna obiektu —I

P.p.p dla obiektu—ustalono dla prostych warunkéw gruntowych.

4.0 Opis projektowanych rozwiazan architektoniczno-konstrukcyjnych

4.1. Wiata drewniana o wymiarach zewnetrznych stupow 5,00x5,00m
Posadowienie

Pod zamocowanie stupdw drewnianych konstrukcyjnych zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach
60 cm x 60 cm i wysokosci 75 cm. Na stopach fundamentowych nalezy wklei¢ na kotwe chemiczng kotwy M12
w celu zamontowania tgcznikéw do stupdw konstrukcyjnych.

Konstrukcja drewniana

Obiekt posiada konstrukcje nosng szkieletowa o przekroju stupédw drewnianych 20x20 cm. Zaprojektowano
stezenia konstrukcji stupéw krawedziakami o przekroju 20x12 cm. w polach przeciwlegtych oraz zastrzatami z
krawedziaka 16x10 cm w kazdym polu. Konstrukcje dachu zaprojektowano jako krokwiowo-jetkowg wsparta
na ptatwiach opartych na konstrukcji szkieletowej stupowej. Krokwie o przekroju 18x8 cm, jetki o przekroju
16x8 cm, ptatwie (elementy spinajgce obwodowo) o przekroju 20x12 cm.

Poszczegdlne elementy taczy¢ ze sobg za pomocg standardowych potgczen ciesielskich, oraz za pomoca
stalowych tacznikéw ciesielskich.

Uktad konstrukcji kwadratowy, dach czterospadowy symetryczny.

Pokrycie dachu

Zaprojektowano pokrycie zadaszenia gontem bitumicznym na petnym deskowaniu. Deskowanie od spodu
szlifowane, gtadkie tgczone na pidro i wpust. Grubo$¢ deskowanie co najmniej 25 cm.

Impregnacja i malowanie wiaty

Calg konstrukcje nalezy zaimpregnowa¢ ochronnie srodkami grzybobdéjczymi oraz pomalowa¢ w kolorze co
najmniej dwukrotnie.

Posadzka wiaty

Posadzka wiat z kostki betonowej grubosci 6 cm bezspoinowej na podsypce cementowo — piaskowe;.

Jako podbudowe nalezy wykona¢ warstwe odsaczajgca grubosci 15 cm.

Zamkniecia utwardzen projektuje sie z obrzezy betonowych 8/30 barwionych w kolorze kostki.

Zastosowane schematy konstrukcyjne

Obiekt o konstrukcji prostej, konstrukcja dachu wsparta na 4 stupach drewnianych

4.2. Projektowane LAWKI PARKOWE Z OPARCIEM w ilosci 3szt.:
WYMIARY 2,04 x 0,80m

Dopuszcza sie roznice wymiardw nie wigksze niz +/- 5%

STREFA BEZPIECZNA --
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Konstrukcja urzgdzenia wykonana z profili stalowych 60x40mm zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie a nastepnie malowanie proszkowe. Powtoki proszkowe dobrze zabezpieczajg stal przed warun-
kami atmosferycznymi, sg elastyczne, odporne na wgniecenia i Scieranie. Elementy ztgczne ocynkowane oraz
zabezpieczone nakfadkami z tworzywa. Siedzisko oraz oparcie wykonane z desek tawkowych z drewna klejo-
nego impregnowanego metoda prézniowo — cisnieniowa.

*sposbb posadowienia : konstrukcja urzgdzenia montowana bezposrednio w gruncie poprzez zabetonowanie.

4.3. Projektowane KOSZE NA SMIECI w ilosci 2szt.:
Wysokos¢ catkowita kosza — 63 cm

Pojemnosc — 40 |

Wysokos$é pojemnika kosza— 49cm

Srednica wktadu kosza — 26¢cm

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%
Popielnica w koszu — Tak

Elementy drewniane — Swierk

Jest to kosz parkowy / miejski w ksztatcie prostopadtoscianu. Wyraznie zaznaczone krawedzie, katy proste i
duze powierzchnie sprawiaja, ze swietnie komponuje sie z otoczeniem. Podstawa wykonana ze stali malowa-
nej na ciemny kolor, a gérna czes¢ otrzymata estetyczng obudowe z drewnianych listewek. Pod nimi znajduje
sie wyjmowany blaszany kubet, w ktérym mozemy zatozy¢ worek na $mieci, utatwiajacy ich opréznianie. Gér-
na krawedz kosza zostata wygieta na zewnatrz, tworzgc estetyczne i funkcjonalne miejsce do gaszenia papie-
rosow. Kosz moze stuzy¢ jako wolnostojacy, umieszczony w dowolnie wybranym miejscu lub mozna go przy-
Srubowac do twardego podfoza, korzystajac np. ze $rub. Zaréwno elementy drewniane, jak i stalowe zostaty
zabezpieczone przed korozjg. Drewno zostato zaimpregnowane, natomiast stal malowana farbg antykorozyj-
na.

Sposéb montazu:

kosz przykrecany jest do podtoza twardego za pomoca kotkdéw rozporowych lub wolnostojacy.

4.4. Projektowane UTWARDZENIE TERENU Z KRUSZYWA LAMANEGO -chodniki:
Wykonac¢ nawierzchnie z kruszywa tamanego twardego 0-16mm gr. 8cm, na warstwie odsaczajgcej z piasku

Sredniego gr. 10cm. Nawierzchnie wykonac¢ po uprzednim obsadzeniu obrzezy betonowych i zageszczeniu
gruntu rodzimego.

4.5. Projektowane UTWARDZENIE TERENU Z KRUSZYWA LAMANEGO -dojazdy:

Wykonac¢ nawierzchnig z kruszywa tamanego twardego 0-31,5mm gr. 15cm, na warstwie odsaczajgcej z
piasku sredniego gr. 15cm. Nawierzchnie wykonac¢ po uprzednim obsadzeniu obrzezy betonowych i
zageszczeniu gruntu rodzimego.

4.6. Projektowane UTWARDZENIE TERENU Z GEOKRATY -miejsca postojowe:

Wykonaé¢ nawierzchnie z geokraty gr 4cm z przestrzenig uzupetniong mieszaning piasku-torfu i gliny [40%-
30%-30%] i obsiang trawg, na warstwie wyrownujgcej z piasku gr. 5-7cm, na geowtokninie oraz na warstwie
nosnej z gruzu drobnego lub ttucznia o gr. 15cm . Nawierzchnie wykonac¢ po uprzednim obsadzeniu
kraweznikow betonowych i zageszczeniu gruntu rodzimego.

UWAGA!

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autoréw.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen
oraz podania cech i parametrow technicznych odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie
oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie in-
nych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.

Projektant:
inz. Pawetl Czarnecki

Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16

w specjalnosci: konstr.-budowlanej
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PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dziatki nr 34 obreb 0015 Podzamek Golubski
Jedn. ewidencyjna 040503 2, gm. Golub-Dobrzyn

SKALA 1:250

|
LEGENDA
_ do
Projektu zagospodarowania terenu
A-E If gosp

PROJ. SCIESZKA

§
S REREACYNA /

1 == - granica opracowania
—I e — granice dziatki

_ D - istn. zjozd z drogi publicznej

tluczen—88m?2

PROJ. UTWARDZENIE T. —
geokratattrawa
2 x 2,9x9,0m —25m?2

. @0 - PROJ. WIATA REKREACYINA o wym. 5,00%5,00m

@ — proj. utwardzenie terenu
kostka betonowa gr. 6cm

@ — proj. utwardzenie terenu
geokrata+trawa

I @ — proj. utwardzenie terenu
dojazdy —ttuczen
_H_ @ — proj. utwardzenie terenu

chodniki —tfuczen

= — tawka parkowa —3szt.

PROJ. UTWARDZENIE T.

kostka gr. 6em
14,0m2

- — kosz na $mieci —2szt.
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Budowa malej architektury w ramach zadania pn. "Rozwéj ogélnodostepnej i

/ niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowosci Podzamek Golubski"
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PRZEKROJ A-A

skala 1:50
, 650 , 50 PR I R 150 ) 120 ,
5 6% 5, 50 N 12 5 114 I3
DOJAZD MIEJSCA POSTOJOWE KOSTKA  WIATA KOSTKA CHODNIK

7 7 LTI T T TITII T[]
— R LG RGN
DTN N I AT
i 7///\///\///\///\///\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\
Nawierzchnia 7 kruszywa famanego twardego 0-31,5mm qr. 15cm ] . Pod uos_mn%_uo Z kruszyug ._QB_A%MQQQ {ardego _cou 16mm gr. 8cm
Warstwa odsqczajaca z piasku Sredniego gr. 15¢m Geokrata o gr. 4cm z przestrzeniq uzupetnoiong smm.so adsaczaica ar. 15em %@%hﬁm U stedniego gf. Tuem
B . . . . . . . .

Grunt rodzimy_zaggszczony mieszaning piasku—torfu i gliny [40%-30%-30%] i obsiana trawq Grunt rodzimy zageszezony U TOCATY Z0g8S

Wrstwa wyréwnujqca z pospélki (1-8mm) o gr. 5-7cm
Warstwa oddzielajgca —geowtdknina 400g/m2

Warstwa nosna —gruz drobny lub tluczen o gr. 15cm
Grunt rodzimy zaggszczony

\ SZCZEGOL 2
MNONm QOW ‘\ Konstrukeja_chodnika skalo Amuvwmwm betonowe 6x20cm

skala 1:10

_
|/

Kraweznik drogowy — #————+

|/}\ _ ©
Konstrukcja utwardzenia \mw\ 7/ _ .
) Y -
_ Ay -
sy [ A
_ Yy [ . _ Beton C12/15 (B15)
’ 00 |
| AP NN N =
7 . Ry NN
S PR wwmmmmm NENANEN mNQNmQOﬁw
, neaen IRPRIRRRRY (S skala 1:10
. DRARERRE] SRR fad Konstrukcja dojazdéw Obrzeze bet 8430
. N ¢ = rzeze betonowe 8x30cm
Podsypka om3m3820|v_omxo<L 14—, RN " |
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X A = _ OBIEKT Budowa malej architektury w ramach zadania pn. "Rozwéj ogéInodostepnej i
=2 _ niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowosci Podzamek Golubski”
N //
N LOKALIZACJA dz. nr 34 obreb 0015 Podzamek Golubski,
// - 2 gm. Golub-Dobrzyn [jedn. ewid. 040503_2]
N INWESTOR GMINA GOLUB-DOBRZYN
= PLAC 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn
Beton C12/15 (B15) * " " NAZWA RYSUNKU: DATA. SKALA: | NR RYSUNKU:
’ ? PLAN ZAGOSPODAROWANIA STYCZEN 2024r 1:50 RYS. 12
TERENU -PRZEKROJ A-A BRANZA:  BUDOWLANA n
IMIE, | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT:
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55

61

1

S5 65
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STOPA ST1

Wykonac 4 szt.

UWAGI:

1.Rysunek rozpatrywa¢ razem z rysunkami konstrukcji oraz architektury.

2.Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposéb,
aby nie nastgpilo naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej

spodu fundamentu.

3.Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopéw wodami gruntowymi

i powierzchniowymi. Nalezy uprzednio przed wykonaniem
robét fundamentowych przewidzie¢ odprowadzenie wéd

1 powierzchniowych oraz w przypadku istnienia zwierciadta wody

X

—

0.0
60

2

Nr2» 4312 co 15,5, 69

55
35

chudy beton

gr.10 cm przeciwwilgociowo

Wykaz pretow

gruntowej powyzej poziomu posadowienia przewidzie¢ spossb )
wykonania wykopéw fundamentowych oraz fundamentéw "na sucho’.

4W przypadku napotkania przewarstwien gruntu nalezy grunt wybrat
i uzupetnic go piaskiem stabilizowanym w ilosci 100kg cementu

na 1m3 piasku. Ewentualng podsypke uklada¢ warstwami gr.15cm
7 zaggszczeniem  matq zaggszezarkq mechaniczng.

5.Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy
) ochroni¢ podoze gruntowe od przemarzania.

6.Pod wszystkimi stopami fundamentowymi wykona¢
warstwg chudego betonu C8/10 o gr.10cm.

7Wszystkie stopy fundamentowe nalezy zaizolowa¢

STOPA ST1

SKALA 1:25

Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementow catkowita 34GS
[mm] [em] 1 elemencie pretow 76 _ 12
STOPA ST1 - wykona¢ 4 szt.
1 12 69 4 4 16 11,04
2 12 69 4 4 16 11,04
3 12 68 8 4 32 21,76
Nrd 606 co9i12 4 6 151 6 4 24 36,24
=151 Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 36,3 43,9
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kal 8,1 39,0
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 471
Masa catkowita [kq] 48
UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg EN ISO 3766)
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GONT BITUMICZNY

PAPA_PODKIADOWA
DESKI 25mm, piuro—wpust, strugane
4370 [KROKWIE_DACHOWE

SKALA 1:50

R N
-~ JEIRA 816 =
© x16cm 3
N i / > =
@L o 2.35
—
= PLATEW 20¢12n |+2.25 2. UWAGI:
N
7 7 \ T 1. Do zabezpieczania drewna przed dzialaniem ognia, grzybéw domowych i owaddw.
\ = stosowa¢ impregnat Fobos M—4
& @ @ §
N A
3 C
/%\Q\ &w.a& Drewno przeznaczone na konstrukcje budynku winno spetnia¢ wymogi
wytrzymatosciowe zgodnie z obowigzujgcymi normami. Drewno winno
8 £ g @) £ S by¢ suszone komorowo, czterostronnie strugane, z zaokrgglonymi lub
< 50 b | S sfazowanymi krawedziami, o wilgotnosci maksimum 18 %
& 54
=5 2 0 0 =5 Drewno winno by¢ bez sladéw kory, zarobaczenia, sinizny i zgnilizny,
e & pozbawione duzej ilosci sekéw, peknie¢, krzywizny i wichrowatosci.
+0.00
_ ZESTAWIENIE DREWNA KLASY C18
g e e Warsing Sciectia 7 ot belonomi 5 Numer Nazwa Dlugos¢ | Liczba | Objgtost
_ arstwa_scieralna z kostki betonowej gr. 6 cm.
) /_ o.©, Podsypka cementowo — piaskowa [1:3] gr. 5 cm. M_ﬂmsge M_M_“ﬂm_wm m Wwﬁ_c MNE_A wﬁw_c
= STOPA STH ot s e e % M1 MIECZ _wxaoo__”: _@ouc 8 oumou
60x60875cm P1 PLATEW 20x12cm 520.0 4 0.499
P 85 " 90 " 90 " 90 " 90 . % LB, N JETKA 8x16cm 290.0 2 0.074
B B . KN1 K. NAROZNA 12x20cm| 470.0 4 0.451
K1 KROKIEW 8x18cm 120.0 2 0.035
e K2 KROKIEW 8x18cm 220.0 2 0.063
_ _ K3 KROKIEW 8x18cm | 3200 [ 2 0.092
1 K4 KROKIEW 8x18cm 300.0 2 0.086
K5 KROKIEW 8x18cm 210.0 2 0.060
05 =] K6 KROKIEW 8x18cm 110.0 2 0.032
% %%« K7 KROKIEW 8x18cm 90.0 2 0.026
— %, & 4 K8 KROKIEW 8xtBem | 1900 |2 | 0055
&\\\@ ,%W K9 KROKIEW 8x18cm 290.0 2 0.084
%«%\ & - K10 KROKIEW 8x18cm 330.0 2 0.095
%ﬁ% = K11 KROKIEW 8x18cm 230.0 2 0.066
_ 7 | |JETKA Bx16em _ K12 KROKIEW 8x18cm 1300 |2 0.037
7 Razem 4230.00 | 46 2.360

JETKA 8x16cm
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“H NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668
B _ C _NO _UTOL E vA._|O<<m tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl

Pawet Czarnecki alternatywny e-mail. czarnecki_pawel@interia.eu

90

OBIEKT Budowa malej architektury w ramach zadania pn. "Rozwéj ogélnodostegpnej i

niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowosci Podzamek Golubski"

LOKALIZACJA dz. nr 34 obreb 0015 Podzamek Golubski,
gm. Golub-Dobrzyn [jedn. ewid. 040503_2]

®o ®6 606

[
v

INWESTOR GMINA GOLUB-DOBRZYN

x
x

x
x

40 \ \ 500 \ 40 } .
PLAC 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

p / | [ ow \ / : g NAZWA RYSUNKU: DT oz | LA | NRRYSUNKU:
mv \ @L @L @L AHV \ LACZNIK FUNDAMENTOWY KONSTRUKCJA ALTANY | RYS. 14

MN ch > D m m gz \> 2 m QO IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT:
inz. Pawef Czarnecki Nr upr.  KUP/0054/PWBKb/16
specjalnosé: konstr.—bud.




