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Golub-Dobrzyń, 14.01.2024r 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) 
oświadczam, że projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego: 

 

 
ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: Podzamek Golubski,  87-400 Golubiu-Dobrzyniu,  

INDENTYFIKATOR DZIAŁEK 
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został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorące udział 
w opracowaniu projektu: 

Imię i nazwisko 
numer uprawnień budowlanych lub  

numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 

PODPIS 

inż. Paweł Czarnecki 
Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16 

w specjalność: konstr.-budowlanej 
 

 

Projekt nie podlega sprawdzeniu. 
 

   
 

Budowa małej architektury  
w ramach zadania  

pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
rekreacyjnej w miejscowości Podzamek Golubski” 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA 

PROJEKTU TECHNICZNEGO 
 

BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY W RAMACH ZADANIA  
PN. „ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ 

INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ  
W MIEJSCOWOŚCI PODZAMEK GOLUBSKI” 

 
na działce nr 34 obręb 0015 Podzamek Golubski 
jedn. ewidencyjna 040503_2 Gm. Golub-Dobrzyń 

 
 

Inwestor:         
Gmina Golub-Dobrzyń 
Plac 1000-lecia 25 
87-400 Golub-Dobrzyń 

 
 
 
1.0.  Zamierzony sposób użytkowania, program użytkowy oraz rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy małej architektury w 
ramach zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości 
Podzamek Golubski”. Zakres niniejszego zamierzenia obejmuje: 
 
- budowa wiaty rekreacyjnej w konstrukcji drewnianej o wymiarach w rzucie 5,00x5,00m wraz z utwardzeniem 
terenu z kostki betonowej gr. 6cm pod wiatą i w pobliskim obrębie wiaty. 
 
- utwardzenie terenu w postaci budowy dwóch miejsc postojowych z geokraty  
 
- utwardzenie terenu w postaci dojazdów z kruszywa łamanego w obrzeżu betonowym 
 
- utwardzenie terenu w postaci ciągów pieszych z kruszywa łamanego w obrzeżu betonowym 
 
- montaż 3 ławek parkowych oraz dwóch koszy na śmieci. 
 
Kategoria obiektu budowlanego VIII, XXII. 
Przedmiotowy teren stanowi działka o nr 34 znajdująca się w miejscowości Podzamek Golubski na terenie 
Gminy Golub-Dobrzyń, położona przy drodze wojewódzkiej DW554 niezabudowana.  
Teren posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej.  
Na działce znajdują się istniejące nasadzenia drzew i krzewów które nie kolidują z planowaną inwestycją.  
Odprowadzenie wód opadowych z dachu i terenu utwardzonego na tereny zielone działki.  
Zaopatrzenie w wodę z sieci-nie dotyczy.  
Odprowadzenie ścieków -nie dotyczy.  
Zaopatrzenie w energię elektryczną -nie dotyczy 
 
1.1. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe 
- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem. 
- Mapa do celów projektowych 
- Budynek znajduje się: 
    II strefy śniegowej wg PN-EN 1991-1-3 

 I strefy wiatrowej wg PN-B-02011: 1977/Az1 
 II strefy przemarzania gruntu wg PN-B-03020: 1981 

 



 

2.0.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 
2.1.  Dane liczbowe. 
Powierzchnia zabudowy altany      =       25,00 m2 
Wysokość max. altany       =         3,70 m 
Utwardzenie terenu z kostki      =        39,00m2 
Utwardzenie terenu z geokraty     =        25,00m2 
Utwardzenie terenu z tłucznia -dojazdy    =        92,00m2 
Utwardzenie terenu z tłucznia -chodniki    =        88,00m2 
 

 
3.0 Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego: 
 brak rozbudowy poziomej kubaturowej w ramach opracowania 
 poziom wód gruntowych poniżej posadowienia stóp fundamentowych 
 obiekt posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej w przeciętnych gruntach gliniasto-
piaszczystych. 
 dopuszczalne naprężenie na grunt ƒ = 150 kPa  
Kategoria geotechniczna obiektu –I 
P.p.p dla obiektu–ustalono dla prostych warunków gruntowych.  
 
4.0 Opis projektowanych rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych  
 
4.1. Wiata drewniana o wymiarach zewnętrznych słupów 5,00x5,00m 
Posadowienie 
Pod zamocowanie słupów drewnianych konstrukcyjnych zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 
60 cm x 60 cm i wysokości 75 cm. Na stopach fundamentowych należy wkleić na kotwę chemiczną kotwy M12  
w celu zamontowania łączników do słupów konstrukcyjnych. 
Konstrukcja drewniana 
Obiekt posiada konstrukcje nośną szkieletową o przekroju słupów drewnianych 20x20 cm. Zaprojektowano 
stężenia konstrukcji słupów krawędziakami o przekroju 20x12 cm. w polach przeciwległych oraz zastrzałami z 
krawędziaka 16x10 cm w każdym polu. Konstrukcję dachu zaprojektowano jako krokwiowo-jętkową wsparta 
na płatwiach opartych na konstrukcji szkieletowej słupowej. Krokwie o przekroju 18x8 cm, jętki o przekroju 
16x8 cm, płatwie (elementy spinające obwodowo) o przekroju 20x12 cm. 
Poszczególne elementy łączyć ze sobą za pomocą standardowych połączeń ciesielskich, oraz za pomocą 
stalowych łączników ciesielskich. 
Układ konstrukcji kwadratowy, dach czterospadowy symetryczny. 
Pokrycie dachu 
Zaprojektowano pokrycie zadaszenia gontem bitumicznym na pełnym deskowaniu. Deskowanie od spodu 
szlifowane, gładkie łączone na pióro i wpust. Grubość deskowanie co najmniej 25 cm. 
Impregnacja i malowanie wiaty 
Całą konstrukcję należy zaimpregnować ochronnie środkami grzybobójczymi oraz pomalować w kolorze co 
najmniej dwukrotnie. 
Posadzka wiaty 
Posadzka wiat z kostki betonowej grubości 6 cm bezspoinowej na podsypce cementowo – piaskowej.  
Jako podbudowę należy wykonać warstwę odsączającą grubości 15 cm. 
Zamknięcia utwardzeń projektuje się z obrzeży betonowych 8/30 barwionych w kolorze kostki. 
Zastosowane schematy konstrukcyjne 
Obiekt o konstrukcji prostej, konstrukcja dachu wsparta na 4 słupach drewnianych 
 
4.2.   Projektowane ŁAWKI PARKOWE Z OPARCIEM w ilości 3szt.: 
WYMIARY 2,04 x 0,80m 
Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% 
STREFA BEZPIECZNA -- 

 



 

Konstrukcja urządzenia wykonana z profili stalowych 60x40mm zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez 
ocynkowanie a następnie malowanie proszkowe. Powłoki proszkowe dobrze zabezpieczają stal przed warun-
kami atmosferycznymi, są elastyczne, odporne na wgniecenia i ścieranie. Elementy złączne ocynkowane oraz 
zabezpieczone nakładkami z tworzywa. Siedzisko oraz oparcie wykonane z desek ławkowych z drewna klejo-
nego impregnowanego metodą próżniowo – ciśnieniową.   
*sposób posadowienia : konstrukcja urządzenia montowana bezpośrednio w gruncie poprzez zabetonowanie. 
 
4.3.    Projektowane KOSZE NA ŚMIECI w ilości 2szt.: 
Wysokość całkowita kosza – 63 cm 
Pojemność – 40 l 
Wysokość pojemnika kosza– 49cm 
Średnica wkładu kosza – 26cm 
Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% 
Popielnica w koszu – Tak 
Elementy drewniane – świerk 
 
 
Jest to kosz parkowy / miejski w kształcie prostopadłościanu. Wyraźnie zaznaczone krawędzie, kąty proste i 
duże powierzchnie sprawiają, że świetnie komponuje się z otoczeniem. Podstawa wykonana ze stali malowa-
nej na ciemny kolor, a górna część otrzymała estetyczną obudowę z drewnianych listewek. Pod nimi znajduje 
się wyjmowany blaszany kubeł, w którym możemy założyć worek na śmieci, ułatwiający ich opróżnianie. Gór-
na krawędź kosza została wygięta na zewnątrz, tworząc estetyczne i funkcjonalne miejsce do gaszenia papie-
rosów. Kosz może służyć jako wolnostojący, umieszczony w dowolnie wybranym miejscu lub można go przy-
śrubować do twardego podłoża, korzystając np. ze śrub. Zarówno elementy drewniane, jak i stalowe zostały 
zabezpieczone przed korozją. Drewno zostało zaimpregnowane, natomiast stal malowana farbą antykorozyj-
ną. 
Sposób montażu: 
kosz przykręcany jest do podłoża twardego za pomocą kołków rozporowych lub wolnostojący. 
 
4.4.   Projektowane UTWARDZENIE TERENU Z KRUSZYWA ŁAMANEGO -chodniki: 
Wykonać nawierzchnię z kruszywa łamanego twardego 0-16mm gr. 8cm, na warstwie odsączającej z piasku 
średniego gr. 10cm. Nawierzchnię wykonać po uprzednim obsadzeniu obrzeży betonowych i zagęszczeniu 
gruntu rodzimego. 
 
4.5.   Projektowane UTWARDZENIE TERENU Z KRUSZYWA ŁAMANEGO -dojazdy: 
Wykonać nawierzchnię z kruszywa łamanego twardego 0-31,5mm gr. 15cm, na warstwie odsączającej z 
piasku średniego gr. 15cm. Nawierzchnię wykonać po uprzednim obsadzeniu obrzeży betonowych i 
zagęszczeniu gruntu rodzimego. 
 
4.6.   Projektowane UTWARDZENIE TERENU Z GEOKRATY -miejsca postojowe: 
Wykonać nawierzchnię z geokraty gr 4cm z przestrzenią uzupełnioną mieszaniną piasku-torfu i gliny [40%-
30%-30%] i obsianą trawą, na warstwie wyrównującej z piasku gr. 5-7cm, na geowłókninie oraz na warstwie 
nośnej z gruzu drobnego lub tłucznia o gr. 15cm . Nawierzchnię wykonać po uprzednim obsadzeniu 
krawężników betonowych i zagęszczeniu gruntu rodzimego. 
 
 
UWAGA! 
Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. 
Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celów niż inwestycja, której bezpośrednio on dotyczy, 
wymaga zgody autorów. 
W projekcie podano urządzenia i materiały konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen 
oraz podania cech i parametrów technicznych odpowiadającym przyjętym rozwiązaniom projektowym. Nie 
oznacza to bezwzględnej konieczności ich stosowania. Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie in-
nych materiałów i urządzeń pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrów technicznych 
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.  
Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności. 

 

 

 

 

Projektant:      
inż. Paweł Czarnecki 

 
 
 

Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16 
w specjalności: konstr.-budowlanej 










