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I. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robot w ramach zadania: ,,Rozwéj ogélnodostepnej i niekomercyjnej infra-
struktury rekreacyjnej w miejscowosci Podzamek Golubski”

2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNE]
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kon-
traktowych 1 nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Robét bedacych przedmiotem specy-
fikacji techniczne;j.

2.1 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna:
* Roboty ziemne,
e Stopy fundamentowe,
* Konstrukcja drewniana $cian altany,
* Konstrukcja drewniana dachu altany,
* Budowa posadzki z kostki betonowej w altanie,
* Budowa chodnikéw z kostki betonowej,
* Budowa nawierzchni z tlucznia kamiennego,
*  Wykonanie terenu zielonego poprzez utwardzenie ptytami azurowymi i obsianie tra-
w3 pustych przestrzeni,
*  Wykonanie trawnika,
» Ustawienie tawek i koszy na odpadki,

3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

3.1 Organizacja robét budowlanych:
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot w okresie
trwania realizacji zadania az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Po przejeciu terenu
budowy Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren budowy przed dostgpem
0so6b trzecich. Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu bu-
dowy obcigzajag Wykonawce. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w cen¢ umowng.

3.2 Zabezpieczenie interesé6w osob trzecich:
Wykonawca odpowiada za ochron¢ wiasnosci w okresie trwania robét j bedzie odpo-
wiadac za wszelkie spowodowane przez niego szkody. Teren zajety na czas trwania robot
zostanie przekazany Zamawiajagcemu w stanie okreslonym w umowie. W przypadku po-
wstania szkéd w zasiggu prowadzonych rob6t, Wykonawca dokona ich naprawy, a w
przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zados$¢u-
czynienia.

3.3 Ochrona srodowiska:
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt przepisy doty-
czace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnos$ci innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
Ww nastepstwie jego sposobu dziatania. Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmu-



je odpowiedzialno$¢ za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segrega-
cje transport, sktadowanie 1 utylizacje, oraz zobowiazuje si¢ do przestrzegania wydanych w
tym zakresie przepisOw, a na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosow-
ne dowody dotyczace sktadowania i1 utylizacji. W ramach niniejszego zadania nie wykaza-
no w przedmiarach ilo$ci odzysku materiatéw wtérnych, wszelkie korzysci wynikte z tego
tytutu sg zyskiem Wykonawcy, co powinno by¢ przez niego uwzglednione w cenie ofer-
towej. Wszelkie koszty poniesione z tytutlu segregacji, transportu, sktadowania i utylizacji
odpadéw powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

3.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia:
W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow, ktore sg szkodliwe dla
pracownikéw i otoczenia, o wartosciach wigkszych od dopuszczalnych, okreslonych
przepisami szczegétowymi.

3.5 Warunki bezpieczenstwa pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpie-

czenstwa 1 higieny pracy. Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t bu-

dowlanych. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wy-

konywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajg-

cych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszel-

kie urzadzenia zabezpieczajace:

* Potrzeby socjalne, maszyny, narzedzia oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

*  Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j,

*  Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzegt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy,

* Materialy tatwopalne begda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich,

*  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywota-
nym jako rezultat realizacji robot,

* Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajga odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

3.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:
Inwestor wskaze teren na ktérym Wykonawca bedzie mégt zorganizowac zaplecze na potrzeby
budowy, oraz udostgpni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia socjalno — magazynowe.
Przygotowanie pomieszczen socjalno — magazynowych lezy po stronie Wykonawcy w poro-
zumieniu z Inwestorem. Przed opuszczeniem placu budowy Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ ww. pomieszczenia do stanu pierwotnego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja od-
rebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

3.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu:
Poniewaz roboty wykonywane bedg na terenie zamknigtym dlatego w trakcie wykonywania
robdt nie przewiduje si¢ zmiany organizacji ruchu na terenie przylegajacym do budowy.

3.8 Ogrodzenia:
Nie dotyczy rob6t zawartych w tej specyfikacji.



3.9 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:
Oznakowaniem ostrzegawczym oraz niezbednymi barierami ochronnymi na czas prowadze-
nia rob6t ziemnych.

4. KLASYFIKACJA ROBOT WG. CPV

Grupa robot:

a) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

b) 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowla-
nych lub ich czg¢s$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

C) 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

d) 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw

e) 45212172-2 Roboty budowlane w zakresie o$rodkéw rekreacyjnych

f) 45112723-9 Roboty budowlane w zakresie placéw zabaw

g) 45112710-5 Roboty budowlane w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami

InzZynier Budowy — przedstawiciel Zamawiajacego na budowie, upowazniony do petnie-
nia nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg zadania.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
zamOwienia.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumenta-
cji 1 kosztorysu $lepego.

Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor
Nadzoru upowazniony jest wydawac¢ kierownikowi budowy lub
kierownikowi rob6t polecenia, potwierdzone wpisem do dzien-
nika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagro-
zen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia ro-
bot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz doty-
czacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych,

Ksigzka Obmiaréw —  zeszyt stuzacy do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiaréw
dokonywanych robot.

Dziennik Budowy — ksiazka stuzacy do wpisywania przez Kierownika Budowy, Inzyniera
Budowy oraz inne osoby upowaznione uwag dotyczacych realizacji bu-
dowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robot
budowlanych.

Aprobata techniczna— dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania. Aprobata techniczna
powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) podstawe prawna,

2) identyfikacj¢ techniczng i nazwe¢ handlowg wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres 1 warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb, warun-

ki jego uzytkowania i konserwacji,

4) wtasciwosci uzytkowe i wtasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wy-

maganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,



5) klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
szczegblowy sposob znakowania wyrobu,
8) date wydania i termin waznoS$ci aprobaty,
9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w bu-
downictwie w zakresie okreslonym w pkt. 3,
10) wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,
11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postgpowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz
raportow z badan wyrobu,
12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajagcym wyréb do ob-
rotu i stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w bu-
downictwie obronnym, publikowane sg w ramach wtasnych wydawnictw jednostek aprobu-
jacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowg specyfikacja tech-
niczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi.
Specyfikacja  — oznacza specyfikacje robot zalaczong do zamdéwienia oraz wszelkie zmiany
tego dokumentu lub uzupeinienia dokonane zgodnie z klauzula lub
przedtozone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora.

6. ODBIORY ROBOT
Odbiory robét przebiega¢ beda zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym, a Wy-
konawca.



II.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE

Specyfikacja szczegétowa ST-01 — Roboty budowlane

Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych:

Wszelkie uzyte do realizacji projektowanego obiektu materiaty budowlane, insta-
lacyjne i wykonczeniowe powinny posiada¢ aprobaty techniczne, zaswiadczenie ITB i PZH o
dopuszczalnosci do uzytkowania, dopuszczenie do stosowania obiektach uzytecznosci pu-
blicznej oraz wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”. Materialy niespetniajace
wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usunigte z placu budowy. Jezeli zostang jednak
zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane. Proponowane roz-
wigzania producentéw materialéw moga podlega¢ zmianom po wczesniejszej akceptacji
Projektanta. Nalezy poinformowac¢ Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz trzy tygodnie przed
zamierzonym uzyciem takich materiatow, tak aby mogt on dokona¢ ich wczesniejszego
zbadania. Materiaty z rozbiérki nie mogg zosta¢ ponownie uzyte. Powinny by¢ wywiezione i
utylizowane na koszt Wykonawcy.

Transport materialéw budowlanych:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ transportowanych materialow. Dobor Srodkow
transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Pojazdy transportujgce materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, parametry techniczne, dopusz-
czalne osiowe obcigzenia, wymiary tadunkéw. Wszelkie koszty wynikle z powodu uszkodzen i
zanieczyszczenia drég publicznych w zwigzku z realizacjg zadania obcigzaja Wykonawce
robdt. Materiaty budowlane zostang dostarczone do miejsca wbudowania przy uzyciu ist-
niejacej komunikacji, recznie. Czynnosci te beda wykonywane w porach niskiego nat¢zenia
ruchu pacjentéw i oséb odwiedzajacych. Nalezy nie dopusci¢ do utrudnienia w komunikacji
dla personelu medycznego oraz os6b korzystajacych ze szpitala.

Skladowanie materialow:

Materiaty bedg magazynowane w odpowiedni sposéb przez caly czas trwania robot, w
celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jako$ci i przydatnosci do
uzycia.

Kontrola jakosci:
Nie p6zniej niz trzy tygodnie przed zamierzonym uzyciem materialdw, nalezy poinformo-
wac¢ Inspektora Nadzoru, tak aby mégt on dokona¢ ich wczes$niejszego zbadania.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn:

Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla specyfikacji wykonywanych rob6t budow-
lanych. Nie moze pogarsza¢ jakosci i wykonania rob6t. Musi on odpowiada¢ wykazowi
znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu:

Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajgcej ilosci pojazdéw, tak aby do-
trzymany zostat termin zakonczenia rob6t. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla zastosowania
i nie wptywac ujemnie na jako$¢ robd6t i transportowanych materiatéw.

Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych:

7.7.1 Tolerancja wymiarowa:

Wszelkiego rodzaju odchylenia wymiaréw wykonanych prac budowlanych w stosunku do



dokumentacji projektowej nalezy niezwtocznie zgtasza¢ do Inspektora Nadzoru. Nastepnie
zostanie okreslony sposob ich korekty. Jezeli nie beda one wptywaly znaczaco na pogor-
szenie jakos$ci, prace mogg by¢ kontynuowane. We wszystkich innych przypadkach na-
lezy doprowadzi¢ do spdjnosci wymiaréw z dokumentacjg projektowa.

7.7.2 Kontrola jakosci, odbiér rob6t budowlanych:

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z pro-

jektem, przedmiarem i niniejszg specyfikacjg. Celem kontroli robot jest takie sterowanie

ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jakos¢. Wykonawca jest od-

powiedzialny za pelna kontrole robét, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen i

oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakos$ci wykonanych rob6t obejmuje:

* Sprawdzenie zgodnosci zakresu wykonania rob6t budowlanych,

* Sprawdzenie sposobu przeprowadzenia demontazu elementdw przeznaczonych do
rozbiorki,

* Sprawdzenie stanu istniejacych elementéw po przeprowadzeniu prac roz-
biérkowych, a w szczegdlnosci stwierdzeniu rozmiaru zniszczen,

e Sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

7.7.3 Zapewnianie jakoSci:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot. Wykonawca zobowigzany jest na zycze-
nie Inspektora Nadzoru dostarczy¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty dla zastosowanych
materiatow budowlanych.

7.7.4 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:
Wykonawca przeprowadza obmiar robdt po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres
dokonanych robét zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng. Wyniki wyrazone sg w
jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robét.

7.7.5 Metody pomiaru:
Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sg mierzone poziomo wzdtuz linii $rod-
kowej. Objetosci sg obliczane w metrach szesciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez
sredni przekr6j. W przypadku skomplikowanych przekrojow nalezy sporzadzi¢ pomocnicze
szkice.

7.7.6 Urzadzenia i sprzet pomiarowy:
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci moga by¢ wyma-
ganie certyfikaty jakosci 1 legalizacji.

7.7.7 Czas przeprowadzania obmiaru:
Obmiary musza mie¢ miejsce przed koncowym lub cz¢sciowym przekazaniem od-
cinkéw robdt lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace mu-
sza zosta¢ obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary muszg zosta¢ dokona-
ne przed zakryciem jakichkolwiek robot.

7.8 Odbiory robét budowlanych:

7.8.1 Odbior czesciowy:
Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te czesci robét, ktére zanikajg w czasie postepu
rob6t (np. podbudowy, stopy fundamentowe), oraz elementy ktérych sprawdzenie jest niemoz-



liwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzonym
odbiorze cze¢sciowym nalezy sporzadzi¢ protokét i dokona¢ wpisu w dzienniku budowy.

7.8.2 Odbior koncowy:

7.9

Odbidr rob6t stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t odniesieniu do
zakresu, jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbioru ostatecznie dokonuje
komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyni-
kéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotania komisji
oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

* Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacj¢ powykonawcza, szczegétowe
specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych
robot,

* Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materia-
16w 1 wyrobow,

* Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

* Protokoty odbioréw czgsciowych,

* Roboty powinny zosta¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan 1 pomiaréw sg pozy-
tywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Odbidr techniczny koncowy konczy si¢ protokolarnym przeje-
ciem robét do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. W takiej sytuacji Wy-
konawca zobowigzany jest do naprawy wadliwie wykonanych elementéw i powtdrnie
zglosi¢ roboty do odbioru. Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania
rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a Wykonawca,

* Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtu-
gos$¢ okreslona jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu technicz-
nego rob6t po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okre-
sie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ wyko-
nawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokona-
nia potracen wynikajacych obnizonej jakosci robot.

Podstawa ptatnosci:

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z zawarta umowa na wyko-

nanie robét. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czyn-

nosci, sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji pro-

jektowe;.

Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:

* robocizn¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* koszty odwozu i utylizacji odpadow,

* Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



7.10 Przepisy zwigzane:

Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 z p6zn.
Zmianami),

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627)

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz.U. Nr 14 z 1985r. poz. 60, tekst
jednolity Dz.U. z dn. 26.06.2002 ze zmianami)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844, 1977)

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). Wszystkie
roboty wykonywac zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normaty-
wami. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarOwno przez wladze panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,
ktoére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Specyfikacja szczeg6lowa ST-02 — Roboty budowlane terenow rekreacyjnych i
zabawowych

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

* SST 01 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne - CPV 45111200-0

» SST 02 Uktadanie nawierzchni chodnikéw z obrzezami bet. CPV 29814330-0

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje
1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

Ogolne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami koordynatora.

Przekazanie Terenu Budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, doku-
mentacji projektowej 1 komplety ST.

Dokumentacja Projektowa:

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

» projekt architektoniczno - budowlany wraz z opisem rob6t
* przedmiary rob6t

Zgodnosé¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST:

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przeka-
zane przez Koordynatora Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegOlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby za-
warte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opusz-
czen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Koordynatora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno-
$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projekto-
wa lub ST I wptynie to na nie zadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realiza-
cji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zain-
staluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
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8.8

8.9

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania ro-

b6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

*  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wyni-
kajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego spo-
sobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami 1
gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa:

* Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

* Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez od-
powiednie przepisy na terenie budowy oraz w maszynach 1 pojazdach.

* Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

* Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywota-
nym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

8.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodli-
wos$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

8.11 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia pod-
ziemne.

8.12 Zrédta uzyskania materialéw:

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t nawierzchniowych i podbudéw (kruszywa kamienne, piaski 1
zwiry) Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw 1 odpowiednie §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Koordynatora. Zatwierdzenie
partii (czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materia-
ty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

8.13 Przechowywanie i skladowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i
wiasciwos¢ do robét 1 byty dostgpne do kontroli przez Koordynatora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miej-
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scach uzgodnionych z Koordynatorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizo-
wanych przez Wykonawce.

8.14 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom:
Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane mate-
rialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezapta-
ceniem.

8.15 Sprzet:
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do Robét powi-
nien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskaza-
niom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Koordy-
natora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Koordynatora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1
wskazaniach Koordynatora w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i go-
towosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotycza-
cymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Koordynatora kopie dokumentéw potwier-
dzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprze-
tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Koordynatora, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez In-
zyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

8.16 Transport:
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy trans-
porcie materialéw/sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Koordynatora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko
takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét
i whasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wia-
sny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicz-
nych oraz dojazdach do terenu budowy.

8.17 Wykonanie robét:

8.17.10g6Ine zasady wykonywania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Koordynatora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy-
sokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w do-
kumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Koordynatora. Nast¢pstwa ja-
kiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Koordynator, poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Koordynatora nie
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zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Koordynatora do-
tyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i1 elementéw rob6t bedg oparte na wymaga-
niach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Koordynator uwzgledni wyniki badan materia-
16w 1 robdét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Koordynatora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8.18 Kontrola jakosci robét:

* Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét 1 jakosci materiatow.

* Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

* Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgsto-
tliwoS$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami za-
wartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

* Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Koordynatora.

* Koordynator moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych prze-
piséw 1 dokumentéw technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Pol-
ska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowio-
no Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja
wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatléw, dla ktérych ww. doku-
menty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe mu-
szg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wy-
nikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Koordynatorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

8.19 Obmiar robét:
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumen-
tacja projektowa I ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Jakikolwiek btad lub prze-
oczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub w Specyfika-
cjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét.
Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Koordynatora na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcz-
nej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczeki-
wanym przez Wykonawce i Koordynatora.

8.20 Odbior robét:

Odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Koordyna-
tora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podsta-
wie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgod-
nosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie od-
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8.21

9.2

9.3

biega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu.

Ustalenia ogdlne:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie wykonany
przedmiot zaméwienia kwote brutto zawarta w ofercie. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy
catosciowej realizacji przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami opisanymi w Specy-
fikacjach technicznych.

Rozliczenie za wykonanie rob6t nastgpi fakturg koncowa prawidtowo wystawiong na pod-
stawie protokétu koncowego odbioru robét oraz po przedtozeniu wszelkich wymaganych
dokumentéw odbiorowych, sprawdzonej 1 zatwierdzonej faktury przez Inspektora Nadzoru
i Koordynatora. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac cesji
wierzytelnosci przystugujacej z tytutu realizacji niniejszej umowy. Zamawiajacy nie prze-
widuje oddzielnych rozliczen za roboty tymczasowe i towarzyszace.

Wytyczne szczegolowe:

Roboty przygotowawcze pod nawierzchnie:

Pod nawierzchnig¢ placu zabaw nalezy wykona¢ warstwy podsypkowe z piasku stabilizo-
wanego mechanicznie. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowa-
dzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia warstwy pod-
budowy i nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz dotycza zasad prowadzenia robot zwig-
zanych z wykonywaniem podbudowy z piasku stabilizowanego mechanicznie. Jezeli za-
proponowane przez wykonawce rozwiazanie bedzie wymagato innych rozwigzan niz po-
wyzsze, Inwestor moze wyrazi¢ zgode na ich wprowadzenie przy zatozeniu, ze caly wyko-
nany uktad warstw spelnia¢ bedzie warunki okreslone w obowiazujacych przepisach i nor-
mach.

Ogdlne zasady przygotowania podtoza (podbudowy) pod bezpieczne nawierzchnie:

* Niwelacja terenu celem uzyskania ptaskiego terenu. Istniejagca warstwa humusu zostanie
wykorzystania do zagospodarowania terendw zieleni. Z terenu zostang usunig¢te takie
elementy jak gruz, korzenie, kamienie itp.

* Szczegoty dotyczace wykonania podbudowy pod nawierzchni¢ bezpieczna:

a) Usunigcie humusu i oczyszczeniu terenu,

b) Niwelacja terenu,

¢) Wykonanie koryta pod podbudowy i nawierzchnig,

d) Wyprofilowanie dna koryta,

e) Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku,

f) Zageszczenie mechaniczne warstwy podsypkowej,

g) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z odpowiednio dobrang grubo$cig warstw pia-
skowych.

Materiaty:

Wykonanie koryta pod podbudowe — bez dodatkowych materialéw. Materiatem do wyko-
nania podsypki i warstwy wierzchniej powinien by¢ piasek dajacy si¢ zagesci¢. Materialem
do wykonania nawierzchni powinien by¢ piasek, spetniajagcy normy pod wzgledem frak-
cyjnosci i zageszczalnosci.

Sprzet do wykonywania robét:

Wykonawca przystepujacy do wykonania powyzszych zadan powinien wykazac si¢ moz-
liwos$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu m. in.: zageszczarki ptytowe, ubijaki mecha-
niczne, koparko — tadowarke, samochdd samowytadowczy, samochdd skrzyniowy lub do-
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9.4

9.5

9.5.1

stawczy. Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci
gruntu podioza.

Transport materiatow:

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczaja-
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysu-
szeniem i zawilgoceniem. Transport pozostatych materialéw powinien odbywac si¢ zgod-
nie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Wykonanie roboét:
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Warunki przystapienia do robét:

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
podbudowy. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu
nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem kolej-
nych czynnosci,

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane,

Po wytyczeniu zakresu w planie nalezy oznaczy¢ go palikami lub szpilkami,

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany tj. wbudo-
wany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez zarzadzajacego
realizacja umowy,

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu wymaganych rzednych podioza,
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania,

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w do-
brym stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i1 zageszczeniem
podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktada-
nia warstw konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu za-
wilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego natural-
nym osuszeniu,

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wy-
maganych spadkéw i rzednych wysokosciowych,

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno-
sci optymalnej, okreslonej w normach. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zo-
sta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslo-
ng ilo$cig wody 1 rownomiernie wymieszana,

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzy-
mywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywalt, za zgoda Zarza-
dzajacego realizacjg umowy, gotowg podbudow¢ do ruchu budowlanego, to jest obo-
wigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robat.
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9.5.2 Kontrola jakoS$ci robét:
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne”.

9.5.3 Badania w czasie roboét:
Badanie spadkéw poprzecznych, uksztaltowania koryta oraz jego réwnosci w stosunku do
wytycznych producenta warstwy wierzchniej (bezpiecznej nawierzchni). Przed przystapie-
niem do wykonywania podbudowy z kruszyw Wykonawca powinien wykona¢ badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zarzadzaja-
cemu realizacjag umowy w celu akceptacji materiatéw. Zageszczenie warstwy powinno od-
bywac si¢ az do osiggni¢cia wymaganego wskaznika zageszczenia. Cechy geometryczne
podbudowy, zapewniajace uzyskanie wlasciwej nawierzchni nalezy sprawdzi¢ po jej wy-
konaniu.
Nier6wnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ -10 mm dla podbudowy zasadniczej. Spad-
ki poprzeczne i podtuzne podbudowy powinny by¢ dostosowane do sytuacji wysokoscio-
wej.
Wykonanie stabilizacji betonowej pod mocowanie kraweznika (w postaci tawy betonowej)
nalezy wykonac¢ $cisle wg wytycznych wybranego producenta kraweznika oraz przyjmujac
szerokos¢ i glgbokos¢ korytowania pod tawe wg. zasad ogélnych i wytycznych producenta.

9.5.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami:
Niewlasciwe cechy geometryczne — wszystkie powierzchnie i elementy wykonywane
zgodnie z niniejszg cz¢scig specyfikacji, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslo-
nych w powyzszych punktach oraz normach, muszg by¢ naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone (dotyczy
podbudowy). Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedo-
puszczalne.

9.5.5 Odbior robét:
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci dotyczacej wymagan ogdlnych. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze specyfikacjg i wymaganiami Zamawiajacego jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dalty wyniki pozytywne. Celem od-
bioru roboét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesionemu do ich ilo$ci, jakosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie
z zamdéwieniem oraz obowigzujgcymi normami PN, PN-EN.

9.6 Krawezniki, obrzeza i palisady betonowe

9.6.1 Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania doty-
czace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na za-
konczeniu chodnikéw oraz montazem palisad betonowych — prefabrykowanych i krawe¢z-
nikéw drogowych.

9.6.2 Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

9.6.3 Zakres robot objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych:
* Obrzeza betonowe 6x26x100 cm i 8x30x100 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej,
» Palisady betonowe 18x18x100/80 cm lub 12x18x60/80 cm z wykonaniem faw betono-
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wych na podsypce cementowo-piaskowej,
* Krawezniki drogowe 15x30x100 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowe;.
9.6.4 Okreslenia podstawowe:

1. Obrzeza chodnikowe — belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

2. Palisady betonowe prefabrykowane — elementy stuzace do wykonywania muréw opo-
rowych oraz umacniania r6znic wysokosci terenu.

3. Krawezniki drogowe — belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne kotowe od terendw nie przeznaczonych do komunikacji lub od
komunikacji pieszej.

4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polski-
mi normami 1 definicjami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne”.

9.6.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét:
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”

9.6.6 Materialy:

¢ Obrzeza betonowe 8x30x100 cm 1 6x26x100 cm,

* Palisady betonowe 18x18x100/80 cm lub 12x18x60/80 cm,

* Krawezniki drogowe 15x30x100 cm,

« Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a pia-
sek - wymaganiom PN-B-11113 [6],

* Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom po-
danym w OST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

9.6.7 Sprzet:
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzg¢tu pomocniczego — chwy-
takow, taczek itp.

9.6.8 Transport:

* Betonowe obrzeza chodnikowe, palisady oraz krawezniki drogowe mogg by¢ przewo-
zone dowolnymi $rodkami transportu po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatos$ci mini-
mum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;j.

* Wyroby powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu.

* Transport pozostatych materiatéw podano w wymaganiach ogdélnych.

9.7 Wykonanie robét:
9.7.1 Wykonanie koryta:
o Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
o Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzgl¢dnieniem
w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
o Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub pod-
sypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu.
o Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem 1 zagesz-
czenie z polewaniem woda.
o Betonowe obrzeza chodnikowe i1 krawezniki drogowe nalezy ustawia¢ na wykonanym
podiozu w miejscu i ze §wiatlem (odlegtosciag gérnej powierzchni obrzeza od ciagu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewngetrzna
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9.8
9.8.1

9.8.2

9.9

$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Krawezniki drogowe muszg by¢ uktadane na tawie betonowej z oporem od strony ze-
wnetrznej. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je pia-
skiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale-
zy oczysci¢ 1 zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na peing gigbo-
kos¢.

W przypadku palisad ustawia¢ elementy na styk, bez spoin, w fawie betonowe;j z beto-
nu min. B20.

Wysokos$¢ tawy betonowej (zaglebienia palisady w terenie) musi wynosi¢ min. 1/3
wysokosci palisady. W przypadku koniecznosci uzyskania wigkszej wysokosci umoc-
nienia nalezy stosowa¢ podwdjne palisady z uskokiem, tak aby spetniony byt powyz-
szy warunek.

Kontrola jakosci robét:
Badania przed przystapieniem do roboét:

o

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wy-
niki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtgboko-
$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z do-
ktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB- 10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu 1 wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wyma-
ganiami tablicy 11 2.40.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Bada-
nia pozostalych materialéw powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okre§lone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow.

Badania w czasie robot:
W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

)
)

)

koryta pod podsypke (tawe) zgodnie z wymaganiami,

podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku
zgodnie z wymaganiami,

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, kraweznika lub palisady zgodnie z
wymaganiami.

Tolerancje:

linii obrzeza, kraweznikow i palisady w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde
100 m dtugosci obrzeza,

niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza i jw. , ktére moze wynosi¢ #1 cm na kazde 100 m
dlugosci obrzeza,

wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite
wypelnienie badanej spoiny na peing gtgbokos¢,

Obmiar robét:
Ogolne zasady obmiaru rob6ét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
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9.9.1 Jednostka obmiarowa:

9.10
9.10.1

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego, pa-
lisady lub krawe¢znika drogowego.

Odbiér robot:

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
* wykonane koryto,

* wykonana podsypka,

* wykonane podbudowy.

9.11 Przepisy zwiazane:

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-
nych.

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/ 04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10 Dostawa i montaz urzgadzen rekreacyjnych:

10.1 Zakres robét objetych specyfikacja:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy dostawie i
montazu urzadzen obejmuja:

dostarczenie urzgdzen na plac budowy,
wykonanie wykopow pod fundamenty,
wykonanie fundamentéw,

montaz urzadzen,

uporzadkowanie terenu po montazu.

10.2 Wytyczne ogdlne wykonania i montazu urzadzen rekreacyjnych:

Elementy no$ne winny zosta¢ wykonane ze stali,

Podtogi, podstawy z tworzywa sztucznego (odporne na warunki atmosferyczne, antypo-
slizgowe),

Wypelnienia i daszki z tworzywa sztucznego (odporne na warunki atmosferyczne),
Slizgi, elementy na stopy z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewne;j,

Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo 1 malowane,

Urzadzenia muszg posiadac certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009,
Wszystkie urzadzenia nalezy na stale zwigza¢ z gruntem za pomocg ocynkowanych ko-
tew stalowych, mocowanych w betonowym fundamencie posadowionym w gruncie
zgodnie z zalozeniami normy PN-EN 1176-1:2009,Nalezy zwrdci¢ uwage na usunigcie
wszelkich ostrych krawedzi urzadzen, powstatych w wyniku wykonczenia w procesie
produkcyjnym,
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Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ demontazu niektérych elementéw na okres zimowy.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia obowigzkowo powinny posiada¢ dokumenty, ate-
sty i certyfikaty zgodnosci potwierdzajace zgodno$¢ wyrobu z polskimi i europejskimi
normami dotyczacymi urzadzen placow rekreacyjnych; muszg spetnia¢ wymogi bezpie-
czenstwa i by¢ wykonany zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami
PNEN 1176-1 do 7, 10,11:2009 oraz powinny by¢ zgodne z warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow i
przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych placéw-
kach.

Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw ze wzgledu
na mozliwo$¢ niestandardowego 1 nadnormatywnego uzytkowania. Ostateczna kolory-
styka urzadzen zostanie okre$lona na etapie realizacji placéw, po wytonieniu przez In-
westora dostawcy urzadzen,

Do zainstalowanych urzadzen dostawca powinien dotgczy¢€ instrukcje montazu, uzytko-
wania i konserwacji oraz udzieli¢ minimum 2-letniej gwarancji,

Kazde urzadzenie powinno by¢ oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamiono-
wej, na ktorej okreslona bedzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze se-
ryjnym i numerze normy, zgodnie z ktorg urzgdzenie wyprodukowano, itp.,

Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

Sprzet powinien by¢ rozmieszczony w taki sposéb aby zachowac¢ bezpieczne strefy po-
mig¢dzy urzadzeniami, okreslonymi przez producenta.

10.3 Materialy do montazu urzadzen:

Urzadzenia rekreacyjne — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony wedtug zestawienia,
Beton na fundamenty — fundamenty prefabrykowane dobrane zgodnie z wytycznym
producenta elementéw i urzagdzen lub wykonywane na miejscu — fundamenty o posado-
wieniu zgodnym z Polskimi Normami,

Cokoty, obrzeza z naktadkami elastycznymi.

10.4 Sprzet do montazu:

Lopaty, kilofy, tomy, grabie,

Poziomice,

Mtotki,

Klucze specjalistyczne,

Wiertarki 1 wkretarki,

Ubijaki 1 zageszczarki,

Taczki,

Inne narzedzia reczne, stosownie do potrzeb.

10.5 Transport:
Elementy na wyposazenie i budowg placu rekreacyjnego powinny by¢ przewozone odpo-
wiednimi srodkami transportu, zeby unikna¢ uszkodzen, odksztalcen oraz zgodnie z przepi-
sami BHP i ruchu drogowego. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do
przewozenia betonu.

10.6 Odbiér materialow — sprawdzenie:

Zgodnos¢ ilosciowa 1 jakosciowg dostarczonych urzadzen z wytycznymi SIWZ,
Zgodnos¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich i zabezpieczenia an-
tykorozyjne.
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10.7

10.8

10.9

Wykonanie roboét:

Urzadzenia zamontowac zgodnie z mapami lokalizacyjnymi. Montazu dokona¢ z uwzgled-
nieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przebywania na obszarze prowadzenia rob6t oséb niepowotanych. Wy-
kopy pod fundamenty powinny znajdowac si¢ w miejscach wg. wytycznych producenta.
Wykonanie oraz montaz fundamentéw réwniez wg. wytycznych producenta. Montazu
urzadzen dokonywac niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy (po prawidtowo
wykonanym fundamentowaniu) urzagdzen dokona¢ w gruncie na prefabrykowanych lub
monolitycznych fundamentach zelbetowych zgodnie ze $cistymi wytycznymi producenta
urzadzen i normami. Podczas prac stosowac si¢ do instrukcji montazu danego urzadzenia.

Kontrola jakoS$ci robét:
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci dotyczacej Wymagan
Ogolnych.

Badania materialéw w czasie wykonywania robét:

Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (ate-

stem) producenta i potwierdzeniem zgodnosci (certyfikatem) z wymagang normg PN-EN

1176 - 1do7, 10, 11:2009, powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego

wymiaréw.

Kontrola w czasie wykonywania montazu:

d) zgodno$¢ wykonania placu rekreacyjnego z ustaleniami oraz zgodnie z mapami lokali-
zacyjnymi,

d) prawidtowos$¢ wykonania wykopow pod fundamenty zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzenia,

d) prawidtowos$¢ wykonania fundamentéw zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia,

d) poprawnos$¢ ustawienia i montazu urzadzen.

10.100dbiér robot:

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci dotyczacej wymagan ogdlnych. Podstawo-
wym elementem jest skontrolowanie lokalizacji urzadzen zgodnie z mapami lokalizacyj-
nymi oraz lokalizacji stref bezpieczenstwa wokoét urzadzen. Celem odbioru robét jest pro-
tokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesionemu do ich
ilo$ci, jakosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z zamdéwieniem oraz
obowigzujacymi normami PN, PN-EN.
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11.1

11.2

11.3

114

11.5
11.5.1

Specyfikacja szczeg6towa ST-03 — Konstrukcje drewniane Kod CPV
45261100-5

Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

Zakres rob6t wymienionych w SST:

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i ma-
jace na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W
zakres tych rob6t wchodza:

* Montaz stupéw drewnianych,

* Montaz ptatwi,

* Montaz krokwi,

* Montaz stezen,

* Obicie konstrukcji deskami,

* Pokrycie gontem bitumicznym.

OKkreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty:
Drewno:
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z in-
strukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drew-
na budowlanego przed szkodnikami biologicznymi 1 ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglasta: sosna, swierk.
Dopuszczalne wady tarcicy:
1. Krzywizna podtuzna:
* Plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm,
* 10 mm - dla grubosci do 75 mm,
* Bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
* 5 mm — dla szerokosci > 250 mm.
2. Wichrowato$¢ 6% szerokosci,
3. Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci,
4. Rysy, falistos$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci ele-
mentu.
5. Nieréwnos¢ plaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki pro-
stopadte, odchylenia w granicach odchytek,
6. Nieprostopadio$¢ niedopuszczalna,
7. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:
* Dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%,
* Dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.
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11.5.2

11.5.3

11.6

8. Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
* W dlugosci: do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,
e W szerokosci: do +3 mm lub do -1mm,
* W grubosci: do +1 mm lub do -1 mm.
b) Odchytki wymiarowe bali jak dla desek,
¢) Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
Dla tat o grubosci ponizej 50 mm:
* W grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci,
* W szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
Dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
e W szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci,
* W grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci.
d) Odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mm i -2 mm,
e) Odchytki wymiarowe belek na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mm i -2 mm.

t.aczniki:

1. Gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12,

Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002,
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121,

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002,
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151,

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010,

Wkrety z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501,
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503,
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

XNk DD

Srodki ochrony drewna:

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.:

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem,

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Skladowanie materialéw i konstrukcji:

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwar-
dzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktado-
wane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powo-
dowac ich deformacji. Odlegtos$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm. Eaczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w orygi-
nalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczaja-
cych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac ak-
ceptacje Inspektora Nadzoru. Ewentualne materiaty uzyskane np. z rozbiorki przeznaczo-
ne do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiér materialéw z
ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

23



11.7 Sprzet:
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozaro-
wymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentyla-
cja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

11.8 Transport:
Materialy i1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

11.9 Wykonanie robot:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére

zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw

konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja

techniczng. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z

ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1

mm. Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni€ si¢ od pro-

jektowanych wigcej jak 0,5 cm.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

* Do 2 cm w osiach rozstawu belek,

e Do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,

e W dlugosci elementu do 20 mm,

* W odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

* W wysokos$ci do 10 mm,W

* W rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm,

* W odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci,

* Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m,

* Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm,

* Deski uktadac¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdzia-
mi,

* Dtlugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek,

* (Czota desek powinny stykac si¢ tylko na krokwiach lub innych elementach konstruk-
cyjnych,

* Deski strugane nie powinny byc¢ szersze od 12 cm,

* Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwoz-
dziami. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3,5 razy wigksza od grubosci desek,

* Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony, od
strony widocznej impregnowana impregnatem koloryzujacym.

11.10 Kontrola jakos$ci robét:
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami ST. Roboty podlegaja odbiorowi.

11.11 Obmiar robét:
Jednostkami obmiaru s3:
+ Dla elementéw konstrukcyjnych — ilo§¢ m® wykonanej konstrukcji,

+ Dla szalowania, deskowania, itp. — powierzchnia wykonana w m?.
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11.12 Odbior robét:
Wiszystkie roboty ciesielskie podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

11.13 Podstawa platnosci:
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 10.11
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST.

11.14

12

Przepisy zwigzane:

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotycza-
ce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne
dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoscio-
wymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

Ukladanie pokry¢ bitumicznych:
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne s3:

palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

maty palnik do obrébek dekarskich,

palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),

butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

szpachelka,

n6z do ciecia papy,

watek dociskowy z silikonowg rolka,

przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna 1 lekka rurka odpo-
wiednio wygigta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i
obrobek z pap zgrzewalnych.

Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umozliwial swo-
bodne poruszanie si¢ z palnikiem bez cz¢stego przestawiania butli gazowej. Butle ga-
zowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegol-
nie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewéw i ich wygtadzania oraz do sprawdzania
poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majacy do§wiadczenie przy zgrzewaniu
papy i wykanczaniu poszczeg6lnych detali praktycznie nie dotyka reka papy, lecz po-
stuguje si¢ w tym celu szpachelka.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych, na dachu
musi znajdowac si¢ sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z
woda i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw opa-
rzeniom.

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogélnymi zasadami wykonywania
robét hydroizolacyjnych.

Podstawowe réznice dotyczace zasad wykonywania pokry¢ dachowych przy uzyciu
pap tradycyjnych w stosunku do pokry¢ wykonywanych z pap zgrzewalnych wynikaja
przede wszystkim ze specyficznych wtasnos$ci pap, ktére mozna uktada¢ metoda
zgrzewania, a mianowicie:
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» duzej grubosci i wynikajacej z tego gramatury papy, poniewaz masa asfaltowa po-
trzebna do klejenia zawarta jest w strukturze papy zgrzewalnej,
» duzej trwatosci, co wymusza jednocze$nie konieczno$¢ zapewnienia podobnej trwa-
tosci pozostatym elementom pokrycia dachowego.

Przed przystgpieniem do uktadania nowego pokrycia lub renowacji starego nalezy do-
ktadnie zapoznac si¢ ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz
technologii rob6t, a takze podja¢ decyzje o koniecznosci wykonania wentylacji pokrycia
(szczegblnie w przypadku remontu starych pokry¢).
Bezposrednio przed przystapieniem do prac dekarskich nalezy dokona¢ pomiaréw potaci
dachowej, sprawdzi¢ osadzenie wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéw potaci dachu
oraz okresli¢ ilo$¢ przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie
rozplanowac rozlozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.
Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywac¢ w temperaturze nie
mniejszej niz 0°C, w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej niz
+5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te mogg by¢ nieco nizsze pod wa-
runkiem, ze rolki papy beda przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o tempera-
turze ok. +20°C 1 wynoszone na dach bezposrednio przed ich uktadaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej po-
wierzchni, a takze podczas opadéw atmosferycznych lub silnego wiatru.
Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i innego
oprzyrzadowania, oraz od wstgpnego wykonania z papy podktadowej obrébek detali da-
chowych takich jak ogniomury, kominy, §wietliki.
Przy nachyleniach dachu do 20% pape¢ nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu,
natomiast przy wigkszym spadku pape¢ uktada si¢ pasami prostopadtymi do okapu ze
wzgledu na mozliwo$¢ osuwania si¢ uktadanych paséw papy podczas ich zgrzewania, co
spowodowane jest znaczng masg papy. Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby
nawet po wystapieniu ugiecia elementow konstrukcyjnych dachu zapewniat skuteczne
odprowadzenie wody. Dlatego tez nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze
niz 1%, ale tam gdzie jest to mozliwe zaleca si¢ wigksze spadki.
Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po
przymierzeniu z uwzglednieniem zaktadow oraz ewentualnym przycigciu, zwinac ja z
dwoéch koncéw do srodka. Miejsca zaktadéw na catej ich szerokosci (10-20 cm) nalezy
podgrza¢ palnikiem i docisna¢ szpachelka w celu wgniecenia posypki.
Zasadnicza operacja uktadania papy metoda zgrzewania polega na rozgrzewaniu podioza
oraz spodniej strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia si¢ masy przy jedno-
czesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podioza swiad-
czy odpowiedni wyplyw masy, ktory powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na calej dtugosci
pasa zgrzewanej papy. Brak wyplywu lub wyptyw nieréwnomierny $wiadczy o nieprawi-
dlowym zgrzaniu papy z podtozem.
Kolejne pasy papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktad wzdluzny o szerokosci 8 cm i po-
przeczny o szerokosci 10-20 cm. Zaktady powinno si¢ wykonywac ze szczegdlng staran-
noscig i zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatréw wieja-
cych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek 1 ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawi-
dtowo$¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzac i
ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca si¢ posypac posypka w kolo-
rze pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone aby
zaktady zaré6wno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaly si¢. Pasy papy nawierzchnio-
wej nalezy przesung¢ wzgledem papy podkladowej o potowg szerokosci rolki.
Aby unikng¢ zgrubien na zaktadach zaleca si¢ odcigcie pod katem 45% naroznika z kaz-
dego pasa znajdujacego si¢ na spodzie zaktadu.
Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczen-
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stwa 1 higieny pracy obowigzujace przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciw-

pozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez robocza, obuwie i

rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci. Podczas prac dekar-

skich wykonywanych metoda zgrzewania na dachu musi znajdowac si¢ sprzet gasniczy w

postaci gasnicy, koca gasniczego oraz pojemnikéw w woda i piaskiem, a takze apteczka

pierwszej pomocy zaopatrzona w Srodki przeciw oparzeniom.

Podtoze przeznaczone pod pokrycia papowe muszg spetnia¢ kilka podstawowych wyma-

gan:

% Podloze powinno by¢ réwne, co ma decydujgce znaczenie na prawidlowy sptyw wo-
dy, przyczepno$¢ papy do podtoza oraz estetyke wykonanego pokrycia,

* Podltoze powinno by¢ odpowiednio zdylatowane,

¢ Wytrzymato$¢ i sztywno$¢ podtoza powinny zapewniac przeniesienie przewidywa-
nych obcigzen wystepujacych podczas wykonywania robot oraz podczas eksploatacji
dachu,

¢ Podloze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen, oraz zagruntowane as-
faltowym $rodkiem gruntujgcym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z p6z-
niejszymi zmianami) .

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst
jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z p6zniejszymi zmianami)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy przy r¢cznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogd6lnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. nr
13, poz. 93,1972r.).

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych do-
puszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U.
7 1998 r. Nr 113, poz.728)

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz. 690,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ot budowlano-montazowych. Cz. II. Insta-
lacje sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.

Instrukcje Producenta materiatéw lub urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych u rzadzen.
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