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Budowa matej architektury w ramach zadania pn: "Rozwdj ogélnodostepne;j i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowosci Podzamek Golubski"

Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
1 Budowa wiaty
1.1 Fundamenty
1 KNNR 1 Wykopanie dotéw w gruncie kategorii I-II o powierzchni dna do 0,2m2 i gigbokosci do 1,0m
0306/07
dot 4,000
2 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
0,70*0,70*0,10*4 m3 0,196
razem m3 0,196
3 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objgtosci do 0,5m3 z r¢cznym uktadaniem betonu
0203/01
0,60*%0,60*0,60*4 m3 0,864
razem m3 0,864
4 KNP 19 Montaz tacznikow fundamentowych do stupow
0451/02
szt 4,000
1.2 Konstrukcja wiaty
5 KNR 2-02 | Stupy w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/06
m3 0,400
6 KNR 2-02 | Ptatwie w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/06
m3 0,499
7 KNR 2-02 | Miecze i zastrzaty w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/01
m3 0,205
8 KNR 2-02 | Jetki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/02
m3 0,074
9 KNR 2-02 | Krokwie zwykte w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/05
0,035+0,063+0,092+0,086+0,060+0,032+0,026+0,055+0,084+0,095+0,066+0,037 m3 0,731
razem m3 0,731
10 KNR 2-02 | Krokwie narozne i koszowe w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/07
m3 0,451
11 KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
5,80%3,20/2*4 m2 37,120
razem m2 37,120
12 KNR 2-02 | Pokrycie jednowarstwowe dachow na podtozu drewnianym papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna
0501/01
m2 37,120
13 KNR 19-01 |Krycie dachu o nachyleniu potaci do 85% gontami pojedynczo
0415/01
m2 {potaci 37,120
dachu]
14 KNR 2-02 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm poétokragte o $rednicy 10cm
0508/02
5,80*4 m 23,200
razem m 23,200
15 KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm okragte o $rednicy 8cm
0510/01
2,20%4 m 8,800
razem m 8,800
2 Zagospodarowanie terenu
2.1 Nawierzchnia z kostki betonowej
16 KNR 2-31 | Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
m2 39,000
17 KNR 2-31 | Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze Secm ponad 20cm
(Krotnosé= 2)
m2 39,000
18 KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
m2 39,000
19 KNR 2-31 | Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgcznie
0104/01
m2 39,000
20 KNR 2-31 | Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach zaggszczana r¢eznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
0104/02

(Krotnoscé= 5)
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
m2 39,000
21 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02
m2 39,000
22 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
m 5,000
23 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypeieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowa
6,00+6,00+6,50+1,50 m 20,000
razem m 20,000
2.2 Nawierzchnia chodnikowa tluczniowa
24 KNR 2-31 | Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
m2 88,000
25 KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
m2 88,000
26 KNR 2-31 | Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgcznie
0104/01
m2 88,000
27 KNR 2-31 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci po zgeszczeniu 7cm
0204/05
m2 88,000
28 KNR 2-31 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorng z thucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po
0204/06 zageszczeniu
m2 88,000
29 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/01
3,21+18,68+1,20+18,43+13,10+18,26+1,20+16,19+8,93 m 99,200
razem m 99,200
2.3 Nawierzchnia dojazdowa tluczniowa
30 KNR 2-31 | Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
m2 92,000
31 KNR 2-31 | Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze Sem ponad 20cm
m2 92,000
32 KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
m2 92,000
33 KNR 2-31 | Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgcznie
0104/01
m2 92,000
34 KNR 2-31 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci po zggszczeniu 7cm
0204/05
m2 92,000
35 KNR 2-31 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po
0204/06 zageszczeniu
(Krotnosé= 8)
m2 92,000
36 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypeieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowa
4,80+4,55+5,11+10,64+6,58 m 31,680
razem m 31,680
37 KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem lawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
m 5,000
2.4 Nawierzchnia zielona utwardzona
38 KNR 2-31 | Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
5,00%5,00 m2 25,000
razem m2 25,000
39 KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
m2 25,000
40 KNR 2-31 | Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgcznie
0104/01
m2 25,000
41 KNR 2-31 | Nawierzchnie z ptyt azurowych o wymiarach 50x50x10cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin
0502/06 piaskiem
m2 25,000
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42 KNKRB 1 |Obsianie trawa
0415/03
m2 25,000
43 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypeieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowa
5,00%2 m 10,000
razem m 10,000
2.4 Urzadzenia terenowe
44 Kalkulacja |Lawka drewniana
indywidualna
kpl 3,000
45 Kalkulacja | Kosze na $mieci
indywidualna
kpl 2,000




