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Budowa matej architektury w ramach zadania pn: "Rozwdj ogélnodostepne;j i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowosci Podzamek Golubski"

Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
1 Budowa wiaty
1.1 Fundamenty
1 KNNR 1 Wykopanie dotéw w gruncie kategorii I-II o powierzchni dna do 0,2m2 i gigbokosci do 1,0m
0306/07
dot 4,000
2 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
0,70*0,70*0,10*4 m3 0,196
razem m3 0,196
3 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objgtosci do 0,5m3 z r¢cznym uktadaniem betonu
0203/01
0,60*%0,60*0,60*4 m3 0,864
razem m3 0,864
4 KNP 19 Montaz tacznikow fundamentowych do stupow
0451/02
szt 4,000
1.2 Konstrukcja wiaty
5 KNR 2-02 | Stupy w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/06
m3 0,400
6 KNR 2-02 | Ptatwie w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/06
m3 0,499
7 KNR 2-02 | Miecze i zastrzaty w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/01
m3 0,205
8 KNR 2-02 | Jetki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/02
m3 0,074
9 KNR 2-02 | Krokwie zwykte w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/05
0,035+0,063+0,092+0,086+0,060+0,032+0,026+0,055+0,084+0,095+0,066+0,037 m3 0,731
razem m3 0,731
10 KNR 2-02 | Krokwie narozne i koszowe w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/07
m3 0,451
11 KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
5,80%3,20/2*4 m2 37,120
razem m2 37,120
12 KNR 2-02 | Pokrycie jednowarstwowe dachow na podtozu drewnianym papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna
0501/01
m2 37,120
13 KNR 19-01 |Krycie dachu o nachyleniu potaci do 85% gontami pojedynczo
0415/01
m2 {potaci 37,120
dachu]
14 KNR 2-02 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm poétokragte o $rednicy 10cm
0508/02
5,80*4 m 23,200
razem m 23,200
15 KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm okragte o $rednicy 8cm
0510/01
2,20%4 m 8,800
razem m 8,800
2 Zagospodarowanie terenu
2.1 Nawierzchnia z kostki betonowej
16 KNR 2-31 | Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
m2 39,000
17 KNR 2-31 | Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze Secm ponad 20cm
(Krotnosé= 2)
m2 39,000
18 KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
m2 39,000
19 KNR 2-31 | Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgcznie
0104/01
m2 39,000
20 KNR 2-31 | Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach zaggszczana r¢eznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
0104/02

(Krotnoscé= 5)
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Budowa matej architektury w ramach zadania pn: "Rozwdj ogélnodostepne;j i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowosci Podzamek Golubski"

Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
m2 39,000
21 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02
m2 39,000
22 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
m 5,000
23 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypeieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowa
6,00+6,00+6,50+1,50 m 20,000
razem m 20,000
2.2 Nawierzchnia chodnikowa tluczniowa
24 KNR 2-31 | Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
m2 88,000
25 KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
m2 88,000
26 KNR 2-31 | Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgcznie
0104/01
m2 88,000
27 KNR 2-31 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci po zgeszczeniu 7cm
0204/05
m2 88,000
28 KNR 2-31 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorng z thucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po
0204/06 zageszczeniu
m2 88,000
29 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/01
3,21+18,68+1,20+18,43+13,10+18,26+1,20+16,19+8,93 m 99,200
razem m 99,200
2.3 Nawierzchnia dojazdowa tluczniowa
30 KNR 2-31 | Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
m2 92,000
31 KNR 2-31 | Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze Sem ponad 20cm
m2 92,000
32 KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
m2 92,000
33 KNR 2-31 | Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgcznie
0104/01
m2 92,000
34 KNR 2-31 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci po zggszczeniu 7cm
0204/05
m2 92,000
35 KNR 2-31 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po
0204/06 zageszczeniu
(Krotnosé= 8)
m2 92,000
36 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypeieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowa
4,80+4,55+5,11+10,64+6,58 m 31,680
razem m 31,680
37 KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem lawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
m 5,000
2.4 Nawierzchnia zielona utwardzona
38 KNR 2-31 | Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
5,00%5,00 m2 25,000
razem m2 25,000
39 KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
m2 25,000
40 KNR 2-31 | Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgcznie
0104/01
m2 25,000
41 KNR 2-31 | Nawierzchnie z ptyt azurowych o wymiarach 50x50x10cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin
0502/06 piaskiem
m2 25,000
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
42 KNKRB 1 |Obsianie trawa
0415/03
m2 25,000
43 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypeieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowa
5,00%2 m 10,000
razem m 10,000
2.4 Urzadzenia terenowe
44 Kalkulacja |Lawka drewniana
indywidualna
kpl 3,000
45 Kalkulacja | Kosze na $mieci
indywidualna
kpl 2,000
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

1 Budowa wiaty

1.1 Fundamenty

KNNR 1 0306/07 Wykopanie dotéw w gruncie kategorii I-II o
powierzchni dna do 0,2m2 i gigbokosci do 1,0m

4 dot
Robocizna
Robotnicy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

g

0,9

3,600

0,00

0,00

KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu
gruntowym z betonu zwyklego
0,196 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Beton zwykty B-10
Materiaty pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

g
g

m3
%

2,79
2,47

1,03
1,5

0,547
0,484

0,202

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

KNR 2-02 0203/01 Stopy fundamentowe betonowe o
objetosei do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu

0,864 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1
Materialy
Beton zwykty B-20
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

g

m3
%

m-g

1,015
1,5

0,11

0,864

0,877

0,095

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

KNP 19 0451/02 Montaz facznikéw fundamentowych do
stupow
4 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Lacznik fundamentowy do stupow

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

szt

0,75

3,000

4,000

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM: Fundamenty
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 0%
Zysk 0%
Razem
Razem element

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

1.2 Konstrukcja wiaty

KNR 2-02 0407/06 Stupy w konstrukcjach dachowych z
tarcicy nasyconej

0,4 m3
Robocizna
Ciesle gr.IIT
Ciesle gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy

Krawedziaki iglaste wymiarowe k1.1
Klamry ciesielskie

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00

g
g
g

m3
kg
%

m-g
m-g

9,85
9,85
1,68

1,06
57,6
1,5

0,95
0,74

3,940
3,940
0,672

0,424
23,040

0,380
0,296

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
6 | KNR 2-02 0406/06 Pratwie w konstrukcjach dachowych z
tarcicy nasyconej
0,499 m3
Robocizna
Ciesle gr.III r-g 7,48 3,733 0,00 0,00
Ciesle gr.I r-g 7,48 3,733 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,62 0,808 0,00 0,00
0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe k1.1 m3 1,1 0,549 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 6 2,994 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,89 0,444 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,1 0,549 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
7 |KNR 2-02 0408/01 Miecze i zastrzaty w konstrukcjach
dachowych z tarcicy nasyconej
0,205 m3
Robocizna
Ciesle gr.III r-g 15,03 3,081 0,00 0,00
Ciesle gr.I r-g 15,03 3,081 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,75 0,359 0,00 0,00
0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe k1.1 m3 1,1 0,226 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 57,6 11,808 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,99 0,203 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,77 0,158 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
8 |KNR 2-02 0408/02 Jetki w konstrukcjach dachowych z
tarcicy nasyconej
0,074 m3
Robocizna
Ciesle gr.III r-g 15 1,110 0,00 0,00
Ciesle gr.IT r-g 15 1,110 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,62 0,120 0,00 0,00
0,00
Materialy
Bale iglaste obrzynane k1.ITT m3 1,04 0,077 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 45 3,330 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 1,41 0,104 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,71 0,053 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
9 |KNR 2-02 0408/05 Krokwie zwykte w konstrukcjach
dachowych z tarcicy nasyconej
0,731 m3
Robocizna
Ciesle gr.III r-g 6,24 4,561 0,00 0,00
Ciesle gr.I r-g 6,24 4,561 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,53 1,118 0,00 0,00
0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe k1.1 m3 1,04 0,760 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 3,3 2,412 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 2,3 1,681 0,00 0,00
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 0,614 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,03 0,753 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
10 |KNR 2-02 0408/07 Krokwie narozne i koszowe w
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0,451 m3
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 17,57 7,924 0,00 0,00
Ciesle gr.I r-g 17,57 7,924 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,53 0,690 0,00 0,00
0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe k1.1 m3 1,04 0,469 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 3,29 1,484 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 0,379 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,03 0,465 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11 |KNR 2-02 0410/01 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy
nasyconej
37,12 m2
Robocizna
Ciesle gr.I r-g 0,28 10,394 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 1,114 0,00 0,00
0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane k1.ITT m3 0,028 1,039 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,08 2,970 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,371 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,03 1,114 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12 |KNR 2-02 0501/01 Pokrycie jednowarstwowe dachow na
podiozu drewnianym papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna
37,12 m2
Robocizna
Dekarze gr.I r-g 0,0965 3,582 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0198 0,735 0,00 0,00
0,00
Materialy
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,17 43,430 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane papowe kg 0,05 1,856 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0025 0,093 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0048 0,178 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
13 |KNR 19-01 0415/01 Krycie dachu o nachyleniu potaci do
85% gontami pojedynczo
37,12 m2 {potaci dachu]
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,47 17,446 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,46 17,075 0,00 0,00

0,00
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Gonty bitumiczne m2 1,05 38,976 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,5 18,560 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 | KNR 2-02 0508/02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej
grubosci 0,55mm potokragte o srednicy 10cm
232 m
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g 0,0588 1,364 0,00 0,00
Blacharze gr.IT r-g 0,4446 10,315 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0762 1,768 0,00 0,00
0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 1,41 32,712 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0,015 0,348 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2| 46,400 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0028 0,065 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,0016 0,037 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15 |KNR 2-02 0510/01 Rury spustowe z blachy ocynkowanej
grubosci 0,55mm okragte o $rednicy 8cm
8,8 m
Robocizna
Blacharze gr.Il1 r-g 0,0095 0,084 0,00 0,00
Blacharze gr.IT r-g 0,5556 4,889 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1439 1,266 0,00 0,00
0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 1,48 13,024 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0,02 0,176 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 2,904 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0021 0,018 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Konstrukcja wiaty
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
2 Zagospodarowanie terenu
2.1 Nawierzchnia z kostki betonowej
16 |KNR 2-310101/01 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane
mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kategorii I-IV
39 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0376 1,466 0,00 0,00
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,0035 0,137 0,00 0,00
Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0086 0,335 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
17 |KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na

catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV -
za kazde dalsze Scm ponad 20cm

(Krotnoscé= 2)
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
39 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0005 0,039 0,00 0,00
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,0009 0,070 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
39 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0028 0,109 0,00 0,00
Materialy
Woda m3 0,005 0,195 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0043 0,168 0,00 0,00
Koparko-spycharka m-g 0,0039 0,152 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19 |KNR 2-31 0104/01 Warstwa odsaczajaca o grubosci po
zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana
recznie
39 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0938 3,658 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0141 0,550 0,00 0,00
0,00
Materialy
Piasek m3 0,123 4,797 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
20 |KNR 2-310104/02 Warstwa odsaczajaca w korycie i na
poszerzeniach zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1cm
ponad 10cm
(Krotnosé= 5)
39 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0061 1,190 0,00 0,00
Materialy
Piasek m3 0,0123 2,398 0,00 0,00
Woda m3 0,0005 0,098 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
21 |KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej
39 m2
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,4937 19,254 0,00 0,00
Robotnicy gr.IT r-g 0,7405 28,880 0,00 0,00
0,00
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 1,025 39,975 0,00 0,00
Piasek m3 0,0788 3,073 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0117 0,456 0,00 0,00
Woda m3 0,026 1,014 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 5,070 0,00 0,00
Pita do cigcia plytek m-g 0,025 0,975 0,00 0,00

0,00
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
22 |KNNR 6 0403/03 Krawezniki betonowe wystajace o
wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na
podsypce cementowo-piaskowej
5 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,587 2,935 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-15 m3 0,0208 0,104 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.ITT m3 0,0006 0,003 0,00 0,00
Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 1,02 5,100 0,00 0,00
Piasek m3 0,0195 0,098 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0039 0,020 0,00 0,00
Woda m3 0,0136 0,068 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
23 |KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetieniem spoin
zaprawa cementowa
20 m
Robocizna
Brukarze gr.I r-g 0,1202 2,404 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1569 3,138 0,00 0,00
0,00
Materialy
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 20,400 0,00 0,00
Piasek m3 0,0055 0,110 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0016 0,032 0,00 0,00
Woda m3 0,0014 0,028 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Nawierzchnia z kostki betonowej
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
2.2 Nawierzchnia chodnikowa tluczniowa
24 |KNR 2-310101/01 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane
mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kategorii I-IV
88 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0376 3,309 0,00 0,00
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,0035 0,308 0,00 0,00
Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0086 0,757 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
25 |KNR 2-310103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
88 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0028 0,246 0,00 0,00
Materialy
Woda m3 0,005 0,440 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0043 0,378 0,00 0,00
Koparko-spycharka m-g 0,0039 0,343 0,00 0,00

0,00
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
26 |KNR 2-31 0104/01 Warstwa odsaczajaca o grubosci po
zaggszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana
recznie
88 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0938 8,254 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0141 1,241 0,00 0,00
0,00
Materialy
Piasek m3 0,123 10,824 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
27 |KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z thucznia kamiennego z
warstwa gorna z ttucznia o grubosci po zggszczeniu 7cm
88 m2
Robocizna
Brukarze gr.I r-g 0,094 8,272 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,094 8,272 0,00 0,00
0,00
Materialy
Kliniec kamienny t 0,0196 1,725 0,00 0,00
Miat kamienny t 0,0207 1,822 0,00 0,00
Ttuczen kamienny sortowany t 0,1484 13,059 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0224 1,971 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
28 |KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z thucznia kamiennego z
warstwa gorng z tlucznia - za kazdy dalszy 1em ponad 7cm po
zageszczeniu
88 m2
Robocizna
Brukarze gr.I r-g 0,0038 0,334 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0038 0,334 0,00 0,00
0,00
Materialy
Kliniec kamienny t 0,0018 0,158 0,00 0,00
Ttuczen kamienny sortowany t 0,0212 1,866 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0014 0,123 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
29 | KNR 2-31 0407/01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm
na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowg
992 m
Robocizna
Brukarze gr.I r-g 0,1018 10,099 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1066 10,575 0,00 0,00
0,00
Materialy
Obrzeze betonowe 20x6cm m 1,02| 101,184 0,00 0,00
Piasek m3 0,0047 0,466 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0001 0,010 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Nawierzchnia chodnikowa tluczniowa
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00




Rodos 6.8.23.2 [10936]

Kosztorys nakladczy Strona 12/16
Budowa matej architektury w ramach zadania pn: "Rozwdj ogélnodostepne;j i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowosci Podzamek Golubski"

Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00

2.3 Nawierzchnia dojazdowa tluczniowa

30 |KNR2-310101/01 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane
mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kategorii I-IV

92 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0376 3,459 0,00 0,00
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,0035 0,322 0,00 0,00
Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0086 0,791 0,00 0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

31 |KNR2-310101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na
catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV -
za kazde dalsze Scm ponad 20cm

92 m2

Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0005 0,046 0,00 0,00
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,0009 0,083 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00

32 |KNR 2-310103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV

92 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0028 0,258 0,00 0,00
Materialy
Woda m3 0,005 0,460 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00

Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0043 0,396 0,00 0,00
Koparko-spycharka m-g 0,0039 0,359 0,00 0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
33 |KNR 2-31 0104/01 Warstwa odsaczajaca o grubosci po
zageszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana
recznie

92 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0938 8,630 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0141 1,297 0,00 0,00
0,00

Materialy
Piasek m3 0,123 11,316 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

34 | KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z thucznia kamiennego z
warstwa gorna z thucznia o grubosci po zggszczeniu 7cm

92 m2
Robocizna
Brukarze gr.I r-g 0,094 8,648 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,094 8,648 0,00 0,00
0,00

Materialy
Kliniec kamienny t 0,0196 1,803 0,00 0,00
Miat kamienny t 0,0207 1,904 0,00 0,00
Ttuczen kamienny 0-31,5mm t 0,1484 13,653 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00

Sprzet
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0224 2,061 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
35 |KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z thucznia kamiennego z
warstwa gorna z ttucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po
zaggszezeniu
(Krotnosé= 8)
92 m2
Robocizna
Brukarze gr.I r-g 0,0038 2,797 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0038 2,797 0,00 0,00
0,00
Materialy
Kliniec kamienny t 0,0018 1,325 0,00 0,00
Ttuczen kamienny sortowany t 0,0212 15,603 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0014 1,030 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
36 | KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetieniem spoin
zaprawa cementowa
31,68 m
Robocizna
Brukarze gr.I r-g 0,1202 3,808 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1569 4971 0,00 0,00
0,00
Materialy
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 32,314 0,00 0,00
Piasek m3 0,0055 0,174 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0016 0,051 0,00 0,00
Woda m3 0,0014 0,044 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
37 | KNNR 6 0403/03 Krawezniki betonowe wtopione o
wymiarach 15x22cm, z wykonaniem tawy betonowej, na
podsypce cementowo-piaskowej
5 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,587 2,935 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-15 m3 0,0208 0,104 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.ITT m3 0,0006 0,003 0,00 0,00
Krawezniki betonowe drogowe 15x22cm m 1,02 5,100 0,00 0,00
Piasek m3 0,0195 0,098 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0039 0,020 0,00 0,00
Woda m3 0,0136 0,068 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Nawierzchnia dojazdowa tluczniowa
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
2.4 Nawierzchnia zielona utwardzona
38 |KNR2-310101/01 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane
mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kategorii I-IV
25 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0376 0,940 0,00 0,00

Sprzet
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,0035 0,088 0,00 0,00
Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0086 0,215 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

39 |KNR 2-310103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV

25 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0028 0,070 0,00 0,00
Materialy
Woda m3 0,005 0,125 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0043 0,107 0,00 0,00
Koparko-spycharka m-g 0,0039 0,097 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

40 |KNR 2-310104/01 Warstwa odsaczajaca o grubosci po
zaggszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana
recznie

25 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0938 2,345 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0141 0,352 0,00 0,00
0,00
Materialy
Piasek m3 0,123 3,075 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

41 |KNR 2-31 0502/06 Nawierzchnie z ptyt azurowych o
wymiarach 50x50x10cm na podsypce piaskowej, z
wypetnieniem spoin piaskiem

25 m2
Robocizna
Brukarze gr.I r-g 0,2187 5,468 0,00 0,00
Robotnicy gr.IT r-g 0,2979 7,447 0,00 0,00
0,00
Materialy
Piasek m3 0,0629 1,573 0,00 0,00
Plyty azurowe 60x40x8cm m2 1,02 25,500 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
42 |KNKRB 1 0415/03 Obsianie trawa
25 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 1,500 0,00 0,00
Materialy
Nasiona traw kg 0,012 0,300 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

43 | KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetieniem spoin
zaprawa cementowa

10 m
Robocizna
Brukarze gr.I r-g 0,1202 1,202 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1569 1,569 0,00 0,00
0,00
Materialy
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 10,200 0,00 0,00
Piasek m3 0,0055 0,055 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0016 0,016 0,00 0,00
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Woda m3 0,0014 0,014 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: Nawierzchnia zielona utwardzona

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
2.4 Urzadzenia terenowe
44 | Kalkulacja indywidualna Lawka drewniana
3 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 35 10,500 0,00 0,00
Materialy
Lawka drewniana szt 1 3,000 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 5 0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

45 | Kalkulacja indywidualna Kosze na $mieci

2 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2 4,000 0,00 0,00
Materialy
Kosze na $mieci szt 1 2,000 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Urzadzenia terenowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
OGOLEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Ogoélem 0,00
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Budowa matej architektury w ramach zadania pn: "Rozwdj ogélnodostepne;j i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowosci Podzamek Golubski"

Nr | Opis robot Warto$¢

1 | Budowa wiaty 0,00
1.1 | Fundamenty 0,00
1.2 | Konstrukcja wiaty 0,00
2 | Zagospodarowanie terenu 0,00
2.1 | Nawierzchnia z kostki betonowej 0,00
2.2 | Nawierzchnia chodnikowa thuczniowa 0,00
2.3 | Nawierzchnia dojazdowa ttuczniowa 0,00
2.4 | Nawierzchnia zielona utwardzona 0,00
2.4 | Urzadzenia terenowe 0,00
Razem 0,00




