pitkochwyt

0 wysokosci ~ 6m

Najlepsza i najbardziej wytrzymata siatka stosowana na ogrodzeniach boisk to: siatka
polipropylenowa oko 8x8 cm, grubos¢ 5mm, a do mniejszych pitek takich jak do tenisa
stosuje sie siatke 4,5x4,5cm

Najlepsza siatka wielofunkcyjna na boisko, to oczko 4,5x4,5cm - do wyboru grubosé
3mm, 4mm i 5mm , kolor szary

Stupy stalowe malowane proszkowo, Profil stalowy zamkniety 80x80 (kolor szary )
Lina podtrzymujaca siatke, u géry nie moze by¢ ciensza jak 5mm

Punktowe stopy fundamentowe ogrodzenia boiska od 4 do 6m wysokosci, wykonywane
punktowo na gtebokos¢ 1m

Punktowe stopy fundamentowe ogrodzeniu boiska do 7m do 8m wysokosci,
wykonywane punktowo na gtebokos¢ 1,5m, beton min. C16/20

Zaprojektowano posrodku wejscie na teren boiska lub przez brame wykonang jako
konstrukcja dwuskrzydtowa. Lokalizacja wejscia wedtug projektu zagospodarowania
dziatki.
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Ogrodzenie musi spetniaé wymogi bezpieczenstwa.
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e rekomenduje sie wykonanie ogrodzenia systemowego
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Elementy pitkochwytu: Uwaga:

$1 - stup stalowy @ 60,2, malowanie chlorokauczukowe
F1 - prefabrykowana stopa fundamentowa z betonu B-20, 1,2m
gtebokosci, wymiar 35x35cm

Zachowac glebokos¢ stop betonowych oraz parametry siatki.
Nie wolno taczy¢ siatki do stupéw posrednich, jest to
pomniejszenie objetosci pola siatki i grozi szybszym

E- siatka polipropylenowa bezwezlowa, oczko 8x8 cm, zuzyciem(przedarciem).
grubos¢ splotu 5 mm, kolor zielony
- liny stalowe podtrzymujace siatke, @ 4mm z
povioka
- $ruby rzymskie naciggowe
- karabinczyki do siatki z ling q
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