korzeniowa powinna by¢ odpowiednio uformowana i nie uszkodzona. Kora nie powinna
by¢ uszkodzona. Pedy roslin moga by¢ przyciete zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
Materiat roslinny powinien tez spetnia¢ wymogi agrotechniki szkétkarskie;.

Drzewa alejowe i do uzupetnienia powinny charakteryzowaé sie parametrami typowymi
dla drzew alejowych tj. korona uksztattowana na wysokosci co najmniej 2-2,5m, obwod
pnia ok. 12cm, z dobrze wyksztatconym systemem korzeniowym, w pojemnikach lub
zabalotowane.

Prace przy zieleni na terenie parku nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora prac w
terenach zieleni.

e Teren bedzie o$wietlony i monitorowany
e teren ogrodzony

ogrodzenie o wysokosci min.1,5m

ogrodzenie typu panelowego

wjazd bramg przesuwng (otwieranie recznie i na pilota) o szer. 3m

wejscie furtkg o szer. 120cm

wszystko powigzane z instalacjg kontroli dostepu

ogrodzenie typu palisadowego Ilub panelowego prostego, ewentualnie na
podmurdwce i Scianie oporowe;j

metalowe, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo — kolor grafitowy NCS S
7000-N
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BRAMA WJAZDOWA

Brama przesuwna
Szeroko$¢ bramy 3m (wysoko$¢ jak ogrodzenia)

brama samono$na zawieszona na stupie, bez koniecznosci montowania dodatkowej
szyny

Wypetnienie bramy dobierane do ogrodzenia w przebiegu ktérego brama ma by¢

zamontowana : panel prosty typu U lub palisadowe 25x25mm

bramy otwierane automatycznie na pilota i z mozliwoscig otwarcia recznego
automatyka do pracy intensywnej
konstrukcja ocynkowana ogniowo i powleczona farbg poliestrowg — grafit NCS S 7000-N
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OGRODZENIE :

wykonane w tym samym systemie co brama

wykonane w konstrukcji zamkniete;j

wypetnienie z ksztattownikdw zamknietych 25 x 25 mm lub z panelowym kratowym 2D
wysokos¢ minimum 150cm

konstrukcja ocynkowana ogniowo i powleczona farbg poliestrowa - grafit

Montaz ogrodzeniowego systemu polega na montazu stupdéw nosnych do podtoza za
pomocag punktowych fundamentéw o gtebokosci 70-90cm, wykonanych z betonu
wysokiej jakosci. (min.30x30cm, zbrojony 4x@d12, strzemiona J6)

ogrodzenie bez cokotu dla swobodnego sptywu wéd opadowych
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FURTKA

wykonane w tym samym systemie co brama i ogrodzenie

wykonane w konstrukcji zamkniete;j

wypetnienie z ksztattownikdw zamknietych 25 x 25 mm lub z panelowym kratowym 2D
spawane wewnatrz ramy z ksztattownikow zamknietych 60 x 40 mm

wysokos¢ furtki ~1,5m (=wysoko$¢ bramy i ogrodzenia)

konstrukcja ocynkowana ogniowo i powleczona farbg poliestrowg — grafit

montowana na stupach, zamocowanych w fundamencie betonowym

Zabezpieczenia zwigzane z kontrolg dostepu wg projektu instalacji elektrycznych

wymiary przeset, bramy i furtki dostosowac do wybranego, jednego systemu
rozstaw fundamentéw uzalezniony od wybranego systemu
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