PROJEKT TECHNICZNY

ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO
w Powierciu

INWESTOR
Powiercie 31, 62-600 Koto
NAZWA REMONT POMIESZCZEN w INTERNACIE
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
ADRES Powiercie obr. Powiercie Wie$ gm. Kolo czes¢ dziatki nr 224/18
OBIEKT INSTALACJA ELEKTRYCZNA
BUDOWLANY

Projektant opracowujacy poszczegolne czesci projektu budowlanego:  mgr inz. Zbigniew Szpilewski

Uprawnienia

upr. projektowe nr GP.7342/56/92
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OPIS TECHNICZNY

WSTEP
Wszystkie nazwy wiasne uzyte w opracowaniu stanowig tylko propozycje rozwigzan
technicznych. Dopuszcza sig stosowanie rownowaznych typdw urzadzen innych
producentow, ale nie gorszych od referencyjnych. Materiaty i urzgdzenia muszg mieé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

N B L

o

Zlecenie inwestora

Podktady architektoniczne

Uzgodnienia z inwestorem

Uzgodnienia branzowe

Katalogi i karty produktéw producenta

Wielkoarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych
Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych
Norma PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i oswietlenie
Rozp.. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2002nr 75 poz.690 z pdzn.zm.); oraz
Rozp.Min.Transportu,Budownictwa i Gosp.Morskiej z dnia 5 lipca
2013 zmieniajace Rozp. W sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2013 p0z.926
z pbzn.zm.).

10. Inne obowiazujace normy, przepisy, albumy wyrobow i katalogi

STAN ISTNIEJACY
Moderizowany obiekt INTERNAT parter
REMONT POMIESZCZEN w INTERNACIE
Zespotu Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Powierciu
w Powierciu nr 31, 62-600 Koto
—nalezy zasili¢ z istniejacej RG Rozdzielnicy Glownej,
ktorej pole na dole z prawej strony nalezy dostosowac do zasilania
modernizowanych rozdzielnic R1 i1 R2



CZESC OPISOWA

j

ZASILANIE OBIEKTU i ROZDZIELNICE

Projektowane rozdzielnice R1 i R2 zawierajg za licznikowe obwody:
oswietleniowe , gniazd 230v i zasilania urzadzen ( klimatyzacja) .

Tablice metalowa LEGRAND typ XL3 z drzwiami zamykanymi
wyposazy¢ wg. schematu w standardowy osprzet

np. LEGRAND, lub EATON, ETl itp. (znak B, IP44).

Tzw. standard Sredni (znanych i sprawdzonych producentow ) Uktad TN-S .

. UKLADANIE PRZEWODOW

Rozprowadzenie przewodow pokazano na zatgczonych rysunkach.

Instalacj¢ gniazd nalezy wykona¢ przewodem YDYp 3(5)x2,5/750V,

a instalacj¢ oswietleniowa przewodem YDYp 3(4)x1,5/750V.

Na scianach murowanych w bruzdach p/t, a w korytarzu w ostonie rur PCV.
Dobrane przekroje spelniajg wymagania odnosnie : obcigzenia ,

spadkéw napigciai ochrony przeciw — porazeniowe;.

. OSPRZET

Nalezy unika¢ dodatkowych polaczen i puszek rozgaleznych stosujac
potaczenia przelotowe. Jezeli stosowane puszki rozgalezne to nalezy
stosowa¢ z atestem nie podtrzymujace plomienia. Przyciski i gn. 230v p/t
W tzw. puszkach glebokich fi 60.
OPRAWY
Zaproojektowano w pomieszczeniach dydaktycznych oprawy n/t
Plafon 600x600 np.SQ600LED lub zamiennie po uzgodnieniu z
projektantem. W ciagach komunikacyjnych i pom. socjalnych: plafoniery
LED kroploszczelne [P 56 .
W pomieszczeniach dydaktycznych nad umywalkami zaproponowano
kinkiety LED kroploszczelne
Do opraw nalezy doprowadzié przewod ochronny PE.
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Podstawowa ochrona — IZOLACIJA.
Przed dotykiem posrednim
SZYBKIE WYLACZENIE przez zastosowanie wylacznikow FI 30 mA
INSTALACJA TV I INTERNETOWA
Nalezy oprzewodowadé wg. wskazan uzytkownika i zasili¢ z
istniejacych mediéw. Nalezy wykona¢ nowg szafke RACK 19”
Dla urzadzen aktywnych i rozdzielczych
INSTALACJA WYROWNAWCZA
Nalezy zastosowac tzw. GZU Gtowny zacisk Uziemiajgcy,
Do ktorego nalezy podiaczy¢ wszystkie metalowe elementy
UWAGI KONCOWE
Czes¢ opisowa i rysunkowa nalezy wykonaé zgodnie z PBUE
PN i sztukg budowlana przez uprawnionego wykonawce
Wszystkie zmiany i modernizacje nalezy nanie$¢ na dokumentacje.
Jakos¢ wykonanych robot nalezy potwierdzi¢ pomiarami elektrycznymi
przez uprawniong osob¢ E + D ( do pomiardw elektrycznych)
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:P OPASKA
- LWL, | UZIEMIAJACA

ul, Watecks |
tel, 652°95-71

{ex, 652-87-12 PKWiU 31.20.40-90.40

Sposéb wykonania gléwnych polaczef wyréwnawczych

Szyno wyrc':wm.ijqco polencjal
lyp SWP-GI1

Opaska
uziemiojqca

Konstrukcjo budynku (zbrojenie)

Mlena (ekron)

Rotrdiielnica glowna

Talafon (ekran)

Cu t16mm’

Siec rur

Rury
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