inz. Tadeusz \Wyszkowski
Ul. M. Reja 18, 16-001 Kleosin
tel. 601 529 660

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI
zamierzenia W OBR. GEOD. BACIKI BLIZSZE GM. SIEMIATYCZE
budowlanego
Dziatki nr ewid. 317, 308, 128/5, 128/4, 128/3, 128/2, 128/1, 127/3, 127/2,
Adres 127/1, 315, 126/18, 126/17, 126/4, 126/16, 126/14, 126/13, 126/2, 126/1,
ategoria 125/5, 125/3, 125/4, 124/1, 152/5, 323, 335
obiektu Obreb: 201009_2.0002 Baciki Blizsze

budowlanego

Jednostka ewidencyjna: Siemiatycze — Obszar wiejski
Kategoria obiektu: XXVI

201009_2. obreb — 0002 Baciki Blizsze dziatki nr 317, 308, 128/5, 128/4,
128/3, 128/2, 128/1, 127/3, 127/2, 127/1, 315, 126/18, 126/17, 126/4,

ldentyfikatory | 15616, 126/14, 126/13, 126/2, 126/1, 125/5, 125/3, 125/4, 124/1, 152/5,
dziatek ewid.
323, 335
Jednostka ewidencyjna: Siemiatycze — Obszar wiejski
Inwestor Gmina Siemiatycze
ul. Tadeusza Kosciuszki 88; 17-300 Siemiatycze
. Imie i Nazwisko ,
Funkcja Uprawnienia budowlane Data Podpis
_ ] inz. Tadeusz Wyszkowski
Projektant branzy Nr upr. B#/189/91 12.09.2023

sanitarnej

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjng w zakresiesieci i
ingtalacji sanitarnych




SPIS TRESCI:
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TRESCI

Opis do projektu zagospodarowania terenu
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
3.2 Sposoéb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekéw
3.3 Uktad komunikacyjny
3.4 Sposoéb dostepu do drogi publicznej
3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.6 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Zestawienia powierzchni
Informacje i dane

5.1 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jezeli sg wymagane

5.2 czy dzialka lub teren sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskag

5.3 okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
— jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

5.4 o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

6. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

7. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

8. Obszar oddziatywania obiektu
Czesé rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu ark. nr 1, 2 Skala 1:500
Profil podtuzny sieci wodociggowej — rys. 3 Skala 1:100/1000
Hydrant nadziemny — rys. 4

Sposo6b utozenia rur w wykopie — rys. 5

Przejscie pod drogg — rys. 6

Zabezpieczenie kabli telefonicznych i Swiattowodowych —rys. 7

Zabezpieczenie kabli energetycznych — rys. 8

Studzienka z zestawem redukcyjnym —rys. 9
Schemat wcinki wodociggowej i przytgcza w pasie drogowym —rys.10

Str. 1

Str.
Str.

Str.
Str.
Str.

Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

Str.

1
w

> A MO

g o b~ b~ b
\l

~

Str. 7
Str. 7

Str.

Str.

Str.

Str.

Str.

Str.

Str.

Str.
Str.
Str.
Str.

Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

8-12

12

13-14
15
16
17

18
19
20
21
22



A w N R

DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Oswiadczenie projektanta
Kopia uprawnien projektanta
Zaswiadczenie z PIIB

ZAr ACZNIKI

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Siemiatycze
Warunki techniczne Wodociggéw Podlaskich

Protokot z narady koordynacyjnej ZUD

Str. 23

Str. 24
Str. 25
Str. 26

Str. 1
Str. 2-5
Str. 6-12
Str.13-14
Str.15-18



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na budowie dwoch odcinkéw sieci
wodociggowej z przytgczami w pasie drogowym, w obrebie geod. Baciki Blizsze gm.
Siemiatycze i stanowi rozbudowe sieci wodociggowej zasilanej ze stacji wodociggowej w
Totwinie.

2. Istniej acy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem jest czesciowo zabudowany - zabudowg zagrodowsg, a w
czeséci niezabudowany — oznaczony jako teren upraw polowych.
Istniejgce pasy drogowe sg drogami gminnymi: 0 nawierzchni z masy bitumicznej i
nieutwardzone.
Sie¢ wodociggowa zaprojektowano czesciowo w pasie drogowym — w poboczach drog
oraz w czesci po dziatkach prywatnych, przytgcza wodociggowe w pasie drogowym.
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie
wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna :
- sie¢ wodociggowa z przytgczami w czesci zakresu
- kable telekomunikacyjne i sie¢ telekomunikacyjna szerokopasmowa SSPW WP
- napowietrzne linie energetyczne
- kable energetyczne

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt dotyczy budowy sieci wodociggowej z przytgczami (w pasie drogowym) w obrebie
geodezyjnym Baciki Blizsze gm. Siemiatycze.

3.1. Urzadzenia budowlane zwi gzane z obiektami budowlanymi

Projektowany wodocigg z rur i ksztaltek polietylenowych dwuwarstwowych PE100 RC
SDR 17 DN110x6,6mm z wigczeniami do istniejgcej sieci wodociggowej PVC @ 160 mm
na dziatce nr geod. 317 i do sieci PVC @ 110 mm na dziatce nr 152/5 w obrebie Baciki
Blizsze. Projektowane rurociggi posadowione w gruncie na gtebokosci ok.1,8m.

Dodatkowo na sieci zostang zabudowane: hydranty nadziemne przeciwpozarowe DN8O
mm z uzbrojeniem, armatura odcinajgca — zasuwy liniowe oraz zestaw redukcyjny
cisnienia wody - w studzience betonowej o srednicy 1,0 m.

Projektowane przytgcza wodociggowe z rur i ksztaltek polietylenowych dwuwarstwowych
PE100 RC SDR 17 DN32mm, wigczone do sieci wodociggowe] na opaski
samonawiercajgce z zasuwg, obudowg i skrzynkg uliczng, zakonczone korkiem PE @
32mm w pasie drogowym przy granicy posesji.

3.2.  Sposo6b odprowadzenia lub oczyszczania  sciekow

Inwestycja dotyczy budowy sieci wodociggowej z przylgczami i urzadzen z nimi
zwigzanych.

3.3. Ukfad komunikacyjny

Projektowana inwestycja jest obiektem liniowym podziemnym zlokalizowanym w pasie
drogowym drég gminnych oraz w czesci na terenach nieruchomosci przylegtych do ww.
paséw drogowych.



3.4. Sposbéb dost epu do drogi publicznej

Dzialki po ktérych przebiega sie¢ wodociggowa z przylgczami stanowig pas drog
gminnych i dziatek prywatnych. Dostep do drogi publicznej z istniejgcych drég gminnych.

3.5. Parametry techniczne sieci i urz gdzen uzbrojenia terenu

Trasa sieci wodoci ggowej z przyt gczami

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie zasila¢é w wode mieszkancoéw zabudowy
zagrodowej miejscowosci Baciki Blizsze. Trasa sieci przebiega w drogach gminnych i
dziatkach prywatnych oraz przytgczy w pasie drogowym drég gminnych.

Rury i ksztattki

Budowe wodociggow projektuje sie metodg wykopu otwartego wasko-przestrzennego o
Scianach pionowych, umocnionych systemowym szalunkiem rozporowym przesuwnym
oraz czesciowo metodg przewiertu sterowanego — na dtugosci tgcznej 110m.

W miejscu wcinek do istniejgcej sieci wodociggowej i istniejgcej infrastruktury technicznej
realizacja metodg wykopu recznego, po wczesniejszym uzgodnieniu z gestorem tych
urzgdzen i pod ich nadzorem.

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur dwuwarstwowych PE100 RC PN10 SDR17 typ 2 wg
normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12 oraz ksztattek PE SDR17 wg normy PN-EN12201-
3+A1:2013-05 tgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego. Rury
te mogg by¢ stosowane do uktadania bez podsypki i obsypki piaskowej, bezposrednio w
gruncie rodzimym. Charakteryzujg sie bardzo mocnymi potgczeniami co eliminuje
mozliwos¢ zerwania przewodu podczas montazu.

Zaprojektowano sie € wodoci ggow g o tgcznej diugo sci 1793 m — z rur @110x6,6mm
PE100 RC PN10 SDR17,

Wszystkie rury i ksztattki powinny posiadac atesty techniczne i sanitarne.

Spadki rurociggdw dostosowano do spadkéw terenu. Dla rur PE zmiany kierunku (w
przekroju poziomym) o kat 11°-90° wykonaé przy pomocy lukéw. Na tréjnikach i
koncowkach rurociggow stosowaé bloki oporowe.

Rury ostonowe

Jako rury ostonowe projektuje sie rury stalowe gruboscienne lub wariantowo rury
polietylenowe, jednowarstwowe PE100 SDR 17 typ 1 wg normy PN-EN 12201-2+A1:2013-
12.

Dla przejs¢ poprzecznych zastosowac rury ostonowe stalowe @ 160mm szt. 1, o d.10 m,
lub wariantowo rury @200x11,9mm PE100 PN10 SDR17.

Na rurociggu wprowadzanym do rury ostonowej montowa¢ opaski dystansowe ,ptozy” co
1,5m. Po zakonczonym montazu rurociggu konce rury ostonowej zabezpieczyC
manszetami typu ,N”.

Zasuwy

Jako zasuwy odcinajgce dla sieci wodociggowej stosowac zasuwy klinowe kotnierzowe z
owiertem PN10 (typ krotki) z zeliwa sferoidalnego GJS500-7 z wymiennym uszczelnieniem
klina. Projektuje sie 3 kpl. zasuw liniowych - w miejscach wcinek do istniejgce] sieci
wodociggowej w obrebie wsi Baciki Blizsze i za studzienkg reduktora cisnienia.

Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe, dodatkowo zastosowaé skrzynki uliczne
rodzaj B zgodne z PN-M-74081:1998 montowane na zaprawie cementowej i podsypce
piaskowej.



Rozmieszczenie zasuw przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji.

Wezly

Wezly projektuje sie w miejscach charakterystycznych na sieci wodociggowej takich jak:
— potgczenia wodociggow;
- lokalizacja hydrantow;
- lokalizacja zasuw odcinajgcych;

Wezly nalezy wykona¢ z armatury zeliwnej kotnierzowej z zeliwa sferoidalnego GJS500-7
zgodnie z PN-EN545. Wigczenia do istniejgcego wodociggu dokonywaé przy
zastosowaniu ztgcz rurowych i rurowo-kotnierzowych.

Elementy weztéw zabezpieczy¢ poprzez wykonanie blokow oporowych.

Hydranty

Projektuje sie hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN80 PN16 z Zeliwa sferoidalnego
GJS500-7. Hydranty nadziemne muszg posiada¢ mozliwos¢ regulacji ustawienia o
dowolny kat zawarty w 360°, celem ulatwienia dostepu do nasady bez koniecznosci
odkopywania. Hydranty projektuje sie na odgatezieniu od sieci gidbwnej wykonane przy
uzyciu trojnika zeliwnego kotnierzowego @ 100x100x80mm. Przed kazdym hydrantem
zamontowa¢ zasuwe kotnierzowg DNB8O i ksztaltke zeliwng dwukotnierzowg o diugosci
60cm. Hydrant ustawiaé na tuku kotnierzowym 90° ze stopka i zastosowaé blok oporowy
prefabrykowany. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe i skrzynke uliczng zgodng z PN-M-
74082:1998. Z uwagi na brak utwardzenia stosowa¢ obudowy teleskopowe.

Projektowana sie¢ wodociggowa przewidziana jest do zasilania w wode mieszkancow
wzdtuz jej trasy. Sie€ jest prowadzona poza terenami zamieszkanymi oraz czesciowo
przez tereny zamieszkane — dziatki w zabudowie siedliskowej. Na sieci zaprojektowano 12
kpl. hydrantow nadziemnych DN 80 mm.

Na koncowce istniejgcej sieci wodociggowej PVC @ 110 mm, na dziatlce nr geod. 152/5,
(ark.2) nalezy istniejgcy hydrant przebudowac¢ — przenies¢ i zamontowa¢ na bocznym
odejsciu na trojniku zeliwnym kotnierzowym @ 100x100x80mm na projektowanej sieci
wodociggowe] PERC @ 110 mm w pasie drogowym — dziatce nr geod. 323.

Lokalizacja projektowanych hydrantow zostata przedstawiona w czesci graficzne;.
Zestaw redukcyjny

Ze wzgledu na rdznice poziomu terenu wynoszgcg 17 m projektuje sie na projektowanej
sieci wodociggowej , za wcinkg do istniejgcej sieci wodociggowej @ 160 mm - za trojnikiem
I zasuwg liniowg zeliwng kotnierzowg @ 100mm (ark.1), zestaw redukcyjny cisnienia wody,
sktadajgcy sie z reduktora cisnienia DN 80mm, filtru siatkowego DN 80mm, zwezek
zeliwnych kotnierzowych DN100x80mm . Zestaw nalezy zamontowa¢ w studzience z
kregéw betonowych @ 1,2 m o gt. 2,4 m z wikazem zeliwnym DN600mm D400, pokrywa,
stopniami zlazowymi. Studzienke zaizolowa¢ na zewnatrz dwukrotnie bitizolem. Za
studzienkg zamontowac¢ zasuwe liniowg zeliwng kotnierzcowg DN100mm z obudowg i
skrzynkg uliczna.

Przytgcza wodoci ggowe
Przylgcza wodociggowe projektuje sie z rur dwuwarstwowych PE100 RC PN10 SDR17 typ
2 wg normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12 oraz ksztattek PE SDR17 wg normy PN-

EN12201-3+A1:2013-05 tgczonych za pomocg ztgczek elektrooporowych. Rury te mogag
by¢ stosowane do uktadania bez podsypki i obsypki piaskowej, bezposrednio w gruncie



rodzimym. Charakteryzujg sie bardzo mocnymi potgczeniami co eliminuje mozliwosé
zerwania przewodu podczas montazu.

Zaprojektowano przyt gcza wodoci ggowe szt. 12 o t gcznej dilugo $ci 88 m — z rur
@32mm PE100 RC PN10 SDR17,

Wszystkie rury i ksztattki powinny posiadac atesty techniczne i sanitarne.

Przylacza zaprojektowano w pasie drogowym i zakonczono korkiem przy granicy
nieruchomosci przylegtej do drogi. Wigczenie przytgczy do sieci wodociggowej projektuje
sie na opaske samonawiercajgcg z zasuwg, obudowg i skrzynkg uliczng. Zasuwe potgczy¢
Z rurg za pomocg adaptera mosieznego i ztgczki elektrooporowe,;.

Przylgcza wodociggowe o di. 71 m - pod drogami o nawierzchni z masy bitumicznej,
nalezy wykona¢ metodg przewiertu poziomego.

Dodatkowo nalezy przetgczyc istniejgce przytgcze wodociggowe (zasilajgce budynek nr 77
na dzialce nr 156/9 — ark.2) do projektowanej sieci wodociggowej] PERC @ 110mm w
drodze — dzialce nr 323.

Oznakowanie

Lokalizacje zasuw, hydrantéw i zamknie¢ domowych oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi
zgodnie z PN-86/B-09700 z tworzywa sztucznego umieszczonymi w widocznym miejscu
na budynkach lub ogrodzeniach trwatych. W pozostatych przypadkach gdy brak elementu
statego do 15m, oznakowanie sieci wykonac¢ na stupkach betonowych.

Oznakowanie rurociggdw uktadanych metodg bezwykopowg wykona¢ poprzez
wprowadzenie nad przeciggang rurg drutu stalowego ocynkowanego o sr. min. 3,5mm lub
przy zastosowaniu rur z fabrycznie wtopionym drutem lokalizacyjnym.

Na odcinkach wykonywanych wykopem otwartym na wysokosci 30cm nad wierzchem rury
uktadac tasme lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wtopionym drutem.

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezb ednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja jest uzupetnieniem istniejgcej infrastruktury technicznej na
terenie gminy Siemiatycze. Jest to obiekt podziemny nie powodujgcy zmiany istniejgcej
funkcji terenu oraz jego uksztattowania.

4. Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy - Projektowana inwestycja jest obiektem podziemny.

5. Informacje i dane

5.1. rodzaju ogranicze n lub zakazobw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikaj gcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunk ach zabudowy
| zagospodarowania terenu, je  zeli s g wymagane

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze, zatwierdzonego Uchwatg Nr
XV/106/2000 Rady Gminy Siemiatycze z 25.10.2000 r., ktéry nie wprowadza ograniczenh
zabudowy.



5.2. czy dziatka lub teren s g wpisane do rejestru zabytkdéw lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
obj etym ochron g konserwatorsk g

Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska, oraz nie znajduje sie na ewidencji i w rejestrze zabytkow.

5.3. okre sSlajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk e lub teren zamierzenia
budowlanego — je $li zamierzenie budowlane znajduje si e w granicach terenu
gorniczego

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terendw goérniczych i nie dotyczy ich eksploatacja
gornicza.

5.4. o charakterze, cechach istniej gcych i przewidywanych zagro zen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia u zytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pr  zepisami odr ebnymi

Inwestycja nie przewiduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenie. Na obszarze objetym inwestycjg
oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg zabytki oraz dobra kultury w
rozumieniu ustawy o ochronie débr kultury. Inwestycja nie jest réwniez zlokalizowana na
obszarze chronionego krajobrazu, prowadzona jest w pasie drogowym oraz w czesci na
terenach nieruchomosci przylegtych do paséw drogowych, jej realizacja nie spowoduje
zmian w krajobrazie.

Budowa sieci wodociggowe] z przylgczami zapewni dostawe wody mieszkancom wsi
wzdtuz jej przebiegu.

Inwestycja zaprojektowana w sposOb nie powodujgcy naruszen praw wihasciciel,
uzytkownikow i administratorow terenow przylegtych. Nie powoduje rowniez ograniczen w
dostepie do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej, sSrodkéw
tgcznosci oraz nie ogranicza dostepu do swiatta dziennego.

Sie¢ wodociggowa nie emituje ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakiocenia elektryczne i promieniowanie a takze nie zanieczyszcza powietrza, wody i

gleby.

6. Dane dotycz ace warunkOw ochrony przeciwpo zarowej, w szczegoélno s$ci o
drogach po zarowych oraz przeciwpo zarowym zaopatrzeniu w wod e, wraz z
ich parametrami technicznymi

W rejonie planowanej inwestycji wystepujg dziatki rolne w zabudowie siedliskowej. W
zwigzku z powyzszym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych zachodzi koniecznosé zapewnienia zaopatrzenia w wode do celow
przeciwpozarowych.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty DN 80mm w miejscach wskazanych w
czesci graficznej, spetniajgce wymagania w/w rozporzgdzenia. Jednostkowy wydatek
hydrantu wynosi 6,3l/s.

7. Inne konieczne dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowl anych

Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowe



W podtozu gruntowym do gtebokosci 2,5m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do
holocenu i plejstocenu. Sg to osady zar6wno niespoiste jak i spoiste. Wydzielono cztery
pakiety genetyczne i litogiczno-facjalne:

| grunty antropogeniczne powierzchniowe (holocen) — gleba, nasypy budowlane i
niebudowlane;

Il grunty rodzime organiczne (holocen/plejstocen) — namut;

[l grunty wodnolodowcowe piaszczyste (plejstocen) — piasek drobny, piasek pylasty,
piasek sredni;

IV grunty sptywowe, mato i srednio spoiste, nieskonsolidowane, grupa konsolidacji ,C”
(plejstocen) — piasek gliniasty, pyt, pyt piaszczysty, glina piaszczysta, glina pylasta i
glina;

Warunki wodne

Nie stwierdzono wody gruntowej. W przypadku wystgpienia okresowego wysokiego
poziomu wody gruntowej nalezy go obnizy¢ do poziomu minimum 0,3 m ponizej poziomu
posadowienia przewodu wodociggowego, poprzez zastosowanie igtofiltrow i pompowanie
wody.

Whioski

Biorgc pod uwage warunki gruntowo-wodne okreslone w badaniach — jako proste, oraz na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012.463) przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng.

Roboty pomiarowe
Wytyczenie trasy powinien dokona¢ geodeta.

Roboty ziemne

Projektuje sie budowe wodociggu metodg wykopu otwartego wasko-przestrzennego
umacnianego oraz czesciowo metodg bezwykopowg - horyzontalnego przewiertu
sterowanego z niezbednymi wykopami punktowymi w miejscach uzbrojenia podziemnego
oraz komor montazowych.

Wykopy pod rurociggi zarobwno mechaniczne jak i reczne nalezy wykonac¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN-1610. Wykopy jako wasko-
przestrzenne o szerokosci wykopu 0,9m umacniane petnym deskowaniem lub szalunkiem
systemowym np. typu Podlasie 2. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym oraz w miejscach wcinek do istniejgcej sieci wodociggowej bezwzglednie
recznie.

Przed rozpoczeciem robo6t nalezy sprawdzi¢ czy nie zostalo zrealizowane, projektowane
wg odrebnego opracowania, uzbrojenie terenu — kable energetyczne i telekomunikacyjne.

Przewiert

Faza | - wykonanie przewiertu pilotazowego:

Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotazowym zgodnie z
zaplanowang trajektorig przewiertu. Na tym etapie mozliwe jest sterowanie przewiertem
dzieki umieszczonej w glowicy sondzie nadawczej. Przy jej pomocy odczytuje sie
gtebokos¢ potozenia gtowicy oraz kat nachylenia wzgledem poziomu.

Za glowicg wciskane sg zerdzie wiertnicze. Podczas przewiertu pilotazowego podawana
jest przez nie ptuczka wiertnicza, ktérej zadaniem jest m.in. urabianie gruntu, wyptukiwanie
urobku z otworu.

Faza Il - rozwiercenie, poszerzenie i stabilizacja otworu:



Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu. Glowica wiercgca zostaje
zamieniona na rozwiertak, ktory zostaje przeciggany z powrotem w kierunku maszyny. Na
tym etapie réwniez podawana jest ptuczka wiertnicza.

Faza Il - wcigganie rurociggu:

Trzeci etap polega na przeciggnieciu w catosci przygotowanego rurociggu. Do rozwiertaka
wyposazonego w kretlik (ktérego zadaniem jest zapobieganie obracaniu rurociggu),
zaczepia sie rure z gtowicg ciggnacg i ruchem cigglym przecigga sie rurocigg od strony
rurowej w kierunku maszyny.

Faza IV - wcigganie rury przewodowej — w przypadku z rurg ostonowg:
Etap polega na przeciggnieciu rury przewodowej w rurze ostonowej. Po wprowadzeniu na
systemowych ptozach tworzywowych do rury ostonowej, rury przewodowej, konce rur
nalezy zaslepic systemowymi manszetami. Plozy montowacC pierwszg i ostatnig w
odlegtosci 0,5m od kranca rury, pozostate w odlegtosci 1,5m od siebie.

W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rur. Przed rozwiercaniem
nalezy rure zgrzac tak, aby przecigga¢ jeden odcinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw
podczas przeciggania, szczegdlnie na zgrzewanie odcinkéw rury.

Monta z ruroci ggow
Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:
- montaz odcinkdéw rurociggbw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkow rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Na catej dlugosci powinny przylegac¢ do poditoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione poroéw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach.

Rury i ksztaltki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zadnego
zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewodéw nie nalezy malowa¢ ani powlekac
agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, ani tez zasypywac gruntem mogacym zawieraé
weglowodory aromatyczne oraz zwigzki dziatajgce agresywnie. Elementy z tworzyw
sztucznych nie mogg stykac sie z asfaltem, smotg i olejami.

Przewody ukfada¢ na 10cm warstwie podsypki piaskowej a nastepnie obsypac i zasypac
30cm warstwg piasku ponad wierzch rury. Na zageszczonej zasypce utozyé tasme
lokalizacyjng w kolorze niebieskim z zatopionym drutem. Tasme za pomocg wtopionych
drutow potaczy¢ z metalowg obudowg zasuwy. W wariancie przewiertu oznakowanie
wykonac¢ poprzez wprowadzenie nad przeciggang rurg drutu stalowego o Srednicy min.
3,2mm.

Zasypka (przy wykopach otwartych)

W strefie zasypki gtdwnej wskazane jest wykorzystanie gruntu rodzimego. Nie moze on
zawiera¢ materiatdw organicznych, smieci, korzeni drzew, gruzu, kamieni, itp. , nie moze
by¢ zamarzniety lub zbrylony. Na zasypke gtdwng wykopu w strefie drogowej konstrukciji
ziemnej nalezy uzy¢ grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak do wykonania podsypki.
Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po
wbudowaniu warstwami. Grubos¢ nie powinna przekracza¢ 15cm przy zageszczaniu
recznym i 30cm przy zageszczaniu mechanicznym. Do zageszczania warstw lezgcych do
1,0m nad rurg nalezy uzywacé tylko lekkiego sprzetu, aby nie spowodowac odksztatcenia
przewodu.
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Skrzy zowanie z istniej gcym uzbrojeniem

Linie elektroenergetyczne

Podczas wykonywania robot zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ od linii energetycznych
zgodnie z PN-75/E-05100. Zawiadomi¢ wiasciwy Rejon energetyczny przed
przystgpieniem do robot ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu w sieci i kable
elektryczne. W przypadku gdy nie jest mozliwe zachowanie bezpieczne] odlegtosci
opisanej w przepisach od urzgdzen elektrycznych na czas robot budowlanych, ziemnych i
montazowych, linie i kable elektryczne winne by¢ wytgczone spod napiecia.

Kable energetyczne nalezy podwieszac zaktadajgc rury ostonowe Arota DN160 i DN110.

Linie teletechniczne i swiattowodowe

W miejscach gdzie projektowana infrastruktura ma by¢ uktadana w odlegtosci mniejszej od
1,5m od istniejgcych kabli doziemnych nalezy przed przystgpieniem do mechanicznego
wykonywania wykopow wykonac¢ recznie odkrywki istniejgcego kabla w celu sprawdzenia,
czy zlokalizowany jest on zgodnie z podktadem geodezyjnym. Na odkryte kable zaktada¢
rury ostonowe Arota DN110 i podwieszaé na czas budowy. Podczas zasypywania
zabezpieczenia i przepust pozostawi¢c w ziemi. Przed rozpoczeciem robo6t nalezy
zawiadomi¢ Wtasciciela sieci o planowanym terminie wykonywania prac.

Spemni¢ wymagania i warunki okreslone przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podlaskiego w protokole z narady koordynacyjnej znak GG.6630.38.2023 z 02.08.2023 r.

Przepusty, rowy melioracyjne, zbieracze drenarskie

Projektowany wodocigg w miejscu skrzyzowan z istniejgcymi przepustami, rowami
melioracyjnymi i zbieraczami drenarskimi zaprojektowano do zabudowy metodg
bezwykopowg. Podczas budowy nie nastepuje naruszenie przepustow oraz konieczno$é
zamiany parametréw istniejgcych urzgdzen wodnych (rowdw melioracyjnych, zbieraczy).
Ponadto zgodnie z art. 22 i art. 389 Ustawy z dnia 20.07.2017r Prawo Wodne dla takich
skrzyzowan nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Kanalizacja i wodocigg w matej odlegtosci

W przypadku wystgpienia matych (nie normatywnych) odlegtosci projektowanej sieci od
istniejgcej infrastruktury technicznej zachowac nalezy szczego6lng ostroznos¢ w zakresie
budowy elementéw projektowanej sieci. Za niekorzystng odlegtos¢ rozumie sie odlegtosci
na tyle mate, ze wykonanie otwartego wykopu stwarza niebezpieczenstwo uszkodzenia
istniejgcego obiektu lub budowli.

Roboty w pasie drogowym

Przed przystgpieniem do prowadzenia robét nalezy wystgpi¢ do zarzadcy drogi o wydanie
decyzji na prowadzenie robo6t w pasie drogowym.

Grunt w wykopach otwartych pod drogami zages$ci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia
1,00.

Po robotach w pasie drogowym nawierzchnie drogi i terenu przylegtego na ktérym
prowadzone byly prace doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego. Wykopy w miejscach
przejs¢ odpowiednio zabezpieczy¢, oznakowaé i zabezpieczy¢ przed naptywem wod
opadowych.

Préby i odbiory

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem. Proby cisnieniowe nalezy wykonac¢ na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B-
10725. Wodocigg uwaza sie za szczelny jezeli ci$nienie prébne utrzymywane jest przez
okres 30 min.
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Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac i przeprowadzic¢
dezynfekcje. Rury nalezy ptukaé przy otwartych hydrantach na koncowkach sieci
wodociggu. Wyplukanie zanieczyszczen statych nastepuje przy predkosci powyzej
1,0m%/s. Po ptukaniu przeprowadzié dezynfekcje cieklym chlorem (dawka 30 + 50 g/m® lub
odpowiednig dawkg podchlorynu sodu i pozostawienie roztworu przez 24 godz. Po
dezynfekcji zachlorowang wode przed odprowadzeniem do odbiornika nalezy poddac
dechloracji tiosiarczanem sodu przyjmujgc 3,5kg tiosiarczanu na kazdy kilogram chloru
pozostatego.

Po dezynfekcji przewody ponownie przeptukaé, a wode poddac¢ analizie bakteriologiczne,;.

Dostarczana do odbiorcow woda powinna odpowiadaé warunkom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyska¢ ocene higieniczng Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Siemiatyczach zastosowanych materiatow do budowy wodociggu.

Odbiory winny odbywac¢ sie komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika
budowy, przedstawiciela uzytkownika sieci i gospodarza terenu (drogi, wkasciciela dziatki).

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatlek na ktorych projektowana jest
inwestycja.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane, ktOry stanowi, ze przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzgdzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce m. innymi
ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji
RP sg zrédiem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organow, ktore
je ustanowity.

Zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa Budowlanego nie sporzgdzono Projektu architektoniczno-
budowlanego i Projektu technicznego, poniewaz catos¢ problematyki jest zawarta w
Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Autor opracowania:
inz. Tadeusz Wyszkowski
upr. bud. Nr B+#/189/91
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inz. Tadeusz \Wyszkowski
Ul. M. Reja 18, 16-001 Kleosin
tel. 601 529 660

DOKUMENTY DOL ACZONE DO PROJEKTU

Nazwa BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZY+ACZAMI
zamierzenia W OBR. GEOD. BACIKI BLIZSZE GM. SIEMIATYCZE
budowlanego
Dziatki nr ewid. 317, 308, 128/5, 128/4, 128/3, 128/2, 128/1, 127/3, 127/2,
Adres | 127/1, 315, 126/18, 126/17, 126/4, 126/16, 126/14, 126/13, 126/2, 126/1,
kategoria 125/5, 125/3, 125/4, 124/1, 152/5, 323, 335
obiektu Obreb: 201009_2.0002 Baciki Blizsze

budowlanego

Jednostka ewidencyjna: Siemiatycze — Obszar wiejski
Kategoria obiektu: XXVI

201009_2. obreb — 0002 Baciki Blizsze dziatki nr 317, 308, 128/5, 128/4,
128/3, 128/2, 128/1, 127/3, 127/2, 127/1, 315, 126/18, 126/17, 126/4,

ldentyfikatory | 75 e/1 6 126/14, 126/13, 126/2, 126/1, 125/5, 125/3, 125/4, 124/1, 152/5,
dziatek ewid. 323 335
Jednostka ewidencyjna: Siemiatycze — Obszar wiejski
Gmina Siemiatycze
Inwestor

ul. Tadeusza Kosciuszki 88; 17-300 Siemiatycze

22



inz. Tadeusz \Wyszkowski
Ul. M. Reja 18, 16-001 Kleosin
tel. 601 529 660

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 Ustawy Prawo budowlane oswiadczam, iz dokumentacja:

Projekt Zagospodarowania Terenu

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI W OBREBIE GEOD. BACIKI
BLIZSZE GM. SIEMIATYCZE

Adres inwestycji : Dziatki nr ewid. 317, 308, 128/5, 128/4, 128/3, 128/2, 128/1, 127/3, 127/2,
127/1, 315, 126/18, 126/17, 126/4, 126/16, 126/14, 126/13, 126/2, 126/1,

125/5, 125/3, 125/4, 124/1, 152/5, 323, 335

Obreb: 201009 _2.0002 Baciki Blizsze
Jednostka ewidencyjna: Siemiatycze — Obszar wiejski

Inwestor: Gmina Siemiatycze
ul. Tadeusz Kosciuszki 88, 17-300 Siemiatycze

sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Kleosin dnia 12.09.2023 r.
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inz. Tadeusz \Wyszkowski
Ul. M. Reja 18, 16-001 Kleosin
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ZAL ACZNIKI
Nazwa BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZY+ACZAMI
zamierzenia W OBR. GEOD. BACIKI BLIZSZE GM. SIEMIATYCZE
budowlanego
Dziatki nr ewid. 317, 308, 128/5, 128/4, 128/3, 128/2, 128/1, 127/3, 127/2,
Adres | 127/1, 315, 126/18, 126/17, 126/4, 126/16, 126/14, 126/13, 126/2, 126/1,
ategoria 125/5, 125/3, 125/4, 124/1, 152/5, 323, 335
obiektu Obreb: 201009_2.0002 Baciki Blizsze

budowlanego

Jednostka ewidencyjna: Siemiatycze — Obszar wiejski
Kategoria obiektu: XXVI

201009_2. obreb — 0002 Baciki Blizsze dziatki nr 317, 308, 128/5, 128/4,
128/3, 128/2, 128/1, 127/3, 127/2, 127/1, 315, 126/18, 126/17, 126/4,

ldentyfikatory | 35 ¢/1 6 126/14, 126/13, 126/2, 126/1, 125/5, 125/3, 125/4, 124/1, 152/5,
dziatek ewid. 323 335
Jednostka ewidencyjna: Siemiatycze — Obszar wiejski
Gmina Siemiatycze
Inwestor

ul. Tadeusza Kosciuszki 88; 17-300 Siemiatycze

Spis zat acznikow:

1.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Str. 2-5
2.Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Siemiatycze Str. 6-12
3. Warunki techniczne Wodociggéw Podlaskich Str. 13-14

4.Protok6t z narady koordynacyjnej ZUD Str. 15-18




inz. Tadeusz \Wyszkowski
Ul. M. Reja 18, 16-001 Kleosin
tel. 601 529 660

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA
Nazwa. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZY+ACZAMI
zamierzenia W OBR. GEOD. BACIKI BLIZSZE GM. SIEMIATYCZE
budowlanego
Dziatki nr ewid. 317, 308, 128/5, 128/4, 128/3, 128/2, 128/1, 127/3, 127/2,
Adres | 127/1, 315, 126/18, 126/17, 126/4, 126/16, 126/14, 126/13, 126/2, 126/1,
kategoria 125/5, 125/3, 125/4, 124/1, 152/5, 323, 335
obiektu Obreb: 201009 _2.0002 Baciki Blizsze

budowlanego

Jednostka ewidencyjna: Siemiatycze — Obszar wiejski
Kategoria obiektu: XXVI

201009_2. obreb — 0002 Baciki Blizsze dziatki nr 317, 308, 128/5, 128/4,
128/3, 128/2, 128/1, 127/3, 127/2, 127/1, 315, 126/18, 126/17, 126/4,

ldentyfikatory | 15616, 126/14, 126/13, 126/2, 126/1, 1255, 125/3, 125/4, 124/1, 1525,
dziatek ewid.
323, 335
Jednostka ewidencyjna: Siemiatycze — Obszar wiejski
Inwestor Gmina Siemiatycze
ul. Tadeusza Ko$ciuszki 88; 17-300 Siemiatycze
. Imie i Nazwisko ,
Funkcja Uprawnienia budowlane Data Podpis
_ . inz. Tadeusz Wyszkowski
Projektant branzy Nr upr. B#/189/91 12.09.2023

sanitarnej

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjne) w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych
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Ul. M. Reja 18, 16-001 Kleosin
tel. 601 529 660

Podstawa opracowania:
- Umowa z inwestorem;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego ora z kolejno $€ realizacji
poszczegolnych elementow:

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w obrebie geod.
Baciki Blizsze gm. Siemiatycze”.

Kolejnosc¢ robot

Wykonywanie robot ziemnych - wykopy;
Umacnianie wykopéw;

Wykonanie przewiertow i przeciskow;
Zgrzewanie rur i ksztattek;

Montaz rurociggdw wraz z armaturg;

Proba szczelnosci;

Zasypywanie wykopow z ich zageszczaniem;
Uporzadkowanie terenu;

NGO RAWNE

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgca sie¢ wodociggowa, napowietrzna linia
energetyczna SN 15kV, kable energetyczne oraz kable telekomunikacyjne, w tym sie¢
telekomunikacyjna szerokopasmowa SSPW WP. Teren inwestycji to drogi gminne i w
czesci nieruchomosci przylegte, sg to tereny czesciowo zabudowane.

Wskazane elementy zagospodarowania dziatki lub tere  nu, ktére mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

Roboty budowlano montazowe wykonywane bedg generalnie w obrebie pasa drogowego i
przylegtych do drogi nieruchomosci. Ze wzgledu na usytuowanie i stan dziatek nie
wystepuja tu elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okre $lajgcych skal e i rodzaje zagro zehn oraz miejsce i czas
wyst epowania :

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przewidywane zagrozenia wystgpig w czasie i w miejscu wykonywania
robot, w szczegolnosci:

- wykonywania wykopow o0 $cianach pionowych bez rozparcia o gt. wiekszej niz 1,5m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m (86,
pkt 1, lit. a wyzej wymienionego Rozporzgdzenia);

— roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz: (86, pkt 1, lit. k
wyzej wymienionego Rozporzadzenia);

— roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych (86, pkt 1, lit. n wyzej wymienionego
Rozporzadzenia);
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roboty zwigzane z wykonywaniem przejs$¢ rurociggébw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi (86, pkt 6, lit. b wyzej wymienionego
Rozporzadzenia);

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikOw przy przyst gpieniu do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Zatrudnieni pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzonych robot i
Swiadomi zagrozen wystepujgcych przy realizacji przedmiotowej budowy.

Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bu-
dowlanych .

Za przeszkolenie pracownikéw odpowiedzialny jest Kierownik budowy.

Przed rozpoczeciem realizacji robot (szczegolnie ziemnych) nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw i kazdorazowo omoéwi¢ zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozenia. W tym celu nalezy organizowa¢ odprawy robocze i instruktaz
stanowiskowy.

Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj gcym
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk 3 ewakuacj € na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen:

— Teren budowy lub robo6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym.

— Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowa.

— Skarpy wykopow nalezy wykona¢ z nachyleniem zapewniajgcym bezpieczenhstwo.

— Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujgcych maszyn oraz
sprzetu transportowego.

- PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyc
daszkami ochronnymi.

- Skladowiska materiatdw, wyrobow i urzgdzen technicznych wykonaé w sposoéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia sie skladowanych wyrobow i
urzgdzen.

— Teren sktadowania nalezy wyréwnac i odwodni¢, materialy wrazliwe na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych przechowuje sie pod zadaszeniem.

— Transport materiatbw budowlanych, wyrobow i urzgdzen technicznych powinien
odbywac sie w sposob uniemozliwiajgcy jego upadek, zsuniecie lub wywrocenie.

— Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania
danego rodzaju rob6t i uzytkowane zgodnie z instrukcjg producenta. Nie wolno
uzywaé narzedzi uszkodzonych, niesprawnych oraz nieodpowiadajgcych aktualnym
normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. Narzedzia
i urzgdzenia winny byc¢ regularnie kontrolowane. Nie wolno stosowaé urzgdzen
bez odpowiednich oston i zabezpieczen (przewidzianych przez producenta).

- Wykonywanie robét moze by¢ prowadzone tylko przez wykonawce zaopatrzonego
w odpowiednie wyposazenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w
zakresie wykonywania poszczegolnych robdét.

- Wykonawca powinien przedstawi¢ inwestorowi lub jego przedstawicielowi do
akceptacji harmonogram prowadzenia robot, uwzgledniajgc wszelkie warunki.
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— Personel budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedne elementy ochrony osobistej
podczas wykonywanych prac tj. obuwie gumowe, kask, rekawice oraz okulary
ochronne, srodki ochrony drog oddechowych.

— Robotnikdéw pracujgcych na wysokosciach nalezy wyposazy¢ dodatkowo w szelki
ochronne.

— Montaz konstrukcji nalezy wykonywac¢ jedynie na podstawie projektu montazu.

— Zabrania sie demontazu elementéw wielkowymiarowych przy zitych warunkach
atmosferycznych (predko$¢ wiatru ponad 10m/s; temperatura ponizej -15°C;
niedostateczna widocznos¢-mgta, pora nocna, zmierzch).

— Poziome przemieszczenie tadunkow odbywac sie powinno na wysokosci min 1m
nad obiektami na drodze przenoszonego tadunku.

— Zabrania sie przebywania pracownikow ponizej miejsca demontazu i sktadowania.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢é zgodnie z warunkami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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