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dotyczy : zamiennych warunkow technicznych budowy sieci wodociggowej po dz. nr geod. 317,128/5,
128/4, 128/3, 128/2, 128/1, 127/3, 127/2, 127/1, 315, 126/18, 126/17, 126/4, 126/16, 126/14,
126/13, 126/2, 126/1, 125/5, 125/3, 125/4, 124/1, 308 w obrebie Baciki Blizsze gm.
Siemiatycze oraz warunkéw technicznych budowy sieci wodociggowej po dz. nr geod.
152/4, 323 1335 w obrebie Baciki Blizsze gm. Siemiatycze

W odpowiedzi na pismo RG.7021.1-.11.2023 z dnia 21.04.2023 r. wydajemy niniejsze
warunki:

Sie¢ wodociagowa (pierwszy odcinek):

1. Projektowang sie¢ wodociggows nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej z rur PVC @
160 mm w drodze - dz. nr geod. 317. Dokladna srednice i material bedzie mozna okresli¢ po
dokonaniu odkrywki.

2. Wcinke do sieci wodociggowej nalezy zaprojektowa¢ na trojnik zeliwny kolnierzowy wraz z zasuwa

liniowa zeliwng kotnierzows.

3. Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé z rur PE 100 dwuwarstwowych na ci$nienie 1,0 MPa.
taczonych metodg zgrzewania doczotowego lub na ztgczki elektrooporowe.

4. Na sieci wodociagowej nalezy zaprojektowaé¢ hydranty nadziemne @ 80 mm, montowane na
bocznym odejsciu na tréjniku zeliwnym kolnierzowym wraz z zasuwg. Na koncu sieci
zaprojektowaé hydrant.

5. Sie¢ wodociggowa nalezy uktadaé na glebokosci 1,80 m.

6. Nalezy zachowa¢ min. odlegtosci sieci wodociagowej od innej infrastruktury technicznej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

7. Przejscia poprzeczne sieci wodociagowej pod droga nalezy zaprojektowac w rurze ostonowej.

8. Przytacze wodociagowe, nalezy zaprojektowac¢ z rur PE 100 dwuwarstwowych o $rednicy @32 na
ci$nienie 1,0 MPa. Wciecie do sieci wodociggowej nalezy wykonaé na opaske samonawiercajgca 7
zasuwg, obudowg i skrzynka uliczng. Zasuwe polaczy¢ z rurg za pomoca adaptera mosigznego i
zlgczki elektrooporowej. Przylacze nalezy doprowadzi¢ do granicy z pasem drogowym i
zakorkowaé.
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Sie¢ wodociggowa (drugi odcinek):
1.Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wilaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej z rur PVC @ 110

mm w dz. nr geod. 152/4 obreb Baciki Blizsze. Doktadng $rednice i material bedzie mozna okresli¢
po dokonaniu odkrywki.

. Weinke do sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé na trojnik zeliwny kolnierzowy wraz z zasuwg

liniowa zeliwng kolnierzowa.

. Sie¢ wodociggowag nalezy zaprojektowaé z rur PE 100 dwuwarstwowych na cisnienie 1,0 MPa.

taczonych metodg zgrzewania doczotowego lub na ztgezki elektrooporowe.

. Na sieci wodociggowej nalezy zaprojektowad hydranty nadziemne © 80 mm, montowane na

bocznym odejsciu na tréjniku zeliwnym kolnierzowym wraz z zasuwa. Na koncu sieci
zaprojektowa¢ hydrant.

. Sie¢ wodociggowa nalezy uktadac na gtebokosci 1,80 m.
. Nalezy zachowa¢ min. odlegtosci sieci wodociggowej od innej infrastruktury technicznej zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

. Przejscia poprzeczne sieci wodociggowej pod droga nalezy zaprojektowaé w rurze ostonowe;.
. Przylagcze wodociggowe, nalezy zaprojektowaé z rur PE 100 dwuwarstwowych o Srednicy ©32 na

cisnienie 1,0 MPa. Wcigcie do sieci wodociggowej nalezy wykona¢ na opaske samonawiercajaca z
zasuwg, obudows i skrzynkg uliczng. Zasuwe polaczy¢ z rurg za pomoca adaptera mosigznego i
ztaczki elektrooporowej. Przylacze nalezy doprowadzi¢ do granicy z pasem drogowym i
zakorkowac.

UWAGA:

A

Projekt sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ z Wodociggami Podlaskimi w Bialymstoku
ul. Elewatorska 31.

Wejscie na grunty osob fizycznych i prawnych nalezy uzgodni¢ z wilascicielami tych gruntdéw.
Warunki realizacji robot w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi.

. Powyzsze warunki techniczne sa wazne 3 lata od daty wydania i stanowig one integralng czgsé

projektu.




