,Budowa boiska kompleksu sportowo-rekreacyjnego w M atym
Klinczu”.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej w ramach realizacji przedsiewziecia pn: Budowa
boiska kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Matym Klinczu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

1.3.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni poliuretanowej:
- boisko wielofunkcyjne (pitka reczna, pitka siatkowa i koszykéwka),

1.3.2. Zakres robot objetych SST.

Zakres, ktérego dotyczg niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu realizacje wszelkich rob6t objetych Dokumentacijg Projektowa dla:

- boisko wielofunkcyjne (pitka reczna, pitka siatkowa i koszykéwka),

1.5. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowsa,

projektem wykonawczym, pozostalymi SST, technologig producenta nawierzchni poliuretanowej i poleceniami
Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej ST.

2.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.

Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spetnia¢ zatozenia przyjete w DP tj.
Jako nawierzchnie sportowa przyjmuje sie nawierzchnie poliuretanowg o nastepujgcych minimalnych parametrach:
Parametry nawierzchni:

» Wytrzymatos¢ na rozcigganie: = 0,70MPa

» Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 53 +3%

» Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie : = 100N

« Scieralno$é : < 0,09mm

» Twardos¢ wg metody Shore’a : 65+/-5 Sh.A

» Przyczepnos¢ do podkiadu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU : = 0,5
» Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni

- w stanie suchym V = 0,35

- w stanie mokrym V = 0,30

» Odpornos¢ na uderzenie :

- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 +/- 50 mm2

- stan powierzchni po badaniu bez zmian

» Mrozoodporno$¢ oceniona :

- przyrostem masy W < 0,80 %

- zmiana wyglgdu zewnetrznego bez zmian

» Masa powierzchniowa nawierzchni: 9,7 +/- 0,3 kg/m2

Przekrdj przez nawierzchnie:

- koryto (grunt rodzimy)



- geowtoknina separacyjno-filtracyjna nietkana-igtowana

- warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10 cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 10 cm,
- podbudowa z betonu C12/15 gr 10 cm,

- warstwa nawierzchni poliuretanowej gr. 13mm.

Zostata zaprojektowana bezspoinowa nieprefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubos$¢ warstwy 13 mm na
podbudowie przepuszczalnej. Nawierzchnia sklada sie z dwoch warstw: baza z granulatu gumowego 1lmm
powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o grubosci 2 mm. Warstwa dolna grubosci
11 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody ukltadana maszynowo (mieszanka czarnego
granulatu gumowego frakcji 1 — 4 mm potaczonego lepiszczem poliuretanowym). Warstwa uzytkowa grubosci 2 mm -
uktadana maszynowo metodg wysokocisnieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupetnionego granulatem
EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm. Na nawierzchnie nanoszone bedg linie boisk specjalistyczng farba poliuretanowa.
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos$¢ oraz posiada¢ jednorodng fakture i kolor. Warstwa uzytkowa
powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg elastyczng. Calo$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia
poliuretanowa powinna byé przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia powinna by¢ wykonywana
przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni. Ponadto wykonawca powinien wykaza¢ sie doswiadczeniem obejmujgcym wykonanie
obiektéw w powyzszej technologii.

2.3. Dostawa i monta z sprz etu (wyposa zenia boiska).
Zgodnie z wymaganymi przez w dokumentacji technicznej.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych rob6ét pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci moga by¢ wykonywane tylko przez autoryzowanego
(przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem
wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotgczy¢é stosowny dokument dotyczgcy
przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien
potwierdzi¢ min. piecioma referencjami poswiadczajgcymi wykonanie obiektéw o powierzchniach nie mniejszych niz
projektowane.
Wykonawca powinien zalgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez producenta
nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajgce jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata lub Rekomendacja
ITB) oraz dokumenty zaswiadczajgce mozliwos¢ ich wykorzystania (Atest PZH). Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem rob6t oraz poleceniami Inspektora. Decyzje
Inspektora w sprawach akceptacji materiatéw i elementéw robét muszag by¢ oparte na wymaganiach zawartych w
Umowie, DP i ST. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na whasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

5.1. Podbudowy i podsypki z materiatéw sypkich.

5.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie, nawierzchnia pol  iuretanowa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o jednakowej grubosci w spos6b zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos$¢ projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno byé
zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.
Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed
kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie
wttacza sie w nawierzchnig, lecz miazdzy sie na niej. Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowaé



ja poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4do 30 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy
ciggtym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Przekroj przez nawierzchnie:

- koryto (grunt rodzimy)

- warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10 cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5 cm,

- warstwa nawierzchni poliuretanowej gr. 13mm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7 W czasie kontroli szczegélna
uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot rozbidrkowych z projektem organizacji robét i
przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.

Odchytki wymiarowe nasypow powinny sie zawiera¢ w granicach:

+ 2-5 cm — dla rzednych korony,

+5 cm — dla szerokosci korony,

+ 15 cm - dla szerokosci podstawy.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykop6w polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zastosowanie wtasciwych gruntéw i frakcji w nasypach oraz wtasciwej wilgotnosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopien jego zageszczenia powinny podlega¢ odbiorom czesciowym. Po zakonczeniu
catosci robdt ziemnych nalezy dokona¢ odbioru koncowego i sporzgdzi¢ protokét koncowy. Réwnos¢ podioza pod
ptyte boiska mierzona na dtugosci 3 m powinna wynosi¢ <5 mm, a spadki powinny zawierac sie w przedziale 0,7-1,0
%. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem nie moze przekracza¢ 35 m.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.

Nieroéwnosci podtuzne nawierzchni drogi i placow mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN — 68/8931 — 04
nie powinny przekraczac 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z DP z tolerancjg + 0,5 %.
Rd&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ =1 cm.
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do powierzchni
wykonanych rob6t. Spadki nawierzchni boiska zostajg wytworzone przez uksztattowanie podioza. Zaleca sie, aby
pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki,

- ewentualne wykonanie tawy po krawezniki.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sasiadujgcych dwéch kostek nie moze przekracza¢ 2
mm. Elementy betonowe na tukach nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaly sie wachlarzowo, jednak nie byly
szersze niz 9 mm.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa poprzez:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogoélnej ST. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajgca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar rob6t



7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdélnych robot w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.
Ogodlne zasady odbioréw robét. Odbiér robo6t polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji, opisanych w niniejszej
SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikow badan laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH
Zasady rozliczenia robé6t jw. okreslono w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” .

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
WTWiO rob6t budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



,Budowa boiska kompleksu sportowo-rekreacyjnego w M atym
Klinczu”.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej w ramach realizacji przedsiewziecia pn: Budowa
boiska kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Matym Klinczu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

1.3.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni poliuretanowej:
- boisko wielofunkcyjne (pitka reczna, pitka siatkowa i koszykéwka),

1.3.2. Zakres robot objetych SST.

Zakres, ktérego dotyczg niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu realizacje wszelkich rob6t objetych Dokumentacijg Projektowa dla:

- boisko wielofunkcyjne (pitka reczna, pitka siatkowa i koszykéwka),

1.5. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowsa,

projektem wykonawczym, pozostalymi SST, technologig producenta nawierzchni poliuretanowej i poleceniami
Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej ST.

2.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.

Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spetnia¢ zatozenia przyjete w DP tj.
Jako nawierzchnie sportowa przyjmuje sie nawierzchnie poliuretanowg o nastepujgcych minimalnych parametrach:
Parametry nawierzchni:

» Wytrzymatos¢ na rozcigganie: = 0,70MPa

» Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 53 +3%

» Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie : = 100N

« Scieralno$é : < 0,09mm

» Twardos¢ wg metody Shore’a : 65+/-5 Sh.A

» Przyczepnos¢ do podkiadu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU : = 0,5
» Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni

- w stanie suchym V = 0,35

- w stanie mokrym V = 0,30

» Odpornos¢ na uderzenie :

- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 +/- 50 mm2

- stan powierzchni po badaniu bez zmian

» Mrozoodporno$¢ oceniona :

- przyrostem masy W < 0,80 %

- zmiana wyglgdu zewnetrznego bez zmian

» Masa powierzchniowa nawierzchni: 9,7 +/- 0,3 kg/m2

Przekrdj przez nawierzchnie:

- koryto (grunt rodzimy)



- geowtoknina separacyjno-filtracyjna nietkana-igtowana

- warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10 cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 10 cm,
- podbudowa z betonu C12/15 gr 10 cm,

- warstwa nawierzchni poliuretanowej gr. 13mm.

Zostata zaprojektowana bezspoinowa nieprefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubos$¢ warstwy 13 mm na
podbudowie przepuszczalnej. Nawierzchnia sklada sie z dwoch warstw: baza z granulatu gumowego 1lmm
powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o grubosci 2 mm. Warstwa dolna grubosci
11 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody ukltadana maszynowo (mieszanka czarnego
granulatu gumowego frakcji 1 — 4 mm potaczonego lepiszczem poliuretanowym). Warstwa uzytkowa grubosci 2 mm -
uktadana maszynowo metodg wysokocisnieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupetnionego granulatem
EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm. Na nawierzchnie nanoszone bedg linie boisk specjalistyczng farba poliuretanowa.
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos$¢ oraz posiada¢ jednorodng fakture i kolor. Warstwa uzytkowa
powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg elastyczng. Calo$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia
poliuretanowa powinna byé przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia powinna by¢ wykonywana
przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni. Ponadto wykonawca powinien wykaza¢ sie doswiadczeniem obejmujgcym wykonanie
obiektéw w powyzszej technologii.

2.3. Dostawa i monta z sprz etu (wyposa zenia boiska).
Zgodnie z wymaganymi przez w dokumentacji technicznej.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych rob6ét pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci moga by¢ wykonywane tylko przez autoryzowanego
(przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem
wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotgczy¢é stosowny dokument dotyczgcy
przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien
potwierdzi¢ min. piecioma referencjami poswiadczajgcymi wykonanie obiektéw o powierzchniach nie mniejszych niz
projektowane.
Wykonawca powinien zalgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez producenta
nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajgce jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata lub Rekomendacja
ITB) oraz dokumenty zaswiadczajgce mozliwos¢ ich wykorzystania (Atest PZH). Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem rob6t oraz poleceniami Inspektora. Decyzje
Inspektora w sprawach akceptacji materiatéw i elementéw robét muszag by¢ oparte na wymaganiach zawartych w
Umowie, DP i ST. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na whasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

5.1. Podbudowy i podsypki z materiatéw sypkich.

5.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie, nawierzchnia pol  iuretanowa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o jednakowej grubosci w spos6b zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos$¢ projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno byé
zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.
Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed
kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie
wttacza sie w nawierzchnig, lecz miazdzy sie na niej. Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowaé



ja poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4do 30 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy
ciggtym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Przekroj przez nawierzchnie:

- koryto (grunt rodzimy)

- warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10 cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5 cm,

- warstwa nawierzchni poliuretanowej gr. 13mm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7 W czasie kontroli szczegélna
uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot rozbidrkowych z projektem organizacji robét i
przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.

Odchytki wymiarowe nasypow powinny sie zawiera¢ w granicach:

+ 2-5 cm — dla rzednych korony,

+5 cm — dla szerokosci korony,

+ 15 cm - dla szerokosci podstawy.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykop6w polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zastosowanie wtasciwych gruntéw i frakcji w nasypach oraz wtasciwej wilgotnosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopien jego zageszczenia powinny podlega¢ odbiorom czesciowym. Po zakonczeniu
catosci robdt ziemnych nalezy dokona¢ odbioru koncowego i sporzgdzi¢ protokét koncowy. Réwnos¢ podioza pod
ptyte boiska mierzona na dtugosci 3 m powinna wynosi¢ <5 mm, a spadki powinny zawierac sie w przedziale 0,7-1,0
%. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem nie moze przekracza¢ 35 m.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.

Nieroéwnosci podtuzne nawierzchni drogi i placow mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN — 68/8931 — 04
nie powinny przekraczac 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z DP z tolerancjg + 0,5 %.
Rd&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ =1 cm.
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do powierzchni
wykonanych rob6t. Spadki nawierzchni boiska zostajg wytworzone przez uksztattowanie podioza. Zaleca sie, aby
pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki,

- ewentualne wykonanie tawy po krawezniki.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sasiadujgcych dwéch kostek nie moze przekracza¢ 2
mm. Elementy betonowe na tukach nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaly sie wachlarzowo, jednak nie byly
szersze niz 9 mm.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa poprzez:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogoélnej ST. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajgca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar rob6t



7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdélnych robot w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.
Ogodlne zasady odbioréw robét. Odbiér robo6t polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji, opisanych w niniejszej
SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikow badan laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH
Zasady rozliczenia robé6t jw. okreslono w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” .

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
WTWiO rob6t budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



