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1. Zataczniki formalno-prawne:
1.1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu



Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z péin. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym stadionu w Matym
Klinczu na dz. nr42/15

obreb Maty Klincz, Gmina Koscierzyna.

Inwestor:

Gmina Koscierzyna

Ul. Strzelecka 9

83-400 Koscierzyna

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartosc projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzenia
2020 r. z sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

BRANZA PROJEKTANCI PODPIS

ARCHITEKTURA mgr inZ. arch. Patryk Baumgard
upr. nr 62/POOKK/V1/2023

PROJEKTOWAY) e Lo ! . Lo
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1.2. Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/1304 Gdansk, dnia 14 czerwca 2023 r.

DECYZJA nr £ _/POOKK/VI/2023

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynicrow
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), w zwiazku z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1, 2i 4, art. 14 ust. | pkt 1 oraz art.
15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.); zgodnic z art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po przeprowadzeniu
postgpowania kwalifikacyjnego na wniosek z dnia 14.02.2023 r.

nadaje si¢
Panu mgr inz. arch. Patrykowi Adamowi Baumgardowi
ur. w dniu 17.07.1994 r. w KoScierzynie

po stwierdzeniu posiadania odpowiedniego wyksztalcenia technicznego i odbycia wymaganej praktyki
zawodowej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Niniejsze uprawnienia upowazniajg do: projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-
budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego i kontroli technicznej utrzymania
obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie ‘strony, nie wymaga uzasadnienia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okr¢gowej Izby Architektow RP:

P?ewodnicn;cy Wiceprzewodniczaca Sckretarz Czlonek
L isji Komisji Komisji_
G [ [
Uk o ) e Eds
Romua d Cieluch : Ewa Brach
Milan-Konopka Wciorka — Konat :

o Baae Architekt IARP Architekt IARP OTERIARE
Czlohek Czlonek Czlonek Czlonek Czlonek
Komjsji Komisji Komisji Komisji Komisji

‘ e «’-/
m Mard iotr Marczak o
Drohomirecki Kleczkowski ‘Architekt IARP Sw¢drzyhsk1
Architekt IARP  Architekt IARP Architekt IARP

Od powyzszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw
RP, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia decyzji. Wnioskodawcy przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ odwolania,
skutkujacego tym, ze w dniu dorgczenia oéwiadczenia w tej sprawie, decyzja stanie si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca: mgr inz. arch. Patryk Adam Baumgard
2. Rada Pomorskicj Okr¢gowej Izby Architektow RP (decyzja ostateczna)
3. aa

Informacja: Numer ninicjszej decyzji stanowi jednoczesnic numer ewidencyjny uprawnief.

2
e —
80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. E-mail: po.okk@izbaarchitektow.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SA IO/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patryk Adam Baumgard
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 62/POOKK/VI/2023,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1820.

Cztonek czynny od: 09-08-2023 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-08-2023 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1820-5EBB-9BD5-5E27-Y8A3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa 1zba Architektéw RP.



2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego: V — obiekty sportu i rekreacji,
Lokalizacja: Gmina Koscierzyna, dz. nr 42/15, obreb Maty Klincz

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowany kompleks sportowo-rekreacyjny ma na celu wspieranie rozwoju fizycznego, spotecznego i
edukacyjnego dzieci i mtodziezy szkolnej, a takze integrowanie spotecznosci gminy Koscierzyna.
Planowane obiekty sportowe beda ogdlnodostepne, a korzystanie z niego bedzie nieodptatne.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Kompleks sportowo-rekreacyjny sktada sie z boiska wielofunkcyjnego, kortu tenisowego, sitowni
zewnetrznej i placu zabaw. Elementy te sg potgczone siecig ciggdw pieszych i pieszo-jezdnych. Istniejgca
infrastruktura techniczna i drogowa jest integralng czescig projektu. Forma architektoniczna nawigzuje do
klasycznego stylu obiektéw sportowo-rekreacyjnych, harmonijnie uzupetniajgc charakter otoczenia o

aspekt sportowy.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1. Boisko wielofunkcyjne
Zaprojektowane boisko wielofunkcyjne, w obrebie ktdrego znajdujg sie nastepujace pola gry(boiska):
- boisko do pitki recznej o wymiarach 40x20m (opcjonalnie do pitki noznej),
- dwa boiska do pitki siatkowej,
- dwa boiska do koszykowki (niewymiarowe),
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego: 968 m?

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego:

Zostata zaprojektowana bezspoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa.

Grubos¢ warstwy 13 mm na podbudowie przepuszczalne;.

Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw : baza z granulatu gumowego 11mm powleczona natryskowo
barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o grubosci 2 mm.

Warstwa dolna grubosci 11 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody ukfadana
maszynowo (mieszanka czarnego granulatu gumowego frakcji 1 — 4 mm potgczonego lepiszczem
poliuretanowym).

Warstwa uzytkowa grubosci 2 mm - uktadana maszynowo metodg wysokocisnieniowego natrysku
systemu poliuretanowego uzupetnionego granulatem EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm.

Na nawierzchnie nanoszone bedg linie boisk specjalistyczng farba poliuretanowa. Nawierzchnia powinna
mieé¢ jednakowa grubos¢ oraz posiadaé jednorodng fakture i kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢
trwale zwigzana z warstwag elastyczng. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy.

Nawierzchnia powinna by¢ wykonywana przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto
wykonawca powinien wykaza¢ sie doswiadczeniem obejmujgcym wykonanie obiektow w powyzszej
technologii.

Parametry nawierzchni :

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie: > 0,70MPa



- Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 53 +3%

- Wytrzymatos¢ na rozdzieranie : > 100N

- Scieralno$¢ : £0,09mm

- Twardos¢ wg metody Shore’a : 6515 Sh.A

- Przyczepnos¢ do podktadu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU : 20,5
- Wspdtczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

w stanie suchym V 20,35

w stanie mokrym V > 0,30

- Odpornos¢ na uderzenie :

powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 + 50 mm?2
stan powierzchni po badaniu bez zmian

- Mrozoodpornos¢ oceniona :

przyrostem masy W < 0,80 %

zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian

- Masa powierzchniowa nawierzchni: 9,7 + 0,3 kg/m?2

Przekrdj przez nawierzchnie:

- koryto (grunt rodzimy)

- warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10 cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5 cm,

- warstwa nawierzchni poliuretanowej gr. 13mm.

Boisko do pitki recznej

Boisko do pitki recznej stanowi prostokat szer. 20,00m i dt. 40,00m. Dookota boiska znajduje sie pas
ochronny wzdtuz linii bocznych szerokosci 2,00 m, a wzdtuz linii bramkowych szerokosci 2,00m. Boisko
wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze biatym. Na boisku oprécz linii bocznych i bramkowych
rozrdznia sie nastepujgce elementy:

- Linia sSrodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy.

- Pole bramkowe — wyznaczone w ten sposdb, e na zewnatrz obu stupkdw bramki (liczagc od jej tylnej
krawedzi) zakre$la sie tuki o promieniu 6m, wynoszace 1/4 obwodu kota. Oba tuki tgczy sie nastepnie
linig dtugosci 3m — réwnolegle do linii bramkowe;j.

- Bramki o wymiarach wewnetrznych 3,0x2,0m wykonane z profilu stalowego malowanego proszkowo
nalezy osadzi¢ w tulejach ocynkowanych. Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki polietylenowe — PE 4 mm
3,0m x 2,0m, gt. 08/1,0m Bramki zaleca sie przechowywa¢ w budynku zaplecza sali gimnastycznej, w
magazynie sprzetu sportowego;

- Linie rzutéw wolnych - zaznacza sie linig przerywang (dt. kreski i odstep miedzy kreskami 15cm)
rownolegty do linii pola bramkowego i odlegtg od niej o 3,0 m

- Linie rzutéw karnych o dtugosci 1m wyznaczy¢ w odlegtosci 7,0 m od srodka bramki i réwnolegle do linii
bramkowe;j.

Dwa boiska do ,,minikoszykowki”

W obrebie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano dwa boiska do minikoszykéwki. Boiska do
koszykdéwki stanowig na wniosek inwestora prostokaty o wymiarach 15,00 x 20,00 m. Dodatkowo boiska
otacza pas wolny od wszelkich przeszkéd wzdtuz linii bocznych wynoszacy 3,00 m, a wzdtuz linii
koricowych 2,00 m. Powierzchnie netto oznaczono linig szerokos$ci 5cm w kolorze niebieskim. Na srodku
boiska powinna znajdowac sie linia srodkowa, rownolegta do linii korncowych. Pole rzutéw za 2 punkty
jest to obszar znajdujacy sie pod koszem przeciwnika, ograniczony linig w ksztatcie pétkola. Polem rzutu
za 3 punkty jest pozostaty obszar boiska. Na boisku nalezy zamontowac stojaki dwustupowe do



5.2.

koszykéwki. Stojaki nalezy mocowaé w fundamencie betonowym za pomoca stalowych tulei o srednicy
podanej przez producenta stojakow. Stojaki powinny by¢ wyposazone w tablice o wymiarach min. 120 x
90 cm.

W sktad dwdch zestawdw do koszykdwki wchodza:

- Tablica do koszykéwki o wymiarach min. 1200 mm x 900 mm wykonana z ptyty epoksydowej,
lakierowana na biato z czarnymi oznaczeniami z ramg usztywniajacg — 4 szt.

- Obrecz cynkowana — 4 szt.

- Stojaki do koszykdwki dwustupowe — 8 szt.

Boisko do siatkowki

Projektuje sie dwa boiska do siatkéwki wpisane w boisko wielofunkcyjne. Boisko stanowi prostokat z
polem gry o wymiarach 9,0m x 18,0 m. Pas wolny od wszelkich przeszkéd wzdtuz linii bocznych powinien
wynosi min. 2,00m, a wzdtuz linii korncowych min.3,00 m. W odlegtosci min 0,50 m a max 1,0 m od linii
bocznych i na przedtuzeniu linii Srodkowej boiska mocuje sie stupki. Powierzchnie netto oznacza sie linig
szerokosci 5 cm w kolorze pomaranczowym. Stupki do siatkéwki aluminiowe (demontowane) z
regulowang wysokoscig zawieszenia siatki zamocowac¢ w systemowych tulejach ocynkowanych. Boisko
nalezy wyposazy¢ w siatke.

Boisko do tenisa

Boisko do tenisa ziemnego ze sztuczng nawierzchnig trawiastg stanowi prostokat o szer. 10,97m i dt.
23,77m. Dookota boiska znajduje sie pas ochronny wzdtuz linii bocznych szerokosci 3,05 m, a wzdtuz linii
koncowych o szerokosci 5,50m. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze biatym.
Wyposazenie boiska w aluminiowe stupki o profilu okrggtym o $r. 83 mm, srebrne, zielone lub biate.
Mocowane w tulejach. Zestaw zawiera system naciggu siatki, aluminiowe uchwyty do siatki oraz
aluminiowe tuleje z zaslepkami — 1 komplet. Siatka do tenisa czarna, zielona lub biata o oczkach
kwadratowych wykonana ze skreconych polietylenowych sznurkéw o gr. 2,2 mm, zawiera stalowg linke
—1 komplet

Powierzchnia boiska: 593,52 m?

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego:

Jako nawierzchnie przyjmuje sie trawe syntetyczng o nastepujgcych parametrach technicznych i
uzytkowych:

Parametry nawierzchni :

- wiékno monofilowe, polietylenowe;

- wysokosé wiékna : 12-15 mm

- dtex — min 7 000;

- liczba peczkéw — min 50 000/m?2

- liczba wtékien — min 500 000/m?2

- wypetnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub
ISA — Sport lub Sports Labs Ltd.

Przekréj przez nawierzchnie(podbudowa) :

- grunt rodzimy,

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,



- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm, Boisko nalezy oddzieli¢ od
sgsiadujgcych elementdéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 8x30x100cm uktadanych na fawie z
betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci min. 0,5%.

5.3. Sitownia zewnetrzna
Strefa przygotowana pod przeniesienie istniejgcych urzagdzen sitowni zewnetrzne;.

Powierzchnia: 126.13 m2

Nawierzchnia sitowni zewnetrznej:

Przewidziano zastosowanie nawierzchni bezpiecznej tj. antyposlizgowej, amortyzujgcej ewentualne
upadki a przy tym atrakcyjnej wizualnie (kolorowej) i tatwej do utrzymania w czystosci. W projekcie
przewidziano nawierzchnie gumowg, bezspoinowg, wykonywang bezposrednio na placu zabaw.
Powinna by¢ ona odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych, elastyczna, trwata i
przepuszczalna dla wody. Musi posiada¢ atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci
potwierdzajacy spetnianie wymogdéw bezpieczedstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-
1:2009, PN-EN 11767:2009. Nawierzchnia zbudowana jest z dwdch warstw granulatu gumowego.
Spodnia warstwa (30mm) nadaje nawierzchni odpowiednig elastyczno$¢ i amortyzuje site upadku
dziecka - sktada sie z granulatu mogacego pochodzi¢ z recyklingu. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni
odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z granulatu EPDM (10mm) . Granulat tgczony jest za
pomoca kleju poliuretanowego.

5.4. Plac zabaw
Strefa przygotowana pod plac zabaw
Powierzchnia: 144.98 m2

Nawierzchnia sitowni zewnetrznej:

Przewidziano zastosowanie nawierzchni bezpiecznej tj. antyposlizgowej, amortyzujgcej ewentualne
upadki a przy tym atrakcyjnej wizualnie (kolorowej) i tatwej do utrzymania w czystosci. W projekcie
przewidziano nawierzchnie gumowg, bezspoinowg, wykonywang bezposrednio na placu zabaw.
Powinna by¢ ona odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych, elastyczna, trwata i
przepuszczalna dla wody. Musi posiada¢ atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci
potwierdzajacy spetnianie wymogdéw bezpieczedstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-
1:2009, PN-EN 11767:2009. Nawierzchnia zbudowana jest z dwdch warstw granulatu gumowego.
Spodnia warstwa (30mm) nadaje nawierzchni odpowiednig elastyczno$¢ i amortyzuje site upadku
dziecka - sktada sie z granulatu mogacego pochodzi¢ z recyklingu. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni
odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z granulatu EPDM (10mm) . Granulat tgczony jest za
pomoca kleju poliuretanowego.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych oraz wg PN-B-02479 ,,Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.” z
sierpnia 1998 r.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych,
warunki geotechniczne w badanym rejonie s3 proste.

Warstwy gruntu sg jednorodne genetycznie, litologicznie i zalegajg réwnolegle.
Kategoria geotechniczna obiektu - I.



. Zamierzenie budowlane dotyczace budynku - liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

. Przystosowanie dla oséb niepetnosprawnych

Projektowane obiekty sportowe sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Mozliwy dostep dla oséb z
ograniczeniami ruchowymi.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

e Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i jako$ci odprowadzanych Sciekéw oraz wéd opadowych.

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
* Sposoéb odprowadzania wéd opadowych.

Gospodarowanie w obrebie dziatki objetej inwestycja.
e Emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci

i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Eksploatacja obiektow ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robot
budowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych.
* Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddéw

Usuwanie odpaddw statych, zwigzanych z eksploatacjg obiektéw budowlanych, odbywac sie bedzie
poprzez gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie na gminne sktadowisko
odpaddw komunalnych. Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach stalowych lub plastikowych,
opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

e Emisji hatasu oraz wibracji i promieniowania

Eksploatacja obiektdw nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktdcen.
*  Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ zamierzenia budowlanego oraz sposdb jego posadowienia nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie
przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzié¢ do zanieczyszczenia wdd.

* Spetnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Projektowang budowe boiska wielofunkcyjnego wraz z kompleksem treningowo-szkoleniowym
zaprojektowano zgodnie ze sztukg budowlang i z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowanie przez
inwestora zalecanych w projekcie materiatow budowlanych, zaréwno konstrukcyjnych jak i
wykonczeniowych, posiadajacych odpowiednie atesty i oznaczonych symbolem dopuszczenia do
uzytkowania w budownictwie “B” i ,,CE” oraz wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z technologig i
w odpowiedniej kolejnosci, zapewnia:

* Spetnienie wymagan podstawowych takich jak:

— Bezpieczenstwo konstrukcji,

— Bezpieczenstwo pozarowe,

— Bezpieczenstwo uzytkowania,

— Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

— Ochrony przed hatasem i drganiami,

— Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

— Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie zaopatrzenia w media,

¢ Mozliwos¢ utrzymania whasciwego stanu technicznego,

Warunki BHP
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10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Nie dotyczy.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach czy strefach.
Nie dotyczy.

12.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

12.1.Dane konstrukcyjno-materiatowe
Dane konstrukcyjno-materiatowe zawarte w punkcie 5.

12.2. Wspoétczynniki przenikania ciepta dla zastosowanych przegrod

Nie dotyczy

12.3.Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie

- zaopatrzenie w energie elektryczng — istniejgcym przytagczem do sieci energetycznej,
- zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,
- zaopatrzenie w kanalizacje sanitarng — nie dotyczy,

- wody opadowe — zagospodarowane w obrebie wtasnej dziatki poprzez naturalng infiltracje,

(zapobiega sie zalewaniu dziatek sgsiednich),
- zaopatrzenie w energie cieplng — nie dotyczy,

- zaopatrzenie w ustugi telekomunikacyjne — nie dotyczy,
- gospodarka odpadami - odpady state nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu

pojemnikach z okresowym ich wywozem przez wyspecjalizowang firme.

13.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

¢ Opis ogolny
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

W sktad zamierzenie budowlanego wchodza:

- Projekt zewnetrznego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 40m x 20m przeznaczonego do gier
zespotowych ze sztuczng nawierzchnig,

- Budowa kortu otwartego ze sztuczng nawierzchnig trawiastg do gry w tenisa ziemnego przystosowany
do gry deblowe;j,

- Budowa zewnetrznego placu zabaw zabaw.

- Przeniesienie istniejgcych urzadzen sitowni zewnetrzne;j.

- Budowa infrastruktury drogowej tj. drogi, chodniki, miejsca postojowe w tym miejsca dla oséb

niepetnosprawnych oraz pojazdéw uprzywilejowanych.
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- Budowa infrastruktury technicznej tj. o$wietlenie zewnetrzne oraz odwodnienie

- Budowa obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego zgodnie z decyzjag pozwolenia na budowe nr
AB.6740.990.1.2021

Sanitarno-szatniowe zaplecze stanowi jedyny budynek kubaturowy na terenie. Informacje dotyczace

ochrony przeciwpozarowej zostaty szczegdétowo opisane w osobnym opracowaniu, ktéry uzyskat

zatwierdzenie w ramach pozwolenia na budowe o numerze referencyjnym AB.6740.990.1.2021.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Nie dotyczy.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierad sie na zewnatrz pomieszczen
Nie dotyczy.

Informacje o podziale na strefy pozarowe
Nie dotyczy.

Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie dotyczy.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Nie dotyczy.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sgsiadujacych
Odlegtosci zgodnie z WT i MPZP.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Nie dotyczy.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej
Szczegotowe rozwigzania PPOZ w czesci technicznej branzowej poszczegdlnych branz.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczeristwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen

Dobrane urzadzenia przeciwpozarowe bedg realizowane w _oparciu o odrebne projekty, uzgodnione
w zakresie ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz.

Informacje o wyposazeniu w gasnice
Nie dotyczy
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* Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Nie dotyczy.

14.Uwagi koncowe
- Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu przedsiewziecia muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢
dopuszczone do stosowania na terenie RP.
- Projekt architektoniczny rozpatrywad tgcznie z projektami branzowymi.
-Inwestor dopuszcza zastosowanie materiatdw zamiennych o rownowaznych lub lepszych parametrach od
wskazanych w projekcie. Kazdorazowa zmiana wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta oraz
stosownego wpisu do Dziennika Budowy.

Opracowanie:

SPRAWDZAJACY PODPIS
mgr inz. arch. Patryk Baumgard
upr. nr 62/PO0OKK/V1/2023 do
projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
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