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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - oswiadczamy, ze
Projekt wykonawczy branzy elektrycznej : Budowa kompleksu obiektu sportowo-
rekreacyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Matym Klinczu
Gmina Koscierzyna, obreb Maly Klincz, dziatka numer 42/15

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

instalacja elektryczna (projektant):

mgr inz. Marcin Btochowiak
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1. WIADOMOSCI OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu
Przedmiotem niniejszego opracowania jest oswietlenie zewnetrzne kompleksu obiektu
sportowo-rekreacyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Matym Klinczu
na terenie dziatki numer 42/15, obreb Maty Klincz, Gmina KoScierzyna.
Obecnie nalezy utozy¢ kable i zamontowac¢ stupy z oprawami oswietleniowymi
dla parkingu, dla o$§wietlenia boiska wielofunkcyjnego, kortu tenisowego oraz sitowni
zewnetrznej nalezy tylko ulozy¢ kable bez montazu stupdw i opraw (aby w przyszlosci nie
niszczy¢ nawierzchni boisk).

1.2. Inwestor
Inwestorem prac projektowych objetych niniejszym opracowaniem jest
Urzad Gminy KoScierzyna
83-400 Koscierzyna, ul. Strzelecka 9.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe¢ opracowania stanowig :
- zlecenie Inwestora,
- projekt techniczny zawierajacy branze architektoniczno-budowlana,
- obowigzujace normy i przepisy,
- katalogi osprzetu elektrycznego.

1.4. Zakres opracowania
W niniejszej dokumentacji zaprojektowano nastepujace instalacje :
a) o$wietlenie zewnetrzne parkingu,
b) oswietlenie zewnetrzne boiska wielofunkcyjnego,
) o$wietlenie zewnetrzne kortu tenisowego,
d) o$wietlenie zewnetrzne silowni zewnetrzne;j.
Zasilanie projektowanego oswietlenia z tablicy bezpiecznikowej budynku szatniowego.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejacy
Inwestor podjat decyzje¢ o potrzebie budowy o$wietlenia zewngtrznego. Teren
przeznaczony na ten cel obecnie nie posiada o$wietlenia.

2.2. Wymagania dotyczace poziomow nate¢zenia oSwietlenia i luminancji
a) Oswietlenie parkingu
Oswietlenie drogowe jest regulowane przez PN-EN 132001-2:2007 ,,Oswietlenie
drog. Czgs¢ 2 : Wymagania oswietleniowe”. Wg w/w normy przyjmuje :
grupe sytuacji oswietleniowej S2 (ruch pieszych) o wymaganej wartos$ci sredniej
natezenia o§wietlenia 10lux i minimalnej warto$ci natezenia o$§wietlenia 3lux.
Do obliczen przyjmuje oprawe oswietleniowa o rozsyle czesciowo ograniczonym
waskim.



b) Oswietlenie kortu tenisowego

Oswietlenie to jest regulowane przez PN-EN 12193-2007 ,,.Swiatlo i o$wietlenie.
Oswietlenie w sporcie”. Wg w/w normy przyjmuj¢ tabela A.16 poz III o wymagane;j
wartos$ci Sredniej natezenia oswietlenia 200lux i rownomiernosci oswietlenia

Emin/Esér = 0,6.

Jednak z uwagi na rekreacyjny charakter kortu przyjmuj¢ wartos$¢ srednig natezenia
o$wietlenia 150 lux oraz rOwnomiernos¢ o$wietlenia Emin/Esr = 0,6.

Do obliczen przyjmuj¢ oprawy oswietleniowe 0 rozsyle symetrycznym i asymetrycznym .

c) Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego

Oswietlenie to jest regulowane przez PN-EN 12193-2007 ,,.Swiatlo i o$wietlenie.
Oswietlenie w sporcie”. Wg w/w normy przyjmuj¢ tabela A.21 poz III o wymagane;
wartos$ci $redniej natezenia oswietlenia 75lux 1 rGwnomiernosci oswietlenia

Emin/Esr = 0,5.

Do obliczen przyjmuj¢ oprawy oswietleniowe o rozsyle symetrycznym i asymetrycznym .

d) Oswietlenie silowni zewnetrznej

Oswietlenie to jest regulowane przez PN-EN 12193-2007 ,,.Swiatlo i o$wietlenie.
Oswietlenie w sporcie”. Wg w/w normy przyjmuj¢ tabela A.13 poz 11 0 wymaganej
wartosci sredniej natgzenia oswietlenia 100lux 1 rownomiernosci oswietlenia
Emin/Esr = 0,5.

Jednak z uwagi na rekreacyjny charakter przyrzadow do ¢wiczen przyjmuje warto$é
srednig natezenia o$§wietlenia 50 lux oraz rownomiernos¢ oswietlenia Emin/Esr = 0,5.
Do obliczen przyjmuje oprawy oswietleniowe o rozsyle symetrycznym .

2.3. Wybor zrodla swiatla i typu oprawy osSwietleniowej
Do celéw projektowych wybrano :
- do o$wietlenia parkingu jako zrodio swiatla lampe¢ Lena Lighting Tiara LED
L PRO 8400Im RM10 740 1P66 Il klasa izolacji Dali 51W z powodu
wysokiej skutecznos$ci $wietlnej (stosunek strumienia swietlnego do mocy
elektrycznej).
- do oswietlenia boska, kortu i sitowni zewnetrznej oprawy PLX (C-LUCE)
wybrano naswietlacze Antares AS 315 LED 4000K 37700 Im
oraz Antares SM 315W LED 4000K 39350Im.

Wybdr wysokosci stupa, dlugosci wysiggnika, kata pochylenia oprawy, odleglosci
mi¢dzy stupami sg funkcjami wzajemnie powigzanymi i wynikajacymi ze spelnienia
wymagan normy dotyczacej ilosci 1 jako$ci o§wietlenia.

2.4. Zasilanie oSwietlenia drogowego
W tym projekcie przyjeto zasilanie projektowanego oswietlenia z tablicy bezpiecznikowej
TB budynku szatniowego. Planowane wczesniej zabezpieczenie obwodu o$wietlenia
zewngtrznego — wylacznik instalacyjny S303B10 wymieni¢ na S303B16.
W tablicy TB zamontowa¢ dodatkowo stycznik na szyne 3-fazowy 40A o cewce 230V
sterowany przekaznikiem zmierzchowym uniemozliwiajagcym wlaczenie oswietlenia
zewnetrznego w ciggu dnia. Wigczenie poszczegdlnych grup oswietlenia zewnetrznego
— wylacznikami natynkowymi 3-biegunowymi natynkowymi.
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Z wylacznikow nalezy zasilié kablem ziemnym YAKY 4x25 mm? projektowane stupy
oswietleniowe. Projektuje si¢ cztery obwody oswietleniowe.

OBLICZENIA

3.1. Obliczenie o$wietlenia

a)

b)

d)

Oswietlenie parkingu
Do obliczen os$wietlenia przyjeto jako zatozenia :
- wysokos¢ stupa nad ziemig 10,0 m (stup VALMONT Star P bez wysiggnika o
catkowitej wysokosci 10m,
- odleglos$¢ miedzy shupami okoto 21m,
- rozmieszczenie stupoOw o$wietleniowych - rOwnomierne na catej dlugosci,
- oprawy Lena lighting Tiara LED L PRO RM10 8400Im 740 1P66 Il kI Dali 51W.
Z obliczen dla fragmentu parkingu uzyskano wartosci :
$rednie natezenie o$wietlenia 10,1 lux
minimalne nat¢zenie o$wietlenia 4,2 lux
rOwnomiernos$¢ natezenia o§wietlenia (warto$¢ minimalna/warto$¢ srednia) 0,41
co spetnia wymagania normy.

Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego
Do obliczen o$wietlenia przyjeto jako zatozenia :
- wysokos$¢ shupa nad ziemig 10,0 m (shup VALMONT Star P bez wysiggnika o
catkowitej wysokosci 10m,
- rozmieszczenie shupow oswietleniowych — w rogach boiska,
- oprawy PXF Antares SM 315W 42825Im 840 oswietlajace srodek boiska oraz Antares
AS 315W 41000lm 840 oswietlajagce boczne krawedzie boiska.
Z obliczen dla fragmentu parkingu uzyskano wartosci :
srednie natezenie o$wietlenia 92 lux
minimalne nat¢zenie o§wietlenia 58 lux
rOwnomiernos$¢ natezenia o§wietlenia (warto$¢ minimalna/warto$¢ srednia) 0,63
co spetnia wymagania normy.

Oswietlenie kortu tenisowego
Do obliczen o$wietlenia przyjeto jako zatozenia :
- wysokos$¢ stupa nad ziemig 10,0 m (stup VALMONT Star P bez wysiggnika o
catkowitej wysokosci 10m,
- rozmieszczenie stupéw oswietleniowych — w rogach korto,
- oprawy PXF Antares SM 315W 42825Im 840 oswietlajace srodek boiska oraz Antares
AS 315W 41000Im 840 oswietlajace boczne krawedzie boiska.
- wysokos$¢ montazu opraw 9 m.
Z obliczen dla fragmentu parkingu uzyskano wartosci :
srednie natezenie o$wietlenia 159 lux
minimalne nat¢zenie oswietlenia 116 lux
rownomierno$¢ natgzenia o$wietlenia (warto$¢ minimalna/wartos$¢ $rednia) 0,73
co spehia wymagania.

Oswietlenie silowni zewnetrznej
Do obliczen o$wietlenia przyjeto jako zatozenia :
- wysokos¢ stupa nad ziemig 10,0 m (stup VALMONT Star P bez wysiggnika o
catkowitej wysokosci 10m,
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- rozmieszczenie shupéw oswietleniowych — w rogach korto,
- oprawy PXF Antares SM 315W 42825Im 840.
- wysokos$¢ montazu opraw 9 m.
Z obliczen dla fragmentu parkingu uzyskano wartos$ci :
srednie natezenie oswietlenia 62,4 lux
minimalne natezenie o$wietlenia 26,8 lux
rownomierno$¢ natgzenia o$wietlenia (warto$¢ minimalna/wartos$¢ $rednia) 0,43
co spelia wymagania.

Obliczenie linii kablowej zasilajacej

Obciazenie linii kablowej

Do obliczen przyjeto : dla obwodow oswietlenia parkingu 1 sitowni zewngtrznej zasilanie
opraw jednofazowo, dla obwodow os$wietlenia kortu tenisowego oraz boiska
wielofunkcyjnego zasilanie z dwoch faz.

W tablicy TB budynku szatniowego dobieram jeden wylacznik instalacyjny dla wszystkich
obwodow oswietlenia zewnetrznego S303B16.

W stupowych tabliczkach bezpiecznikowych nalezy zamontowaé zabezpieczenia opraw
oswietleniowych D01 2A.

3.2.2. Dobor kablii przewodow

4,

4.1.

4.2.

4.3.

Dla linii kablowych zasilania opraw oswietleniowych dobieram kabel ziemny typu
YAKY 4x25 mm? o obciazalnosci pradowej dugotrwatej Ioq= 66 A.

W stupy do zasilania opraw od stupowych tabliczek o$wietleniowych nalezy wciggnac
przewod YDY3x2,5mm?2.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Zasilanie projektowanego oswietlenia zewnetrznego

Zasilanie projektowanego oswietlenia parkingu nalezy wyprowadzi¢ z tablicy TB budynku
szatniowego.

Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym

W tablicy TB zamontowa¢ dodatkowo stycznik na szyn¢ 3-fazowy 40A o cewce 230V
sterowany przekaznikiem zmierzchowym uniemozliwiajagcym wlaczenie oswietlenia
zewnetrznego w ciggu dnia. Wiaczenie poszczeg6lnych grup oswietlenia zewnetrznego

— wylacznikami natynkowymi 3-biegunowymi natynkowymi.

Z wylacznikéw nalezy zasili¢ kablem ziemnym YAKY 4x25 mm’ projektowane stupy
oswietleniowe. Projektuje si¢ cztery obwody oswietleniowe.

Schemat jednokreskowy zasilania i sterowania linii o$§wietleniowych pokazano na rys. E-1.

Linia kablowa

Nowo projektowane odcinki linii kablowej o§wietleniowej wykona¢ kablami typu
YAKY 4x25 mm2 utozonymi w ziemi na glgbokosci 0,8 m, zgodnie z przepisami
wykonawstwa na podsypce z piasku. Z kablem uklada¢ w tym samym rowie
kablowym pret stalowy ocynkowany FeZn fi 8mm. Na koncu linii wykonaé uziom.
Nad kablem i pretem utozy¢ folie kalandrowang PCV niebieska.
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Linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg SEP-E 004 , Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

Trasa linii kablowej - wedlug rys. nr E-2 - Plan o$wietlenia zewngtrznego.

Na poczatku i koncu kabli, w miejscach skrzyzowan i zataman oraz na calej trasie co
10 m nalezy zalozy¢ opaski opisowe, ktorych tres¢ uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Robot Elektrycznych.

Przy skrzyzowaniach nowo uktadanych kabli z istniejacym uzbrojeniem terenu nowe
kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

4.4. Shupy, wysiegniki i oprawy oswietleniowe
Projektuje si¢ shupy oswietleniowe stalowe o$miokatne Valmont typu STAR P
o tacznej wysokosci 10m,
Posadowienie stupow na fundamentach prefabrykowanych typu F100/30.
Oprawa oswietlenia parkingu musi by¢ wyposazona fabrycznie w uniwersalne gniazdo
umiejscowione na jej obudowie umozliwiajace montaz sterownika oprawy do zdalnego
zalgczania 1 wylaczania oraz redukcji strumienia $wietlnego (szczegodly skoordynowac na
etapie wykonawstwa)
Dostawe oprogramowania wraz z niezbednym osprzetem pozwalajgcym na
samodzielng zmian¢ przez konserwatora o$wietlenia parametréw poziomow redukcji
mocy w oprawach bez otwierania komory zasilacza (komunikacja bezprzewodowa).
Stupy latarn nalezy ustawia¢ z tabliczkami bezpiecznikowo-zaciskowymi w pionowym
uktadzie §rub. W stupach przelotowych stosowac tabliczki przelotowe, w wybranych
stupach zamontowac tabliczki podwojne. Zamkniecie pokryw wnek srubami M8
imbusowymi wpuszczanymi.
Na tabliczce stupowej zyty kabla uktada¢ na tzw choinke. Stup ustawia¢ na
fundamencie posadowionym na wysokosci 5 cm nad docelowy poziom terenu, a
sruby mocujace stup zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Fundamenty 1 trzony
stupow do wysokosci 30 cm nad poziom terenu malowac abizolem lub farbg do
powierzchni ocynkowanych.
Polaczenia uziemianych stupéw wykona¢ pretem stalowym ocynkowanym FeZn
fi 8mm wewnatrz shupdw laczac z zaciskiem neutralnym tabliczki zaciskowe;.
Zasilenie opraw oswietleniowych od tabliczek bezpiecznikowych wykonac
przewodem YDY 3x2,5mm2/750V.
Wszelkie polgczenia sSrubowe nalezy przekonserwowaé smarem lub wazeling
techniczng bezkwasowa

4.5. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Wszelkie prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
normami i przepisami og6lnymi z zakresu ochrony srodowiska (nie naruszanie
korzeni drzew, krzewow 1 przywrocenie do stanu pierwotnego).

4.6. Uwagi koncowe
Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 normami ze szczegdlnym zachowaniem zasad BHP.
Zgodnie z PN-1EC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-4-47 jako
system ochrony od porazen zastosowano szybkie wylaczenie w uktadzie TN-C.
Zastosowane oprawy oswietleniowe posiadaja II klase izolacji, dlatego nalezy
podiacza¢ do przewodu PEN shipy i wysiggniki.
Potaczenia do uziemienia wymagaja stalowe stupy.
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Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ pomiary :

- opornosci izolacji linii kablowej,

- uziemienia przelotowych i koncowych stupow linii,

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

- pomiar powykonawczy nat¢zenia o§wietlenia (zgodnie z PN-EN 13201-4:2007
Oswietlenie drog. Czgs¢ 4 : Metody pomiardw parametrow oswietlenia.

Teren po pracach ziemnych przywréci¢ do pierwotnego stanu i wygladu.

Dopuszcza si¢ zastosowania materialtdow réwnowaznych, wskazane w dokumentacji nazwy
materialdw majg charakter przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu
sprecyzowania parametréw i wymogoéw techniczno-uzytkowych przedmiotu zamowienia.

Badania podloza gruntowego

Zgodnie z ,ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA 1
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych” dla planowanej
inwestycji przyjmuj¢ si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng ktora obejmuje posadowienie
niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie do§wiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.
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INFORMACIJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ponizej przedstawiono informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
realizacji robot oswietlenia nabrzeza dla tematu:
,Budowa kompleksu obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z

zapleczem sanitarno-szatniowym w Malym Klinczu

1.Zakres robot i kolejnosci realizacji

a)Budowa o$wietlenia zewnetrznego linig kablowg typu YAKY 4x25mm?2 od tablicy
bezpiecznikowej w budynku szatniowym do poszczegolnych latarni:

-wykonanie wykopow

-ulozenie FeZn fi 8mm na dnie rowu kablowego

-wykonanie 10cm podsypki piaskowej

-ustawienie prefabrykowanych fundamentow

-ulozenie kabla na dnie rowu kablowego — na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem —
w przepustach kablowych AROT DVK oraz wciggniecie w fundamenty latarn z zapasem do
przylaczenia do tabliczek bezpiecznikowych w stupach

-etapowy odbidr kabla

-zasypywanie kabla 10cm warstwa piasku i 5cm gruntu rodzimego,

-ulozenie folii kalandrowej koloru niebieskiego,

-zasypanie catkowite rowu kablowego z warstwowym ubijaniem ziemi,

-ustawienie 1 umocowanie stupéw latarn na fundamentach, wysiegnikow na shupach oraz
opraw na wysiggnikach,

-wciggniecie przewodow od opraw do tabliczek bezpiecznikowych w stupach, przytaczenie
przewodow 1 kabli do tabliczek bezpiecznikowych,

-wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla,

-wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

b)Po polaczeniu elementéw sieci — kompleksowe wykonanie pomiarOw rezystancji
uziemien, izolacji kabli i pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obszarze wykonania robo6t istniejagca nastepujace obiekty:
-projektowana sie¢ wodociggowa

3.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

Elementami zagospodarowania terenu na ktorym budowane bedzie o$wietlenie ulic
stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

-ulica — uzytkowana publicznie

-rowy kablowe z urobkiem ziemi na poboczu rowu

-czynne inne uzbrojenie podziemne (podczas wykopow) jak wodociagi , kanalizacje )



Skala zagrozenia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystapienia

NISKA

Wpadniecie do rowu
kablowego

Na trasie wykopow
dla kabla

Od rozpoczgcia
wykopow

SREDNIA Potracenie pojazdem | Ulice i drogi Caly okres realizacji
mechanicznym zadania
WYSOKA Porazenie pradem Istniejaca linia J.w. i podczas

elektrycznym

kablowa nn-0,4kV

montazu zasilania
zlacza kablowego i
opraw na stupach

5.Sposéb instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji zadania

Koniecznie jest poinformowanie i pouczenie pracownikéw, jak nalezy wykonywaé rowy
kablowe w poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego na trasie wykopdw. Nalezy

przekaza¢ wszystkie procedury zwigzane z koniecznoscig podtaczenia do istniejgcej linii
kablowej oswietlenia ulicznego.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Dla uniknigcia niebezpieczenstwa przy realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub
ich sagsiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji w przypadku

wystapienia zagrozenia nalezy:
-zapozna¢ pracownikow z ,,Instrukcja” wykonania prac pod napigciem w liniach kablowych
-teren robdt ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru bialo-czerwonego , zawieszong na
wysokosci 0,6-0,8m na poziomem terenu
-przy pracach w poblizu wyznaczonych objazddéw nalezy wyznaczy¢ pracownikéw do

kierowania ruchem

-robot nie wykonywac po zapadnig¢ciu zmroku lub stabej widocznosci

-wszystkie pomiary wykonywa¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw
-po zakonczeniu robot nalezy teren uporzadkowac

Jednoczesnie zwraca si¢ uwage, ze w/w plan bioz powinien obejmowac sposob
zabezpieczenia terenu budowy przed wejSciem na jego obszar 0sdb niepowotanych.




RE LUK

light simulation tools

Maty Klincz parking przy boisku

Instalacja

Numer projektu

Klient
Projektowat: : Marcin Btochowiak
Data : 16.03.2024

Opis projektu:
Maty Klincz parking przy boisku

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta Swiatta. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienié.
Gwarancja na oprawy os$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

parking Strona 1/7



Obiekt : Maty Klincz parking przy boisku
Instalacja :
Numer projektu

oo RE LU

1 Dane oprawy light simulation tools
1.1 Lena Lighting S.A., TIARA LED L PRO 8400Im 740 RM10 IP66 |I... ()

1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Lena Lighting S.A.

TIARA LED L PRO 8400Ilm 740 RM10 IP66 Il kl. DALI (51W)

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow : 100% (A20) llos¢ 1
100.0% T 0.0% Oznaczenie : LLLED 51W
CIE Flux Codes : 266598 100 100 Moc 0w
Uktad zaptonowy : Kolor :
Moc oprawy D 51w Strum. $w. : 8400 Im
Dtugosé : 765 mm
Szerokos¢ : 262 mm
Wysokos¢ : 80 mm

parking Strona 2/7



Obiekt : Maty Klincz parking przy boisku
Instalacja :
Numer projektu

Data - 16.03.2024 RED @xca

2 Zewnetrzny 1 light simulation tools
21 Opis, Zewnetrzny 1
2.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Dane opraw oswietleniowych:

Lena Lighting S.A.

2 3 Nr zaméwienia :
\ Nazwa oprawy : TIARA LED L PRO 8400Im 740 RM10 IP66 Il kl. DALI (51W)
Zrodta Swiatta: :1xLLLED 51W 0 W / 8400 Im
Punkt centralny Kat obrotu Wspoirzedne celu

Nr X [m] Y [m] Z [m] Z[] CO[7] C90[71 Xa[m] Ya[m] Za[m]
Lena Lighting S.A. TIARA LED L PRO 8400im 740 RM10 1P66 Il kl. DALI (51W)

1 25.40 -2.69 10.00 0.00 13.08 0.00 25.40 14.01 0.00

2 46.80 -2.69 10.00 0.00 13.08 0.00 46.80 14.01 0.00

3 4.00 -2.69 10.00 0.00 13.08 0.00 4.00 14.01 0.00
Obiekty

Wirtualna siatka obliczeniowa

Kat obrotu
No. xm[m] ym[m] zm[m] Dilugos¢ Szerokos¢ osz osL 0s Q
Ptaszcz. oblicz. 1
25.40 8.00 0.00 50.80 16.00 0.00 0.00 0.00
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Obiekt : Maty Klincz parking przy boisku
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 16.03.2024

21 Opis, Zewnetrzny 1

2.1.2 Plan pomieszczenia

RE LUK

light simulation tools

30

35

40

45

50 (m]

1:500

parking
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu :
Data : 16.03.2024

2 Zewnetrzny 1
2.2 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1

: Maty Klincz parking przy boisku

RE LUK

light simulation tools

2.2.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

5
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ do srodka fotom. [m]:
Wspétcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(812.80 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr

Min. natezenie oswietlenia Emin

Max. natezenie oswietlenia Emax
Roéwnomiernosé n1 Emin/Em
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax

Lena Lighting S.A.
2 3 Nr zaméwienia

$rednia ilos¢ odbic
0.00 m

10.00 m

0.80

25200 Im
153 W
0.19 W/m2 (1.87 W/m2/100Ix)

10.1 Ix

4.2 Ix

17.7 Ix
1:2.41 (0.41)
1:4.23 (0.24)

TIARA LED L PRO 8400Im 740 RM10 IP66 Il kl. DALI (51W)
:1xLLLED 51W 0 W / 8400 Im

\ Nazwa oprawy
Zrodta Swiatta:

parking Strona 5/7



Maty Klincz parking przy boisku

Obiekt

Instalacja

16.03.2024

Numer projektu

Data
2

RE LUK

light simulation tools

Zewnetrzny 1

, Zewnetrzny 1

iczen

2.3 Wyniki obl

2.3.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza 1 (E)

I N e s
e N R T - o
o B B O G oF o oF o oF
S oF N 2 oF SoF oF oF o oF
B e
N e
R S = e =
i S e S S o
S 2B B oF oF oF Sk 9 oF
O 2 o S oF aF 9 oF - I+
2SS o o o o o
R T T T mw o
T T T T mw o
2SS IS o o o o
O 2 o S oF aF 9 oF - I
S22 B oF oF o St 9 oF
i S e S o
e R = e =
N i
B e - an
N g N2 ob S SF aF oF oF
o 2 B 2 G oF o oF o oF
QS B Dok JF S S ok
S9SN O ook SF e I
B I R - a
O S ook 28 NS oF o S ok
TR T =
A

40

15

10

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Czese

:0.00 m
:10.1 Ix

Wysoko$¢ ptaszczyzny roboczej

Srednie natezenie oswietlenia
Min. natezenie oswietlenia

1 4.2 Ix

Emin

:17.7 Ix

Emax

Max. natezenie oswietlenia

R
R

:1:2.41(0.41)
:1:4.23(0.24)

Emin/Esr

1

2

ownomiernosc n

Emin/Emax

ownomiernosc n

Strona 6/7
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Obiekt : Maty Klincz parking przy boisku
Instalacja :
Numer projektu

oo RE LU

2 Zewnetrzny 1 light simulation tools
2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1

2.3.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza 1 (E)

45 43 (4.2
0 T T
53 52 49
0 0 T
6.3 6.1 5.8
0 0 0
7.6 7.3 6.8
0 T 0
9.2 87 8
T T 0
11.1 104 94
T T T
13.1 122 10.8
T T 0
14.7 13.7 12
T T T
15.3 143 125
0 0 T
13.9 13.1 114
T T T

3

Czesc2
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RE LUK

light simulation tools

Maty Klincz boisko do pitki

Instalacja

Numer projektu

Klient
Projektowat: : Marcin Btochowiak
Data : 20.03.2024

Opis projektu:
Matyi Klincz boisko do pitki

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta Swiatta. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienié.
Gwarancja na oprawy os$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

pitka Strona 1/6



Obiekt : Maty Klincz boisko do pitki
Instalacja :
Numer projektu

oo RE LU

1 Dane oprawy light simulation tools
1.1 CLUCE, ANTARES SM 315W 840 (243643.936)

1.1.1 Arkusz danych

Produkt: CLUCE

243643.936 ANTARES SM 315W 840
Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow : 100% (A40) llos¢ 1
100.0% T 0.0% Oznaczenie : SM 315W
CIE Flux Codes : 478198 100 100 700mA 144LED
Uktad zaptonowy : Moc 0w
Moc oprawy : 315W Kolor :
Dtugosé : 505 mm Strum. $w. : 42825 1Im
Szerokos¢ ;525 mm
Wysokos¢ : 122 mm

pitka Strona 2/6



Obiekt : Maty Klincz boisko do pitki
Instalacja :
Numer projektu

oo RE LU

1 Dane oprawy light simulation tools
1.2 CLUCE, ANTARES AS 315W 840 (244643.936)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: CLUCE

244643.936 ANTARES AS 315W 840
Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow : 100% (A40) llos¢ 1
100.0% T 0.0% Oznaczenie : AS 315W
CIE Flux Codes : 398699100 100 700mA 144LED
Uktad zaptonowy : Moc 0w
Moc oprawy : 315W Kolor :
Dtugosé : 505 mm Strum. $w. : 41000 Im
Szerokos¢ ;525 mm
Wysokos¢ : 122 mm

pitka Strona 3/6



Obiekt : Maty Klincz boisko do pitki

Instalacja
Numer projektu :
Data : 20.03.2024

2 Zewnetrzny 1
21 Opis, Zewnetrzny 1

RE LUK

light simulation tools

2.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Dane opraw oswietleniowych:

CLUCE
1 4 Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrodia $wiatha:

2 4 Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrodia swiatta:

Punkt centralny Kat obrotu Wspoirzedne celu
Nr X [m] Y [m] Z [m] Z[°] CO[] €90 Xa[m] Ya[m] Za[m]
CLUCE ANTARES SM 315W 840 243643.936
1 0.00 -0.00 10.00 26.51 0.00 -69.55 24.00 11.97 0.00
2 44.00 -0.00 10.00 153.49 0.00 -69.55 20.00 11.97 0.00
3 4400 24.00 10.00 206.51 0.00 -69.55 20.00 12.03 0.00
4 0.00 24.00 10.00 333.49 0.00 -69.55 24.00 12.03 0.00
CLUCE ANTARES AS 315W 840 244643.936
5 0.00 0.50 10.00 8.30 0.00 -25.56 23.96 3.99 0.00
6 44.00 0.50 10.00 171.62 0.00 -25.60 19.99 4.03 0.00
7 4400 23.50 10.00 188.29 0.00 -25.59 20.00  20.00 0.00
8 0.00 23.50 10.00 351.71 0.00 -25.59 23.99  20.00 0.00
Obiekty
Wirtualna siatka obliczeniowa
Kat obrotu
No. xm[m] ym[m] zm[m] Dilugos¢ Szerokos¢ osz osL 0s Q
Ptaszcz. oblicz. 1
22.00 12.00 0.00 44.00 24.00 0.00 0.00 0.00

1 243643.936
: ANTARES SM 315W 840
:1x SM 315W 700mA 144LED 0 W / 42825 Im

: 244643.936
: ANTARES AS 315W 840
: 1 x AS 315W 700mA 144LED 0 W /41000 Im

pitka

Strona 4/6



Obiekt . Maty Klincz boisko do pitki
Instalacja :
Numer projektu

Data . 20.03.2024 R E I—l__lwxcm

2 Zewnetrzny 1 light simulation tools
2.2 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1

2.2.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1
[m]
24 4
22
20
18
16
14
12
10

o N A OO ©

1
0 5 10 15 20 25 30 35 40

[m]

50 75 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ do srodka fotom. [m]: 10.00 m
Wspétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 335300 Im
Moc catkowita 2520 W
Moc na powierzchnig(1056.00 m2) 2.39 W/m2 (2.59 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Es$r 92 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 58 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 139 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.6 (0.63)
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax  1:2.4 (0.42)

CLUCE
1 4 Nr zaméwienia : 243643.936
Nazwa oprawy : ANTARES SM 315W 840
Zrédha $wiatta: : 1 x SM 315W 700mA 144LED O W / 42825 Im

2 4 Nr zaméwienia : 244643.936
Nazwa oprawy : ANTARES AS 315W 840
Zrodta swiatta: : 1 x AS 315W 700mA 144LED 0 W /41000 Im

pitka Strona 5/6



Obiekt : Maty Klincz boisko do pitki
Instalacja :
Numer projektu

o RE LU

2 Zewnetrzny 1 light simulation tools
2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1

2.3.1 Rozktad izolinii, Ptaszczyzna robocza 1 (E)

~75
50

1:500

Natezenie oswietlenia [IX]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.00 m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 192 Ix

Min. natezenie o$wietlenia Emin : 58 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax : 139 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:1.60 (0.63)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax :1:2.40(0.42)
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RE LUK

light simulation tools

Maty Klincz boisko do tenisa

Instalacja

Numer projektu

Klient
Projektowat: : Marcin Btochowiak
Data : 20.03.2024

Opis projektu:
Maty Klincz boisko do tenisa

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta Swiatta. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienié.
Gwarancja na oprawy os$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

tenis Strona 1/7



Obiekt : Maty Klincz boisko do tenisa
Instalacja :
Numer projektu

oo RE LU

1 Dane oprawy light simulation tools
1.1 CLUCE, ANTARES AS 315W 840 (244643.936)

1.1.1 Arkusz danych

Produkt: CLUCE

244643.936 ANTARES AS 315W 840
Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow : 100% (A40) llos¢ 1
100.0% T 0.0% Oznaczenie : AS 315W
CIE Flux Codes : 398699100 100 700mA 144LED
Uktad zaptonowy : Moc 0w
Moc oprawy : 315W Kolor :
Dtugosé : 505 mm Strum. $w. : 41000 Im
Szerokos¢ ;525 mm
Wysokos¢ : 122 mm

tenis Strona 2/7



Obiekt : Maty Klincz boisko do tenisa
Instalacja :
Numer projektu

oo RE LU

1 Dane oprawy light simulation tools
1.2 CLUCE, ANTARES SM 315W 840 (243643.936)

1.2.1 Arkusz danych

Produkt: CLUCE

243643.936 ANTARES SM 315W 840
Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow : 100% (A40) llos¢ 1
100.0% T 0.0% Oznaczenie : SM 315W
CIE Flux Codes : 478198 100 100 700mA 144LED
Uktad zaptonowy : Moc 0w
Moc oprawy : 315W Kolor :
Dtugosé : 505 mm Strum. $w. : 42825 1Im
Szerokos¢ ;525 mm
Wysokos¢ : 122 mm

tenis Strona 3/7



Obiekt
Instalacja

Numer projektu

Data

: Maty Klincz boisko do tenisa

2 Zewnetrzny 1

21 Opis, Zewnetrzny 1

- 20.03.2024

RE LUK

light simulation tools

2.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Dane opraw oswietleniowych:

CLUCE
3 4 Nr zamowienia : 244643.936
| Nazwa oprawy : ANTARES AS 315W 840
Zrédta $wiatta: : 1 x AS 315W 700mA 144LED 0 W /41000 Im
4 4 Nr zamowienia : 243643.936
| Nazwa oprawy : ANTARES SM 315W 840
Zrédta $wiatta: : 1 x SM 315W 700mA 144LED O W / 42825 Im
Punkt centralny Kat obrotu
Nr X [m] Y [m] Z [m] Z[°] CO[] €90 Xa [m]
CLUCE ANTARES AS 315W 840 244643.936
1 0.08 0.01 9.00 11.33 0.00 -21.75 17.97
3 34.75 0.01 9.00 168.65 0.00 -21.55 17.01
6 34.72 17.19 9.00 191.46 0.00 -21.47 17.05
7 0.05 17.19 9.00 348.68 0.00 -21.81 18.00
CLUCE ANTARES SM 315W 840 243643.936
2 0.05 0.52 9.00 22.05 0.00 -65.07 18.00
4 34.72 0.52 9.00 157.63 0.00 -64.83 17.01
5 34.72 16.68 9.00 202.31 0.00 -64.82 17.01
8 0.05 16.68 9.00 337.99 0.00 -65.06 18.00
Obiekty
Wirtualna siatka obliczeniowa
Kat obrotu
No. xm[m] ym[m] zm[m] Dilugos¢ Szerokos¢ osz osL
Ptaszcz. oblicz. 1
17.39 8.60 0.00 34.77 17.20 0.00 0.00

3.60
3.57
13.61
13.60

7.79
7.81
9.41
9.42

0$ Q

0.00

Wspoirzedne celu

Ya[m] Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

tenis
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Obiekt : Maty Klincz boisko do tenisa

Instalacja
Numer projektu

Data . 20.03.2024

2 Zewnetrzny 1

RE LUK

light simulation tools

2.2 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1

2.2.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

75
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ do srodka fotom. [m]:
Wspétcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(598.04 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernosé n1
Réwnomiernose n2

CLUCE
3 4 Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy
Zrodta $wiatta:

4 4 Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy
Zrédta swiatta:

100 150 200 300

$rednia ilos¢ odbic
0.00 m

9.00 m

0.80

335300 Im
2520 W
4.21 W/m2 (2.65 W/m2/100Ix)

Esr 159 Ix
Emin 116 Ix
Emax 223 Ix

Emin/Em 1:1.37 (0.73)
Emin/Emax  1:1.93 (0.52)

: 244643.936
: ANTARES AS 315W 840
: 1 x AS 315W 700mA 144LED 0 W /41000 Im

1 243643.936
: ANTARES SM 315W 840
:1x SM 315W 700mA 144LED O W / 42825 Im

tenis
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Obiekt

Instalacja

Numer projektu :

Data : 20.03.2024
2 Zewnetrzny 1

Maty Klincz boisko do tenisa

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1

2.3.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza 1 (E)

RE LUK

light simulation tools

[m] 120 199 207 200 170 150 139 129 122 117 (116) 120 128 139 149 167 196 205 199 121

16 T T T T T T T T T T T T T T T T e

130 207 221 207 176 157 146 135 125 119 119 125 135 145 157 176 205 219 206 132

14 - T T T T T T T T T T T T T T T T T T e

146 197 220 200 174 159 148 135 123 117 118 126 138 150 161 176 203 220 199 148

T T T T T T T T T T T T T T T T T T e

127 159 190 216 189 167 152 142 133 123 117 117 124 135 147 158 172 195 218 188 159

T T T T T T T T T T T T T T T T T e

10 4 157 187 210 177 156 145 140 132 123 117 117 123 132 141 148 161 183 214 192 158

T T T T T T T T T T T T T T T T T T e

g4 154 190 213 182 160 147 140 132 123 117 117 123 132 141 146 157 177 211 189 161

T T T T T T T T T T T T T T T T T T e

154 187 217 195 172 157 146 135 124 117 117 123 133 143 153 167 189 217 191 163

6 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T e

143 198 219 203 176 160 150 138 126 118 117 123 136 148 160 175 200 222 198 151

4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T e

130 206 217 205 176 156 145 135 125 119 119 125 136 146 157 177 207 [223] 208 132

24 T T T T T T T T T T T T T T T T T T e

119 197 203 196 167 149 138 128 120 (116) 117 122 129 139 150 170 200 209 200 122

T T T T T T T T T T T T T T T T T T e

I I I I I
5 10 15 20 25 30
[m]
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.00 m
Srednie natezenie oswietlenia Esr 1 159 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1116 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1223 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Es$r :1:1.37(0.73)
Réwnomiernose n2 Emin/Emax :1:1.93 (0.52)

tenis
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Obiekt : Maty Klincz boisko do tenisa
Instalacja :

Numer projektu :
Data : 20.03.2024

RE LUK

light simulation tools
2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1

2.3.2 Rozktad izolinii, Ptaszczyzna robocza 1 (E)

[m]
16 ET / / \i
12
Z
8 K o
¥é (&)
S\ % S\ T
1L / N /
0 S T T T T T
10 15 20 25 30
[m]
1:500
Natezenie oswietlenia [IX]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.00 m
Srednie natezenie oswietlenia Esr : 159 Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin 1116 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1223 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:1.37(0.73)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax :1:1.93(0.52)

tenis
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RE LUK

light simulation tools

Maly Klincz boisko do cwiczen

Instalacja

Numer projektu

Klient
Projektowat: : Marcin Btochowiak
Data : 20.03.2024

Opis projektu:
Matyi Klincz boisko do ¢wiczen

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta Swiatta. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienié.
Gwarancja na oprawy os$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

boisko do cwiczen2 Strona 1/7



Obiekt : Maty Klincz boisko do cwiczen

Instalacja
Numer projektu :
Data : 20.03.2024

1 Dane oprawy

1.1 CLUCE, ANTARES SM 280W 840 (243643.832)

1.1.1 Arkusz danych

RE LUK

light simulation tools

Produkt: CLUCE

243643.832 ANTARES SM 280W 840

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100% (A40)
100.0% T 0.0%

CIE Flux Codes : 478198 100 100

Uktad zaptonowy :

Moc oprawy : 280W

Dtugosé : 505 mm

Szerokos¢ ;525 mm

Wysokos¢ : 122 mm

Wyposazenie
llos¢
Oznaczenie

Moc
Kolor
Strum. $w.

1

SM 280W
700mA 128LED
ow

38065 Im

boisko do cwiczen2
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Obiekt : Maty Klincz boisko do cwiczen
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 20.03.2024

RE LUK

light simulation tools

1.1 CLUCE, ANTARES SM 280W 840 (243643.832)

1.1.2 Krzywa swiatt. LDC

150° 180°

150°

CoO Co90 C180

0° | 341 | 341 | 341
5° | 336 | 340 | 336

35° | 290 | 279 | 290
40° | 274 | 261 | 274
45° | 255 | 239 | 255
50° | 231 | 215 | 231

90°

Q
<

10° | 333 | 336 | 333
120° 120° | 15° | 328 | 329 | 328
20° | 326 | 319 | 326
25° | 318 | 308 | 318
30° | 302 | 295 | 302
< N

90°
55° | 203 | 188 | 203

60° | 170 | 157 | 170
65° | 134 | 124 | 134

100 70°| 89 | 88 | 89
75° | 52 | 45 | 52
80°| 5 14 5
60° 200 60° 85 0 1 0
90°| o 0 0
. cd /1000 Im
300
30° 0° 30°
—Cco/Cc180 e C90/C270
cd /1000 Im
Producent : CLUCE Sprawnosé : 100% (A40)
Kod zaméw. : 243643.832 Rozsyt Swiatta : sym. do C0-C180/ C90-C270
Nazwa oprawy  : ANTARES SM 280W 840 Kat wigzki sw. : 119.8° C0-C180
Wyposazenie :1xSM 280W 700mA 128LED O W/ 115.9° C90-C270
Wymiary : L 505 mm xB 525 mm xH 122 mm
Nazwa pliku : 243643832-CL230318-09S.LDT

boisko do cwiczen2
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Obiekt : Maty Klincz boisko do cwiczen
Instalacja :
Numer projektu

oo RE LU

1 Dane oprawy light simulation tools
1.2 CLUCE, ANTARES SM 315W 840 (243643.936)

1.2.1 Arkusz danych

Produkt: CLUCE

243643.936 ANTARES SM 315W 840
Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow : 100% (A40) llos¢ 1
100.0% T 0.0% Oznaczenie : SM 315W
CIE Flux Codes : 478198 100 100 700mA 144LED
Uktad zaptonowy : Moc 0w
Moc oprawy : 315W Kolor :
Dtugosé : 505 mm Strum. $w. : 42825 1Im
Szerokos¢ ;525 mm
Wysokos¢ : 122 mm

boisko do cwiczen2 Strona 4/7



Obiekt : Maty Klincz boisko do cwiczen
Instalacja :
Numer projektu

Data - 20.03.2024 RE Ij @X@J

2 Zewnetrzny 1 light simulation tools
21 Opis, Zewnetrzny 1
2.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Dane opraw oswietleniowych:

CLUCE
3 2 Nr zamowienia : 243643.936
Nazwa oprawy : ANTARES SM 315W 840

Zrodta $wiatta: : 1 x SM 315W 700mA 144LED O W / 42825 Im
Punkt centralny Kat obrotu Wspoirzedne celu
Nr X [m] Y [m] Z [m] Z[] CO[7] C90[71 Xa[m] Ya[m] Za[m]
CLUCE ANTARES SM 315W 840 243643.936
1 0.05 0.02 9.00 24.35 0.00 -66.61 19.00 8.60 0.00
2 0.05 17.18 9.00 335.65 0.00 -66.60 19.00 8.60 0.00

Obiekty

Wirtualna siatka obliczeniowa

Kat obrotu
No. xm[m] ym[m] zm[m] Dilugos¢ Szerokos¢ osz osL 0s Q
Ptaszcz. oblicz. 1
7.50 8.60 0.00 15.00 17.20 0.00 0.00 0.00

boisko do cwiczen2 Strona 5/7



Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

2 Zewnetrzny 1

. 20.03.2024

2.2 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1

: Maty Klincz boisko do cwiczen

RE LUK

light simulation tools

2.2.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

(m]
16

14
12

10

N

b

6 8 10 12 14
(m]

20
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ do srodka fotom. [m]:
Wspétcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(258.00 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernosé n1
Réwnomiernose n2

CLUCE

Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy
Zrodta $wiatta:

3 2

30

Esr

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

: 243643.936
: ANTARES SM 315W 840
:1x SM 315W 700mA 144LED 0 W / 42825 Im

50 75 100

$rednia ilos¢ odbic
0.00 m

9.00 m

0.80

85650 Im
630 W
2.44 W/m2 (3.91 W/m2/100Ix)

62.4 Ix
26.8 Ix
97.6 Ix
1:2.33 (0.43)
1:3.64 (0.27)

boisko do cwiczen2
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Obiekt : Maty Klincz boisko do cwiczen
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 20.03.2024

2 Zewnetrzny 1
2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1

2.3.1 Rozktad izolinii, Ptaszczyzna robocza 1 (E)

RE LUK

light simulation tools

m § L
16
14 —
12 \\
N
10
w
o
8 a
o
6 e
4 —
2 _
0 J T T T T
2 4 6 8 10 14
[m]
1:250
Natezenie oswietlenia [IX]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.00 m
Srednie natezenie oswietlenia Esr :62.4 Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin :26.8 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax :97.6 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:2.33(0.43)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax :1:3.64 (0.27)

boisko do cwiczen2
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Ztacze kablowe

B

Istniejace zlacze kablowe

Qo ray
YKY5x16mm2 36m 21m 27m
34m
©
% o o b
._\ﬁ — N ™
52
8=
QL 5
§%
L o
< 47m
< 2 T
é 48m
=
<
'_
N
g [
=
28m -
48m
o q
o~ o™
23m  ~
39m 21m
@ Q@ @
- 21m o @
sl
=]
i
o
38m 21m
A i
— N

Uwagi :

. Wszystkie kable linii oswietleniowej - typu YAKY 4x25 mm2 utozone w ziemii.

Razem z kablami uktada¢ pret stalowy ocynkowany FeZn fi 8mm

. Projektowane stupy :

- typu VALMONT STAR P 10m bez wysiegnika — 10szt
- stupy z oprawami (1/2 i 1.1/3) (2/3 i 1/4) (2/4 i 3/3) sg to te same stupy.

. Oprawy oswietleniowe :

- parking — Tiara LED L PRO 8400lm RM10 740 IP66 Il kl Dali 51W 3 szt (wysoko$¢ zamocowania 10m)

- tenis — Antares AS 315W 840 4szt oraz Antares AS 315W 840 4szt (wysoko$¢ zamocowania 9m)

- boisko do pitki — Antares AS 315W 840 4szt oraz Antares AS 315W 840 4szt (wysoko$¢é zamocowania 10m)
- sitownia zewnetrzna — Antares SM 315W 840 2szt (wysoko$¢ zamocowania 9m)

. Na koncach linii kablowych i w wyznaczonych punktach wykona¢ uziomy pionowe pretowe.

|||' Oswietlenie parkingu
Rz

Rz

Oéswietlenie boiska
pitkarskigo

Rz

Rz

Oswietlenie kortu

tenisowego
‘g
2
ST
w
2 5
5T
3%
k3
o

Ztacze kablowe zintegrowane

Z pomiarem

kwh

g

50A
|

ETImat 3p 40A

34m

Tablica bezpiecznikowa

Zasilanie z sieci nn
energetyki zawodowej

YKY 5x16mm2
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—
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"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
biuro: ul. Rzemie $Inicza 29, 83-400 Ko$ cierzyna
7 tel. kom.: (+48) 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl
L 4 www.projektygrecad.pl
GRECAD)

OBIEKT:

Budowa kompleksu obiektu sportowo-rekreacyjnego
wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Maym Klinczu
dz. nr 42/15, obregb Maly Klincz, gmina Ko$cierzyna

INWESTOR:

Urzad Gminy Ko$cierzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Koscierzyna

TYTW RYSUNKU

Schemat o$wietlenia zewnetrznego

SKALA:

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Btochowiak
nr up.: POM/0019/POOE/07

do proj bez Aw Sciir

PODPIS:

jlw zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetyczny

ych

NR
RYSUNKU!

E-1

PROJEKTANT:
mgr inz. Mirostaw Bukowski
nr up.: 46/Gd/2002

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyczny

w zakresie
ych

BRANZA: elektryczna

projekt wykonawczy
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Miernik Us?ugi Geodezyjne S.C.
Stefan Gurowski , Marek Kleinschmidt

83-400 Ko'cierzyna ul. Wodna 14

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
Wojewddztwo omorskie . .
J. pk At k MIERNIK Us?ugi Geodezyjne s.c. OrleﬂtGCJG
Powiat O 'CIersKl Stefan Gurowski, Marek Kleinschmidt
Jednostka ewidencyjn 0220604_2 KO?CierzyﬂO— 5 83-400 Ko?cierzyna, ul. Wodna 14
tel.. 601-674-576, 601-977-216
Obréb_ewidencyjny 0016 MALY KLINCZ NIP 591-14-53-387; REGON 191520688
Dzia?ka 42/15
Nr ark. m. zasb6.215.21.08.5 , 6.215.21.08 Wykona™:
ld. zg?oszenia | 6640.211.2024 Stefan Gurowski N
——————— ZAKRES OPRACOWANIA iné.geodeta
uprawnienia nr 17987
Osnowa pozioma: PL-2000 skala 1: 50000
Osnowa wysoko?ciowa: PL-EVRF2007-NH
Mapa aktualna na dziefl 22-01-2024 r. Ko?cierzyna 235.01.2024
UWAGA !

Nie wyklucza sié istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urz?dzefi podziemnych , ktdre nie by?y
zg?oszone do inwentaryzacji , lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branéowych.
Granice dzia?ek i uéytkdw przedstawiono wed?ug stanu z ewidencji gruntéw i budynkdéw na|dziefi 22.01.2024 r.
W zakresie opracowania mapy wystépuj? projektowane urz?dzenia uzgodnione w ZUDP Ko?clerzyna.
W zakresie opracowania mapy nie sprawdza?em obci?éefl s?uéebno?ciami gruntowymi ujawnipnymi w

ksiégach wieczystych

Jestem ?wiadomy odpowiedzialno?ci karnej za z?o0éenie fa?szywych o?wigdczefi.
O?wiadczam , ée operat techniczny zawieraj?cy rezultaty prac geodezyjqych w
wyniku ktdrych powsta? niniejszy dokument uzyska? pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zg?oszenia pracy geodezy”r@a’4o C 211 2024

Organ s?uéby geodezyjnej , ktdry otrzynmdrosta Powiatu Ko?lcierskiego
zgloszenie Wydzia? Geodezji
Wykonawca prac geodezyjnych Stefan Gurowski, Marek Kleinschnpidt
Miernik Us?ugi Geodezyjne S.C.
Numer oraz data sporz?dzenia dokumenty
zawierajicego pozytywny wynik weryfik j’r.2206'2024" """ : -2024
Imié i nazwisk‘o oraz nr uprawniefi ﬁ:ei;opnra%vzri:Fv;/ST;987
zawodowych kierownika prac
podpis . . . . .. ..
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