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NAZWA INWESTYCJI BUDOWA PRZYŁ�CZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZ NR 42/15 

ADRES INWESTYCJI 
DZ. NR 42/15, 35, 46/23 

OBR�B MAŁY KLINCZ, GMINA KO�CIERZYNA 

INWESTOR URZ�D GMINY KO�CIERZYNA 

ADRES INWESTORA UL. STRZELECKA 9, 83-400 KO�CIERZYNA 

�
�

PROJEKTANT 

(br. sanitarna) 

mgr in�. Piotr Greinke  

upr.  nr   POM/0041/POOS/09 
w specjalno�ci sanitarnej 
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2 O�wiadczenie projektanta  

3 Uprawnienia budowlane projektanta i Za�wiadczenie o przynale�no�ci projektanta do Izby In�ynierów Budownictwa 

Cz��� opisowa 

6 Przedmiot i zakres opracowania 
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6 Opis stanu projektowanego  

9 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego 

10 Informacja BiOZ 
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12 PZT Projekt zagospodarowania terenu 

13 S/01 Profil podłu�ny przył�cza kanalizacji sanitarnej 

14 S/02 Szczegół studni rewizyjnej 
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 Zgodnie z  art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 

1409 z pó�niejszymi zmianami) o�wiadczam, �e wykonana dokumentacja projektu budowlanego została 

sporz�dzona zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Lokalizacja:    Mały Klincz, 

   dz. nr  42/15, 35, 46/23 

   Obr�b Mały Klincz  

   Gmina Ko�cierzyna 

  

 

Inwestor:   Urz�d Gminy Ko�cierzyna.                                                                                                            

  83-400 Ko�cierzyna                                                                 

  ul. Strzelecka 9            
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Opracowanie: Podpis: 

PROJEKTNANT (BR. SANITARNA) 
mgr in�. Piotr Greinke 

upr. nr POM/0041/POOS/09 w spec. sanitarnej 
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1 SPIS TRE�CI 

1� SPIS TRE�CI���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2� SPIS CZ��CI RYSUNKOWEJ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3� ZAŁ�CZNIKI���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4� PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA���������������������������������������������������������������������������������������������������

4.1� INWESTOR�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4.2� ADRES INWESTYCJI�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4.3� CEL I ZAKRES OPRACOWANIA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5� PODSTAWA OPRACOWANIA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6� OPIS STANU ISTNIEJ�CEGO����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7� OPIS STANU PROJEKTOWANEGO������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7.1� WYKOPY����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7.1.1� Podsypka��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7.1.2� Obsypka����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7.1.3� Zasypka�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7.1.4� Ubijanie gruntu�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7.1.5� Układanie przewodów�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7.1.6� Zginanie na zimno�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7.2� PRZYŁ�CZE KANALIZACJI SANITARNEJ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8� CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.�����������������������������������������������

INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA��������������������������������������������������������������������������������������������

I OCHRONY ZDROWIA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

 

2 SPIS CZ��CI RYSUNKOWEJ 

PZT Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 

S.1. Profil podłu�ny przył�cza kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/500 

S.2. Szczegół studni Ø315 

 

3 ZAŁ�CZNIKI 

1) Uprawnienia projektowe. 
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4 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 „Budowa przył�cza i kanalizacji sanitarnej do dz. 42/15 ” 

4.1 Inwestor 
Urz�d Gminy Ko�cierzyna 
83-400 Ko�cierzyna 
Ul. Strzelecka 9 

4.2 Adres inwestycji 
Mały Klincz, 
dz. nr 42/15, 35, 46/23 
obr�b Mały Klincz, 
gm. Ko�cierzyna. 

4.3 Cel i zakres opracowania 
  Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego na potrzeby realizacji 
inwestycji pn: " Budowa przył�cza i kanalizacji sanitarnej do dz. 42/15." 
 

Zakres opracowania: 

• Przył�cze kanalizacji sanitarnej 

5 PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Mapa do celów projektowych 

• Aktualnie obowi�zuj�ce normy, przepisy i katalogi. 

6 OPIS STANU ISTNIEJ�CEGO 

Teren projektowanej inwestycji, zlokalizowany jest w miejscowo�ci Mały Klincz na 
dz. nr ewid. 42/15, 35, 46/23 obr�b Mały Klincz w miejscowo�ci Mały Klincz.  

Najbli�sza istniej�ca sie� kanalizacji sanitarnej Ø200 mm znajduje si� w drodze 
dz. 46/23. 
 Projektowane przył�cze lokalizuje si� w działce drogowej gminy miejskiej 
Ko�cierzyna, powiatu Ko�cierskiego i w działce prywatnej. 
 Na omawianym terenie wyst�puje uzbrojenie podziemne w postaci sieci 
wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej i 
elektroenergetycznej. 

7 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

7.1 Wykopy 
Wykopy nale�y wykonywa� zasadniczo, jako szerokoprzestrzenne nieszalowane. 

Minimalna szeroko�� wykopu pomi�dzy �cian� rury a �cian� wykopu lub jego szalunku 
powinna wynosi� 0,25 m. O� przewodu w wykopie, powinna by� wytyczona i 
oznakowana.  

Stateczno�� wykopu powinna by� zabezpieczona przez utrzymanie 
odpowiedniego nachylenia �cian wykopów ze skarpami. 

Je�eli wzdłu� wykopu odbywa si� komunikacja, to powinna by� zastosowana 
odpowiednia obudowa. Podczas monta�u przewodu, wykop powinien by� odwodniony i 
zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej 
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powy�ej dna wykopu nale�y zapewni� odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast 
przewód nale�y zabezpieczy� przed ewentualnym wypłyni�ciem. 

Dno wykopu pod ruroci�g musi by� wzmocnione, je�eli badania gruntów i dane o 
obci��eniach rur wykazuj�, �e no�no�� podło�a jest niewystarczaj�ca. Warstwa 
wyrównawcza, na któr� jest poło�ona rura nie jest uwa�ana za wzmocnienie. 
Wzmocnienie wykopu mo�e by� zrealizowane przez wykonanie ławy �wirowej z 
odpowiedniego �wiru o wysoko�ci 0,20 m (po zag�szczeniu). Takie wzmocnienie musi 
zosta� wykonane w sytuacji, gdy wykop został wykonany za gł�boko.  

 

UWAGA: 
Rur z PE i PVC nie wolno układa� na ławach betonowych ani zalewa� 
betonem. 
 

7.1.1 Podsypka 

Materiał do podsypki powinien spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
• nie powinny wyst�powa� cz�stki o wymiarach powy�ej 20 mm, 
• materiał nie mo�e by� zmro�ony, 
• nie mo�e zawiera� ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Je�eli grunty lokalne spełniaj� powy�sze wymagania, nie musi by� wykonywany wykop 
do poziomu podsypki. Poziom podło�a musi by� tak wykonany, by ruroci�gi mogły by� 
układane bezpo�rednio na nim. Wysoko�� podsypki powinna normalnie wynosi� 0,10 m. 
Je�eli w dnie wykopu wyst�puj� kamienie o wielko�ci powy�ej 60 mm lub podło�e jest 
skalne, wysoko�� obsypki powinna wzrosn�� o 0,05 m.  

7.1.2 Obsypka 

Obsypka ruroci�gu jest po to, �eby zagwarantowa� rurze dostateczne podparcie 
ze wszystkich stron, obci��enia mogły by� przekazywane i nie wyst�powały szkodliwe 
obci��enia miejscowe. Obsypka rury musi by� wykonana natychmiast po inspekcji i 
zatwierdzeniu zako�czonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by� prowadzona 
a� do uzyskania grubo�ci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zag�szczeniu) powy�ej 
wierzchu rury. Wypełnienie dookoła ruroci�gu mo�e by� gruntem z wykopu, je�li ten 
grunt spełnia powy�sze wymagania. Inne materiały takie jak np. glina mog� by� u�yte, 
je�eli metody specjalnego wypełniania i zag�szczania s� okre�lone w dokumentacji 
wykonawczej. Obsypka ruroci�gu musi by� tak wykonana, �eby ruroci�g nie uległ 
zniszczeniu lub nie został przemieszczony.  

7.1.3 Zasypka 

Zasypk� wykona� z materiałów i w taki sposób by spełniało wymagania struktury 
nad ruroci�giem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała 
cz��� wypełnienia mo�e by� wykonana za pomoc� gruntu rodzimego je�li maksymalna 
wielko�ci cz�stek nie przekracza 300 mm. Nie mo�na u�ywa� du�ych kamieni i głazów 
narzutowych. Zag�szczenie materiału zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane. 

7.1.4 Ubijanie gruntu 

Dla spoistego materiału metoda zag�szczania powinna by� wybrana według 
rzeczywistych własno�ci zasypki. We wszystkich przypadkach wa�ne jest unikanie 
pustych przestrzeni pod rur�. Pierwsza warstwa a� do osi rury powinna by� 
zag�szczona ostro�nie, a�eby unikn�� uniesienia si� rury. Aby unikn�� osiadania gruntu 
pod drogami zasypk� zag��ci� do 95% zmodyfikowanej warto�ci Proctora. Dla 
przykrycia do 4m, wymagany stopie� zag�szczenia wynosi 85% zmodyfikowanej 
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warto�ci Proctora. Ostatnia warstwa obsypki ruroci�gu powinna by� wykonana z tego 
samego materiału jak obsypka rury, a� do wysoko�ci 0,3 m powy�ej powierzchni rury. 

7.1.5 Układanie przewodów 

Rury nale�y opuszcza� do wykopu poprzez otwarty otwór monta�owy. Przewody 
z rur PE układa� przy temperaturze 0o C do 30o C, warunku optymalne od + 5°C do + 
15°C. Roboty ziemne nale�y wykonywa� z zachowaniem szczególnej ostro�no�ci. 
Cało�� prac instalacyjno-monta�owych wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 
normami i Warunkami Wykonania i Odbioru Ruroci�gów z Tworzyw Sztucznych.  
Przed przyst�pieniem do robót nale�y wyprzedzaj�co powiadomi� u�ytkowników 
istniej�cego uzbrojenia podziemnego; w razie konieczno�ci – roboty wykona� pod ich 
nadzorem. Ewentualne ró�nice mi�dzy rz�dnymi rzeczywistymi, a przyj�tymi w projekcie 
nale�y skorygowa� na miejscu. 

7.1.6 Zginanie na zimno 

Niedozwolone jest formowanie na gor�co łuków z rur PE na budowie. Dopuszcza 
si� zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego 
promienia gi�cia do temperatury otoczenia: 

 
Tabela 1. Minimalny promie� gi�cia rur PE na zimno 

Temperatura 
otoczenia [ºC] 

Min. promie� gi�cia 
rur [m] 

+20 20 x Dn 

+10 35 x Dn 

0 50 x Dn 

7.2 Przył�cze kanalizacji sanitarnej 
Projektuje si� przył�cze kanalizacji sanitarnej z rury PVC-U DN200 klasy „S” 

(200x4,9mm SDR34) o długo�ci 91,56 m.  
Przył�cze kanalizacji sanitarnej wł�czy� do istniej�cej w działce 64/23 sieci 

kanalizacji sanitarnej za pomoc� istniej�cej studzienki rewizyjnej 
Przył�cze zako�czy� studzienk� rewizyjn� na działce nr 42/15 obr. Mały Klincz  
 

 
Tabela 2. Zestawienie przyj�tych rozwi�za� dla przył�cza kanalizacji sanitarnej  

Lp. Długo	� 
[mb] 

�rednica 
[mm] 

Materiał 

1. 91,56 200 przewód PVC DN200 (200x4,9mm SDR34) 

2. 2 szt. 315 studnia rewizyjna 

 

Uwagi dla wykonawcy 

• 14 dni przed rozpocz�ciem robót powiadomi� wszystkich u�ytkowników uzbrojenia 
podziemnego i nadziemnego, 

• drog� i teren doprowadzi� do stanu pierwotnego, 
nale�y uwzgl�dni� wszystkie zalecenia wynikaj�ce z uzgodnie� z poszczególnymi 
gestorami uzbrojenia lub instytucji podanymi w projekcie. 
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8 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

Nie dotyczy 

 

 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj�ce wpływ 
obiektu budowlanego na 	rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na 
zdrowie ludzi i obiekty s�siednie. 
 

• Zapotrzebowania i jako	ci wody oraz ilo	ci, jako	ci i sposobu 

odprowadzania 

	cieków: 

Nie przewiduje si� zu�ycia wody ani odprowadzania �cieków w zwi�zku z 

projektowan� inwestycj�. 
• Emisji zanieczyszcze� gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 

podaniem ich rodzaju, ilo	ci i zasi�gu rozprzestrzeniania si�: 

Nie dotyczy 

• Rodzaju i ilo	ci wytwarzanych odpadów: 

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje si� wytwarzania odpadów. 

• Emisji hałasu oraz wibracji, a tak
e promieniowania, w szczególno	ci 

jonizuj�cego, pola elektromagnetycznego innych zakłóce�, z podaniem 

odpowiednich parametrów tych czynników i zasi�gu ich rozprzestrzeniania 

si�: 

Projektowane przył�cze kanalizacji sanitarnej nie b�dzie emitowało hałasu, wibracji 

ani promieniowania. 

• Wpływu obiektu budowlanego na istniej�cy drzewostan, powierzchni� 

ziemi, w tym gleb�, wody powierzchniowe i podziemne: 

Nie przewiduje si�. 

• Warunki ochrony przeciwpo
arowej okre	lone w odr�bnych przepisach. 

Nie dotyczy. 

 
         Opracował: 
 
 
 

mgr in�. Piotr Greinke 
nr upr. POM/0041/POOS/09 
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INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 
 

Inwestycja: Budowa przył�cza kanalizacji sanitarnej do dz. 42/15 
 

Inwestor:  Urz�d Gminy Ko�cierzyna 
83-400 Ko�cierzyna 
ul. Strzelecka 9 
 
 
 

Lokalizacja:    Mały Klincz,  

      dz. nr 42/15, 35, 46/26  

      Obr. Mały Klincz 

     Gm. Ko�cierzyna 

     

 
 
Opracował: mgr in�. Piotr Greinke 

                            Nowy Klincz,  
    Wczasowa 34,  
                            83-400 Ko�cierzyna 
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Zakres robót dla zamierzenia budowlanego: 
- Budowa przył�cza kanalizacji sanitarnej. 
 

Wykaz istniej�cych obiektów podlegaj�cych rozbudowie: 
- Brak, 
 

Elementy zagospodarowania działki stwarzaj�ce zagro
enie 
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi: 
- Ruch pojazdów mechanicznych,  
 

Przewidywane zagro
enie wyst�puj�ce podczas realizacji robót 
budowlanych: 
- Roboty wykonywane przy u�yciu elektronarz�dzi, 
- Prace wykonywane w wykopach. 
 

Sposób oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych: 
- Miejsce prowadzenia robót nale�y oznaczy� ta�m� sygnalizacyjn� i zabezpieczy� 
przed dost�pem osób trzecich. 
 

Sposób instrukta
u pracowników: 
- W przypadku wykonywania prac budowlanych zwi�zanych z uzyskaniem pozwolenia 
na budow�, kierownik budowy zobowi�zany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP 
pracowników oraz do zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ. 
- Rozporz�dzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach 
budowlano-monta�owych i remontowych.  
   Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urz�dze� technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
 

 

 
 
         Opracował: 

 

 



Piłkochwyt L=20,0m H=6-8m

Ś

Powierzchnia działki:

Powierzchnie biolog. czynne:

Powierzchnie utwardzone:

Powierzchnia zabudowy:

BILANS POWIERZCHNI:

p.p.p.p.=±0.00=
=172.3 m n.p.m.

172,2

172,5

172,5
172,5 172,5

173,1

172,5

12

1:500
Projekt zagospodarowania terenu



173,50170,493,010,00

S
6

173,10169,833,27

3
3

,1
5

33,15 Projektowana studzienka
rewizyjna

S
7

0
,0

°

171,20168,842,36

5
0

,0
0

83,15 Projektowana studzienka
rewizyjna

S
8

3
1
,6

°

171,15168,672,48

8,41

P
V

C
- U

_
S

D
R

3
4

_
rs

2
0

0
×

4
,9

2
,0

 %

91,56 Wł�czenie do istniej�cej
studzienki rewizyjnej

S
is

tn

istn. wod.  ø90  Ro=171,90

istn. kabel energ. NN  ø20  Ro=172,67
Granica działki nr 35

Granica działki nr 35

istn. kabel teletech.  ø20  Ro=172,50
istn. kabel teletech.  ø20  Ro=172,50

istn. wod.  ø90  Ro=170,36

istn. kabel energ. NN  ø20  Ro=170,40

istn. wod.  ø90  Ro=169,30
istn. kan. deszcz.  ø300  Rd=170,04

D
z
ia

łk
a

 n
r 3

5
D

z
ia

łk
a

 n
r 4

6
/2

3
D

z
ia

łk
a

 n
r

4
2

/1
5

�
��
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
	
��


�
�
��
�
�
�
�

�
�
�
��
�
�
�
� �
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

��
�
�
�
�

P
o

z
io

m
 p

o
ró

w
n

a
w

c
z
y

1
6

5
,0

0
 m

 n
.p

.m
.

R
z�

d
n

a
 te

re
n

u
 p

ro
je

k
to

w
a

n
e

g
o

R
z�

d
n

a
 d

n
a

 k
a

n
a

łu

Z
a

g
ł�

b
ie

n
ie

 d
n

a
 k

a
n

a
łu

 [m
]

O
d

le
g

ło
�
c
i [m

]

�
re

d
n

ic
e

, m
a

te
r ia

ł
S

p
a

d
e

k

D
łu

g
o
��

 tra
s
y
 [m

]

Projektowana studzienka rewizyjna



Studzienka inspekcyjna Ø315
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STUDNIA PVC Ø315mm
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