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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestycja: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM
SANITARNO-SZATNIOWYM STADIONU W MALYM KLINCZU

Lokalizacja: Gmina Koscierzyna
dz. Nr: 42/15
obreb Maty Klincz,

Inwestor: Gmina Koscierzyna
Ul. Strzelecka 9
83-400 Koscierzyna

Sporzadzit:

mgr inz. arch. Patryk Baumgard

upr. nr 62/POOKK/VI1/2023

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

mgr inz. Piotr Greinke

upr. nr POM/0041/PO0OS/09

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siedi, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowychi
kanalizacyjnych

Mgr inz. Marcin Btochowiak

upr. nr POM/0019/POOE/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siei, instalacji i urzadzen
elektrycznych i energetycznych

Data opracowania: Marzec 2024r.



1.1. Podstawa sporzadzenia informac;ji

- art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

1.2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
elementéw

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym na dz. Nr 42/15 obreb Maty
Klincz, gmina Koscierzyna

W pierwszej kolejnosci przygotowanie podbudowy, ksztattowanie skarp i spadéw, wyréwnanie terenu pod planowane
inwestycje. Nastepnie przygotowanie podfoza (wymiana gruntu i wytyczenie).
Ostatecznie prace budowlane zwigzane z projektowanymi obiektami oraz infrastruktury techniczne;.

1.3. Istniejgce obiekty budowlane
Przedmiotowa dziatka nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi. Na dziatce znajduje sie boisko do pitki noznej z

naturalng nawierzchnig trawiastg, trybuny, urzadzenia sitowni zewnetrznej oraz wiaty otwarte. Pozostatg czesé
zagospodarowania terenu stanowi zielen sredniowysoka urzgdzona oraz zielen niska.

Uksztattowanie terenu — ptaskie.

Klasouzytek: RV —tereny rolne V klasy.

Oznaczenie terenu wedtug miejscowego planu: US/1 — ustugi sportu i rekreacji.

1.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopdéw nalezy zwracac¢ uwage na wystepujgce kolizje.
Dodatkowym elementem zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikow jak i rowniez oséb przypadkowych jest fakt
prowadzenia robot w wykopach, transportu ciezkich i duzych objetosciowo elementow.

Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikow.

1.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:

- mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,

- mozliwo$¢ uszkodzenia ciata zwigzang z upadkiem sprzetu/materiatu,

- mozliwos¢ porazenia pragdem podczas uzywania elektronarzedzi,

- urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

- sttuczenia i skaleczenia rak i ndg podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

1.6. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét szczegdlnie
niebezpiecznych

Nie przewiduje sie robdt szczegdlnie niebezpiecznych. Na budowie powinni pracowac pracownicy posiadajacy
przeszkolenie w zakresie BHP i powinni by¢ instruowani przez kierownika budowy na biezgco na stanowiskach pracy,
gtéwnie przed rozpoczeciem kazdego nowego elementu robét. Roboty powinny by¢ prowadzone pod kierunkiem oséb
posiadajacych stosowne uprawnienia.

Instruktaz:

- szkolenie wstepne z zakresu BHP,

- okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP,

- szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét, zgodnie z:



e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)

¢  Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby
(Dz.U.nr 62,poz 288.)

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nie przewiduje sie pracy w szczegdlnie niebezpiecznych okolicznosciach. Nalezy stosowac ogdlnie znane metody
oznakowan i wygrodzen. Roboty wykonywane na wysokosciach powinny by¢ realizowane przy petnej asekuracji osoby
drugiej.
- $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom

e szkolenia BHP

e $rodki ochrony indywidualnej

e staty nadzér nad wykonywanymi robotami

e oznakowanie placu budowy

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
*  przerwanie pracy
e udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
e powiadomienie kierownika budowy
e wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb specjalistycznych (Straz,
Elektrownia, Policja)
e wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy

- $rodki ochrony indywidualne;j:
e rekawice robocze
e odziez robocza
e buty robocze
*  kaski ochronne z atestem
e okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)

- zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:
¢ roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego
e roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.

Roboty zewnetrzne:

- teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

- w trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania wykopdéw, montazu,
transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie BHP przy robotach budowlano-
montazowych i remontowych oraz w przypadku robét ziemnych prowadzonych mechanicznie zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,



- urobek z wyporu gruntu nalezy odwiez¢ na staty odktad w miejsce wskazane wykonawcy przez inwestora lub zasypac
wykop w miejsce gruntéw nasypowych.
- napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nie oznaczonym na planach sytuacyjno-wysokosciowych powiadomié stuzby
uzytkownikéw urzadzen,
- roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym wykonywac recznie, stosujac przekopy kontrolne
wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia,
- przed przystgpieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzié:

¢ wykonanie wykopu i podtfoza,

e zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
- przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatow,
- odktad - grunt z wykopdéw nalezy sktadowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od gérnej krawedzi wykopu
obudowanego,

- codziennie przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan elektronarzedzi.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Patryk Baumgard

upr. nr 62/POOKK/VI/2023

uprawnienia budowlane w spedjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

mgr inZ. Piotr Greinke

upr. nr POM/0041/PO0S/09

w spegjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowychii
kanalizacyjnych

Mgr inz. Marcin Btochowiak

upr. nr POM/0019/POOE/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i energetycznych

Data opracowania: Marzec 2024r



