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CZESC OPISOWA

Il. OPIS TECHNICZNY

1. Opis konstrukciji

Przyjete obcigzenia

- $nieg (wg PN-EN 1991-1-3) 1,2kN/m? (3-cia strefa)
- wiatr (PN-EN 1991-1-4) Vo=22m/s (1-sza strefa)
obc. technologiczne dachu w hali 0,4kN/m? 1,35  0,54kN/m”
obc. ogniwa fotowoltaiczne 0,2kN/m? 1,35  0,27kN/m?
UWAGA:

Konstrukcja hali nie jest obliczona na ewentualne uderzenia od pojazdéw mechanicznych. W
przypadku wystepowania takiego niebezpieczenstwa nalezy zastosowaé odpowiednie odboje

zabezpieczajgce.

Fundamenty, belki podwalinowe

Wymagany poziom wierzchu cokotéw fundamentowych:+0,00m dla F1/F2wzgledem wykohczonej posadzki w

hali poziom +0,00m.Poziom wierzchu belek podwalinowych wynosi +0,00m.

Konstrukcja hali

Hale zaprojektowano w konstrukcji stalowej, ramowej — ramy w osiach 1 do4.

Ramaoszerokosci liczonej po licu zewnetrznych paséw stupow6,0m. Konstrukcja ram —stupyoraz
ryglezaprojektowano z ksztattownikow walcowanych na gorgcoHEA/IPE. Wysokos¢ ram 3,07mw narozu
(wzgledem cokotéw fundamentowych), 3,88mw kalenicy (wzgledem cokotéw fundamentowych). Stupy oparte sg

na fundamentach przegubowo.

Rozstaw ram:5,165m i 5,815m— w przestach skrajnych oraz 5,51mw przesle wewnetrznym.

Pochylenie potaci dachowej: 15°

Kotwy fundamentowe — zabetonowane w fundamentach, nagwintowane prety ze stali kl. 8.8. Podlewka
montazowa gr. 4cm (npCeresit CX15).

Kazda kotew powinna posiada¢ 3 nakretki i 2 podktadki: 1 nakretke i podktadke okragta, zgrubng - od dotu
(regulacja) i 2 nakretki z podktadkg okragta, zgrubng - od gory.

Ramy posiadajg odpowiednie uchwyty do przykrecenia zetowych ptatwi i do montazu stezen.

Styki montazowe — skrecane na $ruby, niesprezane.

Stal konstrukcyjna — S355.



Stezenia
W hali zaprojektowano nastepujgce stezenia:
- stezenia pofaciowesztywne w jednym polu, z zastosowaniem ksztattownikow zamknietych
kwadratowych ze stali S355.,
- stezenia pionowesztywne w Scianach podtuznych w jednym polu, z zastosowaniem ksztattownikow

zamknietych kwadratowych ze stali S355.

Platwie dachowe i rygle Scienne

Ptatwie dachowe z profili walcowanych w rozstawie co ~1,44m, tgczone z ramami za pomocg S$rub
przykrecanych do ram. Schemat statyczny ptatwi — wieloprzestowe belki ciggte.
Stal konstrukcyjna — S355.

Obudowa hali
Przewidziano nastepujgce warstwy lekkiej obudowy dachu:

- plyta warstwowa z rdzeniem PIR gr. 120/160mm montowana do ptatwi dachowych

- ptatwie dachowe stalowe, przykrecane do rygli ram

Przewidziano nastepujgce warstwy lekkiej obudowy sScian:

- plyta warstwowa z rdzeniem PIR gr. 150mm montowana poziomo do stupdw ram

Ochrona antykorozyjna stalowej konstrukcji nosnej
Trwato$¢ powtoki malarskiej M - wg PN-EN ISO 12944-1.
Klasa korozyjnosci C3— wgPN-EN ISO 12944-2.

Zabezpieczenie ppoz.

Obiekt charakteryzuje sie klasg odpornosci pozarowej ,D”. Gtéwna konstrukcja nosna bedzie malowana do R30
a dane niezbedne do doboru grubosci farb peczniejacych na poszczegélnych elementach (wskazniki

masywnosci U/A i temperatury krytyczne) podano na rysunkach.

UWAGA:

Projekt Budowlany nie zawiera drugorzednych elementow konstrukcyjnych takich jak zebra,
wzmochienia potgczen ptatwi z ramami, blach weziowych itp), stanowi on jedynie podstawe opracowania

projektu wykonawczego.

Opracowanie: Podpis:

PROJEKTANT (BR. ARCHITEKTONICZNA):
mgr inz. Zbigniew Toczek
upr. o nr 2352/Gd/86 w spec. konstrukcyjnej

PSPRAWDZAJACY (BR. ARCHITEKTONICZNA):
mgr inz. Michal Stowik
upr. o nt POM/0160/PBKb/16 w spec. konstrukcyjnej
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1 Uktad warstw od zewnqtrz:

— plyta warstwowa — grubos¢ 120/160mm
— ptatwie dachowe — dwuteowniki gorqcowalcowane

— rygiel ramy

Uktad warstw od zewnqtrz:
2 — plyta warstwowa — grubos¢ 150mm
— stupy ramy

UWAGA 1:

Projekt budowlany nie zawiera drugorzednych elementéw
konstrukcyjnych takich jak zebra, wzmocnienia potqczeri ptatwi
z ramami, blach wezfowych itp, stanowi on jedynie podstawe
opracowania projektu wykonawczego.

UWAGA 2:

Dopuszczalne obciqzenie uzytkowe stropodachu uwzgledniajgce
ciezar instalacji wewnetrznych, zewnetrznych, sufitow

podwiesznaych itp. wynosi 0,40 kN/m2 fj. kG/m2.

Dopuszczalne obciqzenie potaci panelami fotowoltaicznymi
wynosi 0,20 kN/m2 fj. kG/m2.
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