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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-0-000. WYMAGANIA OGOLNE.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania Budowa obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu na terenie rekreacyjno-
sportowym.

I.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robot.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspolne dla robét objetych pozostatymi
Specyfikacjami Technicznymi, Wymagania ogoélne ST-O-000 nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu ze
Szczegodtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét:

I.3. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja inwestycji polegajgcej budowie zaplecza szatniowo-sanitarnego
stadionu.

1.5. Informacja o placu budowy.

1.5.1. Lokalizacja Budynek zlokalizowany jest w Matym Klinczu, gmina Koscierzyna na dziatce 42/15.
1.5.2. Organizacja robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania dojazdu do posesji na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablicy informacyjnej, ktorej tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty czas realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest on wigczony w cene umowng. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu
do stanu pierwotnego i petnego uporzadkowania terenu.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca zobowigzany
jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego roboét. Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowy.

1.5.4. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych Mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca
przed przystgpieniem do robét na terenie i w rejonie Uzytkowanych przez inne podmioty zawiadomi ich i
uzgodni z nimi warunki prowadzenia robot oraz ewentualne inne kwestie zwigzane z nadzorem i
dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzgdzen. W catym okresie wykonywania rob6t Wykonawca
zminimalizuje utrudnienia zwigzane z nimi oraz zapewni bezpieczne korzystanie ze swych wtasnosci oséb
trzecich.

1.5.5. Ochrona srodowiska Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
rob6t Wykonawca bedzie a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Zaplecza wykonawcy Wykonawca zapewni zaplecze we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.
Zaplecze budowlane winno spetni¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢
zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Teren budowy jest ograniczony - w razie
takiej koniecznosci Wykonawca zlokalizuje cze$¢ elementéw zaplecza poza Terenem Budowy.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoéz nieczystosci.
Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakonczeniu rob6t. Wykonawca we wtasnym
zakresie zapewni fgcznosc telefoniczng na wtasny uzytek. Wykonawca poniesie wszystkie optaty z tym
zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przytgczy moze korzystac z energii elektrycznej, wody i
kanalizaciji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wykonawca bedzie mogt pobierac energie
elektryczng po zamontowaniu wtasnego urzgdzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie
rozliczy sie z dostawca energii. Wykonawca zobowigzany bedzie do wskazania w okreslonym terminie,
zapotrzebowanie na moc. placu budowy. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondenciji i



powiadomi o tym Inspektora Nadzoru. Biura Wykonawcy nie zostang zlikwidowane do poki nie zostanie
wydane Swiadectwo Przejecia Robét oraz o ile Inspektor nie wyda pisemnego polecenia likwidacji.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usuniecie niezbednego dostepu do Placu Budowy. Wykonawca
zadba o to, by nie spowodowacé zniszczen drég przez pojazdy gasienicowe. Ewentualne uszkodzenia
beda naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bedg utrzymywane w czystosci i wolne
od przeszkad.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
protokotu odbioru koncowego).

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie
bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg posiadaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie
przepisy wydane centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

1.5.11. Prowadzenie robét zgodnie z prawem. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem.
Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce jak rowniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb odnoszg sie do
Robdt lub dziatan podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej
dziedzinie nalezy stosowac sie do Norm Europejskich. Niezaleznie od wyzej wymienionych regulacji
prawnych Wykonawca powinien postepowac zgonie z nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi: -
Prawo Budowlane i odno$ne rozporzgdzenia wykonawcze - Ustawy o wyrobach budowlanych - Ustawy o
systemach oceny zgodnosci - Prawo geologiczne i gornicze i odnosne rozporzgdzenia wykonawcze -
Prawo geodezyjne i kartograficzne - Prawo Ochrony Srodowiska i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze -
Ustawy o odpadach - Prawo wodne i odno$ne rozporzgdzenia wykonawcze - Prawo Energetyczne i
odnosne rozporzadzenia wykonawcze - Kodeks Pracy i przepisy dotyczgce ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy - Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy p.poz. Wszelkie
Dobra, Materiaty jak rowniez jakos$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym,
polskimi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” oraz wymaganiami Polskich Norm lub
odpowiednich Norm Europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka. Szczegdtowa
lista Polskich Norm jest dostepna w Instytucie Norm Polskich. Podstawowa lista przepiséw prawnych
znajduje sie w punkcie 10 niniejszej ST.

1.5.12. Tablice informacyjne. Wykonawca dostarczy i zamontuje tablice informacyjng stosowanie do
postanowieth Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest wykonac i
postawi¢ tablice informacyjne, ktére utrzymywac bedzie w czasie wykonywania robét. 1.5.13. Wymagania
0golne Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany Ustawg Prawo Budowlane oraz postanowieniami
Kontraktu do wbudowania obiektow w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc: - spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych m.in. bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczehstwo pozarowe oraz bezpieczenstwo
uzytkowania - mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego - warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy - ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej - odpowiednie usytuowanie na dziatce
budowlanej poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektéw, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienia dojazdéw do posesiji.



1.6. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe:

Kontrakt — oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét, Dokumentacje Projektowa, Formularz Oferty wraz z Zatgcznikami do Oferty, oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Oferty. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt”
oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych
Specyfikacje — oznaczajg dokument zatytutowany: ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét” witgczony do Kontraktu, zawierajgcy opis Robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Specyfikacja” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét” i wszelkie doniesienia do ,Specyfikacji” w niniejszych Warunkach
oznaczac¢ bedg odniesienie do ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét”

Aneks do Kontraktu — oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do postanowierh Kontraktu
zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami
Zamawiajgcy — ,Inwestor”

Inzynier — Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja
Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy na budowie i wykonuje biezgca kontrole jako$ci i iloSci wykonanych roboét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, jak rowniez przy odbiorach konhcowych.
Spetnia role reprezentanta Inzyniera na budowie zgodnie z delegowanymi przez niego uprawnieniami.
Projektant — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, kiéra opracowata
projekt budowlany. Uprawnienia, odpowiedzialno$¢ i obowigzki okresla Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (Dz.u. Nr 156 poz. 118 z 2006roku z pézniejszymi zmianami) wraz z aktami
wykonawczymi.

Protokét koniecznos$ci — oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy uzasadnienie dla
wykonania rob6t dodatkowych i/lub zamiennych badz wynikajgcych z zapiséw klauzuli 13 (Zmiany i
korekty), opracowany zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci Prawem zaméwien publicznych. Zatgcznikiem
do Protokotu jest Protokdt z negocjacii.

Prawo Budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156
poz. 118 ze zmianami) i towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulacjg dziatalnosci obejmujgca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajgcqg zasady dziatania
organow administracji publicznej w tych dziadzinach.

Projekt Budowlany — oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyz;ji
zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest
zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133 z zmianami)

Pozwolenie na budowe — oznacza decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy

Dziennik Budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002r. nr 108 poz. 953 ze zmianami)

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec€ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgadzenia zaplecza budowy

Ksigzka Obmiaréw — oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy pozwalajgcy
na rozlicznie faktycznego wykonania Robét

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z projektem budowlano-



wykonawczym i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, zaakceptowanych
przez Inzyniera

Aprobata Techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym cato$¢ uzytkowa.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.
Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych
tworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
Zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 Maja 2004 r.

Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami w projekcie
wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét .

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia — dokumentacja w
rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

2. MATERIALY

Materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadac aktualng
aprobate techniczng dopuszczajgca przedmiotowy wyrdb do stosowania. Do wykonania projektowanego
obiektu nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z niniejszg Specyfikacjg techniczng. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw |
dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji, b) dokonano oceny
zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a), majgcych istotny
wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych | stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
Indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.1. Wymogi ogolne dotyczagce materiatow i urzagdzen

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatdw Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia szczegbétowy wykaz materiatow, ktérych zamierza uzy¢, zrédta ich wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania wraz z wszelkimi $wiadectwami badan oraz probkami. Wykonawca



zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow, przedstawiania swiadectw, atestéw i aprobat
technicznych w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét. Materiaty uzyte do budowy
powinny spetnia¢ wymogi polskiego prawa, norm polskich i norm branzowych oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty. Dokumenty potwierdzajgce mozliwo$¢ zastosowania poszczegolnych materiatéw do budowy
przedstawiono ponizej: « Certyfikat bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci, jesli zostaty wydane
odpowiednie normy, lub « Aprobaty techniczne, jesli odpowiednie normy nie zostaty wydane; lub

2.1.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow. przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet Uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. Sprzet wykorzystywany do wykonania
instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach
np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.

3.2. Podstawowy sprzet do wykonywania robét Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i iloci wymaganiom zawartym w Programie Zapewnienia Jako$ci, zaakceptowanym przez
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru Planie Zapewnienia Jakosci, w przypadku braku ustalen w tym dokumencie sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich aktualnosci bedg
wystarczajgcym powodem do wydania przez Inspektora polecenia natychmiastowego wstrzymania
uzytkowania przedmiotowego Sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét. Postugiwacé sie sprzetem mogg jedynie
uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

4. SRODKI TRANSPORTU



4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkdw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materiatu i wytycznych producenta.
Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak
réwniez zapewnic bezpieczenstwo Uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto
muszg zapewni¢ warunki prawidtowego transportu materiatéw, gwarantujgce zachowanie ich wymaganej
jakosci. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH Wykonawca prowadzié¢ bedzie Roboty na terenie przez
niego zabezpieczonym, oswietlonym i oznaczonym zgodnie z instrukcjami Inspektora Nadzoru.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
Z umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg przetargows, projektowa, wymaganiami specyfikacji szczegotowych, projektu organizaciji
roboét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacii lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji przetargowej, projektowej, w Specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego.

5.1.1. Warunki przystgpienia do rob6t W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien
dokonac: - sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej, - oceny stanu terenu w zakresie
mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatdw, miejsc sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza
budowy. Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w
media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia roboét.

5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako polecenie
przekazane Wykonawcy roboét, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z realizacja kontraktu, w tym prowadzenia budowy. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robét. Jezeli warunek nie zostat spetniony,
roboty moga zostaé przez Inspektora Nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z
zawieszenia Robét beda obcigzaty Wykonawce.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Program zapewnienia jakosci Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé: (a) cze$¢ ogolng opisujaca: -
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, - organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robot, - przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, - wykaz zespotéw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos$¢ Robét, - sposoby i
procedury proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét, - wyposazenie w sprzet i
urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium, ktére ma by¢ uzywane), - sposob oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; (b) cze$¢ szczegoétowg opisujaca kazdy rodzaj
Robdt: - wykaz Urzgdzen do wbudowania w Roboty z ich parametrami technicznymi, - rodzaje i ilosci
Srodkow transportu i urzgdzen do zatadunku Materiatéw oraz sposéb magazynowania Materiatow -
sposob zabezpieczenia i ochrony Materiatow i Urzgdzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréow i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanych urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdét, - sposdb postepowania z Materiatami i Robotami
nieodpowiadajgcymi wymaganiom zapisanym w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach
Technicznych.



6.2. Zasady kontroli jakosci robét Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
przetargowej, projektowej, Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosé sg okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikaciji
Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5. Raport z badan Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosSci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacjg przetargows, projektowa, Specyfikacjg Techniczng, a koszty
powtdérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materiatléw do stosowania Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko
te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w
budownictwie Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrdb budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, jezeli jest: 1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze
dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo 2)
umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér
okresla zatgcznik nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru robét Przedmiar robét zostat wykonany wedtug zasad podanych w
odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych.

7.2. Ogdlne zasady obmiaru robét. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg przetargowa, Specyfikacjg Techniczna, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacja Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i ukonczenia wszystkich robo6t zgodnie z dokumentacjg
przetargowa.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw Dtugo$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli szczegdtowe specyfikacje



techniczne dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugosé
pomnozona przez sredni przekrgj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji techniczne;.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca winien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatagcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacii
technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: - odbiorowi robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, - odbiorowi czesciowemu, - odbiorowi koncowemu, - odbiorowi ostatecznemu
(pogwarancyjnemu).

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji
ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z umowa. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowsg, projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét,
stanowigcych zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentaciji
przetargowej. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbiér konncowy robét Catkowite zakorczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny iloSciowej i jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg przetargowg i Specyfikacjg Techniczna. W toku odbioru kornicowego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
odbioréw czesciowych.

8.5. Dokumenty odbioru kor\cowego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego
robot jest protokot odbioru koncowego robdét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty: - dokumentacje powykonawczg - receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty), - wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, - dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania w budownictwie - inne dokumenty
wymagane przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie
zachowania wymaganej jakosci elementdéw robét w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH

| TOWARZYSZACYCH

9.1. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszgcych Nie przewiduje sie odrebnego



rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.

9.2. Podstawa ptatnosci Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla
danej pozycji w wycenianym przedmiarze rob6t. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu roboét stanowi wartos$¢ tych robét obliczona na podstawie: — okreslonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robo6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét. Cena jednostkowa
pozycji przedmiaru rob6t winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a takze
w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczegétowo wymienione w specyfikaciji i
przedmiarze robét czy tez nie. Ceny jednostkowa robé6t winna obejmowac: « robocizne bezposrednig wraz
z towarzyszacymi kosztami, « warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, « warto$¢ pracy
sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, « koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko
Wykonawcy, * podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT Ceny
jednostkowe winny uwzgledniaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot okres$lonych w danej
pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, Specyfikacji Technicznej, dokumentacjg przetargows,
projektowa, tgcznie z kosztami i pracami dodatkowymi wraz z kosztami oznakowania robdt, ich
wytyczeniem, pomiarami i badaniami oraz geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza. Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robét jest ostateczna i
wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.
Jesdli jakies czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozyciji lub
innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu
rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

10.1. Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne

Dla potrzeb niniejszej Inwestycji Zamawiajgcy dysponuje Projektami Budowlano-Wykonawczymi ktére
posiadajg niezbedne uzgodnienia wymagane przepisami prawa i byly podstawg uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe. Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego jeden komplet dokumentacji przed
przystapieniem do robot.

10.2. Lista podstawowych regulacji, rozporzadzen i aktéw prawnych

Dz.U.03.207.2016 - j.t. - Prawo budowlane.

Dz.U.01.138.1554 - Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1126 - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953 - Dziennik budowy, montazu i rozbiérki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.01.118.1263 - Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.03.121.1138 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Dz.U.02.75.690 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.99.74.836 - Warunki techniczne uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

Dz.U.99.43.430 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.03.121.1139 - Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

Dz.U.04.92.881 - Wyroby budowlane.

Dz.U.04.130.1386 - Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.198.2041 - Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposdb znakowania ich
znakiem budowlanym.

Dz.U.04.249.2497 - Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
M.P.96.19.231 - Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Dz.U.02.220.1850 - Wymagania dotyczgce zawartosci naturalnych izotopow promieniotwérczych w
surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego,
a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartosci tych
izotopow.

Dz.U.02.169.1386 - Normalizacja.

Dz.U.02.241.2077 - Sposob nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma.
M.P.04.7.117 - Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.



M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych. Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur’— wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty przygotowawcze
Zagospodarowanie terenu budowy - Kod CPV 4510000-8

1. Projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy

Z uwagi na przyjety sposob realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych w terenie) —
przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez gtdwnego wykonawce projektu
organizacji robét i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlnosci:
1)Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy.
2)Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektéw placu budowy
(kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynow
pomocniczych, obiektéw technologicznych) w sposéb nie powodujgcy kolizji z drogami transportu
materiatéw i sprzetu.
3)Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach
budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykohczeniowych
4)Charakterystyka robét i ich zasadnicze parametry
5)Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych
6)Szczegotowy harmonogram prac z uwzglednieniem Kkolejnosci wykonywania poszczegdlnych
elementow obiektu

2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowacé teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegolnoSci:
a)ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé w czasie wykonywaniu robét
osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokosé powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50
m,
b)wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skiadowania materiatbw, maszyn i urzadzen,
ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektéw technologicznych zwigzanych z budowg oraz
przygotowaé miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,
c)na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnig i
ustepy,
d)na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw szatnie na odziez czystg i brudng, jadalnie,
suszarnie odziezy umywalnie natryski, pomieszczenia do gotowania napojow, kabiny higieny osobiste;j
dl kobiet, ustepy,



e)pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami dotyczgcymi ogdinych warunkdw higieniczno-sanitarnych na budowie,

f) przygotowaé sktady na materialy, ktére mogg spowodowa¢ wybuch (np. materialy pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty chemiczne, karbid itp.), w
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta,

g)usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét,

h)w czasie prac rozbiérkowych ogrodzi¢ teren tasmg zabezpieczajaca,

i) przygotowac miejsce dla samochodu usuwajgcego gruz z placu budowy,

i) przygotowaé stanowisko do sktadowania gruzu i ztomu.

Organizacje budowy, przejazd, pobdr energii i wody Wykonawca winien uzgodni¢ przy przekazaniu
placu budowy we wtasnym zakresie.

3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgca sie¢ drég statych . Nalezy utrzymywac je w czystosci i
nie uniemozliwia¢ transportu wewnatrz jednostki.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania

KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych budowy obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu na terenie rekreacyjno-sportowym.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegodlowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektow budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci i zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

usunig¢cie warstwy urodzajnej ( humusu)

wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat. I-V)

pozyskiwanie gruntu z wykopu, ukopu lub dokopu

zasypywanie wykopdéw w gruntach nie skalistych (kat.I-V)

przemieszczanie gruntu, wykonanie nasypow

1.4. OkreSlenia podstawowe

Wykop fundamentowy - dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora powinna
zawierac:

rzuty i przekroje obiektow

plan sytuacyjno-wysokosciowy

nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach

sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

wyniki techniczne badan podtoza gruntowego

szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.).
Glebokos$é wykopu - roznica rz¢dnej terenu i rzgdnej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;j.

Wykop plytki -wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na Sciskanie R’
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.



Ukop - miegjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrgbie obicktu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru: I
s = Pd / Pds gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg
wzoru: U=d 60/d 10 gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych"

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

Zrodla uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materialdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznej w
czasie postgpu robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organow wiladzy na pozyskanie
materialow z jakichkolwick zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegdtowych warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczego6lnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatoéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgdg one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 whasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatlow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objgtoSci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie b¢dac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac obj¢tych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objgtosci gruntow przydatnych ze zrddel wlasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnos$ci.
2.5. Piasek do podktadow winien by¢ $redni, gruby o uziarnieniu mieszanym z udziatem frakcji ponizej 0,06
mm nie wickszym niz 15% wagowo.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
1 projektem organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.)



transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.)

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni i spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu , jego
objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostalty wezesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne warunki dotyczace prowadzenia robot ziemnych podano w ,,Wymaganiach ogdélnych" Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram prac uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

W projekcie tym winny znajdowaé si¢ rysunki robocze zabezpieczen wykopoéw. Wykopy fundamentowe
powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do
wykonywania przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

Duze wykopy ziemne mogg by¢ wykonywane recznie do gleboko$ci 2 m., natomiast mechanicznie do
glebokosci 4m.

Wykonywanie wykopoéw ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wglgbnego jest dopuszczalne
tylko do glebokosci 1 m. ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. Wykonanie wykopow
fundamentowych nie powinno narusza¢ struktury gruntu w dnie wykopow. W tym celu wykopy nalezy
wykonywa¢ do glebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm dla wykopow wykonywanych
recznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do 60 cm w zalezno$ci od rodzaju gruntu.
Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow. Przy
wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na glebokosci rownej lub wiekszej
niz gleboko$¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, Wykonawca winien zastosowaé srodki
zabezpieczajace przed osadzaniem i odksztatceniem tych budowli.

Wykopy nalezy chroni¢ przez doptywem wody gruntowe;.

Nie mozna pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywaé wode rowniez w
czasie przerw w robotach i zwigkszac nasilanie pompowania w okresie deszczu.

W przypadku, gdy wykopany dot fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy gruntach
wysadzinowych nalezy dno wykopu chroni¢ przed zamarzaniem. Jezeli z jakich$ wzgledow nie zastosowano
potrzebnej ochrony nalezy przy wznowieniu robot wymieni¢ przemarznigta warstwe gruntu.



Przy gruntach spoistych zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, nalezy po wyréwnaniu
powierzchni starannie ubi¢ warstwe zwiru lub thucznia o grubosci 15cm. Przed rozpoczeciem wykonywania
podktadow dno wykopow powinno by¢ oczyszczone z torfow i namutdow oraz ewentualnych innych
zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty
budynkéw zasadnicze linie budynkow i1 krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na
tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscia do +/-5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/-10cm. Roznice w
stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1cm i -3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-10cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gl¢boko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm
przy pomiarze tata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robdét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Zabezpieczenie §cian wykopow przez rozparcie

Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpieczenie $cian wykopow, Wykonawca sporzadzi projekt
zabezpieczenia i przedtozy go do akceptacji.

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzega¢, zeby: gorne krawedzie bali
przysciennych wystawaly na wysoko$¢ 10-15¢cm ponad teren rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed
opadni¢ciem w dot krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego
ruchu przy wykopie lub w zasiggu pracy zurawi w wykopie rozpartym byly wykonywane awaryjne wyjscia w
odlegtosciach max co 30m.



Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po
wystgpieniu czynnikow niekorzystnych.

Rozbidrka zabezpieczen Scian wykopow powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki.

5.6. Zageszczanie gruntu nasypowego

Zageszczanie podktadéw winno odbywac si¢ warstwami o grubosci umozliwiajacej

uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia

Grubos$¢ warstwy gruntu w nasypie powinna wynosic :

przy zaggszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m.

przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi - max 0,4 m.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany rgcznie
Zaggszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej , statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik
zageszezania powinien by¢ rowny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego. Wilgotnos$¢ gruntu
zageszczonego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej Przy zageszczaniu gruntow
nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

rozscieli¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym

warstwe nasypowego gruntu zageszczac na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs$¢ sprzetu
ZageszCczajacego

prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania podano w ,,Wymaganiach ogdlnych"

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:
wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych

wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnos$ci wchodzgce w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robdt okre§lono w pkt 6.1
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica

6.3.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6znic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz =10cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rdézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3cm lub +1cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone latg 3-metrowa nie mogg przekraczaé 3cm.

6.3.6. Ré6wnos$¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ +10cm,



6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienic Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majgcg zasadniczego wplywu na jakos$¢ roboét 1 ustali zakres i
wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

— OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych"

Zasady okreslania ilo$ci robot
Roboty obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru. Kategorie gruntu dla
poszczegdlnych robot ziemnych nalezy przyjmowaé wg danych projektu lub protokolarnych ustalen na
podstawie badan w terenie przy uwzglednieniu charakterystyki i rodzajéw gruntu.
Objetosci kosztorysowe robot ziemnych kubaturowych oblicza si¢ wg okre§lonych w projekcie wymiarow lub
przekrojow poprzecznych i profili podluznych wykopow, przekopow lub ukopéw, a wigc w metrach
szesciennych gruntu rodzimego. W wyjatkowych wypadkach, objetos¢ robot kubaturowych nalezy obliczaé w
oparciu o projektowane wymiary nasypow po ich zaggszczeniu.
W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie, przekopie Iub ukopie jest niemozliwy do przeprowadzenia, iloSci
gruntu nalezy obmierza¢ w stanie spulchnionym na odktadzie lub na $rodkach transportowych (wagonach,
samochodach itp.), a dla ustalenia kosztorysowej objetosci robot ziemnych do wynikoéw obmiaru gruntu
spulchnionego nalezy stosowa¢ wspotczynniki zalezne od kategorii gruntu.
Objetosci przekopow drogowych i1 kolejowych oraz innych przekopoéw lub wykopoéw statych, dla ktérych
przewidziane jest w projekcie umocnienie skarp, nalezy oblicza¢ wg przekrojow poprzecznych przez
umocnienia skarp.
objetosci wykopow tymczasowych ze skarpami lub o $cianach pionowych oblicza¢ nalezy w oparciu o
okreslone wymiary, ktdre ustala si¢ zgodnie z podanymi nizej zasadami lub zatozeniami.
Pochylenie skarp wykopow tymczasowych przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu, szerokos$ci
dna i glebokosci wykopu.
Wymiary dna wykopoéw fundamentowych o skarpach pochylych nalezy zawsze przyjmowac jako rowne
wymiarom rzutu taw fundamentowych niezaleznie od rodzaju i sposobu wykonywania fundamentu. Wykopy
fundamentowe ze skarpami mozna stosowa¢ wytacznie przy glebokosciach wigkszych: od 2.0m w skatach
zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,
od 1.0m w pozostalych gruntach.
7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe . Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w
sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone tylko w wyjatkowych sytuacjach, gdy Wykonawca lub Inspektor nadzoru
wnoszg zastrzezenia do kosztorysu ofertowego lub w przypadku wystgpienia prac dodatkowych rozliczanych
kosztorysem powykonawczym.



ODBIOR ROBOT

Warunki ogoélne

Ogodlne zasady podano w ,,Wymaganiach og6lnych"

Szczegoélowe zasady odbioru robot

Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, Specyfikacja techniczng i normami.

PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Ogodlne zasady podano w ,,Wymaganiach ogdlnych".

9.2. Ustalenia szczegétowe

Rozliczanie wykonanych prac ziemnych w jednostkach podanych w kosztorysach ofertowych

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania probek gruntow PN-B-04493

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej BN-

77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

SZCZ,EGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
Kategoria robot — Konstrukcje budowlane stalowe — kod CPV 45262520-2



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymaganh technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach realizacji robot w zakresie konstrukcji budowlanych stalowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czesé Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie i montaz konstrukcji budowlanych..

W zakres tych robét wchodza:

1.3.1. Konstrukcje stalowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.1. Konstrukcje stalowe

o prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektu wg projektu budowlanego.

2.1.1. Wymagania dla stali dostarczonej na budowe:

¢ Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,

¢ Powinna spetnia¢é wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

- Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999

- Dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127

- Dla walcowki, pretéw i ksztattownikow wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003

- Dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000

- Dla ceownikoéw wg PN73/H-93460.03

3. SPRZET

Ogdlne wymagania odnos$nie sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wytwdrea konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sg do
przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprze-

tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, wazne Swiadectwa wydane przez Urzad

Dozoru Technicznego.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport i skladowanie konstrukcji i wyrobéw gotowych

Elementy przed wysytka z wytwdrni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez zamawiajgcego w
obecnosci wykonawcy montazu. Elementy powinny by¢ wysytane w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg
montazu i zabezpieczone na czas transportu i sktadowania. Do wytadunku elementéw Izejszych mozna
uzy¢ wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw i przyciggarek szczekowych, a do ciezszych niz 1 Mg dzwigow.
Przecigganie niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze $rodka transportowego na
sktadowisko chwyta¢ w dwoch miejscach za pomocg zawiesia i usztywni¢ w celu ochrony przed
odksztatceniem. Elementy nalezy uktadac na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do
kolejnosci montazu. Elementy nalezy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
przewidziane do scalania powinny by¢ w miare moznosci skltadane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonedo na scalanie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT
5.1. Montaz konstrukcji stalowych
5.1.1. Montaz konstrukcji i elementéw stalowych drobnowymiarowych



a) Warunki ogéine

Montaz wykona¢ wg projektu montazu, zgodnego z PT , z wymaganiami obowigzujgcych PN

i PN-IEC i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Fundamenty, sruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane odpowiednio do
potgczenia z konstrukcjg lub elementem przed rozpoczeciem montazu.

Wymiary blach weztowych do zamocowania elementéw konstrukcji powinny umozliwia¢ regulacje
potozenia tych elementéw oraz ich zamocowanie montazowe i state. Podpory konstrukcji nalezy
utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym przekazywanie obcigzen. Roboty nalezy
tak wykonywac, aby zadna czesc¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku, powinny odpowiadac
wymaganiom BN-70/9080-02.

b) Warunki szczegélne

Montaz na kotwy wklejane

¢ elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,

¢ po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metodg wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu stosowanej
kotwy,

 typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora Nadzoru, kotwy muszg posiadac
wymagane atesty i certyfikaty na znak ,B",

¢ po zagruntowaniu gniazd srodkiem poprawiajgcym przyczepnos¢ osadzi¢ kotwy na niekurczliwej ptynnej
zaprawie na bazie cementu o wysokich wtasciwosciach mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy
B55).

Montaz na $ruby fundamentowe

¢ elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na sruby
fundamentowe,

¢ roboty montazowe wykonac zgodnie z wytycznymi WTWO dla konstrukgji stalowych wg PN-B-06200.
Montaz metodg spawania

¢ roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.

Roboty antykorozyjne

o powtoki malarskie wykona¢ zgodnie z wytycznymi farbami epoksydowymi chemoodpornymi,

¢ przygotowanie powierzchni wykonac zgodnie z PN-H-97052,

e ocene grubosci powtok wykona¢ zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623, powtoki malarskie wykonywaé
zgodnie z zaleceniami producenta farb.

Budynek magazynowy na dziatce nr 28/28, Chrzgstowo 8, 89-100 Nakto nad Notecig

5.1.2. Montaz konstrukcji budowlanych stalowych

a) Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu

z zastosowaniem Srodkéw zapewniajgcych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie
projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robot.

b) Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie

niezbedne warunki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu.

c) W projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zatozenia niezbedne

do ustalenia bezpiecznej metody montazu, a w szczegoélnosci:

- kolejnos¢ montazu,

- sposob zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego ukonczeniu,

- stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,

- stezenia typu X z pretéw gtadkich @16 mm,

- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

- terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,

- inne czynniki, ktére mogg mie¢ wptyw na bezpieczeristwo konstrukcji podczas montazu.

Projekt montazu powinien zapewniac statecznos¢ konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robét.
d) Podpory konstrukcji:

» Fundamenty, $ruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny byé przygotowane odpowiednio do
potgczenia z konstrukcjg przed rozpoczeciem montazu.

* Wymiary blach weztowych do zamocowania elementéw konstrukcji powinny umozliwia¢ regulacje
potozenia tych elementéw oraz ich zamocowanie montazowe i state.

» Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym
przekazywanie obcigzen.

* kL 3czna powierzchnia pakietéw podkitadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej

15% powierzchni podstawy stupa, z tym, ze na kazda Srube kotwigcg powinny przypadac po

dwa pakiety. Gérna powierzchnia pakietéw powinna leze¢ w dolnej ptaszczyznie



blachy podstawy. Usytuowanie pakietéw statych powinno umozliwiaé¢ otoczenie ich

podlewka cementowg na szerokosci nie mniejszej niz 25 mm.

» Bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzeh do wypetniania pod blachg
podstawy.

» Zaprawg nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowac¢ odpowiednio do konsystencji w stanie ciektym do
podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeh pod blachg podstawy zostata
catkowicie wypetniona.

e) Zakotwienia srubowe:

« Sruby i elementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzié trwale w prawidtowym potozeniu za
pomocg szablondw.

* Przy zakotwieniach na sruby zabetonowane do powierzchni fundamentu nalezy

przewidzie¢ odpowiednig regulacje w otworach powiekszonych w blasze podstawy.

f) Prace montazowe:

 Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na
rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie elementéw nalezy wykonywa¢ w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. Laczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

* Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposdb naprawy powinien

by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakos$ci.

* W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

» Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czes$¢ konstrukgji nie zostata podczas montazu

przecigzona lub trwale odksztatcona.

« State potgczenia elementdéw konstrukcji powinny by¢é wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukgiji lub jej niezaleznej czesci.

* Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy wykonywacé ze stali o takich
samych wtasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przez
wypadnieciem.

* W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie

powinna przekracza¢ 2 mm, a w styku sprezanym 1 mm. Stosowane przektadki nie powinny

by¢ ciensze niz 2 mm.

d) Tolerancje usytuowania podpér:

» Odchytki osi podpor powinny byé mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie fundamentow siatki
stupow wg PN-ISO 4464.

» Odchylenie od wtasciwego potozenia punktu centralnego grupy srub kotwigcych nie powinno byé
wieksze niz £ 6 mm.

» Dopuszczalna odchytka potozenia Sruby w grupie srub kotwigcych mierzona jest w odniesieniu do punktu
centralnego grupy Srub.

* Dopuszczalne pochylenie osi $ruby kotwigcej w stosunku do wymaganego kierunku wynosi 1 mm na 20
mm.

h) Tolerancje montazu:

* Osie stupoéw na poziomie stép powinny by¢ usytuowane z dokfadnoscig + 5 mm.

» Spdd podstawy stupa powinien by¢ usytuowany z dokladnoscig £ 5 mm w stosunku do wymaganego
poziomu.

* W potgczeniach srubowych doczotowych, w ktérych wymagany jest docisk na catej

powierzchni styku szczeliny w styku blach czotowych po dokreceniu srub nie powinny byé

wieksze niz 1 mm lokalu.

i) Ochrona przed korozja:

*» Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujgcej powinna by¢

oczyszczona wedtug wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia czystosci

wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatosci.

* Przed metalizacjg natryskowg powinno by¢ stosowane piaskowanie.

* Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone

do 3 stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jezeli w projekcie
nie podano inacze;j.

¢ Malowanie konstrukcji wykonaé zgodnie z norma PN 86/B-01806 Farbami do

zabezpieczen antykorozyjnych:

- farba podktadowa epoksydowa dwusktadnikowa — 2 warstwy o gr.30um kazda

- farba nawierzchniowa poliuretanowa dwusktadnikowa—2 warstwy o gr.30um kazda

* Wymiary elementdw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne



otwory technologiczne powinny byé uzgodnione z Wykonawcg cynkowania. Przed

stosowaniem trawienia wszystkie szczeliny nalezy zabezpieczy¢ przed wniknieciem kwasu.

» Powloki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-22063.

j) Odbioér koncowy

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z
catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami niniejszej normy. W szczegodlnosci powinny byé sprawdzone:

- podpory konstrukcji,

- odchyiki geometryczne uktadu,

- jakos¢ materiatow i spoin,

- stan elementéw konstrukciji i powtok ochronnych,

- stan i kompletnos$¢ potgczen,

k) Pomiary kontrolne

* Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocg
odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadno$cig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji
montazu.

* Przed rozpoczeciem montazu nalezy operat geodezyjny okreslajgcy usytuowanie i rzedne wysokosciowe
wszystkich podpor konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporachustalone pozycje montazowe stupéw.

» Doktadnos$¢ potozenia elementow konstrukcji podczas montazu moze byé okreslana pod obcigzeniem
ciezarem wiasnym, jezeli w projekcie nie podano inacze;.

Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli majg znaczenie, powinny by¢ podane w

projekcie.

* Tolerancja montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu od srodkéw przekrojéw na

koncach lub osi srodkowych na gérnym lub zewnetrznym licu elementéw z uwzglednieniem

istothego wptywu temperatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakos$ci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w S-00.00 “Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatéw i urzadzen,
niezaleznie od dziatah kontrolnych Inzyniera.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrola konstrukcji stalowych

¢ Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie,

¢ Spoiny czotowe kontrolowane defektoskopowo, przy czym klasa wadliwo$ci ztgcza
wg PN-87/M-69722

¢ Styki warsztatowe przekrojow dwuteowych w jednej ptaszczyznie (pasy, srodnik)
Budynek magazynowy na dziatce nr 28/28, Chrzgstowo 8, 89-100 Nakto nad Notecig

o W przypadku pojawienia sie wad w spoinie obowigzujg powtdérne badania.

¢ Blachy czotowe powinny by¢ sprawdzone czy nie majg rozwarstwien

7. OBMIAR ROBOT

¢ Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania
ogolne".

e Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
¢ |lo$¢ robot oblicza sie wedtug pomiardéw z natury, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

o Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg
akceptacji Inzyniera i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robét sg : m2 | t,

W t mierzy sie :

¢ Konstrukcje stalowa dachu

o Konstrukcje stalowe - stupy

o Konstrukcje stalowe - stezenia

o Konstrukcje stalowe - stupy



W m2 mierzy sie :

¢ Rusztowania

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 “Wymagania ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogdine".

Ptatnos$é¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdét, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow
pomiarow i badan.

Cena wykonania robo6t obejmuje wszystkie materiaty, robocizne i sprzet niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, a w szczegdlnosci:

a) zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,

b) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

c) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw

d) wstepny montaz

€) wykonanie robét zasadniczych montazowych wg wymagan niniejszej ST i Inzyniera,

f) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne

g) dostawe, montaz, demontaz, prace rusztowan

h) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

2. PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz ksztattownikow
walcowanych na goraco

3. PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe

4. PN-EN-10016-2:1999/Ap1:2003 Walcowka ze stali niestopowej do ciggnienia i/lub walcowania
nazimno. Wymagania dla walcéwki ogolnego przeznaczenia.

5. PN-EN 10056-1:2000 Kagtowniki rwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
6. PN 73/H-93460.03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno, otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali
weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490MPa

7. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

8. PN-EN 757:2000 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania fukowego
stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenia.

9. PN-B-031250 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.

10. PN-EN 385 Zigcza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne.

13. PN-EN -335-1 Trwatos$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych.

14. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

15. PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo



SZCZ,EG(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
Kategoria rob6t — Sciany i dach z ptyt warstwowych — kod CPV 45223820-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem $cian i dachu obudowanych ptytami
warstwowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot

wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie $cian i dachu z ptyt warstwowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem scian ostonowych z ptyt warstwowych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wtasciwg jakosé wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem scian ostonowych winne by¢ wykonane scisle wg dokumentaciji
technicznej .

Przy wykonywaniu prac montazowych elementéw scian ostonowych z ptyt warstwowych nalezy
przestrzegac¢ przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach
montazowych.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentac;ji
/dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic¢ z autorami poszczegolnych
opracowan

2. MATERIALY

2.1. Plyty warstwowe

Obudowa scian

Obudowa sScian z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 15 cm.

Laczenie ptyt w uktadzie poziomym do stupdéw stalowych za pomocg ocynkowanych srub M8 lub
ocynkowanych wkretéw samowiercgcych z podktadkg neoprenowg w rozstawie co 20cm, wg zalecen
producenta ptyt warstwowych.

Obudowa dachu

Pokrycie dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej, gr. 12 cm.

taczenie ptyt do ptatwi dachowych za pomocg ocynkowanych $rub M8 lub ocynkowanych wkretow
samowiercgcych z podktadkg neoprenowg w rozstawie co 20cm, wg zalecen producenta piyt
warstwowych.

2.2. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie dla ptyt warstwowych

- Okapnik

- Okapnik — obrébka dolnej krawedzi $ciany

- Listwa naroznikowa - obrébka naroznika zewnetrznego sciany

- Listwa naroznikowa — obrdbka naroznika wewnetrznego sciany

- Okapnik — okapnik nad oknami.

2.3. Laczniki

taczniki samowiercace z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed
korozjg. Wszystkie fgczniki powinny posiadaé podktadke aluminiowg z wulkanizowanym EPDM.



2.4. Uszczelki

- Impregnowana uszczelka samoprzylepna
- Samoprzylepna tasma z PCW

2.5. Nity Al./Fe

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

Plyty nalezy przewozi¢ na budowe samochodami (transport bezposredni) lub samochodami i
wagonami kolejowymi (transport wigzany).Do przewozenia pakietéw ptyt z miejsca sktadowania do
wagonu kolejowego mozna uzywac¢ wozkéw akumulatorowych.

Na srodku transportowym powinny by¢ utozone pakiety na wypoziomowanych legarach w

jednej do dwdch warstw (do wysokosci 4,0 m) na przekfadkach z desek, dlugoscig do

kierunku jazdy, zabezpieczajgc je przed przesuwaniem.

Do wytadunku pakietéw na placu budowy zaleca sie uzy¢ zurawia samochodowego, zaopatrzonego w
odpowiednie zawiesie.

4.2. Magazynowanie

Spakietowane plyty warstwowe nalezy sktadac pod wiatg lub innym statym przykryciem, zabezpieczajac je
przed zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

Pakiety ptyt ustawia sie na czas sktadowania jeden na drugim na przektadkach z desek, do
wysokos$ci maksimum 4 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

Do montazu scian i dachu z ptyt warstwowych nalezy przystgpi¢ po zakohczeniu nastepujgcych prac:
- montazu elementéw zelbetowych i stalowych

- betonowania

- zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowej

6. KONTROLA JAKOSCI

o wymiary, ksztatt i estetyka:

| grubosé ptyty [mm]

] diugosé max [m]

| ciezar [kg/m?]

] grubos¢ oktadziny zewnetrznej [mm]

| grubosé oktadziny wewnetrznej [mm]

| powierzchnie widoczne ptlyt i obrébek blacharskich nie powinny mieé¢ miejscowych
wklesnieé i wypuktosci lub innych uszkodzen zauwazalnych z odlegtosci 1 m

| na powierzchni piyt i obrébek blacharskich nie powinny wystepowaé plamy lub smugi,
zauwazalne réznice odcieni , faktur

] tolerancja wymiaréw elementéw $cian ostonowych [mm]

- dla elementéw do 315 mm - 1,0

- dla elementow 315 > 1000mm — 1,6

- dla elementoéw 1000 > 2000mm — 2,4

- dla elementow 2000 > 3150mm — 4,0

- dla elementow 3150 > 5000mm - 6,0

- dla elementow 5000 > 8000mm - 10,0

- dla elementéw 8000 > 16000mm — 16,0

¢ WWymagania techniczne:

odpornos¢ korozyjna - wtasciwosci ochronne

izolacyjnos¢ cieplna U = 0,23 W/m2-K

stopien rozprzestrzeniania ognia - nie rozprzestrzeniajgce ogien

odpornosé ogniowa - ptyt warstwowych sciennych EI15, ptyt warstwowych dachowych REI30

P S p—



7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie $cian ostonowych z ptyt warstwowych oblicza sie w m2 z potrgceniem powierzchni nie
zabudowanych o powierzchni ponad 0,5 m2

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

8.1.0dbiér konstrukcji

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie i odchytki wymiarowe elementow
stalowych. Zauwazone biledy i usterki nalezy naprawic przed przystgpieniem do montazu.
Konstrukcja wsporcza winna by¢ sprawdzona na:

- zgodno$¢ usytuowania i rozstawu rygli z projektem

- prostoliniowos¢ krawedzi rygli

8.2.0dbiodr elementéw i akcesoriow

Dostarczone na budowe elementy Scian ostonowych i dachu powinny by¢ odebrane komisyjnie pod
wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typdw ptyt, elementoéw i akcesoridow z projektami Scian, a
takze pod wzgledem ich stanu technicznego.

Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw Scian ostonowych powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce ,ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym
podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach
przedmiotowych.

Ptyt i elementéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy stosowac .Ewentualne nie wielkie usterki
techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy przed montazem usungg.
8.3.0dbiér gotowych scian i dachu z plyt ostonowych

Po wykonaniu scian i dachu z plyt ostonowych nalezy dokona¢ odbioru prac, szczegdlnie pod

katem:

- prawidtowego uszczelnienia stykow ptyt i elementow

- pionowosci $cian

Podstawg odbioru korcowego sa:

- powykonawcza dokumentacja techniczna

- protokoty z odbioru robét zanikajgcych i odbioréw czesciowych

- zaswiadczenia o jako$ci elementow i materiatéw dostarczonych do wykonania przekrycia, wystawione
przez producenta

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty zwigzane z wykonaniem scian ostonowych z ptyt warstwowych wg obmiaru sg ptatne na
podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatéw

- transport na plac budowy, zmagazynowanie na budowie

- montaz konstrukcji wsporczej z profili walcowanych lub profili zimnogietych,

- zamocowanie ptyt za pomocg tgcznikow, nitow

- zatozenie listew stykowych, uszczelnienie stykow uszczelkami

- montaz obrdbek blacharskich tj. réznego rodzaju listew, okapnikéw

- posprzatanie terenu budowy po skonczeniu prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych.
PN-84/9026-02/04 Ptyty warstwowe budowlane. Plyty warstwowe z okfadzinami stalowymi z
rdzeniem poliuretanowym. Wytyczne pakietowania, przechowywania i transportu.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria robot — Obrdébki blacharskie rynny i rury spustowe — kod CPV 45260000-7,
CPV 45261100-5, CPV 45261320-3

1. WSTEP

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem obrdbek blacharskich ,rynien i rur

spustowych dachu budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczag
prowadzenia robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej, stanowigcej czes¢é dokumentow
przetargowych (opis techniczny i rysunki).

Zakres robét :

— Wykonanie obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekane;j .

— Zatozenie rynien i rur spustowych .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST WO. "Wymagania ogélne".

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST WO. "Wymagania ogoline”.

2. MATERIALY

Materiaty nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i rysunkami.
2.1.Materiaty :

— Ryny i rury spustowe

— blacha stalowa ptaska powlekana powtokg poliestrowa

3. Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci rodzajowi i przyjetej metodzie
wykonywania robaot .

Sprzet np. :

— Wycigg przyscienny

— Zuraw samochodowy

— Rusztowania

— Elektronarzedzia , inny sprzet .

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST WO.

"Wymagania ogdlne".

Sposéb transportu powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami producenta Do transportu
materiatdw nalezy uzyé sprzetu transportowego odpowiedniego do rodzaju materiatu np. samochody
skrzyniowe , dostawcze .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST Wymaganiaogdlne”.

5.2.Warunki szczego6towe

5.2.2. Obrébki blacharskie , rynny i rury spustowe

Obrébki onalezy wykonaé z blachy stalowej powlekane;j .

Rynny , rury spustowe i elementy wyposazenia powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
6:1999 ,

Rury spustowe powinny by¢ :



— mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposob trwaty

— rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury na
gtebokos¢ kielicha .

— posiada¢ wloty wpustow dachowych zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust zabezpieczajgcymi przed zanieczyszczeniem lisémi lub innymi
elementami mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST .

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz muszg
posiada¢ Swiadectwa jakosci .

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, wytycznymi producentéw i poleceniami Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST WO. "Wymagania ogdlne".

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST WO. "Wymagania ogélne". Odbioru robét nalezy
dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robo6t Budowlano Montazowych.
8 .2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:

- jakosci wbudowanych materiatéw ,

- wykonanie prawidtowosci potgczen , uszczelnien , obrébek ,

- sprawdzenie spadkow rynien ,

- sprawdzenie mocowania rur i rynien do $cian ,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi

- inne , zgodnie z warunkami ogéinymi .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym w S.T.
w oparciu o odbidr faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy oraz z oceng jako$ci robot i
oceng jakosci uzytych materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania
PN-B-94701:1999 Dachy . Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
PN-B-94702:1999 Dach . Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych .

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Kod CPV - 45421100 -5

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki budowlanej dla
zadania: Budowa obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu na terenie rekreacyjno-sportowym.

Rodzaje stolarki:

> Slusarka okienna PCV, drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, wewnetrzna- PCV.

> fasady z profili aluminiowych

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy
45400000-1

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
a) Slusarka okienna standardowa PCV w kolorze RAL 7016
b) Brama aluminiowa
c) Drzwi do budynku aluminiowe
d) Drzwi wewnetrzne PCV lub ptycinowe a w pomieszczeniach sanitarnych HPL

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przestrzenie fadunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw
mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé robodt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

5.1 Zalecenia ogdlne

> Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowg instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

> Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Réwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona
stolarka budowlana jedynie w $cianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

> Stolarke i slusarke nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
normach.

> Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

> Przed zaméwieniem stolarki bezwzglednie obmierzyé kazdy otwdr i sprawdzié jego wymiary
(budynek istniejgcy i wymiary oraz typy okien zostaty usrednione i zgeneralizowane).

> Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegaé oscieznica.

> W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy oczysScic i naprawic.

> Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a os$cieznicg powinien wynosic:

- na szerokosci otworu 2+6 cm
- na wysokosci otworu 5+9 cm

5.3 Zakres robét zasadniczych

> W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic
Slusarke na podktadkach lub listwach.

> Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

> Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

> Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowaé nastepujgce elementy kotwigce:

- Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

- Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

- Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

> W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce
utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem o$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna
przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli
szerokosc¢ okna przekracza jego wysokos¢.

> Konstrukcja nosna okien elewacyjnych sklada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle)
ksztattownikéw aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio potgczonych ze sobg i przymocowanych
do konstrukcji budynku. Montaz sciany elewacyjnej przeszklonej sktada sie z kilku etapow:

- Wykonania konstrukgcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowe

- Montazu konstrukcji w budynku

Montazu pakietéw szklanych

Zabezpieczenia elementow

> Producent Slusarki powinien dysponowac¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg
pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania
na budowie.



6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w
ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatéw i urzadzeh.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

> Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwatosci potgczen

Sprawdzenie sprawnos$ci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod

2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
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b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systemow
technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo§¢ robdét oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw 2z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i uimuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

> powierzchnie poszczegdélnych rodzajéw stolarki
W szt. mierzy sie:

> oscieznice

> parapety

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.



Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

> Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state

> Odbidr osadzenia oscieznic powinien byé przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy

> Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywaé luzéw w miejscach potgczen ze
Sciang

> Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.

> Ustawienie slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

> Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dlugosci przekgtnej do 1m
- 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

> Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny
przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.

> Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu
klamka wykazywac¢ zadnych luzéw.

> Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykac.

> Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a

ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie
wyciagnagc¢, okno uznaje sie za szczelne.

> Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia
na powierzchni okien, szyb, uszczelek i oku¢
> W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke,

nalezy przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie
zostata przeniesiona na Uzytkownika

> Drzwi i okno z wkitadka otowiana po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania skutecznosci
ochrony.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

Najwazniejsze normy:

1. PN-EN 14351-1+A2:2016-10  Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne
2. PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi. Wymagania i badania.

3. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
4.
5.

PN-EN 13126-2:2011 Okucia budowlane

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SUFITYPODWIESZANE
Kod CPV 45421146 -9

1. WSTEP
3.1.1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem sufitdw podwieszanych w ramach zadania.

3.2.Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1

3.3.Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne =z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

3.4.Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie n/w sufitbw podwieszanych do ktérych
wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych:

3.5.0gdIlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

3.6.2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania
ogolne”.

3.7.Materialy potrzebne do wykonania robét

Sufity podwieszane:

— sufit podwieszany z ptyta g-k
— sufit podwieszany z ptyt modutowych 60x60

Piyty gipsowo-kartonowe

— Ptyta gips. karton..gr.12,5mm wodoodporne

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéow sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy

stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-

EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg

(nanoszong ogniowo) charakteryzujgcg sie :

— gruboscig 27uym (100g/m2 lub =19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy
powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wyglagdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

—  Wieszak w 60/100

— Profile nosne 60/27

— Profile przy$cienne 28/27

Akcesoria stalowe




stuzg do tgczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
— faczniki wzdiuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie kroétkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

—  kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw
stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemdéw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa
— do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i

obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do 10mm —
do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Klej gipso
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznos$ci i warunki
stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentéw.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdédw nosnych, tgczenia ksztattownikow miedzy sobg
oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny
by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do kohcowego szpachlowania ptyt
powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki
stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentow dla poszczegdlnych wyrobow.
Sufity podwieszone kasetonowe aluminiowe

Wykonane z blachy aluminiowej o grubosci 0,5, emaliowanej piecowo w procesie ,,Coil Coating”.
Wymiar kasetonu 600x600mm. Konstrukcje nosna - profile T24. W celu podniesienia wlasciwosci
dzwiekochtonnych stosuje sie perforacje oraz wktadki akustyczne

Wyréb zaliczony do klasy A1 w zakresie reakcji na ogien, jako materiat niepalny

Parametry techniczne:

- waga kasetonu - 1,36 kg/m2

- waga konstrukgji - 1,00 kg/m2

Srednie zuzycie elementéw konstrukcyjnych:

- profil nosny 3600/3700 mm - 0,23 szt./m2

- poprzeczka 1200 mm - 1,40 szt./m2

- poprzeczka 600 mm - 1,40 szt./m2

- kaseton 600x600 - 2,78 szt./m2

- wieszak - 1,12 szt./m2

2.3. Sufity podwieszone rastrowe otworowe

Wykonane z lakierowanej fabrycznie blachy aluminiowej o grubosci 0,50mm. Lakier naktadany na
poddane specjalnej obrobce wstepnej tasmy aluminiowe, metodg dwuwarstwowego lakierowania typu
,Coil Coating”, i wypalany. Wyréb zaliczony do klasy A1 w zakresie reakcji na ogien, jako materiat
niepalny. Rozmiar oczka w osi profili - 60 mm, rozmiar oczka w $wietle: - 50 mm

Parametry techniczne:

- waga - 4,00 kg/m2

- ilo$¢ mb profili/m2 - 33,34 mb/m2

- pow. otwarta sufitu - 66,70 %

Srednie zuzycie elementéw konstrukcyjnych:

- profil nosny | 3000 - 0,56 szt./m2

- profil poprzeczny | 600 - 2,77 szt./m2

- ztozone panele 600x600 (po 9 szt. poprz. M i F) - 2,78 szt./m2

- tacznik profila nosnego - 0,56 szt./m2

- wieszak systemowy - 2,24 szt./m2



3. SPRZET

3.1.Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogélnych”.

3.2.Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogdéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogélnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty systemoéw suchej zabudowy powinny by¢é pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

— date produkgiji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatébw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i
mocnym podktadzie.

Piyty do sufitéw podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na wysokos¢ najwyzej do dwéch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.
Transport i przechowywanie sufitdw OWA: paczek nie nalezy rzucaé, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywaé
w suchym pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie klas¢ na mokrym podtozu, ptyty w paczkach utozone sg
zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowaé po dwie ptyty odwrécone do siebie
stronami widocznymi, ptyty zawsze chwyta¢ obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2.Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.
Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

5.3.Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach



Zasady doboru konstrukciji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skfadaé sie z dwdch warstw: dolnej

stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz goérnej czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy

wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do

budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze

pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;,

— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z pfaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,

— rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w
stosunku do tych elementéw,

grubos¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia piyt,

—  sztywnosc pivt,

funkcje jaka ma spetniac¢ sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na
odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wkasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawedzi opieraly sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krahncach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
dtugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtosé
zblizong do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe
ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy
nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniaC warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢é wieksze od
pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np.:
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych
wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé
trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Plyty moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi
krawedziami.

Mocowanie ptyt dzwiekochtonnych




Sufit podwieszany z ptyt dzwiekochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie péznym etapie budowy,
dzieki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia pityt. Montaz sufitu wymaga gtadkiej, czystej i suchej
powierzchni betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie
testow. Ze wzgledow estetycznych ptyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przyciete
kawatki profili i listew przysciennych przynajmniej 400 mm dtugosci. Jesli przyciete krawedzie wymagajg
malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do krawedzi ptyt.

Szczegotowa instalacja sufitu z ptyt dzwiekochtonnych wg instrukcji montazu oraz szkicow montazowych
opracowanych przez producenta.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia
sgsiednich piyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie
tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej
nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa
cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu
szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi piyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci
ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

Montaz sufitu kasetonowego z krawedzig typu E

Zaleca sie przycinanie wszystkich rodzajéw ptyt mineralnych za pomocga ostrego noza. Jesli do ciecia
sg uzywane urzgdzenia mechaniczne, nalezy, zgodnie z przepisami BHP zapewnié miejscowg
wentylacje, aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Powinno sie unikaé niepotrzebnego niszczenia
piyt. Jesli tworzy sie nadmierna ilos¢ pytdw, nalezy zastosowaé odpowiednig ochrone oczu i drég
oddechowych. Podczas obstugi i instalacji nalezy uwazac, aby nie zostawia¢ na ptytach odciskow
palcow. Zaleca sie stosowanie rekawic dla ochrony ptyt i bezpieczenstwa instalatora.

Sufity podwieszane sg elementem wyposazenia wnetrz i wymagane jest zachowanie odpowiednich
warunkow podczas ich instalacji. Oferowany asortyment zapewnia mozliwos$¢ wyboru sposréd
wyrobow o réznych wiasciwosciach. Prima i inne sufity o odpornosci na wilgotno$¢ wzgledng
wynoszgcg 95%RH posiadajg gwarancje jakosci, gdy sg montowane i pozostajg zawieszone w
warunkach wilgotnosci wzglednej do 95%. Ten podwyzszony standard sufitbw zapewnia wiekszg
elastycznos¢ w wyborze kolejnosci robét budowlanych i wiekszy margines bezpieczenstwa, gdyby
warunki podczas lub po instalacji zmienity sie. Sufity winny by¢ skladowane w miejscu instalacji przez
24h przed montazem. Mogg by¢ instalowane w temperaturze od 110C do 350C. Utrzymanie
temperatury w powyzszych granicach jest bardzo wazne. Konsekwencjg znacznego spadku
temperatury jest wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej, ktéry moze niekorzystnie wptyng¢ na stan piyt
sufitowych zamontowanych, jak szyskows i nie zamontowanych. W niskich temperaturach,
szczegolnie ponizej 110C niewielki spadek temperatury powoduje nieproporcjonalnie duzy wzrost
poziomu wilgotnosci wzglednej (RH%); tym wyzszy im blizej 00C. Wymagana stabilnos¢ warunkow w
miejscu montazu moze by¢ osiggnieta tylko, jezeli budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy,
catkowicie oszklony i ogrzewany w czasie miesiecy zimowych. W celu schtodzenia budynku
nadmiernie nagrzanego wskutek nastonecznienia, nalezy zastosowac zwiekszong wentylacje.
Nadmierng wilgotno$¢ nalezy obnizy¢ przy pomocy regulowanej wentylacji lub mechanicznych
odwilzaczy. Nie zaleca sie bezposredniego spalania gazéw ziemnych, takich jak butan i propan,
poniewaz z kazdych 500 gr spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosowac suche
zrodia ciepta, takie jak elektryczno$¢ lub ogrzewanie posrednie gorgcym powietrzem oraz odwilzacze
w celu obnizenia poziomu wilgotnos$ci, ktérej Zzrédtem jest sam budynek. Nowe budynki na ogét nie
zawierajg zapasu ciepta, wiec w czasie dni wolnych od pracy temperatura w ich wnetrzu moze
gwaltownie spas¢ i spowodowac skroplenie pary wodnej. Nalezy rozwazy¢ montaz sufitu po dniach
wolnych, kiedy ogrzewanie zostanie wtgczone. Jezeli bedzie to niemozliwe, wyjsciem z sytuacji moze
by¢ wykonanie w oddzielnych terminach prac zwigzanych z instalacjg rusztu i zawieszeniem piyt.
Takie rozwigzanie moze by¢ jednak bardziej kosztowne i zwigzane z ryzykiem uszkodzenia konstrukcji
przez inne ekipy montazowe w czasie owej przerwy

Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego aluminiowego oraz sufitu rastrowego
otworowego — zgodnie z zaleceniami i instrukcjg montazu Producenta



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST,Wymagania ogdine”.

6.2.Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegolno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnos$¢ i nasigkliwos¢ plyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatébw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego sufitu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gé6lne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

8.2.0dbiér podiozy
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Podioze
oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3.Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podioza,

— prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty
kontrolnej o dlugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢é wykonany z doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne odchyltki sa
nastgpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku




Powierzchni od

Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie

ptaszczyzny i krawedzi
od linii prostej

pionowego poziomego dokumentac;ji

Nie wieksza niz 2mm i w
liczbie nie wiekszej niz

Nie wieksze niz 1,5mm i
ogdétem nie wiecej niz 3mm w
pomieszczeniach do 3,5m

Nie wigksze niz 2mm i
ogbtem nie wiekszej niz
3mm na catej

2szt na catej dtugosci taty | wysokosci oraz nie wiecej niz powierzchni om
kontrolnej 2m 4mm w pomieszczeniach ograniczonej Scianami,
powyzej 3,5m wysokosci belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

ptaszczyzn od kata w

Nie wigksza niz 2mm na
dtugosci taty kontrolnej

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

— montaz sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001

PN-EN 13964:2004 (U)
PN-B-79405:1997/Ap1:1999
PN-93/B-02862

PN-EN I1SO 7050:1999
PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)
PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

Badania odpornosci ogniowej elementoéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

Piyty gipsowo-kartonowe

Odpornos¢ ogniowa

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

Wriasnosci mechaniczne czesci ztigcznych ze stali nierdzewnych, odpornych
Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty
do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ognhiowo w sposob ciggty
do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzania

systemami zapewnienia jakoSci.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Kod CPV - 45320000 - 6

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét izolacyjnych.



Izolacje przeciwwilgociowe:

Izolacja pozioma posadzek z folii PE 0,2 mm

1.2 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoine.

1.3 Klasyfikacja robo6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikaciji sa:
Roztwér asfaltowy do izolacji Dysperbit lub rownowazny

Folia izolacyjna 0,2 mm

Parametry techniczne:

Materiat: polietylen

Grubosé mm : 0,20 (+-50% tolerancji)

Szerokos¢ x Dlugosé m : 4m x 25m

Reakcja na ogien: Euroklasy F

Wytrzymatos$¢é na rozcigganie: nie mniej niz 56 N/50 (wzdtuz), nie mniej niz 42,9 N/50 (w poprzek)
Wytrzymatosc na rozdzieranie gwozdziem : nie mniej niz 51,8 (wzdtuz), nie mniej niz 51,1N (w poprzek)
Odporonosc na starzenie: spetnia wymagania

Klasyfikacja ogniowa : F

Odpornosc na obcigzenie statyczne : 5kg

Kolor: czarny

Zastosowanie:

Folie czarne PE czasowo przeznaczone sg do wykonania:

- warstwy przeciwwilgociowej pod podtogi, posadzki, wylewki itp.

- warstwy poslizgowej na nawierzchni taraséw

- warstwy ochronnej zabezpieczajgcej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustyczne;j

- prowizorycznych zabezpieczenh pofaci dachowych, oston elewacyjnych, stolarki okiennej, itp.
- izolacji wodoszczelnej pomieszczeh mokrych

- izolacji ochronnej stropow i fundamentéw i wiele, wiele innych...

Zalety:

- szczelna dla pary wodnej

- stanowi warstwe hydroizolacyjng

- elastyczna i fatwa w montazu

- wytrzymata na rozrywanie

- chroni przed wptywami czynnikoéw atmosferycznych

Plynna folia izolacyjna w systemie Sopro lub ro(wnowaznym

To substancja jednosktadnikowa, ktérg wykonuje sie na bazie zywic syntetycznych. W momencie zakupu jest
w petni gotowa do uzycia. Przed natozeniem nalezy jg jedynie przemiesza¢ jak farbe przed pomalowaniem
Scian.

Mozna nig pokry¢ powierzchnie wykonane z betonu, tynku cementowego, tynku cementowo-wapiennego oraz
podioze gipsowo-kartonowe, jastrych anhydrytowy, pustaki ceramiczne, beton komorkowy, bloczki gipsowe
czy ptyty wiorowe. Nie nalezy jej klas¢ na drewno. Jednak wybierajgc dobry produkt, bez problemu mozna
stworzy¢ hydroizolacje takze pod drewniane podtogi.

Sprawdzi sie wszedzie tam, gdzie zalezy nam na zachowaniu szczelnosci oraz dobrej hydroizolaciji. Gtéwnie
stosuje sie jg w tazienkach, kuchniach, pralniach i innych pomieszczeniach narazonych na bezposrednie
zalanie wodg lub dtugo utrzymujgca sie wilgoc¢.

Po zwigzaniu folia jest nie tylko wodoszczelna, ale réwniez dos¢ elastyczna. Nalezy jednak pamietaé, ze nie
jest ona odporna na uszkodzenia mechaniczne. Z tego powodu wymagane jest potozenie na niej dodatkowej
warstwy w postaci np. ptytek ceramicznych. Dzieki foli w ptynie pomieszczenia mocno narazone na dziatanie
wody sg odpowiednio izolowane i chronione przed rozwojem plesni i grzybow.

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.



Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jakos¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - , Wymagania ogdélne” i sposob wskazany w normach panstwowych
lub swiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Materiaty izolacyjne ptynne nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych bebnach metalowych,
magazynowac w pozycji stojgcej, z dala od zrédet ognia i elementdéw grzejnych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji nalezy stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzgdzenia do przygotowania zaprawy

b) mechaniczne pomosty robocze

C) narzedzia reczne

d) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 lzolacje powlokowe

Zakres robét przygotowawczych

a) Podkiad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez
wgtebieh wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.

c) Naroza powierzchni izolowanych powinny byé zaokragglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
zfazowane pod kgtem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

d) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

e) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwéch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

g) Izolacje poziome powinny by¢ potgczone z izolacjami pionowymi

Dysperbit — potptynna masa asfaltowa do izolacji powlokowych. Jest przeznaczony do wykonywania
powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktére naktada sie powtoke z
Dysperbitu powinny by¢ uprzednio zagruntowane.

5.2 Izolacje z folii polietylenowej

Folia powinna zostac utozona na catej izolowanej powierzchni z zaktadem na nastepny arkusz min 15cm .
Powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebié¢ i otworéw.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t, dostawy materiatdéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w
ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosc¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi
nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pozniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,ZatoZzeniach
szczegotowych” zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogdw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadow
Norm Rzeczowych.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

powierzchnie wszystkich robdt izolacyjnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogodine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiér izolacji przeciwwilgociowej

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robdét:

po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

po przygotowaniu podkfadu pod izolacje

po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie jakosci materiatow

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem

sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIWZ

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania



3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Najwazniejsze normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

4. PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
IZOLACJE CIEPLNE
Kod CPV - 45450000 - 6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizaciji
robét wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
obejmujgcych wykonanie izolacji termicznej:
e podiogi na gruncie 12 cm styropianem EPS 100
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogoéine" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST 00.00
,Wymagania ogolne" pkt 2.

Uwaga!

Materiaty zastosowane do ocieplenia i tynkowania Scian elewacyjnych muszg pochodzi¢ z jednego
systemu.

2.2. Rodzaje materiatow

Styropian EPS 100

2.4 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac¢ w szczelniezamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche oraz elementy oktadzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.



3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznej

¢ Do prowadzenia robét na wysokos$ci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

¢ Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

¢ Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

¢ Do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
¢ Do ciecia ptyt izolacji termicznej, oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i
krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i
powierzchni ptyt (boniowanie),

¢ Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zagtebianie talerzykow i krgzkéw termoizolacyjnych),

¢ Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego narzedzia do
modelowania powierzchni,

e Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia srodkow transportu niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac oraz roztadunku materiatéw, w sposéb nie wptywajgcy na obnizenie jakosci przewozonych
materiatow.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Do transportu materiatéw nalezy wykorzystaé
samochody skrzyniowe, posiadajgce mozliwos¢ zabezpieczenia tadunku przed czynnikami atmosferycznymi
tzn. np. zabezpieczenie przed deszczem sktadnika suchego zaprawy oraz mrozem sktadnika ptynnego, a
takze przed urazami mechanicznymi ptyty polistyrenu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

Sktadowanie materiatébw musi réwniez spetniaé powyzsze warunki.

Materiaty nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w petnych, fabrycznie
zamknietych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5

5.4. Wykonanie izolacji cieplnych poziomej - stropy

- Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ rowne i czyste

- Ulozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukcji nosnej scian i
stropu

- Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosé.

- Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

- Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

- Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos$é.

- Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.

- Warstwy izolacyjne powinny by¢é wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku parg wodna ani wilgocig pochodzgcg z innych zrodet.

- Wykonanie z desek na legarach slepej podtogi dojsciowej do komindw pomosty kominiarskie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez



zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jako$¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania. Odbior

materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza
sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Badania przed w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnosé izolacji zalezy od prawidtowo$ci wykonania wszystkich kolejnych

etapow systemowo okreslonych roboét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie
wazna jest biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
- Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

- Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewac;ji - dylatacji, stykow i potgczen,

- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych,
potozenia talerzykow (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni

warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie

powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach

ptyt i/lub peknieé o szeroko$ci wiekszej niz 0,2 mm,

- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),

- Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

o tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

0 malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

o okfadzin-pod wzgledem jakosci mocowania z godnie z wytycznymi ,rownomiernego
rozmieszczenia elementdéw na elewacji oraz kolorystyki.

6.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng (szczegdtowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentdw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze
przygotowane podfoza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakohczeniu robét.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na witasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznac¢ wade za nie majgcqg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkoS¢ potrgcenh za obnizong jakosc¢.

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu osciezy w murach oraz jakosci i
zgodnosci dostarczonych materiatéw budowlanych, jak réwniez prowadzenie biezgcej kontroli
wykonywanych robét. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie



terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych btedéw, co w
konsekwencji skutkowaé bedzie ztg jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i
ewentualnoscig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce. Kontrola jakosci materiatow i
wyrobow

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji

projektowej oraz dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje
zgodnosci wydane przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw i materiatéw, nalezy dokonaé sprawdzenia
zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robot przywigzanej do danej pozyciji
zakresu robaot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac:

- odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polegajgce na koncowej ocenie ilosci i

jakosci wykonanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub
zanikajg, ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.
odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, ustalonych

w szczegodtowych warunkach umowy, w ktérych okresla sie rowniez terminy odbioréw cze$ciowych;
- odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz

ustalenia kohcowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

- Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokoty. Protokot odbioru

koncowego podpisywany jest przez zamawiajgcego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad
ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robaot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45430000
POKRYWANIE PODLOG
UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH
WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych budowy obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu na terenie rekreacyjno-sportowym..

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych w obmiarach robdt zwigzanych z remontem mieszkan i
budynkow.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:
pokrycie podtog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

Specyfikacja obejmuje wykonanie. wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatdéw, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie. obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedlug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami dokumentami
zZwigzanymi z tymi robotami.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakcie remontu to Dziennik Budowy uzupeliany na
biezaco, Ksigzka Obmiarow i ewentualne badania laboratoryjne. Dodatkowo wykonawca dostarczac¢ bedzie
nastgpujace informacje:

Harmonogram i kolejnos$¢ prac remontowych

Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy



MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujgcymi normami, - Certyfikat lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

PN-EN 176: 1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa
BI

PN-EN 177: 1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Bl a.

PN-EN 178: 1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<1 0%. Grupa
BIIb.

PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B III.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa, szczegélnie dotyczy to
ptytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralno$ci. mrozoodpornosc i
twardos¢.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych muszg spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.



2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,

srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondow i zapraw." Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

pace zabkowane stalowe lub 'z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania réwnosSci powierzchni,
poziomnice,

mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatdw do wykonania wykladzin i okfadzin nie wymaga specjalnych $rodkow i urzadzen.
Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku



urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materialow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog.

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych ),

wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystapienie do robot wykladzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po upltywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura
ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chronié¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie okladzin posadzki

5.3.1. Podtoza pod oktadziny posadzki

Podloza pod oktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:
podktady zwigzane z podtozem - 25 mm,

podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

podktady "ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow. peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkladzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10m2, a
maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny



by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoét fundamentéw pod maszyny, stupow konstrukeyjnych
oraz w styku réznych rodzajow wykladzin. Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podlogowych,
wielkos$ci 1 kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementow
powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci 1 zmniejszenia ryzyka powstania pe¢kni¢é skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
wloknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi
koszt podtogi, powoduje jednak oszczedno$¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzgt, posegregowac plytki wedlug wymiardow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wigksza niz
polowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykltadzina zawierajagca okreSlone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzig pacy a nastgpnie "przeczesuje" si¢ zcbata
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ nalozona rownomiernie i
pokrywac catg powierzchni¢ podloza. Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane
wielko$¢ zgbow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci phytek:
50 x 50 mm — 3 mm

100 x 100 mm — 4 mm

150 x 150 mm — 6 mm

200 x 200 mm — 6 mm

250 x 250 mm — 8 mm

300 x 300 mm — 10 mm

400 x 400 mm — 12 mm,

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju i wielkosci ptytek



i wynosi §rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc
pierwszg plytke nalezy jg lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm). ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i
mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej kompozycji klejowej po
docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt "przyssania", Wicksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cala powierzchnig
ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych

ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastgpujace
szerokosci spoin przy plytkach o dlugosci boku:

do 100 mm

od 100 do 200 mm

okoto 2 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - powyzej 600 mm
okoto 4 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar. mozna tez
usung¢ wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa, Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie
same kleje 1 zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajagc zaprawe do spoinowania (zaprawe¢ fugowa) po powierzchni
wykladziny pacag gumowsg. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

5.4. Wykonanie okladzin
5.4.1. Podloza pod oktadzing



Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

Sciany betonowe

otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowania podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych
powlok, bez rakow, pekniec 1 ubytkow.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku
wystgpienia nieroéwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawag cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewngtrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
powierzchnia czysta, niepylaca. bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawgdzi od linii prostej mierzone fatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci
laty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi. tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapienne;j,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiaréw. gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukladania plytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 przyjeta
szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szeroko$¢. wigksza niz potowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga okladzina
zawierajaca okre$lone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosSci ptytek.

Przed uktadaniem plytek na Scianie nalezy zamocowaé prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokos$ci cokotu lub drugiego rzgdu ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy
od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okladzinie.

Kompozycje  klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastgpnie "przeczesuje" si¢



powierzchni¢ zgbata krawedziag ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona
rownomiernie i pokrywac calg powierzchni¢ podloza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja. ze kompozycja nie wyptywa z pod
plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cala ptytka. jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczac¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie. doci$nigciu i "mikroruchami" ustawieniu na wlasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej
po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ..przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ miotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad plytek. tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podlogowej. Ptytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycinac¢ na odpowiednig wysokosc¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar. mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowacé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie
nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupé6w) nalezy
uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po
uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZzenie ich wilgotna gabka.

Przed  przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale



powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny
mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegac
materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania roboét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze muszg speltniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialdow dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosSci
stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnos$ci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkow i1 porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach 1 kierunkach 2-metrowa tate,

sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej laty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscig do I mm

sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiardéw szerokosci i prostoliniowos$ci

sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i okladzin z
dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera
wplyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét "zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,



jako$ci zastosowanych materialdw i wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podlozy,

jakos$ci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materialami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin Scian powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie 1 poréwnaé¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomi¢dzy tatag a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdluz spoin na catej ich
dlugosci (dla spoin wyktadzin podlogowych i poziomych okladzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania pltytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypelienia za pomocg ogledzin zewn¢trznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokosé spoin suwmiarkg z doktadnos$cig do 0,5 mm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin
6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wykladzin dla
ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepno$¢) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ gluchego odglosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci
posadzki,

spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypehione zaprawa do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm
na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mmi 5



mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych roznorodno$é barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek witasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odglosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypelione masg do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1 mi 3 mm
na dtugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.
OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i okladzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ shupow,
pilastrow, fundamentoéw i innych elementow wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznos¢ pomigedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug
stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podioza.
Odbior podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podidz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo t;.
zgodnie z dokumentacjg 1 ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.



Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podidz) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Iub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacija projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajagcego na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardow oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalnoéci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

dokumentacj¢ powykonawcza,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materiatdow i wyrobow,
protokoty odbioru podioze,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentdow dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami. przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréownaé¢ je z wymaganiami i wielko§ciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty wykladzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg



pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub okladzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzing i przedstawic jg ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykladziny lub
oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych.

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupethieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dhugosé jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i okladzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe
moze by¢ dokonana wedhlug nastepujacych sposobow:

rozliczenie ryczaltowe gdy podstawg platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos$¢
wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilo$ci



robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

rozliczenie w oparciu o wartos¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot,

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czg¢sciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykladzinowe i oktadzinowe obejmuja:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robo6t z kosztami zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementdéw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oS$wietlenie tymczasowe, pielggnacja
wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te musza zostac¢ szczegdétowo ustalone w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Phytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E
> 10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci
wodnej E <3%. Grupa B L.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3% < E < 6%. Grupa B 1I a.

PN-EN 178:1998 "Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6% <E <1 0%. Grupa BII b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E <
3%. Grupa A L.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodnej 3%<E<6%.

Grupa All a. Cz. 1.



PN-EN 186-2:1998
PN-EN 187-1:1998
PN-EN 187-2:1998
PN-EN 188:1998
PN-70/B-10100

PN-EN ISO 10545-1:1999

PN-EN ISO 10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN ISO 10545-4: 1999
PN-EN ISO 10545-5:1999
PN-EN ISO 10545-6:1999
PN-EN ISO 10545-7:2000
PN-EN ISO 10545-8:1998

PN-EN ISO 10545-9:1998

PN-EN ISO 10545-10:1999

PN-EN ISO 10545-11:1998

PN-EN ISO 10545-12:1999

PN-EN ISO 10545-13:1990

PN-EN ISO 1 0545-

14:1999

PN-EN ISO 10545-15:1999

PN-EN ISO 10545-16:2001

PN-EN 101:1994

PN-EN 12004:2002

PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003 PN-
EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(U)

PN-EN 12808-3:2002(U)

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Al a. Cz. 2.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A1l b. Cz. 1.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciaggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A1l b. Cz. 2.

Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A

1.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw 1 sprawdzanie
jakosci powierzchni.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiace;.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia metoda
pomiaru wspoétczynnika odbicia.

Phytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie
ptytek nieszkliwionych.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na S$cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wloskowate plytek szkliwionych.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.
Kleje 1 zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odporno$ci na
$cieranie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie 1 $ciskanie.



PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)

PN-63/B-10145
PN-EN 13813:2003

PN-88/B-32250

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom I czgs¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych cz¢$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 rok.

Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. - Katalog wyrobow
Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV - 45442100-8

1. Wstep
1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot malarskich.
1.2. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.3 .Zakres robét budowlanych
W zakres robét objetych specyfikacjg wchodzi:
-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane,
- gruntowanie,
-malowanie wewnetrzne sufitow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Emalia— barwiony lakier
Farba— ptynna lub potptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa
Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw
pomocniczych
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych— zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi
Farba na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda— zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym , rozcienczalne wodag
Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkow
pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia
wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji
Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do zarobienia
woda.
Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwor koloidalny
Podtoze malarskie— powierzchnia, na ktérej ma by¢é wykonana powtoka malarska
Powtoka malarska— natozona na podtozu stwardniata warstwa farby
2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogoéine
Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny mie¢
decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materiaty
2.2.1.Farby
- Srodki gruntujgce zgodnie z wyceng wykonawcy,
-farby dyspersyjne
2.2.2.Materiaty pomocnicze
-$rodki myjgce
-woda
3.SPRZET
3.1.Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania rob6t malarskich
-szczotki do czyszczenia podtoza,
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pace,
-pedzle,
-watki,
-mieszadta,
-pojemniki na farby,



-agregaty malarskie,
-drabiny.

4. TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady ogolne wykonania robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robodt, jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po zakoniczeniu robdt instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykonczone (podtogi nie podlegajgce obrdbce po utozeniu), utozeniu
podtdg drewnianych.

5.3.Przygotowanie podioza

5.3.1.Wymagania ogéine

Podtoza powinny byé oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczenh, odttuszczone, a ich wilgotnos¢ nie
powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego poditoza. Podtoza uprzednio
malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim
materiatem.

5.3.2.Wilasciwosci podiozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:

-Podtoza tynkowane

-brak ubytkéw w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powtok malarskich oraz innych zanieczyszczen,

-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych do 6 %
dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C. Prace
nalezy wykonywac¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny byé narazone na
niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie farba.
Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od zrédet ognia. Prace malarskie mozna
rozpoczg¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powtokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogélne

Powitoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych Sladoéw pedzla, mie¢ jednakowag
barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatos¢ powtoki
odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powtoka nie powinna sie tuszczyé¢, mie¢ widocznych
peknieé oraz odstawaé od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne srodkami myjgcymi i dezynfekujgcymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktdre mozna rozetrzec,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzyé gtadka i jednolita powtoke, powinna dobrze przepuszczac pare
wodng i by¢é wodoodporna;




5.2 Wykonywanie powtok malarskich.

5.2.1. Farba silikonowa.

Wymieszaé mieszadtem wolnoobrotowym. Malowanie mozna wykona¢ farbg nierozciehczong lub
rozcienczong max 5% (w zaleznosci od rodzaju podtoza, faktury tynku oraz warunkéw atmosferycznych). Do
pierwszego malowania farbe mozna rozcienczy¢ 10%. Farbe nakiada¢ pedzlem, watkiem Ilub z
wykorzystaniem natrysku. Stosowac¢ na jednej powierzchni farbe z tej samej partii produkcyjnej, sgsiadujace
ze sobg powierzchnie malowaé w jednym cyklu metodg mokre na mokre.

5.2.2 Farba emulsyjna.

Farbe przed uzyciem dokfadnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilos¢ warstw 1-2. Drugg
warstwe nanosi¢ po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozciehczyé woda.

5.2.3. Farba akrylowa.

Farbe przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilos¢ warstw 2 -3.

Do pierwszego malowania farbe mozna rozcienczy¢ wodg 20%. Pod farbe nie gruntowa¢ mlekiem
wapiennym. Schniecie farby ok. 2 godz, nastepng powtoke naktadac po uptywie 4godzin. Stosowac na jednej
powierzchni farbe z tej samej partii produkcyjnej, sgsiadujgce ze sobg powierzchnie malowac¢ w jednym cyklu
metodg mokre na mokre.

5.2.4. Farba lateksowa.

Swieze tynki i podtoza silnie chiongce wode (gtadzie gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, podioza nigdy nie
malowane) zagruntowa¢ gruntem. Do wyréwnania chionnosci poditoza stosowac¢ farbe podktadows.
Ewentualne ubytki i spekania uzupetni¢ odpowiednig zaprawg. Przed uzyciem wyréob doktadnie wymieszac. W
razie potrzeby rozcienczy¢ woda w ilosci max 5% obj. Zalecana ilo$¢ warstw 2. Drugg warstwe nakfada¢ po
wyschnieciu pierwszej warstwy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady ogodlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow oraz jakos¢é wykonania robaot.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialtdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;.
Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
Zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robo6t z projektem wykonawczym i
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Iub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.
6.2.Kontrola podtozy
Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania, ale
przed przystgpieniem do rob6t malarskich. W zalezno$ci od rodzaju podtoza badaniom nalezy poddac:
-Podtoza tynkowane

@réwnosé i jakos¢ wykonania

Gdwilgotnosé




Ojakos¢ napraw
(Hzabezpieczenie elementéw metalowych
®czystosé
6.3.Kontrola materiatow
Badanie materiatéw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
®dokumentdéw swiadczgcych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu,
®termindw przydatnosci do uzycia,
Mwygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac¢ brak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwa, sladow plesni, trwatych osaddéw, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny
by¢ zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania roboét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczng,
instrukcjami producentéw farb oraz ze sztukg budowlana.
6.5.Kontrola w czasie odbioru robét
Badania powitok nalezy przeprowadzi¢ najwczes$niej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w czasie
badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotnos¢ powietrza nie wigksza niz 65 %.
W czasie odbioru rob6t malarskich kontroli podlega:
®zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektowa,
®zgodnosé ze specyfikacjg techniczna,
(Mjakos¢ zastosowanych materiatow,
(Mjakos$¢ powtok malarskich:
-wyglad zewnetrzny,
-barwa i potysk,
-odporno$¢ na wycieranie,
-odporno$¢ na zmywanie,
-przyczepnosc.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0go6Ine zasady prowadzenia obmiaréw robot

7.1.1.0go6Ine zasady obmiaru robét

Obmiar rob6ét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjag umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatnosdci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone
przed czesciowym i koncowym odbiorem robodt, a takze w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢é zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg

one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
7.2.Zasady obmiaru rob6t malarskich
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- Roboty malarskie obmierza sie wm lub mb.
- llos¢ wykonanych robét nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.
- Wysokos¢ Scian liczy sie od podiogi do sufitu; wymiary sufitu liczy sie w Swietle $cian surowych.



- Przy wewnetrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy sie malowanie powierzchni z potrgceniem
wszelkich otwordéw. Potrgcone otwory nalezy liczy¢ w Swietle muru. Powierzchnie osciezy i narozy otworow
nalezy doliczy do ogdlnej powierzchni scian i sufitow.

- Powierzchnie wszelkich fragmentéw oddzielnie malowanych oblicza sie wg rzeczywistego wymiaru, z
potrgceniem wszelkich otworow.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gtadkich powierzchni murowanych, tynkowanych, drewnianych i
innych; liczy sie powierzchnie rzeczywiscie pomalowane z potrgceniem miejsc nie malowanych.

- Przy malowaniu olejnym Iub lakierowaniu okien, drzwi, Scianek ptycinowych itp. przyjmuje sie jako
powierzchnie malowang wymiary futryny w Swietle pomnozone przez nastepujgce wspotczynniki.

dla okien:

-skrzydta okienne letnie malowane obustronnie x 0,75,

-skrzydfa okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75,

-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50,

-blejtramy zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-podokienniki x 0,25,

dla drzwi:

-drzwi malowane z jednej strony x 1,00,

-drzwi malowane obustronnie x 2,00,

-futryny same x 0,25,

-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25,

-blejtram x 0,50,

-zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-jednostronna opaska futrynowa x 0,25,

-obustronna opaska futrynowa x 0,50.

-Powierzchnie wylogéw drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy sie we wiasciwych granicach
malowania. Kwadratury szyb nie potrgca sie z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wybitnie drobnym
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szczeblinowaniu ponizej 0,04 m ~ zwieksza sie 0 25 % za trudnosci roboty.
-Cokoty nascienne i listwy podtogowe mierzy sie wg rzeczywistej dlugosci, listwy do 15 cm szerokosci - w
metrach biezgcych, cokoty ponad 15 cm szerokosci w metrach kwadratowych.

-Malowanie obustronne Zelaznych krat, balustrad azurowych Zelaznych, balustrad drewnianych, jak rowniez
wszelkich siatek oblicza sie jako jedng petng powierzchnie . Powierzchnie bram zelaznych petnych lub
czesci przyjmuje sie jako dwie powierzchnie. Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z poreczami
kamiennymi, policzkami i tralkami przy malowaniu ze wszelkich stron, przyjmuje sie jako dwie powierzchnie,
liczgc od goérnej krawedzi poreczy, stupkdw, policzkéw kamiennych i z balustrad zelaznych liczy sie czesci
zelazne azurowe jak balustrady zelazne.

-Malowanie konstrukcji metalowych zewnetrznych i wewnetrznych liczy sie w metrach kwadratowych w
rozwinieciu.

O ile konstrukcja metalowa tworzy wieksze powierzchnie azurowe potgczone poprzecznymi wigzaniami, jak
np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje sie sposéb mierzenia jak przy balustradach zelaznych.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajgcemu,

-odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogdine

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robdt. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.Jakosc¢ i
ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi roboét zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:



-podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z
punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robét.

8.3.0dbidr ostateczny roboét

8.3.1.Zasady ogoine

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét malarskich w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na pismie zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru wstepnego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Protokét odbioru ostatecznego robdét , sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie z

specyfikacjg techniczng.

8.4.0dbiér koncowy

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie zwrécona w catosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposéb ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawcg bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e wartos¢ robot pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczeh przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i innych materiatow,
oczyszczenie zanieczyszczonych elementéw),

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprécz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz”
PN-C-81913:1998 ,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow”
PN-91/B-10102 ,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”




PN-89/B-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja”

PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe”

PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe”

PN-C-81801:2002 ,Lakiery nitrocelulozowe”

PN-C-81802:2002 ,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

PN-C-81901:2002 ,Farby olejne i alkidowe”

PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe
jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami
-Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004
r. Nr 130, poz. 1389)

-Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

10.3. Inne dokumenty i opracowania:

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Kod CPV 45310000-3
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN I
ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ, INSTALACJI ODGROMOWEJ,
GRZEWCZEJ.

1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru roboét
dotyczacych budowy budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ukladaniem i montazem elementow instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodow,
montaz osprzetu i opraw) w budynku jw.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna szczegdlowa (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z dosSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z:

uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewoddéw montowanych poza rozdzielnicami,
montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podloza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektow
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na celu wykonanie roboét
zwigzanych z:

kompletacjg wszystkich materialow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty
murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzgtu instalacyjnego itp.),

utozeniem wszystkich materiatdéw w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczng,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach Iub kanatach zamknigtych), utatwiajacego
docelowe wciaganie zaprojektowanych przewodow (np. dla sieci teleinformatycznych),

1.5.0Kkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponize;j:



Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakoSci, wymogdw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobow oznaczania, metod badan i
proéb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o§wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnosé
z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czg¢$cig czynng).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyroéwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespol materiatoéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggow rownolegtych przewodow itp.

Grupy materialow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaty podtogowe,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koncowki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i1 systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i1 szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
formg energii (§wiatto, ciepto, energi¢c mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potgczenia z
instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet $wiatla, ochrony Zrodet $wiatta przed wptywami zewngtrznymi
i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dzialaniem zrodta §wiatla a takze do uzyskania odpowiednich
parametrow $wietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng
wymiang zrodet $wiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania Zzrodet §wiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra,
abazuru.



Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial stalych, wnikaniem cieczy (szczeg6élnie wody) i
gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementdéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodiem
energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przet¢zeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio polaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodow majacy na celu
zapewnienie mozliwo$ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja; . Do prac przygotowawczych tu zalicza
si¢ nastepujace grupy czynnosci:

Wiercenie 1 przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

Kucie bruzd i wngk,

Osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

Montazu montaz uchwytdéw do rur i przewodow,

Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych, szynoprzewodow,

Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

Oczyszczenie podloza - przygotowanie do klejenia.

1.6.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacj¢ robdt montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz.
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,
protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW



Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatow przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
spetniania tych samych wlasciwosci technicznych,

przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0go6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzagdzenia elektryczne posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Migedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej
Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre§lonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, wydat
o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektows, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materialéw

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napigcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a
przekroje zyk: 16 do 1000 mm?.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtoka ochronng do ukladania na state, w
ostonach Iub bez, klejonych do bezposrednio do podloza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogow,
przekroje uktadanych przewodoéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm’, przy czym zasilanie energetyczne
budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?2.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm2
nalezy stosowa¢ obowiazkowo przewody miedziane.



Przewody szynowe stuza do zasilania wewngtrznych magistrali energetycznych, obslugujacych duze
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby
odbiornikéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikow lub opraw os$wietleniowych
zamontowanych liniowo.

Jako materialy przewodzace szynoprzewodéw mozna stosowaé miedz i aluminium (aluminium pokryte
niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie o okreslonym stopniu
ochrony IP Iub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i oslony krawedzi - w przypadku podzialu budynku na strefy pozarowe, w miejscach
przejscia kabli migdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy przejSciach przez $cianki konstrukcji
wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze
nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane
systemowo lub samono$ne stanowig osprzet réznych eclementdw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich
budowac¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych Iub aluminiowych lub siatkowe
oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje
koryt posiadaja bogate zestawy elementow dodatkowych, utatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii
oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewodow dla nieuprawnionych osob. Systemy koryt
metalowych posiadajg laczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych
przekrojach zy?).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzglgdu na miejsce montazu moga by¢ $cienne, przypodlogowe,
sufitowe, podlogowe; odporne na temperature¢ otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanatow i
listew sg zroéznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazaja ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do
256 (300) mm, jednocze$nie kanaty o wigkszej szerokosci posiadaja przegrody wewngtrzne stale lub
mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciggach rownoleglych we wspdlnym
kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnoleglego roznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew
instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaly pionowe o wymiarach -
wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach
estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatoéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy:
ulatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, laczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, glownie stalowe - zasadg jest uzywanie materialdw o wytrzymatosci elektryczne;j
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢
odporne na temperatur¢ otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczesnie podlgczenia silnikow i maszyn
narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobor $rednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodoéw wcigganych oraz ich ilo$ci weigganej do
wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gladkie lub karbowane i jednoczesnie
gietkie lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od 0 16 do 0 63 mm (wigksze dla kabli o duzych
przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mmz) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm.
Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gladkie lub karbowane - $rednice typowych rur
gladkich (sztyw nych): od 0 13 do 0 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od 0 7 do 0 48 mm
i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewoddéw w instalacjach



podtogowych stosuje si¢ gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw
sztucznych.

Kanaly podlogowe poziome o wymiarach - szerokos$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw
sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pelne. Osprzet kanatléw podlogowych stanowig elementy
utatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podlogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak
ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprz¢tu podtynkowego, z pierScieniem 0 45 mm,
roéznego typu i innego. Montaz kanatow podtogowych moze odbywac¢ si¢ w podkiadzie betonowym, warstwie
wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm - z mozliwo$cig regulacji do 25 mm rzgdnej gory
kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym stalym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gldwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i lacznikow
instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podlogowe i sufitowe. Wykonane sg z
materialow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie
podtrzymuja plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszk¢ gazy nie sa szkodliwe dla
cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podlogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza speilnia¢ nastgpujace
wymagania co do ich wielkos$ci: puszka sprzgtowa 0 60 mm, sufitowa Iub koncowa 0 60 mm lub 60x60 mm,
rozgalezna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o
przekroju zyly do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i lacznikéw instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,,pazurkow" i / lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedz, mosiagdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie
utatwia podlaczanie i umozliwia wielokrotne odlgczanie i przylaczanie przewodow do instalacji bez
koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za
pomoca oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwicksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup
materiatow: oznaczniki przewodoéw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

Laczniki ogélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 mm za pomoca
wkretow lub ,,pazurkow".

* Laczniki natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu
(Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

* Zaciski do laczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-2,5 mm”.

* Obudowy tgcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
* Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,



2.2.5. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
w puszkach 0 60 mm za pomoca wkretéw lub ,,pazurkow".

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodow, w tym do
podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodoéw o przekroju od 1,5-6,0 mm~ w

zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.6. Sprzet oswietleniowy
Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu o$wietlenia, zawierajgcego co
najmniej:
doboér opraw 1 zrodet Swiatla,
plan rozmieszczenia opraw,
rysunki sposobu mocowania opraw,
plan instalacji zasilajacej oprawy,
obliczenie rozktadu nat¢zenia oswietlenia oraz spadkdéw napigcia i obcigzen,
zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;.
Oprawy os$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb oswietleniowych
pomieszczenia i warunkoéw srodowiskowych - wystepuja w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem
elektrycznym oznaczonych 0, I, 11, III.
Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym
przekrdj przewoddw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm” a napigcie izolacji nie moze by¢
mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sa w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow
budowlanych oraz 300 V w pozostalych przypadkach. Podziat opraw oswietleniowych ze wzglgdu na rodzaj
zrodla swiatta:
do zaréwek,
do lamp fluorescencyjnych (swietlowek),
do lamp rteciowych wysokopreznych,
do lamp sodowych,
do lamp ksenonowych.
Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czgsci opraw bedacych pod napigciem oraz przedostawaniem si¢ ciat
statych i wody do opraw; nadano oprawom nastgpujace oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:
- zwykta IP 20
- zamknieta 1P 4X
pytoodporna IP 5X
pytoszczelna IP 6X
- kroploodporna [P X1
- deszczodporna IP X3
- bryzgoodporna P X4



- strugoodporna [P X5

- wodoodporna [P X7

- wodoszczelna [P X8

W praktyce zdarza si¢ , ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczesnie spelnia wymagania dotyczace ochrony
przed wnikaniem ciat stalych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawa
pyloszczelng i bryzgoodporng w czesci, gdzie znajduje si¢ lampa oraz zwykla i deszczodporng w czesci, gdzie
znajduje si¢ osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymog ochronny dla opraw drogowych) .

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw do rob6t montazowych

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST,

sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow roéwniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobow 1 materiatdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegodlnosci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na begbnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow (ciaglos¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet 1 oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegodlnie nalezy chroni¢ przed
wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Transport materialéw

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatdow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza
dla bebnéw: - 15C i - 5C dla krazkdéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robét



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczng i umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2.Montaz przewodéw instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowe;,

ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i
stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanaldw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworow
poprzez podkucie we wngce albo kucie rgczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,
scianach lub podtozach,

osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwigcych lub wspornikow, konsoli, wieszakdw
wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podlozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),
tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wicksze niz 15% wewnetrznej Srednicy
rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie luku

8 1 D 8 7 7

Srednica znamionowa rury (mm)

promien tuku (mm) 00 90 50 50 50 50

Iaczenie rur nalezy wykonac¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej giebokosci, aby ich gorna (zewngetrzna) krawedz po otynkowaniu
$ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé¢ wymagang liczbg otwordow dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gltebokos¢ do 5 mm,

wciaganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia
wciagania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,
uktadanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST. W przypadku latwosci wciagania
kabli i przewoddéw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢
utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST
lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),

roboty o charakterze ogolnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa
$cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanalow instalacyjnych,
przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.
5.3.Montaz opraw oSwietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii

elektrycznej

Te elementy instalacji montowac¢ w koncowej fazie robdt, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i1 zabrudzen.
Oprawy do stropu montowa¢ wkregtami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych



plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej
montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidtowos¢ potaczen.

Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie odbiorow 1-
fazowych.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezb¢dng wytrzymatos¢
na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowac¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

Potozenie wytacznikdéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk ten wystgpowat u
gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposob, aby przewod fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje¢ bedaca kombinacjg barwy
zielonej i zotte;j.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

5.4.Instalacja polaczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjal elektryczny, nalezy wykonac
instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sklada si¢ z polgczenia wyrownawczego: gtdéwnego (gldwna
szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednocze$nie dostgpnych) i
nieuziemionego. elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewod wyréwnawczy.

Polaczenia wyrownawcze gléwne i1 miejscowe nalezy wybraé laczac przewody ochronne z czeg$ciami
przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyréwnawcze glowne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku tj.na parterze.

Do gléwnej szyny uziemiajgcej podlaczy¢é rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspolnego punktu - gtdéwnej szyny uziemiajace;.

W przypadku niemozno$ci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki.

Dla instalacji potagczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody o$wietleniowe
nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Szczegélowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.2.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czeSciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,



poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

poprawnos$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;,
poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegélnych
obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jes$li materialy nie spelniajace wymagan zostalty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wplywu
na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.Szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji 1 tak:

dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

dla kabli i przewodow: m,

dla sprze¢tu tacznikowego: szt., kpl.,

dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

7.2.W specyfikacji technicznej szczegoétowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej opracowanej
dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robaét

W szczeg6lnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady rzeczowe
dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.10dbidér migdzyoperacyjny

Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majgcych wplyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tacznikdw, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzgtu,

instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub odwrotnie,
gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.1.2. Odbidr czgsciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robot zanikajgcych oraz elementow urzadzen, ktore
ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng¢ prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami i
projektem:



wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.1.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, cigglo$ci
zyt 1 zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czeSciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, roboét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzgdzi i sprzetu,

obstluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

usunig¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposob podany w specyfikacji technicznej
szczegotowej,

likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do
wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robdt w zakresie
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.



PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje eclektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje eclektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000 Sprzet eclektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodoéw oraz
ogoblne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdzialaniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Cze¢$¢ 1: Zasady, wymagania i
badania.



PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace. PN-EN
60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czegs¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego (ZmianaAl). PN-
EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodoéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki roznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopragdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czgs¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na napigcie do

750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm”. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1: 1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodoéw o przekrojach do 50 mm”. Wymagania i badania (Zmiana Az1). PN-E-

93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 V1230 V i
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45332000-3
INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych budowy zaplecza sanitarno-szatniowego przy stadionie.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji wodociaggowo-kanalizacyjnej Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz rurociagow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.4. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow — w przypadku

niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartoéci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i1 elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.



2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociagowych, z polipropylenu taczonych przez zgrzewanie.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierScieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

. Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armatur¢ odcinajacg oraz armatur¢ wyptywowa o
podwyzszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej,

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi

srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.



Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w po-mieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni slonecznych na otuliny z PE, poniewaz
material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow
Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogolne dla potgczen spawanych okreSlone sa w tomie

bE

II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot ..... .

Rurociagi instalacji ppoz. taczone beda przez spawanie. Wymagania ogdlne dla polgczen spawanych
okreslone sg w tomie II ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur pegknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

~-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

—przecinanie rur,

—zalozenie tulei ochronnych,

—utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehli¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypeienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci
sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do §cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla
rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéow wykonaé rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprz¢tu
Montaz armatury i1 osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.



Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu proby szczelno$ci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementow nastepnej
warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzgdzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

—przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

—$ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

-bruzdy w §cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé
robo6t i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymina niej zmianami i uzupehiania w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcoOw
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢$ciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalaci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:



- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbiorow czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupehienia),

- protokoty badan szczelnoS$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
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