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Ko$cierzyna, dnia 10.09.2021 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - o$wiadczam, ze
Projekt techniczny branzy elektrycznej : Budowa obiektu zaplecza sanitarno-
szatniowego stadionu na terenie rekreacyjno-sportowym
Gmina Koscierzyna, obreb Maly Klincz, dziatka numer 42/15

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

instalacja elektryczna (projektant):

mgr inz. Marcin Btochowiak
upr. bud. nr POM/0019/POQOE/07

instalacja elektryczna (projektant):

mgr inz. Mirostaw Bukowski
upr. bud. nr 46/Gd/2002
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1. WIADOMOSCI OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne wewnetrzne
projektowanej budowy obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu na terenie
rekreacyjno-sportowym w Matym Klinczu, na terenie dziatki numer 42/15, obreb
Maly Klincz, Gmina Koscierzyna.

Inwestor

Inwestorem prac projektowych objetych niniejszym opracowaniem jest
Urzad Gminy KoScierzyna

83-400 Koscierzyna, ul. Strzelecka 9.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowig :

- zlecenie Inwestora,

- projekt techniczny zawierajacy branze architektoniczno-budowlana,
- obowigzujace normy i przepisy,

- katalogi osprzetu elektrycznego.

Zakres opracowania

W niniejszej dokumentacji zaprojektowano nastepujace instalacje :

a) instalacja gniazd wtyczkowych zasilania drobnego sprzetu elektrycznego,

b) instalacja o$wietlenia wewnetrznego,

c) instalacja odgromowa.

Zasilanie projektowanego budynku z sieci niskiego napigcia energetyki zawodowej —
ze zlacza kablowego zlokalizowanego przy granicy dziatki.

OPIS TECHNICZNY

Zasilanie budynku

Istnieje ztacze kablowe od potnocnej strony dziatki 42/15. Projektuje si¢ utozenie do
budynku wewnetrzna lini¢ zasilajaca pomigdzy szafka licznikowa przy ztaczu kablowym,
a tablica bezpiecznikowa TB w budynku. Wewngtrzng lini¢ zasilajaca wykona¢ kablem
ziemnym YKY 5x16 mm2.

Trasa wewnetrznej linii zasilajacej — wedhug rys. E-6.

UlozZenie kabla — wedlug Norma SEP N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Pomiar energii elektrycznej — w tablicy licznikowej przy ztaczu kablowym — dla calego
budynku.

Tablica rozdzielcza

Kabel zasilajacy zostanie podiaczony do tablicy bezpiecznikowej budynku TB
zlokalizowanej na parterze w pomieszczeniu gospodarczym.

W tablicy bezpiecznikowej TB umieszczono :



- glowny wylacznik pradu,

- zabezpieczenia obwodow oswietleniowych,

- zabezpieczenia obwodow gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia.

Tablicg ta projektuje si¢ jako typowa natynkowa dostosowang do montazu osprzetu
modulowego (wylacznikdw instalacyjnych).

Schemat potaczen wewnetrznych oraz wyposazenia tablicy bezpiecznikowej
pokazano na odpowiednim rysunku.

2.3. Zasilanie urzadzen elektrycznych
Do urzadzen elektrycznych mozemy zaliczy¢ :
- os$wietlenie elektryczne
- drobny sprzet elektryczny
- ogrzewanie elektryczne
Projektuje si¢ zasilanie odbiorow wydzielonymi oddzielnymi obwodami z
indywidualnymi zabezpieczeniami z tablicy TB.
Zasilanie urzadzen elektrycznych oraz drobnego sprzetu elektrycznego
pokazano na planach instalacji gniazd wtyczkowych, aparature zabezpieczajaca
oraz typy kabli i przewodoéw na schemacie tablicy bezpiecznikowej.
Instalacj¢ wykona¢ przewodami typu YDYpzo 750V jako natynkowa w listwach
instalacyjnych. Stosowac typowy osprzet natynkowy (puszki i gniazda wtyczkowe)
hermetyczny. Wszystkie gniazda stosowa¢ z kotkiem ochronnym.
Gniazda wtyczkowe montowac typowo na wysokosci 1,1 m od podlogi.

Wyznaczenie mocy zainstalowanej

Dla budynku przyjmuje moc zainstalowang w wysoko$ci :
- podgrzewacz wody 18,0 kw
- centrala wentylacyjna 1,1 kW

- ogrzewanie 5,3 kW
- o$wietlenie 0,4 kw
- odbiory drobna 2,6 KW.

Laczna moc zainstalowana wyniesie Pi=27,4 kW. Przyjmuj¢ wspotczynnik jednoczesnosci
w wysokosci kj=0,85, stad moc obliczeniowa wyniesie Po=Pi x kj = 23,29kW.

Jako moc zamdéwiong przyjmuje 23,5 kW.

Przyjmuj¢ zabezpieczenie zalicznikowe ogranicznik mocy Etimat 3p 40A lub roztacznik

z wkladkami topikowymi D02 40A (wg uzgodnien z lokalnym Zakladem Energetycznym
— gestorem sieci). Jako kabel zasilajagcy mieszkanie w budynku utozy¢ kabel
YKY5x16mmz2.

2.4. Oswietlenie elektryczne
Polska norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1 : Miejsca pracy we wnetrzach podaje wymagane nat¢zenia o$wietlenia
W pomieszczeniach.
Instalacje¢ wykona¢ przewodami typu YDYpzo 750V jako podtynkowa . Osprzet

instalacyjny stosowa¢ natynkowy hermetyczny. L.aczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m
od posadzki.

2.5. Ochrona odgromowa i przeciwprzepi¢ciowa
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Tabela 1. Zestawienie obliczen natezenia oswietlenia

Nr pom [Nazwa pomieszczenia \Wymagane]Obliczone Uzyte
natezenie |natezenie oprawy
Parter
0.01  |WC niepetnosprawnych 200 lux 255 lux |1 x Modena LED 25W PX3000206
Oswietlenie ewakuacyjne 1 lux 5,72 lux |1 x AWEX AXNO 1W
Oswietlenie wejscia 1 x Cavi LED 19W PXFL339101
0.02 |Pom gospodarcze 100 lux 126 lux |2 x Modena LED 17W PX3000234
0.03 |Szatnia 200 lux 224 lux |2 x Modena LED 25W PX3000206
0.04 |tazienka 200 lux 210 lux |2 x Modena LED 25W PX3000206
0.05 |Szatnia trenera 200 lux 285 lux |2 x Modena LED 25W PX3000206
0.06 |tazienka 200 lux 246 lux |1 x Modena LED 25W PX3000206
0.07 |tazienka 200 lux 210 lux |2 x Modena LED 25W PX3000206
0.08 |Szatnia 200 lux 222 lux |2 x Modena LED 25W PX3000206
Oswietlenie wejs¢ 2 x Cavi LED 19W PXFL339101

Obliczenie spodziewanej czestosci bezposrednich wyladowan piorunowych
w obiekt
Spodziewana czegstos¢ bezposrednich wytadowan w obiekt budowlany Ny :
Ng=Ng* Ce* A * 10°
gdzie : N, — érednia roczna gesto$é¢ wytadowan doziemnych na km” na rok
(dla 20 dni burzowych w roku) Ny = 1,7
Ce — wspotczynnik liczbowy uwzgledniajacy wptyw obiektow sgsiadujacych
(obiekt w zabudowie wiejskiej) C. = 1,0
A, — rbwnowazna powierzchnia zbierania wyladowan przez obiekt
A=L*W+6*H*(L+W)+9*IT*H*H
Dla projektowanego budynku : A. = 1168,92 m?
stad Ny =0,00199
Zaleca si¢ dla obiektow zwyktych przyjmowanie wartosci N = 0,001.
Jesli Nd < Nc to urzadzenie piorunochronne nie jest potrzebne.

Skuteczno$¢ urzadzenia piorunochronnego :
E>1- N¢/Ng
E > 0,497
Dla 0 < E <0,80 poziom ochrony IV - urzadzenie piorunochronne powinno
zapewnia¢ ochrone przed pragdami piorunowymi o parametrach
- warto$¢ szczytowa pragdu 100kA
- catkowity tadunek 150C
- ladunek impulsowy 50C
- energia wlasciwa 2500kJ/Q
- $rednia stromos$¢ 100kA/us

Projektuje si¢ wykorzystanie uziomu lawy fundamentowej
Rezystancja uziemienia tawy fundamentowej wynosi :
0,82*p 1,85*p

VA L
gdzie : p - rezystywno$¢ gruntu p =400 Qm.
A - powierzchnia objeta obrysem law fundamentowych A = 106,78 m’
L - calkowita dlugo$¢ taw fundamentowych L = 46,50 m
stad R =47,66 Q
Rezystancja uziomu faw fundamentowych nie jest wystarczajaca i zachodzi
konieczno$ci wykonywania uziomu sztucznego otokowego.
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Projektuje si¢ wykonanie uziomu otokowego
Rezystancja uziemienia otoku wynosi dla budynku :
0,6*p

gdzie : p - rezystywnos¢ gruntu p =400 Qm.

A - powierzchnia objeta obrysem otoku A = 225,77 m?
stad R =15,97 Q.
Po wykonaniu otoku nalezy wykona¢ pomiar rezystancji — jesli pomierzona warto$¢
bedzie wynosita powyzej 10 Q nalezy dodatkowo wykona¢ min. 2 uziomy pionowe
pretowe aby uzyska¢ warto$§¢ wymagana.

Jako zwody poziome na dachu wykorzysta¢ pokrycie dachu blachg, Jako zwody pionowe
wykorzysta¢ konstrukcje stalowg budynku. Ztacza kontrolne montowac na

wysokosci 1,4 m. Jako przewody odprowadzajace stosowac plaskownik stalowy
ocynkowany FeZn 25x4 podiaczony do otoku.

Instalacja polaczen wyrownawczych

Nalezy wykona¢ instalacj¢ pofaczen wyréwnawczych taczac wszystkie dostgpne
metalowe czesci instalacji ze sobg. Nalezy polaczy¢ :

- zacisk PE kabla zasilajacego w rozdzielnicy gtdwne;,

- zaciski PE przewodéw obwodow oswietleniowych i gniazd wtyczkowych,

- dostepne czesci metalowych rur instalacji wody zimnej i cieplej.

Instalacje te wykonac¢ ptaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn o przekroju
minimum 50 mm2, podlgczenia poszczegdlnych instalacji wykona¢ przewodami

miedzianymi o przekroju 6 mm2.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicy TB nalezy zamontowa¢ ochronniki klasy C DEHNguard typ 275

— 4 szt dla uktadu sieci TN-S.

Dla szczego6lnie cennego 1 waznego wyposazenia w budynku zaleca si¢ dodatkowg
ochrone indywidualng ochronnikami klasy D zamontowanymi przy urzadzeniach

Ochrona przeciwpozarowa

Do ochrony przed pozarem od instalacji elektrycznej zastosowano :

B zabezpieczenia zwarciowe oraz przecigzeniowe instalacji,

B przewody o wytrzymatosci izolacji 750V

B przycisk ppoz (typowy z szybka do zbicia) zamontowany przy drzwiach wejSciowych

do budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacj¢ elektryczng projektuje si¢ jako spetiajaca wymagania PN-IEC 60364 .

Zgodnie z wymaganiami w/w normy zapewniono ochrong¢ przeciwporazeniowa

poprzez :

1. szybkie wylaczenie uszkodzonego obwodu przez stosowanie aparatury
zabezpieczajacej (wytaczniki instalacyjne),

2. stosowanie wylgcznika réznicowo-pradowego o wartosci AI=30mA chronigcego
obwody gniazd wtyczkowych.



Instalacj¢ nalezy wykonac :

B przewodami z dodatkowa zyta ochronng PE typu YDYpzo (rozdziat linii PE-N na
oddzielne przewody PE i N wykonaé¢ w zlaczu kablowym),

B przewodami o podwojnej izolacji o0 wytrzymatosci 750V.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami ze szczeg6lnym zachowaniem zasad BHP.
System ochrony od porazen dla projektowanej instalacji wewngtrznej - szybkie
wylaczenie w ukladzie sieci TN-S, jako srodki dodatkowej ochrony od porazen
zastosowano : lokalne potaczenia wyréwnawcze oraz wytacznik réznicowo-pradowy.
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ pomiary :
B opornosci izolacji kabli 1 przewodow,
B skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej realizowanej poprzez szybkie wylaczenie,
B badanie wylgcznikow réznicowo-pradowych,
B cigglosci przewodow ochronnych potagczen wyro6wnawczych
W pomiar uziemienia instalacji odgromowej.
Ewentualne wszelkie zmiany dokonane w czasie wykonywania instalacji w
stosunku do projektu nalezy nanies¢ na dokumentacje i przekaza¢ Inwestorowi
jako dokumentacje powykonawcza.
Roboty elektryczne nalezy skoordynowac z pracami innych branz.
Wszystkie uzyte materialy 1 urzadzenie musza mie¢ stosowne aprobaty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
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Zgodnie z art. 20.1 pkt 1b Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 200 r. Z
pbézniejszymi zmianami) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 120 poz.1126) zakres robdt, ktore w sposob
szczeg6lny powinny zosta¢ uwzglednione w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzony przez kierownika budowy obejmowac winien :

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji :
- wykonanie instalacji elektrycznej wewngtrznej
- wykonanie instalacji odgromowej
- montaz osprzetu
- wykonanie pomiarow elektrycznych pomontazowych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
dziatka nie zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi :

- pobliska droga

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Skala zagrozenia | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
Niska Urazy wielonarzgdowe w | Budynek Czas trwania prac przy
wyniku spadku z drabiny instalacji wewngtrznej
Srednia Urazy wielonarzadowe w | Dach budynku Czas trwania prac przy
wyniku upadku z wysokosci instalacji odgromowej
Wysoka Porazenie napigciem 0,4 kV | Istniejaca sie¢ Podlaczanie zasilania,
elektryczna wykonywanie
pomiaréw
elektrycznych

5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych :
- nalezy poinformowac pracownikow o wystepujacych zagrozeniach

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- pracownicy wykonujacy prace montazowe powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac
prace zgodnie z ,,Instrukcja wykonywania prac pod napi¢ciem”

- pracownicy powinni stosowa¢ odpowiedni sprzet bezpieczenstwa (szelki
bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci — szczegolnie przy wykonywaniu
instalacji odgromowej)

- teren wykonywania prac powinien by¢ oznaczony folig ostrzegawcza biato-
czerwong, prace wykonywa¢ w warunkach dobrej widoczno$ci,

- pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, z ktorych jedna powinna
posiada¢ wymagane uprawnienia

- bezpieczng i sprawng komunikacj¢ na wypadek zagrozenia zapewnia droga
publiczna, przy ktorej beda prowadzone prace montazowe

Jednoczesnie zwraca si¢ uwage, ze w/w plan bioz powinien obejmowac sposob
zabezpieczenia terenu budowy przed wejsciem na jego obszar osdb niepowotanych.
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RZUT PARTEU, SKALA 1:100

czujnikiem ruchu
i zmierzchowym

OZNACZENIA :

&N

oz Cq ¥

oprawa o$wietleniowa
gniazdo wtyczkowe 1-faz
gniazdo 3-faz
wylacznik 1-bieg
wylacznik $wiecznikowy
wytacznik schodowy
wylacznik krzyzowy
silnik wentylatora
pozarowy wytacznik pradu
oprawa ewakuacyjna AXN

1. Instalacj¢ wykona¢ jako natynkowa.
2. Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych : 1,1 m od podtogi.
3. Wysoko$¢ montazu wylagcznikéw : 1,4 m od podtogi.
4. Przewody nieoznaczone :
- typu YDYp 3x1,5 mm2 dla instalacji oswietleniowe;j,
- typu YDYp 3x2,5 mm2 dla instalacji gniazd wtyczkowych.
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"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
biuro: ul. Rzemie $Inicza 29, 83-400 Kos$ cierzyna
7 tel. kom.: (+48) 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl
L 4 www.projektygrecad.pl
GRECAD)
OBIEKT: INWESTOR:
Budowa obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego Urzad Gminy Koscierzyna
Stadionu na terenie rekreacyjno-sportowym ul. Strzelecka 9
UWAG I - dz. nr42/15, obreb Maty Klincz, gmina Ko$cierzyna 83-400 Koscierzyna

TYTW RYSUNKU:

Plan instalacji oswietleniowej

SKALA:

PROJEKTANT:

do proj ia bez

mgr inz. Marcin Btochowiak
nr up.: POM/0019/POOE/07

Aw

PODPIS:

inejw zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyczny

ych

NR
RYSUNKU:

E-2

PROJEKTANT:

mgr inz. Mirostaw Bukowski
nr up.: 46/Gd/2002

do proj ia bez ograni

A w

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyczny

jnej w zakresie

ych

BRANZA: elektryczna

projekt techniczny

WRZESIEN 2021R.




RZUT PARTEU, SKALA 1:100
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Wewnetrzna linia zasilajaca
kabel ziemny YKY5x16mm2
"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
biuro: ul. Rzemie $Inicza 29, 83-400 Ko$ cierzyna
7 tel. kom.: (+48) 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl
L 4 www.projektygrecad.pl
GRECAD)
osgﬁgowa obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego e Urzad Gminy KoScierzyna
OZNACZENIA : Stadionu na terenie rekreacyjno-sportowym ul. Strzelecka 9
ﬁ . UWAG I dz. nr 42/15, obreb Maty Klincz, gmina Ko$cierzyna 83-400 Koscierzyna
oprawa oswietieniowa N
j gniazdo wtyczkowe 1-faz . L. TYTU RYSUNKU: R,
g gniazdo 3-faz 1 InstalaC]?’wykonafc ]ak.o natynkowg. ‘ Plan instalacji gniazd wtyczkowych :
O wylacznik 1-bieg 2. Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych : 1,1 m od podtogi. o . — w
"0 wylacznik éwiecznikowy 3. Wysoko$¢ montazu wytacznikow : 1,4 m od podtogi. L”rgggn_ngﬁﬂr/‘gg 1%*/‘3;8%@7()‘(7 e
VC)A wy’chznik SChOdOWy 4. PrzeWOdy nleoznaczone : do proj bez i w specjalnoci i j w zakresie E-3
ng\ wyiqcznik I(IZyZOWy - typu YDYp 3X1,5 mm2 dla instalacji OéWietleniOWej, sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
(M) silnik wentylatora - typu YDYp 3x2,5 mm2 dla instalacji gniazd wtyczkowych. "mgr in2. Mirostaw Bukowski
E pozarowy wylacznik pradu nr up.: 46/Gd/2002
:\Zg\, instalacji i urbzeqzdzeh elektrycvzvnych i eIeklroenergelycznwzlhZakreSIe
BRANZA: glektryczna projekt techniczny WRZESIEN 2021R.




!

]

RZUT PARTEU, SKALA 1:100

goow | — e :
[ | === = ) = H
N — tral tylacyj /
,/ N 7 ( i
3 0.01 NGy \ N 0.06.
|WC niepetnosprawny /f\ . tazienka @ -
| 4.01m? \ & ) T 4.41 m? T 3
N wywiew wpust odplyw&&f/j’
- 50 m3/h =
e w | @ s
Szatnia - wpu : &—J nawiew,
| 13.80 m? — / _— 200 M3/
i » Ogrzewacz wody 600l \ /
- SB602AC 18kW ) 0.04. ]
YDY5x4mm2 \ tazienk e ()0t5 /
wywiew o 2 Zzatlnia trenera wyjwiew
500 m3/h 13,90'm 10.24 m?2 ) ) Zoojmarmn
YLY5x6mm2 = ' =
Wylacznik 3-faz 32A T \ 0.08.
I ' Szatnia
YDY5x10mm2 0.02. nawiew i f \ I 13.95 m?
Pom. gospodarcze 200 m3/k ~ — —Fazienka e
2 nawiew =
15.19m Zﬁgo\ omat 15.90.m?2 f\ S
H &J [ o= ]
B &J
h | \ {
‘(;Cfo\ o /\\»
&,J ( o:}}
N
B - L -
I = ar | 500W ; 700W 500W | [~=_| T
@ | | \\ | ‘\\ l | | @
\ \ /’
"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
biuro: ul. Rzemie $Inicza 29, 83-400 Ko$ cierzyna
7 tel. kom.: (+48) 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl
L 4 www.projektygrecad.pl
GRECAD)
I INWESTOR:
OBBEELowa obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego Urzad Gminy Koscierzyna
OZNACZENIA : Stadionu na terenie rekreacyjno-sportowym ul. Strzelecka 9
—"tl . UWAG I dz. nr 42/15, obreb Maty Klincz, gmina Koscierzyna 83-400 Koscierzyna
oprawa oswietieniowa N
TYTW RYSUNKU: SKALA:

gniazdo wtyczkowe 1-faz
gniazdo 3-faz

wylacznik 1-bieg
wylacznik swiecznikowy
wytacznik schodowy
wylacznik krzyzowy
silnik wentylatora
pozarowy wylacznik pradu

ozhRdq B

1. Instalacje wykonaé jako natynkows.

2. Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych - dostosowac do
grzejnikow.

3. Przewody nieoznaczone :
- typu YDYp 3x1,5 mm2 dla instalacji oswietleniowe;j,
- typu YDYp 3x2,5 mmz2 dla instalacji gniazd wtyczkowych.

Plan instalacji gniazd wtyczkowych ogrzewania

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Marcin Btochowiak
nr up.: POM/0019/POOE/07

do proj ia bez ograniczen w ji inej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

NR
RYSUNKU:

E-4

PROJEKTANT:
mgr inz. Mirostaw Bukowski
nr up.: 46/Gd/2002

do proj bez Aw Scii w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

BRANZA: glektryczna

projekt techniczny

WRZESIEN 2021R.




RZUT DACHU, SKALA 1:100

I | +3.29 ] I
Podtaczy¢ do Podtaczy¢ do
I stupa stalowego stupa staloweg I
| » |
I Podtaczy¢ do Podtaczy¢ do I
stupa stalowego |+3.28 stupa stalowego I
I \
"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
biuro: ul. Rzemie $Inicza 29, 83-400 Ko$ cierzyna
7 tel. kom.: (+48) 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl
L 4 www.projektygrecad.pl
GRECAD)
| INWESTOR:
OBBEEIjowa obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego Urzad Gminy Ko$cierzyna
UWAG I . Stadionu na terenie rekreacyjno-sportowym ul. Strzelecka 9
1 14 : dz. nr 42/15, obreb Maty Klincz, gmina Koscierzyna 83-400 Koscierzyna
1. Jako zwody poziome na dachu wykorzysta¢ pokrycie dachu blacha.
TYTW RYSUNKU: SKALA:
2. Jako zwody wody pionowe wykorzystaé¢ stalowg konstrukcje budynku. Plan instalacji odgromowej 1:100
3. Zacza kontrolne montowa¢ na wysokosci 1,4 m. rosEKTANT . PooPrs "
, . . mgr inz. Marcin Btochowiak RYSUNKU:
4. Wykona¢ uziom otokowy plaskownikiem FeZn25x4mm. nr up.: POM/0019/POOE/07 E 5
5. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystancji uziomu - warto$¢ e o g ok -
1 514 : LA : > - A PROJEKTANT:
uziomu do 10 ‘Q. J esl.l pomierzona warto$¢ bedzie zbyt duza - wykonac mar n3. Miroslaw Bukowski
dodatkowe uziomy pionowe pretowe. nrup. 46/Gdi2002
:g&, instalacji i urbzeqzdzeh eleklrycvzvnych i eIeklroe‘:setrag‘:fyytj:zgl‘ghzakres‘e
BRANZA' g|ektryczna projekt techniczny WRZESIEN 2021R.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Jestem $wiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za ztozenie fatszywych o$wiadczen.
Skala 1:500 Oswiadczam , ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w
WOjEWédZtWO pomorskie wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikaciji.
. . MIERNIK Ustugi Geodezyjne s.c. . . — Orientacja
Powiat kOSCI erskl Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej 6640 . 2306 .2021
Stefan Gurowski, Marek Kleinschmidt : i
Jednostka ewidencyjnal 220604_2 KOSC|erzyna'G 83-400 Koscierzyna, ul. Wodna 14 Organ stuzby geodezyjnej , ktéry otrzymat Starosta Powiatu Koscierskiego
tel.: 601-674-576, 601-977-216 zgtoszenie W i ji
) ) ydziat Geodezji
Obreb ewidencyjny 0016 MALY KLINCZ NIP 591-14-53-387; REGON 191520688
Dziatka 42/1 5 Wykonawca prac geodezyjnych Stefan Gurowski, Marek Kleinschmidt
Miernik Ustugi Geodezyjne S.C.
Nr ark. m. zas. 6.215.21.08.3 Wykonat:
Numer oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgcego pozytywny wynik weryfikacji. P.2206.2021. ...... 2021
d. zgtoszenia 6640.2306.2021 _.. — Stefan Gurowski BILANS POWIERZCHNI: MPZP
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien N s 17987
. . r uprawnien
ZAKRES OPRACOWANIA zawodowych kierownika prac P Powierzchnia zabudowy: 107,95 m 2 0,25% max. 5%
Osnowa pozioma: PL-2000 podpis . ....... skala 1:50000 Powierzchnie utwardzone: 496,85 m 2 1,13% -
Osnowa wysokosciowa: PL-EVRF2007-NH Powierzchnie biolog. czynne: 4319520m 2| 98.62% min. 70%
M ktualna na dzien 03-08-2021 r. Koscierzyna 04.08.2021 : : —
apa aktualna na dzien 03-08-20 y Powierzchnia dziatki: 43800,0m 2| 100,00% -
UWAGA'!
Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych , ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji , lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Granice dziatek i uzytkdw przedstawiono wedtug stanu z ewidencji gruntéw i budynkéw na dzien 04.08.2021 r.
W zakresie opracowania mapy nie wystepujg projektowane urzadzenia uzgodnione w ZUDP Koscierzyna. | T N B S e |
W zakresie opracowania mapy nie sprawdzatem obcigzen stuzebno$ciami gruntowymi ujawnionymi w 172.8
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: 172.7 e-mail: grecad@wp.pl
\'\\'\\\;\\\ 167.96\ & > Q _J17091711 N Projektowane miejsca postojowe L4 www.projektygrecad.pl
06 TS 2 A o ORI 396
~ ) 1 172.1 oL TN Bramy, furtki GREG
NA VAN
1.5 '] 1 \'\\ I_S OBIEKT: INWESTOR:
1S 79.5/1689 39 Miejsce sktadowania $mieci Budowa obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego Urzad Gminy Koscierzyna
e T 52007~ 7 1\ = w Stadionu na terenie rekreacyjno-sportowym ul. Strzelecka 9
17g§2 3 7ﬂ773 RO S) Ideogram instalacji kanalizacyjnej dz. nr 42/15, obreb Maty Klincz, gmina Ko$cierzyna 83-400 Koscierzyna
s : N _ &
70 1707 170. . - - - - TYTU RYSUNKU SKALA ]
O A 55 1707 N 1727 Ideogram instalacji wodociagowej Plan wewnetrznej linii zasilajgcej 1:500
m m m m ’ m 2 7 8 eN H H H PROJEKTANT: PODPIS: NR
17Q.66/ 169.7 168 T T e JOn T 714 = ) =A [ a =T e Ideogram instalacji eneregtycznej mgr inz. Marcin Blochowiak RYSUNKU:
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