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Koscierzyna, 10.10.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z pdézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze wykonana dokumentacja projektu budowlanego zostata
sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Lokalizacja: Maly Klincz,
dz. nr 42/15
Obreb Maty Klincz
Gmina Koscierzyna

Inwestor: Urzad Gminy Koscierzyna.
83-400 Koscierzyna
ul. Strzelecka 9

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia. Klauzula ta zastepuje pouczenie
organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen.

Opracowanie: Podpis:

PROJEKTNANT (BR. SANITARNA)
mgr inz. Piotr Greinke
upr. nr POM/0041/POOS/09 w spec. sanitarnej

SPRAWDZAJA (BR. SANITARNA)
mgr inz. Marcin Cichowicz
upr. nr WAM/0121/POOS/09 w spec. sanitarnej




Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 39/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./. art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 22006 r. Nr 156. poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zm/./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
1.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR TADEUSZ GREINKE
magister inzynier
urodzony dnia 10.10.1982 r. w Koscierzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0041/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko

t5ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO I1ICZACY
Olkregowej Koghigfi Kwalitikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okrggowej misji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja: /

I.Pan Piotr Tadeusz Greinke

83-400 Koscierzyna, ul. Dworcowa 24/3
2.0krggowa Rada lzby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlancego
4aa

Ziemowit Suligowski



POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WHG6-P6Y-SH7 *

Pan Piotr Tadeusz Greinke o numerze ewidencyjnym POM/IS/0267/09

adres zamieszkania Nowy Klincz ul. Wczasowa 34, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow

Budownictwa.



K71  WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
WAM/OKK/U/115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierbw budownictwa oraz wrbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.J, art. 12 ust. 3,
art13 ust. 1 pke I, art. 14 ust I pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane hekst jedoolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 ze zm./, § 6 plt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z¢ zm./ oraz art. 104 Kodeksu posigpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, p0z.1071 zc 2mJ/

Okrggowa Komisjz Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI CICHOWICZOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 21 listopada 1982 r. w Sziumie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0121/POOS/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjoej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowyeh { kapalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiszku z uwzglednieniem w calodei 23dania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie :

1. Zpodnie z art. |2 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zmwodowego, potwierdzony
zaswindczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej

Okrggowej [zby Inzynieréw /gxdn ictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dmia jej dorgczenia,
a1 b URS*
e

Skiad orzekajacy OKK:

[ mgr in2 Andrzej Stasiorowski e\
2. in2. Janusz Pelmowski \



POLSEKHA
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INZYNMIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1UR-H5V-1A8 *

Pan Marcin Cichowicz o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0041/10

adres zamieszkania ul. Kraricowa 14 B / 19, 82-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



1.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest " budowa obiektu zaplecza sanitarno — szatniowego
stadionu na terenie rekreacyjno - sportowym — branza sanitarna”

1.1. INWESTOR
Urzad Gminy Koscierzyna
83-400 Koscierzyna

UL Strzelecka 9

1.2. ADRES INWESTYCJI

Maty Klincz,

dz. nr 42/15,

obrgb Maty Klincz,
gm. koscierzyna.

1.3. CEL1IZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego na potrzeby realizacji
inwestycji pn: " budowa obiektu zaplecza sanitarno — szatniowego stadionu na terenie
rekreacyjno - sportowym — branza sanitarna "

Zakres opracowania:
* Instalacje wodociggowa
* Instalacje kanalizacji sanitarnej
* Instalacje zewngtrzne

PODSTAWA OPRACOWANIA

0 Uzgodnienia z gldwnym projektantem,
0 Aktualnie obowigzujace normy, przepisy i katalogi,
0 Projekt budowlany - architektura

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN I OBLICZENIA

3.1.INSTALACJA WODOCIAGOWA

Rury projektowanej instalacji wodociggowej wykona¢ z polietylenu, oznaczonego
Comap typu MultiSKIN4 w zwojach.

W przedmiotowym  projekcie  przeprowadzono  wymiarowanie  przewodow
wodociggowych. Okreslono: srednice przewoddw, strat ciSnienia oraz minimalnego ci$nienia
zapewniajacego utrzymanie ciggtosci dostaw wody do instalacji przy wymaganym ci$nieniu
wody przed punktem czerpalnym. Przeptyw obliczeniowy wody q [dm®/s] okre§lono wedtug
nizej podanego wzoru:

q=0682*(3 g )" 0,4
Predkos¢ przeptywu wody w przewodach wodociggowych pod ci$nieniem nie powinna

by¢ wigksza niz:
¢ w potaczeniach od pionu do punktéw czerpalnych 2,0 m/s,



% w pionach 1,0 m/s,

*» w przewodach rozdzielczych 1,0 m/s,

% w przewodach cyrkulacyjnych 0,5 m/s.

Na odcinkach obliczeniowych wyznaczono liniowe i miejscowe straty ci$nienia. Obliczenie
liniowych strat ci$nienia Ap | [Pa] wykonano korzystajac ze wzoru:

Ap, =0,5% ) *%1 £p2% p

w ktorym:

& - wspotczynnik oporéw liniowych,

1 — dtugos$¢ odcinka obliczeniowego, [m]

d; — wewnetrzna $rednica przewodu, [m]

v- $rednia predkos¢ przeptywu wody w przewodzie, m/s
p - gesto§¢ wody, kg/m’

Obliczenia miejscowych strat ci$nienia Apy, [Pa] wykonano wedtug wzoru:
Bpm =05 *v % p

w ktorym:

{- wspotczynnik oporéw miejscowych,

v- Srednia predkos¢ przeptywu wody w przewodzie, m/s
p - gesto§¢ wody, kg/m’

3.1.1. PROWADZENIE PRZEWODOW

Zaprojektowano przewody wodociggowe do zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji wykonane z polietylenu sieciowanego Comap typu MultiSKIN4 w zwojach, zakres
srednic dn 16 - dn. 25

W celu przygotowania cieptej wody uzytkowej projektuje sie elektryczne podgrzewacz
cieptej wody uzytkowej zlokalizowany w pomieszczeniu przedsionka WC.

Przewody wodociagowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w podlodze zgodnie z
rysunkami rzutu pomieszczen. Piony umieszczone w bruzdach $ciennych powinny mieé
izolacje powietrzng dookota rury. Wewnatrz budynku przewody wodociggowe nalezy uktadac
w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do najblizszych $cian, przy czym spadek
przewodu powinien by¢ taki, aby byto mozliwe spuszczanie z niego wody 1 odpowietrzenie.
Zabrania si¢ prowadzenia przewoddw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ metalowych przewodéw instalacji wodociggowych od przewodow
elektrycznych przy ukladaniu réwnoleglym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m a w
miejscach skrzyzowan 0,05 m.

Przewody prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na
podporach statych (w wuchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odst¢gpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Przewody podej$s¢ wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody lub zawordéw czy
wodomierzy.

Na drodze prowadzenia rur z polipropylenu dla wody cieptej w celu zapobiezenia
wystepowania sit wewnetrznych w rurach nalezy wykona¢ ramiona kompensacyjne U-
ksztattowe, badz zastosowac¢ kompensatory mieszkowe.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (stropy, S$ciany) nalezy
wykonywac¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne przesuwanie si¢ przewodu.



3.1.2. IZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej oraz zimnej powinny by¢
izolowanie cieplnie. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowosci wykonania powyzszych robo6t protokotem odbioru. Materiaty izolacyjne,
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materialbw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

3.1.3. PROBA SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Do instalacji
nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny 1 spustowy. Podczas badania powinien by¢
uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o
50% wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar.
Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej polega na napetnieniu wodg pod ci$nieniem
probnym wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego i utrzymanie tego ci$nienia w instalacji
przez 20 minut. W tym czasie nalezy przeprowadza¢ obserwacj¢ przewodow i armatury (czy
nie wystepuja przecieki), spadek ciSnienia w okresie proby szczelnosci nie moze by¢ wigkszy
niz 2%. Instalacj¢ wody cieplej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu
szczelnosci wodg zimng nalezy poddac, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda
ciepla o temperaturze 60° C.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci nalezy wykona¢ odbiory instalacji przewidziane w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

3.1.4. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI PRZED ROZWINIECIEM BAKTERII LEGIONELLA

W celu uniknigcia skazenia c.w.u. bakteriami szczepu Legionella nalezy okresowo
przegrzewac ztad cieptej wody do temperatury 70 ° C. Operacja ta powinna by¢ wykonywana
w czasie, gdy instalacja c.w.u. w obiekcie nie jest uzytkowana.

3.1.5. WYSOKOSC ZAWIESZENIA ARMATURY CZERPALNEJ I POLOZENIE KRAWEDZI
PRZYBOROW SANITARNYCH NAD PODEOGA

Tabela 1. Wysoko$¢ zawieszenia armatury czerpalnej i polozenie krawedzi przyboréw sanitarnych nad
podliogag

e e s Przybor Armatura czerpalna
[cm] [cm]

Zlewozmywak 80 -90 75 -95

Umywalka 75 - 80 100 - 115

Miska ustgpowa:

ZawoOr ci$nieniowy 90 - 100

Zbiornik zespolony z miska 79

ZawoOr czerpalny 100




Tabela 2. Zestawienie projektowanego wyposazenia sanitarnego

.. . . Armatura

Wyposazenie sanitarne Przybor [szt.] czerpalna [szt.]
. ¢ Umywalka 1 1
0.01 WC niepelnosprawny . Miska ustepowa 1 1
* Miska ustgpowa 1 1
. * Pisuar 1 1
0.04 Lazienka « Umywalka 4 4
+ Natrysk 4 4
* Miska ustepowa 1 1
0.06 Lazienka e Umywalka 1 1
e Natrysk 1 1
* Miska ustepowa 1 1
. * Pisuar 1 1
0.07 Lazienka « Umywalka 4 4
* Natrysk 4 4

3.1.6. TULEJE OCHRONNE

przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
1. co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
2. conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazde;j
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto
1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejag ochronng powinna
by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen
scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
Przejécie rury przewodu przez przegrod¢ w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu. SposOb prowadzenia rur przez przegrody przedstawiono na
rysunku.

3.2.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje¢ kanalizacyjng w projektowanym budynku projektuje si¢, jako zespot
powigzanych ze sobg elementdw stuzacych do odprowadzania $ciekOw z pomieszczen
sanitarnych do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kielichowych z uszczelka

gumowa. Rury kanalizacji sanitarnej uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku
sptywu $ciekéw. Zachowac nalezy minimalng odlegtos¢ 10cm od Zrddet ciepta, takich jak
rury cieptej wody badz c.o. W przypadku koniecznosci zblizenia przewoddw kanalizacji z
innymi oddajacymi ciepto, rury PVC prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjne;.
Przewody odptywowe o $rednicy do Dnl60 prowadzi¢ ze spadkiem 1,5-15%. Rury
kanalizacyjne prowadzone po $cianach nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku uchwytami
lub obejmami. Maksymalna odlegto$¢ uchwytéw dla rur PVC Dn40-Dn110 wynosi 1,0m.
Przy przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wigkszej
srednicy od $rednicy rury uszczelnione materialem plastycznym.
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Wymiarowanie podej$¢ kanalizacyjnych polegato na okresleniu ich Srednic 1 spadkow.
Wymiarowanie przewodéw odptywowych 1 podlaczen kanalizacyjnych polegato na
okresleniu $rednicy przewodoéw 1 spadkéw niezbednych dla zapewnienia odpowiedniej
predkosci przepltywu $ciekOw oraz napelnienia rurociggéw. Podstawg wymiarowania
przewoddw instalacji kanalizacyjnych sg ustalone wartosci przeptywdéw obliczeniowych w
poszczegblnych odcinkach rurociggéw.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej, q; w [dm’/s]
obliczono wedlug wzoru:
a4 =K (FAW)"”
w ktorym:
K- odptyw charakterystyczny [dm?/s], zalezny od przeznaczenia budynku,
AW, — rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru sanitarnego.

Tabela 3. Wartosci odplywow charakterystycznych

Charakter budynku K [dm’/s]
Budynki mieszkalne, restauracje, hotele, budynki biurowe 0,5
Szkoty, szpitale, duze obiekty gastronomiczne i hotelowe 0,7
Pralnie, natryski zbiorowe 1,07
Laboratoria w zaktadach przemystowych 1,2

D Jezeli nie sa znane inne, okre§lone wartosci odptywéw

W przedmiotowym projekcie przyjeto K = 0,5 dm?/s
Wartosci rownowaznikow odplywow z przyboréw sanitarnych oraz Srednic pojedynczych
podejs¢, odpowiadajacym okreslonym przyborom, przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 4. Warto$ci rownowaznikéw odplywéw z przyborow sanitarnych oraz Srednic dla poszczegolnych
podejsé okreslonym przyborom

it sy i(\)xv’:nowazmk odptywu [Sr;eidmca podejscia
Umywalka 0,5 0,04
Zlewozmywak, basen, zmywak 1,0 0,05
Miska ustepowa 2,5 0,10
Natrysk 1,0 0,05
Wpust podlogowy 1,0 0,07
Pisuar (pojedynczy) 0,5 0,05

3.2.1. WYMIAROWANIE PODEJSC POJEDYNCZYCH

Srednice podej$¢ dobrano wedtug powyzszej tabeli w zaleznoéci od przyboru
sanitarnego. Pojedyncze podejscia do umywalek i zlewéw o $rednicy 0,04 nie powinny mie¢
wiecej niz 3 zmiany kierunku trasy. Gdy warunek ten nie jest spelniony Srednic¢ nalezy
zwiekszy¢ do 0,05 m. Dtugos¢ podejscia (L) nie powinna przekracza¢ 3 m dla $rednic 0,04 i
0,05 oraz 5 m dla $rednic 0,07 (przy réznicy miedzy syfonem a punktem podigczenia do
pionu (H) mniejszej od 1m). Przy wigkszych dtugosciach podejs¢ (L) lub wartosciach (H) od
1 do 3 m nalezy zwigkszy¢ Srednic¢ podej$cia o jeden wymiar lub wykona¢ dodatkowa
wentylacje. Podejscie do misek ustgpowych o srednicy 0,10 m niewentylowane, nie moga by¢
oddalone od pionu wiecej niz 1 m, zas réznica wysokosci (H) nie moze przekracza¢ 3 m.
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Podejscia o wigkszej roznicy wysokosci (H) niz 3 m nalezy zaopatrzy¢ w dodatkowa
wentylacje.

3.2.2. WYMIAROWANIE PODEJSC ZBIOROWYCH

Srednice podej$¢ dobrano wedlug ponizszej tabeli. Diugosé podejscia (L)
niewentylowanego nie powinna przekracza¢ 6 m dla srednicy 0,05 m oraz 10 m dla Srednicy
0,07 1 0,10 m (przy réznicy wysokosci H < 1 m). Jezeli dla przypadkéw wymienionych wyzej
wysokos¢ H wynosi 1 do 3 m nalezy zwigkszy¢ srednice podejscia o jeden wymiar lub
wykona¢ dodatkowa wentylacje. Podejscia do misek ustepowych o $rednicy 0,10 m nalezy
zaopatrzy¢ w dodatkowa wentylacje, gdy réznica wysokosci H jest wigksza od 1 m. Podejscia
o $rednicy 0,05 i dtugosci L > 6 m oraz o $rednicy 0,07 1 0,10 m i dlugosci L > 10 m a
ponadto o wysokosci H > 3 m i wigkszej sumie rOwnowaznikow AW, > 16 nalezy zaopatrzy¢
w dodatkowg wentylacje.

Tabela 5. Dopuszczalne dlugosci podej$é zbiorowych i dopuszczalne wartosci sumy réwnowaznikow
odplywu

: . s ‘s Dopuszczalna wartos¢ AW
Srednica  podejscia | Dlugos¢ —— o

. podejscie podejscie
zbiorowego [m] dopuszczalna L [m] .

niewentylowane wentylowane

0,05 6 1 1,5
0,07 10 3 4,5
0,10 10 16 25,0

3.3.INSTALACJE ZEWNETRZNE

Dla przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ zewnetrzne instalacje:
* Wodociggowe
» Kanalizacji sanitarnej

3.3.1. INSTALACJE WODOCI4AGOWE

Projektowang instalacj¢ wodociaggowa prowadzi si¢ pomiedzy projektowanym
budynkiem a istniejagcym przytgczem wodociggowym.

Zaprojektowano instalacj¢ wodociaggowa z rur PE100 SDR 17 dn32 o tacznej dlugosci
19,30m

3.3.2. INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje si¢ budowe¢ zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej. Projektowane
instalacje tagcza projektowany budynek z projektowang studzienka rewizyjng zlokalizowang
na terenie dziatki nr 42/15.

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN160
klasy "S" (160x4,7 SDR34) o tacznej dlugosci 48,57m..

Uktadanie rur prowadzi¢ z zachowaniem trasy, zagltgbienia i spadkéw zgodnie z
niniejszga dokumentacja.
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3.3.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopry

Wykopy nalezy wykonywac zasadniczo, jako szerokoprzestrzenne nieszalowane.
Minimalna szeroko$¢ wykopu pomiedzy $ciang rury a $ciang wykopu lub jego szalunku
powinna wynosi¢ 0,25 m. O$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez utrzymanie odpowiedniego
nachylenia scian wykopow ze skarpami.
Jezeli wzdtuz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony 1 zabezpieczony
przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna
wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas rob6t, natomiast przewod nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyplynigciem.
Dno wykopu pod rurociag musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntow i dane o
obcigzeniach rur wykazuja, ze no$nos¢ podioza jest niewystarczajgca. Warstwa
wyréwnawcza, na ktdrg jest potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie
wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie fawy zwirowej z odpowiedniego zwiru o
wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane w sytuacji,
gdy wykop zostat wykonany za gieboko.

PoDSYPKA

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
« nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
« material nie moze by¢ zmrozony,
« nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢
uktadane bezposrednio na nim. Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosna¢ o 0,05 m.

OBSYPKA

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze
wymagania. Inne materiaty takie jak np. glina moga by¢ uzyte, jezeli metody specjalnego
wypelniania i zaggszczania s3 okre§lone w dokumentacji wykonawczej. Obsypka rurociggu
musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

ZASYPKA
Zasypke wykona¢ z materiatow 1 w taki sposéb by spetniato wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostata czes¢
wypelnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego jes$li maksymalna wielkosci
czastek nie przekracza 300 mm. Nie mozna uzywa¢ duzych kamieni i gtazow narzutowych.
Zageszczenie materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane
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UBIJANIE GRUNTU

Dla spoistego materialu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug
rzeczywistych wlasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie,
azeby unikna¢ uniesienia si¢ rury. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke
zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Dla przykrycia do 4m, wymagany
stopien zageszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ostatnia warstwa
obsypki rurociggu powinna by¢ wykonana z tego samego materiatu jak obsypka rury, az do
wysokosci 0,3 m powyzej powierzchni rury.

UKEADANIE PRZEWODOW

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwor montazowy. Przewody z rur

PE uktada¢ przy temperaturze 0° C do 30° C, warunki optymalne od + 5'C do + 15 C. Roboty
ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Catos¢ prac instalacyjno-
montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i Warunkami
Wykonania 1 Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wyprzedzajaco powiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego

uzbrojenia podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem.
Ewentualne r6znice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy
skorygowac na miejscu.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO OBIEKTU

Obszar oddzialywania okreslono w otoczeniu przedmiotowej inwestycji.

1) Przepisy prawa, w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania

obiektu:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — inwestycja nie narusza przepisow tej
ustawy;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie — inwestycja nie narusza
przepisow tej ustawy;
Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace
budynkami, stuzgce obronnos$ci panstwa i ich usytuowanie — inwestycja nie narusza
przepisow tego rozporzadzenia;
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnoéciowej z dnia 7 pazdziernika
1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze
iich usytuowanie — inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie — inwestycja nie narusza przepiséw tego
rozporzadzenia;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r.
w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych — inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzadzenia;
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie — inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

14



Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich wusytuowanie - inwestycja nie narusza przepiséow tego
rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie — inwestycja
nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie — inwestycja nie narusza przepis6w tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad platnych — inwestycja nie narusza
przepisow tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie — inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy 1 stacje paliw plynnych, rurociagi
przesytowe dalekosiezne stuzagce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie — inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie —
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na cmentarze —
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — inwestycja nie narusza
przepisow tej ustawy;

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady —
inwestycja nie narusza przepisow tej ustawy;

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe — inwestycja nie narusza
przepisow tej ustawy;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska — inwestycja nie narusza
przepisow tej ustawy;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadéw, wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach — inwestycja nie narusza przepis6w tego rozporzadzenia;

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne — inwestycja nie narusza przepisow tej
ustawy;

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze — inwestycja nie narusza przepisow tej
ustawy;

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym — inwestycja nie narusza
przepisow tej ustawy;
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2) Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w catosci na dziatkach inwestycji.

Uwagi dla wykonawcy

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu wykonawcy. Roboty wykonac
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z
obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania materialéw i urzadzen réwnowaznych
w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardéow
technicznych, technologicznych, jakosciowych i funkcjonalnych.

16



5. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Nie dotyczy

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz iloSci, jakosSci i sposobu odprowadzania
Sciekow:

Przewiduje si¢ zuzycie wody i odprowadzanie $ciekdw w zwigzku z projektowang
inwestycja.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢:

Nie dotyczy

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegoélnoSci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego innych zaklécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:
Projektowana budowa instalacji sanitarnych nie bedzie emitowata hatasu, wibracji ani
promieniowania.

Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Nie przewiduje si¢.

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Greinke
nr upr. POM/0041/POOS/09
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: BUDOWA OBIEKTU ZAPLECZA SANITARNO —
SZATNIOWEGO STADIONU TA TERENIE REKREACYJNO -
SPORTOWYM - BRANZA SANITARNA

Inwestor: URZAD GMINY KOSCIERZYNA
UL. STRZELECKA 9
83-400 KOSCIERZYNA

Lokalizacja: DZ. NR 42/15, ,
OBREB MALY KLINCZ, GMINA KOSCIERZYNA

Opracowal: mgr inz. Piotr Greinke
Nowy Klincz,
Wezasowa 34,
83-400 Koscierzyna
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1. ZakKkres roboét dla zamierzenia budowlanego

- budowa obiektu zaplecza sanitarno — szatniowego stadionu na terenie rekreacyjno —
sportowym — branza sanitarna.

2. Wykaz istniejacych obiektow podlegajacych rozbudowie:
- brak

3. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- Ruch pojazdéw mechanicznych
4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi.
Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu cigzkiego (koparki i dzwigi) .
Prace wykonywane w wykopach.

5. Sposéb oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych:

Miejsce prowadzenia robdt nalezy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjng i zabezpieczy¢ przed
dostgpem 0s6b trzecich.

6. Sposéb instruktazu pracownikéow.

W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
budowg, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP
pracownikéw oraz do zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ.
- Rozporzadzeniem MB 1 PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych.
Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych

Opracowat:

mgr inz. Piotr Greinke
nr upr. POM/0041/POOS/09
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