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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze wykonana dokumentacja projektu budowlanego
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Lokalizacja: dz. nr 42/15
Obregb Maty Klincz
Gmina Koscierzyna

Inwestor: Urzad Gminy Koscierzyna
Ul Strzelecka 9
83-400 Koscierzyna

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oSwiadczenia. Klauzula ta
zastgpuje pouczenie organu o odpowiedzialno$ci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen.

Opracowanie: Podpis:

PROJEKTANT (BR. ARCHITEKTONICZNA):
mgr inz. arch. Pawel Michalkiewicz
upr. o nr PO/KK/386/2011 w spec. architektonicznej bez ograniczen

PSPRAWDZAJACY (BR. ARCHITEKTONICZNA):
mgr inz. arch. Szymon Kleinschmidt
upr. o nr 81/POOK/V/2019 w spec. architektonicznej bez ograniczen
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
DZ. NR 42/15, OBREB MALY KLINCZ, GMINA KOSCIERZYNA

1. Przedmiot inwestycji:

Zakres prac obejmuje budowe obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu na terenie rekreacyjno-
sportowym.

Lokalizacja: dz. nr 42/15, obrgb Maly Klincz, gmina KoS$cierzyna, powiat koscierski.

2. Stan istniejacy zagospodarowania dzialki:

2.1 Opis ogolny
Obecnie dziatka jest niezabudowana. Na dzialce wystgpuja duze roznice w rzednych terenu.

Zagospodarowanie dziatki stanowi zielen niska oraz istniejaca jezdnia gruntowa.

2.2. Obiekty przeznaczone do rozbiorki

Brak obiektow do rozbidrki.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy obiektu zaplecza higieniczno-szatniowego.

Obiekt jednokondygnayjny, niepodpiwniczony oparty na planie prostokata, pokryty dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia potaci wynoszacym 15°. Glowne wejécia do budynku usytuowane od
strony potnocnej. Wymiary w rzucie 17,00x6,35m

Projekt przewiduje wykonanie utwardzenia z kostki betonowej dookola budynku. Budynek planuje si¢
ogrodzi¢. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,80m wykonany bedzie z siatki stalowej na podmuréwce betonowe;.
Goérna krawedz podmuréwki projektowanego ogrodzenia begdzie wysunigta o okoto 20cm ponad poziom
otaczajacego terenu, co uniemozliwi wydostawanie si¢ wody opadowe;j.

Miejsce gromadzenia odpadow statych zlokalizowane przy zachodniej granicy terenu.

Projekt zaktada zachowanie zieleni niskiej (trawiastej) w obszarze niezabudowanym i nieprzewidzianym
pod utwardzenia

Projektowana budowa zaplecza sanitarno-szatniowego zlokalizowana bedzie w odlegtosci 17,15 — 18,01
m od granicy zachodniej, 67,56-67,73 m od granicy potudniowe;j.
Na terenie dzialki zapewniono 2 miejsca postojowe.

Obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:

o obsluga komunikacyjna — dojazd i dostep z drogi publicznej — dziatka drogowa 35 (ulica Koscierska),

o zaopatrzenie w wode — poprzez istniejace przytacze,

o odprowadzenie $ciekdw sanitarnych — poprzez projektowane przylacze - wg odrebnego opracowania

o odprowadzenie wod opadowych —czyste wody opadowe z powierzchni utwardzonych (dachy, nawierzchnie
utwardzone) - powierzchniowo na terenie dziatki

o zaopatrzenie w energi¢ cieplng — ogrzewanie elektryczne

o zasilanie w energi¢ elektryczna — z istniejacego przylacza w oparciu o istniejagca sie¢ do sieci

elektroenergetycznej,



o sposob gromadzenia i unieszkodliwiania odpadow — odpady gromadzone w przystosowanych do tego
pojemnikach i udokumentowany odbidr przez firm¢ komunalna.
4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialki.

Bilans terenu dzialki:

BILANS POWIERZCHNI :

Powierzchnia zabudowy: 107,95 m’ 0,25 %
Powierzchnie utwardzone: 496,85 m’ 1,13 %
Powierzchnie biologicznie czynne: 4319520 m° 98,62 %
Powierzchnia dzialki: 43800,0 m’ 100,00 %

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych:
- lacznie: 2 miejsca
- miejsca naziemne zlokalizowane na ternie dziatki: 2
- miejsca zlokalizowane w garazu: 0
5. Dane informacyjne dotyczace ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.

UCHWALA Nr VIII/110/19
Rady Miasta Koscierzyna
z dnia 20 wrze$nia 2019 r.
Rozdzial 3.
Ustalenia dla terenow

§ 21. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem US/1, US/2 obowigzuja:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) tereny sportu i rekreacji,
b) przebudowa, remont, rozbidrka, zmiana sposobu uzytkowania istniejacych obiektow budowlanych,
¢) budowa:
- publicznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
- miejsca obshugi turystyki wodnej wraz z polem namiotowym (teren US/2),
d) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszace przeznaczeniu podstawowemu:
- ciagi pieszo-jezdne, ciagi i place piesze, miejsca parkingowe, ciagi pieszo-rowerowe
przeznaczone dla funkcji rekreacyjno-sportowych,
- sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
- obiekty i urzadzenia rekreacyjno-gospodarcze (np. tawki, wiaty, Smietniki, elementy
informacji wizualnej, oswietlenie itp.);
2) przeznaczenie uzupetniajace: tereny zieleni urzadzonej;
3) zakaz lokalizacji wolnostojacych budynkow garazowych, gospodarczych, gospodarczo-garazowych i
magazynowych;
4) warunki ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy: zgodnie z przepisami odrgbnymi,
b) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 70%,
¢) maksymalna wielko$¢ pola namiotowego: 0,5 ha,
d) obowigzkowe wyposazenie w urzadzenia infrastruktury wodno-$ciekowej, np. przewozne kabiny
WC, prysznicowe, lub szczelne zbiorniki na $cieki w dostosowaniu do liczby obstugiwanych turystow,
e) dopuszcza si¢ budowe niewielkich budynkow sanitariatow (o pow. zabudowy pojedynczego obiektu
do 15m2 ), obiektéw z urzadzeniami do mycia naczyn, utwardzonych miejsc do ustawienia pojemnikow
na odpady komunalne,
f) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 5%,
g) intensywnos$¢ zabudowy: nie dotyczy,
h) maksymalna wysokos$¢ obiektoéw budowlanych innych niz budynki: 8 m n.p.t.,
i) forma zabudowy: budynki wolnostojace,



j) maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 5 m,
k) geometria dachow: dach symetryczny dwu- lub wielospadowy,
1) kat nachylenia potaci dachowych: 15 - 45 stopni,
m) kierunek glownej kalenicy: nie okresla sie,
n) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 5 m n.p.t.,
0) dopuszcza si¢ budowe pomostéw o dlugosci do 15m lub na obszarach wdd lokalizacje pomostow
ptywajacych;
5) ustalenia dotyczace komunikacji okreslone w § 11;
6) ustalenia dotyczace infrastruktury technicznej okreslone w § 12;
7) inne szczegdlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dotyczace:

a) wystepowania obszarow szczegdlnego zagrozenia powodzig okreslone w § 9 pkt 1;
8) stawka procentowa:

a) dla terenow US/1: 0%,
b) dla terenéw US/2: 30%.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwaly Nr VIII/110/19 Rady Gminy KoScierzyna dla inwestycji polegajacej na
budowie zaplecza sanitarno-szatniowego zlokalizowanego na dzialce 42/15, obreb Maly Klincz,

gmina KoS$cierzyna

6. Dane informacyjne dotyczace o wpisie dzialki do rejestru zabytkow oraz ochronie

konserwatorskiej.

Teren inwestycji jest potozony poza obszarami objetymi ochrong konserwatorska.

7. Dane okre$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke.

Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami oddzialywania gérniczego.

8. Informacje i dane dot. Istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.

e Nalezy speini¢ wymagania art. 73, 74 1 75 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(tj. Dz.U z 2013r. poz. 1232 ze zm.),

e Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, nie spowoduje pogorszenia warunkéw w zakresie ochrony srodowiska,

e W trakcie budowy i uzytkowania budynku nalezy ograniczy¢ negatywne oddzialywanie na §rodowisko,

e Teren objety opracowaniem lezy poza obszarem osuwania si¢ mas ziemnych oraz poza obszarem
teren6w zagrozonych powodzia,

Funkcjonowanie budynku zaplecza higieniczno-szatniowego moze by¢ przyczyng nastepujacych
ucigzliwosci dla $rodowiska:

8.1. Zrédla powstawania Sciek6w:

Powstajace scieki w budowanym obiekcie to Scieki socjalno-bytowe powstajace w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych. Scieki odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanym
przylaczem. Funkcjonowanie budynku nie spowoduje powstawania $ciekéw technologicznych.

8.2. Wody opadowe:
Teren wokot obiektu bedzie utwardzony. Dla inwestycji polegajaca na budowie zaplecza higieniczno-
szatniowego na terenie dzialki 42/15, obreb Maly Klincz, gmina KoS$cierzyna przewiduje si¢
odprowadzanie wod w obrebie wlasnej dziatki.



8.3. Emisja zanieczyszczen powietrza:
Do ogrzewania pomieszczen zastosowano niskoemisyjne zrodla energii cieplnej. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie rodzajow instalacji,
ktérych eksploatacja wymaga zgloszenia instalacje energetyczne o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW
nie wymagaj uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazoéw lub pytow do powietrza, ani tez zgloszenia
instalacji organowi ochrony §rodowiska.

8.4. Emisja halasu:
Zrédtami hatasu sa: ruch pojazdow na terenie inwestycji (uzytkownicy budynku oraz kibice).
Obowiazuje zachowanie dopuszczalnych norm hatasu jak na obszarach zabudowy zwiazanej ze statym
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy.
Wartosci dopuszczalne poziomu hatasu w §rodowisku okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz.U. Nr 120, poz. 826).
Dopuszczalne poziomy hatasu podane w ww. Rozporzadzeniu odnosza si¢ do dwoch rodzajow
wskaznikow oceny, ktore w Prawie ochrony $rodowiska (Po§) zostaly zdefiniowane jako wskazniki
wykorzystywane do biezacej kontroli stanu akustycznego srodowiska. Sg to: poziom rownowazny dla
pory dziennej (godz. 6:00-22:00), aktualnie oznaczany w ustawie Po$ jako LAeqD w dB; poziom
rownowazny dla pory nocnej (godz. 22:00 — 6:00), aktualnie oznaczany w ustawie Po$ jako LAeqN w
dB, przy czym w przypadku hatasu przemystowego (instalacje i pozostate obiekty i zrodta hatasu)
przedzialem czasu do oceny dla pory dziennej jest 8 najmniej korzystnych godzin kolejno po sobie
nastepujacych a dla pory nocnej 1 najmniej korzystna godzina nocy. Wielkosci liczbowe
dopuszczalnych poziomdéw hatasu dla wskaznikow LAeqD i LAeqN zalezg od sposobu wykorzystania
terenu. Zostaly one zestawione w ponizszej tabeli.

Tab.2 Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Drogi .. . 1) | Instalacje i pozostale obiekty i
rogi lub linie kolejowe .
grupy zrodel halasu
LAeq D
przedziat czasu Lacqn
. Laceqp Liaeq odniesienia | przedzial czasu
Lp. Przeznaczenie terenu przedziat przedziat réwny odnicsicnia
czasu czasu 8 najmniej rowny 1
odniesienia | odniesienia korzystnym najmniej
r(’)wny 16 “"W?y godzinom dnia korzystnej
godzinom 8 godzinom kOIQJEf’ po godzinie nocy
sobie
1 a) Strefa ochrgnng HA” uz.drowiska 50 45 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze stalym lub
2 wielogodzinnym pobytem dzieci i miodziezy” 61 56 50 40
¢) Tereny domow opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego
3 | b) Tereny zabudowy zagrodowej 65 60 55 45
c) Tereny rekreacyjno — wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo — ustugowe




Dopuszczalny poziom halasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowel) Instalacje i [?o?ostale obiekty i
grupy zZrodel halasu
LAeq D
przedziat czasu Laco N
L P . Laceqp I Liaeq : odniesienia przedziaci czasu
p. rzeznaczenie terenu pr:;;iszlia prCz;cllsz&a réwny odnicsicnia
8 najmniej 5
odniesienia | odniesienia korzilstnyrjn ;Z;mmr}lli;j
ré\évqy 16 3 r(')(\izvpy godzinom dnia korzystnej
godzinom godzinom kOlejgf) po godzinie nocy
sobie
4 Tereny w str?ﬁfz s3r)0dm1ej skiej miast powyzej 100 68 60 55 45
tys. mieszkancoéw

! Wartosci okre$lone dla drég i linii kolejowych stosuje si¢ takze dla torowisk tramwajowych poza pasem

drogowym i kolei linowych.

W przypadku niewykorzystania tych terenéw, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowiazuje na

nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy

?) Strefa $rodmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z
koncentracja obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast , w ktorych
wystepuja dzielnice o liczbie mieszkancoéw pow. 100 tys. mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe

$rodmiejska, jezeli charakteryzuje si¢ ona zwarta zabudowa mieszkaniowa z koncentracja obiektow

administracyjnych, handlowych i ustugowych.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki skomplikowania obiektu budowlanego i robét

budowlanych.

Obiekt o prostej, nieskomplikowanej konstrukcji, przy ktorym prace budowlane beda wykonywane
przez firm¢ budowlang wyloniong w ramach poréwnania ofert.

Warunki gruntowe zaliczone do prostych, obiekt zaliczony do I kategorii geotechniczne;j.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalistycznych zabezpieczen oraz $rodkow ochrony, jak
réwniez nie bgdzie wymagane uzycie specjalistycznych maszyn mogacych zagrozi¢ bezpieczenstwu i
oddziatywaniu na tereny sasiednie.

Wszelkie konieczne dane przedstawiono w opisie technicznym stanowiacym dalsza cze$¢ niniejszego
opracowania.

Zaopatrzenie w wodg istniejacym przylaczem z sieci wodociggowej. Pojemniki na odpady state beda
przechowywane w wydzielonym miejscu na terenie dzialki.

Poziom hatasu od wszystkich zrodet w budynku nie bedzie przekraczat stezen normowych i nie bedzie
ucigzliwy dla zdrowia mieszkancow. W budynku nie przewiduj¢ si¢ stosowania urzadzen i substancji,
ktore bylyby zrodtem promieniowania. W budynku nie przewiduje si¢ stosowania urzadzen
wytwarzajacych szkodliwe pole magnetyczne.

Projektowana budowa budynku nie wptynie na zmiang srodowiska na dzialce i w jej sasiedztwie.

10. Powierzchnia zabudowy okreslona zgodnie z PN-ISO 9836:1997.

Powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi: 107,95 m®



11. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

11.1.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zadana iloé¢ wody do celow przeciwpozarowych powinien zapewnié istniejacy hydrant
zewngtrznych DN80 zlokalizowanych w odleglosci 9,0m od projektowanego obiektu.

11.2.Droga pozarowa

Droga pozarowa do obiketu nie jest wymagana.

12. Obszar oddzialywania planowanego obiektu:

Obszar oddzialywania okre§lono w otoczeniu przedmiotowego obiektu:

Analizie oddziatywania zostat objety obszar dziatek nr 42/21,42/22,42/23,396, 35, obrgb Maty Klincz,

gmina Koscierzyna.

Oddzialywanie w zakresie bryly:

Budynek objety opracowaniem:

Przeslanianie— zgodnie z ustawa §13 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie — brak oddziatywania na
sgsiednie dziatki

Projektowany obiekt nie spowodowuje przestanianie (mozliwego do wybudowania) budynku
na dziatkach nr 42/21,42/22,42/23,42/31, 35, 396. Odleglo$¢ miedzy projektowanymi
$cianami zewngtrznymi z oknami od potencjalnych pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi wynosi minimum 24,00m. Maksymalna wysoko$¢ przestaniania wynosi 4,19m
(wysokos¢ projektowanego budynku wzgledem otaczajgcego terenu).

Zacienienie - zgodnie z §60 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — brak oddzialywania na dziatki sgsiednie.
Projektowany obiket nie spowoduje zacienienia (mozliwego do wybudowania) budynku na
dziatkach nr 42/21, 42/22, 42/23, 42/31, 35, 396. Odleglo$¢ pomigdzy budynkiem mozliwym
do wybudowania (jego $cianami zewng¢trznymi) wynosi minimum 24,00m. Zapewni to

minimalny czas nastonecznienia zgodnie z §60 ust. 1.

Zabudowa i zagospodarowanie dzialki:

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych§18, 19 rozporzadzenia w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — brak

oddzialywania na dziatki sgsiadujace.

Projektowane naziemne miejsca postojowe znajduja si¢ w odleglosci 8,80 od najblizszej
dziatki (dz. nr 35) . Miejsca postojowe usytuowane zgodnie §19 WT

Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle§36 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nie dotyczy

Na obszarze objetym opracowaniem nie projektuje si¢ bezodptywowego zbiornika na

nieczystosci ciekte.



e Miejsca gromadzenia odpadow stalych§23 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —brak oddziatywanie na

dzialki sasiadujace

Projektowane miejsce do sktadowania odpadéw stalych usytuowane zgodnie §23 ust. 1. WT
e Studnie§31 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nie dotyczy
Na obszarze objetym opracowaniem nie projektuje si¢ studni.

Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe:

o Bezpieczenstwo pozarowe- Dzial VI, rozdzial 7 rozporzadzenia w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — brak oddziatywania na

dzialki sasiadujace.

Projektowany obiekt jest usytuowana zgodnie z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego oraz zapisami rozporzadzenia w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ na dziatce o nr 42/15, obreb Maty Klincz, gmina Ko$cierzyna.

13. Zgodnos$¢ z miejscowym planem:

MPZP (US/1) Projekt
Minimalmy udziat powierzchni 70,0% 98,62% zgodne
bilogicznie czynnej
Maksymalny wskaznik 5,0% 0.25% zgodne
powierzchni zabudowy
Maksymalna wysoko$¢ 5,00m 4.23mn.p.t zgodne
budynkow
Geometria dachow Dach symetryczny dwu- lub Dach symetryczny dwuspadowy | zgodne
wielospadowy
Opracowanie: Podpis:

PROJEKTANT (BR. ARCHITEKTONICZNA):
mgr inz. arch. Pawel Michalkiewicz
upr. o nr 452/POOKK/2011 w spec. architektonicznej

PROJEKTANT (BR. ARCHITEKTONICZNA):
mgr inz. arch. Szymon Kleinschmidt
upr. o nr 81/POOKK/V/2019 w spec. architektonicznej
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY OBIKETU ZAPLECZA SANITARNO-
SZATNIOWEGO

DZ. NR 42/15, OBREB MALY KLINCZ, GMINA KOSCIERZYNA

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu na terenie
rekreacyjno-sportowym.
Lokalizacja inwestycji: Gmina KoS$cierzyna, dz. 42/15, obreb Maty Klincz

1.1.Kategoria i przeznaczenie obiektu:
Kategoria i rodzaj obiektu budowlanego: kategoria V — obiekty sportu i rekreacji.

1.2. Program uzytkowy i funkcja obiektu:

Zakres prac obejmuje budowe obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego.

Obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny. Bedzie petnit funkcje szatni dla zawodnikow oraz
terenera. W obiekcie zaplanowano 3 oddzielne wejscia. Przewiduje si¢, ze w szatniach
ogolnodostepnych przebywaé bedzie do 18 oséb oraz W pomieszczeniu gospodarczym
przechowywane beda pitki oraz inne akcesoria sportowe.

1.3. Forma obiektu oraz uklad obiektu budowlanego:
Forma projektowanej budowy to zwarta bryta na podstawie prostokata o wymiarach 17,00x6,35 m z

dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 15°. Projektowany obiekt jest parterowy,
niepodpiwniczony, nie bedzie posiada¢ stropu nad parterem ani poddasza. Konstrukcja w technologii

ramowej aluminiowo-stalowej obudowana ptytami warstwowymi oraz kasetonami elewacyjnymi.

2. Dane dotyczace obiektu

Powierzchnia zabudowy - 107.95m’

Powierzchnia przyziemia - 92,21 m?

Kubatura - 437,75 m’

Szerokosé - 6,35m

Dtugos¢ - 17,00 m

Wysoko$¢ budynku - 4,18 mn.p.p (4,23 m.n.p.t)
Liczba kondygnacji nadziemnych - 1

Liczba kondygnacji podziemnych - 0

Wysoko$¢ pomieszczen przyziemia - 2,70

Kat nachylenia potaci dachowych - 15°



2.1.Zestawienie powierzchni uzytkowych (Wskazniki powierzchniowe wg PN -70/B-02365):

Zestawienie powierzchni przyziemia:

Zestawienie powierzchni przyziemia
Numer Nazwa Powierzchnia

0.01 WC niepetnosprawny 391 m?

0.02. Pom. gospodarcze 14.98 m?
0.03. Szatnia 13.69 m*
0.04. tazienka 15.77 m?
0.05. Szatnia trenera 10.18 m?
0.06. tazienka 435m?

0.07. tazienka 1577/ m?
0.08. Szatnia 13.69 m?
Suma ogolna: 9232 m?

3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Posadowienie budynku na tawach fundamentowych.
Obiekt zaprojektowany zostal w oparciu o warunki srodowiskowe odpowiadajace III strefie obciazenia
$niegiem 1 I strefie obcigzenia wiatrem, budynek dostosowano do obowiazujacych norm i przepisow.
Budynek jednorodzinny zakwalifikowano do 1 kategorii geotechnicznej. Zastosowane rozwigzania
projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantujg bezpieczenstwo zaré6wno uzytkownikéw budynku jak i
0s6b trzecich.

4. Zamierzenie budowlane dotyczace budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych
Obiket zaplecza sanitarno-szatniowego — brak lokali mieszkalnych i uzytkowych

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

5.1. Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci i jakoSci odprowadzanych Sciekow.
Obiekt zaopatrywany jest w wodg z istniejacego przytacza. W obiekcie powstawac beda Scieki
socjalno-bytowe, zwiazane z uzytkowaniem budynku, ktore beda odprowadzane do istniejacego
przylacza do sieci kanalizacji sanitarnej.

5.2. Sposob odprowadzanie wéd opadowych.

Wody opadowe zbierane z powierzchni dachu nie wymagajac podczyszczenia, rozprowadzane beda
powierzchniowo na terenie dziatki zgodnie z MPZP.



5.3. Emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Eksploatacja obiektu ze wzgledu na jego funkcj¢ oraz sama realizacja zamierzonych robot budowlanych
nie wigze si¢ z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych. Ogrzewanie budynku, jak i
cieptej wody uzytkowej odbywa si¢ dzigki zastosowaniu nowoczesnych rozwigzan ogrzewczych.
Przedmiotowy budynek jest ogrzewany elektrycznie.

5.4. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.

Usuwanie odpadow statych, zwigzanych z eksploatacja budynku, odbywac¢ si¢ bgdzie poprzez
gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie na gminne sktadowisko odpadow
komunalnych. Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach stalowych lub plastikowych, opréznianych
okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

5.5. Emisja halasu oraz wibracji i promieniowania.

Eksploatacja obiektu nie jest zwigzana z emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegblnoscei jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

5.6. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchni¢ ziemi.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposdb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie
przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczen wod.

5.7. Spelnienie wymagan, o ktérych mowa w art. S ust. 1 Prawa Budowlanego

Projektowana budowe zaplecza sanitarno-szatniowego zaprojektowano zgodnie ze sztuka budowlana i z
zasadami wiedzy technicznej. Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materiatow
budowlanych, zaréwno konstrukcyjnych jak i wykonczeniowych, posiadajacych odpowiednie atesty i
oznaczonych symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie ,,B” i,,CE” oraz wykonywanie
robot budowlanych zgodnie z technologia i w odpowiedniej kolejnosci, zapewnia:
Spetnienie wymagan podstawowych takich jak:

a) bezpieczenstwo konstruke;ji,

b)bezpieczenstwo pozarowe,

¢) bezpieczenstwo uzytkowania,

d) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska,

e¢) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

g) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie zaopatrzenia w media,

5.8. Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
5.9. Warunki BHP

6. Warunki do korzystania z budynku przez osoby niepelnosprawne:
Obiekt nie jest przystosowany dla 0sob niepetnosprawnych.

7. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej:

Obiekt nie bedzie stuzyt do celow obrony cywilnej ludnosci.

8.0chrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw i objetych ochrona konserwatorsky:

Teren inwestycji jest polozony poza obszarami objetymi ochrong konserwatorska.



9. Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadniony interesow os6b

trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej:

Planowana inwestycja nie oddziatuje negatywnie na otoczenie i sgsiednie dziatki. Inwestycja nie spowoduje
zmian warunkow wilasnosciowych oraz dostepu do drogi publicznej.

10.Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy:

Okreslono w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zataczonej do projektu budowlanego.
W trakcie budowy zostanie sporzadzony przez kierownika budowy stosowny Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na czas budowy.

11.Uklad konstrukeyjny - wyniki obliczen:

Wedhug odrebnego opracowania.
12. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazZenia budowlano-instalacyjnego:
12.1. Opis ogélny:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego.
Lokalizacja: Gmina KoS$cierzyna, obr¢b Maty Klincz, dz. nr 42/15.
Projektowana budowa to obiekt jednokondygnacyjny — parterowy, oparty na planie prostokata, pokyty
dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 15°. Konstrukcja $cian w technologii ramowe;j

aluminiowo-stalowej. Wymiary w rzucie 17,00x6,35m, wysoko$§¢ projektowanego budynku od
poziomu terenu przed gtdwnym wejsciem do budynku 4,19 m.n.p.t

12.2.Fundamenty

Zaproponowano przyjecie I kategorii geotechnicznej. Lawy i stopy fundamentowe wylewane na
warstwie chudego betonu grubo$ci min. 10 cm, nalezy wykona¢ wg rysunkow i opisu
konstrukcyjnego. Ostateczny poziom posadowienia fundamentow powinien si¢gga¢ do nienaruszonego
gruntu rodzimego (mineralnego), wolnego od sktadnikow odzywczych.

12.3.Sciany
SCIANA ZEWNETRZNA - [S1]

— ptyty warstwowe gr. 120 mm
— konstrukcja stalowa

12.4. Podlogi/Stropy
PODLOGA NA GRUNCIE - [PG]

— warstwa wykonczeniowa posadzki gr. 2 cm

- wylewka betonowa C12/15 gr. 6cm

- folia PE klejona na zaktad

- styropian EPS100 gr. 12 cm

- papa asfaltowa zgrzewalna

- podktad betonowy C12/15 gr. 10 cm

- zaggszczona podsypka z grubego piasku/zwiru

12.5. Dach
DACH - [D1]

— ptyty warstwowe gr. 150 mm,
- konstrukcja stalowa,



12.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna standardowa PCV w kolorze RAL 7016 o wspétczynniku Umax<=0,9 W/m**K
Brama aluminowa o wspt. Umax<=1,80 W/m**K

Drzwi do budynku aluminiowe o wspt. Umax<=1,30 W/m**K

12.7. Instalacje
W projektowanym budynku planuje si¢ wykonanie instalacji:

- wentylacji mechanicznej,
- elektrycznej,

- c.0.

- wod.-kan.,

12.8. Elementy wykonczeniowe

- Sciany zewngtrzne budynku — z kasetonéw elewacyjnych w kolorach RAL7016 (grafit),
RAL1021 (zotty) oraz RAL9005 (czarny)
Dopuszcza si¢ zmiany wg uznania inwestora

- Pokrycie dachu — kolor RAL7016

- opierzenie naroznikow, drzwi zewngtrznych,, potagczen — kolor RAL7016

- Stolarka okienna i drzwiowa — kolor RAL7016

13. Wplyw obiektéw budowlanych na srodowisko:

Funkcjonowanie obiektu moze by¢ przyczyna nastepujacych ucigzliwosci dla  $rodowiska:
13.1. Zrédla powstawania Sciekow:

Powstajace $cieki w projektowanym obiekcie to Scieki socjalno-bytowe powstajace W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Funkcjonowanie obiektu nie powoduje powstawania
sciekow technologicznych.

13.2. Wody opadowe:

Teren komunikacji utwardzony. Dla inwestycji polegajaca na budowie zaplecza sanitarno-szatniowego
na terenie dziatki nr 42/15, obr¢gb Maty Klincz, gmina Ko$cierzyna przewiduje si¢ odprowadzanie wod
w obrebie wlasnej dziatki.

13.3. Emisja zanieczyszczen powietrza:

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano niskoemisyjne zrodla energii cieplnej. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie rodzajow
instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgloszenia instalacje energetyczne o nominalnej mocy
cieplnej do 1 MW nie wymagaja uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazéw lub pylow do
powietrza, ani tez zgloszenia instalacji organowi ochrony srodowiska.

13.4. Emisja halasu:
Zrédtami hatasu sa: ruch pojazdow na terenie inwestycji (uzytkownicy budynku oraz kibice)

Projektowana budowa speinia wymagania normowe dotyczace hatasu, uwzgledniajac przy tym
ochrong akustyczng stanowigcg ochrong wnetrz przed hatasem zewnetrznym.



13.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Inwestycja nie pogorszy i nie bedzie miata wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

14. Ochrona przeciwpozarowa obiektu:
14.1. Dane podstawowe

Przedmiotem projektu jest budowa obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego. Forma projektowanego

obiektu to zwarta bryla na podstawie prostokata o wymiarach 17,00x6,35 m z dachem
dwuspadowym o kacie  nachylenia 15°. Konstrukcja w technologii ramowej aluminiowo-stalowej
obudowana ptytami warstwowymi. Budynek jednokondygnacyjny, posiada trzy oddzielne wejscia
do budynku.

Powierzchnia zabudowy - 107.95m’

Powierzchnia przyziemia - 92,21 m’

Kubatura - 437,75 m’

Szerokosé - 6,35m

Dhugos¢ - 17,00 m

Wysoko$¢ budynku - 4,18 mn.p.p (4,23 m.n.p.t)

Liczba kondygnacji nadziemnych - 1

Liczba kondygnacji podziemnych - 0

Wysoko$¢ pomieszczen przyziemia - 2,70

Kat nachylenia potaci dachowych - 15°

14.2. Usytuowanie obiektéw

Najblizsza zabudowe stanowig budynki mieszkalne i gospodarcze w odleglosci co najmniej 8,0m od
projektowanego budynku zlokalizowane na sasiednich dziatkach.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w odleglosci 67,59-67,76m od granicy poludniowej
oraz 20,0-20,86 m od granicy zachodnie;j.

14.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Nie przewiduje si¢ skladowania i przerabiania materialdw niebezpiecznych pozarowo - nie beda
wystepowaly zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje si¢ stref ani pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

14.4. Kategoria zagrozenia ludzi
Projektowany obiekt zakwalifikowano do kategorii ZLIII

Przewiduje si¢ przebywanie w budynku w tym samym czasie do 40 osob.

14.5.Gestos¢ obciazenia ogniowego

Obiekt jest zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) — obciazenia ogniowego nie okresla sig.

14.6. Zagrozenie wybuchem

Nie przewiduje si¢ sktadowania i przechowywania materialdw niebezpiecznych pozarowo — nie beda
wystepowaty zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje si¢ stref ani pomieszczen zagrozonych
wybuchem.



14.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Budynek posiada klas¢ odpornosci pozarowej ‘D”
Elementy:
Gtowna konstrukcja nosna — R30
Konstrukcja dachu — brak wymagan
Strop — REI 30
Sciana zewngtrzna — EI30
Sciana wewnetrzna — brak wymagan
Przekrycie dachu — brak wymagan

14.8. Podzial na strefy pozarowe

Projektowany obiektu stanowi¢ bedzie jedna strefe pozarowa ZL II1.

14.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi.
Obiekt przeznaczony na czasowy pobyt ludzi.

Spetnienie wymogow wynikajacych z Warunkow technicznych:

- drzwi ewakuacyjne na zewnatrz budynku posiadaja szerokos¢ 0,9 m i wysokos¢ 2,0 m w $wietle
oscieznicy (§ 239WT).

- ewakuacja bezposrednio na zewnatrz. Drogi ewakuacyjnej nie ustala sig.

14.10.  Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Nie wymaga i nie projektuje si¢ w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych.

14.11.  Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu.

Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromows.

14.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

W obiekcie, co najmniej jedna jednostka $rodka gasniczego (2kg lub 3 dm’) zawartego w gasnicach
powinna przypadaé na kazde 100m’ powierzchni strefy pozarowej ZL.

Ze wzgledu na odr¢gbna komunikacje oraz samodzielne wejscia do kazdej z szatni nalezy je wyposazy¢
oddzielnie w gasniceg tj. 1 gasnica na jedng szatnie (w sumie 3 gasnice).

Z uwagi na osobne pomieszczenie gospodarcze (odrebna komunikacje¢) nalezy je wyposazy¢
oddzielnie w gasnice.

Przy rozmieszczeniu oraz ustaleniu rodzaju sprz¢tu gasniczego nalezy stosowaé nastepujace zasady:

- sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach na
klatke schodowa, przy przejsciach i korytarzach, przy wej$ciach na zewnatrz pomieszczen,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprz¢tu powinno by¢ zgodne z PN-92/N-01256/01,

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1,0 m,

- sprzgt nalezy umieszczaé w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie
ciepta.



14.13. Informacje o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie sluzacym
do tych dzialan.

Zadana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych zapewni istniejacy hydrant zewnetrznych DN8O
zlokalizowanych w odleglosci 9,0m od projektowanego budynku.
Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.

14.14. Uwagi koncowe

- Wszystkie materiaty uzyte przy wznoszeniu budynku muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢
dopuszczone do stosowania na terenie RP.

- Uzytkownik obiektu powinien, w okreslonym cyklu, w zalezno$ci od pory roku, kontrolowac i
czysci¢ dach budynku z lisci i $niegu.

- Projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

- Wszelkie przejscia przez §ciany oddzielenia pozarowego instalacji, nalezy wykonaé w przepustach
oraz obudowach o ustalonych klasach odpornosci pozarowej, zgodnie z projektem p.poz.

-Inwestor dopuszcza zastosowanie materiatdw zamiennych o réwnowaznych lub lepszych
parametrach od wskazanych w projekcie. Kazdorazowa zmiana wymaga pisemnego zatwierdzenia
przez Projektanta oraz stosownego wpisu do Dziennika Budowy.

Opracowanie: Podpis:

PROJEKTANT (BR. ARCHITEKTONICZNA):
mgr inz. arch. Pawel Michalkiewicz
upr. o nr PO/KK/386/2011 w spec. architektonicznej

SPRAWDZAJACY (BR. ARCHITEKTONICZNA):
mgr inz. arch. Szymon Kleinschmidt
upr. o nr 81/POOKK/V/2019 w spec. architektonicznej
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Zestawienie powierzchni przyziemia
Numer Nazwa Powierzchnia

0.01 WC niepetnosprawny 4.01 m?

0.02. Pom. gospodarcze 15.19 m?
0.03. Szatnia 13.80 m?
0.04. tazienka 15.90 m?
0.05. Szatnia trenera 10.24 m?
0.06. tazienka 4.41 m?

0.07. tazienka 15.90 m?
0.08. Szatnia 13.95 m?
Suma ogdlna: 93.40 m?
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warstwa wykonczeniowa posadzki gr. 2 cm

wylewka betonowa C12/15, gr. 6 cm

izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PE klejona na zaklad
styropian EPS100 gr. 12 cm

papa asfaltowa zgrzewalna

podkiad betonowy C12/15 gr. 10 cm

zageszczona podsypka z grubego piasku
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SCHEMAT

SYMBOL Dz1 Dz2 D1 D2

RODZAJ zewnetrzne zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne
WYMIAR S 100 cm 110 cm 100 cm 90 cm

(W SWIETLE
MURU) H 225¢cm 215¢cm 215 cm 205 cm
RODZAJ SKRZYDLA PODNOSZONE SEGMENTOWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
przyziemie 1 2 2 1 1 5 5

ILOSC | cpsem 1 szt. 4 szt 2 szt. 10 szt.

UWAGI:

Stolarka drzwiowa ( aluminiowa, PCV lub drewnina) o wspdtczynniku max. U<=1,3.
Wykonawca powinnien przed ztozeniem zamowienia ponownie zmierzy¢ kazdy otwdr drzwiowy.
Zaleca sie zastosowanie nawiewnikow wedtug technologii producenta do drzwi tarasowych przeséwnych.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SCHEMAT
SYMBOL O1 02
WYMIAR S 80 cm 120 cm
W eoRe - | H 120 cm 130 cm
WYS.PARAPETU 110 cm 100 cm
ILOSC 2 szt. 4 szt.
KONDYGNACJA| parter 2szt. parter i 2szt. poddasze
Stolarka okienna ( aluminiowe, PCV lub
drewniana) o wspétczynniku U<= 0,9.
UWAGI:

Stolarka z zachowaniem istniejgcych
podziatéw i proporcji.

Wykonawca powinnien przed ztozeniem
zamowienia ponownie zmierzy¢ kazdy
otwor okienny. Zaleca sie zastosowanie
nawiewnikow wedtug technologii
producenta do drzwi tarasowych
przeséwnych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

przy budowie obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego, dz. nr 42/15, obregb Maty Klincz, gmina Koscierzyna
/zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/.

1. Zakres robot i kolejno$¢ realizacji obiektu

Planowane zamierzenie budowlane obejmuje budowe obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu na
terenie rekreacyjno-sportowym zlokalizowanego na dz. nr 42/15, obrgb Maty Klincz, gmina Koscierzyna

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka potozona jest w miejscowosci Maty Klincz, dz. nr 42/15. Zakres opracowania miesci si¢ w cato$ci na dz.
nr 42/15. Dzialka ta jest wlasno$cig inwestora. Zagospodarowanie dziatki stanowi réwniez zielen niska i drzewa.
Dostep na dziatke — bezposrednio z dziatki drogowej o nr 35 (ulica KoS$cierska).

3. Elementy terenu zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Elementy zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystgpuja. Elementem zagrozenia dla
bezpieczenstwa pracownikow jak i rowniez osob przypadkowych jest fakt prowadzenia transportu cigzkich i
duzych objetosciowo elementow.

Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikow.

4. Zagrozenia w czasie wykonywania roboét budowlanych.

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrgbie inwestycji zaliczy¢ mozna:

- mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych,

- mozliwo$¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,

- mozliwos¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,

- urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

- stluczenia i skaleczenia rak i n6g podczas przenoszenia materialu/sprzgtu.

5. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw.

Przed przystgpieniem do realizacji robot kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi odby¢ przeszkolenie
wstgpne na danym stanowisku pracy m.in. z przepisOw bhp, ze szczegélnym zaakcentowaniem
niebezpieczenstw, ktore moga wystgpi¢ przy obsludze sprzetu, przy pracach na wysokoSciach oraz przy
pracach impregnacyjnych. Dotyczy to réwniez przeszkolenia o konieczno$ci stosowania indywidualnych
srodkéw ochrony stuchu, oczu i drog oddechowych oraz zabezpieczen przy pracach na wysokos$ciach. Nalezy
sprawdzi¢ czy pracownik posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do
wykonania okre$lonych robdt oraz obstugi maszyn i urzadzen budowlanych. Nalezy okresowo organizowac
szkolenia pracownikéw w sposdb pogladowy oraz kontrolowaé stan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
terenie budowy i natychmiast usuwa¢ wszystkie zauwazone nieprawidtowosci.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom na budowie

Nie przewiduje si¢ pracy w szczegodlnie niebezpiecznych okolicznosciach. Nalezy stosowaé ogdlnie znane
metody oznakowan i wygrodzen.

- $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

szkolenia BHP

srodki ochrony indywidualnej

staty nadzor nad wykonywanymi robotami
oznakowanie placu budowy

o O O O

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

przerwanie pracy

udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba

powiadomienie kierownika budowy

wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba rowniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Policja)

o wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy

O O O O

e $rodki ochrony indywidualne;j:

rekawice robocze

odziez robocza

buty robocze

kaski ochronne z atestem

okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)

O O O O O

e zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

o roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego
o roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

Roboty zewnetrzne:

- teren budowy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

- wtrakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania
wykopow, montazu, transportu i sktadowania materialow zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie BHP
przy robotach budowlano-montazowych i remontowych oraz w przypadku robot ziemnych
prowadzonych mechanicznie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001
(Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych,

- urobek z wyporu gruntu nalezy odwiez¢ na staty odktad w miejsce wskazane wykonawcy przez
inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntdow nasypowych.

- napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nie oznaczonym na planach sytuacyjno-wysokosciowych
powiadomi¢ stuzby uzytkownikow urzadzen,

- roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym wykonywacé recznie, stosujac przekopy
kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia,

- przed przystapieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzic:



o wykonanie wykopu i podtoza,
o zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrgbie wykopu,

- przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
o zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng materiatow,
- odkfad - grunt z wykopow nalezy sktadowa¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od gornej krawedzi

wykopu obudowanego,
- codziennie przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ stan elektronarzedzi.

Opracowanie: Podpis:

PROJEKTANT (BR. ARCHITEKTONICZNA):
mgr inz. arch. Pawel Michalkiewicz
upr. o nr 452/POOKK/2011 w spec. architektonicznej

SPRAWDZAJACY (BR. ARCHITEKTONICZNA):
mgr inz. arch. Szymon Klienschmidt
upr. o nr 81/POOKK/V/2019
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Zestawienie powierzchni przyziemia
Numer ] Nazwa ] Powierzchnia
0.01 WC niepeinosprawny 4.01 m?
0.02. Pom. gospodarcze 15.19 m?
0.03. Szatnia 13.80 m?
0.04. tazienka 15.90 m?
0.05. Szatnia trenera 10.24 m?
0.06. tazienka 4.41m?
0.07. tazienka 15.90 m?
0.08. Szatnia 13.95 m?
Suma ogdlna: 93.40 m?
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UWAGAI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z
rownolegty koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem
do robét wykonawca powienien zapoznac sie z catoscig
dokumentacji branzowe;.

2. W sprawach nieckreslonych dokumentacja obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
InstytutuTechniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materialow
budowlano instalacyjnych

3. Wymiary otwordw okiennych podane sg w wietle osciezy.

4. Poziomy okien podane sg wg. stanu wykorczonego
posadzki w danym pomieszczeniu.
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1. WSTEP

Niniejsza opini¢ geotechniczng opracowano na zlecenie firmy:"GreCAD"
Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke,ul. Rzemieslnicza 29,
83-400 Koscierzyna.

Opracowanie wykonano dla okre§lenia warunkéw gruntowo-wodnych dla
potrzeb posadowienia budynku zaplecza sanitarno-szatniowego  boiska
sportowego w miejscowosci Maly Klincz, dz. nr 42/15, gm. Koscierzyna.

Badania geotechniczne przeprowadzono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. poz. 463, 2012 r.).

Opinia niniejsza zawiera ustalenia przydatnosci gruntu dla potrzeb
budownictwa. Zostata ona wykonana na podstawie badan niebedgcych robotami
geologicznymi w rozumieniu Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz. U.
22020 r., poz. 1064 ze zmianami), w zwigzku z tym nie podlega przepisom
powyzszej ustawy i nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji
geologicznej.

Niniejsze opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach w tym jeden egzemplarz
archiwalny.

Na podstawie powyzszych aktéw prawnych projektowany obiekt zaliczono do

I kategorii geotechniczne;j.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej
podejmuje projektant obiektu.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1 PRACE GEODEZYJNE

Punkt badawczy wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych
w dowigzaniu do istniejacej sytuacji w oparciu o plan sytuacyjno —
wysokosciowy w skali 1: 500. Powyzszy plan otrzymano od Zleceniodawcy. Pod
wzgledem wysokosciowym rzedna punktu badawczego ustalono przez
interpolacje¢ punktéw wysokosciowych na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

2.2. PRACE TERENOWE

W  celu wustalenia warunkow gruntowo-wodnych  przeprowadzono
w 1 punkcie profilowanie litologiczne ciagle do glebokosci 4,0 m p.p.t.
Podczas profilowania pobrano proby gruntéw. Préoby te zbadano
makroskopowo. Obok punktu profilowania nr 1 wykonano badania ustalajace
stopien zageszczenia gruntu sonda udarowg DPL (SL) zgodnie z norma PN-B-
04452. Lokalizacje i glebokosci punktu badawczego okreslit Zleceniodaweca.
Prace terenowe prowadzono pod dozorem Mariana Orzechowskiego w miesiacu
sierpniu 2021 r.




2.3 PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych wykonano:
* Naniesiono punkt badan na mape dokumentacyjna,
Kartg profilu analitycznego,
Wyniki sondowari, ustalajac stopien zageszczenia gruntow niespoistych,
Ustalenie warto$ci parametrow geotechnicznych gruntéw,
Opis techniczny.

3. POLOZENIE GEOGRAFICZNE I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Omawiany teren — dz. nr 42/15 — potozona jest w miejscowosci Maty Klincz,
gm. Koscierzyna, woj. pomorskie.
W miejscu projektowanego budynku powierzchnia terenu Jest prawie plaska
o rzednych zblizonych do rzednej ~ 173,2 m n.p.m.
Pod wzgledem morfologicznym omawiany teren stanowi fragment WYysoczyzny
morenowe;j.

4.BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podloze omawianego terenu do glebokosci wykonywanych badan budujg
utwory czwartorzedowe.
Bezposrednio od powierzchni terenu zalega piasek drobny prochniczny — gleba
— 0 migzszosci 0,3m.
Glebiej wystepuje piasek sredni podscielony pospétka przewarstwiong zwirem.
Do glebokosci wykonanych badan gruntoéw tych nie przewiercono.

W okresie prowadzonych prac terenowych nie zanotowano wystepowania wody
gruntowej. Grunty podfoza sa wilgotne.

Wyniki prac polowych udokumentowano profilem stupkowym.
Doktadne rozmieszczenie poszczegolnych frakcji zgodnie z czgscig graficzng

3.WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty wystepujace w podiozu Omawianego terenu réznia sie wartosciami
parametrow geotechnicznych. Zgodnie z normg PN-81/B-03020 podzielono je
na warstwy geotechniczne.

Nasypu niekontrolowanego nie objeto podziatem na warstwy, nie jest to grunt
budowlany.
Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa Ila — piasek sredni, sredniozageszczony,
o Sredniej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,50
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Warstwa IIla — pospotka przewarstwiona zwirem, sSredniozageszczona,
o Sredniej warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 0,60

Warstwa ITIb — pospétka przewarstwiona zwirem, zageszczona
o sredniej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,70

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych podano w tabeli
(zalacznik nr 4). Uklad warstw geotechnicznych przedstawiono na profilu
analitycznym otworu (zatacznik nr 2).

6. WNIOSKI

6.1.Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych,
warunki geotechniczne w badanym rejonie sg proste. Warstwy gruntu sa
jednorodne genetycznie, litologicznie i zalegaja rownolegle.

Kategoria geotechniczna obiektu — I

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej
podejmuje projektant obiektu.

6.2. Grunty niespoiste warstwa ITa, Mla, ITIb — piasek $redni i pospotka
przewarstwiona zwirem w stanie sredniozageszczonym i zaggszczonym, sg to
grunty odpowiednie do posadowien bezposrednich na dowolnych
glebokosciach w  zaleznosci od wymogow technologicznych i zalozen
projektowych.

Obliczenia  statyczne dla posadowienia  nalezy wykona¢  zgodnie
Z postanowieniami normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7.
Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych podane
W tabelarycznym zestawieniu ,, Wartosci parametréw geotechnicznych” ustalono
W oparciu o wymogi normy PN-81/B-03020 zgodnie z pkt. 3.2. na podstawie
badan terenowych i prac kameralnych.

6.3.Podany w niniejszym opracowaniu obraz stosunkéw wodnych odnosi si¢ do

okresu wykonywania badan terenowych — miesigc sierpien 2021 r.

6.4.Dla terenu badan wedtug normy PN-81/B-03020 zgodnie z punktem 2.2.2.
glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi h, = 1,0 m.

6.5.Planowana inwestycja nie wplynie na zmiany warunkéw gruntowo-wodnych
na przedmiotowej dziatce jak i na dziatkach sgsiednich.

6.6.Wszelkie prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe powinny by¢
prowadzone szczegoélnie starannie.

Nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- roboty ziemne i fundamentowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z niniejsza
dokumentacja i dokumentacja budowlana,

- roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby w kazde;j
fazie robot bylo zapewnione latwe szybkie odprowadzenie wod
powierzchniowych, opadowych i gruntowych poza rejon budowy,
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- wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich
woéd pochodzacych z opadéw oraz przed przemarzaniem gruntéw,

- prace odwodnieniowe powinny by¢ tak prowadzone, aby nie nastepowalo
wymywanie z podioza gruntowego drobnych i pylastych frakcji z odwodnionych
warstw, gdyz spowoduje to rozluznienie sypkiego podloza, a co za tym idzie —
obnizenie jego nosnosci.

W przypadku niespeknienia powyzszych zasad moze doj$¢ do obnizenia
parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego.

Opracowata:

mgr inz. M. M(i&j\vxka
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MAPA DOKUMENTACYJNA

Lokalizacja: Maty Klincz dz. nr 42/15 gm. Ko$cierzyna.
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego

OBJASNIENIA

1  Nrpunktu profilowania :
@ punkt profilowania
A  punkt sondowania

badania geotechniczne'wykonane

dla okre$§lenia warunkéw gruntowo wodnych
dla potrzeb budowy budynku zaplecza
sanitarno-szatniowego
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TERRA-WIERT Profil analityczny Nr 1

Gdansk ul. Glinki 19

Rzedna niwelacyjna ~173,2 m n.p.m. Lokalizacja; Maly Klincz dz. nr 42/15 gm. KoScierzyna.

Skala 1:50

Zatacznik nr 2

Nr. Warstwy
Geotechnicznej
Poziom wody
NI gruntowej
| Wilgotnosé
Konsystencja
“Hgruntéw
logé
waleczkowari
|Rurowanie
| zamykanle wody
Pobierania
préb

Profil

litograficzny

Opis przewierconej warstwy

litofogiczne

Literowe
| OzZnaczenie

| Przelot warstw

T_yp
facjalny
wiek

warstwy

g |
™

[3

10

+

IIa
szg 1

IITb zg

2k

[

g
I

Piasek drobny préchniczny, c. brazowy

o
w

Ps Piasek $redni, brgzowy

15

Pol/Z | Pospéika przewarstwiona zwirem, brazowy

4,0

badania geotechniczne wykonane

dla okreslenia warunkéw gruntowo wodnych
dla potrzeb budowy budynku zaplecza
sanitarno-szatniowego

A

Opracowata; mgr inz. M. Morawska L/U

Sprawdzit, mgr inz. Bartosz Wltkowsi%,lw

Data: sierpien 2021 r.




Zatacznik nr 3

TERRA-WIERT Wyniki Badan SONDANR 1
e A Sonda Udarowg DPL (SL)

LOKALIZACJA Maly Klincz dz. nr 42/15 gm. Koscierzyna.
Rzedna niwelacyjna ~173,2 m n.p.m.

Stan zageszczenia J luzny | §rednio zageszezony Zageszczony
Stopien zaggszczenia Sz {0035 | 036067 0,68-0.87

32 “‘ﬂg’_g :gg Tlosé uderzen na 10 cm wbicia sondy Ny, | Jo Js

g | % . 1’ 6 2| 13| 18| 21| 24| 27| 30| 33 36 39 45 Sred | Sred. | Sred.
= PdH
< 6 (040
7 Ps 9 |048
= 12 10,53
= 17 0,60

2 i
-4 22 |065
= Poll

37 27 |09
] 3 >60 |0,83

4 =

5 -

6 -

7

8 : L3 -
-] badania geotechniczne wykonane
= dla okreslenia warunkéw gruntowo wodnych
= dla potrzeb budowy budynku zaplecza

-Es sanitarno-szatniowego

opracowata:mgr inz. M.Morawska U’J Interpretacja wg PN-B-04452

sprawdzit mgr in z. Bartosz Witkowski e

nr upr. Vil - 1381 //&
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OBJASNIENIA SYMBOLI (wg PN-86/B-02480) | ZNAKOW

Fﬁr‘! Nasyp nie odpowiadajacy STAN GRUNTU
C N SN warunkom budowlanym
Nasyp budowlany In | iuzny @ | P! | wwardoplastyczny
_ © | sZg |érednio zageszczony | @ | pl plastyczny
. @ | Zg |zageszczony @ m Ii i
E S Pl miekkoplastyczny
bzg |bardzo zageszczony pt plynny
Namui piaszczysty
ZW | zwarty 0/1 | ilos¢ wateczkowan
[ ] Humes : -
O | PZW | potzwarty ﬂ grunt nie wateczkuje sie
-
5 ) WILGOTNOSC
Zuir
Pospoika su suchy w wilgotny
i nawodnion
Piasek sredni mw malo wilgehny nw y
Piasek drobny
Piasek pylasty % i
. -~ ! S Z rzedna poziomu piezometrycznego wody (p.p.w)
Piasek gliniasty 356 | © swobodnym zwierciadle w czasie wiercen
Glina piaszczysta
G Glina rzedna poziomu piezometrycznego wody (p.p.w)
350 o napigtym zwierciadle w czasie wiercer
Glina zwiezta
Glina pylasta 3a0| ™ednanapigtego cadia
i Granica warstw litologicznych
IIJ e e Granica stratygraficzna
| Ip ] H piaszczysty — — — —  Granica warstw geotechnicznych
o 1 Numer otworu wiertniczego
(+) | Domieszki 27,2 Rzedna wylotu otworu
Drobne warstwowania
UWAGA:
PdH - piasek drobny prochniczny
Gp//Pd - glina piaszczysta przewarstwiona
piaskiem drobnym
LOKALIZACJA; nr zat.

Q-

POCHODZENIE GEOLOGICZNE

czwartorzed

Maty Klincz dz. nr 42/15 gm. Koscierzyna.




