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1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Zamawiającego,  

• Mapa zasadnicza w skali 1:500, 

• Inwentaryzacja istniejącego oznakowania, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 

2019, poz. 2311), 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu na drodze 

gminnej nr 100105D. Projekt wykonywany jest w ramach planowanej przebudowy 

drogi gminnej nr 100105D pomiędzy miejscowościami Dzików i Gaworzyce w gminie 

Gaworzyce, w powiecie polkowickim. 

 W zakres opracowania wchodzi opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 

dla ww. zadania. 

3. Charakterystyka dróg objętych opracowaniem i występującego na nich ruchu 

3.1 Droga gminna nr 100105D 

 Droga gminna nr 100105D w stanie istniejącym posiada jezdnię o nawierzchni 

bitumicznej, o szerokości istniejącej zmiennej od 4,5 do 5,0 m. Na obszarze inwestycji 

droga znajduje się w obszarze częściowo zabudowanym (teren m. Dzików) oraz w 

większości na obszarze niezabudowanym.  

Odwodnienie przedmiotowej drogi realizowane jest powierzchniowo, za 

pomocą odpowiednich spadków, kierujących wody opadowe i roztopowe poza jezdnię, 

na tereny zielone lub do istniejących rowów. 

W stanie projektowanym, w ramach inwestycji, planuje się wykonanie 

przebudowy istniejącej drogi na dz. nr 15 obręb Gaworzyce. Długość opracowania 

wynosi 1408,80 m. Planuje się przebudowę drogi polegającą na wykonaniu nowej 

nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 m. W ramach opracowania planuje się 

budowę chodnika o nawierzchni bitumicznej o szerokości 1,80 m, z lokalnymi 

zawężeniami, budowę zjazdów bitumicznych, a także przejścia dla pieszych. Planuje 

się montaż lamp solarnych. Planuje się także wykonanie poboczy z kruszywa, o 

szerokości 0,5 m oraz lokalnie reprofilację istniejących skarp. 

 Ruch na drodze gminnej nr 100105D stanowią głównie samochody osobowe (do 

3,5 t) oraz ewentualnie pojazdy obsługujące mieszkańców (służby komunalne oraz 

komunikacja zbiorowa). W związku z tym natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku 

drogi gminnej jest umiarkowane. 
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4. Projektowane rozwiązania  

 Z uwagi na planowaną przebudowę drogi gminnej projektuje się następujące 

rozwiązania: 

• Planuje się przeniesienie znaków kolidujących z projektowanym chodnikiem 

poza chodnik.  

• Projektuje się przejście dla pieszych w m. Dzików, oznakowane znakami 

poziomymi P-10 i P-14, a także pionowymi D-6 

• W odległości 30,0 m od strony przejścia dla pieszych projektuje się próg 

zwalniający wyspowy, oznakowany znakami B-33 (20 km/h) oraz znakiem A-

11a z tabliczką T-1, na której wykazuje się odległość od przejścia dla pieszych. 

• Na odcinku terenu niezabudowanego, od końca m. Dzików do końca 

opracowania projektuje się ograniczenie prędkości do 60 km/h z uwagi na 

bardzo długi odcinek (ponad 1 km) drogi bez jakichkolwiek zakrętów.  

5. Uwagi ogólne 

• Wszystkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz znaki pionowe i poziome powinny 

być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie  

• Znaki należy umieszczać tak, aby ich krawędź znajdowała się w odległości 0,5-2,0 m 

od krawędzi jezdni; w razie potrzeby znaki należy umiejscowić na wysięgniku. 

6. Wymagania materiałowe 

• Rozmiar znaków – drogi gminne: małe  

• Folia II generacji. 

• Słupki stalowe ocynkowane ø60,3mm. 

7. Terminy wprowadzenia organizacji ruchu 

PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU:  

31.01.2025 r. 
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