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1. Podstawa opracowania 

• Umowa z Inwestorem; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 

poz. 1518); 

• Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645); 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2023 poz. 682); 

• pomiary uzupełniające, wywiad i badania w terenie wykonane przez projektanta. 

2. Przedmiot i cel opracowania 

  Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi 

gminnej nr 100105D polegającej na budowie chodnika oraz remoncie jezdni pomiędzy 

miejscowościami Dzików i Gaworzyce w gminie Gaworzyce, w powiecie polkowickim. 

  Celem opracowania jest wykonanie przebudowy drogi gminnej pomiędzy 

miejscowościami Dzików i Gaworzyce w gminie Gaworzyce, w powiecie polkowickim. 

3. Zakres opracowania 

 W zakres opracowania wchodzi: 

• Remont jezdni, 

• Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika, 

• Budowa zjazdów, 

• Budowa poboczy, 

• Montaż latarni solarnych, 

• Reprofilacja skarp. 

4. Stan istniejący 

4.1. Lokalizacja inwestycji 

 Przedmiotowa droga znajduje się na dz. nr 15 obręb Gaworzyce w gminie 

Gaworzyce, w powiecie polkowickim. 

4.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

 Obszar inwestycji nie  jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego.  

4.3. Istniejący teren 

 Droga objęta opracowaniem posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej, 

o szerokości istniejącej około 5,0 m. Na obszarze inwestycji droga znajduje się w 

obszarze częściowo zabudowanym (teren m. Dzików) oraz w większości na obszarze 

niezabudowanym.  

 Odwodnienie przedmiotowej drogi realizowane jest powierzchniowo, za 

pomocą odpowiednich spadków, kierujących wody opadowe i roztopowe poza jezdnię, 

na tereny zielone lub do istniejących rowów. 
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4.4. Uzbrojenie istniejące, obiekty i urządzenia stałe 

 W stanie istniejącym przez teren inwestycji przebiegają następujące sieci 

uzbrojenia terenu: 

• Sieci kanalizacyjne, 

• Sieć elektryczna, 

• Sieć teletechniczna. 

 W stanie istniejącym na terenie inwestycji znajdują się następujące obiekty i 

urządzenia stałe: 

• Zjazdy, 

• Studnie, zasuwy, zawory, 

• Słupy energetyczne i teletechniczne. 

 Z uwagi na charakter inwestycji roboty nie będą ingerować w istniejące sieci 

oraz urządzenia stałe. Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych sieci w 

obszarze inwestycji.  

5. Stan projektowany 

5.1. Projektowany układ komunikacyjny 

 W ramach inwestycji planuje się wykonanie robót w pasie drogi gminnej nr 

100105D na dz. nr 15 obręb Gaworzyce. Długość opracowania wynosi 1408,80 m. 

Planuje się przebudowę drogi polegającą na budowie chodnika, a także remont 

nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości istniejącej - 5,0 m. Projektowany chodnik 

będzie posiadał nawierzchnię bitumiczną o szerokości 1,80 m, z lokalnymi zawężeniami 

do 1,0 m. Ponadto, planuje się budowę zjazdów bitumicznych, montaż lamp solarnych, 

wykonanie poboczy z kruszywa o szerokości 0,5m oraz lokalnie reprofilację 

istniejących skarp.  

 Opisane powyżej rozwiązania zostały przestawione na rysunkach DR-01 Plan 

sytuacyjny. 

5.2. Rozwiązania wysokościowe 

 Niweletę jezdni należy dostosować do stanu istniejącego – do istniejącego wokół 

zagospodarowania terenu. Remontowana nawierzchnia będzie miała pochylenie 

poprzeczne jednostronne wynoszące 2%, dostosowane do istniejącego 

zagospodarowania terenu.  

5.3. Odwodnienie 

 Odprowadzenie wód roztopowych i opadowych planuje się wykonać jak 

w stanie istniejącym, tj. poprzez nadanie nawierzchni poprzecznych i podłużnych, 

kierujących wody opadowe i roztopowe poza jezdnię, na pas zieleni lub do istniejących 

rowów. 
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5.4. Warunki gruntowo-wodne 

 Warunki geotechniczne na terenie inwestycji są stosunkowo korzystne. Na 

podstawie uzyskanych informacji stwierdzono, iż badany teren charakteryzuje się 

prostymi warunkami gruntowymi. W ramach rozpoznania wykonano odwierty, podczas 

których wyodrębniono w podłożu warstwy: 

• lokalnie grunty organiczne do 25 cm, 

• piaski drobne jasno żółte do 90 cm, 

• piaski grube żółte do 160 cm. 

Wody gruntowej do poziomu wierceń nie stwierdzono. 

Na podstawie opinii geotechnicznej, uwzględniając stopień skomplikowania warunków 

gruntowych (proste warunki gruntowe) oraz rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego, 

inwestycję zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

5.5. Układ warstw konstrukcyjnych 

5.5.1. Jezdnia 

• Warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr. 5 cm 

• Warstwa wiążąca AC 16W 50/70 gr. 7 cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 m (C90/3) 

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 

• Warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2MPa gr. 15 cm. 

5.5.2. Chodnik 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm 

• podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 

(mieszanka o ciągłym uziarnieniu 0/31,5) gr. 10cm 

• Warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2MPa gr. 10 cm. 

5.5.3. Zjazd 

• Warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr. 5 cm 

• Warstwa wiążąca AC 16W 50/70 gr. 7 cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 m (C90/3) 

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 

• Warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2MPa gr. 15 cm. 

5.5.4. Teren zielony 

• Humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm 

5.5.5. Pobocze z kruszywa 

• Kruszywo kamienne łamane stabilizowane mechanicznie (mieszanka o ciągłym 

uziarnieniu 0/31,5) gr. 15 cm 

 Opisane powyżej rozwiązania zostały przestawione na rysunku DR-02 Przekroje 

konstrukcyjne. 



Dokumentacja techniczna 

 

str. 8 

 

5.6. Krawężniki, obrzeża 

 W ramach inwestycji planuje się ułożenie krawężników betonowych drogowych 

15x30 cm, posadowionych na ławie z oporem gr. 15 cm. Chodnik z kostki betonowej 

w pasie drogowym zostanie obramowany obrzeżami betonowymi 8x30 cm, 

posadowionymi na ławie z oporem gr. 10 cm, zjazdy należy obramować krawężnikami 

betonowymi najazdowymi 15x22 cm. Opisane powyżej rozwiązania zostały 

przestawione na rysunkach DR-01 Plan sytuacyjny. 

6. Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. Inwestycja polega na przebudowie drogi polegającej na budowie chodnika, 

co zgodnie z oficjalnym komunikatem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

(pismo DOOŚ-WAPiS.400.55.2022.MDz z dnia 06.04.2022 r.) nie wymaga uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja polega także na remoncie 

jezdni, co również nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

7. Wpływ eksploatacji górniczej 

  Planowana inwestycja nie znajduje się w miejscach eksploatacji górniczej. 

8. Obszary ochrony konserwatorskiej 

 Tereny w obrębie przedsięwzięcia nie są zaliczone do obszarów chronionych, w 

pobliżu nie występują obiekty zabytkowe ujęte w ewidencji zabytków.  

9. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia nie jest wymagane. 

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126).   
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5,0cm
Warstwa wiążąca AC 16W 50/70
Warstwa ścieralna AC 11S 50/70

7,0cm

H Pobocze

Kruszywo łamane naturalne o ciągłym uziarnieniu
0/31,5mm (C90/3), stabilizowane mechanicznie
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5,0cm
Warstwa wiążąca AC 16W 50/70
Warstwa ścieralna AC 11S 50/70

7,0cm

Warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2MPa10,0cm

4,0cm Warstwa ścieralna AC 8S


