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Rys. TOR-00 Plan orientacyjny, skala 1:25000

S-1a Schemat 1a — teren zabudowany — strona lewa

S-1b Schemat 1b — teren zabudowany — strona prawa

S-2a Schemat 2a — teren niezabudowany — strona lewa

S-2b Schemat 2b — teren niezabudowany — strona prawa

S-3a Schemat 3a — teren niezabudowany — strona lewa - sygnalizacja

S-3b Schemat 3b — teren niezabudowany — strona prawa - sygnalizacja
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1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajacego,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500,

e Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019, poz. 2311),

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na drodze
gminnej nr 100105D. Projekt wykonywany jest w ramach planowanej przebudowy
drogi gminnej nr 100105D pomig¢dzy miejscowosciami Dzikdéw 1 Gaworzyce w gminie
Gaworzyce, w powiecie polkowickim.

W zakres opracowania wchodzi opracowanie projektu tymczasowej organizacji
ruchu dla ww. zadania.

3. Charakterystyka drog objetych opracowaniem i wystepujacego na nich ruchu
3.1 Droga gminna nr 100105D

Droga gminna nr 100105D w stanie istniejacym posiada jezdni¢ o nawierzchni
bitumicznej, o szerokosci istniejacej zmiennej od 4,5 do 5,0 m. Na obszarze inwestycji
droga znajduje si¢ w obszarze czesciowo zabudowanym (teren m. Dzikow) oraz w
wigkszosci na obszarze niezabudowanym.

Odwodnienie przedmiotowej drogi realizowane jest powierzchniowo, za
pomoca odpowiednich spadkéw, kierujacych wody opadowe i1 roztopowe poza jezdnig,
na tereny zielone lub do istniejagcych rowow.

W stanie projektowanym, w ramach inwestycji, planuje si¢ wykonanie
przebudowy istniejacej drogi na dz. nr 15 obreb Gaworzyce. Dlugo$¢ opracowania
wynosi 1408,80 m. Planuje si¢ przebudowe drogi polegajaca na wykonaniu nowej
nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,0 m. W ramach opracowania planuje si¢
budowe chodnika o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 1,80 m, z lokalnymi
zawezeniami, budowe zjazdow bitumicznych, a takze przej$cia dla pieszych. Planuje
si¢ montaz lamp solarnych. Planuje si¢ takze wykonanie poboczy z kruszywa, o
szerokosci 0,5 m oraz lokalnie reprofilacje istniejacych skarp.

Ruch na drodze gminnej nr 100105D stanowig gtdéwnie samochody osobowe (do
3,5 t) oraz ewentualnie pojazdy obstugujace mieszkancow (stuzby komunalne oraz
komunikacja zbiorowa). W zwigzku z tym nate¢zenie ruchu na przedmiotowym odcinku
drogi gminnej jest umiarkowane.
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4. Projektowane rozwiazania

W celu zminimalizowania utrudnien w ruchu pojazdéw zaprojektowano
wykonywanie rob6ot na odcinkach liniowych, oznakowanych na podstawie typowych
schematow oznakowania.

Inwestycja zostanie realizowana odcinkowo, zgodnie z przedstawionymi
schematami. Zakres stosowania schematow zostat pokazany na rysunku TOR-00.

Kazdy ze schematéw zaktada oznakowanie robdt przy pomocy zapor U-20b, U-
3d oraz U-2la/b. Ponadto, planuje si¢ ograniczenie predkosci do 40km/h oraz
wprowadzenie zakazu wyprzedzania i ustawienie znakéw typu A-14 lub A-12b/c,
informujacych o zawezeniu jezdni i robotach na drodze.

Schemat S1a/S1b jest schematem przeznaczonym do zastosowania w terenie
zabudowanym, na odcinkach o dtugosci do 100,0 m. W razie konieczno$ci przewiduje
si¢ reczne sterowanie ruchem podczas robot oznakowanych tym schematem.

Schemat S2a/S2b jest schematem przeznaczonym do zastosowania w terenie
niezabudowanym, na odcinkach o dlugosci do 100,0 m. W razie koniecznosci
przewiduje si¢ r¢czne sterowanie ruchem podczas robdt oznakowanych tym schematem.

Schemat S3a/S3b jest schematem przeznaczonym do zastosowania w terenie
niezabudowanym, na odcinkach o dlugosci do 350,0 m. W schemacie S3a/S3b
przewiduje si¢ zastosowanie wahadlowej sygnalizacji Swietlne;j.

Nalezy pozostawi¢ pas ruchu o szerokos$ci 2,75 m dla kierowcéw. W przypadku
koniecznos$ci zawezenia jezdni do szeroko$ci mniejszej niz 2,75 m, Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia przejazdu na szeroko$ci 2,75 m poprzez wyrdéwnanie i
utwardzenie pobocza lub terenow zielonych w pasie drogowym, tak aby zachowac
wymagang szeroko$¢. W kazdym z etapéw wykonawca zapewni dojscie 1 dojazd do
posesji, w ramach wygrodzenia placu budowy.

Do projektu zatgczono rys. S1 — S3, przedstawiajgce schematy oznakowania
wystepujace w niniejszym projekcie.

4.1 Stan pasa drogowego po zrealizowaniu poszczegolnych etapow
W ramach przewidzianych etapéw wykonywane beda kolejne fragmenty
przebudowy drog gminnych, zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa.

5. Sygnalizacja Swietlna

5.1 Wymagania ogolne

Do sterowania ruchem wahadlowym, zastosowa¢ nalezy sygnalizatory
dwukomorowe 0 $rednicy soczewki 300 mm, z mozliwos$cig regulacji dtugosci faz oraz
z mozliwos$cig przelaczenia na sterowanie reczne. Sygnalizatory powinny posiadaé
podwojne komory sygnatowe (dla kazdego z koloréw).

5.2 Program startowy

W  przypadku planowanego wlaczenia sygnalizacji wahadlowej nalezy
wprowadzi¢ program startowy. Program ten powinien si¢ sktada¢ z sygnatu czerwonego
o0 czasie trwania rownym obliczonemu czasowi mi¢dzyzielonemu.
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]

fim

Kl

5.3 Program koncowy

]

W przypadku planowanego wylaczenia sygnalizacji wahadlowej nalezy wprowadzi¢

program koncowy.

Po dokonczeniu biezacego cyklu dwufazowego, program koncowy powinien si¢ sktada¢

z sygnatu czerwonego trwajacego przez czas rowny obliczonemu czasowi mi¢dzyzielonemu.

0 tm 0 tm
K1 K2

5.4 Programy sygnalizacji §wietlnej

e 390 [m] - odlegto$¢ miedzy sygnalizatorami

e 11,11 [m/s] - predkos¢ ewakuacji

e 2,75[m] - szeroko$¢ pasa ruchu

Obliczanie przepustowosci i ocena warunkéw ruchu sygnalizacji Swietlnej

Obliczanie przepustowosci
Wilot
Obliczeniowa grupa pasow S1 S2
Pas ruchu 1 2
Relacja W W
Natezenie ruchu w grupie paséw Qgr [P/h] 75 75
Natezenie ruchu na wlocie Qwl [P/h] 75 75
Natezenie ruchu na skrzyzowaniu Qsk [P/h] 150
Natezenie nasycenia grupy pasow Sgr [P/h] 1748 1748
Efektywny sygnat zielony Gt [s] 22 22
Dtugosc cyklu T [s] 120
Przepustowosé grupy pasow Cgr [P/h] | 321 | | 321 |
Przepustowos$¢ wlotu Cwl [P/h] 321 321
Przepustowo$¢ skrzyzowania Csk [P/h] 642
Stopien obcigzenia grupy pasow Xgr | 0,24 | | 0,24 |
Stopien obcigzenia wlotu Xwl 0,24 0,24
Stopien obcigzenia skrzyzowania Xsk 0,24
Przepustowo$¢ praktyczna grupy paséw przy Xd=0,95 Cp_gr [P/h] 305 305
Rezerwa przepustowosci grupy paséw ACp_gr [P/h] 230 230
Przepustowos¢ praktyczna wlotu przy Xd=0,95 Cp_wl [P/h] 305 305
Rezerwa przepustowosci wlotu ACp_wl [P/h] 230 230
Przepustowos$é praktyczna skrzyzowania przy Xd=0,95 Cp_sk [P/h] 610
Rezerwa przepustowosci skrzyzowania ACp_sk [P/h] 460
Srednie straty czasu w grupie paséw dgr [s/P] | 42,157 | | 42,157 |
Srednie straty czasu na wlocie dwl [s/P] 42,157 42,157
Srednie straty czasu na skrzyzowaniu dsk [s/P] 42,157
PSR w grupie paséw | Il | | Il |
PSR na wlocie I} 1
PSR na skrzyzowaniu 1
Kolejka pozostajaca [P] 0,03 0,03
Srednia kolejka maksymalna [P] 3 3
Kolejka maksymalna (kwantyl 95) [P] 5 5
Zasieg kolejki maksymalnej [m] 33 33
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Tabela czasow miedzyzielonych:

tm [s] K1 K2
K1 39
K2 39
51
0 10 20 30 40 50 60 70 80 a0 100 110 120 130
52
0 10 20 30 40 50 60 70 a0 90 100 110 120 130

UWAGA: Dopuszcza si¢ wprowadzanie korekt w programie sygnalizacji $wietlnej, tak aby
zminimalizowa¢ utrudnienia 1 dostosowa¢ program do istniejacego nat¢zenia ruchu i
potrzeb kierowcow.

6. Uwagi ogélne

e Za zgodno$¢ oznakowania ze schematem pokazanym w tym opracowaniu 0raz jego
kompletnos¢ przez caly czas trwania robot odpowiada Kierownik Budowy.

o  Wszystkie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
robot powinny by¢ dobrze widoczne zardéwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.

e Osoby pracujace w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza koloru
pomaranczowego wyposazong w elementy odblaskowe.

e Znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny
by¢ usunigte niezwlocznie po wykonaniu zadania.

e Wykonawca ma zadanie zapewni¢ dojazd i dojscie do posesji mieszkancom na czas
wykonywanych robot.

e Namin. 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
Wykonawca robot powiadomi wszystkie wlasciwe instytucje oraz urzedy.

7. Opis utrudnien i zagrozen

W trakcie realizacji planowanej inwestycji utrudnienia 1 zagrozenia wynikaja
Z konieczno$ci wprowadzenia zmiany organizacji ruchu, polegajacej na wykonywaniu
robot w pasie drogi gminnej. Na terenie robdt istniejg nastepujgce zagrozenia:
e ryzyko potracenia pracownikow wykonujacych roboty przez pojazdy realizujace
zadanie,
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e ryzyko kolizji uczestnikdw ruchu na drodze z pojazdami realizujagcymi zadanie,
e ryzyko kolizji pomi¢dzy uczestnikami ruchu na drodze z uwagi na lokalne
zawezenie jezdni,
W celu zminimalizowania do minimum zagrozenia dla ruchu samochodow i

pieszych wprowadzono jasne i czytelne oznakowanie robot za pomocg znakow
pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa wymienionych w punkcie 4.

Ponadto, pracownicy wykonujacy roboty muszg zachowywac czujno$¢ i sami

nie moga stwarza¢ niebezpiecznych sytuacji mogacych skutkowaé kolizjg Ilub

wypadkiem.

. Wymagania materialowe

Rozmiar znakow - $rednie
Folia Il generacji,
Stupki stalowe ocynkowane 960,3mm,

odlegtos¢ lica stupkow elastycznych od krawedzi jezdni: min. 0,5 m,

odlegltos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni - min. 0,5 m.

. Terminy wprowadzenia organizacji ruchu
PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA TYMCZASOWEJ ORGANIZACII
RUCHU: 01.07.2024r.

PLANOWANY TERMIN PRZYWROCENIA DOCELOWE] ORGANIZACIJI
RUCHU: 31.01.2025r.
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CZESC RYSUNKOWA
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Legenda

: obszar objety opracowaniem

Fustkl

Gaworzyce

schemat 2a/b
lub 3a/b

Dizik ™

Kozlice

Jednostka
projektowa

APIA Monika Jaskiewicz
adres korespondencyjny:
ul. Drzonkéw - Rajska 5
66-004 Zielona Goéra

monika.s.jaskiewicz@gmail.com
tel. 667 734 759

Inwestor

Gmina Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 100105D pomiedzy
miejscowosciami Gaworzyce - Dzikow

Stadium
dokumentac;ji

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa rysunku

Plan orientacyjny

Skala Data Nr opracowania Nr rysunku
1:25 000 01.2024 M253/TOR TOR-00
Branza drogowa Zespot projektowy Podpis

Projektant

mgr inz. Monika Jaskiewicz

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen nr LBS/0180/PBD/21

%mw&w




LEGENDA:
@ A-14
prj

U-20b
prj

REEEES

Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Projektowany obszar robét

Krawedz jezdni
Granica pasa drogowego

UWAGA:

1. Wykonawca na czas wykonywania robot zapewni dojscie i
dojazd do poses;ji.

2. Jednorazowo wykonywane bedg odcinki o dtugosci max.
100m, w razie koniecznosci ze sterowaniem recznym.

3. W przypadku koniecznosci zawezenia jezdni do szerokosci
mniejszej niz 2,75m, Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia przejazdu na szerokosci 2,75 m poprzez
wyréwnanie i utwardzenie pobocza lub terenéw zielonych
w pasie drogowym, tak aby zachowa¢ wymagang
szerokos¢é.

4. Nalezy zachowac odlegtos¢ od istniejgcego oznakowania,
wynoszacg co namniej 10,0m.

5. Schemat dotyczy terenu zabudowanego, na terenach o
bardzo matym natezeniu ruchu pieszych - jednak, w razie
koniecznosci zastosowac poza jezdnig zapory U-20c z
tabliczka T-0 "Przejscie drugq strong ulicy".

APIA Monika Jaskiewicz . e .
Jednostka adres korespondencyjny: monika.s.jaskiewicz@gmail.com
projektowa ul. Drzonkoéw - Rajska 5 tel. 667 734 759
66-004 Zielona Géra
Inwestor

Gmina Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 100105D pomiedzy
miejscowosciami Gaworzyce - Dzikow

Stadium
dokumentacji

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa rysunku

Schemat la - teren zabudowany - strona lewa

Skala Data Nr opracowania Nr rysunku
--- 01.2024 M253/TOR S-1a
Branza drogowa Zespot projektowy Podpis

Projektant

mgr inz. Monika Jaskiewicz .
uprawnienia budowlane do projektowania iR
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez

ograniczen nr LBS/0180/PBD/21




LEGENDA:

& A-14 Projektowane oznakowanie pionowe
prj

U-20b Projektowane urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
pri

m Projektowany obszar robot

Krawedz jezdni
Granica pasa drogowego

UWAGA:

1. Wykonawca na czas wykonywania robot zapewni dojscie i
dojazd do poses;ji.

2. Jednorazowo wykonywane bedg odcinki o dtugosci max.
100m, w razie koniecznosci ze sterowaniem recznym.

3. W przypadku koniecznosci zawezenia jezdni do szerokosci
mniejszej niz 2,75m, Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia przejazdu na szerokosci 2,75 m poprzez
wyréwnanie i utwardzenie pobocza lub terenéw zielonych
w pasie drogowym, tak aby zachowa¢ wymagang
szerokos¢.

4. Nalezy zachowac odlegtos¢ od istniejgcego oznakowania,
wynoszacg co namniej 10,0m.

5. Schemat dotyczy terenu zabudowanego, na terenach o
bardzo matym natezeniu ruchu pieszych - jednak, w razie
koniecznosci zastosowac poza jezdnig zapory U-20c z
tabliczka T-0 "Przejscie drugq strong ulicy".

APIA Monika Jaskiewicz

Jednostka adres korespondencyjny: monika.s.jaskiewicz@gmail.com
o7 projektowa ul. Drzonkoéw - Rajska 5 tel. 667 734 759
> % 66-004 Zielona Gora

Inwestor Gmina Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

Przebudowa drogi gminnej nr 100105D pomiedzy

Nazwa zadania miejscowosciami Gaworzyce - Dzikéw
Stadium
dokumentagji TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
Nazwa rysunku Schemat 1b - teren zabudowany - strona prawa
Skala Data Nr opracowania Nr rysunku
--- 01.2024 M253/TOR S-1b
Branza drogowa Zespot projektowy Podpis

mgr inz. Monika Jaskiewicz o
Projektant uprawnienia budowlane do projektowania NSCA Lo
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez

ograniczen nr LBS/0180/PBD/21




LEGENDA:

A A-14 Projektowane oznakowanie pionowe
prj

U-20b Projektowane urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

prj

m Projektowany obszar robét

Krawedz jezdni
Granica pasa drogowego

o
> %

UWAGA:

1.  Wykonawca na czas wykonywania robot zapewni dojscie i
dojazd do poses;ji.

2. Jednorazowo wykonywane beda odcinki o diugosci max.
100m, w razie koniecznosci ze sterowaniem recznym.

3. W przypadku koniecznosci zawezenia jezdni do szerokosci
mniejszej niz 2,75m, Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia przejazdu na szerokosci 2,75 m poprzez
wyréwnanie i utwardzenie pobocza lub terenéw zielonych
w pasie drogowym, tak aby zachowa¢ wymagang
szerokos¢.

4. Nalezy zachowac odlegtosc¢ od istniejgcego oznakowania,
wynoszacg co namniej 10,0m.

5. Schemat dotyczy terenu niezabudowanego, nie przewiduje
sie ruchu pieszych.

APIA Monika Jaskiewicz . e .
Jednostka adres korespondencyjny: monika.s.jaskiewicz@gmail.com
projektowa ul. Drzonkoéw - Rajska 5 tel. 667 734 759
66-004 Zielona Géra
Inwestor

Gmina Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 100105D pomiedzy
miejscowosciami Gaworzyce - Dzikow

Stadium
dokumentacji

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa rysunku

Schemat 2a - teren niezabudowany - strona lewa

Skala Data Nr opracowania Nr rysunku
- 01.2024 M253/TOR S-2a
Branza drogowa Zespot projektowy Podpis

Projektant

mgr inz. Monika Jaskiewicz i
uprawnienia budowlane do projektowania KR
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez

ograniczen nr LBS/0180/PBD/21
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Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowane urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Projektowany obszar robot

Krawedz jezdni

Granica pasa drogowego

W

UWAGA:

1.  Wykonawca na czas wykonywania robot zapewni dojscie i
dojazd do poses;ji.

2. Jednorazowo wykonywane beda odcinki o diugosci max.
100m, w razie koniecznosci ze sterowaniem recznym.

3. W przypadku koniecznosci zawezenia jezdni do szerokosci
mniejszej niz 2,75m, Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia przejazdu na szerokosci 2,75 m poprzez
wyréwnanie i utwardzenie pobocza lub terenéw zielonych
w pasie drogowym, tak aby zachowa¢ wymagang
szerokos¢.

4. Nalezy zachowac odlegtosc¢ od istniejgcego oznakowania,
wynoszacg co namniej 10,0m.

5. Schemat dotyczy terenu niezabudowanego, nie przewiduje
sie ruchu pieszych.

APIA Monika Jaskiewicz . e .
Jednostka adres korespondencyjny: monika.s.jaskiewicz@gmail.com
projektowa ul. Drzonkoéw - Rajska 5 tel. 667 734 759
66-004 Zielona Géra
Inwestor

Gmina Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce
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Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowane urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Projektowany obszar robét

Krawedz jezdni
Granica pasa drogowego

Tymczasowa sygnalizacja swietlna
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UWAGA:

1.  Wykonawca na czas wykonywania robot zapewni dojscie i
dojazd do poses;ji.

2. Jednorazowo wykonywane beda odcinki o diugosci max.
350m.

3. W przypadku koniecznosci zawezenia jezdni do szerokosci
mniejszej niz 2,75m, Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia przejazdu na szerokosci 2,75 m poprzez
wyréwnanie i utwardzenie pobocza lub terenéw zielonych
w pasie drogowym, tak aby zachowa¢ wymagang
szerokos¢.

4. Nalezy zachowac odlegtosc¢ od istniejgcego oznakowania,
wynoszacg co namniej 10,0m.

5. Schemat dotyczy terenu niezabudowanego, nie przewiduje
sie ruchu pieszych.

APIA Monika Jaskiewicz . e .
Jednostka adres korespondencyjny: monika.s.jaskiewicz@gmail.com
projektowa ul. Drzonkoéw - Rajska 5 tel. 667 734 759
66-004 Zielona Géra
Inwestor

Gmina Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 100105D pomiedzy
miejscowosciami Gaworzyce - Dzikow
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TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa rysunku

Schemat 3a.- teren niezabudowany - strona lewa
- sygnalizacja

Skala Data Nr opracowania Nr rysunku
--- 01.2024 M253/TOR S-3a
Branza drogowa Zespot projektowy Podpis
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mgr inz. Monika Jaskiewicz o
uprawnienia budowlane do projektowania A ki U0\ 2
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UWAGA:

1.  Wykonawca na czas wykonywania robot zapewni dojscie i
dojazd do poses;ji.

2. Jednorazowo wykonywane beda odcinki o diugosci max.
350m.

3. W przypadku koniecznosci zawezenia jezdni do szerokosci
mniejszej niz 2,75m, Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia przejazdu na szerokosci 2,75 m poprzez
wyréwnanie i utwardzenie pobocza lub terenéw zielonych
w pasie drogowym, tak aby zachowa¢ wymagang
szerokos¢.

4. Nalezy zachowac odlegtosc¢ od istniejgcego oznakowania,
wynoszacg co namniej 10,0m.

5. Schemat dotyczy terenu niezabudowanego, nie przewiduje
sie ruchu pieszych.

APIA Monika Jaskiewicz ; o lian .
Jednostka adres korespondencyjny: monika.s.jaskiewicz@gmail.com

projektowa ul. Drzonkoéw - Rajska 5 tel. 667 734 759
66-004 Zielona Géra

Inwestor Gmina Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce
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Projektant uprawnienia budowlane do projektowania Kiewias
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez

ograniczen nr LBS/0180/PBD/21




